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Numer Nazwa ia uzytkowa m2
1.01_| KLATKA SCHODOWA 21.53
1.02 | KOMUNIKACJA 38.78
1.03 TOALETA 212
1.04 TOALETA 207
1.0 POM. BIUROWE 15.19
1.06 GABINET 31.29
1.07 SEKRETARIAT 15.60
1.08 GABINET 15.60 TS
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157.48 I’

D = D = D = D = = = (== D = D = 0 = G =

200m2 | -

1.04_| TOAFTA I
Lam[- — f

1.03 | TOALETA |
2m | - I

1.02

KOMUNIKACJA

powigkszenie wneki dla /

3878 m2

okno do wymiany, PVC, kelor bialy
parametry zgodne z przepisami
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uszczelnienie elementow z
pustakdw szklanych na wszystkich
kondygnacjach aby nie
przeciekaty,wymiana uszkodzonych,
sposb i zakres naprawy do oceny
wykonawcy
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NADPROZE GK DO STROPU (H=300CM) MALOWANE

NA CZARNO

= 7AKRES OPRACOWANIA

777777777} UZUPELNIENIA SCIANINOWE SCIANY

777) NOWE OTWORY DRZWIOWE/POSZERZENIE
OTWORU

NOWE DRZWI PELNE

WYBURZENIA/USUNIECIA

WYROWNAC OTWORY PRZED MONTAZEM
POWIEKSZYC JESLI TO KONIECZNE

NOWE DRZWI PRZESZKLONE
WYROWNAC OTWORY PRZED MONTAZEM
POWIEKSZYC JESLI TO KONIECZNE

~, NOWA LOKALIZACJA HYDRANTU/
PRZENIESIENIE HYDRANTU

SCIANY GK NOWOPROJEKTOWANE

UWAGA: KLASA ODPORNOSCI PPOZ. ELEMENTOW WG. RZUTU
PPOZ. | ZESTAWIENIA DRZWI. NOWE DRZWI W ISTNIEJACYCH
OTWORACH CHYBA ZE RYSUNEK POKAZUJE ZMIANY
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AutoCAD SHX Text
przebicie stropu powyżej

AutoCAD SHX Text
uszczelnienie elementów z pustaków szklanych na wszystkich kondygnacjach aby nie przeciekały,wymiana uszkodzonych, sposób i zakres naprawy do oceny wykonawcy

AutoCAD SHX Text
powiększenie wnęki dla zamontowania nowej  skrzynki rozdzielni

AutoCAD SHX Text
okno do wymiany, PVC, kolor biały parametry zgodne z przepisami dla okien i drzwi zewnętrznych

AutoCAD SHX Text
okno do wymiany, PVC, kolor biały parametry zgodne z przepisami dla okien i drzwi zewnętrznych

AutoCAD SHX Text
okno do wymiany, PVC, kolor biały parametry zgodne z przepisami dla okien i drzwi zewnętrznych
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