SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa nadana
zamoOwieniu przez
zamawiajacego

REMONT WNETRZ W BUDYNKU BIUROWYM PRZY
UL. SZCZOTKARSKA 42, 01-382 WARSZAWA

Adres obiektu
budowlanego

Warszawa, ul. Szczotkarska 42

Nazwy i kody

Grupa 45300000-0 — roboty instalacyjne w budynkach

Klasa 45310000-0 — roboty instalacyjne elektryczne

Kategoria 45311000-0 — roboty w zakresie okablowania oraz
instalacji elektrycznych

Nazwa i adres
Zamawiajacego

Polskie Centrum Akredytacji, Warszawa, ul. Szczotkarska 42

Nazwa specyfikacji

Specyfikacja Ogolna Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych

Nr specyfikacji

SST B 2.2.

Imi¢ i nazwisko
osoby
opracowujacej
STWIORB

mgr inz. arch. Mateusz Januszewski
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1.1.  Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej.

Przedmiot ST.

Specyfikacja Techniczna SST B2.1. odnosi si¢ do wymagan dla robét instalacyjnych
elektrycznych zwigzanych z wykonaniem remontu wngtrz obiektu Polskiego Centrum
Akredytacji zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Szczotkarskiej

42. Roboty beda wykonywane na podstawie projektu wnetrz opracowanego przez
projektanta Mateusz Januszewskiego oraz przedmiaru robot.

Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument dla udzielenia zamowienia, zawarcia
umowy i wykonania i odbioru robét opisanych w punkcie 1.1
Prace instalacyjne elektryczne obejmuja:
e wymiang gniazd, wlacznikow,
e wymiang opraw oswietleniowych,
e wymiana wentylatorow tazienkowych
e montaz zmiana potozenia okablowania i gniazd w pomieszczeniach
zarzadu oraz dodanie dodatkowego okablowania
e wymiang instalacji ppoz. i oddymiania
e wymiana tablic elektrycznych,
¢ montaz nowego okablowania zasilajacego jak i teletechnicznego

Uwagal!
Przy wycenie prac nalezy uwzglednié, ze beda one prowadzone na obiekcie
czynnym.

1.2.  Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych.

Dla wymiany nowych tablic nalezy powigkszy¢ otwory w $cianach do wielkosci
nowych urzadzen. Obrobi¢ zaprawg murarskg lub innym elementem niepalnym

1.3. Informacja o terenie budowy zawierajaca wszystkie niezbedne dane.

1 Budynek PCA zlokalizowany w Warszawie przy ul. Szczotkarskiej 42 jest budynkiem
administracyjno-biurowym. Teren prac jest zlokalizowany na wszystkich
kondygnacjach budynku. W jego obrebie znajduja sig:

e pomieszczenia biurowe,

e pomieszczenie archiwum

e klatka schodowa

e pomieszczenia sanitarne,

e komunikacja — hole + korytarz,

e klatka schodowa wokot szybu windowego.

Wejscia na teren prac — 3 szt. drzwi zewngtrznych (wejscia niezalezne od wejscia
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1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

str.

glownego) plus klatka schodowa wokoét szybu windowego.

Dzialka, na ktorej wybudowano budynek jest wykorzystywana na parking dla
pracownikow ( nawierzchnia z kostki betonoweyj).

Dziatka jest ogrodzona.

OKkreslenia podstawowe , zawierajgce definicje poje¢ i okreslen nigdzie
wczesniej niezdefiniowanych.

Osprzet elektroinstalacyjny — pomocnicze elementy instalacji, maszyn i urzadzen
niezb¢dne dla ich prawidlowego dziatania albo zwigkszajace lub
zmieniajace ich funkcjonalnosé

Oprawa oSwietleniowa — jest to urzadzenie stluzace do zamontowania w nim zrédta
(zrodet) Swiatta takich jak swietldéwki, inne Zzrodta wyladowcze,
zarodwki, tuby lub paski LED. Oprawa zapewnia zasilenie ich energia
elektryczng bezposrednio z sieci lub poprzez odpowiedni uktad
zaplonowy.

Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezbedne
wymagania zwigzane z ich przechowywaniem , transportem, warunkami dostawy,
skladowaniem i kontrolg jakosci .

Wykonawca uzyje materialow o wlasciwosciach szczegdétowo opisanych w
dokumentacji projektowej. Materialy muszg by¢ w | gatunku.

Wymagania dotyczace sprz¢tu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania
robot budowlanych zgodnie z zalozona jakoscia.

Wykonawca moze uzy¢ dowolnego sprzetu zapewniajacego ochrong urzadzen przed
uszkodzeniem. Sprzet uzywany do wykonania zamowienia musi by¢ utrzymany w
dobrym stanie technicznym. Mierniki uzyte do pomiaréw musza mie¢ aktualne
swiadectwo wzorcowania.

Wymagania dotyczace srodkow transportu.

Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem, uszkodzeniami, utratg statecznosci
I wptywami atmosferycznymi.

Przechowywanie powinno odbywac¢ si¢ w suchych pomieszczeniach, zgodnie z
zaleceniami producenta.

Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych z podaniem sposobu
wykonczenia poszczegolnych elementow, tolerancji wymiarowych i szczegolow
technologicznych oraz niezbe¢dne informacje dotyczace odcinkow robot
budowlanych, przerw i ograniczen, a takze wymagania specjalne.
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1.9.

Osprzet elektryczny w wiekszosci zostang zamontowane w miejsce dotychczas
uzytkowanych, za wyjatkiem pomieszczen zarzadu, ktory nalezy umiesci¢ w posadzce
w listwie elektroinstalacyjnej przechodzacej przez to pomieszczenie. Do jego zasilenia
zostang Wykorzystane przewody istnicjgce. Oprawy oswietleniowe, elementy ppoz i
kontroli dostepu w nowych lokalizacjach

W pomieszczeniach, gdzie moze wystapi¢ zawilgocenie stosowac oprawy z ochrong IP
—wc IP44, Wiaczniki i gniazda dostosowaé kolorystyczne dokolorystyki $cian, na ktérych
s3 montowane.

Umocowania oprawy powinno by¢ trwate. Przewody w miejscach ich wprowadzenia do
oprawy nie powinny by¢ narazone na rozcigganie lub tarcie.

W sieciach z przewodem neutralnym, przewod neutralny nalezy przytaczy¢ do gwintu
oprawki, a fazowy przez wytacznik do srodkowego styku.

Opis dzialan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobdow i roboét
budowlanych w nawiazaniu do dokumentow odniesienia.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét,
dostarczonych wyrobow.
Kazda partia materiatdéw musi posiada¢ dokumenty potwierdzajace w sposob

jednoznaczny jej cechy. Materiaty, dla ktorych wymaga si¢ §wiadectw jakosci — oprawy

1.10

1.11.

str.

o$wietleniowe nalezy dostarcza¢ wraz ze $wiadectwami, kartami gwarancyjnymi, ktore
nalezy zataczy¢ do dokumentacji powykonawczej. Przy odbiorze materialéw nalezy
zwroci¢ uwage na zgodnos¢ stanu faktycznego dostawy z dowodami dostawy.
Warunkiem d

. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.
Jednostki obmiarowe podane sa w przedmiarze robot.

Opis sposobu odbioru rebot budowlanych.

Odbidr polega na sprawdzeniu wykonania zakresu robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa , przedmiarem robdt, SST. Sprawdza si¢ jako$¢ wykonanych robét,
dokonuje si¢ potrzebnych pomiarow oraz dokonuje si¢ probnego uruchomienia
urzadzen , opraw o$wietleniowych.

Nalezy dokona¢ pomiarow:

e rezystancji izolacji instalacji,

e rezystancji izolacji odbiornikow,

e impendancji petli zwarcia,

e natezenia oswietlenia.
Pomiaréw dokonuje osoba posiadajaca odpowiednie swiadectwo kwalifikacyjne.
Warunkiem odbioru jest pozytywny wynik pomiarow.
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1.12. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych.

Podstawa jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysowej przyjeta przez zamawiajacego w dokumentach
umownych.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawa jest kwota podana przez wykonawce i
przyjeta przez zamawiajacego w dokumentach umownych.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa obejmuja:

robocizne¢ bezposrednig wraz z kosztami towarzyszacymi,

warto$¢ materiatow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, transportu,
wartos¢ pracy sprzgtu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzg¢tu na
plac budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

koszty posrednie, w tym ptace , wydatki dot. bhp, zaplecza budowy, zabezpieczenia
obszaru prowadzenia robot, uprzatnigcie terenu i naprawa ewentualnych uszkodzen
po zakonczeniu prac,

podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

1.13. Dokumenty odniesienia.

str. 5

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (j.t. Dz.U. 2021.1213)
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.
U.2003.401).

PN-IEC 60364 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
PN-84/E-02033 — Oswietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym.



