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Wszystkie prawa autorskie dotyczące tego rysunku są własnością Carbon Architecture Sp.z o.o.. Niniejszy rysunek jest wydany
pod warunkiem że nie będzie kopiowany, ani udostępniany bez uzgodnienia z autorem. Nie należy odmierzać wymiarów
z rysunku, ani używać go jako szablonu. Obowiązkiem wykonawcy jest zapoznać się ze stanem istniejącym na placu budowy
oraz uzyskać akceptację projektantów na zastosowanie rozwiązań zamiennych. Przed przystąpieniem do prac budowlanych
wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić sie do projektanta.
W przypadku rozbieżności wymiarowych pomiędzy rysunkami detali i całości projektowanego elementu podstawą
wymiarowania są rysunki detali. Dokumentację rozpatrywać całościowo.

UWAGA:
Podstawą realizacji jest kompletna, wielobranżowa dokumentacja wykonawcza wraz z jej rewizjami. Przed rozpoczęciem
realizacji wykonawca opracuje wszelkie niezbędne projekty warsztatowe, które muszą uzyskać formalną akceptację
generalnego projektanta w zakresie estetyki i jakości przyjętych rozwiązań. Projekt został opracowany w oparciu o materiały
referencyjne. dopuszcza się zastosowanie materiałów równorzędnych jakościowo i estetycznie pod warunkiem uzyskania
akceptacji projektanta. Wszystkie materiały wykończeniowe powinny spełniać wymóg trudnozapalności oraz być niekapiące
i nierozprzestrzeniające ognia. Klasę poszczególnych elementów wyposażenia należy skonsultować z rzeczoznawcą PPOŻ.. Nr proj. / Proj.No.: Skala / Scale:

Design:

CARBON ARCHITECTURE Sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 10/7, Warszawa, tel.: +48 607 465 353, +48 530 043 772

m.januszewski@carbon-architecture.com, w.gasiorek@carbon-architecture.com
Nowoprojektowane elementy ppoż. na klatce schodowej

Nazwa rysunku:

INWESTOR

Polskie Centrum Akredytacji

ZAKRES

1:50-

Projekt wykonawczy remontu wnętrz w budynku biurowym przy
ul. Szczotkarska 42, 01-382 Warszawa

Uwaga: wszelkie wymienione produkty i
rozwiązania mogą zostać zamienione na inne
równoważne. Wymienieni producenci i produkty
są przykładowe i można je zamienić na
równoważny odpowiednik
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AutoCAD SHX Text
GK 12,5cm zabudowa przestrzeni otwartej przed ścianą z bloczków szklanych na pełnej wysokości a biegiem schodów, o odporności ogniowej EI60, zamykająca przestrzeń klatki schodowej na ostatniej kondygnacji. Malowane na biało, zlicowane ze ścianą

AutoCAD SHX Text
wymiana obudowy stropu na obudowę GK REI60 pod konstrukcją dachu klatki schodowej

AutoCAD SHX Text
zamontowanie klapy dymowej EI30 z siłownikiem o powierzchni czynnej min. 1,6m2 opartej na istniejącej konstrukcji drewnianej dachu. Dodać poprzeczne belki dla montażu odpowiadające długości klapy  Odlagłości konstrukcji brać z natury

AutoCAD SHX Text
montaż sysytemowego kołnierza lub innego zabezpieczenia hydroizolcyjnego na połaczeniu dachu z blachy trapezowej ze ścianą klapy dymowej

AutoCAD SHX Text
skrzydło klapy o podwyższonej izolacyjności termicznej, przezierny element klapy dymowej doświetlający klatkę schodową.

AutoCAD SHX Text
GK 12,5cm zabudowa przestrzeni otwartej przed ścianą z bloczków szklanych na pełnej wysokości a biegiem schodów, o odporności ogniowej EI60, zamykająca przestrzeń klatki schodowej na ostatniej kondygnacji. Malowane na biało, zlicowane ze ścianą

AutoCAD SHX Text
dodanie belki poprzeczne miedzy  istniejącymi belkami więźby dla podstawy klapy dymowej

AutoCAD SHX Text
zabroniony montaż bliżej granicy działki niż krawedź bardziej oddalonej  ściany budynku aby nie montować bliżej niż 4m od granicy działki

AutoCAD SHX Text
ZASILANIE DLA KLAPY POŁĄCZONE Z SYSTEMEM OCHRONY PPOŻ. BUDYNKU

AutoCAD SHX Text
zamontowanie klapy dymowej EI30 z siłownikiem o powierzchni czynnej min. 1,6m2 opartej na istniejącej konstrukcji drewnianej dachu. Cały strop nad schodami wraz z zabudową otworu zabezpieczyć zabudową GK EI60
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