Zestawienie_pomieszczen

Numer Nazwa ia uzytkowa m2
01 RECEPCJA 23.14
02| KLATKA SCHODOWA 20.25
03 KOMUNIKACJA 24.17
04 TOALETA 321
05 TOALETA 8.00
78.77
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Uwaga: wszelkie wymienione produkty i rozwigzania mogq zostat
zamienione na inne réwnowazne. Wymienieni producenci i produkty s
przyktadowe i mozna je zamieni¢ na réwnowazny odpowiednik

OKLADZINA Z PANELI AKUSTYCZNYCH PET 1,2CM, FREZOWANYCH,
PRODUCENT: MURASPEC, MODEL: ZINTRA, KOLOR: ECRU, FREZY
POLACZONE Z OKLADZINA SCIENNA

SUFIT MALOWANY, KOLOR CZARNY RAL 9004

OBUDOWA GK KANALU KABLOWEGO EI30 Z

LAMPA WISZACA POD SIATKA (H=260CM)
SWIETLOWKOWA (ODKRYTA SWIETLOWKA)
kwadrat JAZ 60x60 26W 2300im 4000K zw,

LAMPA NATYNKOWA, CZARNA, H=260CM
kwadrat 5075 61x61 28W 840 zw B m,

LAMPA WISZACA W RECEPCJI,

PROFIL LED, WYSOKOSC PROFILU 5-10CM
PROFIL CZARNY, STROP H=300CM

kwadrat 5075 89x89 76W 840 zw B m

LAMPA NASTROPOWA W RECEPCJI,

PROFIL LED, WYSOKOSC PROFILU 5-10CM

PROFIL CZARNY, STROP H=300CM

Tasma LED 8W/m 940 w profilu Lipod czarnym, montaz
natynkowy,

LAMPA NASTROPOWA W RECEPCJI,

PROFIL LED, WYSOKOSC PROFILU 5-10CM

PROFIL CZARNY, STROP H=300CM

Tasma LED 8W/m 940 w profilu Lipod czarnym, montaz
natynkowy,

LAMPA, OBUDOWA CZARNA
VT 23x23 18W 840 kwadrat natynkowy czamy

LAMPA WISZACA W GABINETACH ZARZADU,
OBUDOWA CZARNA
prostokat 5075 86x201 840 zw B t,

LAMPA WISZACA W GABINETACH ZARZADU,
OBUDOWA CZARNA
Linia $wietina LED 140cm 25W 840 230V zw B t,

LAMPA WISZACA W GABINETACH ZARZADU,
OBUDOWA CZARNA
Linia $wietina LED 252cm 45W 840 230V zw B t,

LAMPA WISZACA W GABINETACH ZARZADU,
OBUDOWA CZARNA
Linia $wietina LED 140cm 31W 840 230V zw B t,

LAMPA WISZACA W GABINETACH ZARZADU,
OBUDOWA CZARNA
Linia $wietina LED 56cm 12W 840 230V zw B t,

LAMPA NATYNKOWA, CZARNA, montaz natynkowy
na klatce schodowej
kwadrat 5075 61x61 28W 840 nt B m,

LAMPA NATYNKOWA, CZARNA, montaz zwieszany
na klatce schodowej
kwadrat 5075 61x61 28W 840 nt B m,

pod Ze nie bedzie kopi L ani bez z autorem. Nie nalezy odmierzaé wymiaréw
Z rysunku, ani uzywa¢ go jako szablonu. Obowigzkiem wykonawcy jest zapozna¢ sig ze stanem istnigjgcym na placu budowy
oraz uzyska¢ j j ow na rozwiazan Przed pr iem do prac

wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodno$ci nalezy zwréci¢ sie do projektanta.
W przypadku rozbieznoéci wymiarowych pomiedzy rysunkami detali i cafosci projektowanego elementu podstawg

SUFIT OZDOBNY Z SIATKI, PARTER, WG DETALU (2222 REWIZJAMI CO 3m + POLKA GK Z PASEM LED, ) o f‘7 KINKIET BIALY (GORA KLATKI SCHODOWEJ)
MALOWANA NA KOLOR CZARNY RAL 9004, SPOD
- E SUFIT LISTWOWY DREWNIANY W TOALETACH LISTWY KUBICZNE 265 PARTER - 240CM PIETRA,
Do 7 e TYP PPU55-30 TA1 ROZSTAW 100, SPOD 265CM PARTER, 240CM PODSWIETLENIE LED PO OBWODZIE, WG DETALU.
- PIETRA,PRODUCENT NP. BARWASYSTEM,- SUFIT, SCIANY |
gf;?ﬁfé%ﬁi&%mﬁ%w%\/OCZARNO RAL o004 UWAGA: WSZYSTKIE SUFITY W ZAKRESIE OPRACOWANIA WYROWNAC | POMALOWAC
NA KOLOR BIALY RAL 9003 TYLKO WE WSKAZANYCH MIEJSCACH NA CZARNO RAL 9004
PARTER Pl ETRA NADBUDOWA GK NAD SIEDZISKIEM, SPOD 275¢m,
KOLOR CZARNY RAL 9004
License no. Signature
Wszystkie prawa autorskie dotyczace tego rysunku sa wiasnoscig Carbon Architecture Sp.z 0.0.. Niniejszy rysunek jest wydany ARCH ITE KTU RA Nr uprawnien Podpis

Projekt wykonawczy remontu wnetrz w budynku biurowym przy
ul. Szczotkarska 42, 01-382 Warszawa

Project Architect / Engineer: - mgr inZ. arch. Mateusz Januszewski 12/WMOKK/2011

Projektant / Inzynier:

Project Architect
Projektant:

mgr inz. arch. wnetrz Wanda Gagsiorek

sq rysunki detali. De je rozpatrywac

szAFA: lizacji jest komplet j izjami. Przed i 2RES
odstawa realizacji jest kompletna, wraz z jej rewizjami. Przed rozpoczeciem A
realizacji wykonawca opracuje wszelkie niezbedne projekty warsztatowe, kiore musza uzyska¢ formalng akceptacje RzUT SUFITOW PARTERU
generalnego projektanta w zakresie estetyki i jakosci przyjetych rozwiazan. Projekt zostat opracowany w oparciu o materiaty

i sie iatow ré jakoscit i ie pod uzyskania NWESTOR
akceptacji projektanta. Wszystkie materiaty wykoriczeniowe powinny spetnia¢ wymég trudnozapalnosci oraz by¢ niekapiace STO . "
i jace ognia. Kiase : : senia nalzy 2 PROZ. Polskie Centrum Akredytacii

Design:

CARBON ARCHITECTURE Sp. z 0.0.
ul. Nowogrodzka 10/7, Warszawa, tel.: +48 607 465 353, +48 530 043 772
m januszewski@carbon-architecture.com, w.gasiorek@carbon-architecture.com

Nr proj. / Proj.No.: Skala 1:100 Data / Date:

14.06.2024
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