Zestawienie_pomieszczen

Numer

Nazwa uzytkowa m2

1.27

SZYB WINDY/OB630H1 2.52
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SZYB WINDY/OB630H1 2.84
5.37

150
150

3.05 | POl BIRONE 8
- 7

150

150
150

150
150

150
150
150
150
150
150

48
<
== i :
1
‘ |
|
[
ol
|
u —
T E— o
2| = 5
K 0 —
i - T
3.04 | TOALETA | K 0 O
20Tm2 | - | ] O
i O 0
(505 Jowm | [ g oy O
198m2 | - I I Jr 0
' 0
I ‘, o
7 ‘
° 192 ;
[oam [- | T »
E +é§,34’)0 CP 940
I 24_9¢_ I 110 4 65 .,25* 89 100 208.5 n 100 1105 n 100 n _¢_
| 4 | o 7 &l [
I 2 £ \ ]
8 £ % 200 | | / O
p L : ,/ NG || [P% :
L ) [ N I T +9.40
[ 3.01 [ KIATKA SCHODOWA +9.40 N _¢_
Aiont |- é A . & \ I :
I I O
O
I T I —|| O
I 63 92 45 I -
| £ TR
o
| ‘IE = Et |
| f@_a s ig m] |
O
! seamm I
| : + I .
o il O
e 120 S AW3:$)ZWL ,OO\ ‘ . 7[]
90 ﬁ e@; [9512)] 7
I 1495 4 w5 | MR | |
q 2|3 8|8 8|8 8|8 8|8
I 4 i I

e e A e e

uszezelnienie elementéw z
pustakéw szklanych na wszystkich
kondygnacjach aby nie
przeciekaty,wymiana uszkodzonych,
sposdb i zakres naprawy do oceny
wykonawcy
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Uwaga: wszelkie wymienione produkty i rozwigzania mogq zostat
zamienione na inne réwnowazne. Wymienieni producenci i produkty sg
przyktadowe i mozna je zamieni¢ na réwnowazny odpowiednik

MALOWANIE KOLOR BIALY RAL 9003, DO STROPU, PARTER
H=300CM, POZOSTALE KONDYGNACJE H=260CM
MALOWANIE KOLOR CZARNY RAL 9004, NAD DRZWIAMI
SZKLANYMI PAS O SZEROKOSCI OTWORU LUB OSCIEZNICY
(OD WYS. 200CM DO WYS 265CM (PARTER) LUB
240CM(PIETRA), NADPROZA SCIAN SZKLANYCH OD 275CM
DO 300CM

OKLADZINA SCIENNA JAK WYKONCZENIE LADY
RECEPCYJNEJ, PLYTA LAMINOWANA, H=300,

WYKONCZENIE PRZY SIEDZISKU RECEPCJI H=275CM

PANEL NAD DRZWIAMI PELNYMI, PLYTA LAMINOWANA
DREWNOPODOBNA JAK WYKONCZENIE DRZWI.
PANWL ZLICOWANY Z OSCIEZNICA DRZWI.

PLYTKA DREWNOPODOBNA NP. TUBADZIN HONEY
WOOD BEIGE STR PLYTKA GRESOWA 1198X190,
UKLADANIE 1/3 , PARTER H=265CM, PIETRA H=240CM
POWYZEJ MALOWANIE DO STROPU NA CZARNO RAL
9004, FUGA CIEMNY GRAFIT

PLYTKA CIEMNY GRAFIT TUBADZIN GRAND CAVE
GRAPHITE 60X60, PARTER H=265CM, PIETRA H=240CM,
POWYZEJ MALOWANIE DO STROPU NA CZARNO

RAL 9004, FUGA CIEMNY GRAFIT

SCIANY KLATKI SCHODOWEJ, KOLOR BIALY RAL 9003,
FRAGMENTY KOLOR CZARNY RAL 9004 DO USTALENIA
WG. DETALU. FARBA ODPORNA NA ZNISZENIE |
ZABRUDZENIE NP: NOBILES NOBILIT, DULUX
PROFESSIONAL REZISTO 15 SATYNA LUB PODOBNE

OKLADZINA Z PANELI AKUSTYCZNYCH PET 1,2CM,
FREZOWANYCH, PRODUCENT: MURASPEC, MODEL:
ZINTRA, KOLOR: ECRU, H=255CM (START 5CM NAD
POSADZKA) CHYBA ZE NA RYSUNKU JEST OPIS TO
WYMIARY Z RZUTU WYKONCZENIA $CIAN

TAPETA CZARNA, PRODUCENT NP:MURASPEC, MODEL
NP: COLOUR INDEX BLACK, H=260CM

OKLADZINA Z PLYTY LAMINOWANEJ
DREWNOPODOBNEJ, H=240CM, Z DRZWICZKAMI
UMOZLIWIAJACYMI DOSTEP DO URZADZEN

LUSTRO NA DYSTANSIE 4CM Z PODSWIETLENIEM LED
UWAGA: WSZYSTKIE SCIANY W ZAKRESIE
OPRACOWANIA WYROWNAC, ZLIKWIDOWAC UBYTKI |

POMALOWAC. MALOWANIE ZA WYJATKIEM TRZONU
WINDY FARBY LATEKSOWE MAT

Projekt wykonawczy remontu wnetrz w budynku biurowym przy
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