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Wszystkie prawa autorskie dotyczące tego rysunku są własnością Carbon Architecture Sp.z o.o.. Niniejszy rysunek jest wydany
pod warunkiem że nie będzie kopiowany, ani udostępniany bez uzgodnienia z autorem. Nie należy odmierzać wymiarów
z rysunku, ani używać go jako szablonu. Obowiązkiem wykonawcy jest zapoznać się ze stanem istniejącym na placu budowy
oraz uzyskać akceptację projektantów na zastosowanie rozwiązań zamiennych. Przed przystąpieniem do prac budowlanych
wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić sie do projektanta.
W przypadku rozbieżności wymiarowych pomiędzy rysunkami detali i całości projektowanego elementu podstawą wymiarowania
są rysunki detali. Dokumentację rozpatrywać całościowo.

UWAGA:
Podstawą realizacji jest kompletna, wielobranżowa dokumentacja wykonawcza wraz z jej rewizjami. Przed rozpoczęciem
realizacji wykonawca opracuje wszelkie niezbędne projekty warsztatowe, które muszą uzyskać formalną akceptację
generalnego projektanta w zakresie estetyki i jakości przyjętych rozwiązań. Projekt został opracowany w oparciu o materiały
referencyjne. dopuszcza się zastosowanie materiałów równorzędnych jakościowo i estetycznie pod warunkiem uzyskania
akceptacji projektanta. Wszystkie materiały wykończeniowe powinny spełniać wymóg trudnozapalności oraz być niekapiące
i nierozprzestrzeniające ognia. Klasę poszczególnych elementów wyposażenia należy skonsultować z rzeczoznawcą PPOŻ.. Nr Rys. / Drawing.No.: Skala
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5x LgY 1x35mm2

NHXH 5x1,5 PH90

NHXH 2x1,5 PH90

400A-3P

Przeciwpożarowy

wyłącznik prądu

ZASILANIE PWP

STAN

DOZORU

STAN

URUCHOMIENIA

R

PWP CX-2004

PWP CX2004 400A w wykonaniu z

dodatkowym odpływem przedlicznikowym

NH00;

zasilanie od dołu;

odpływ od góry;

istn. YAKY 4x120

4x YAKY 1x240mm2

3P,
 C2

0

3P,
 C2

0

2 x  5x LgY 1x16mm2

WGP 

sel.

PRODUKTY NA PROJEKCIE SĄ PRZYKŁADOWE I MOGĄ

BYĆ ZASTĄPIONE PRODUKTAMI RÓWNOWAŻNYMI

WSKAZANE WYMAGANIA DOTYCZĄ PARAMETRÓW

MINIMALNYCH URZĄDZEŃ

AutoCAD SHX Text
CERBEX 


	Sheets and Views
	Model


