
Plasterboard Rigips 4PRO typ A, tck. 12,5 mm

Profile Rigips CW/UW50 ULTRASTIL

Profile Rigips CW/UW75 ULTRASTIL

Screw Rigips TN25 dist. 750 mm

Screw Rigips TN35 dist. 250 mm

Dowel min Ø 6; dist. max 1000 mm

Foam sealing tape Rigips width 50 mm

Filler Rigips VARIO, STANDARD or SUPER

Tape grouting Rigips

Screw Rigips TN45 dist. 550 mm

Plasterboard Rigips 4PRO type A, tck.15 mm

Plasterboard Rigips 4PRO type A, tck.6 mm

Continous alu sheet, tck. 1mm; RAL 9011, profile 40/50/1mm

Acoustic washer tck. 3mm

Rock wool or glass wool

Screw Rigips TB

Continous alu sheet, tck.1mm; RAL 9011, L profile 45/45/1mm

Gypsum sticks

Tape No-Coat Flexible Corner with Copolymer core

strengthening corner aluminum profile

Acrylic SOUDAL AKR-00-CZ-310 (RAL 9011)

Painted steel sheet (RAL 9011) tck.3mm

Profile Rigips C RIGISTIL

Direct grip Rigips GL2 or GL9 to C RIGISTIL profile

Door frame profile Rigips UA50

SW03-A125

SW03-A125

Ściana działowa (międzylokalowa) na konstrukcji z profili CW 75
z podwójnym poszyciem płytą gipsowo-kartonową  np. System Rigips nr 3.40.05
partition wall , construction system framing CW 75 with double side 2 plasterboard
ex. System Rigips nr 3.40.05

Wymagana klasa odporności ogniowej min. EI 60 / Fire rating

Symbol ściany w projekcie/ wall type

DETAL ZABUDOWY HYDRANTU

UWAGA: DETAL DOSTOSOWAĆ DO WYMIARÓW PROJEKTOWANEGO

HYDRANTU LUB SKRZYNKI NA GAŚNICĘ, OBUDOWA HYDRANTU EI30

ŚCIANA GK

SKRZYNKA

HYDRANTU W

ZABUDOWIE

PRZEKRÓJ

Parametry techniczne

1

4

5

6

7

Profil CW 75

Wkręt RIGIPS Rigidur 3,5x40 co 250 mm

MATERIAŁ

Kołek rozporowy min Ø 6 co max 1000 mm

Taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS szer. 95 mm

3

Profil UW 75

ZUŻYCIE

2,00 m²

m

m

szt

szt

m

1,80

0,70

9,00

1,50

1,10

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

szt24,00

Wkręt RIGIPS TN 25 co 750 mm

Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO typ A lub Hydro typ H2, Fire typ F,

Fire+ typ DF, Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 12,5 mm

kg0,20

m²14 1,00

13

12 Taśma spoinowa RIGIPS m2,80

8

10
Masa szpachlowa RIGIPS VARIO (2 warstwa)

1)

11
Klej do spoin RIGIPS Rigidur (2 warstwa)

2)

kg0,50

30,00 ml

Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus,

Q2-Q3 Kończy, GOTOWA Q2-Q3 Kończy lub SUPER

Wełna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER

Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS (1 strona): VARIO, Premium Light,

Q1 Zaczyna, SUPER

9

kg0,50

DETAL ŚCIANY GK

DETAL MONTAŻU ŚCIAN SZKLANYCH

UWAGA: DOSTOSOWAĆ DO WYBRANEGO MODELU PRZESZKLENIA I STOSOWAĆ SIĘ DO WYMAGAŃ PRODUCENTA

EN

*)

Parametry techniczne

25
50

75

400

1

2

4

5

8

Profil RIGIPS CW 50 ULTRASTIL

Wkręt RIGIPS TN 35 co 200 mm - druga warstwa poszycia

MATERIAŁ

Taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS szer. 50 mm

3 Profil RIGIPS UW 50 ULTRASTIL

ZUŻYCIE

2,00 m²

m

m

szt

m

5,40

0,70

8,00

1,10

szt

Wkręt RIGIPS TN 25 co 700 mm - pierwsza warstwa poszycia

Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO) typ: Fire typ F, Fire+ typ DF

lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 12,5 mm

Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light,

Q1 Zaczyna, SUPER

Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus,

Q2-Q3 Kończy, GOTOWA Q2-Q3 Kończy lub SUPER

kg

kg

9
0,50

0,10

11

10 Taśma spoinowa RIGIPS m1,40

7 szt2,30

6 Wkręt RIGIPS "pchełka" 3,9x11 mm co 500 mm (mijankowo) szt

22,00

Stalowe kołki rozporowe min. Ø6x40 mm max. co 750 mm

12,00

1,00Wełna mineralna - w razie potrzeby np. ISOVER Aku-Płyta / Akuplat+ lub Polterm Uni m²12

DETAL PRZEDŚCIANKI EI30

UWAGA: DOSTOSOWAĆ POSZYCIE DO WYMAGAŃ POMIESZCZENIA NP. MOKRE CZY ZABUDOWY SZACHTU

UWAGA: ZAWSZE NALEŻY DOBIERAĆ TECHNOLOGIĘ ŚCIANY

DO WYMAGAŃ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ.

DETAL ŁĄCZENIA PODŁÓG

Data / Date:

Project Architect:
Projektant:

Project Architect / Engineer:
Projektant / Inżynier:

License no.
Nr uprawnień

Signature
PodpisARCHITEKTURA

mgr inż. arch. Mateusz Januszewski                    12/WMOKK/2011

mgr inż. arch. wnętrz Wanda Gąsiorek

Wszystkie prawa autorskie dotyczące tego rysunku są własnością Carbon Architecture Sp.z o.o.. Niniejszy rysunek jest wydany
pod warunkiem że nie będzie kopiowany, ani udostępniany bez uzgodnienia z autorem. Nie należy odmierzać wymiarów
z rysunku, ani używać go jako szablonu. Obowiązkiem wykonawcy jest zapoznać się ze stanem istniejącym na placu budowy
oraz uzyskać akceptację projektantów na zastosowanie rozwiązań zamiennych. Przed przystąpieniem do prac budowlanych
wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić sie do projektanta.
W przypadku rozbieżności wymiarowych pomiędzy rysunkami detali i całości projektowanego elementu podstawą
wymiarowania są rysunki detali. Dokumentację rozpatrywać całościowo.

UWAGA:
Podstawą realizacji jest kompletna, wielobranżowa dokumentacja wykonawcza wraz z jej rewizjami. Przed rozpoczęciem
realizacji wykonawca opracuje wszelkie niezbędne projekty warsztatowe, które muszą uzyskać formalną akceptację
generalnego projektanta w zakresie estetyki i jakości przyjętych rozwiązań. Projekt został opracowany w oparciu o materiały
referencyjne. dopuszcza się zastosowanie materiałów równorzędnych jakościowo i estetycznie pod warunkiem uzyskania
akceptacji projektanta. Wszystkie materiały wykończeniowe powinny spełniać wymóg trudnozapalności oraz być niekapiące
i nierozprzestrzeniające ognia. Klasę poszczególnych elementów wyposażenia należy skonsultować z rzeczoznawcą PPOŻ.. Nr proj. / Proj.No.: Skala 1:50

Design:

CARBON ARCHITECTURE Sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 10/7, Warszawa, tel.: +48 607 465 353, +48 530 043 772

m.januszewski@carbon-architecture.com, w.gasiorek@carbon-architecture.com
SUFIT OZDOBNY PARTER

Nazwa rysunku:

INWESTOR

Polskie Centrum Akredytacji

ZAKRES

--

Projekt wykonawczy remontu wnętrz w budynku biurowym przy
ul. Szczotkarska 42, 01-382 Warszawa

Uwaga: wszelkie wymienione produkty i rozwiązania mogą zostać
zamienione na inne równoważne. Wymienieni producenci i produkty są
przykładowe i można je zamienić na równoważny odpowiednik
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