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DRZWI KONTROLOWANE JEDNOSKRZYDLOWE

elektrozaczep

E= kontaktron

Przycisk awaryjnego otwierania drzwi - montaz: wewnetrzny natynkowy - kolor: zielony

PRODUKTY NA PROJEKCIE SA PRZYKLADOWE | MOGA

BYC ZASTAPIONE PRODUKTAMI ROWNOWAZNYMI

WSKAZANE WYMAGANIA DOTYCZA PARAMETROW
PREESTRZEN MEDZYSUFITOWA MINIMALNYCH URZADZEN

13m

CIVINK

ASC2202C-D Kontroler sieciowy z obudowg dwa przejscia dwustronne

Wszystkie prawa autorskie dotyczace tego rysunku sa wiasnoscia Carbon Architecture Sp.z 0.0.. Niniejszy rysunek jest wydany
pod warunkiem Ze nie bedzie kopiowany, ani udostepniany bez uzgodnienia z autorem. Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw
2z rysunku, ani uzywac go jako szablonu. Obowiazkiem wykonawcy jest zapoznac sig ze stanem istniejacym na placu budowy
oraz uzyska¢ akceptacje 6w na lie rozwiazan Przed ieniem do prac

wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy zwrdci¢ sie do projektanta.

W przypadku rozbieznosci wymiarowych pomiedzy rysunkami detali i cafosci projektowanego elementu podstawa
sq rysunki detali. D¢ P ¢ catodciowo.

UWAGA:
Podstawa realizacji jest kompletna, wielobranzowa dokumentacja wykonawcza wraz z jej rewizjami. Przed rozpoczgciem
realizacji wykonawca opracuje wszelkie niezbedne projekty warsztatowe, kiore musza uzyska¢ formalng akceptacje

projektanta w zakresie estetyki i jakosci przyjetych rozwiazan. Projekt zostat opracowany w oparciu o materiaty

dopuszcza sig materiatow jakosciowo i estetycznie pod warunkiem uzyskania
akeeptacji projektanta. Wszystkie materialy wykoriczeniowe powinny spefnia¢ wymég trudnozapalnoéci oraz by¢ niekapiace
i jace ognia. Klase 6 elementéw zenia nalezy ¢z PPOZ..
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