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© rzut parteru

Numer Nazwa uzytkowa m2
01 RECEPCJA 23.14
02 |KLATKA SCHODOWA 20.25
03 KOMUNIKACJA 2417 P-1 P-1 pP-1 P-1 P-1 P-1
04 TOALETA 321
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Uwaga: wszelkie wymienione produkty i rozwigzania mogq zostat
zamienione na inne réwnowazne. Wymienieni producenci i produkty sg
przyktadowe i mozna je zamieni¢ na réwnowazny odpowiednik
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sposcb iadzenia cokhy posadzki 2 zywicy

,9cm pas jasnoszary
na krawgdziach stopni

4 CIEMNY GRAFIT
m KOLOR DO USTALENIA

00000

KOLORYSTYKA ZYWICY NA KLATCE SCHODOWEJ

UWAGA: WSZYSTKIE PODLOGI POD NOWE PODADZKI LVT, WYKEADZINE |

ZYWICE NALEZY WYROWNAC. WYPELNIC FUGI | USUNAC NIEROWNOSCI
NA PLYTKACH ABY STARA POSADZKA NIE ODZNACZAL SIE NA NOWEJ

ZACHOWUJAC JEDNOCZESNIE MOZLIWOSC POLOZENIA NOWEJ POSADZKI.
WARSTWE WYROWNUJACA DOBRAC TAK ABY POZIOMY NOWYCH
POSADZEK BYLY NA JEDNYM POZIOMIE W MIEJSCACH LACZEN.
TECHNOLOGIE WYROWNANIA SKONSULTOWAC Z DOSTAWCA POSADZKI

WYKLADZINA LVT FORBO ALLURA HONEY ELEGANT OAK
60065 FL5, 120X20, cokdt 5cm z tego samego materiatu w listwie
cokokotowej do LVT kolor czary

POSADZKA ZYWICZNA

Wyréwnanie istniejacej posadzki np. zywica gruntujaca Meteor Primer Hydro oraz Szpachla
epoksydowa Meteor Filler (producent przyktadowy)

WARSTWY POSADZKI ZYWICZNEJ:
Gruntowanie Meteor Primer Hydro/Dry/Rapid/- Meteor Primer W

Warstwa zasadnicza Meteor Color Parking / Meteor Stone W / - Meteor Primer W
Zasyp piaskiem kwarcowym do sucha Kruszywo kwarcowe
Warstwa zamykajaca Meteor Color Parking - KOLOR CIEMNY GRAFIT, NA

KRAWEDZIACH SCHODOW 1-2cm PAS W KOLORZE JASNOSZARYM

Cokot w tej samej technologii na styku posadzki i $ciany na klatce schodowej

WYKLADZINA DYWANOWA W PLYTKACH, REFORM CONSTRUCTION
CONCRETE LIGHT BROWN 7130041 96X96CM

POSADZKA W TOALETACH PLYTKA CIEMNY GRAFIT TUBADZIN GRAND
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1,5cm pas jasnoszary na krawędziach stopni
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