PCA REMONT_CZERWIEC 2024

SPECYFIKACJA WYKONCZEN | WYPOSAZENIA.
Ponizsze uwagi odnosza sie do wszystkich elementow wystroju wnetrz ujetych w ponizszej specyfikacji.

Jako stafe elementy wykoniczenia i wyposazenia wnetrz w budynku (gféwnie na drogach ewakuacyjnych, w
przestrzeniach ogdlnodostepnych ) nalezy stosowac:

* wykfadziny podfogowe — trudnozapalne;
* sufity podwieszone — niepalne, niekapigce i nieodpadajgce pod wpfywem ognia;

* pozostate state elementy wystroju i wyposaZenia wnetrz — trudnozapalne; W przypadkach stosowania przez
PCA materiatow wykonczeniowych luzno zwisajgcych, (np.; kurtyn, zaston, draperii, kotar oraz zaluzji) nalezy
przyjaé zasade, Ze za fatwo zapalne uwaza sie materiaty, ktorych wiasciwosci okre$lone w badaniach zgodnych z
Polskimi Normami odnoszgcymi sie do zapalno$ci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby wiokiennicze, nie
spetniajg co najmniej jednego z kryteriow:

- ti24s,
- £s<30s,
- nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki, - nie wystepujg pfongce krople.

Powyzsze dotyczy takze stosowanej okazjonalnie dekoracji i wystroju wnetrz

Stosowanie do wykoriczenia wnetrz materiatow i wyrobow tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu
termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione.

Na drogach komunikacji ogolnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatow i wyrobdéw budowlanych
tatwo zapalnych jest zabronione.

W pomieszczeniach ogoinodostepnych oraz na drogach komunikacji ogélnej stosowanie tatwo zapalnych statych
elementdw wyposazenia i wystroju wnetrz jest zabronione.

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac¢ z materiatow niepalnych lub niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

Przy produkgji i wykonczeniu mebli na zaméwienie stosowanie do wykonczenia materiatow i wyrobow fatwo

zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest
zabronione.
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Uwaga ilosci orientacyjne do wyceny. Zaméwienie na podstawie obmiaru Wykonawcy.
Podstawowe kolory wykonczen:

Kolor BIALY - o ile zapis w specyfikacji nie wskazuje na konkretny kolor z palety producenta lub RAL nalezy
zastosowac kolor zgodny z RAL 9003

Kolor CZARNY - o ile zapis w specyfikacji nie wskazuje na konkretny kolor z palety producenta lub RAL nalezy
zastosowac kolor zgodny z RAL 9004

Uwaga do powyzszych wytycznych: w szczegdlnych przypadkach przy braku odpowiedniego RAL czy NCS
nalezy zastosowac kolor zblizony.

Wszystkie podane ponizej produkty stanowia propozycje z punktu widzenia estetycznego. Dopuszcza sie
stosowanie zamiennikow o wygladzie zblizonym do opisanych ponizej ale o parametrach ppoz wg
wytycznych Inwestora.

nr Opis Marka referencyjna / Zdjecie Lokalizacja llosé

PD-x | WYKONCZENIA POSADZEK

Przy wykonywaniu podtoza pod wykonczenie posadzek nalezy wzia¢ pod uwage rézne grubos$ci
materiatow wykonczeniowych, aby unikna¢ réznicy pozioméw na styku dwoch réznych typow
wykonczenia.

Opis ogolny:
Wykonywane zgodnie z technologia ukladania posadzek.
PD-1 | Wyktadzina Komunikacja, |178m2 +
winylowa HIARLE serwerownia, | zapas
archiwum Cokot
210mb

Imitujaca deski debowe naturalne.

opis produktu grubo$¢ 4mm

szerokos¢ 200mm

dtugos¢ 1200mm

warstwa ochronna 0.55mm

klasa Scieralno$ci 23/33/42

wykonczenie matowa powtoka poliuretanowa z
czasteczkami ceramicznymi

struktura drewna

faza - brak

konstrukcja warstwa podtogi winylowej, kompozytowy
rdzen PCV

montaz samouktadajace

Antyposlizgowos¢-R10

gwarancja 10-letnia gwarancja dla normalnego uzytku
komercyjnego

certyfikaty CE, Floorscore, Atest PZH
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Wykonanie cokotu z wyktadziny LVT Loose Lay
* montaz cokotu systemowego oraz wklejenie paska
wyktadziny wysokosci 5 cm
Materiaty towarzyszace:
* tasmy zelowe do montazu cokotéw
* profile przy$cienne z PCV w ktére wklejane sg paski z
wyktadzin

Montaz wg norm montazowych
dla tego typu rozwigzan.

Sciana powinna zostaé wykoriczona cokotem PC-1.

Profil rozdzielajacy posadzki:

Katownik wysokosci odpowiedniej do wysokosci
posadzek-stal nierdzewna.

PD-2

Wykfadzina
dywanowa

W ptytkach, kolor bezowy
Wyktadzina d wanowa w p tkach

STRUKTURA Tuftowana, petelkowa

GESTOSC TUFTOWANIA 1/12

SKEAD WLOKNA 100% regenerowany poliamid
METODA PRODUKCJI WZOROW Barwienie Millitron
PODKLAD ECT 350, 100% z recyklingu

ROZMIARY PLYTKI 96x96cm

CALKOWITA WYSOKOSC ok. 8,5 mm

Pokoje
biurowe

73m2 +
zapas
Cokot w
listwie
czarnej
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WYSOKOSC RUNA ok. 4,0 mm

ILOSC IGLOWAN ok. 213 000 pr.m2

CALKOWITA WAGA WYKLADZINY ok. 3 050 g/m2
Klasyfikacja pozarowa EN 13501-1 Euroclass Bfl-s1

Profil rozdzielajacy posadzki:

Katownik wysoko$ci odpowiedniej do wysokosci
posadzek-stal nierdzewna.

PD-3

Ptyty gres

Niedopuszczalne mieszanki powodujgce wykwity w
spoinach. Posadzki uktadane z minimalng wielko$cig
spoin.

Spoina do ceramiki - cementowo-epoksydowa do
spoinowania ceramicznych plytek w pomieszczeniach
narazonych na szczegolnie cigzkie warunki eksploatacii,
trwate zawilgocenie, przy obcigzeniu chemikaliami,
kwasami, naturalnymi ttuszczami i wodg pod cisnieniem.
Ze szczegolnym przeznaczeniem do tazienek ,kuchni,
holi. Do spoinowania ptytek sciennych i podiogowych
wewnaftrz i na zewnatrz budynkow.

Fuge nalezy kolorystycznie dobrac do ceramiki.

We wszystkich pomieszczeniach fuga 2mm.

Opcja 1: Fugowanie oktadzin ceramicznych: Sopro Brillant
- cementowa, szybkowiazaca, elastyczna, odporna na
wode i zabrudzenia zaprawa do spoinowania wszystkich
ceramicznych okfadzin;

Opcja 2:Mapei

Toalety

76,32m2
+ zapas
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Plytka gresowa rektyfikowana
Wymiary: 60x60cm

Gr. 9-10mm
Antyposlizgowos¢ R10
Odporno$¢ na Scieranie I
Wymiary

598 x 598 mm

Powierzchnia Mat
Odporno$¢ na Scieranie Il
Kolor grafit

PD-4

Ptyty gres

Niedopuszczalne mieszanki powodujgce wykwity w
spoinach. Posadzki uktadane z minimalng wielkoscig
spain.

Spoina do ceramiki - cementowo-epoksydowa do
spoinowania ceramicznych ptytek w pomieszczeniach
narazonych na szczegdlnie ciezkie warunki eksploatacii,
trwate zawilgocenie, przy obcigzeniu chemikaliami,
kwasami, naturalnymi ttuszczami i wodg pod cisnieniem.
Ze szczego6lnym przeznaczeniem do tazienek ,kuchni,
holi. Do spoinowania ptytek sciennych i podtogowych
wewnatrz i na zewnatrz budynkow.

Fuge nalezy kolorystycznie dobrac do ceramiki.

We wszystkich pomieszczeniach fuga 2mm.

Opcja 1: Fugowanie oktadzin ceramicznych: Sopro Brillant
- cementowa, szybkowigzaca, elastyczna, odporna na
wode i zabrudzenia zaprawa do spoinowania wszystkich
ceramicznych okfadzin;

Opcja 2:Mapei

Plytka gresowa rektyfikowana
Wymiary 1198 x 190 mm
Grubos¢ min. 8.0 mm
Odporno$¢ na Scieranie IV
Antyposlizgowos¢ R10 B
Mrozoodporno$¢ Tak
Odpornos¢ na plamienie
Kolor drewnopodobny

Toalety

46,08m2
+ zapas
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PD-5

Zywica
posadzkowa

Wyréwnanie istniejacej posadzki np. zywicg gruntujaca
oraz szpachla epoksydowa przed potoZeniem
pozostatych warstw

WARSTWY POSADZKI ZYWICZNEJ:

Gruntowanie

Warstwa zasadnicza

Zasyp piaskiem kwarcowym do sucha Kruszywo
kwarcowe

Warstwa zamykajaca - KOLOR CIEMNY GRAFIT, NA
krawedziach schodéw 1-2cm pas w kolorze
jasnoszarym

Cokot w tej samej technologii na styku posadzki i Sciany
na klatce schodowej

Gesto$¢ 1,45 do 1,485 [g/cm3]

Lepko$¢ 1360 do 2040 [mPa*s]

Reakcja na ogien B fl--s1

wody brak przepuszczalno$ci

Odporno$¢ na Scieranie AR1, AR0,5 dla systemu
gtadkiego

Wytrzymato$¢ na Sciskanie >80 [MPa]
Wytrzymato$¢ na zginanie >60 [MPa]
Wytrzymato$¢ na odrywanie (zagruntowana
powierzchnia) >2,5 [MPa]

Twardo$¢ powierzchni (14 dni w 20°C)Min. 80 Shore’a D
Odporno$é na uderzenia 2IR4

Ochrona przed poélizgiem R11 (dla systemu
parkingowego na kruszywie 0,4-0,8 mm)

R9 (dla systemu gtadkiego)

Klatka
schodow/hol
windowy

76,75m
2+
zapas
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PX-x | COKOLY
PC-1 Cokoty w catym przyziemiu przy posadzce winylowej i Cate ok
wyktadzinie dywanowej. przyziemie 2589
oprocz we mb +
Listwy przypodtogowe z tworzywa sztucznego o wys zapas
50mm, gr. 12mm.
kolor czarny.
PC-2 Cokoty w obrebie klatki schodowej na styku posadzka z | Klatka 10m2 +
zywicy w tej samej technologii co posadzka schodow/hol zapas
windowy
WS-x | WYKONCZENIA SCIAN

Wszystkie powierzchnie $cian przed malowaniem - przygotowanie:

Zasady wykonania powlok malarskich scisle wg zalecen producenta.

grunt kwarcowy przed gtadziami

przygotowanie powierzchni, naprawy ubytkéw tynku itp
szpachlowanie gtadzig

szlifowanie powierzchni

gruntowanie

Wymagane jest co najmniej dwukrotne malowanie a jezeli wskazanie producenta wskazuje na
wiecej nalezy zastosowac sie do wytycznych producenta.

Podstawowe kolory wymalowan:

Kolor BIALY - o ile zapis w specyfikacji nie wskazuje na konkretny kolor z palety
producenta lub RAL nalezy zastosowa¢ kolor zgodny z RAL 9003

Kolor Czarny - o ile zapis w specyfikacji nie wskazuje na konkretny kolor z palety
producenta lub RAL nalezy zastosowa¢ kolor zgodny z RAL 9004

Uwaga do powyzszych wytycznych: w szczegélnych przypadkach przy braku
odpowiedniego RAL czy PANTONE nalezy zastosowa¢ kolor zblizony.
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Imitacja debu naturalnego oraz laminat ,nano
(niepalcujacy)” w kolorze czamym, Ukiad ustojenia
pionowy, struktura synchroniczna.

Plyta spetnia wymagania reakcji na ogien B-s2, d0.

WS-1 | Oktadzina z
piyt
laminowanych

WS-2 | Okfadzina PET

Grubo$¢- 12mm panel

Opis: 100% recyclable polyester / 60% post-consumer
recycled PET.

Panele z frezami

Waga 2.4kg/m2

Akustyka aw 0.30 - 0.85/ NRC 0.45 - 0.90

Plyta spetnia wymagania reakcji na ogien B-s2-d0

Recepcja,
komunikacja
na pietrach

Pomieszczenia
zarzadu

42,1m2
+ zapas
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WS-3

Lustro

Klejone do $ciany na podbudowie z ptyty mdf.
Z o$wietleniem krawedziowym led
114x120cm 1szt.

120x120cm 1szt.

120x85cm 6szt.

Toalety

WS-4

Farba

Kolor czarny RAL 9004

Farba do pomieszczen suchych,

do powierzchni tynkowanych, gk, gips, cement;,
satynowa, zmywalna.

Lateksowa.

Sciany w obrebie klatki schodowej i holu windowego —
uzy¢ farby odpornej na uderzenia i zadrapania

Recepcja,
pomieszczenia
zarzadu

WS-5

Farba

Kolor BIALY

Farba do pomieszczen suchych,

do powierzchni tynkowanych, gk, gips, cement;,
satynowa, zmywalna.

Lateksowa

Sciany w obrebie klatki schodowej i holu windowego —
uzy¢ farby odpornej na uderzenia i zadrapania

WS-6

Farba

Kolor czarny RAL 9004 (Sciany i sufit)
Farba Scienna do pomieszczen mokrych,
Pétmatowa, zmywalna.

lateksowa.

Toalety

SF-x

WYKONCZENIA SUFITOW

Wszystkie powierzchnie sufitow przed malowaniem - przygotowanie:
grunt kwarcowy przed gtadziami

przygotowanie powierzchni, naprawy ubytkow tynku itp
szpachlowanie gladzig

szlifowanie powierzchni

gruntowanie

SF-1

Farba kolor biaty RAL 9003 lub czarna RAL9004
Farba sufitowa do suchych pomieszczen.

do powierzchni tynkowanych, gk, gips, cement;,
satynowa, zmywalna.

na bazie zywic akrylowych.

Recepcja,
pomieszczenia
zarzadu

SF-2

Farba

Farba kolor czarny RAL 9004
Farba sufitowa do mokrych pomieszczen.

Pétmatowa, zmywalna.
lateksowa.

Toalety
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SF2 | Panel Strefa zarzadu

akustyczny

Grubo$é- 12mm panel

Opis: 100% recyclable polyester / 60% post-consumer
recycled PET.

Panele z frezami

Waga 2.4kg/m2

Akustyka aw 0.30 - 0.85 / NRC 0.45 - 0.90

Ptyta spetnia wymagania reakcji na ogien  B-s2-d0

Typ | STOLARKA DRZWIOWA
Wymiana stolarki drzwiowej i oku¢ zgodnie z wytycznymi ppoz.

A Drzwi UWAGA: Dodatkowe szczegoly ja kierunek, wyposazenie dla 37
przeszklone kontroli dostepu i dodatkowe elementy na zestawieniu drzwi,
bezklasowe lokalizacja na projekcie

Drzwi podwéjnie przeszklone w ramie aluminiowej, rewersyjne
Szklenie: VSG 33.1 silence + VSG 33.1 silence

Izolacyjno$¢ akustyczna: R/W=39 dB R/A1=37 dB R/A1R=35 dB
Typ zawiaséw: ukryte

Profil czotowy: gtadki bez wyttoczonego eurorowka

Klamka: typ L (minirozeta £28 mm) - PVD

Zamek: WSS

Samozamykacz: ukryty GEZE Boxer 2-4

Kolor o$cieznicy: RAL 9004

Wysoko$¢ drzwi:  wg. zestawienia

Akcesoria: uszczelka opadajaca
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Drzwi rewersyjne

Drzwi
przeszklone
dymoszczelne
EI30S

UWAGA: Dodatkowe szczegoly ja kierunek, wyposazenie dla
kontroli dostepu i dodatkowe elementy na zestawieniu drzwi,
lokalizacja na projekcie

Drzwi EI30S

Drzwi przeszklone w ramie aluminiowej

Szklenie: VSG 33.1 silence + VSG 33.1 silence
Izolacyjno$¢ akustyczna: R/W=39 dB R/A1=37 dB R/A1R=35 dB
Typ zawiaséw: ukryte

Profil czotowy: gtadki bez wyttoczonego eurorowka
Klamka: typ L (minirozeta £28 mm) kolor RAL 9004 - PVD
Zamek: WSS

Samozamykacz: ukryty GEZE Boxer 2-4

Kolor o$cieznicy: RAL 9004

Wysokos¢ drzwi: wg. zestawienia

Akcesoria: uszczelka dymoszczelna

Drzwi rewersyjne

o
_—
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Drzwi toalet
petne

UWAGA: Dodatkowe szczegdly ja kierunek, wyposazenie dla
kontroli dostepu i dodatkowe elementy na zestawieniu drzwi,
lokalizacja na projekcie

Drzwi petne bezprzylgowe, ocieznica drewniana blokowa z
opaskami, skrzydto drewniane petne ptaskie, wykonczenie:
laminat Swiss Krono Dab Odwieczny D10410W. Drzwi z
podcieciem. Nad o$cieznicq od strony komunikacji panel
laminowany w tym samum kolorze na szeroko$¢ oscieznicy do
wys. 265cm na parterze i 240cm na pigtrach

Drzwi rewersyjne, samozamykacz, wyposazone w 3 zestawy
zawiasow, w wykonczeniu stal nierdzewna, klamke— w
wykoriczeniu chromowanym na szyldzie systemowym podwaéjnym.
Rozety okragte, forma klamki prosta i nowoczesna.

Drzwi petne
EI30

UWAGA: Dodatkowe szczegoly ja kierunek, wyposazenie dla
kontroli dostepu i dodatkowe elementy na zestawieniu drzwi,
lokalizacja na projekcie

Drzwi petne EI30 bezprzylgowe, oScieznica drewniana blokowa z
opaskami, skrzydfo drewniane petne ptaskie, wykoficzenie:
laminat Swiss Krono Dab Odwieczny D10410W. Nad o$cieznicq
od strony komunikacji panel laminowany w tym samum kolorze na
szeroko$¢ o$cieznicy do wys. 265¢cm na parterze i 240cm na
pietrach, Drzwi rewersyjne, samozamykacz, uszczelka opadajaca,
wyposazone w 3 zestawy zawiaséw, w wykoniczeniu stal
nierdzewna, klamke— w wykonczeniu chromowanym na szyldzie
systemowym podwdjnym. Rozety okragte, forma klamki prosta i
nowoczesna.
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Drzwi
przeszklone
EI30

UWAGA: Dodatkowe szczegoly ja kierunek, wyposazenie dla
kontroli dostepu i dodatkowe elementy na zestawieniu drzwi,
lokalizacja na projekcie

Drzwi EI30

Drzwi pojedynczo przeszklone w ramie aluminiowe;

Szklenie: AGC Pyrobel 16

Izolacyjno$¢ akustyczna: R/W=41 dB R/A1=40 dB R/A1R=38 dB
Typ zawiaséw: ukryte

Profil czotowy: gtadki bez wyttoczonego eurorowka

Klamka: klamka stalowa Amsterdam

Zamek: wpuszczany, zapadkowo-zasuwkowy z czteropunktowym
ryglowaniem typu Secury Automatic firmy GU

Samozamykacz: nawierzchnowy typu TS 3000 V firmy GEZE
Kolor o$cieznicy: RAL 9004

Wysoko$¢ drzwi: wg. zestwienia

Akcesoria: uszczelka opadajaca

Drzwi
przeszklone
dymoszczelne
EI30S

UWAGA: Dodatkowe szczegoly ja kierunek, wyposazenie dla
kontroli dostepu i dodatkowe elementy na zestawieniu drzwi,
lokalizacja na projekcie

Drzwi EI30S

Drzwi przeszklone w ramie aluminiowe;

Szklenie: VSG 33.1 silence + VSG 33.1 silence

Izolacyjno$¢ akustyczna: R/W=39 dB R/A1=37 dB R/A1R=35 dB
Typ zawiasow: ukryte
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Profil czotowy: gtadki bez wyttoczonego eurorowka
Klamka: typ L (minirozeta £28 mm) kolor RAL 9004 - PVD
Zamek: WSS

Samozamykacz: ukryty GEZE Boxer 2-4

Kolor o$cieznicy: RAL 9004

Wysoko$¢ drzwi: wg. zestawienia

Akcesoria: uszczelka dymoszczelna

—

|
(d
I
Drzwi UWAGA: Dodatkowe szczegoly ja kierunek, wyposazenie dla 1
przeszklone kontroli dostepu i dodatkowe elementy na zestawieniu drzwi,
asymetryczne | lokalizacja na projekcie
EI30S
Drzwi EI30S
Drzwi przeszklone w ramie aluminiowej asymetryczne
skrzydto czynne min. 90cm w $wietle
Szklenie: VSG 33.1 silence + VSG 33.1 silence
Izolacyjno$¢ akustyczna: R/W=39 dB R/A1=37 dB R/A1R=35 dB
Typ zawiasow: ukryte
Profil czotowy: gtadki bez wyttoczonego eurorowka
Klamka: typ L (minirozeta £28 mm) kolor RAL 9004 - PVD
Zamek: WSS
Samozamykacz: ukryty GEZE Boxer 2-4
Kolor oécieznicy: RAL 9004
Wysokos¢ drzwi: wg. zestawienia
Akcesoria: uszczelka dymoszczelna
—_
\\
Drzwi UWAGA: Dodatkowe szczegdty ja kierunek, wyposazenie dla 1
zewnetrzne z | kontroli dostepu i dodatkowe elementy na zestawieniu drzwi,
sitownikiem lokalizacja na projekcie
utrzymujacym

stan otwarcia
dla
oddymiania

Drzwi zewnetrzne przeszklone w ramie aluminiowej
Szklenie: VSG 33.1 silence + VSG 33.1 silence
Izolacyjno$¢ akustyczna: R/W=39 dB R/A1=37 dB R/A1R=35 dB
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Typ zawiasow: ukryte

Profil czotowy: gtadki bez wyttoczonego eurorowka
Klamka: typ L

Zamek: WSS

Kolor o$cieznicy: RAL 9004

Wysoko$¢ drzwi: wg. zestawienia

Akcesoria: zamek zwalniany automatycznie dla sitownika
otwierajacego drzwi w razie pozaru, sitownik z funkcjg trzymania
drzwi otwartych

1 x Samozamykacz ramieniowy

Zawiasy trojskrzydetkowe

Okucie klamka/klamka

Elektrozaczep awersyjny

Wypychacz do drzwi 1-sk napowietrzajacych

_—

Drzwi petne
EI60

UWAGA: Dodatkowe szczegdty ja kierunek, wyposazenie dla
kontroli dostepu i dodatkowe elementy na zestawieniu drzwi,
lokalizacja na projekcie

Drzwi petne EI60 bezprzylgowe, o$cieznica drewniana blokowa z
opaskami, skrzydto drewniane petne ptaskie, wykonczenie:
laminat Swiss Krono Dab Odwieczny D10410W. Nad oscieznicy
od strony komunikacji panel laminowany w tym samum kolorze na
szerokos¢ oScieznicy do wys. 280cm, Drzwi rewersyjne,
samozamykacz, uszczelka opadajgca, wyposazone w 3 zestawy
zawiasow, w wykoniczeniu stal nierdzewna, klamke— w
wykoriczeniu chromowanym na szyldzie systemowym podwojnym.
Rozety okragte, forma klamki prosta i nowoczesna.
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Drzwi petne
EI30S

UWAGA: Dodatkowe szczegdly ja kierunek, wyposazenie dla
kontroli dostepu i dodatkowe elementy na zestawieniu drzwi,
lokalizacja na projekcie

Drzwi petne EI30S bezprzylgowe, dymoszczelne, oscieznica
drewniana blokowa z opaskami, skrzydto drewniane petne ptaskie,
wykoniczenie: laminat Swiss Krono Dab Odwieczny D10410W.
Nad o$cieznicg od strony komunikacji panel laminowany w tym
samum kolorze na szerokos¢ o$cieznicy do wys. 280cm
samozamykacz, uszczelka dymowa, wyposazone w 3 zestawy
zawiasow, w wykonczeniu stal nierdzewna, klamke— w
wykoriczeniu chromowanym na szyldzie systemowym podwaéjnym.
Rozety okragte, forma klamki prosta i nowoczesna.

Drzwi petne

UWAGA: Dodatkowe szczegoly ja kierunek, wyposazenie dla
kontroli dostepu i dodatkowe elementy na zestawieniu drzwi,
lokalizacja na projekcie

Drzwi petne bezprzylgowe, oScieznica drewniana blokowa z
opaskami, skrzydto drewniane petne ptaskie, wykonczenie:
laminat Swiss Krono Dab Odwieczny D10410W. Nad o$cieznicq
od strony komunikacji panel laminowany w tym samum kolorze na
szeroko$¢ oscieznicy do wys. 240cm samozamykacz, uszczelka
opadajgca, wyposazone w 3 zestawy zawiasow, w wykonczeniu
stal nierdzewna, klamke— w wykoriczeniu chromowanym na
szyldzie systemowym podwojnym. Rozety okragte, forma klamki
prosta i nowoczesna.
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Drzwi UWAGA: Dodatkowe szczegoly ja kierunek, wyposazenie dla
przeszklone kontroli dostepu i dodatkowe elementy na zestawieniu drzwi,
asymetryczne | lokalizacja na projekcie

Drzwi przeszklone w ramie aluminiowej asymetryczne

skrzydto czynne min. 90cm w $wietle

Szklenie: VSG 33.1 silence + VSG 33.1 silence

Izolacyjno$¢ akustyczna: R/W=39 dB R/A1=37 dB R/A1R=35 dB

Typ zawiaséw: ukryte

Profil czotowy: gtadki bez wyttoczonego eurorowka

Klamka: typ L (minirozeta £28 mm) kolor RAL 9004 - PVD

Zamek: WSS

Samozamykacz: ukryty GEZE Boxer 2-4

Kolor o$cieznicy: RAL 9004

Wysoko$¢ drzwi: wg. zestawienia

Akcesoria: uszczelka opadajgca
Drzwi UWAGA: Dodatkowe szczegoly ja kierunek, wyposazenie dla 1
przeszklone kontroli dostepu i dodatkowe elementy na zestawieniu drzwi,
asymetryczne | lokalizacja na projekcie
EI30

Drzwi EI30

Drzwi przeszklone w ramie aluminiowej asymetryczne

skrzydto czynne min. 90cm w Swietle

Szklenie: VSG 33.1 silence + VSG 33.1 silence

Izolacyjno$¢ akustyczna: R/W=39 dB R/A1=37 dB R/A1R=35 dB
Typ zawiasow: ukryte

Profil czotowy: gtadki bez wyttoczonego eurorowka
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Klamka: typ L (minirozeta £28 mm) kolor RAL 9004 - PVD
Zamek: WSS

Samozamykacz: ukryty GEZE Boxer 2-4

Kolor oscieznicy: RAL 9004

Wysokos¢ drzwi: wg. zestawienia

Akcesoria: uszczelka opadajaca

Drzwi systemu

Drzwi kabiny WC w systemie ptyt HPL gr. 10mm,

kabin WC Laminat drewnopodobny Swiss Krono Dab Odwieczny D10410W,

start 15¢cm nad posadzka, géra do wys. 240cm. Zamek

motylkowy.
Drzwi Drzwi przeszklone istniejace do przeniesienia 1
przeszklone
EI30
Drzwi petne UWAGA: Dodatkowe szczegdly ja kierunek, wyposazenie dla 1
EI30S kontroli dostepu i dodatkowe elementy na zestawieniu drzwi,

lokalizacja na projekcie

Drzwi petne EI30S bezprzylgowe, dymoszczelne, oscieznica
drewniana blokowa z opaskami, skrzydto drewniane petne ptaskie,
wykonczenie: laminat Swiss Krono Dab Odwieczny D10410W.
Nad oscieznicg od strony komunikacji panel laminowany w tym
samum kolorze na szeroko$¢ o$cieznicy do wys. 280cm
samozamykacz, uszczelka dymowa, wyposazone w 3 zestawy
zawiasow, w wykonczeniu stal nierdzewna, klamke— w
wykonczeniu chromowanym na szyldzie systemowym podwojnym.
Rozety okragte, forma klamki prosta i nowoczesna.
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Drzwi petne
EI60

UWAGA: Dodatkowe szczegoly ja kierunek, wyposazenie dla
kontroli dostepu i dodatkowe elementy na zestawieniu drzwi,
lokalizacja na projekcie

Drzwi petne EI60 bezprzylgowe, oScieznica drewniana blokowa z
opaskami, skrzydto drewniane petne ptaskie, wykonczenie:
laminat Swiss Krono Dab Odwieczny D10410W. Nad oscieznicg
od strony komunikacji panel laminowany w tym samum kolorze na
szeroko$¢ o$cieznicy do wys. 280cm, Drzwi rewersyjne,
samozamykacz, uszczelka opadajgca, wyposazone w 3 zestawy
zawiasow, w wykonczeniu stal nierdzewna, klamke- w

wykoriczeniu chromowanym na szyldzie systemowym podwojnym.

Rozety okragte, forma klamki prosta i nowoczesna.
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Zestawienie stolarki drzwiowej

TYP | llos¢ | Wymiary w Kierunek | Fire Style Description wyposazenie wyposazenie wymagania dodatkowe
Swietle Rating dodatkowe
Szer. Wys.
A 2 90,00 | 200,00 | Left jednoskrzydiowe samozamykacz | kontrola dostepu | --
przeszklone
A 2 90,00 | 200,00 | Right jednoskrzydiowe samozamykacz | kontrola dostepu | --
przeszklone
A 22 90,00 | 200,00 | Left jednoskrzydiowe samozamykacz -
przeszklone
A 9 90,00 | 200,00 | Right jednoskrzydiowe samozamykacz -
przeszklone
B 3 100,00 | 200,00 | Right EI30S | jednoskrzydiowe samozamykacz -
przeszklone
C 2 90,00 | 200,00 | Right petne jednoskrzydiowe z podcieciem samozamykacz PANEL DO H=265CM
(toalety)
C 6 90,00 | 200,00 | Right petne jednoskrzydtowe z podcieciem samozamykacz PANEL DO H=240CM
(toalety)
D 1 90,00 | 200,00 | Right EI30 petne jednoskrzydtowe samozamykacz | kontrola dostepu | PANEL DO H=240CM
E 1 90,00 | 265,00 | Right EI30 jednoskrzydtowe w Scianie samozamykacz | kontrola dostepu | --
przeszklone szklanej
F 1 90,00 | 200,00 | Left EI30S | jednoskrzydtowe samozamykacz | kontrola dostepu | --
przeszklone
G 1 110,00 | 275,00 | Right EI30S | Asymetryczne samozamykacz | kontrola dostepu | --
przeszklone 90+wynik
H 1 100,00 | 200,00 | Right jednoskrzydiowe drzwi samozamykacz | kontrola OTWIERANIE
przeszklone wyktadane | zewnetrzne + sitownik dostepu+sitownik | AUTOMATYCZNE W
kolor jak obecne PRZYPADKU POZARU,
ELEKTROZWORA, DRZWI
UTRZYMANE W STANIE
OTWARCIA
| 1 90,00 | 200,00 | Left EI60 petne jednoskrzydiowe samozamykacz | kontrola dostepu | PANEL DO H=280CM
J 1 80,00 | 210,00 | Right EI30S | peine jednoskrzydiowe samozamykacz PANEL DO H=280CM
K 1 90,00 | 200,00 | Left petne jednoskrzydiowe samozamykacz | kontrola dostepu | PANEL DO H=240CM
L 1 140,00 | 240,00 | Left Asymetryczne drzwi samozamykacz | kontrola dostepu | --
przeszklone 90+wynik zewnetrzne
kolor jak obecne
M 1 120,00 | 210,00 | Right EI30 Asymetryczne samozamykacz | kontrola dostepu | --
przeszklone 90+wynik
N 2 80,00 | 200,00 | Right petne jednoskrzydtowe z podcieciem samozamykacz -
giszet (toalety)
0 1 90,00 | 200,00 | Left EI30 jednoskrzydiowe drzwi istniejace samozamykacz ISTNIEJACE DRZWI Z
przeszklone Z przeniesienia PRZENIESIENIA
P 1 90,00 | 200,00 | Left EI30S | peine jednoskrzydiowe samozamykacz | kontrola dostepu | --
R 1 80,00 | 200,00 | Left EI60 petne jednoskrzydiowe samozamykacz | kontrola dostepu | --
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OW-x

OPRAWY OSWIETLENIOWE

Uwaga Wykonawca przedstawi obliczenia poziomu natezenia o$wietlenia dla konkretnych,
proponowanych przez Wykonawce opraw oswietleniowych.

Zgodne z normami:

PN-EN 12665:2008 Swiatto i o$wietlenie — Podstawowe terminy oraz kryteria okreslania

wymagan dotyczacych oswietlenia.

PN-EN 12464-1:2011 Swiatto i o$wietlenie — Oswietlenie miejsc pracy. Czes¢ 1: Miejsca pracy

we wnetrzach.

nazwa

opis

montaz

ilos¢

L1

CCT/CRI: 4000K/90

Moc oprawy: 9,6W/m

® Oprawy: 2300Im

Parametry wspoine:

wspotczynnik mocy (PF): >0,95

moc oprawy: 9,6W/m

zasilanie: 230V AC

zrodto Swiatta: K-40-0960-24V
wspotczynnik oddawania barw: CRI>90
klasa szczelno$ci: IP20

Wymiary:

600mm x 600mm

Wykonanie:

obudowa aluminiowa + dyfuzor z tworzywa sztucznego
Spos6b montazu:

zZwieszana

L2-1

CCT/CRI: 4000K
Moc oprawy: 28W
® Oprawy: 2996Im
Kolor: czarny
Parametry wspoine:
Parametry wspdlne:
(PF): >0,95

natynkowa

27
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zasilanie: 230V AC (poprzez wbudowany driver do LED)
kat $wiecenia: 150°

natynkowy

zrodto $wiatta: diody LED SMD

maksymalna skutecznos¢: do 107Im/W

SDCM: 3

zywotno$¢ L80/B50/C10: 40.000 godzin (wedtug normy IEC 62717)
zakres temperatury pracy: od 0°C do +30°C
wsp6tczynnik oddawania barw: CRI80

klasa szczelno$ci: IP40

klasa ochrony IEC |

61cmx61cm

L2-2

CCT/CRI: 4000K

Moc oprawy: 68W

® Oprawy: 2996Im

Kolor: czarny

Parametry wspéine:

Parametry wspoine:

(PF): >0,95

zasilanie: 230V AC (poprzez wbudowany driver do LED)
kat Swiecenia: 150°

natynkowy

zrodto Swiatta: diody LED SMD

maksymalna skutecznosé¢: do 107Im/W

SDCM: 3

zywotno$¢ L80/B50/C10: 40.000 godzin (wedtug normy IEC 62717)
zakres temperatury pracy: od 0°C do +30°C
wspotczynnik oddawania barw: CRI80

klasa szczelno$ci: P40

klasa ochrony IEC |

61cmx61cm

natynkowa

17
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L2-2

CCT/CRI: 4000K

Moc oprawy: 68W

® Oprawy: 2996Im

Kolor: czarny

Parametry wspéine:

Parametry wspdlne:

(PF): >0,95

zasilanie: 230V AC (poprzez wbudowany driver do LED)
kat Swiecenia: 150°

natynkowy

Zrodto $wiatta: diody LED SMD

maksymalna skutecznos$é¢: do 107Im/W

SDCM: 3

zywotno$¢ L80/B50/C10: 40.000 godzin (wedtug normy IEC 62717)
zakres temperatury pracy: od 0°C do +30°C
wspbtczynnik oddawania barw: CRI80

klasa szczelno$ci: IP40

klasa ochrony IEC |

61cmx61cm

zwieszana

L3

CCT/CRI: 4000K

Moc oprawy: 68W
® Oprawy: 2996Im

Kolor: czarny

Parametry wspoine:

Parametry wspdlne:

(PF): >0,95

zasilanie: 230V AC (poprzez wbudowany driver do LED)
kat Swiecenia: 150°

natynkowa
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natynkowy

zrodio $wiatta: diody LED SMD

maksymalna skutecznos¢: do 107Im/W

SDCM: 3

zywotno$¢ L80/B50/C10: 40.000 godzin (wedtug normy IEC 62717)
zakres temperatury pracy: od 0°C do +30°C

wspdtczynnik oddawania barw: CRI80

klasa szczelno$ci: P40

klasa ochrony IEC |

rozmiar 89cmx89cm

L4

PROFIL LED

Kolor: czarny

Tadma led:

8W /m

24V DC

100Im/W

5.0cm sekcja cigcia
Ra>90

50000h L70 zywotnos¢

natynkowa

LS

CCT/CRI: 4000K

Moc: 18W

® Oprawy: 1800Im

Parametry wspélne:
wspotczynnik mocy (PF): >0,95
moc oprawy: 18W

zasilanie: 230V AC

kat Swiecenia: 120°

Zrodto Swiatta: diody LED SMD
wspotczynnik oddawania barw: CRI>80
klasa szczelnosci: P44
Wymiary:

Podstawa: 22,5cm x 22,5¢m
wysoko$é: 6em

Wykonanie:

tworzywo sztuczne

natynkowa

28
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kolory obudowy: czarny
Sposdb montazu: natynkowa

L6

CCTICRI: 4000K/80

Moc oprawy: 31W

® Oprawy: 3340Im

Diugosc¢: 140cm

wspo6tczynnik mocy (PF): >0,95

zasilanie: 230V AC (poprzez wbudowany driver do LED)

kat Swiecenia: 150°

zrodto $wiatta: diody LED SMD Osram

maksymalna skutecznosé¢: do 107Im/W

SDCM: 3

zywotno$¢ L80/B50/C10: 40.000 godzin (wedtug normy IEC 62717)
zakres temperatury pracy: od 0°C do +30°C

wspbtczynnik oddawania barw: CRI80

klasa szczelno$ci: IP40

klasa ochrony IEC |

dyfuzor mleczny-pryzmatyczny:

wysoko$¢: 75mm, szeroko$¢: 50mm

Materiat wykonania: obudowa aluminiowa + dyfuzor pryzmatyczny
lub mleczny-pryzmatyczny

montaz natynkowy, kolor czarny

zwieszana

L6-1

201cm

89c¢m

CCTI/CRI: 4000K/80

Moc oprawy: 66W

® Oprawy: 7062Im

Wymiary: 89cmx201cm

wspdtczynnik mocy (PF): >0,95

zasilanie: 230V AC (poprzez wbudowany driver do LED)
kat Swiecenia: 150°

zZzwieszana
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zrodio Swiatta: diody LED SMD Osram

maksymalna skutecznos¢: do 107Im/W

SDCM: 3

zywotno$¢ L80/B50/C10: 40.000 godzin (wedtug normy IEC 62717)
zakres temperatury pracy: od 0°C do +30°C

wspdtczynnik oddawania barw: CRI80

klasa szczelno$ci: IP40

klasa ochrony IEC |

dyfuzor mleczny-pryzmatyczny:

wysoko$¢: 75mm, szeroko$¢: 50mm

Materiat wykonania: obudowa aluminiowa + dyfuzor pryzmatyczny
lub mleczny-pryzmatyczny

kolor czarny

L6-2,
6-4

CCTI/CRI: 4000K/80

Moc oprawy: 31W

® Oprawy: 3200Im

Diugo$¢: 140cm

wspbtczynnik mocy (PF): >0,95

zasilanie: 230V AC (poprzez wbudowany driver do LED)

kat Swiecenia: 150°

Zrodto Swiatta: diody LED SMD Osram

maksymalna skuteczno$é¢: do 107Im/W

SDCM: 3

zywotno$¢ L80/B50/C10: 40.000 godzin (wedtug normy IEC 62717)
zakres temperatury pracy: od 0°C do +30°C

wspbtczynnik oddawania barw: CRI80

klasa szczelno$ci: P40

klasa ochrony IEC |

dyfuzor mleczny-pryzmatyczny:

wysoko$¢: 75mm, szeroko$¢: 50mm

Materiat wykonania: obudowa aluminiowa + dyfuzor pryzmatyczny
lub mleczny-pryzmatyczny

kolor czarny, zwieszana

zZwieszana
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L6-3 zwieszana 1
\
CCTICRI: 4000K/80
Moc oprawy: 45W
® Oprawy: 3200Im
Dhugosc¢: 250cm
wspotczynnik mocy (PF): >0,95
zasilanie: 230V AC (poprzez wbudowany driver do LED)
kat Swiecenia: 150°
zrodto Swiatta: diody LED SMD Osram
maksymalna skutecznosé¢: do 107Im/W
SDCM: 3
zywotno$¢ L80/B50/C10: 40.000 godzin (wedtug normy IEC 62717)
zakres temperatury pracy: od 0°C do +30°C
wspotczynnik oddawania barw: CRI80
klasa szczelno$ci: IP40
klasa ochrony IEC |
dyfuzor mleczny-pryzmatyczny:
wysoko$¢: 75mm, szeroko$¢: 50mm
Materiat wykonania: obudowa aluminiowa + dyfuzor pryzmatyczny
lub mleczny-pryzmatyczny
kolor czarny, zwieszana
L7 Kinkiet 2
nascienny

CCT/CRI: 4000K/80

Moc oprawy: 17W

® Oprawy: 1500Im

Dtugos¢: 56ecm

wspbtczynnik mocy (PF): >0,95

zasilanie: 230V AC (poprzez wbudowany driver do LED)
kat Swiecenia: 150°

zrodto Swiatta: diody LED SMD Osram

maksymalna skutecznos¢: do 107Im/W

SDCM: 3

zywotno$¢ L80/B50/C10: 40.000 godzin (wedtug normy IEC 62717)
zakres temperatury pracy: od 0°C do +30°C
wspdtczynnik oddawania barw: CRI80

klasa szczelnosci: P40
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klasa ochrony IEC |

dyfuzor mleczny-pryzmatyczny:

wysoko$¢: 75mm, szeroko$¢: 50mm

Materiat wykonania: obudowa aluminiowa + dyfuzor pryzmatyczny
lub mleczny-pryzmatyczny

kolor biaty, natynkowa montaz na $cianie

EW

] =

Czas pracy baterii 3 h

Tryb pracy M

Wersja AT - test automatyczny

Kolor RAL9003biaty, kolor czarny na czarnym suficie
Widoczno$¢ 25 m

Luminancja >300 cd/m?

Maksymalna moc zrédta Swiatta (oprawa moze

zasila¢ zrodto $wiatta z inng mocg)0.9 W

Zywotno$¢ zrodta LED 50 tys. r-g, Moc czynna 3.0 W
Zasilanie 210+250 V AC 50+60 Hz, Zasilanie CB 186+254 V DC
Funkcja $ciemniania nie, Zakres temperatury pracy 10-35 °C
Materiat PC,Klasa ochronnosci 2, Stopien ochrony przed
uderzeniem IK05

Stopien szczelno$ci IP20, Bateria LiFePO4/C 3.2V 1.5Ah
Gwarancja 36 miesiecy - AT

Normy PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-22, PN-EN
61347-1, PN-EN 61347-2-7, PN-EN 61347-2-13,

PN-EN 55015, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 62031,

PN-EN 62471, PN-EN 1838

wkiad graficzny dobraé zgodnie z rzutem sufitow

natynkowa

13

AW

P

Zastosowanie o$wietlenie drogi ewakuacii, Czas
pracy baterii 3 h

Tryb pracy M,Wersja AT - test automatyczny

Kolor RAL9003biaty, kolor czarny na czarnym suficie

natynkowa

46
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Strumien $wietiny 246 Im, Maksymalna moc zrodfa $wiatta (oprawa
moze zasila¢ zrddito Swiatta z inng mocg) 2 W

Zywotno$¢ zrodta LED 50 tys. r-g, Moc czynna 7.2 W

Zasilanie 210+250 V AC 50+60 Hz, Zasilanie CB 186+254 V DC
Funkcja $ciemniania nie, Zakres temperatury pracy 10-35°C
Materiat PC, Klasa ochronnosci 2, Stopieni ochrony przed
uderzeniem IK03

Stopien szczelno$ci IP20, Bateria LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah
Gwarancja 36 miesiecy - AT

Normy PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-22, PN-EN

61347-1, PN-EN 61347-2-7, PN-EN 61347-2-13,

PN-EN 55015, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 62031,

PN-EN 62471, PN-EN 1838 kolor
biaty na biatym suficie, czarny na czarym suficie

E-x BIALY MONTAZ ELEKTRYCZNY
Wymiana biatego montazu elektrycznego we wszystkich pomieszczeniach objetych zakresem na
zgodny funkcjonalnie z istniejagcym.

Na podstawie obmiaru Wykonawcy. Do wyceny prosze przyja¢ cene za 1 punkt elektryczny.
UWAGA: W przypadku gniazd natynkowych i peszli - zasady kolorystyczne dotyczace osprzetu i
peszli analogicznie jak ponizej - w przypadku $cian o innych kolorze niz BIALY prosze
zamontowaé osprzet w kolorze CZARNYM/ANTRACYT.

E-1 Wigczniki na BERKER B. KIWADRAT kolor SNIEZNA BIEL Wg
$cianach obmiar
malowanych | u
na biato ‘ Wykon

awcy

E-2 Wigczniki na BERKER B. KWADRAT kolor ANTRACYT Wg
$cianach obmiar
malowanych u
na inny kolor Wykon
niz biaty oraz awcy
obudowanych
meblowo oraz
wykonczonych
glazurg

E-3 Gniazda na BERKER B. KWADRAT kolor ANTRACYT/CZARNY Wg
$cianach obmiar
malowanych u
na biato oraz Wykon
wykonczonych awcy
glazurg

E-4 Gniazda na BERKER B. KWADRAT kolor ANTRACYT/CZARNY Wg
$cianach obmiar
malowanych u
na inny kolor Wykon
niz biaty oraz awcy
obudowanych
meblowo
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MB-X

ZABUDOWY MEBLOWE STALE

MB-1

Komunikacja

Szafa na drukarke, mdf laminowany.

fronty i boki szaf - ptyta laminowana

- laminat drewnopodobny

- laminat niepalcujacy sie czarny (nano)
elementy korpusu i wyposazenia
wewnetrznego - ptyta laminowana, kolor
szary z krawedziami drewnopodobnymi

Ptyta czarna:

- Podwyzszona odporno$¢ na zarysowania i
tarcie

- Wzmocnione witadciwosci antybakteryjne

- Hignieniczno$¢

- Powierzchnia odpowiednia do bezposredniego
kontaktu z zywnoscig

- Latwa codzienna pielegnacja

- Odporno$¢ na rozwdj plesni

- Antystatycznos¢

- Powierzchnia hydrofobowa

- Stabilno$¢ wymiaréw nawet przy zmianach w
zakresie wysokich temperatur

- Wysoka odporno$¢ na uderzenia

- Stabilno$¢ kolorow przy wptywie $wiatta

- Wyjatkowa intensywno$¢ i gtebia koloréw

- Odporno$¢ na wysoka temeprature

- Wysoka odporno$¢ na $cieranie

- Wysoka odpornos¢ na kwasne rozpuszczalniki i
$rodki pielegnacji domu oraz intensywng
pielegnacje antywirusowg

- Materiat samonoscny, konstrukcyjny (dotyczy
ptyt 10mm i 12mm)

Ptyta drewnopodobna:

Szafana 3szt
komunikacji
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Odpornos¢ na zarysowanie 23N
Odpornos¢ na Scieranie  Klasa 3A (IP 2
150 obrotéw; IP+FP/2 = 350 obrotéw)
Odpornos¢ na uderzenie =20 N
Odpornos¢ na zaplamienie grupa 1i
2: 5 stopien (min.); grupa 3: 4 stopien (min.)
Odpornos¢ na gorace dno naczynia (180°C)
powierzchnia SQ: 3 stopien (min.);
pozostate powierzchnie: 4 stopien (min.)
Tolerancja grubosci +0,3mm
Tolerancja dtugoéci +5mm
Tolerancja szerokosci +0,5 mm
Emisja formaldehydu Klasa E1/ED2020

Uchwyty: proste o zaoblonych krawedziach,
metalowe, kolor czarny.

Dtugos¢: 100 mm

Gtebokos¢: 18 mm

Srednica wywierconego otworu: 5 mm

Rozmieszczenie otwordw: 256 mm

oy

MB-2 | Recepcja Lada recepcyjna, zabudowy, siedzisko Recepcja/stref | 1szt
a wejscia

Szczegbty na projekcie
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fronty i boki szaf - ptyta laminowana

- laminat drewnopodobny

- laminat niepalcujacy sie czarny (nano)
elementy korpusu i wyposazenia
wewnetrznego - ptyta laminowana, kolor
szary z krawedziami drewnopodobnymi

Ptyta czarna:

- Podwyzszona odporno$¢ na zarysowania i
tarcie

- Wzmocnione wtasciwosci antybakteryjne

- Hignieniczno$¢

- Powierzchnia odpowiednia do bezpo$redniego
kontaktu z zywnoscig

- Latwa codzienna pielegnacja

- Odpornos¢ na rozwoj plesni

- Antystatyczno$é¢

- Powierzchnia hydrofobowa

- Stabilno$¢ wymiaréw nawet przy zmianach w
zakresie wysokich temperatur

- Wysoka odporno$¢ na uderzenia

- Stabilno$¢ kolorow przy wptywie $wiatta

- Wyjatkowa intensywno$¢ i gtebia koloréw

- Odpornos¢ na wysoka temeprature

- Wysoka odporno$¢ na Scieranie

- Wysoka odpornos¢ na kwasne rozpuszczalniki i
$rodki pielegnacji domu oraz intensywng
pielegnacje antywirusowg,

- Materiat samono$cny, konstrukcyjny (dotyczy
ptyt 10mm i 12mm)

Ptyta drewnopodobna:
Odpornos¢ na zarysowanie 23N
Odpornos¢ na Scieranie  Klasa 3A (IP 2
150 obrotéw; IP+FP/2 = 350 obrotéw)
Odpornos¢ na uderzenie =20 N
Odpornos¢ na zaplamienie grupa 1i
2: 5 stopien (min.); grupa 3: 4 stopien (min.)
Odpornos¢ na gorace dno naczynia (180°C)
powierzchnia SQ: 3 stopien (min.);
pozostate powierzchnie: 4 stopien (min.)
Tolerancja grubosci 0,3 mm
Tolerancja dtugosci +5mm
Tolerancja szerokosci +0,5 mm
Emisja formaldehydu Klasa E1/ED2020
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Uchwyty: proste o zaoblonych krawedziach,
metalowe, kolor czarny.
Dtugos¢: 100 mm Gteboko$¢: 18 mm

Srednica wywierconego otworu: 5
mmRozmieszczenie otwordw: 256 mm

]

e

Tkanina opcja siedziska:

Sktad surowcowy

Poliester 100%

Gramatura 411 g/m2
Odporno$¢ na Scieranie

Norma EN ISO 12 947

Wynik 50 000 cykli martindale'a
Odporno$¢ koloru na $wiatto
Norma ISO 105-B02
Odporno$¢ koloru na tarcie
Norma EN ISO 105 X12

Tarcie mokre 4

Tarcie suche 4-5

Sktad surowcowy

Przesuniecie nitek w szwie
Norma EN ISO 13 936-2
Watek 3 mm

Osnowa 3 mm

Kolor do ustalenia (pomarariczowy)
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MEBLOWE RUCHOME

numer mebel opis nazwa ilos¢
RECEPCJA
1.1 Baza: czarny krzesto biurowe | 1,0

elementy plastikowe: kolor czesci
plastikowych - czarny

tapicerka: do ustalenia

kolor : czarny

kolor oparcia siatka: czarny

rodzaj podledzwia: typ b - regulowane géra-
détina gtebokosé

rodzaj kotek stopek fi11: kdtka twarde

samohamowne
1.2 Kolor stelaza: Czarny RAL 9005 kanat kablowy | 1,0
pojedynczy
1.3 Wymiary catkowite: 30 x 13 x 2,6 cm Przepust 1,0

Kolor: czarny matowy kablowy
Materiat: aluminium prostokatny

Przepust ze szczotkg

1.4 Wykonanie korpusu: Melamina Kontener 1,0
Kolor korpusu (zespot): Grafit

Listwa boczna wykonanie: Stal malowana
proszkowo

Listwa boczna; kolor; RAL 7021 Mocny grafit
Czoto szuflady- wykonanie: Melamina

Czoto szuflady- kolor: Grafit

Rodzaj szuflady: tworzywowe

Sposdb zamykania szuflady: migkki domyk
Rodzaj kétek / regulatorow: przykrecane fi 40
Rodzaj uchwytu: Bez uchwytu + bez otworéw

SEKRETARIAT

2.1 Wykonanie blat roboczy: Laminat biurko 2,0
Kolor; blat roboczy: Swiss Krono Dab 160x80x74
, 1 Odwieczny

Wykonanie stelaza: Stal malowana
proszkowo
Kolor stelaza: RAL 9005 Czarny st.dr./P021
Akcesoria blatu: NIE wystepuje
Ksztatt blatu: Bez wyciecia
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2.2

Kolor stelaza: Czarny RAL 9005

S4-16 S4 kanat
kablowy
pojedynczy

2,0

2.3

Wymiary catkowite: 30 x 13 x 2,6 cm
Kolor: czarny matowy

Materiat: aluminium

Przepust ze szczotkg

Przepust
kablowy
prostokatny

2,0

2.4

Wykonanie korpusu: Melamina

Kolor korpusu (zespot): Grafit

Listwa boczna wykonanie; Stal malowana
proszkowo

Listwa boczna; kolor; RAL 7021 Mocny grafit
Czoto szuflady- wykonanie: Melamina

Czoto szuflady- kolor: Grafit

Rodzaj szuflady: tworzywowe

Sposdb zamykania szuflady: migkki domyk
Rodzaj kétek / regulatorow: przykrecane fi 40
Rodzaj uchwytu: Bez uchwytu + bez otworéw

Kontener

2,0

2.5

- w |

Baza: czarny

elementy plastikowe: kolor czesci
plastikowych - czarny

tapicerka: do ustalenia

kolor : czarny

kolor oparcia siatka: czarny

rodzaj podledzwia: typ b - regulowane géra-
déti na gtebokos¢

rodzaj kotek stopek fi11: kdtka twarde
samohamowne

krzesto biurowe

2,0

2.6

Wymiary: 110,7 x 38 x h 110,7 cm

Szafka 30H 3S z 3 frontami, otwierane za
pomocg systemu tip on R3-038, 1 szt.
Szafka i potki w wykorczeniu laminat Swiss
Krono Dab Odwieczny

Opcjonalnie w szafkach mogg zosta¢
zamontowane zamki jednopunktowe.

Szafka

1,0

2.7

Fotel Sofa 1,5-
osobowy -
prawy

1,0
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GABINET PREZESA

3.1 Biurko z szatkg. | 1,0
Wykonanie blat roboczy: Okleina naturalna 200x90x76/77¢c
Kolor; blat roboczy: Dab (natura) - do m

— ustalenia

Wykonanie stelaza: Stal malowana
proszkowo
Kolor stelaza: RAL 9005 Czarny / P021
Przepust kablowy czarny

3.1.1 Wykonanie korpusu zewnetrznego: Okleina szafka do biurka | 1,0
naturalna 150x50x50cm

Kolor korpusu zewnetrznego: Dab (natura) -
do ustalenia
; —- Wykonanie drzwi: Okleina naturalna

Kolor drzwi: Dab (natura) - do ustalenia
Ustojenie drzwi: Pion

Wykonanie czota szuflady + box: MDF lakier
mat

Kolor czota szuflady + box: Czarny BT
Wykonanie drzwi: Okleina naturalna
Wykonanie cokotu: Stal malowana proszkowo
Kolor cokotu: RAL 9005 Czarny / P021

Otwor pod INTRO 2.0-32_USB: NIE

3.2 tapicerka: skéra fotel biurowy 1,0
kolor oparcia: czarny

kolor siedziska: czarny
podtokietniki: poliuretanowy
kétka / stopki: ktka twarde

3.3 Wykonanie blat roboczy: Okleina naturalna Stét do spotkant | 1,0
Kolor; blat roboczy: Dab (natura) - do 240x110x74 cm
ustalenia

Wykonanie nogi: Drewno
| Kolor; noga/kolumna pionowa: Dab (nat.) Lak.
\ Na czarno

Wykonanie stelaza: Stal malowana
proszkowo
Kolor stelaza: RAL 9005 Czarny st.dr./P021
Akcesoria blatu: mediaport, kolor czarny
Frezowanie krawedzi blatu: Nie
Narozniki blatu: Proste
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3.4

Kolor: BLACK

Siatka kubetka: Siatka czarna
Mechanizm: Mechanizm kotyskowy (w
kolorze ramki) z blokadg oparcia w 1
potozeniu

Podtokietniki state, nieregulowane
Podstawa: 36 - Krzyzak 5-ramienny
aluminium polerowane

Kélka: DEM - twarde kétka na miekka
powierzchnie fi 65

krzesto do stotu
spotkan

8,0

3.5

Wykonanie blatu: okleina naturalna
Kolor blatu: dab lakierowany na czarny
Nogi: dab lakierowany na czarny

Stolik Dab

1,0

3.7

Rodzaj tapicerki: Skéra

Kormpus zewngtrzny: Okleina naturalna dab
Mechanizm: MPD - Obrotowy, komfortowy
mechanizm kotyskowy z regulacj sity
sprezyny

(odchylenie tyt: 16°), bez regulacji wysokosci
Podstawa: 50 - Krzyzak 4-ramienny
aluminium polerowane

fotel

2,0

3.8

Wymiary: 328,5 x 38 x h 219,6 cm

Szafka 30H o szer. 3S R3-038 z 3 frontami
otwieranymi systemem tip-on, korpus
wykonany z nano hpl laminat niepalcujacy sie
- kolor CZARNY, fronty laminat Swiss Krono
Dab Odwieczny, 3 szt.

Skrzynka otwarta wykonana z nano hpl
laminat niepalcujacy sie - kolor CZARNY, 6
szt.

Skrzynka otwarta wykonana z laminatu Swiss
Krono Dab Odwieczny, 3 szt.

Pétki wykonane z nano hpl laminat
niepalcujacy sie - kolor CZARNY

Modut z plecami , nano hpl laminat
niepalcujacy sig - kolor CZARNY, 2 szt.
Modut z plecami, laminat Swiss Krono Dab
gr. min. 18 mm Odwieczny, 1 szt.

Drzwi przesuwne 20H/2S z blachy
perforowanej na 2 szynach o dt. 9S w kolorze
CZARNYM RAL 9005

Drabinki metalowe 30H malowane
proszkowo na kolor CZARNY RAL 9005

Regat

1,0
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3.9

Wymiary: 183,3 x 38 x h 74,4 cm

Szafka 10H z klapka o szer. 3S R3-022 z
frontem otwieranym systemem tip-on, korpus
wykonany z nano hpl laminat niepalcujacy sie
- kolor CZARNY, front laminat Swiss Krono
Dab Odwieczny, gr. min. 18 mm, 1 szt.
Szafka 10H z klapkq z frontem otwieranym
systemem tip-on, korpus wykonany z nano
hpl laminat niepalcujacy sie - kolor CZARNY,
front laminat Swiss Krono Dab Odwieczny, 1
szt.

Moduty z plecami oraz pétki, nano hpl laminat
niepalcujacy si¢ kolor CZARNY.

Drabinki metalowe malowane proszkowo
20H, kolor CZARNY RAL 9005

szafka pod TV

1,0

GABINET ZASTEPCY PREZESA

4.1

-

Wykonanie blat roboczy: Okleina naturalna
Kolor; blat roboczy: Dab (natura) - do
ustalenia

Wykonanie stelaza: Stal malowana
proszkowo

Kolor stelaza: RAL 9005 Czarny / P021
Przepust kablowy czarny

Biurko

1,0

41.1

| l !-_

Wykonanie korpusu zewnetrznego: Okleina
naturalna

Kolor korpusu zewnetrznego: Dab (natura) -
do ustalenia

Wykonanie drzwi: Okleina naturalna

Kolor drzwi: Dab (natura) - do ustalenia
Ustojenie drzwi: Pion

Wykonanie czota szuflady + box: MDF lakier
mat

Kolor czota szuflady + box: Czarny BT
Wykonanie drzwi: Okleina naturalna
Wykonanie cokotu: Stal malowana proszkowo
Kolor cokotu: RAL 9005 Czarny / P021
Otwor pod INTRO 2.0-32_USB: NIE

Szafa
150x50x50cm

1,0

4.2

tapicerka: skora

kolor oparcia: czarny

kolor siedziska: czarny
podtokietniki: poliuretanowy
kétka / stopki: kdtka twarde

fotel biurowy

1,0
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43 Wykonanie blat roboczy: Okleina naturalna stot 80x74 cm 1,0
Kolor; blat roboczy: Dab (natura) - do
ustalenia
== Wykonanie nogi: Drewno

Kolor; noga/kolumna pionowa: Dab (natura) -
\ do ustalenia

Wykonanie stelaza: Stal malowana

proszkowo
Kolor stelaza: Piaskowy st.dr./P331
Akcesoria blatu: NIE
Frezowanie krawedzi blatu: Tak

4.4 Tapicerka: do ustalenia Krzesto -Nogiz | 3,0
Kolor tapicerki: ciemny grafit/czarny drewna
Elementy z drewna litego: dab naturalny debowego
Symbol WYPOSAZENIE SANITARNE
T Umywalka Scienna Umywalka $cienna podwdjna z otworem na WC 1
podwdjna baterie

UWAGA: doddac wszelkie niezbedne elementy
dla montazu przewidziane przez producenta,
Umywalka montowana na $rubach do Sciany, z
przelewem, ksztatt prostokatny, z powtoka
antyzabrudzeniowa. Kolor bialy. Plus
odpowiednie wsporniki montazowe.
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T1

Umywalka Scienna
pojedyncza

Umywalka $cienna pojedyncza z otworem na
baterie

UWAGA: doddac wszelkie niezbedne elementy
dla montazu przewidziane przez producenta,
Umywalka montowana na $rubach do $ciany, z
przelewem, ksztatt prostokatny, z powtoka
antyzabrudzeniowa. Kolor biaty. Plus
odpowiednie wsporniki montazowe.

WC

T2

Miska toaletowa

Miska ustepowa lejowa wiszaca bez
wewnetrznego kotnierza, z powtokg Reflex +
deska wolnoopadajaca z tworzywa Duraplast.
Dt min 54cm. Z tej samej serii co umywalka.

Deska sedesowa antybakteryjna,
wolnoopadajaca z tworzywa Duroplast

WC

79,10,

Stelaz ze sptuczka do
miski podwieszanej

Standardowy stelaz o wys 113cm ze
spluczka i przyciskiem chrom,
prostokatnym do zabudowy lekkiej gk.

Zestaw z przyciskiem chrom btyszczacy

WC
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T16

Bateria umywalkowa

Bateria sztorcowa, jednouchwytowa, chrom o
wys ok 190mm - odpowiednia od umywalki

L

— &

WC

T23

Syfon

Odpowiedni syfon umywalkowy do umywalki i
baterii WT-3 /4 .Chromowany.

T

—
i

WC

T34

Dozownik mydta w ptynie
$cienny

Dozownik mydta w ptynie nascienny
Materiat tworzywo ABS+MABS
Wysokosé 29,1cm
Szerokos¢ 11,2cm
Gtebokos¢ 11,4cm

Kolor  czarny

WC

T35

Pojemnik na reczniki
papierowe

Dozownik recznikéw nascienny
Kolor: Czarny

Materiat: Trwate tworzywo sztuczne
Wymiary: 37.2 x 33.7 x 20.3 cm

WC
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T36

Pojemnik na role papieru
toaletowego

Dozownik do papieru toaletowego
Materiat: ABS+MABS

Kolor: Czarny

Wymiary 275mmx345mmx132mm

WC

T37

Szczotka do we

Szczotka do we z uchwytem mocowanym do
do $ciany

- wymienna koricowka szczotki

- wykonana z metalu

- powierzchnia czarmny mat

- do montazu $ciennego, ukryte mocowanie
- w komplecie odporny na korozje zestaw do
mocowania

WC

T40

Kosz
Nascienny

Materiat: plastik 50L
Wysokos¢: 629mm
Szeroko$¢: 389mm
Gtebokos¢: 289mm

WC

T45

Kabiny wc

Kabiny WC w systemie ptyt HPL gr. 10mm,
Laminat drewnopodobny Swiss Krono Dab
Odwieczny D10410W, start 15cm nad
posadzka, gora do wys. 240cm.

WC

1,
toaleta
na
parterze
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Piktogramy na drzwi do
toalet

Piktogram - WC, wym. 95 x 95 x 2 mm, STAL
MATOWA

WC
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Zestawienie stolarki drzwiowej

TYP | llos¢ | Wymiary w Kierunek | Fire Style Description wyposazenie wyposazenie wymagania dodatkowe
Swietle Rating dodatkowe
Szer. Wys.
A 2 90,00 | 200,00 | Left jednoskrzydtowe samozamykacz | kontrola dostepu | --
przeszklone
A 2 90,00 | 200,00 | Right jednoskrzydtowe samozamykacz | kontrola dostepu | --
przeszklone
A 22 90,00 | 200,00 | Left jednoskrzydtowe samozamykacz -
przeszklone
A 9 90,00 | 200,00 | Right jednoskrzydtowe samozamykacz -
przeszklone
B 3 100,00 | 200,00 | Right EI30S | jednoskrzydiowe samozamykacz -
przeszklone
C 2 90,00 | 200,00 | Right petne jednoskrzydiowe z podcieciem samozamykacz PANEL DO H=265CM
(toalety)
C 6 90,00 | 200,00 | Right petne jednoskrzydiowe z podcigciem samozamykacz PANEL DO H=240CM
(toalety)
D 1 90,00 | 200,00 | Right EI30 petne jednoskrzydiowe samozamykacz | kontrola dostepu | PANEL DO H=240CM
E 1 90,00 | 265,00 | Right EI30 jednoskrzydtowe w Scianie samozamykacz | kontrola dostepu | --
przeszklone szklanej
F 1 90,00 | 200,00 | Left EI30S | jednoskrzydiowe samozamykacz | kontrola dostepu | --
przeszklone
G 1 110,00 | 275,00 | Right EI30S | Asymetryczne samozamykacz | kontrola dostepu | --
przeszklone 90+wynik
H 1 100,00 | 200,00 | Right jednoskrzydiowe drzwi samozamykacz | kontrola OTWIERANIE
przeszklone wyktadane | zewnetrzne + sifownik dostepu+sitownik | AUTOMATYCZNE W
kolor jak obecne PRZYPADKU POZARU,
ELEKTROZWORA, DRZWI
UTRZYMANE W STANIE
OTWARCIA
| 1 90,00 | 200,00 | Left EI60 petne jednoskrzydiowe samozamykacz | kontrola dostepu | PANEL DO H=280CM
J 1 80,00 | 210,00 | Right EI30S | peine jednoskrzydiowe samozamykacz PANEL DO H=280CM
K 1 90,00 | 200,00 | Left petne jednoskrzydiowe samozamykacz | kontrola dostepu | PANEL DO H=240CM
L 1 140,00 | 240,00 | Left Asymetryczne drzwi samozamykacz | kontrola dostepu | --
przeszklone 90+wynik zewnetrzne
kolor jak obecne
M 1 120,00 | 210,00 | Right EI30 Asymetryczne samozamykacz | kontrola dostepu | --
przeszklone 90+wynik
N 2 80,00 | 200,00 | Right petne jednoskrzydtowe z podcigciem samozamykacz -
giszet (toalety)
0 1 90,00 | 200,00 | Left EI30 jednoskrzydiowe drzwi istniejace samozamykacz ISTNIEJACE DRZWI Z
przeszklone Z przeniesienia PRZENIESIENIA
P 1 90,00 | 200,00 | Left EI30S | petne jednoskrzydiowe samozamykacz | kontrola dostepu | --
R 1 80,00 | 200,00 | Left EI60 petne jednoskrzydtowe samozamykacz | kontrola dostepu | --
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