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WYPUST ZASILANIE 230V

KAMERA MONITORINGU

WIFI W ZABUDOWIE MEBLOWEJ
NA GÓRNEJ PÓŁCE

Istniejące okablowanie idące w kanałach pod
sufitem, i na ścianach przenieść na poziom
posadzki i poprowadzić w peszlach w
warstwie wyrównawczej / warstwach
posadzki, wyjścia gniazd wyprowadzić na
wysokości 50cm na ścianach, zakończyć
gniazdami. Istniejące gniazda przenieść na
ściany. W gabinecie 1.06 poprowadzić kabel
hdmi z floorbox pod stołem i gniazd przy
biurku za telewizor na wys. 150cm i dodać
podwójne gniazdo zasilające, poniżej
dwa podwójne gniazda na wys. 30cm
połączone peszlem z pilotem gniazdami za
telewizorem. Gniazda godpodarcze pod
włacznikami światła, zachować gniazda
naścienne

RYSUNEK PRZEDSTAWIA

KANAŁ KABLOWY, POZWALAJACY

SWOBODNIE PRZEPROWADZIĆ

PRZEWODY ZE ZŁĄCZAMI HDMI,

USB POMIĘDZY PRZYŁĄCZEM

ŚCIENNYM A FLOORBOXEM

PRZYŁĄCZE ŚCIENNE

ELEKTRYCZNE, WG

OPISU Z RZUTU

INSTALACJI

WZMOCNIENIE

ŚCIANY

POD

MONITOR

ŁĄCZNIKI OŚWIETLENIA

GNIAZDO ELEKTRYCZNE

PANEL KLIMATYZATORA

SCHEMAT LOKALIZACJI
PANELI KLIMATYZACJI
ŁĄCZNIKÓW ŚWIATŁA I
GNIAZD

DOKŁADNA LOKALIZACJA

OSI OD KRAWĘDZI OTWORU

DRZWIOWEGO ZAZNACZONA

NA PLANIE GNIAZD
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Wszystkie prawa autorskie dotyczące tego rysunku są własnością Carbon Architecture Sp.z o.o.. Niniejszy rysunek jest wydany
pod warunkiem że nie będzie kopiowany, ani udostępniany bez uzgodnienia z autorem. Nie należy odmierzać wymiarów
z rysunku, ani używać go jako szablonu. Obowiązkiem wykonawcy jest zapoznać się ze stanem istniejącym na placu budowy
oraz uzyskać akceptację projektantów na zastosowanie rozwiązań zamiennych. Przed przystąpieniem do prac budowlanych
wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić sie do projektanta.
W przypadku rozbieżności wymiarowych pomiędzy rysunkami detali i całości projektowanego elementu podstawą
wymiarowania są rysunki detali. Dokumentację rozpatrywać całościowo.

UWAGA:
Podstawą realizacji jest kompletna, wielobranżowa dokumentacja wykonawcza wraz z jej rewizjami. Przed rozpoczęciem
realizacji wykonawca opracuje wszelkie niezbędne projekty warsztatowe, które muszą uzyskać formalną akceptację
generalnego projektanta w zakresie estetyki i jakości przyjętych rozwiązań. Projekt został opracowany w oparciu o materiały
referencyjne. dopuszcza się zastosowanie materiałów równorzędnych jakościowo i estetycznie pod warunkiem uzyskania
akceptacji projektanta. Wszystkie materiały wykończeniowe powinny spełniać wymóg trudnozapalności oraz być niekapiące
i nierozprzestrzeniające ognia. Klasę poszczególnych elementów wyposażenia należy skonsultować z rzeczoznawcą PPOŻ.. Nr proj. / Proj.No.: Skala 1:100
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