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uszczelnienie elementow z
pustakdw szklanych na wszystkich
kondygnacjach aby nie
przeciekaly,wymiana uszkodzonych,
sposb i zakres naprawy do oceny
wykonawcy
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Uwaga: wszelkie wymienione produkty i rozwigzania moga zostat
zamienione na inne réwnowazne. Wymienieni producenci i produkty sg
przyktadowe i mozna je zamieni¢ na réwnowazny odpowiednik

MALOWANIE KOLOR BIALY RAL 9003, DO STROPU, PARTER
H=300CM, POZOSTALE KONDYGNACJE H=260CM
MALOWANIE KOLOR CZARNY RAL 9004, NAD DRZWIAMI
SZKLANYMI PAS O SZEROKOSCI OTWORU LUB OSCIEZNICY
(OD WYS. 200CM DO WYS 265CM (PARTER) LUB
240CM(PIETRA), NADPROZA SCIAN SZKLANYCH OD 275CM
DO 300CM

OKLADZINA SCIENNA JAK WYKONCZENIE LADY
RECEPCYJNEJ, PLYTA LAMINOWANA, H=300,
WYKONCZENIE PRZY SIEDZISKU RECEPCJI H=275CM

PANEL NAD DRZWIAMI PELNYMI, PLYTA LAMINOWANA
DREWNOPODOBNA JAK WYKONCZENIE DRZWI.
PANWL ZLICOWANY Z OSCIEZNICA DRZWI.

PLYTKA DREWNOPODOBNA NP. TUBADZIN HONEY
WOOD BEIGE STR PLYTKA GRESOWA 1198X190,
UKLADANIE 1/3 , PARTER H=265CM, PIETRA H=240CM
POWYZEJ MALOWANIE DO STROPU NA CZARNO RAL
9004, FUGA CIEMNY GRAFIT

PLYTKA CIEMNY GRAFIT TUBADZIN GRAND CAVE
GRAPHITE 60X60, PARTER H=265CM, PIETRA H=240CM,
POWYZEJ MALOWANIE DO STROPU NA CZARNO

RAL 9004, FUGA CIEMNY GRAFIT

SCIANY KLATKI SCHODOWEJ, KOLOR BIALY RAL 9003,
FRAGMENTY KOLOR CZARNY RAL 9004 DO USTALENIA
WG. DETALU. FARBA ODPORNA NA ZNISZENIE |
ZABRUDZENIE NP: NOBILES NOBILIT, DULUX
PROFESSIONAL REZISTO 15 SATYNA LUB PODOBNE

OKLADZINA Z PANELI AKUSTYCZNYCH PET 1,2CM,
FREZOWANYCH, PRODUCENT: MURASPEC, MODEL:
ZINTRA, KOLOR: ECRU, H=255CM (START 5CM NAD

POSADZKA) CHYBA ZE NA RYSUNKU JEST OPIS TO

WYMIARY Z RZUTU WYKONCZENIA SCIAN

TAPETA CZARNA, PRODUCENT NP:MURASPEC, MODEL
NP: COLOUR INDEX BLACK, H=260CM

OKLADZINA Z PLYTY LAMINOWANEJ
DREWNOPODOBNEJ, H=240CM, Z DRZWICZKAMI
UMOZLIWIAJACYMI DOSTEP DO URZADZEN

LUSTRO NA DYSTANSIE 4CM Z PODSWIETLENIEM LED
UWAGA: WSZYSTKIE SCIANY W ZAKRESIE
OPRACOWANIA WYROWNAC, ZLIKWIDOWAC UBYTKI |

POMALOWAC. MALOWANIE ZA WYJATKIEM TRZONU
WINDY FARBY LATEKSOWE MAT

Wszystkie prawa autorskie dotyczace tego rysunku sa wlasnoscig Carbon Architecture Sp.z 0.0.. Niniejszy rysunek jest wydany
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AutoCAD SHX Text
uszczelnienie elementów z pustaków szklanych na wszystkich kondygnacjach aby nie przeciekały,wymiana uszkodzonych, sposób i zakres naprawy do oceny wykonawcy

AutoCAD SHX Text
pas malowany na szerokości  otworu razem z dolną krawędzią podciągu

AutoCAD SHX Text
zabudowa giszetowa kabin płyta kompozytowa HPL, laminat drewnopodobny do ustalenia przeswit pod spodem 15cm górna krawedź do  wysokości 240cm, drzwi
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