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Konstrukc Ja nadproy Wkret stalowy min 6.3
w klasie réwne |
lub wyzsze od
adpornoscl sclank .
Wypetnienie ppoz.
Profil stale (z zamkniecien akrylem>
wznocnion
poza zakresem
MATERIAL ZuzvCE
1 | Pivta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO) typ: Fire typ . Fire* typ DF 2,00 m?
lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 12,5 mm
2| Profil RIGIPS CW 50 ULTRASTIL 540 m
3 | Profil RIGIPS UW 50 ULTRASTIL 070 m
fszyba BO 4| Wkret RIGIPS TN 25 co 700 mm - pierwsza warstwa poszycia 8,00] szt
| ~Szyba EI60 5 | Wkret RIGIPS TN 35 co 200 mm - druga warstwa poszycia 22,00 szt
6 | Wkret RIGIPS "pchetka” 3,9x11 mm co 500 mm (mij 12,0 szt
7 | Stalowe kolki rozporowe min. 26x40 mm max. co 750 mm 2,30] szt
8| Tasma piankowa RIGIPS szer. 50 mm 1,10/ m
Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light,
9| Q1 Zaczyna, SUPER 0,50| kg
. 10| Ta$ma spoinowa RIGIPS 140/ m
ORI I S| P S S 4| Masa szpachiowa wykoficzeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, 010 K
J ‘ B . * B Q2-Q3 Korczy, GOTOWA Q2-Q3 Koriczy lub SUPER 1o
St lme TR e e T 12| Weina mineralna - w razie potrzeby np. ISOVER Aku-Plyta / Akuplat+ lub Polterm Uni 1,00/ m?
. < S AL ey Naklody motorilows maiq chorokler preybiizany | e zaisraja odpadow
Beonel S em e, . “ 1)Kasykacla ogriowa T3 0785/17/R3IONZP
R . 2] Sciny nlsnoane — obudowy szyotw natalacyjnych | windowsch moga pelnic furkcle oddzielena prasciupozarovego
R i Va4 a8 e P *) EN - Kiasa odpomosci ogniowe] wg PN—EN 13501-2.
+) Piyy gisovo-kartonowe. RIGPS 1yn DFR, DFRIERT, DFREH2 Iub piyly gipsove RGPS typ GH—F. GM—FHI moga tye stosowane
000000000 00000,0000,0000,00 07 Zamienrie 2 piylam gpsowo—
S0 00000000, / “kartonowmi tpu: Fire p F. Firet Up OF b Fre+ Hydro typ DFH2.
/s 24 Parametry techniczne
SCHEMAT MONTAZU SCIANY SZKLANEJ Z KLASA VAKSYMALNA | GRUBOSC | MASA
PEYTY RODZAJ PROFIL|WYPELNIENIE
NADPROZEM G—K ggzm’lgsc‘ WYSOKOSC GIPSOWO—KARTONOWE | RIGIPS WELNA MINERALNA
Z_ODPRONOSCIA EIBO/EI30 EN RIGIPS™
[mm] Tmm] [ka/r?]
gr.2x12,5 mm typ:
Fire typ F lub N
El 30y 4750 75 26 | Freshe oo | WA S niewymagane
REI 302 Fire+ HYDRO typ
DFH2

MATERIAL / MATERIAL *
Plyla gipsowo—kartonowa Rigips 4PRO typ A, gr.12,5 mm
Plasterboard Rigjps 4PRO typ A, tck. 12,5 mm
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DO WYMAGAN ODPORNOSCI OGNIOWE.. HYDRANTU LUB SKRZYNKI NA GASNICE, OBUDOWA HYDRANTU EI30 ZTWkret Rigips TN 25 co 750 mm
Screw Rigips TN25 dist. 750 mm

77 5| Wkrst Rigips TN 35 co 250 mm
nowe. podiogi 7 Screw Rigps T35 dist. 250 mm
wykonczenie posadzki 77 600 Wkret Rigips TN 45 co 550 mm
7 Screw Rigips TN45 dist. 550 mm
A 22 7[Tasma uszezelnigjaca piankowa Rigips szer. 50 mm
% Foam sealing tape Rigips width 50 mm
o 8|Masa_szpachlowa RIGIPS: VARIO, STANDARD lub SUPER
[R IR T T T T T T I I ] B ) Filler Rigips VARIO, STANDARD or SUPER
B T OOt STt R eyt < SCIANA GK— s - o
B e < Tepe groutng Rps
7 : pe grouting Rigip:
S R S R R S S R S S SRS SRR AR5
R I R 5] _
B oty s e et st et s et et T0[Kotek 3 1000
S S55 5%@%@%@%@5};@%@%@3 ofek rozporowy min ¢ 6 co max mm
B i S S ] SKRZYNKA Dowel min @ 6; dist. max 1000 mm
% 11| Welna mineralna szkiana 1ub skaina
WW/WW HYDRANTU W Rock wool ‘or glass wool
ZABUDOWIE =1 - ” -
P Ciagta obrébka alu, gr.1 mm; RAL 9011, L profil 40/50/1mi
»‘ Continous alu sheet, tck. Tmm; RAL 9011, profile 40/50/1mm
>~ —1 ] ; .
— Plyta gipsowo—kartonowa Rigips 4PRO fyp A, gr. 1 x 15 mm|
L — Plasterboard Rigips 4PRO type A, tck.15 mm
kqtownik alurniniowy Paramety lochnicane — é» Plyta gipsowo—kartonowa Rigips 4PRO typ A, gr.1 x B mm
na krawedzi nowej posadzki ush | or m%;_ﬁn:m o[RS R 11 E:§ Plasterboard Rigips 4PRO type A, tck.6 mm
i na tqczeniu nowych posadzek ) : . s o e T P ; Blacha stalowa malowana (RAL 9011) gr.3mm
wykonczenie posadzki 0 o 35 1 — Painted steel sheet (RAL 9011) tck.3mm
o =~ — T6{Podkiadka akustyczna gr. Smm
N ) o] : »-‘ Acoustic washer tck. 3mm
s e — o s oty
r. 123 mn Fre + 1 4 ryli 0002
posadzka 5% % o [~ g —
W PR e 2% — St Rigpa s
B I s S S SN o+ s e a160 o —1 Ciggla obrdbka alu, gr.1 mm; RAL 9011, L profil 45/45/1m
% ge tids mn — Continous alu sheet, tck. fmm; RAL 9011, L profile 45/45/1mm
— Gypsum sticks
. 11 Vi
e 21 Tasma No—Coat Flexible Corner z rdzeniem z kopolimeru
i —— L Tape No-Coat Flexible Comer with Copolymer core ?
Zapotrzebowanie materiatowe na 1m? L f—1 23w —— - - -
= — zmocnienie naroznika profilem aluminawym
MATERIAL ZUZYCIE .’ 3 corner aluminum profile
% 23 Profil RIGIPS C RIGISTIL
1] Piyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO typ A lub Hydro typ H2, Fire typ F, 2,000 m* — - Profile Rigips C RIGISTIL
Fire+ typ DF, Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 12,5 mm — ] - 24 Uchwyt RIGIPS bezposredni GLZ Iub GLS do profil C
! "' RIBELp Rigivs GL2 or GLY to C RIGISTIL profile
3] Profil CW 75 1,80 m ‘ “ 16 25 Profil_oscieznicowy RIGIPS UA 50
2 Profil UWT5 070 m T VLI Door frame profile Rigips UASO
5| Wkret RIGIPS TN 25 co 750 mm 9,00] szt LSS S e *  podane marki nalezy traktowa¢ jako referencyjne
& | Wkret RIGIPS Rigidur 3,5x40 co 250 mm 24,00 52t PRIEKRG . / given brands should be treated as references
7 | Kolek rozporowy min @ 6 co max 1000 mm 1,50 szt
8| Tasma piankowa RIGIPS szer. 95 mm 10| m
Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS (1 strona): VARIO, Premium Light,
9 0,50| kg
Q1 Zaczyna, SUPER
10 Masa RIGIPS VARIO (2 warstwa)” 0,50) kg Sciana dziatowa (mig
- ledzylokalowa) na konstruki z profil CW 75 Wymagana Klasa odpornosci ogniowej min. E1 60  Fire rati
1] Kiej do spoin RIGIPS Rigidur (2 warstwa)” 30,00) ml 2 podwojnym poszyciem plyta gipsowo-kartonowa np. System Rigips nr 3.40.05 ymes; 4 ognione] "0
12| Tasma spoinowa RIGIPS 2,80/ m partiion wall, construction system framing CW 75 with double side 2 plasterboard Symbol éciany w projekciel wa fype
13| Masa szpachlowa wykonczeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, 0.20] K ex. System Rigips nr 3.40.05
3| Q2-Q3 Koriczy, GOTOWA Q2-Q3 Koriczy lub SUPER 120/ kg
14] Welna mineralna szklana lub skalna np. [SOVER 1,00/ m*
1) Polgezenie plyt szpachlowane dla plyt RIGIPS Rigidur H z obnizona krawedzia AK.
RS0 I 0 chrabtr praybizony i i zowerofa apads
License no. Signature
Uwa a: wszelkie w mienione rodukt i rozwi zania mo zostaé Wszystkie prawa autorskie dotyczace tego rysunku sa wiasnoscia Carbon Architecture Sp.z 0.0.. Ninigjszy rysunek jest wydany ARCH'TEKTURA Nr uprawnien Podpis
g . y p y a. gq pod warunkiem Ze nie bedzie kopiowany, ani udostepniany bez uzgodnienia z autorem. Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw Nazva rysunk - "
zZamienione na inne rownowazne. Wym|en|en| producenm i produkty sq 2 rysunku, ani uzywat go jako szablonu. Obowiazkiem wykonawcy jest zapoznaé sig ze stanem istniejacym na placu budowy E:gj:i:;:c/";:?;{‘n/‘;v”w"eﬂ mgr inz. arch. Mateusz Januszewski 12/WMOKK/2011
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generalnego projektanta w zakresie estetyki i jakosci przyjetych rozwiazan. Projekt zostat opracowany w oparciu o materiaty m.januszewski@carbon-architecture.com, w.gasiorek@carbon-architecture.com
i sie iatow ré jakos$ i ie pod uzyskania INWESTOR
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