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LEGENDA:

Rozdzielnica pietrowa, Il kl. izolacji, IP 40, 72 mod.(wys. x szer. x gt.) - 764 x 435 x 104
zabudowana REI60, Drzwiczki rewizyjne El 30

LAMPA WISZACA POD SIATKA (H=260CM)
SWIETLOWKOWA (ODKRYTA SWIETLOWKA)
kwadrat JAZ 60x60 26W 2300Im 4000K zw,

LAMPA NATYNKOWA, CZARNA, H=260CM
kwadrat 5075 61x61 28W 840 zw B m,

LAMPA WISZACA W RECEPCJI, 3
PROFIL LED, WYSOKOS$C PROFILU 5-10CM ‘
PROFIL CZARNY, STROP H=300CM &R P1/F0/1
kwadrat 5075 89x39 76W 840 zw B m
PROFL LoD, #YBOKORS PROFLU S00H S RE10M] [ ﬁ feon
PROFIL CZARNY, STROP H=300CM Rf VEOY IRP1/FO/T:
Tasma LED 8W/m 940 w profilu Lipod czarnym, montaz - = iy RP1/F3/2
o ‘'l RP1 !
natynkowy, . . H KA1 H RP1/F343 RP1/F3/2 | KD5.1
m LAMPA, OBUDOWA GZARNA - . ! L ] L NJZ‘M A 22" ] ‘ 1
ha VT 23x23 18W 840 kwadrat natynkowy czarny RP1FO - )
. e € o~ e d d d d d :
A = B [ EE @ £ pral ] Ee !
S — LAMPA WISZACA W GABINETACH ZARZADU, % VD m . “RPA1/FO/5 B RP /50/5 i
OBUDOWA CZARNA I RP1/F0/5 RP1/F0/5 RP1/F0/5 RP1/F0/5 RP1/F0/5 RP1/F0/5 RP1/F0/5 RP1/FO/5:
prostokat 5075 86x201 840 zw B t, . [ L
GRPAFOIT _ "} RPY/FOIS ald | :
LAMPA WISZACA W GABINETACH ZARZADU, ® oi a2 EWI Sl 7% e ‘
OBUDOWA CZARNA = == RP1/R0/5 et !
Linia $wietina LED 140cm 25W 840 230V zw B , . Eﬂ“ RP1/EQ/7 { = oy RP2/FO/6 - RP2/FO/6
i A 1
R_AFF5/3 R N . —_— '
S LAMPA WISZACA W GABINETACH ZARZADU, ] ] @ . AW1
OBUDOWA CZARNA I I RP2/F0/6 7 RP2/FO/6 | kil
Linia $wietina LED 252cm 45\ 840 230V zw B t, LA ¢ . " RP2/F0/6
) PRODUKTY NA PROJEKCIE SA PRZYKLADOWE | MOGA — = RLAFS/3 R_A/FS/3 RP2/FO/6
LAMPA WISZACA W GABINETACH ZARZADU, BYC ZASTAPIONE PRODUKTAMI ROWNOWAZNY,M' i '(1 RP2/F0/6: ?/FO/S
OBUDOWA CZARNA WSKAZANE WYMAGANIA DOTYCZA PARAMETROW AW
Linia $wietina LED 140cm 31W 840 230V zw B t, MINIMALNYCH URZADZEN ‘ RP2/F0/6 4
' RP2/F0/6 RP2/F0/6
LAMPA WISZACA W GABINETACH ZARZADU, L n ) n &EOB
H OBUDOWA CZARNA
Linia $wietina LED 56cm 12W 840 230V zw B t
' | R_AFS5IB R ATk '3 RP2/FO/G
LAMPA NATYNKOWA, CZARNA, montaz natynkowy AWA T AW1 RP2/F0/6
na klatce schodowej & & f
L kwadrat 5075 61x61 28W 840 nt B m, ] D | | | ‘ | | |
' , . R _AF5/3 R _AF5/3
LAMPA NATYNKOWA, CZARNA, montaz zwieszany
na klatce schodowej
kwadrat 5075 61x61 28W 840 nt B m,
o KINKIET BIALY (GORA KLATKI SCHODOWE.) | - Centrala oddymiania np. AFGZSP- 4024/16A 1L2G+2xP; 315x305x160mm,
------------ PODSWIETLENIELED PO OBWODZIE, WG DETALU ARCHITEKTURY D Szafa serwerowa istniejaca z 2 akumulatorami 12Ah
Proj. GPD B ; : :
@AV\” LED AP 3W SE CT CNBOP - 2h (CCTV&KD) Czujka dymu optyczna Activ C4416 + gniazdo C4408 | AFG | C4416+C4408
M2 EDRP 3W SE CT CNBOP - 2h - Access Point | Wi-Fi 6 - 802.11ax - 5.37Gbps | 1 port 5Gbit + 1 port 1Gbit + 1 - Reczny przycisk oddymiania z sygnalizacjg optyczno-akustyczna,
@AWB LED AP 3W IP54 SE CT CNBOP - 2h ¢ port SFP 5Gbit | Zasilany PoE++ | Wewnetrzny natynkowy, kolor pomaranczowy | AFG | RPO-02/7P (7 zyt)
- Przek ik iet ia ki ki 1-bi i , hatynk AFG | PP-40 N/T.
#"*  |ED AR 3W SE CT CNBOP - 2h 1x modut gniazda beznarzedziowy RJ45 kat.6A (ISO/IEC), UTP PoE++ [\V] - Preetacznik przewietrzania kluczykowy 1-biegunowy zwierny, natynkowy | AFG |
o format keystone do kabli typu drut/linka AWG 22-26, zintegrowana chowana =1 - Sitownik klapy oddymiajgcej (dostarczany razem z klapa)
ostona przeciwkurzowa, uchwyt Mozaik 45 IP20, wypukty katow!
LED 0000 SS 1W SE CT CNBOP - 2h P y ypurly atowy -1 - Sitownik drzwiowy ramieniowy z rolkg + konsola montazowa / (FTA600 R)
EW2
LED 0021 DS 1W SE CT CNBOP - 2h ) ) )
AWZ % Kamera IP koputkowa, przetwornik: 1/2,7" 5MP image sensor, low luminance [Q - Sygnalizator akustyczno-optyczny, czerwona obudowa, czerwone $wiatto | W2 | SAO-P8/CC
| LED 0000 5W IP65 SE CT/TR CNBOP - 2h HD CMOS, rozdzielczo$¢: 2960x1668 (5Mpx) @ 20Kl/s interfejs: 1x RJ45
o . Ethernet 10/100Mbps PoE 802.3af, kompresja: Al H.265/ Al H.264/ H.265+/ [ ] - Czujka pogodowa deszcz-wiatr | AFG | CDW-03
&) Czujnik ruchu: COM1 UP 2000W 220-240V IP20 biaty ST0804 H.265/ H.264+/ MJPEG czutos¢: 0,005lux/F1,4, Olux (diody IR wt.), obiektyw:
Czujnik ruchu , bialy, zasieg 24m, zakres 360°, IP20 ST068165 2,8mm, oswietlacz: 3 diody IR LED (zasieg 50m)
tacznik jednobiegunowy podtynkowy IP20
tacznik Swiecznikowy podtynkowy 1P20
W
(=] Wentylator tazienkowy natynkowy uruchamiany z wigczeniem os$wietlenia, ; Ticense no. Signate
wyposazony w wytgcznik czasowy t, z ustawionym czasem opéznienia 30min. Visaysieprawa autorsedolycaz egoysuk 52 wasnosua Caton Achiecire $p2 0.0 Ny yunskfest wydany BRANZA ELEKTRYCZNA Nr uprawniet Podpis
1 "‘230V, SOhZ, p=36W dla |S, 48W dla hS ‘z’rysunku, ani uzywaé goejako szablonu. Obowiazkiem wykonawcy jest zapoznac sie ze sl;'mem is(nierapym na p\acuybudowy Nazwa rysunku: gmﬁ: /:E/"Igif'yee" . mgr inz. Piotr Szpatowicz LUB/0007/PWOE/09
. . o L . orez uyskat akcepack profkianiow na zasosouarie ozwiaar zamienych, Przd prystapieni do prac budo Projekt wykonawczy remontu wnetrz w budynku biurowym przy F———
wypust 230V do zasilaca fotokomorki pisuarowej z isniejgcego obwodu gniazdowego Xv”j}?:ﬁaz dg:msz% E'?;Egii:; deZ ﬁrxy";:'qEzm%gy::{{%ﬁ;geép B ezl sy otk s o okt . Szezotkarska 42, 01-382 Warszawa ;;j:;/f/lgy mgr inz. Jacek Lysek LUB/0069/PWBE/15
[2 ZzasilaczLED RSP-300 IP20 UWAGA: KRS CARBON ARCHITECTURE Sp. z 0.0.
e wranch oyl iz arbene. BORRY sarons 1o A vt omai ey Instalacje elektryczne rzut Ip. ul Nowogrodzka 1017, Warszawa, e +48 607 465 353, +48 530 043 772
Przejécie kontrolowane jednostronnie zgodnie ze schematem bIokowym KD generalnego projektanta V:i;akres\e estetyki i jakosci przyjetych rozwiazan. Projekt Z‘Oski' Opracowsgg'w oparciu GUTfsli;Iig m.januszewski@carbon-architecture.com, w.gasiorek@carbon-architecture.com
i o ; i . i A . “ & ni N INWESTOR . . - ;
KD4.1 iak.cep(acﬂ p ojekt.ar.ﬂa \g/gsnzi):(s;sza!eraby wykonczen fowe powinny s?ebn!a:n;v‘g\yog trudnozapé\;oscw oraz by¢ r:;lg;léce Polskle Centl‘um AkredytaCJ| Nr Rys. E)633WIHQ,NO.. Skala 1:100 31D335/;B1;4
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