SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa nadana
zamoOwieniu przez
zamawiajacego

REMONT WNETRZ W BUDYNKU BIUROWYM PRZY
UL. SZCZOTKARSKA 42, 01-382 WARSZAWA

Adres obiektu
budowlanego

Warszawa, ul. Szczotkarska 42

Nazwy i kody

Grupa 45400000-1 — roboty wykonczeniowe w zakresie
obiektow budowlanych
Klasa 4540000-4 - tynkowanie

Nazwa i adres
zamawiajgcego

Polskie Centrum Akredytacji, Warszawa, ul. Szczotkarska 42

Nazwa specyfikacji

Szczegoétowa Specyfikacja Wykonania i Odbioru Roboét
Budowlanych

Nr specyfikacji

SST B 3.1.

Imi¢ i nazwisko
osoby
opracowujacej
STWIORB

mgr inz. arch. Mateusz Januszewski
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1.1.  Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej.

Przedmiot ST.

Specyfikacja Techniczna SST B 3.1. odnosi si¢ do wymagan dla robot zwigzanych z
wykonaniem gladzi gipsowych dla remontu wngtrz obiektu Polskiego Centrum
Akredytacji zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Szczotkarskiej 42. Robotybeda
wykonywane na podstawie projektu wnetrz opracowanego przez projektanta Mateusza
Januszewskiego oraz przedmiaru robot.

Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument dla udzielenia zamowienia, zawarcia
umowy i wykonania i odbioru robét opisanych w punkcie 1.1

Odnosi sie do wykonania gtadzi gipsowych na §cianach i sufitach.

Uwagal!
Przy wycenie prac nalezy uwzglednié, ze beda one prowadzone na obiekcie
czynnym.

1.2. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych.
Brak .
1.3.  Informacja o terenie budowy zawierajaca wszystkie niezbedne dane.

Budynek PCA zlokalizowany w Warszawie przy ul. Szczotkarskiej 42 jest budynkiem
administracyjno-biurowym. Teren prac jest zlokalizowany na wszystkich kondygnacjach
budynku. W jego obrgbie znajduja sig:
e pomieszczenia biurowe,
pomieszczenie archiwum
klatka schodowa
pomieszczenia sanitarne,
komunikacja — hole + korytarz,
klatka schodowa wokdt szybu windowego.

Wejscia na teren prac — 3 szt. drzwi zewnetrznych (wejscia niezalezne od wejscia gtownego)
plus klatka schodowa wokot szybu windowego.

Dziatka, na ktorej wybudowano budynek jest wykorzystywana na parking dla pracownikow (
nawierzchnia z kostki betonowej).

Dzialka jest ogrodzona.
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1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.
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OKkreslenia podstawowe , zawierajgce definicje poje¢ i okreslen nigdzie
wczesniej niezdefiniowanych.

Gtadz — cienka warstwa wykonczeniowa nanoszona na powierzchni¢ $cian 1
sufitow w celu nadania im idealnej gtadkosci i rownosci, niemozliwej

Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych oraz niezbedne
wymagania zwigzane z ich przechowywaniem , transportem, warunkami dostawy,
skladowaniem i kontrolg jakosci .

Gips szpachlowy do wykonania gtadzi gipsowych powinien odpowiada¢ wymaganiom
aktualnej normy panstwowej i spetnia¢ W szczego6lnosci nastgpujace wymagania:
e wytrzymato$¢ na $ciskanie ( po 7 dniach twardnienia i wysuszania do stalej masy)
nie mniej niz 5 MPa,
e odsiew na sicie o oczku kwadratowym 0,2 mm nie wigcej niz 2% masy spoiwa, a
odsiew na sicie 1,0 mm 0%,
e poczatek wigzania po 30-60 min.,

Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania
robot budowlanych zgodnie z zalozong jakoScia.

Sprzet uzywany do wykonania zaméowienia musi by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym, posiada¢ odpowiednie zabezpieczenia. Sprzgt elektryczny - mieszarki musi
posiada¢ dokument dopuszczajacy go do uzytkowania.

Wymagania dotyczgce srodkow transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na wtasciwosci przewozonych materiatow, beda spetniacé
wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen oraz dojazdach do terenu budowy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia wynikle z ruchu pojazdéw
dostawcow 1 wykonawcy na dzialce zamawiajacego.

Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych z podaniem sposobu
wykonczenia poszczegolnych elementow, tolerancji wymiarowych i szczegolow
technologicznych oraz niezb¢dne informacje dotyczace odcinkow robot
budowlanych, przerw i ograniczen, a takze wymagania specjalne.

Roboty nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz 5°C, pod warunkiem , ze w
ciagu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.

Podloza powinny by¢ réwne, mocne, jednorodne, nie pylace, wolne od wykwitow, bez
rys 1 spekan. Rysy, raki, kawerny i ubytki podioza nalezy naprawi¢ specjalnymi
zaprawami naprawczymi, na ktore wydane sg aprobaty techniczne. Zabrudzenia
powierzchni smarami, olejami nalezy usung¢, zmywajac odpowiednimi preparatami
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odtluszczajacymi albo stosujgc srodki mechaniczne (usungé zabrudzony fragment
podtoza i naprawic¢ zaprawami naprawczymi). Powierzchnie nalezy odpyli¢. Wystajgce
lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie. Przed przystapieniem do wykonania gtadzi podloze nalezy zagruntowac.
Zaleca si¢ stosowanie gruntu i szpachli tego samego producenta. Gtadz rozprowadza si¢
paca. Po stezeniu szlifuje si¢ papierem Sciernym.

1.9. Opis dzialan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobow i robét
budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia.

Materiaty uzyte do robdt musza mie¢ aktualng date waznosci i nie by¢ zbrylone. Podtoze
musi by¢ zagruntowane. Gtadz szpachlowa po wymieszaniu powinna by¢ pozbawiona
grudek. Mieszanie zgodnie z instrukcjg producenta.

1.10. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

Jednostka obmiarows jest m2.

Powierzchnig $cian oblicza si¢ jako iloczyn dtugosci i wysokosci. Powierzchnig pilastrow
I supow oblicza si¢ W rozwinigciu tych elementow.

Powierzchni¢ stropdw oblicza si¢ jako powierzchnig¢ ich rzutu na ptaszczyzne pozioma.

Z powierzchni nie potraca si¢ powierzchni nieotynkowanych, ciagnionych, obrébek
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych elementéw o powierzchni mniejszej niz 1 m2 i
powierzchni otworow do 3 m2, jezeli oscieza ich majg wykonang gtadz.

1.11. Opis sposobu odbioru robét budowlanych.

Odbior robot polega na wizualnej ocenie wykonanej gtadzi. Nie dopuszcza si¢
wystepowania pegcherzy, rys, spekan na powierzchni gtadzi. Powierzchnia powinna by¢
gtadka, prosta, pozbawiona przebarwien.

1.12. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych.

Podstawa jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysowej przyjeta przez zamawiajacego w dokumentach
umownych.

Cena jednostkowa obejmuje:

e robocizng bezposrednig wraz z kosztami towarzyszacymi,

e warto$¢ materiatow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, transportu,

e warto$¢ pracy sprzetu ( rusztowan dla gladzi na sufitach) wraz z kosztami
jednorazowymi (sprowadzenia sprzgtu na plac budowy i z powrotem, montaz i
demontaz na stanowisku pracy),

e koszty posrednie, w tym ptace , wydatki dot. bhp, zaplecza budowy, zabezpieczenia
obszaru prowadzenia robot, uprzatnigcie terenu 1 naprawa ewentualnych uszkodzen
po zakonczeniu prac,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.
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1.13. Dokumenty odniesienia.

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (j.t. Dz.U. 2021.1213)

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.
U.2003.401)

e warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych Czg¢s¢ B — Roboty
wykonczeniowe, wydane ITB — 2003 r.
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