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I. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

I.1. Oswiadczenia projektanta

OSWIADCZENIE

Piszczac, 20. X. 2021 r.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo Budowlane (Dz.U. tekst
jednolity z 2018 r poz. 1202 z p6ézniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze projekt :

Projekt budowlany termomodernizacji budynku Urzedu Gminy w miejscowosci
Ulhowek

wykonany jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Wyszczegolnienie

Specjalnosc

Imig i nazwisko
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projektowania i kierowania
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I. 2. Kopia uprawnien projektanta
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. L UB E LBKA
N ‘»’OKREGOWA

SNEl z B A
INZYNIEROW
" BUDOWNICTWA

Lublin, dnia 14 czerwca 2007T.

LOIIB.OKK,7131/24-7132/83/07
DECYZJA
N-puMwhmﬂmlph.Znhwyxﬁlliyuhquo dach yoh srchitelddw, intymicréw
/D Uiz zoou- Nrs, poz. 42, z piim zn., et 13 ul.lwld.llﬂ art. 14 wst 1 pkt. 4
I-lﬂwyzm'fkpﬂmfr Prawe budowlans / wtb\thxﬂ'WrNrm pﬂ.uzdxpﬁ.nl, §12pktl,
§ﬁmlmundmmamhhum:hlsuQMrwma d aniwja dmicaych w budownictw
mUzmrl&nmSﬁlw .-'.in2§ zp aiBy i z dnin 28k ia 2007 r.

funkoji is / Dz. U. z 2006t Ne B,pu.i?lf,lnz st 104 § 1 Kodeksn
mpmmmnﬁnmm:.u: mr?&%,milﬂlzyéh.m!

stwierdzamy, Ze
Pan Piotr DAWIDZIUK
magister inynier
urodzony dnia 17 wizednia 19781 w Parczewie
otrzymat ,
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0061/PWOS/7

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ogramiczer
w specjalnosci instalacyjrej w zakresie sieci, instalacyi i urzqdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwinzn: z uwaglednieniem w oalofci #adinia strony, podﬁui e art. 107 § 4 Kodeksu postepownnia admbistmoyjnego
/De. U.z 2000 1. Nr?&pu.lﬂ?lzpam.mfm slg od uzasadnienia decyz}.

Znhﬁnndmychuprnﬂdbudowhnychwskmmmodwmdedecyxji.,

POUCZENIE
1. Zgoduie zarl. 12 vst. 7 wiwnstawy — Prawo budowk v do wykenywani dzicinych Embrii technicznyek
whdnwmmwnwlmdncm:dmw Nadzor Budowlanego oraz wpis o listy czionkdw
2 mmmmdmmmmxuwmqm Tndynierdw Budownictwa w Warszawis,
= poirednictwem Lubelidsj Okrggowej by inie 14 dni od daty jef dorgozenia.

" Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

drink.




-2

do projektowania i kierowania robotami budowhnymi bez ograniczeh
w specjalnofci instalacyjuej w zakresie sieci, instalacji | urzqdzed
cieplnych, wentylacyjuych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Pan Piotr ‘Dawidziuk

I. Namocy art 12ust1pkt. 1-5 art 13 ust, 3i 4 ustawy - - Prawo budowlane, w zakresie objetym
wyze]wymemonqspeqalnoémbmmejmupmwmm stanowig, podstawe do:

~ projektowania, qmmm ~budowlanych w specjalnobicl objete]
niliduyni lpramnmnadm autorskiego,
Hﬂ'ﬂllle =

wytwarzaniem ehuﬁwhdwhlychmmdzdrlknmlg
mmm.mmwm,
mhmmﬁmjmmmmmzmmnms
ustawy,

1. Namocy § 23 ust.] rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z duiaz 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzietmych fimkeji technicznych w budownictwie w zwiszkn z § 15 rozporzadzenia Ministra
& Transportn i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 1. w sprawie samodzielnych funkcji
mchmmythwbudawmptme,wuhweoh@ymwlwxpeqﬂmiwgmmcpzemmzema
stanowia podstawe do:

- projektowania obicktn budowlancgo oraz kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi
zob:ekhmbudowlmym,uhm;ak mgmmlaqcxwzqdzmmmplm,wentylamm,
gazowe, wodociagowe i kanalizacyine,

spm:admpm]cktnngospodaromadzmmlnbmwm spoqalno&moh]qm}
ninicjszyimi uprawnieniami
bex ogrankczed

Binds Orzekajagegy OKK

drint.



1.3. Kopia zaswiadczenia z Izby inzynierow projektanta

SEKIET]

CZYPOSPOIATERPD T
Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr ini. arch. J6zef Waldemar DYMEL
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawniel nr 11/69,

Jjest wpisany na liste cztonkéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MA-1264.

Czionek czynny od: 27-08-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 09-07-2021 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczyfiski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-1264-YFC4-CF3Y-B966-D3F2

Dane zawarte w niniejszym zafwiadczeniu moina sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie Internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sig bezposrednio z wlasciwa, Okregowa Izba Architektéw RP.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjrym:
LUB-8LF-YML-26J *

Pan Piotr Dawidziuk o numerze ewidencyjnym LUB/1S/0274/07

adres zamieszkania ul. Waska 24, 21-530 Piszczac

jest cztonkiem Lubelskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-10-01 do 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pemocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-10-06 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczgcy Rady Lubelskie] Okregowej izby Inzynierow Budownictwa.
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strorie W:j kw InZyrierow l-ummctm wwwe.piib org.pl lub kontektujgc sie z biurem winsdwej Okrggowej lzby Infynierow
Budownictes.



L. 4. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INWESTOR:

OBIEKT:

LOKALIZACJA:

PROJEKTANT:

Gmina Ulhéwek
Adres:

ul. Koscielna 1/1
22-678 Ulhowek

Budynek Urzedu Gminy

ul. Koscielna 1/1, 22-678 Ulhéwek

mgr inz. arch Jézef Dymel
ul. B. Chrobrego 4/7
21-500 Biata Podlaska

PAZDZIERNIK 2021r



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

sporzagdzona na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Zakres projektu obejmuje termomodernizacj¢ budynku Urzedu Gminy w miejscowosci
Ulhéwek. Obiekt realizowany bedzie w systemie tradycyjnym.
Kolejnos¢ wykonywanych robot:
e zagospodarowanie placu budowy
e roboty budowlano — montazowe
e roboty wykonczeniowe

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Teren inwestycji zagospodarowany jest w budynek Urzedu Gminy,
Budynek  wyposazony w  przylgcza  elektryczne, wodociggowe, telefoniczne oraz
kanalizacyjne. Dziatki sgsiednie boczne sg zabudowane.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE

BEZPIECZENSTWA LUDZI | ZDROWIA

Nie wystepujg elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Przed rozpoczgciem robdt budowlanych nalezy zagospodarowaé plac budowy. Gléwny realizator
inwestycji obowigzany jest do pelnienia nadzoru nad przestrzeganiem na placu budowy
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz egzekwowania od podwykonawcow
przestrzegania przepisow prawa budowlanego i innych rozporzadzen w tym zakresie.
Zagospodarowanie terenu budowy powinno obejmowac w szczegdlnosci:
e oznakowanie i ogrodzenie placu budowy
e urzadzenie sktadowisk materialow i wyrobow
Teren budowy powinien by¢ oznakowany tablicami informacyjnymi i w miare potrzeby
ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia
powinna wynosi¢ min. 1,5m. W ogrodzeniu placu budowy powinny byé¢ wykonane oddzielne
bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych.
Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robdt budowlanych nalezy wyznaczy¢
i oznakowa¢ miejsca postojowe na terenie budowy. Szerokos¢ drog komunikacyjnych na placu
budowy powinna by¢ dostosowana do uzywanych srodkéw transportowych. Drogi i ciagi piesze
na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich
skltadowaé materiatdéw, sprzgtu Iub innych przedmiotdéw. Drogi komunikacyjne dla wozkow i
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taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje si¢ recznego przenoszenia cigzaréw nie powinny
mie¢ spadkéw wigkszych niz 10%. Przejscia i miejsca niebezpieczne powinny byé oéwietlone i
oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokos$ci przedmiotéw powinna
by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposéb uniemozliwiajgcy dostep osobom
postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spadaé
przedmioty, lecz nie mnigj niz 6,0 m. Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie
niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny
znajdowa¢ si¢ na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢é
nachylone pod katem 45° w kierunku zrédta zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno byé szczelne
i odporne na przebicie przez spadajace przedmioty. Uzywanie daszkéw ochronnych jako
rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materialow jest zabronione.

Na terenie budowy powinny by¢ rowniez wyznaczone oznakowane, utwardzone
i odwodnione miejsca do sktadania materiatéw i wyrobow. Sktadowiska materiatow, wyrobéw i
urzgdzen technicznych nalezy wykona¢ w sposdb wykluczajacy mozliwos¢ wywrdcenia,
zsunigeia, rozsuniecia sie lub spadnigcia sktadowanych wyrobow i urzadzen

4. PRZEWIDYWANE _ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI _ROBOT
BUDOWLANYCH

Podczas realizacji inwestycji przewiduje si¢ realizacj¢ nastepujacych robét budowlanych,
o ktorych mowa w art. 21 a ust 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz.U.1994.89.414 z p6zn. zm.) oraz w §6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:
1) roboty budowlane, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegblnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa
1 zdrowia ludzi, a w szczeg6lnosci przysypania ziemia lub upadku z wysokosci:
a) roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku
z wysokoscei ponad 5,0 m
4.1. Zagrozenia wystgpujgce przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych:
e upadek pracownika z wysokosci.
Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace si¢ na wysokosci co najmniej 1,0 m od
poziomu podtogi lub ziemi powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z wysokosci.
Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:
e pozostawione otwory w §cianach
Wazne jest ustalenie rodzaju prac, ktére powinne by¢é wykonywane przez co najmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracji. Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej
2,0 m w przypadkach, w ktorych wymagane jest zastosowanie srodkéw ochrony indywidualnej
przed upadkiem z wysokosci.
4.2, Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt wykonczeniowych:
e upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych
rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy
wykonywaniu robot zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania)
o uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym
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Roboty wykonczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) moga byé wykonywane przy
uzyciu ruchomych podestow roboczych lub rusztowan. Montaz rusztowan, ich eksploatacja i
demontaz powinny by¢é wykonane =zgodnie z instrukcja producenta lub projektem
indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy
podestow roboczych powinien posiada¢ wymagane uprawnienia. Osoby dokonujace montazu i
demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania urzadzen zabezpieczajgcych przed upadkiem
z wysokosci.

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe
niebezpieczna. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z
przeznaczeniem. Odbior rusztowania dokonuje si¢ wpisem do dziennika budowy lub w protokdle
odbioru technicznego. W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie
poreczy ochronnej na wysokosci 1,0 m.

Rodzaje prac szczegblnie niebezpiecznych:
e praca na wysokosci powyzej 5,0 m.

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZ'.U PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Pracownicy realizujacy roboty budowlane muszg posiada¢ kwalifikacje przewidziane
odrebnymi przepisami dla danego stanowiska, uzyskane orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do
okreslonej pracy, odbyte instruktaze stanowiskowe oraz przeszkolenia w sprawie ogdlnych
przepisbw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJINE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE

Wykonawca obowigzany jest do petnienia nadzoru nad przestrzeganiem na placu budowy
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz egzekwowania od pracownikéw przestrzegania
przepisoéw prawa budowlanego i innych rozporzadzen w tym zakresie. Wykonawca obowigzany
jest do wykonania zagospodarowanie placu budowy przed rozpoczeciem robdt budowlanych,
obejmujgcego w szczegdlnosci:

1) ogrodzenie terenu,

2) oznakowanie miejsc niebezpiecznych tablicami ostrzegawczymi,

3) umieszczenie tablic informacyjnych, ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia,

4) zapewnienie instrukcji oraz sprzgtu przeciwpozarowego,

5) zapewnienie wydzielonych sktadowisk materiatbw budowlanych i terenéw produkcji
pomocniczej budowy,

6) wiasciwe wykonanie przewodow elektrycznych do zasilenia urzadzen na placu budowy,

7) zabezpieczenia prowadzenia robdt, przy ktorych wystepuje ryzyko upadku
z wysokosci, a w szczegdlnosci wykonanie dodatkowej kondygnacji, oraz nowych konstrukeji
dachu jak i wykonywanie docieplenia $cian zewngtrznych budynkow, nalezy stosowaé
rusztowania z pomostami otoczonymi barierkami o wysokosci 1,1m oraz stosowanie pasow
lub szelek bezpieczenstwa z linkami asekuracyjnymi,
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8) zabezpieczenia przed uderzeniem spadajacych materiatow i narzedzi, nalezy do rusztowan od
strony zewnetrznej mocowac siatki ochronne oraz na rusztowaniach nalezy zawiesi¢ tabliczki
informujace przechodniow o mozliwosci powstania przedmiotowego zagrozenia.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu

obowigzkow. Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkéw przy pracy:

e niewlasciwa ogdlna organizacja pracy

e niewlasciwa organizacja stanowiska pracy
Przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy:

e niewlasciwy stan czynnika materialnego

¢ niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego

e wady materialowe czynnika materialnego

e niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

e organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy

e dba¢ o sprawno$¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem

e organizowaé, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z
warunkami srodowiska pracy

¢ dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego
Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej
oraz odziez i obuwie robocze. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i
bezpieczefistwa uzytkownikéw tych $rodkéw powinny zapewniaé wystarczajaca ochrone przed
wystgpujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku,
stuchu).

6.1  Roboty na wysokosci

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja
producenta lub projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu
rusztowan oraz monterzy podestow roboczych powinien posiada¢ wymagane uprawnienia.
Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan obowiazane sg do stosowania urzadzen
zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci.
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Il. PROJEKT BUDOWLANY

IL.1. OPIS ARCHITEK.-BUDOWLANY -branza architektura
IL.1.1 Podstawa opracowania

1. Zlecenie i uzgodnienia z inwestorem, ogledziny dziatki,

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie,

3. Polskie Normy i przepisy branzowe

4. Audyt Energetyczny Budynku

5. Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana

I1.1.2 Zakres opracowania

Projekt budowlany termomodernizacji Budynku Urzedu Gminy w miejscowosci
Ulhéwek.

Zakres opracowania dokumentacji jest zgodny z optymalnym wariantem przedsiewziecia
termomodernizacyjnego audytu przewidzianego do realizacji:

- docieplenie stropodachu ptytami z wetny mineralnej o grubosci 22cm i 0 wspétezynniku
przenikania ciepta A=0,035W/(m*K)

- docieplenie scian zewnetrznych styropianem o wspotczynniku przenikania ciepla
2=0,032W/(m*K) o grubosci 13cm

- wymiana drzwi zewnetrznych na drzwi o wspélczynniku przenikania ciepta
U=1,3W/(m?**K)

- montaz nawiewnikéw higrosterowanych w ramach okien w celu poprawienia wentylacji
budynku

- modernizacja c.o (instalacji grzewczej). Modernizacja obejmuje zaizolowanie wezia
cieplnego oraz wprowadzenie automatyki, oraz wprowadzenie systemu zarzgdzania energig wraz
z calg wymagang automatykg, montaz zaworéw termostatycznych i podpionowych, ptukanie
chemiczne instalacji c.0. w celu usunigcia zanieczyszczen — wg branzy sanitarnej

Pozostata czes¢ budynku nie ulegnie zmianie ze wzgledu na sposéb uzytkowania.
Budynek bedzie funkcjonowal w oparciu o istniejace przytacza, gdyz inwestycja jest mozliwa do
zrealizowania bez potrzeby zwigkszania mocy i parametréw mediow poszczegolnych gestorow
siecl.

I1.1.3 Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Miejsce realizacji przedsigwzigcia znajduje sie w miejscowosci Ulhéwek. Dziatka
Inwestora jest zabudowana, wyposazona w infrastrukture techniczng.
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Dziatka jest zabudowana budynkiem urzedu. Do budynku prowadzg place i dojazdy utwardzone
kostkg betonowa, betonem. Sasiednie dziatki zabudowane.
Otaczajacy teren wokodt budynku pozostanie bez zmian.

Nie przewiduje si¢ nowej infrastruktury technicznej ani ingerencji w istniejaca
infrastrukture techniczng na zewnatrz budynku. Prace projektowe obejmuja roboty budowlane na
elewacji, przy scianach.

I1.1.4 Opis budynku i ocena stanu technicznego budynku

Budynek urzedu jest budynkiem uzytecznosci publicznej. Obiekt stanowi bryte
nieregularng, dwuskrzydlowa. Jest to budynek dwukondygnacyjny, murowany, stropodach
pokryty blacha.

Budynek wyposazony w instalacje elektryczna, centralnego ogrzewania. Budynek od
zewnatrz i wewnatrz otynkowany.

Po dokonaniu ogledzin stanu technicznego budynku stwierdza sig¢, ze obiekt jest
w dobrym stanie technicznym. Nie stwierdzono pgknig¢ elementéw Scian moggcych $wiadczy¢ o
nieréwnomiernym osiadaniu budynku lub wadliwym wykonawstwie. Stropy nie wykazujg ugieé
przekraczajacych stan graniczny uzytkowania.

Teren przy budynku utwardzony pylkami chodnikowymi i podkiadem z betonu o
powierzchni spekane;.

Pokrycie dachu, rynny i rury spustowe w dobrym stanie technicznym. Kominy
otynkowane w dobrym stanie technicznym.

Stolarka zewngtrzna czg¢$ciowo drewniana w zlym stanie technicznym. Stolarka jest
poraniona przez owady, w znacznym stopniu zniszczona oraz nieszczelna. Pozostata stolarka
okienna PCV, stolarka drzwiowa aluminiowa w dobrym stanie technicznym

Opisywany obiekt nie spelnia obecnie obowigzujgcych norm cieplnych, poniewaz
przegrody zewngtrzne, stolarka drzwiowa, okienna, stropodach cechuje niska izolacyjnosé
termiczna.

Ogdlny stan elementéw konstrukcyjnych budynku jest dobry. Drzwi i okna nie spetniajg
obecnych norm izolacyjnosci cieplnej. Roboty budowlane nalezy wykonywaé zachowujac
warunki bezpieczefistwa i higieny.

I1.1.5 Opis projektowanych zmian i zakres robaét

Przedmiotem  projektu jest termomodernizacja budynku Urzedu  Gminy.
Termomodernizacja wszystkich przegrdd przewidzianych do realizacji zgodnie z audytem
energetycznym, prace sanitarne wg branzy sanitarnej
Zakres robot w budynku

Roboty zwigzane z dociepleniem stropu ostatniej kondygnacji
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- docieplenie stropodachu matami z welny mineralnej o grubosci 22em o 2=0,035W/(m*K) wraz
zizolacja paroprzepuszczalng

Zakres robot przy stolarce:
- demontaz istniejgcych parapetow zewngtrznych
- demontaz istniejacej stolarki drzwiowej zewngtrznej oznaczonej na rzucie
- montaz nowej stolarki drzwiowej zewnetrznej zgodnie z zestawieniem stolarki
- montaz parapetéw zewngtrznych z blachy powlekanej
- montaz nawiewnikéw higrosterowanych w ramach okien
- uzupehienie tynkéw, malowanie w miejscu montazu drzwi

Zakres robot przy dociepleniu i izolacji Scian piwnicznych
- demontaz opaski z ptyt chodnikowych, betonu, kostki brukowej dookota budynku
- odkopanie budynku
- oczyszezenie $cian piwnicznych
- potozenie podktadu gruntujacego
- potozenie hydroizolacji dwie warstwy
- docieplenie $cian fundamentowych styropianem ekstrudownym gr. 10cm
- wykonanie opaski dookota budynku o szerokosci 100cm z kostki brukowej gr. 6cm.

Zakres robot przy dociepleniu scian
- demontaz i montaz elementow znajdujacych sie na elewacji
- docieplenie $cian zewnetrznych za pomoca styropianu gr. 13cm wraz z wykonczeniem tynkiem
cienkowarstwowym barwionym w masie

I1.1.6 Dane powierzchniowe

KUBATURA 4079,96m’
SZEROKQSC BUDYNKU 35,68m
DEUGOSC BUDYNKU 4028m

I1.1.7 Dane konstrukcyjno-materialowe

I1.1.7.1. Sciany

Sciany piwniczne zewnetrzne odkopaé. Powierzchnie muréw i spoin skorodowanych oczyscic¢
szczotkami drucianymi.

Izolacja pionowa

—podktad gruntujacy z asfaltu modyfikowanego

—hydroizolacja —dwie warstwy (kauczukowo-bitumiczna masa powlokowa )

— izolacja cieplna

Ptyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS, powierzchnia gladka,

-Sredni osiagalny wspdtczynnik przenikania ciepta (10°C) 0,032[W/(mK)]
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-gruboéc ptyty 100mm

Plyta termoizolacyjna XPS odmiany 300 klejona klejem kauczukowym z dodatkiem

bitumu. Wykonczenie zewnetrzne cokolu za pomoca tynku mozajkowego, wodochronnego na
siatce zbrojacej.

Docieplenie od zewnatrz

Przed dociepleniem $cian i podcienia nalezy przygotowac elewacje poprzez demontaz kamer,
o$wietlenia, koszy rynnowych i rur spustowych, klimatyzatora. Podfoze powinno byé no$ne oraz
wolne od substancji ostabiajgcych przyczepnosé, takich jak: stare luzne warstwy tynkéw lub farb,
pytéw, wykwitéw solnych lub biologicznych, olejéw i innych zabrudzen mogacych mieé wptyw
na przyczepnos¢ do podtoza. Wykwity pochodzenia biologicznego nalezy usungé za pomoca
preparatu glono — grzybobdjczego. Wykwity pochodzenia chemicznego (solne lub korozyjne)
nalezy usung¢ za pomocg Srodkdéw przeznaczonych do ich likwidacji. Ubytki w podlozu nalezy
uzupetni¢ tynkiem przestrzegajagc przerwy technologicznej. Podloza silnie chlongce nalezy
zagruntowac preparatem gruntujacym

Sciany docieplemy styropianem z wykoficzeniem tynkiem cienkowarstwowym barwionym w
masie.

Docieplenie Scian styropianem. Plyty w wersji zbokami frezowanymi umozliwiajgcymi
uktadanie ich ,na zakladk¢™ lub bez frezowania. Plyty w wymiarach: dlugosé: 1000 mm,
szerokosc: 500 mm,

Klasy tolerancji wymiar6w:

- grubosé + 1 mm
- dlugosé + 2 mm
- szerokos¢ +2 mm
- prostokatnosé + 2 mm/m
- ptaskos¢ + 5 mm

Poziom wytrzymalosci na zginanie BS100 > 100 kPa

Wytrzymatos¢ na rozcigganie sitg prostopadts do powierzchni czotlowych TR100>100kPa
Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,032 W/(m*K)

Klasa reakcji na ogien E

I1.1.7.2 Izolacje cieplne stropodachu

Welne mineralng ukladamy w przestrzeni strychowej
Wetna mineralna +folia paroprzepuszczalna
Ptyty ze skalnej wetny mineralnej do izolacji termiczne;j.
Niepalne ocieplenie poddaszy
Informacje techniczne
Wspolezynnik przewodzenia ciepta A p = 0,035W/mk
Klasa reakcji na ogien Al
Zgodnie z audytem docieplamy plytami z welny mineralnej, o wspofczynniku
przewodnosci 2=0,035W/m*K o grubosci d=22cm
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11.1.7.3 Stolarka

Drzwi aluminiowe ciepte.
Drzwi zewngtrzne aluminiowe wykonaé o zalecanym wspofczynniku przenikania U=1,3W/m?,
wg zestawienia stolarki drzwiowe;.

Zewnetrzne parapety z blachy powlekanej gr. 0,55mm w kolorze istniejacego pokrycia
dachu.

Przed przystgpieniem do montazu parapetéw nalezy przygotowaé plaszczyzne muru na
ktorej bedzie spoczywac parapet.

Montaz drzwi za pomocg dyli i kotw do muru i uszczelnione pianka poliuretanows.
Ubytki tynku uzupetnione zostang tynkiem cementowo wapiennym.
Przed przystapieniem do wykonania stolarki wymiary pobra¢ na budowie.

Nawiewniki higrosterowalne

W oknach montaz nawiewnikéw. Maksymalna wydajnos$¢ nawiewnika wynosi 30 m*h. Po
przekroczeniu wartosci maksymalnej skrzydetka umieszczone wewnatrz nawiewnika odchylajg
sig ograniczajac ilo$¢ dostarczanego powietrza. Natomiast po ustawieniu przystony w pozycji
zamknietej, nawiewnik dostarcza minimalna ilo$¢ powietrza, tj. 6 m*h. Tlumienie akustyczne
Dn,e,w przy otwartym nawiewniku wynosi ok 32 dB.

I1.1. 7.4 Elewacje
= szczegdtowa kolorystyka elewacji:

Sciany!: tynk cienkowarstwowy, kolor biaty
Sciany 2: tynk cienkowarstwowy, kolor kremowy
Dach: istniejaca blacha

Kominy: tynk cienkowarstwowy, kolor biaty
Stolarka okienna: PCV, kolor bialy

Stolarka drzwiowa: aluminiowa, kolor brazowy
Obrobki blacharskie: stalowe, kolor bragzowy
Orynnownie: stalowe, kolor brazowy

N oL s W

I1.1.7.5 Instalacje
Instalacja centralnego ogrzewania
Modernizacja instalacji ¢.0.- wg branzy sanitarnej

Instalacja wodociggowa, c.w.u. i cyrkulacji
Istniejaca bez zmian

Instalacja kanalizacyjna
Istniejaca bez zmian

Instalacja elektryczna
Nie wykonujemy przebudowy instalacji elektrycznej
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Przylgcza kanalizacyjne, wodociaggowe, elektryczne
W ramach przedmiotowego zadania nie przewiduje sie zmiany zapotrzebowania na wode

oraz ilosci odprowadzanych sciekéw oraz zuzycia energii elektrycznej. Istniejace przylacza
pozostaja w niezmienionej formie.

Budynek bedzie funkcjonowal w oparciu o istniejace przylacza, gdyz inwestycja jest
mozliwa do zrealizowania bez potrzeby zwigkszania mocy i parametréw mediéw poszezegélnych
gestordw sieci.

I1.1.8 Ochrona przeciwpozarowa
Charakterystyka pozarowa budynku

Podstawa prawna Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania (jednolity tekst Dz U. z
dnia 18 wrzesnia 2015r. poz. 1422)

Budynek uzytecznoéci publicznej jest budynkiem niskim, posiada dwie kondygnacje
nadziemne. Budynek zakwalifikowany zostal do kategorii ZL III zagrozenia ludzi i spelnia
wymagania klasy ,,C” odpornosci pozarowe;.

Zgodnie z instrukcja bezpieczenstwa pozarowego

I1.1.9 Uwagi koncowe

+ materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane wbudowywane w obiekt winny
posiada¢ wymagane certyfikaty, atesty i odpowiadaé odpowiednim normom,

 dopuszcza si¢ zastosowanie innych materialtéw od podanych w projekcie
o zblizonych parametrach jako$ciowych i technicznych.

* roboty budowlane i rzemieslnicze wykonywaé zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujacymi normami.

* wszelkie istotne odstgpstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego sg dopuszczalne
jedynie po uzyskaniu zgody kierownika budowy, projektanta obiektu oraz po zmianie
warunkéw udzielonego przez organ administracji architektonicznej pozwolenia na budowe
odrebna decyzja administracyjna

Opracowat:

mgriEarch. Joze iel
-7 upr. bud. nr 11 g
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II1. OPIS ARCHITEK.-BUDOWLANY -branza sanitarna

1. Podstawa opracowania

- uzgodnienia wstgpne dokonane z przedstawicielami Zamawiajacego,

- obowiazujace normy, przepisy i wytyczne do projektowania,

- aundyt energetyczny

- instrukcje montazu, karty katalogowe 1 informacyjne zawierajgce dane techniczne
stosowanych urzadzen,

- inwentaryzacja

2

Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera projekt budowlany moderizacja instalacji centralnego

ogrzewania w budynku Urzgdu Gminy w miejscowosci Ulhowek, gm. Ulhowek.

3. Opis techniczny instalacji centralnego ogrzewania

3.1. Ogoélna charakterystyka istniejacej instalacji
W obecnym stanie w budynku instalacja centralnego ogrzewania wykonana jest z rur
stalowych tgczonych poprzez spawanie wyposazona w grzejniki cztonowe zeliwne typu T-1 .

Instalacja ta zasilana jest z wezla cieplnego zlokalizowanego na poziomie piwnicy.

3.2. Ogélna charakterystyka projektowanej instalacji

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania polegata bedzie na:

e montazu zawor6w termostatycznych i zaworéw podpionowych;

plukaniu chemicznie instalacji c.0. w celu usunigcia zanieczysczen;

zaizolowanie wezla cieplnego oraz wprowadzenie automatyki;

[ ]

wprowadzeniu system zarzgdzania energia;

3.3. System BMS
Centralne ogrzewanie sterowne bedzie za pomoca Centralnego Systemu Zarzadzania
i nadzoru budynku BMS. Zadaniem system begdzie zbieranie informacji z czujnikéw temperatury

rozmieszczonych po budynku oraz sterowanie zaworami grzejnikowymi poprzez zainstalowane
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na nich sitowniki termoelekiryczne. Dla zapewnienia ciaglej regulacji zaworéw zastosowane

beda sitowniki sterowane sygnalem 0-10V.

3.5. Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji,
w ktorej jest zainstalowana,
Przed instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.
Armatura, po sprawdzeniu prawidlowosci dzialania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byla
dostepna do obstugi i konserwacji.
Armaturg na przewodach nalezy tak instalowa¢, Zeby kierunek przeplywu wody instalacyjnej byt
zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.
Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod lub konstrukcji wsporczych
przy uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytdéw lub innych trwatych podparé.
Zawory grzejnikowe polgczone bezposrednio z grzejnikiem nie wymagajg dodatkowego
zamocowania.
Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji. Armatura
spustowa powinna by¢ lokalizowana w miejscach tatwo dostgpnych i by¢ zaopatrzona w zlgczke
do weza w sposob umozliwiajacy gromadzenie wody usuwanej z instalacji w zbiornikach
(statych lub przeno$nych) wykonanych z materiatu (tworzywa sztucznego) nie powodujacego

zanieczyszczenia wody.

3.6. Wykonanie regulacji instalacji ogrzewczej

Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montazowej przewodowej
armatury regulacyjnej, nastawy montazowe zawordéw grzejnikowych i nastawy eksploatacyjne
termostatycznych zaworéw grzejnikowych, powinny by¢ przeprowadzone po zakonczeniu
montazu, ptukaniu i badaniu szczelnosci instalacji w stanie zimnym.
Wstepne nastawy regulacji armatury regulacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z wynikami obliczen
hydraulicznych w projekcie technicznym instalacji, a nastgpnie doregulowa¢ na dziatajaca
instalacje.

Czynno$¢ ustawienia nalezy dokona¢ zgodnie z instrukcjg producenta zaworow.

3.7. Préby i odbiory.
Przed zamontowaniem zaworéw termostatycznych i grzejnikéw rurociagi c.o. (piony,
poziomy, galazki) nalezy wypluka¢ co najmniej dwukrotnie przy zachowaniu predko$ci wody

pluczacej 1 m/s. wszystkie grzejniki nalezy zdemontowac i doktadnie wyptukaé.
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Instalacje w calosci nalezy podda¢ probie szczelnosci. Przed prébg nalezy napelnié
instalacj¢ woda oraz dokladnie odpowietrzy¢. Ciénienie probne réwne pr+0,2 MPa (pr=min 0,4
MPa) nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 minut po pierwotnej wartosci. Po dalszych 30
minutach spadek ciSnienia nie moze przekracza¢ 0,06 MPa. W czasie nastepnych 120 minut
spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,02 MPa. W przypadku wystapienia przeciekéw podczas
przeprowadzania proby szczelno$ci nalezy je usunac¢ i ponownie przeprowadzi¢ cata prébe od
poczatku. Probg szczelnosci na gorgeo przeprowadzié po pozytywnej prébie na zimno.

W tym celu nalezy ogrza¢ wodg w instalacji przez co najmniej 72 h do najwyzszych
parametrow roboczych nosnika ciepta, lecz nie przekraczajacych parametréw obliczeniowych.
Podczas proby szczelnosci na goraco sprawdzi¢ wszystkie polaczenia, uszczelnienia i zdolno$é
kompensacyjng. Wynik proby uznaje si¢ za pozytywny, gdy instalacja nie wykazuje przeciekow
ani roszenia, a po ochlodzeniu nie stwierdzono uszkodzen an odksztaltcen.

Po pozytywnych prébach szczelno$ci mozna przystapi¢c do regulacji instalacji.
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