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. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

I.1. O$wiadczenia projektanta

OSWIADCZENIE

Pisz

czac, 20. 10, 2021 r.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. tekst
jednolity z 2020 r poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze projekt :

Projekt budowlany termomodernizacji budynku Przedszkola w miejscowosci
Ulhowek
Zokalizowany na dzialce nr 164

wykonany jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

BRANZY SANITARNEJ

kanalizacyjnych do
projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez
ograniczen

upr. LUB/0061/PWOS/07
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I. 2. Kopia uprawnien projektanta
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I.3. Kopia zaswiadczenia z Izby inzynieréw projektanta

e

1ZBA ARCHITLKTOW

R CZY RSP OITREPDESKIRT
Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAEL
(wypis z listy architektéw)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr in. arch. Jézef Waldemar DYMEL
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnieri nr 11/69,

Jest wpisany na liste cztonkéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MA-1264.

Cztonek czynny od: 27-08-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 09-07-2021 r, Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r,

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczyniski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-1264-YFC4-CF3Y-B966-D3F2

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publiczhym serwisie Internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac slg bezposrednio z wladciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjmym:

LUB-BLF-YML-26) *

Pan Piotr Dawidziuk 0 numerze ewidencyjnym LUB/IS/0274/07

adres zamieszkania ul. Wgska 2A, 21-530 Piszczac

jest cztonkiem Lubelskiej Okrggowej Izby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosd cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-10-01 do 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-10-06 rokuy przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczgcy Rady Lubelskiej Okregowej lzby infynieréw Budownictwa.

nym poc ym weryfikowsnym pray pomocy waineg oo certyrivseu 33
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* weryfikncjg popr ici arych w piniejzzym niwi iu moins sprewdsic za pomocy numeru weryfikscyjnego raswiacaenis ne
strorée Potkie] kby Infyriertw Budownictws www.piib.org.pl fub kontaktujqc 5ig z biurem winiciwej Okrggowe] zby Infynierdw
Budownictwn.



I. 4. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INWESTOR: Gmina Ulhéwek
Adres:
ul. Koscielna 1/1
22-678 Ulhowek

OBIEKT: Budynek Przedszkola

LOKALIZACJA: ul. Sadowa 3, 22-678 Ulhéwek
dz.nr ewid. 164
obreb ewidencyjny: Ulhowek-Osada
jednostka ewidencyjna: Ulhowek

PROJEKTANT: mgr inz. arch Jézef Dymel

ul. B. Chrobrego 4/7
21-500 Biata Podlaska

PAZDZIERNIK 2021



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

sporzadzona na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

1. ZAKRES ROBOT DLA _CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOQS$C
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Zakres projektu obejmuje termomodernizacje budynku Przedszkola w miejscowosci
Ulhéwek. Obiekt realizowany bedzie w systemie tradycyjnym.
Kolejnosé¢ wykonywanych robét:
e zagospodarowanie placu budowy
e roboty budowlano — montazowe
e roboty wykoficzeniowe

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Teren inwestycji zagospodarowany jest w budynek Przedszkola w miejscowosci Ulhéwek..
Budynek wyposazony w przyfacza elektryczne, wodociagowe, telefoniczne oraz kanalizacyijne.
Dziatki sgsiednie boczne sg zabudowane.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE

BEZPIECZENSTWA LUDZI | ZDROWIA

Nie wystgpujg elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Przed rozpocz¢eiem robot budowlanych nalezy zagospodarowaé plac budowy. Gléwny realizator
inwestycji obowigzany jest do pelnienia nadzoru nad przestrzeganiem na placu budowy
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz egzekwowania od podwykonawcéw
przestrzegania przepiséw prawa budowlanego i innych rozporzadzefi w tym zakresie.
Zagospodarowanie terenu budowy powinno obejmowaé w szczegdlnosci:
e oznakowanie i ogrodzenie placu budowy
e urzadzenie sktadowisk materialow i wyrobow
Teren budowy powinien by¢ oznakowany tablicami informacyjnymi i w miare potrzeby
ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysoko$é ogrodzenia
powinna wynosi¢ min. 1,5m. W ogrodzeniu placu budowy powinny by¢ wykonane oddzielne
bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych.
Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczyé
i oznakowac¢ miejsca postojowe na terenie budowy. Szeroko$é drég komunikacyjnych na placu
budowy powinna by¢ dostosowana do uzywanych s$rodkéw transportowych. Drogi i ciagi piesze
na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wlasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich
skltadowa¢ materiatéw, sprzgtu lub innych przedmiotéw. Drogi komunikacyjne dla wozkow i
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taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sig recznego przenoszenia cigzaréw nie powinny
mie¢ spadkow wigkszych niz 10%. Przejscia i miejsca niebezpieczne powinny by¢ odwietlone i
oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Strefa niebezpieczna, w ktdrej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow powinna
by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposob uniemozliwiajacy dostep osobom
postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga spadaé
przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m. Przejécia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie
niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi., Daszki ochronne powinny
znajdowac si¢ na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢
nachylone pod katem 45° w kierunku zrédta zagrozenia. Pokrycie daszkow powinno by¢ szczelne
i odporne na przebicie przez spadajace przedmioty. Uzywanie daszkéw ochronnych jako
rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatéw jest zabronione.

Na terenie budowy powinny byé rdowniez wyznaczone oznakowane, utwardzone
i odwodnione migjsca do sktadania materiatéw i wyrobéw. Sktadowiska materiatow, wyrobow i
urzadzen technicznych nalezy wykonaé w sposéb wykluczajacy mozliwosé wywrocenia,
zsunigcia, rozsunigcia si¢ lub spadnigcia sktadowanych wyrobéw i urzadzen

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH

Podczas realizacji inwestycji przewiduje sie realizacje nastgpujacych robét budowlanych,
o ktérych mowa w art. 21 a ust 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz.U.1994.89.414 z p6zn. zm.) oraz w §6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:
1) roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegollnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi, a w szezegolnosci przysypania ziemia lub upadku z wysokosci:
a) roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku
z wysokosci ponad 5,0 m
4.1. Zagrozenia wystgpujace przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych:
e upadek pracownika z wysokosci.
Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce si¢ na wysokosci co najmniej 1,0 m od
poziomu podtogi lub ziemi powinny by¢ zabezpieczone balustrada przed upadkiem z wysokosci.
Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:
e pozostawione otwory w $Scianach
Wazne jest ustalenie rodzaju prac, ktére powinne by¢ wykonywane przez co najmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracji. Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej
2,0 m w przypadkach, w ktérych wymagane jest zastosowanie srodkéw ochrony indywidualnej
przed upadkiem z wysokosci.
4.2. Zagrozenia wystgpujgce przy wykonywaniu robét wykorniczeniowych:
e upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych
rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy
wykonywaniu robot zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania)
e uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym
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Roboty wykonczeniowe zewngtrzne (elewacja budynku) mogg byé wykonywane przy
uzyciu ruchomych podestéw roboczych lub rusztowan. Montaz rusztowan, ich eksploatacja i
demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja producenta Iub projektem
indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowad oraz monterzy
podestéw roboczych powinien posiada¢ wymagane uprawnienia. Osoby dokonujgce montazu i
demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania urzadzen zabezpieczajacych przed upadkiem
z wysokosci.

Przed montazem | demontazem rusztowan nalezy wyznaczyé i wygrodzié strefe
niebezpieczna. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z
przeznaczeniem. Odbidr rusztowania dokonuje si¢ wpisem do dziennika budowy lub w protokdle
odbioru technicznego. W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie
porgczy ochronnej na wysokosci 1,0 m.

Rodzaje prac szczegdlnie niebezpiecznych:
e praca na wysokosci powyzej 5,0 m.

5. SPOSOB PROWADZENIA lNSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Pracownicy realizujacy roboty budowlane musza posiadaé kwalifikacje przewidziane
odrgbnymi przepisami dla danego stanowiska, uzyskane orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do
okreslonej pracy, odbyte instruktaze stanowiskowe oraz przeszkolenia w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych.

6. SRODKI TECHNICZNE 1 ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO

ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE

Wykonawca obowigzany jest do petnienia nadzoru nad przestrzeganiem na placu budowy
przepisow bezpieczefistwa i higieny pracy oraz egzekwowania od pracownikéw przestrzegania
przepisow prawa budowlanego i innych rozporzadzen w tym zakresie. Wykonawca obowigzany
jest do wykonania zagospodarowanie placu budowy przed rozpoczeciem robét budowlanych,
obejmujacego w szczegdInosci:

1) ogrodzenie terenu,

2) oznakowanie miejsc niebezpiecznych tablicami ostrzegawczymi,

3) umieszczenie tablic informacyjnych, ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczefstwa
pracy i ochrony zdrowia,

4) zapewnienie instrukcji oraz sprze¢tu przeciwpozarowego,

5) zapewnienie wydzielonych skladowisk materialéw budowlanych i terenéw produkcji
pomocniczej budowy,

6) wlasciwe wykonanie przewodéw elektrycznych do zasilenia urzadzer na placu budowy,

7) zabezpieczenia prowadzenia robot, przy ktérych wystepuje ryzyko upadku
z wysokosci, a w szezeg6lnosci wykonanie dodatkowej kondygnacji, oraz nowych konstrukcji
dachu jak i wykonywanie docieplenia $cian zewnetrznych budynkéw, nalezy stosowaé
rusztowania z pomostami otoczonymi barierkami o wysokosci 1,1m oraz stosowanie paséw
lub szelek bezpieczeristwa z linkami asekuracyjnymi,
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8) zabezpieczenia przed uderzeniem spadajacych materialow i narzedzi, nalezy do rusztowan od
strony zewngtrznej mocowac siatki ochronne oraz na rusztowaniach nalezy zawiesié¢ tabliczki
informujace przechodniéw o mozliwosci powstania przedmiotowego zagrozenia.

Bezposredni nadzér nad bezpieczefistwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja

odpowiednio kierownik budowy (kierownik rob6t) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu

obowigzkow. Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

e niewlasciwa ogdlna organizacja pracy

o niewtasciwa organizacja stanowiska pracy
Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

e niewlasciwy stan czynnika materialnego

e niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego

e wady materialowe czynnika materialnego

e niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego

Osoba kierujgca pracownikami jest obowiazana:

e organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy

o dba¢ o sprawnos¢ $rodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
z przeznaczeniem

e organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z
warunkami srodowiska pracy

¢ dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczer'l pracy i wyposazenia technicznego
Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony mdyWIdualneJ
oraz odziez i obuwie robocze. Srodki ochrony 1ndyw1dualnej w zakresie ochrony zdrowia i
bezpieczenstwa uzytkownikow tych $rodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrong przed
wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku,
stuchu).

6.1  Roboty na wysokosci

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny byé wykonane zgodnie z instrukcja
producenta lub projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu
rusztowafl oraz monterzy podestéw roboczych powinien posiada¢é wymagane uprawnienia.
Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan obowiazane sa do stosowania urzadzen
zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci.
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Il. PROJEKT BUDOWLANY

IL.1. OPIS ARCHITEK.-BUDOWLANY -branza architektura
I1.1.1 Podstawa opracowania

1. Zlecenie i uzgodnienia z inwestorem, ogledziny dziatki,

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

3. Polskie Normy i przepisy branzowe

4. Audyt Energetyczny Budynku

5. Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana

11.1.2 Zakres opracowania

Projekt budowlany termomodernizacji budynku Przedszkola w miejscowosci Ulhdwek.
Zakres opracowania dokumentacji jest zgodny z optymalnym wariantem przedsiewziecia
termomodernizacyjnego audytu przewidzianego do realizacji:

- docieplenie stropodachu ptytami z weiny mineralnej o grubosci 17cm i o wspétezynniku
przenikania ciepta 2=0,035W/(m*K)

- docieplenie $cian zewnetrznych styropianem o wspélczynniku przenikania ciepia
A=0,032W/(m*K) o grubosci 14cm

- wymiana drzwi zewngtrznych na drzwi o wspélczynniku przenikania ciepta
U=1,3W/(m?*K)

- montaz nawiewnik6w higrosterowanych w ramach okien w celu poprawienia wentylacji
budynku

- modernizacja c.0. Modernizacja obejmuje ptukanie chemiczne instalacji c.0. w celu
usunigcia zanieczyszczen oraz wprowadzenie systemu zarzadzania energia— wg branzy sanitarnej

Pozostata cz¢$¢ budynku nie ulegnie zmianie ze wzgledu na sposéb uzytkowania.
Budynek bedzie funkcjonowat w oparciu o istniejace przylacza, gdyz inwestycja jest mozliwa do
zrealizowania bez potrzeby zwigkszania mocy i parametréw mediéw poszczegélnych gestorow
sieci.

I11.1.3 Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Miejsce  realizacji  przedsiewzigeia znajduje si¢  w  miejscowosci  Ulhdwek,
na dzialce ewid. 164

Dziatki Inwestora jest zabudowane, wyposazone w infrastrukture techniczna.
Dziatka jest zabudowane budynkiem Przedszkola. Do budynku prowadzz place i dojazdy
utwardzone. Sgsiednie dziatki zabudowane,

14



Otaczajacy teren wokdét budynku pozostanie bez zmian.

Nie przewiduje si¢ nowej infrastruktury technicznej ani ingerencji w istniejgca
infrastrukture techniczng na zewngtrz budynku. Prace projektowe obejmuja roboty budowlane na
elewacji, przy $cianach.

I1.1.4 Opis budynku i ocena stanu technicznego budynku

Budynek zrealizowany w latach 80-tych w technologii uprzemystowionej typu "blok".
Sciany konstrukcyjne w technologii tradycyjnej murowanej. Pozostale elementy konstrukcyjne
budynku z elementéw prefabrykowanych i murowanych. Budynek podpiwniczony i dodatkowo
otoczony podpiwniczonym tarasem od strony potudniowej. W stanie aktualnym wykorzystywany
jako przedszkolny.

Sciany piwnic do poziomu 0.00 zelbetowe.. Sciany zewnetrzne konstrukcyjne murowane
z betonu komoérkowego i cegly ceramicznej peinej, o gr. 38cm — w dobrym stanie technicznym.
Scianki dzialowe murowane z cegly ceramicznej pelnej o gr. 25 cmi 12 cm.

Strop nad piwnicg i migdzy kondygnacjami — DZ-3.

Klatka schodowa o konstrukcji monolitycznej, zelbetowej z oktadzing lastryko.

Stropodach wentylowany wykoriczony ptytami monolitycznymi i zaizolowany papa na
lepiku.

Istnicjace okna PCV dwuszybowe. Stolarka drzwiowa: drzwi zewnetrzne gléwne PCV
przeszkolone oraz drzwi zewngtrzne pozostate — drewniane, bez ocieplenia.

Elewacja budynku — tynk cementowo-wapienny.

Budynek posiada wentylacje grawitacyjng. Ogrzewanie budynku odbywa sie z za pomoca
wezla cieplnego.

Instalacja grzewcza centralnego ogrzewania: wodna, dwururowa.

Po dokonaniu oglgdzin stanu technicznego budynku stwierdza sie, ze obiekt jest w
dobrym stanie technicznym. Nie stwierdzono pgknigé elementéw konstrukcyjnych mogacych
swiadezy¢ o nieréwnomiernym osiadaniu budynku lub wadliwym wykonawstwie. Stropy nie
wykazujg ugie¢ przekraczajacych stan graniczny uzytkowania.

Wystgpujg bardzo duze ubytki czesci konstrukcyjnej taraséw powodujac zawilgocenia i
zagrzybienie czgsci podziemnej budynku.

Elewacja budynku — brak uszkodzef tynku, zniszczona powierzchnia pokryta farba.

Opisywany obiekt nie speinia obecnie obowiazujacych norm cieplnych, poniewaz
przegrody zewnetrzne, stolarka drzwiowa, stropodach cechuje niska izolacyjnosé termiczna.

Ogblny stan elementéw konstrukcyjnych budynku jest dobry. Drzwi nie spehiaja
obecnych norm izolacyjnodci cieplnej. Roboty budowlane nalezy wykonywaé zachowujac
warunki bezpieczenstwa i higieny.
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I1.1.5 Opis projektowanych zmian i zakres robot

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja budynku Przedszkola w Ulhéwku.
Termomodernizacjg wszystkich przegréd przewidzianych do realizacji zgodnie z audytem
energetycznym, prace sanitarne wg branzy sanitarnej

Zakres robét w budynku
Roboty zwigzane z dociepleniem stropu ostatniej kondygnacji

- docieplenie stropodachu ptytami z welny mineralnej o grubodei 17cm o A=0,035W/(m*K) wraz
z izolacjg paroprzepuszczalng oraz  papg podkladows i nawierzchniows (zastosowanie docieplenia
systemowego)

Zakres robot przy stolarce:
- demontaz istniejacych parapetéw zewnetrznych
- demontaz istniejacej stolarki drzwiowej zewnetrznej oznaczonej na rzucie
- montaz nowej stolarki drzwiowej zewngtrznej zgodnie z zestawieniem stolarki
- montaz parapetow zewngtrznych z blachy powlekanej
- montaz nawiewnikow higrosterowanych w ramach okien
- uzupehienie tynkow, malowanie w migjscu montazu drzwi

Zakres robot przy dociepleniu i izolacji Scian piwnicznych
- demontaz opaski z ptyt chodnikowych, betonu, kostki brukowej dookota budynku
- odkopanie budynku
- oczyszezenie Scian piwnicznych
- potozenie podkladu gruntujacego
- potozenie hydroizolacji dwie warstwy
- docieplenie Scian fundamentowych styropianem ekstrudowanym gr. 14cm
- wykonanie opaski dookota budynku o szerokosci 100cm z kostki brukowej gr. 6cm.,

Zakres robot przy dociepleniu Scian
- demontaz i montaz elementéw znajdujacych sie na elewacii
- docieplenie scian zewngtrznych za pomocg styropianu gr. 14cm wraz z wykonczeniem tynkiem
cienkowarstwowym barwionym w masie
- na cokole wykonczenie tynkiem mozaikowym

I1.1.6 Dane konstrukcyjno-materialowe

I11.1.6.1. Sciany
Sciany piwniczne zewnetrzne odkopaé. Powierzchnie muréw i spoin skorodowanych oczysci¢

szczotkami drucianymi.
Izolacja pionowa

—podklad gruntujgcy z asfaltu modyfikowanego
—hydroizolacja —dwie warstwy (kauczukowo-bitumiczna masa powtokowa )
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—izolacja cieplna

Piyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS, powierzchnia gtadka,

-Sredni osiagalny wspdtczynnik przenikania ciepta (10°C) 0,032[W/(mK)]

-grubos¢ ptyty 140mm

Wykonczenie zewngtrzne cokotu za pomocg tynku mozaikowego, wodochronnego na siatce
zbrojacej.

I1.1.6.2. Sciany

Docieplenie od zewngtrz

Przed dociepleniem $cian nalezy przygotowac elewacje poprzez demontaz kamer, o$wietlenia,
rynien i rur spustowych. Podioze powinno by¢ nosne oraz wolne od substancji ostabiajacych
przyczepnos¢, takich jak: stare luZne warstwy tynkow lub farb, pytéw, wykwitéw solnych lub
biologicznych, olejéw i innych zabrudzen mogacych mie¢ wptyw na przyczepnosé do podtoza.
Wykwity pochodzenia biologicznego nalezy usunaé za pomoca preparatu glono —
grzybobojezego. Wykwity pochodzenia chemicznego (solne lub korozyjne) nalezy usunaé za
pomocg Srodkow przeznaczonych do ich likwidacji. Ubytki w podfozu nalezy uzupetnié¢ tynkiem
przestrzegajgc przerwy technologicznej. Podtoza silnie chlongce nalezy zagruntowaé preparatem
gruntujacym

Sciany docieplamy styropianem z wykofczeniem tynkiem cienkowarstwowym barwionym w
masie.

Docieplenie $cian styropianem. Plyty wwersji zbokami frezowanymi umozliwiajacymi
ukladanie ich ,na zakladke” lub bez frezowania. Plyty w wymiarach: dhugo$é: 1000 mm,
szerokos¢: 500 mm,

Wytrzymatos¢ na rozcigganie sifa prostopadts do powierzchni czotowych TR100>100kPa
Deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta 0,032 W/(m*K) o d=14c¢m

Klasa reakcji na ogien E

Warstwa zbrojona moze zosta¢ wykonana nie wczesniej niz po trzech dniach od przyklejenia
plyty. Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana jest jako minimum 3mm
grubosci gtadz z kleju systemowego, w ktérym zostaje zatopiona specjalnie przeznaczona do tego
celu atestowana siatka zbrojgca z wiokien szklanych. W tak naniesionym kleju nalezy zatopié i
zaszpachlowa¢ na gladko siatke zbrojacg. Poszczegblne pasma siatki uktadaé pionowo lub
poziomo z zakfadem szerokosci min. 5 cm. Zaktady siatki nie moga pokrywaé sie ze spoinami
mi¢dzy plytami styropianowymi. Minimalne otulenie siatki wynosi 1 mm. Nie nalezy
pozostawiac, nawet miejscami siatki bez otulenia.

Strefy budynku szczegolnie narazone na uszkodzenia mechaniczne ($ciany parteru do wysokosci
2 m powyzej terenu, powinny by¢ wzmocnione dodatkowg warstwa siatki pancernej. Na
naroznikach budynku siatka powinna by¢ wywinigta po 15 cm poza naroznik z kazdej strony.
Przed zatopieniem siatki, na wszystkich naroznikach wypuktych budynku oraz na naroznikach
osciezy drzwi i okien nalezy wklei¢ aluminiowe listwy narozne. Prace zwigzane z wykonaniem
warstwy zbrojonej powinny by¢ wykonywane przy stabilnej wilgotnosci powietrza w
temperaturze otoczenia od +5° do + 25°C na powierzchniach nie narazonych na bezpoérednia
operacj¢ stonca 1 wiatru.
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I1.1.6.3 Izolacje cieplne stropodachu

Istniejacy stropodach nalezy dociepli¢. Przed zatozeniem docieplenia nalezy zdjgé istniejaca
papg w miejscach spurchlen i peknigé uzupetié¢ ubytki papa, w razie koniecznodci zdemontowaé
istniejace warstwy do stropu wlasciwego.

Plyty z welny mineralnej nalezy kotkowa¢ do stropodachu gcznikami mechanicznymi lub
przyklei¢ za pomocg odpowiedniego kleju bitumicznego. Nastepnie natozy¢ 2 warstwy papy
termozgrzewalne] (podktadowa i wierzchniego krycia). Ocieplenie nalezy wykonaé zgodnie z
zasadami ujetymi w wybranym systemie ocieplenia.

Na stropodachu uktadamy weing mineralng twarda

Welna mineralna +folia paroprzepuszczalna

Informacje techniczne

Wspdtczynnik przewodzenia ciepta A D = 0,035W/mk

Po wykonaniu docieplenia ptytami wykonujemy wierzchnie warstwy z pap: podktadowej i
nawierzchniowe;.

Papa asfaltowa podkiadowa papa na osnowie z widkniny poliestrowej z obustronng powltoka z
masy asfaltowe;.

Wiasciwosci wyrobu;

- dtugosé/ szerokosé - 10mx1,0m
- grubosc - 2,5mm+0,2
- wodoszczelnosé - przy cisnieniu 200kPa

Papa asfaltowa wierzchniego krycia — papa na osnowie ze stabilizowanej widkniny poliestrowej
o gramaturze 300g/m2 z obustronng powloka z masy asfaltowej:

Wrtasciwosci wyrobu:
- dtugosé/ szerokos¢

5,0mx1,0m=0,01

- grubosé - 5,6mm -0/+0,2
- wodoszczelnosé - przy ci$nieniu 400kPa
- reakcja na ogien - klasa E

Dodatkowo nalezy zamontowa¢ kominki wentylacyjne —max, jeden kominek wentylacyjny na
50m2

11.1.6.4 Stolarka

Stolarka drzwiowa, dane do poszczegdlnych drzwi zgodnie z zestawieniem stolarki.
Drzwi aluminiowe cieple czgsciowo przeszklone szyba bezpieczng obustronnie.
Drzwi zewngtrzne aluminiowe wykona¢ o zalecanym wspotczynniku przenikania U=1,3W/m?,

wg zestawienia stolarki drzwiowej. Drzwi z pelnym wyposazeniem
Montaz drzwi za pomocg dyli i kotw do muru i uszczelnione piankg poliuretanowa.
Ubytki tynku uzupetnione zostang tynkiem cementowo wapiennym.
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Zewngtrzne parapety i obrébki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,55mm w kolorze
grafitowym

Przed przystapieniem do montazu parapetéw i obrébek blacharskich murkéw nalezy
przygotowac¢ plaszczyzng na ktorej bedzie spoczywac parapet i blacha

Przed przystapieniem do wykonania stolarki wymiary pobraé¢ na budowie.

Nawiewniki higrosterowalne

W oknach montaz nawiewnikéw. Maksymalna wydajnos¢ nawiewnika wynosi 30 m*h. Po
przekroczeniu wartosci maksymalnej skrzydetka umieszczone wewnatrz nawiewnika odchylaja
si¢ ograniczajgc ilos¢ dostarczanego powietrza. Natomiast po ustawieniu przystony w pozycji
zamknigtej, nawiewnik dostarcza minimalng ilo$¢ powietrza, tj. 6 m*/h. Ttumienie akustyczne
Dn,e,w przy otwartym nawiewniku wynosi ok 32 dB.

IL.1. 6.5 Elewacje

« szczegdtowa kolorystyka elewacji:

Sciany1: tynk cienkowarstwowy, kolor jasny szary
Sciany 2: tynk cienkowarstwowy, kolor pomararicz
Dach: papa termozgrzewalna

Kominy: tynk cienkowa

rstwowy, kolor jasny szary

Stolarka okienna: PCV, kolor biaty

Stolarka drzwiowa: aluminiowa, kolor grafitowy
Obrdbki blacharskie: grafitowe

. Orynnowanie: grafitowe

10. Cokoét: tynk mozaikowy grafitowy

0PN R W N

I1.1.6.6 Instalacje

Instalacja centralnego ogrzewania
Modemizacja instalacji c.0. — wg branzy sanitarnej

Instalacja wodociggowa, c.w.u. i cyrkulacji
Istniejaca bez zmian

Instalacja kanalizacyjna
[stniejgca bez zmian

Instalacja elektryczna
Istniejgca bez zmian
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Przylacza kanalizacyjne, wodociggowe, elektryczne
W ramach przedmiotowego zadania nie przewiduje si¢ zmiany zapotrzebowania na wode

oraz ilosci odprowadzanych $ciekow oraz zuzycia energii elektrycznej. Istniejace przyfacza
pozostaja w niezmienionej formie.

Budynek bedzie funkcjonowal w oparciu o istniejace przytacza, gdyz inwestycja jest
mozliwa do zrealizowania bez potrzeby zwigkszania mocy i parametréw mediéw poszczegdlnych
gestorow sieci,

I1.1.70chrona przeciwpozarowa
Charakterystyka pozarowa budynku

Podstawa prawna Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania (jednolity tekst Dz U. z
dnia 18 wrzesnia 2015r. poz. 1422)

Budynek uzytecznosci publicznej jest budynkiem niskim, posiada dwie kondygnacje
nadziemne. Budynek zakwalifikowany zostat do kategorii ZL 1Il zagrozenia ludzi i spetnia
wymagania klasy ,,C” odpornosci pozarowe;j.

Zgodnie z instrukcjg bezpieczenstwa pozarowego

11.1.1.8 Uwagi koncowe

+ materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane wbudowywane w obiekt winny
posiada¢ wymagane certyfikaty, atesty i odpowiada¢ odpowiednim normom,

+ dopuszcza si¢ zastosowanie innych materialdw od podanych w projekcie
o zblizonych parametrach jakosciowych i technicznych.

* roboty budowlane i rzemieslnicze wykonywaé zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujacymi normami.

- wszelkie istotne odst¢pstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego s dopuszczalne
jedynie po uzyskaniu zgody kierownika budowy, projektanta obicktu oraz po zmianie
warunkéw udzielonego przez organ administracji architektonicznej pozwolenia na budowe
odrebng decyzjg administracyjng

Opracowat:
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ISTNIEJACY TYNK CEM-WAP.

UZUPEXNELNIENIE TYNKOW PO WYKONANIU ROBGT

2,00cm | TERMOMODERNIZACYINYCH
ISTNIECACA SCIANA MUROWANA
PROJEKTOWANY PODKLAD GRUNTUJACY
T4,00cm | PROJEKTOWANY STYROPIN EPS 032 FASADA

PROJEKTOWANA SIATKA NA KLEJU

TYNK CIENKOWARSTOWY, SILIKATOWY, BARANEK 1mm

WARSTWY PROJEKTOWANE NA STROP
PRZY DOCIEPLENIEU STROPU WEWNETRZNEGO

17.0¢m

PROJEKTOWANE DOCIEPLENIE MATAMI
Z WELNY MINERALNEJ, o M=0035

PROJEKTOWANA FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA

STNIEJACY STROP

ISTHIEJACY TYNK CEM-WAP
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ELEWACJA ZACHODNIA

ELEWACJA POtNOCNA

ELEWACJA WSCHODNIA

ELEWACJE
SKALA 1:100

KOLORYSTYKA

1- SCIANY - TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKATOWY, KOLOR JASNY SZRY,

1A -SGIANY - TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKATOWY, KOLOR POMARANCZOWY

2- ORYNNOWANIA, OBROBKI BLACHARSKIE - BLACHA POWLEKANA KOLOR GRAFITOWY
3- COKOL - TYNK MOZAIKOWY, KOLOR GRAFITOWY

4- KOMINY- TYNK CIENKOWARSTWOW?Y, KOLOR JASNY SZARY

5- STOLARKA OKIENNA - PCV, KOLOR BIALY

6- STOLARKA DRZWIOWA - ALUMINIOWA, KOLOR GRAFITOWY
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ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

UWAGA!
PRZED WYKONANIEM STOLARKI

WYMIARY POBRAC NA BUDWIE!

GRUBOSC SKRZYDtA DRZW! PO
OTWARCIU NIE MOZE POMNIEJSZYC
WYMIARU SZEROKOSCI 0TWORU
W SWIETLE OSCIEZNICY

OZNACZENIE DZ1 DZ2 DZ3 DZ4 DZ5 DZ6
SCHEMAT 5 |:| D
ﬁszgszm S 900 1000 1000 1800 1500 1500
Z OSCIEZNICA [mm] | H 2030 2100 2300 2360 2070 2050
WYMIARY S
W SWIETLE
OSCIEZNICY [mm] | H
L P L P P L P L P
PIWNICA
PARTER 1 1 1 1 1
RAZEM 1 1 1 1 1 1
uwag! | Drzwi zewnetrzne, izolowane cieplnie. Drzwi o wspdtezynniku
przenikania ciepta max=13W/m?K.
Drzwi wyposazone w zamek paftentowy z
wktadka o typie odpornosci na wtamanie “C*,
oraz klamke. Trzy zawiasy na skrzydto,
stopka podpierajaca.
Drzwi aluminiowe, przeszklone
Z szyba bezpieczna
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IIL.OPIS TECHNICZNY-BRANZA SANITARNA

1. Podstawa opracowania

- uzgodnienia wst¢pne dokonane z przedstawicielami Zamawiajacego,

- obowiazujace normy, przepisy i wytyczne do projektowania,

- audyt energetyczny

- instrukcje montazu, karty katalogowe i informacyjne zawierajace dane techniczne
stosowanych urzadzen,

- inwentaryzacja

2. Zakres opracowania

Ninigjsze opracowanie zawiera projekt budowlany modernizacja instalacji centralnego
ogrzewania w budynku Przedszkola zlokalizowanego przy ul. Przemystowe]j 9 na dz. nr geod.

164 w miejscowodci Ulhowek, gm. Ulhdwek.

3. Opis techniczny instalacji centralnego ogrzewania

3.1. Ogélna charakterystyka istniejgcej instalacji
W obecnym stanie w budynku instalacja centralnego ogrzewania wykonana jest z rur
stalowych taczonych poprzez spawanie wyposazona w grzejniki zeliwne oraz aluminiowe.

Instalacja ta zasilana jest z wezla cieplnego.

3.2. Ogolna charakterystyka projektowanej instalacji

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania polegala bedzie na:
e plukaniu chemicznie instalacji c.0. w celu usunigcia zanieczysczen;

e wprowadzeniu system zarzadzania energia;

3.3. System BMS
Centralne ogrzewanie sterowne bgdzie za pomoca Centralnego Systemu Zarzadzania
inadzoru budynku BMS. Zadaniem system bedzie zbieranie informacji z czujnikéw

temperatury rozmieszczonych po budynku.
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instalacja c.o.
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. 00 TEMP.

' 001 6 magazyn
002 20 gabinet dyrektora
003 20 sekretariat
004 20 szatnia
005 20 wC
006 16 magazyn
007 20 sala zajgc
008 — WwC
009 20 korytarz
010 ——- przedsionek
011 20 stotéwka
012 20 klatka schodowa
013 20 sala zajec
014 16 magazyn
015 20 wWC
016 20 klatka schodowa
017 20 biblioteka
018 . korytarz
019 ugs zmywalnia
020 20 wydawanie positkow
021 20 sala komputerowa
022 korytarz
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instalacja c.o.
skala 1:100

TEMP.
101 16 magazyn
102 20 WC
103 20 sala kompuerowa
104 20 sala zajec
105 20 sala zajec
106 20 klatka schodowa
107 20 korytarz
108 20 pokoj nauczycielski
109 20 kuchnia
110 20 korytarz
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112 20 magazyn
113 20 WC
114 20 klatka schodowa
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117 20 magazyn
118 20 korytarz
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