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I. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

I.1. O$wiadczenia projektanta

OSWIADCZENIE

Piszczac, 20. X. 2021 r.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. tekst
jednolity z 2020 r poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze projekt :

Projekt budowlany termomodernizacji budynku Swietlicy w miejscowosci

Ulhowek

Zlokalizowany na dziatkach nr 174/1

wykonany jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Wyszczegblnienie

Specjalnosé

Imie i nazwisko

g RSB,

projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez
ograniczen

PROJEKTANT architektoniczna do ——"hpr. bud. nr 11/ 1pkt1i2
BRANZY projektowania i kierowania P h J6 21-500 Bigberp
ARCHITEKTONICZNO- | robotami budowlanymi bez mgrinz. arch Jozef Dymel T 4
KONSTRUKCYJNEJ | ograniczen upr. 1169 < e Wi
instalacyjna w zakresie sieci, . P
instalacji i urzadzen ciepinych, o
wentylacyjnych, gazowych,
PROJEKTANT wodociggowych i mgr inz. Piotr Dawidziuk
BRANZY SANITARNEJ kanalizacyjnych do upr. LUB/0061/PWQOS/07
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L. 2. Kopia uprawnien projektanta
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1.3. Kopia zaswiadczenia z Izby inzynieréw projektanta

1/ 8 A
P ZECIVYPU

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektdw RP 2aswiadcza, ze:

mgr in. arch. Jézef Waldemar DYMEL
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pehienia samodzielnych funkcji technicznych w budownlctwie
w specjalnosci architektonleznej | w zakresie posiadanych uprawniedi nr 11 /69,

jest wpisany na liste czlankéw Ma zowieckiej Okrggowej Izby Architektdw RP
pod numerem: MA-1264.

Czlonek czynny od: 27-08-2002 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 09-07-2021 r. Warszawa,
Zaswladczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowe;j Rady Izby Architektéw RP.

Nt weryfikacyjny zadwladczenia:

MA-1264-YFC4-CF3Y-B966-D3F2

Dane zawarte w ninlejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzié podajac nr weryfikacyjny
ratwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow pl
lub kontaktujac sie bezpodrednio z wiadciwg Okrggowa Izba Architektdw RP.
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Zaswiadczenie
© numerze weryfikecyjrym:
LUB-8LF-YML-26J *

Pan Piotr Dawidziuk o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0274/07
adres zamieszkania ul. Wgska 2A, 21-530 Piszczac

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-10-01 do 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-10-06 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczgcy Rady Lubelskie] Okregowej izby InZynierdw Budownictwa.

|z;ndmcln_5ustzmwzdr-ﬂmnnm1r 0 podpisie elektronicnym {Dz. U. mﬂrmpn 1430) dane w postec
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stronie Polkiej Izhy Indymierow Sum:h\- www._piib org.pl dub I:sﬂtslzmnc sig & bivrem wiastiwej Okrggowe] lzby Infynierdw
Budpwnictwa.



I. 4. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INWESTOR: Gmina Ulhéwek
Adres:
ul. Koscielna 1/1
22-678 Ulhéwek

OBIEKT: Budynek Swietlicy

LOKALIZACJA: ul. Przemystowa 8, 22-678 Ulhéwek
dz.nr ewid. 174/1
obreb ewidencyjny: Ulhéwek- Osada
jednostka ewidencyjna: Ulhowek

PROJEKTANT: mgr inz. arch Jozef Dymel
ul. B. Chrobrego 4/7
21-500 Biata Podlaska

PAZDZIERNIK 2021r



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

sporzadzona na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia.

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Zakres projektu obejmuje termomodernizacje budynku Swietlicy w miejscowosci Ulhdwek.
Obiekt realizowany bedzie w systemie tradycyjnym.
Kolejno$é wykonywanych robét:
e zagospodarowanie placu budowy
e roboty budowlano — montazowe
e roboty wykonczeniowe

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Teren inwestycji zagospodarowany jest w budynek Swietlicy w miejscowosci Ulhdwek.,
Budynek  wyposazony w  przylacza  elektryczne, wodociggowe, telefoniczne oraz
kanalizacyjne. Dzialki sgsiednie boczne sg zabudowane.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE

BEZPIECZENSTWA LUDZI [ ZDROWIA

Nie wystepuja elementy zagospodarowania terenu, ktdre moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Przed rozpoczgciem robét budowlanych nalezy zagospodarowaé plac budowy. Gtéwny realizator
inwestycji obowigzany jest do pelnienia nadzoru nad przestrzeganiem na placu budowy
przepisow bezpieczenistwa i higieny pracy oraz egzekwowania od podwykonawcéw
przestrzegania przepiséw prawa budowlanego i innych rozporzadzen w tym zakresie.
Zagospodarowanie terenu budowy powinno obejmowac w szczegélnosci:
e oznakowanie i ogrodzenie placu budowy
e urzadzenie sktadowisk materialéw i wyrobow
Teren budowy powinien by¢ oznakowany tablicami informacyjnymi i w miare potrzeby
ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysoko$é ogrodzenia
powinna wynosi¢ min. 1,5m. W ogrodzeniu placu budowy powinny byé wykonane oddzielne
bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych.
Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczyé
i oznakowac miejsca postojowe na terenie budowy. Szerokos§¢ drog komunikacyjnych na placu
budowy powinna by¢ dostosowana do uzywanych srodkéw transportowych. Drogi i ciagi piesze
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na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich
skladowa¢ materialow, sprzgtu lub innych przedmiotow. Drogi komunikacyjne dla wozkow i
taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje si¢ rgcznego przenoszenia cigzaréw nie powinny
mie¢ spadkow wigkszych niz 10%. Przejscia i miejsca niebezpieczne powinny byé oswietlone i
oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Strefa niebezpieczna, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw powinna
by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w spos6b uniemozliwiajagcy dostgp osobom
postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokoéci, z ktérej moga spadaé
przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m. Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie
niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny
znajdowac si¢ na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i byé
nachylone pod katem 45° w kierunku Zrédta zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne
i odporne na przebicie przez spadajace przedmioty. Uzywanie daszkéw ochronnych jako
rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatéw jest zabronione.

Na terenie budowy powinny by¢ roéwniez wyznaczone oznakowane, utwardzone
1 odwodnione miejsca do sktadania materialéw i wyrobow. Sktadowiska materiatéw, wyrobow i
urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposob wykluczajacy mozliwosé wywrdcenia,
zsunigcia, rozsunigeia si¢ lub spadnigcia sktadowanych wyrobéw i urzadzen

4, PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH

Podczas realizacji inwestycji przewiduje sig realizacje nastgpujacych robot budowlanych,
o ktorych mowa w art. 21 a ust 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz.U.1994.89.414 z p6in. zm.) oraz w §6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:
1) roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegollnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi, a w szczegélnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:
a) roboty, przy ktdérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku
z wysokosci ponad 5,0 m
4.1. Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych:
e upadek pracownika z wysokosci.
Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci co najmniej 1,0 m od
poziomu podiogi lub ziemi powinny by¢ zabezpieczone balustrada przed upadkiem z wysokosci.
Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:
e pozostawione otwory w Scianach
Wazne jest ustalenie rodzaju prac, ktére powinne by¢ wykonywane przez co najmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracji. Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej
2,0 m w przypadkach, w ktérych wymagane jest zastosowanie $rodkéw ochrony indywidualnej
przed upadkiem z wysokosci.
4.2. Zagrozenia wystgpujace przy wykonywaniu rob6t wykonczeniowych:
o upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych
rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy
wykonywaniu rob6t zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania)
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o uderzenie spadajagcym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym

Roboty wykoriczeniowe zewngtrzne (elewacja budynku) moga byé wykonywane przy
uzyciu ruchomych podestéw roboczych lub rusztowarn. Montaz rusztowar, ich eksploatacja i
demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja producenta lub projektem
indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowah oraz monterzy
podestow roboczych powinien posiada¢ wymagane uprawnienia. Osoby dokonujace montazu i
demontazu rusztowan obowigzane s3 do stosowania urzadzen zabezpieczajacych przed upadkiem
z wysokosci.

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzié strefc
niebezpieczng. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny byé wykorzystywane zgodnie z
przeznaczeniem. Odbiér rusztowania dokonuje si¢ wpisem do dziennika budowy lub w protokéle
odbioru technicznego. W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie
porgczy ochronnej na wysokosei 1,0 m.

Rodzaje prac szczegdlnie niebezpiecznych:
e praca na wysokoéci powyzej 5,0 m.

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Pracownicy realizujgcy roboty budowlane musza posiadaé¢ kwalifikacje przewidziane
odrgbnymi przepisami dla danego stanowiska, uzyskane orzeczenie lekarskie o dopuszezeniu do
okreslonej pracy, odbyte instruktaze stanowiskowe oraz przeszkolenia w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczefistwa i higieny pracy oraz bezpieczefistwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJINE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZEN'STWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO

ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE

Wykonawca obowigzany jest do petnienia nadzoru nad przestrzeganiem na placu budowy
przepisow bezpieczenistwa i higieny pracy oraz egzekwowania od pracownikéw przestrzegania
przepiséw prawa budowlanego i innych rozporzadzen w tym zakresie. Wykonawca obowigzany
jest do wykonania zagospodarowanie placu budowy przed rozpoczeciem robét budowlanych,
obejmujacego w szczegdlnosci:

1) ogrodzenie terenu,

2) oznakowanie miejsc niebezpiecznych tablicami ostrzegawczymi,

3) umieszczenie tablic informacyjnych, ogloszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia,

4) zapewnienie instrukcji oraz sprzgtu przeciwpozarowego,

5) zapewnienie wydzielonych skladowisk materialtéw budowlanych i terenéw produkcji
pomocniczej budowy,

6) wasciwe wykonanie przewodow elektrycznych do zasilenia urzadzen na placu budowy,

7) zabezpieczenia prowadzenia robdt, przy ktérych wystepuje ryzyko upadku
z wysokosci, a w szczegblnosci wykonanie dodatkowej kondygnacji, oraz nowych konstrukeji
dachu jak i wykonywanie docieplenia $cian zewngtrznych budynkéw, nalezy stosowaé
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rusztowania z pomostami otoczonymi barierkami o wysokosci 1,1m oraz stosowanie paséw
lub szelek bezpieczenstwa z linkami asekuracyjnymi,

8) zabezpieczenia przed uderzeniem spadajacych materiatéw i narzedzi, nalezy do rusztowan od
strony zewngtrznej mocowac siatki ochronne oraz na rusztowaniach nalezy zawiesié tabliczki
informujace przechodniow o mozliwoéci powstania przedmiotowego zagrozenia.

Bezposredni nadzér nad bezpieczefistwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu

obowigzkéw. Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

o niewlasciwa ogdlna organizacja pracy

o niewlasciwa organizacja stanowiska pracy
Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

¢ niewlasciwy stan czynnika materialnego

* niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego

o wady materialowe czynnika materialnego

e niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

e organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy

e dba¢ o sprawnos¢ Srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem

e organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikéw
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z
warunkami srodowiska pracy

e dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego
Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej
oraz odziez i obuwie robocze. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i
bezpieczenstwa uzytkownikéw tych srodkéw powinny zapewniaé wystarczajacg ochrone przed
wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku,
stuchu).

6.1  Roboty na wysokosci

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja
producenta lub projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu
rusztowan oraz monterzy podestow roboczych powinien posiada¢ wymagane uprawnienia.
Osoby dokonujace montazu i demontazu rusztowan obowigzane s do stosowania urzadzen
zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci.
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II. PROJEKT BUDOWLANY

IL.1. OPIS ARCHITEK.-BUDOWLANY -branza architektura
I1.1.1 Podstawa opracowania

1. Zlecenie i uzgodnienia z inwestorem, ogledziny dziatki,

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie,

3. Polskie Normy i przepisy branzowe

4. Audyt Energetyczny Budynku

5. Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana

I1.1.2 Zakres opracowania

Projekt budowlany termomodernizacji budynku Swietlicy w migjscowosci Ulhdwek
Zakres opracowania dokumentacji jest zgodny z optymalnym wariantem przedsiewziecia
termomodernizacyjnego audytu przewidzianego do realizacji:

- docieplenie stropu matami z welny mineralnej o grubosci 22cm i o wspolezynniku

przenikania ciepta A=0,035W/(m*K)

- docieplenie $cian zewngtrznych styropianem o wspofczynniku przenikania ciepta

2=0,032W/(m*K) o grubosci 12cm

- wymiana drzwi zewnetrznych na drzwi o wspolczynniku przenikania ciepta

U=1,3W/(m?*K)

- wymiana okien na okna o wspélczynniku przenikania ciepta U=0,9W/(m**K) wraz z

nawiewnikami higrosterowanymi

- montaz nawiewnikOw higrosterowanych w ramach okien w celu poprawienia wentylacji

budynku

- docieplenie Sciany wewngtrznej styropianem o wspélczynniku przenikania ciepta

2=0,032W/(m*K) o grubo$ci 7cm,

- modernizacja ¢.0. Modernizacja obejmuje przebudowe instalacji c.o. oraz wprowadzenie

systemu zarzadzania energig— wg branzy sanitarnej

Pozostala czgs¢ budynku nie ulegnie zmianie ze wzgledu na sposéb uzytkowania.
Budynek bedzie funkcjonowat w oparciu o istniejace przylacza, gdyz inwestycja jest mozliwa do
zrealizowania bez potrzeby zwigkszania mocy i parametrow mediéw poszczegdlnych gestorow
sieci.
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I1.1.3 Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Miejsce realizacji przedsigwzigcia znajduje si¢ w miejscowosci Ulhéwek. Dziatki Inwestora
sa zabudowane, wyposazone w infrastrukture techniczna.
Dziatki sg zabudowane budynkiem $wietlicy. Do budynku prowadzg place i dojazdy utwardzone.
Sgsiednie dziatki zabudowane.
Otaczajacy teren wokot budynku pozostanie bez zmian.

Nie przewiduje si¢ nowej infrastruktury technicznej ani ingerencji w istniejaca
infrastrukture techniczng na zewnatrz budynku. Prace projektowe obejmuja roboty budowlane na
elewacji, przy $cianach.

11.1.4 Opis budynku i ocena stanu technicznego budynku

Budynek zbudowany w sposob tradycyjny w latach osiemdziesigtych bez zastosowania
izolacji cieplnej $cian. zewnetrznych i stropu. Bryta budynku, nieregularna, dwukondygnacyjna
czeSciowym podpiwniczeniem.

Sciany piwnic murowane z cegly ceramicznej petnej. Sciany zewnetrzne konstrukcyjne z
betonu komorkowego, gr. 37 i 38cm — w dobrym stanie technicznym. Scianki dzialowe
murowane z betonu komorkowego i cegly ceramicznej pefnej o gr. 25 cm i 12 cm.

Strop nad piwnica i miedzy kondygnacjami — DZ-3.

Klatka schodowa o konstrukcji monolitycznej, zelbetowej z oktadzing lastryko.

Stropodach monolityczny na bazie stropu DZ-3, zaizolowany papg na lepiku i przykryty
blacha.

Istniejace okna drewniane, dwuszybowe, stare . Stolarka drzwiowa: drzwi zewnetrzne
drewniane (stare) bez izolacji.

Elewacja budynku — tynk cementowo-wapienny.

Budynek posiada wentylacj¢ grawitacyjna. Ogrzewanie budynku odbywa sie z za pomoca
wezla cieplnego

Instalacja grzewcza centralnego ogrzewania: wodna, dwururowa. Rurociggi spawane z rur
czamych

Elementy grzejne: grzejniki segmentowe rurowe bez zaworéw termostatycznych
rozmieszczone pod oknami. Zasilanie wezta cieplnego z lokalnej kottowni komunalne;.

Po dokonaniu ogledzin stanu technicznego budynku stwierdza sie, ze obiekt jest w stanie
ogélnym slabym. Stwierdzono peknie¢ elementow konstrukcyjnych moggcych $wiadezyé o
nieréwnomiernym osiadaniu budynku lub wadliwym wykonawstwie.

Elewacja scian zewngtrznych budynku: wystepuja spekania i ubytki tynku na $cianach.

Przed wykonaniem prac zwigzanych z termomodernizacja nalezy przeprowadzié
ocen¢ budowlang, ze wzgledu na liczne sp¢kania. Po wykonaniu prac zabezpieczajacych
budynek, mozna przystapi¢ do prac termomodernizacyjnych.

Istniejgce schody zewngtrzne, tarasy, murek oraz orynnowanie w zlym stanie
technicznym

15



Opisywany obiekt nie spetnia obecnie obowiazujacych norm cieplnych, poniewaz
przegrody zewngtrzne, stolarka drzwiowa, okienna, stropodach cechuje niska izolacyjnosé
termiczna.

Ogdlny stan elementéw konstrukcyjnych budynku jest dobry. Drzwi i okna nie spetniaja
obecnych norm izolacyjnosci cieplnej. Roboty budowlane nalezy wykonywaé zachowujac
warunki bezpieczenstwa i higieny.

I1.1.5 Opis projektowanych zmian i zakres robét

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja budynku Swietlicy. Termomodernizacjg
wszystkich przegrod przewidzianych do realizacji zgodnie z audytem energetycznym, prace
sanitarne wg branzy sanitarnej

Zakres rob6t w budynku
Roboty zwigzane z dociepleniem stropu ostatniej kondygnacji

- docieplenie stropu matami z welny mineralnej o grubosci 22cm o A=0,035W/(m*K) wraz z
izolacja paroprzepuszczalng

Zakres robot przy stolarce:
- demontaz istniejacych parapetow zewnetrznych
- demontaz istniejacej stolarki okiennej oznaczonej na rzucie
- demontaz istniejgeej stolarki drzwiowej zewnetrznej oznaczonej na rzucie
- montaz nowej stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej zgodnie z zestawieniem stolarki
- montaz parapetow zewngtrznych z blachy powlekanej
- montaz nawiewnikow higrosterowanych w ramach okien
- uzupehnienie tynkéw, pomalowanie w miejscu montazu okien i drzwi
- montaz krat okiennych

Zakres robot przy dociepleniu i izolacji Scian piwnicznych
- demontaz opaski z plyt chodnikowych, betonu, kostki brukowej dookota budynku
- odkopanie budynku
- oczyszezenie scian piwnicznych i fundamentowych
- potozenie podktadu gruntujacego
- potozenie hydroizolacji dwie warstwy
- docieplenie Scian fundamentowych, piwnicznych styropianem ekstrudowanym gr. 12cm
- wykonanie opaski dookota budynku o szerokosci 100cm z kostki brukowej gr. 6cm.

Zakres robot przy dociepleniu Scian
- demontaz i montaz elementdw znajdujacych sie na elewacji
- docieplenie scian zewngtrznych za pomoca styropianu gr. 12cm wraz z wykonczeniem tynkiem
cienkowarstwowym barwionym w masie
- docieplenie scian wewngtrznej za pomoca styropianu gr. 7cm

16



- na cokole wykoniczenie tynkiem mozaikowym
- zabezpieczy¢ wystgpujace uszkodzenia Scian zewngtrznych.

I1.1.6 Dane powierzchniowe

POWIERZCHNIA 147,05m’
SZEROKOSC BUDYNKU 9,99m
DLUGOSC BUDYNKU 14,72m

I1.1.7 Dane konstrukcyjno-materialowe
I11.1.7.1. Sciany

Sciany piwniczne i fundamentowe zewnetrzne odkopa¢. Powierzchnie muréw i spoin
skorodowanych oczysci¢ szczotkami drucianymi.

Izolacja pionowa

—podktad gruntujgcy z asfaltu modyfikowanego

—hydroizolacja —dwie warstwy (kauczukowo-bitumiczna masa powtokowa )

—izolacja cieplna

Ptyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS, powierzchnia gladka,

-$redni osiggalny wspétczynnik przenikania ciepta (10°C) 0,032[W/(mK)]

-grubos¢ phyty 120mm

Ptyta termoizolacyjna XPS odmiany 300 klejona klejem kauczukowym z dodatkiem

bitumu. Wykoriczenie zewngtrzne cokotu za pomocg tynku mozaikowego, wodochronnego na
siatce zbrojacej.

Docieplenie od zewngtrz

Przed dociepleniem $cian nalezy przygotowac¢ elewacje poprzez demontaz kamer, oswietlenia,
koszy rynnowych i rur spustowych, klimatyzatora. Podtoze powinno by¢ no$ne oraz wolne od
substancji ostabiajacych przyczepnos¢, takich jak: stare luzne warstwy tynkéw lub farb, pylow,
wykwitow solnych lub biologicznych, olejow i innych zabrudzen mogacych mie¢ wplyw na
przyczepnos¢ do podloza. Wykwity pochodzenia biologicznego nalezy usunaé za pomoca
preparatu glono — grzybobojczego. Wykwity pochodzenia chemicznego (solne lub korozyjne)
nalezy usungc za pomocg $rodkéw przeznaczonych do ich likwidacji. Ubytki w podtozu nalezy
uzupelni¢ tynkiem przestrzegajgc przerwy technologicznej. Podfoza silnie chlonace nalezy
zagruntowac preparatem gruntujgcym

Sciany docieplemy styropianem z wykoficzeniem tynkiem cienkowarstwowym barwionym w
masie.

Docieplenie scian styropianem. Plyty w wersji zbokami frezowanymi umozliwiajacymi
ukfadanie ich ,na zakfadke¢” lub bez frezowania. Plyty w wymiarach: dlugosé: 1000 mm,
szerokos¢: 500 mm,

Wytrzymatos¢ na rozcigganie sita prostopadta do powierzchni czotowych TR100>100kPa
Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,032 W/(m*K) o d=12cm

Klasa reakcji na ogien E
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Warstwa zbrojona moze zosta¢ wykonana nie wczesniej niz po trzech dniach od przyklejenia
plyty. Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana jest jako minimum 3mm
grubosci gladz z kleju systemowego, w ktorym zostaje zatopiona specjalnie przeznaczona do tego
celu atestowana siatka zbrojaca z widkien szklanych. W tak naniesionym kleju nalezy zatopi¢ i
zaszpachlowaé na gladko siatke zbrojgca. Poszczegdlne pasma siatki uktadaé pionowo lub
poziomo z zakladem szeroko$ci min. 5 cm. Zaklady siatki nie mogg pokrywaé si¢ ze spoinami
migdzy plytami styropianowymi. Minimalne otulenie siatki wynosi 1 mm. Nie nalezy
pozostawiac, nawet miejscami siatki bez otulenia.

Strefy budynku szczegélnie narazone na uszkodzenia mechaniczne ($ciany parteru do wysokosci
2 m powyzej terenu, powinny by¢ wzmocnione dodatkowg warstwg siatki pancernej. Na
naroznikach budynku siatka powinna by¢ wywinigta po 15 cm poza naroznik z kazdej strony.
Przed zatopieniem siatki, na wszystkich naroznikach wypuktych budynku oraz na naroznikach
osciezy drzwi 1 okien nalezy wklei¢ aluminiowe listwy narozne. Prace zwiazane z wykonaniem
warstwy zbrojonej powinny by¢ wykonywane przy stabilnej wilgotnosci powietrza w
temperaturze otoczenia od +5° do + 25°C na powierzchniach nie narazonych na bezposrednia
operacje stonca i wiatru.

I1.1.7.2 1zolacje cieplne stropodachu

Welng mineralng uktadamy w przestrzeni strychowej
Welna mineralna +folia paroprzepuszczalna
Plyty ze skalnej welny mineralnej do izolacji termicznej.
Niepalne ocieplenie poddaszy
Informacje techniczne
Wspolczynnik przewodzenia ciepta A p = 0,035W/mk
Klasa reakcji na ogien Al
Zgodnie z audytem docieplamy piytami z welny mineralnej, o wspélczynniku
przewodnosci A=0,035W/m*K o grubosci d=22cm

I1.1.7.3 Stolarka
Stolarka okienna i drzwiowa, dane do poszczegélnych okien zgodnie z zestawieniem stolarki.
Stolarka okienna pcv, z pelnym wyposazeniem
Wspotczynnik przenikania ciepta okna Uw = 0,9 W/m2K z cieplg ramkg
Stolarka okienna z nawiewnikami higrosterowalnymi
Zewngtrzne parapety z blachy powlekanej gr. 0,55mm w kolorze projektowanych obrébek
blacharskich
Przed przystgpieniem do montazu parapetéw nalezy przygotowaé plaszczyzne muru na

ktorej bedzie spoczywaé parapet.

Drzwi aluminiowe cieple czesciowo przeszklone.
Drzwi zewngtrzne aluminiowe wykona¢ o zalecanym wspétezynniku przenikania U=1,3W/m?,

wg zestawienia stolarki drzwiowej.
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Montaz okien i drzwi za pomocg dyli i kotw do muru i uszczelnione pianka
poliuretanowa. Ubytki tynku uzupeinione zostana tynkiem cementowo wapiennym.
Przed przystapieniem do wykonania stolarki wymiary pobraé na budowie.

Nawiewniki higrosterowalne

W oknach montaz nawiewnikéw. Maksymalna wydajnos¢ nawiewnika wynosi 30 m’h. Po
przekroczeniu wartosci maksymalnej skrzydetka umieszczone wewnatrz nawiewnika odchylaja
si¢ ograniczajac ilos¢ dostarczanego powietrza. Natomiast po ustawieniu przystony w pozycji
zamknigtej, nawiewnik dostarcza minimalng ilo$¢ powietrza, tj. 6 m*h. Tiumienie akustyczne
Dn,e,w przy otwartym nawiewniku wynosi ok 32 dB.

ILI.1. 7.4 Elewacje

* szczegotowa kolorystyka elewacji zgodnie z rysunkiem elewacji

I1.1.7.5 Instalacje

Instalacja centralnego ogrzewania
Modernizacja instalacji ¢.0. — wg branzy sanitarnej

Instalacja wodociggowa, c.w.u. i cyrkulacji
Istniejgca bez zmian

Instalacja kanalizacyjna
Istniejgca bez zmian

Instalacja elektryczna
Istniejaca bez zmian

Przylacza kanalizacyjne, wodociagowe, elektryczne
W ramach przedmiotowego zadania nie przewiduje si¢ zmiany zapotrzebowania na wode

oraz ilosci odprowadzanych Sciekéw oraz zuzycia energii elektrycznej. Istniejace przylacza
pozostajg w niezmienionej formie.

Budynek bedzie funkcjonowal w oparciu o istniejace przylacza, gdyz inwestycja jest
mozliwa do zrealizowania bez potrzeby zwigkszania mocy i parametréw mediéw poszczegdlnych
gestorow sieci.

I1.1.8 Ochrona przeciwpozarowa
Charakterystyka pozarowa budynku
Podstawa prawna Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania (jednolity tekst Dz U. z
dnia 18 wrzesnia 2015r. poz. 1422)
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Budynek uzytecznosci publicznej jest budynkiem niskim, posiada dwie kondygnacje
nadziemne. Budynek zakwalifikowany zostal do kategorii ZL III zagrozenia ludzi i spetnia
wymagania klasy ,,C” odpornosci pozarowe;j.

Zgodnie z instrukcja bezpieczenstwa pozarowego

I1.1.9. Uwagi koncowe

* materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane wbudowywane w obiekt winny
posiada¢ wymagane certyfikaty, atesty i odpowiada¢ odpowiednim normom,

* dopuszcza si¢ zastosowanie innych materialow od podanych w  projekcie
o zblizonych parametrach jakosciowych i technicznych.

* roboty budowlane i rzemieslnicze wykonywaé¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujagcymi normami.

+ wszelkie istotne odstgpstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego sa dopuszczalne
jedynie po uzyskaniu zgody kierownika budowy, projektanta obiektu oraz po zmianie
warunkow udzielonego przez organ administracji architektonicznej pozwolenia na budowe
odrebng decyzja administracyjna

Opracowal:
3 piel
2’
_~pr. bud. nr 11/6 pkt1i2

; .993‘5 NIP 537-127-82-3%

20



936

1472

:\'

£

725 J&

*

711

06 MAGAZYN

»
3l

04 MAGAZYN

RZUT PIWNICY
SKALA 1:100

2 o
~d
] @ . \
o~ —F
o~ 3 m s
F & | HoRviAN SIATKA ZBROJACA, PONAD GRUNTEM TYNK MOZAJKOWY
X Il . 12,00cm | PLYTY STYROPIANU EKSTRUDOWANEGO XPS, NA KLEJU
wn
| 2% HYDROIZOLACJA PIONOWA
E I— PODKLAD GRUNTUJACY
of | PRECOSNOREL —= ISTNIEJACA SCIANA PIWNICZNA
% A *
< 02 MAGAZYN 03 MAGAZYN
H 1267 i 181
¥ 1472 ¥
Biuro Projektow i Wycen Majatkowych
Plotr Dawidziuk
21-530 Piszczac, ul. Waska 2a, tel(fax) {083) 37-78-861,
tel. kom. 0 691-475-098 NIP: 537-201-26-57
FAZA PROJEKTU
PROJEKT BUDOWLANY
INWESTOR:
iate Gmina Ulhowek, adres: 22-878 Ulhdwek, ul. Koscielna 1/1
" PRZED WYKONANIEM PRAC ZWIAZANYCH OBIEKT:  BUDYNEK SWIETLICY W ULHOWKU
Z DOCIEPLENIM | WYMIANA STOLARKI, WYMIARY dz. nr ewid. 174/1
ZWERYFIKOWAC Z RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNYMI ST PRI — G
nr uprawnie
mgr. inZ. arch, Jézef Dymel —1 _
SCIANY ISTNIEJACE :Egﬁ’ﬁggm e, 14160 ;_:5’_,4
i do ia
PROJEKTOWANE DOCIEPLENIE i Kierowania rchotarr; budowlanymi bez ograniczer) = //
W SYSTEMIE BSO (NA BAZIE STYROPIANU)
@ Dala Branza
NR STOLARKI DRZWIOWEJ WG ZESTAWIENIA STOLARKI @\ NR STOLARKI OKIENNEJ WG ZESTAWIENIA STOLARKI TRESC RYSUNKU: <& s A
w (e w i :
2|2 p= 4 o2 RZUT PIWNICY kala Nrys.
WYMIARY OTWOROW DRZWIOWYCH T T _WYMIARY OTWORGOW OKIENNYCH |S v
W SCIANIE ISTNIEJACEJ

. W SCIANIE ISTNIEJACEJ

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE

Opracowanie chronione Prawem Autorskim zgodnie z ustawg z dnia 23 Iutego 1994r. o prawie autorskim - Dz.U.
nr 24 poz 83 Wszelkie zmiany, powielanie, udostepnianie osobom trzecim projektu w catosci Jub fragmentach

bez zgody autoréw zabranione.




948

RZUT PARTERU
SKALA 1:100

1472

3¢
*x

725 12 2

o & ¥
p o4 KL. SCHODOW
) ki 2 ISTNIEJACY TYNK CEM-WAP.
UZUPELNEENIENIE TYNKGW PO WYKONANIU ROBGT
2,00cm TERMOMODERNIZACYJNYCH
o Ty~
ISTNIEJACA SCIANA MUROWANA
o TFOM SOCIATRE PROJEKTOWANY PODKLAD GRUNTUJACY
a 12,00cm | PROJEKTOWANY STYROPIAN EPS 032 FASADA
PO SOCINNE 7 | KORVIARZ PROJEKTOWANA SIATKA NA KLEJU
A 3 | we - TYNK CIENKOWARSTOWY, SILIKATOWY, BARANEK Tmm
\ 5§
R L L S |
5 |POM, BIUROWE|
g L
2 |POM. BIUROWE
146
IRV
| - b P
=a]
03 ZACHOWAC MINIMUM 120cm
SZEROKOSCI PRZEJSCIA
# 1267 k3 169 3
. 1472 i Biuro Projektow i Wycen Majatkowych
’ " , Piotr Dawidziuk
DS mlowIMDM. baolrg 21-530 Piszczac, ul. Waska 2a, tel(fax) (083) 37-78-861,
tel. kom. 0 691-475-088 NIP: 537-201-26-57
FAZA PROJEKTU
PROJEKT BUDOWLANY
INWESTOR:
— Gmina Ulhéwek, adres: 22-678 Ulhdéwek, ul. Koscielna 1/1
" PRZED WYKONANIEM PRAC ZWIAZANYCH OBIEKT:  BUDYNEK SWIETLICY W ULHOWKU
Z DOCIEPLENIM | WYMIANA STOLARKI, WYMIARY dz. nr ewid. 1741
ZWERYFIKOWAC Z RYSUNKAM] ARCHITEKTONICZNYMI
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO nr uprawnieri PODPIS f\
magr. inz. arch. Jozef Dymel
$CIANY ISTNIEJACE Kggéﬁgxﬁrvnm el Y fﬂ 1469 _—&k_
PROJEKTOWANE DOC'EPLEN'E | kierowanla ruho::n; budowlanymi bez ograniczer h—?;?'
W SYSTEMIE BSO (NA BAZIE STYROPIANU) &/—_-
) L
NR STOLARKI DRZWIOWEJ WG ZESTAWIENIA STOLARKI @\ NR STOLARKI OKIENNEJ WG ZESTAWIENIA STOLARKI TRESC RYSUNKU: pata R
= oTa X. 2021r. A
] s =y RZUT PARTERU [Skala Nr rys,
WYMIARY OTWOROW DRZWIOWYCH T T WYMIARY OTWOROW OKIENNYCH 1:1000 " 2
WSCIANIE ISTNIEJACES | W SCIANIE ISTNIEJACEJ
; ‘ WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE
: l Opracowanie chronione Prawem Autorskim zgodnie z ustawa z dnia 23 lutego 1994r o prawie autorskim - Dz.U
__________ nr 24 poz. 83 Wszelkie zmiany, powielanie, udostgpnianie osabom trzecim projektu w catoéci lub fragmentach
bez zgody autoréw zabronione,




1139

256

847

1443

*

’-r

674

733

3
E

AKX

R
A

TRA
100

RZUT PI
SKALA

POM. SOCJALNE

595

SWETLICA

&
@
B
4

wmn o | < |

N | T O |~ (=0 P o

| — — | — bl £ od

05 05 05

1236

A

>

1138

2,00cm

ISTNIEJACY TYNK CEM-WAP.
UZUPELNELNIENIE TYNKOW PO WYKONANIU ROBOT
TERMOMODERNIZACYJNYCH

ISTHIEJACA SCIANA MUROWANA

PROJEKTOWANY PODKLAD GRUNTUJACY

12,00cm

PROJEKTOWANY STYROPIAN EPS 032 FASADA

PROJEKTOWANA SIATKA NA KLEJU

TYNK CIENKOWARSTOWY, SILIKATOWY, BARANEK 1mm

WARSTWY PROJEKTOWANE NA STROP
PRZY DOCIEPLENIEU STROPU WEWNETRZNEGO

22,0cm| PROJEKTOWANE DOCIEPLENIE MATAMI
I WELNY MINERALNEJ, o M=0035

PROJEKTOWANA FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA
ISTNIEJACY STROP
ISTNIEJACY TYNK CEM-WAP

Biuro Projektow i Wycen Majatkowych
Piotr Dawidziuk

21-530 Piszczac, ul. Waska 2a, tel(fax) (083) 37-78-864,
tel. kom. 0 691-475-098 NIP: 537-201-26-57

DAASKAWrelow\MDM_logo jpg

FAZA PROJEKTU

PROJEKT BUDOWLANY

UWAGA!
PRZED WYKONANIEM PRAC ZWIAZANYCH
Z DOCIEPLENIM | WYMIANA STOLARKI, WYMIARY
ZWERYFIKOWAC Z RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNYMI

SCIANY ISTNIEJACE

PROJEKTOWANE DOCIEPLENIE
W SYSTEMIE BSO (NA BAZIE STYROPIANU)

@\ NR STOLARKI OKIENNEJ WG ZESTAWIENIA STOLARKI

N
V-]
\WYMIARY OTWOROW OKIENNYCH

W SCIANIE ISTNIEJACEJ

INWESTOR:
IGmina Ulhdwek, adres: 22-678 Ulhéwek, ul. Koscielna 1/1

OBIEKT: BUDYNEK SWIETLICY W ULHOWKU

dz. nr ewid. 1741

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO nr uprawnien PODPIS f
PROJEKTANT |mar. inz. arch. Jézef Dymel ‘
" —11/69 |
ARCHITEKTURA ::r':hemlo-:lgmadepmjeklawama =l TS 08
i kierowania robotami budewlanymi bez ograniczer ( )
N
TRESE RYSUNKU: i
X. 2021r. A
RZUT PIETRA kala Nr rys.
E F 1:100

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE

bez zgody autoréw zabronicne,

Opracowanie chronione Prawem Autorskim zgodnie z ustawa z dnia 23 lutego 1994r o prawie autorskim - Dz.U.
nr 24 poz 83 Wszelkie zmiany, powielanie, udostgpnianie osobom trzecim projektu w calo$ci lub fragmentach
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1- SCIANY - TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKATOWY, KOLOR BIALY,
1A -SCIANY - TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKATOWY, KOLOR GRAFITOWY
2- ORYNNOWANIA - BLACHA POWLEKANA KOLOR GRAFITOWY
i . 3- COKOL - TYNK MOZAIKOWY LUB GRES, KOLOR GRAFITOWY
4- DACH - BLACHA TRAPEZOWA KOLOR GRAFITOWY
5- STOLARKA OKIENNA - PCV, KOLOR BIALY
8- STOLARKA DRZWIOWA - ALUMINIOWA, STALOWA -DO PIWNICY KOLOR GRAFITOWY,
7- KOMINY- TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKATOWY, KOLOR BIALY,
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III.OPIS ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY- BRANZA SANITARNA

1. Podstawa opracowania

- uzgodnienia wstepne dokonane z przedstawicielami Zamawiajacego,

- obowigzujgce normy, przepisy i wytyczne do projektowania,

- instrukcje montazu, karty katalogowe i informacyjne zawierajace dane techniczne
stosowanych urzadzen,

- inwentaryzacja

2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera projekt wykonawczy przebudowy instalacji
centralnego  ogrzewania ~w  budynku  $wietlicy  osiedlowej  zlokalizowanej

przy ul. Przemystowej 9 w Ulhéwku gmina Ulhowek.

3. Opis techniczny instalacji centralnego ogrzewania

3.1. Ogoélna charakterystyka istniejacej instalacji

W obecnym stanie w budynku instalacja centralnego ogrzewania wykonana jest z rur
stalowych taczonych poprzez spawanie wyposazona w grzejniki cztonowe zeliwne . Instalacja
ta zasilana jest z wezla cieplnego zlokalizowanego w piwnicy. Planuje si¢ przebudowe
instalacji centralnego ogrzewania polegajacej na wymianie grzejnikéw jak i orurowania oraz

wprowadzenie systemu zarzadzania energia.

3.2. Ogélna charakterystyka projektowanej instalacji

W budynku zaprojektowano instalacje grzewczg, wodna, dwururows, pompowa.
Glowne rurociagi rozprowadzajace zasilajace piony c.o. zaprojektowano pod stropem na
poziomie piwnicy i parteru. Zrédlem ciepla bedzie wezel cieplny zlokalizowany
na poziomie piwnicy. Obliczeniowa temperatura pracy instalacji wynosi 70/55 °C .

Instalacja centralnego ogrzewania zostanie wykonana z rur ze stali weglowej
cienkosciennej zewngtrznie ocynkowanej. Zaprojektowano grzejniki stalowe plytowe
z podlaczeniem bocznym. Na galgzce zasilajacej zamontowaé zawér termostatyczny
z glowicg wyposazona w zabezpieczenie przed kradzieza a na galgzce powrotnej zawory

odcinajace z nastawg wstepna i mozliwoseia spustu wody.



W celu odpowietrzenia instalacji zaprojektowano automatyczne odpowietrzniki
z zaworem odcinajagcym w najwyzszych punktach instalacji, zas odwodnienie rurociggow
rozprowadzajgcych planuje si¢ poprzez zawory spustowe ze zlaczka do weza zlokalizowany
w pomieszczeni wezla, ktére nalezy zamontowaé zgodnie z czgécig rysunkows, za$
odwodnienie poszczegolnych pionéw planuje sie poprzez zawory zamontowane na gatazkach
powrotnych grzejnikow. W czgéci budynku w ktorej nie mozliwe jest poprowadzenie
przewodow ze spadkiem odwodnienie odbywalo si¢ bedzie pod ci$nieniem.

Moc grzejnikow, Srednice i prowadzenie przewodow wedlug czesci rysunkowej.

Po wykonaniu instalacji, miejsca  ktore zostaly naruszone podczas ukladania

przewodow , odtworzy¢ do stanu istniejacego.

3.3. Grzejniki

Zaprojektowano grzejniki plytowe  stalowe z podiaczeniem  bocznym, typy
i wielkoSci wg czeéci rysunkowej- zgodnie z ustaleniami z Zamawiajagcym. Grzejniki
mocowac do $cian za pomocg mocowan typowych, zalecanych przez producenta.

Grzejniki nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu
zakonczenia robot wykonczeniowych. W przypadku, kiedy takie zabezpieczenie nie jest
mozliwe, zamiast grzejnika nalezy zainstalowa¢ grzejnikowy szablon montazowy polaczony
z galgzkami grzejnikowymi w celu umozliwienia przeprowadzenia badania szczelnosci
instalacji. Jezeli badanie to bedzie przeprowadzane woda, grzejnikowe szablony montazowe
powinny by¢ wyposazone w odpowietrzniki miejscowe.

Grzejnik lub szablon montazowy grzejnika nalezy taczy¢ z galazkami grzejnikowymi
w sposéb umozliwiajagcy montaz i demontaz bez uszkodzenia galgzek i naruszenia

wykonczenia przegrod budowlanych, w ktdrych lub, na ktérych gatazki te sg prowadzone.

3.4. Rurociagi i armatura

Rurociggi projektowanej instalacji wykona¢ z rur ze stali weglowej cienkosciennej
zewngtrznie ocynkowanej prowadzonych natynkowo. Rury nalezy Igczy¢ poprzez
zaprasowywanie zlaczek.

Przejscia rurociggdw przez przegrody budowlane prowadzi¢ w tulejach ochronnych,
umozliwiajgce swobodne przemieszczanie przewodow w $cianach lub stropach.

Przejscia przez stropy i Sciany okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy
wykonac jako ognioszczelne.

Przejscia rturociggéw przez przegrody budowlane  wykonaé za pomoca tulei
ochronnych wystajacych poza przegrode ok. 20 mm, a powstala przestrzen wypetni¢ welng

mineralng zamykajac jg szczelnie od stron zewngtrznych, co najmniej 4 mm warstwg



niehigroskopijnej masy. Srednice rur ostonowych muszg uwzgledniaé¢ srednice przewodu +
grubos¢ izolacji + co najmniej 20 mm wolnej przestrzeni na wypelnienie welna.

Rurociagi prowadzi¢ ze spadkiem 3% w kierunku odwodnienia — zgodnie z czescig
rysunkowq. Gatazki grzejnikowe prowadzi¢ ze spadkiem 2% w kierunku odwodnienia. Zas w
najwyzszych punktach zamontowaé automatyczne odpowietrzniki z zaworem odcinajacym.

Na poziomie piwnic zamontowa¢ zawory regulacyjne z kryzg pomiarows i regulatory
réznicy ci$nien zgodnie z czgscig rysunkows

Przejdcia instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego wykonaé jako
ognioszczelne o klasie odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementow
i posiadajace aprobatg ITB.

Mocowanie projektowanych rurociggéw do przegrod budowlanych wykonaé w
oparciu 0 typowe uchwyty i obejmy systemowe proponowane przez producenta rurociggdéw
dostosowane do rodzaju materialu, Srednicy i parametrow pracy. Stosowa¢ kompletne obejmy
1 uchwyty metalowe ze stali ocynkowanej z elastyczng wkladka tlumigca drgania i dzwicki,
takie elementy pelnig role punktoéw przesuwnych i statych.

Maksymalny odstep pomi¢dzy podporami przewoddow stalowych

i i Przewody montowane
DN [mm] Pionowo [m] e
/] j [m]
15-20 2,0 1,5
25 20 73
32 3,4 2,6
40 3.9 e 3,0
50 4.6 3,5
65 4.9 ; 3,8
80 5.2 4,0
" Lecz nie mniej niz jedna na kazdqg kondygnacje

3.5. Laczenie rurociggéw
Rurociagi ze stali weglowej ocynkowanej zewnetrznie laczy¢ nalezy za pomoca

tgcznikow do prasowania wttaczanego.

3.6. Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji,
w ktorej jest zainstalowana.
Przed instalowaniem armatury nalezy usunaé 2z niej =zadlepienia i ewentualne

zanieczyszczenia.



Armatura, po sprawdzeniu prawidlowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak,
zeby byla dost¢pna do obstugi i konserwacji.

Armatur¢ na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu wody
instalacyjnej byl zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegréd lub konstrukcji
wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytow lub innych trwatych podparé.

Zawory grzejnikowe polgczone bezposrednio z grzejnikiem nie wymagaja
dodatkowego zamocowania.

Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji.
Armatura spustowa powinna by¢ lokalizowana w miejscach latwo dostepnych i byé
zaopatrzona
w zlaczke do weza w sposob umozliwiajacy gromadzenie wody usuwanej z instalacji
w zbiornikach (statych lub przenoénych) wykonanych z materiatu (tworzywa sztucznego) nie

powodujacego zanieczyszczenia wody.

3.7. Wykonanie regulacji instalacji ogrzewczej

Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montazowej przewodowe;j
armatury regulacyjnej, nastawy montazowe zawordw grzejnikowych i nastawy eksploatacyjne
termostatycznych zaworéw grzejnikowych, powinny byé przeprowadzone po zakonczeniu
montazu, ptukaniu i badaniu szczelnosci instalacji w stanie zimnym.

Wstepne nastawy regulacji armatury regulacyjnej nalezy wykonaé zgodnie z
wynikami obliczen hydraulicznych w projekcie technicznym instalacji, a nastepnie
doregulowa¢ na dziatajacy instalacje.

Czynno$¢ ustawienia nalezy dokona¢ zgodnie z instrukcjg producenta zaworéw.

3.8. Kompensacja wydluzen termicznych
Na instalacji c.o. nalezy wykona¢ kompensacj¢ przewodow. Kompensacje wydhizen

termicznych wykona¢ poprzez wykorzystanie naturalnych zataman tras instalacji.

3.9. Izolacja

Rurociagi izolowaé izolacjag z pianki PE o gr. i w miejscach zgodnie z czescia
rysunkowa.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r, w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

z pOZniejszymi zmianami.



Izolacja cieplna przewodéw rozdzielczych i komponentéw w instalacjach centralnego
ogrzewania, cieptej wody uzytkowej (w tym przewodow cyrkulacyjnych), instalacji chtodu
i ogrzewania powietrznego powinna spetnia¢ nast¢pujace wymagania minimalne okreslone
W ponizszej tabeli:

Wymagama IZOIaC_]I cmplnej przewodow i komponentow

. S— - —
o | .'j;p?‘e’.:f
P IL..L""‘_}] ﬂJ_a_,_.CL{_} lub komponent: S B S K EC
pet .| T Lox %'” mpenentt  cieplnej [A = 0,035 W/(mK)1" |
1 Srednlca wewnetrzna cio 22 IRaTRYY 20 mm
2. | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 nmam
3 Srednica wewnetrzna oc 35 do 100 mm réowna srednicy wewn. rury
4 Srednica wewnetrzna ponacd 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wyg poz. 1—4 przechodzace 50% wymagan
przez sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow Z poz. 1-4
G Przewody c.o. wg poz. 1—4, utoZzone w komponen- ~rer: 4
A 5 J 50% wymagan
tach budowlanych miedzy ogrzewanymi pomiesz-
¢ T 5 o z poz. 14
czeniami roznych uzytkownikow
7. | Przewody wg poz. 6 utozone w pocdtodze 6 mum
8. | Przewody ogrzewania powietrznego utozone:
— wewnatrz izolacji cieplnej budynku 40 mm
— na zewnatrz izolacji cieplnej budynku 80 mm
9. Przewody instalacji wody lodowej prowadzone 50% wymagan
wewnatrz budynku ™™ z poz. 14
10. | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone 100% wymagan
na zewnatrz budynku*”? Z poz. 14

“ Przy zastosowaniu materialu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepla, niz podano w tabeli, nalezy odpo-
wiednio skorygowac grubos$¢ warstwy izolacyjnej.
““tIzolacja ciepina wykonana jako powietrznoszczelna.

Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych prob szczelno$ci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci
wykonania powyzszych rob6t protokolem odbioru. Materialy przeznaczone do wykonywania
izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nieuszkodzone, a sposéb skladowania
materialow na stanowisku pracy powinien wykluczaé mozliwo$é ich zawilgocenia lub
uszkodzenia.

Powierzchnia, na ktérej jest wykonywana izolacja cieplna powinna byé czysta i sucha.
Nie dopuszcza si¢ wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych
ziemia, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecalkowicie wyschnieta lub
uszkodzong powloka antykorozyjna.

Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zawilgoceniem. Izolacja cieplna powinna byé wykonana w sposéb zapewniajacy nie
rozprzestrzenianie si¢ ognia .

Oznaczenia rurociggéw wykonaé¢ zgodnie z PN-70/N-01270.14 - Wytyczne znakowania

rurociggow.



3.10. System BMS

Centralne ogrzewanie sterowne bedzie za pomoca Centralnego Systemu Zarzadzania
inadzoru budynku BMS. Zadaniem system bedzie zbieranie informacji z czujnikow
temperatury rozmieszczonych po budynku oraz sterowanie zaworami grzejnikowymi poprzez
zainstalowane na nich sitowniki termoelektryczne. Dla zapewnienia cigglej regulacji zaworow

zastosowane beda sitowniki sterowane sygnatem 0-10V.

3.11. Proéby i odbiory.

Badania szczelnosci na zimno nie nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze ponizej
0 °C. Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadza¢ przed wykonaniem wylewki w posadzce,
przed pomalowaniem element6éw instalacji. Jezeli harmonogram rob6t budowlanych wymaga
zakrycia posadzki przed calkowitym zakonczeniem montazu, wowczas nalezy przeprowadzaé
badanie szczelnosci czesci instalacji. Przed przystapieniem do badania szczelnosci nalezy
instalacj¢ podlegajgca probie kilkakrotnie skutecznie przeptukaé mieszanina wody
1 sprgzonego powietrza. Plukanie prowadzi¢ do momentu, az stezenie zanieczyszczen bedzie
mniejsze niz 5,0 mg/dm3. Niezwlocznie po zakonczeniu plukania nalezy instalacje napetnié
odpowiednio uzdatniona woda. Na 24 godziny (gdy temperatura jest wyzsza od +5 oC) przed
rozpoczgeiem badania szczelnosci, instalacja powinna by¢ napelniona wodg zimng
i doktadnie odpowietrzona. W tym okresie nalezy dokona¢ starannego przegladu wszystkich
elementéw oraz skontrolowa¢ szczelno$¢ polaczen przewodow, diawi¢ zawordw i innych
przy cisnieniu statycznym slupa wody w instalacji. Po stwierdzeniu gotowosci zladu do
podjgcia badania szczelnosei nalezy podniesé ci$nienie w instalacji za pomocg pompy recznej
tlokowej podigczonej w najnizszym jej punkcie. Pompa musi by¢ wyposazona w zbiornik
wody, zawory odcinajgce, zawor zwrotny i spustowy oraz cechowany manometr tarczowy
($rednica tarczy min. 150 mm) o zakresie o 50% wiekszym od ci$nienia prébnego i dzialce
elementarnej 0,1 bar przy zakresie do 10 bar.

Probg cisnieniowsg nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych™ na ci$. robocze +0,2 MPa , lecz co
najmniej na 0,4 MPa przy zachowaniu wymagan z Warunkéw Technicznych. . Instalacje
obserwowaé przez 2 godz. W zadnym miejscu instalacji nie mogg wystapié¢ przecieki,

a cisnienie na manometrze nie moze si¢ obnizy¢ o wiecej niz 0.1 bar.
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dla tych elementow

Biuro Projektéow i Wycen Majatkowych
Piotr Dawidziuk

21-530 Piszczac, ul, Waska 2a, tel(fax) (083) 37-78-861,
tel. kom. 0 691-475-098 NIP: 537-201-26-57

FAZA PROJEKTU

PROJEKT BUDOWLANY

INWESTOR:

Gmina Ulhowek, adres: 22-678 Ulhdwek, ul. Koscielna 1/1

OBIEKT:  BUDYNEK SWIETLICY W ULHOWKU
ul. Przemystowa 9, 22-678 Ulhdwek dz. nr ewid. 174/1 \
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO i YpraWiTeR PoDPIS}—"
magr. inz. Piotr Dawidziuk
gARNor";-EE}I{A?NT SPECJALNOSC Lum
in: a isci instalacji i nych,
stalacyjn; w:’a.lwesue snge:.l instalac] lUlZQC:ZGﬂﬂ.Bpl yjd'\uw pwosm?
do proj tia | tobgtami bez 5
Data Branza
TRESC RYSUNKU:
X. 2021r. S
RZUT PIWNIC - INSTALACJA C.O. Ska‘lla'100 Nrrys.1

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE

Opracowanie chronione Prawem Autorskim zgodnie z ustawa z dmia 23 |utego 1994r. o prawie autorskim - Dz.U.
nr 24 poz 83. Wszelkie zmiany, powielanie, udostepnianie osobom trzecim projektu w calose! Jub fragmentach

bez zgody auloréw zabronione.




22x1,5

18x1,2

18x1,2

7+8

iKL. SCHODOWA, KORYTARZ

20°C

1463 W

n=5 3
11K/500-1120
H s Y <
\";. ;" 0 :
2 =
- Nl A=
1 |POM. SOCJALNE g I We — H T 7T IR=1RR)
- pom. nieogrzew, \ . L Q
20°C [1014W 3 ] - =
18x1,2 “d =
—— ,_ﬁﬂ_.m.__ s} __‘,// (
o =1 <] ~ FE——=lZ |
IS e |l
= pj 6 |[POM. SOCJALNE ]—E— 1
°|‘|:° vglx -‘T—-fﬁ 1K/500-112( pom. nieogrzewane / ]
% Fﬁ 3 [we - QF{
j 2o'clssrw
l I o 5 | POM.BIUROWE
e 20°C [1270 W | -
- ] 4
o 2 | POM.BIUROWE T S .
— - 4
v g 20°C [1199wW | et E
"o S o L] =
[_— n=6 /TLJS \‘\ n=4 g A
— 3% 11K/500-1120 %:500-520 ) 11K/500-100, > —
== — s = =
g ~ \J ~| gle
i % 7| FE
| — - o ]
fE ] [] 2
=t o, | i
5l g
2 o
2 g
= 2

RZUT PARTERU

instalacja c.o.
skala 1:100

LEGENDA
————— - €.0. powrdt
- ¢.0. zasilenie
22K/500-1200 |- typ grub./ wys. /dL
n=5 - nastawa wstepna zaworu termostatycznego
13 [Wiatrolap | - NUMEr pom. nazwa pom.
16°C[482 W - temperatura w pom. strata ciepla danego pom.
18x1,2 - rura ze stali weglowej cienkosciennej
- grzejnik projektowany
- nr pionu
3% - minimalny spadek przewodow

UWAGI - INSTALACJA C.O.

przejécia przez $ciany wykonaé w tulejach ochronnych

w przypadku natrafienia na kolizje z innymi przewodami
zastosowac obejécia

przewody prowadzi¢ natynkowo przy suficie

nieopisane galazki grzejnikowe 18x1,2

na powrocie galazek grzejnikowych zamontowaé
zawor odcinajacy DN 15

na zasileniu galazek grzejnikowych zamontowac
zawor termostatyczny DN 15

w pom. dostepnych dla dzieci zamontowaé
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1 Kvs=2,66 .
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