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Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
Wykonanie prac remontowych w pomieszczeniach w budynku Sagdu Rejonowego Szubinie
Pomieszczenia administracyjne
1.1 Prace remotowe
1 Wyniesienie, wniesienie, odsuniecie oraz zabezpieczenie folig mebli (naktady |kpl.
d.1.1|analiza indy- |dot. mebli w niezbednym zakresie, zgodnie z zakresem wymiany posadzek tj.
widualna w pieciu pomieszczeniach konieczne bedzie wyniesienie wszystkich biurek i
szaf), zabezpieczenie stolarki okiennej w zwigzku z wykonywanymi pracami re-
montowymi (dotyczy wszystkich pomieszczen przeznaczonych do remontu f{j.
16 pomieszczen - pomieszczenia biurowe i sekretariat (zgodnie z rzutem). W
pozycji zatozy¢ takze zabezpieczenie regaléw przesuwnych i stacjonarnych
przy pracach malarskich w archiwum na parterze tj. pomieszczenie nr 0.22
(pomieszczenie o powierzchni 58,42m2)
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa- |m?2
d.1.1/0348-03 piennej
pom. nr1.15
1,50*3,30 m?2 4,95
RAZEM 4,95
3|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m2
d.1.1{1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - Przygotowanie powierzchni do malo-
analogia wania
Parter
pom. nr 0.6
(4,43+3,50)*2*3,30-0,8*2,0 m?2 50,74
4,43*3,50 m?2 15,51
pom. nr0.21
(5,01+4,06)*2*2,5-2*0,8*2,0 m?2 42,15
5,01*4,06 m?2 20,34
pom. nr 0.23
5,01*2,18 m?2 10,92
(5,01+2,18)*2*2,5-2*2,070,8 m?2 32,75
pom. nr 0.22 - Archiwum
4,93*11,85 m?2 58,42
(4,93+11,85)*2*2,5-2,0*0,8 m?2 82,30
pom. nr 0.24
5,01*2,39 m?2 11,97
(5,01+2,39)*2*3,3-2*2,070,8 m?2 45,64
| pietro
pom. nr 1.6
(2,40+4,56)*2*3,30-0,8*2,0 m?2 44,34
4,43*3,50 m?2 15,51
pom. nr 1.7
(2,94+4,05)*2*3,30-0,8*2,0 m?2 44,53
4,05*2,94 m?2 11,91
pomnr 1.9
2,09*5,0 m?2 10,45
(2,09+5,0)2*3,30-0,8*2,0 m?2 45,19
pomnr 1.10
(4,40+5,37)*2*3,3-0,8*2,0*2 m?2 61,28
4,40*5,37 m?2 23,63
pomnr1.11
(4,97+5,37)*2*3,3-0,8*2,0*3 m?2 63,44
4,40%5,37 m?2 23,63
pomnr1.12
(3,26+3,0)2*3,3-0,8*2,0 m?2 39,72
3,26*3,0 m?2 9,78
pom. nr1.15, 1.16
(6,62+4,54)*2*3,30-0,8*2,0*2 m?2 70,46
(2,36+4,54)*2*3,30-0,8*2,0 m?2 43,94
6,62*4,54 m?2 30,05
2,35*4,54 m?2 10,67
Il pietro
pom. nr2.18
(4,78+4,33)*2*2,82-0,8*2,0*2 m?2 48,18
4,78"4,33 m?2 20,70
pom. nr2.19
(4,78+2,64)*2*2,82-0,8*2,0*2 m?2 38,65
4,78*2,64 m?2 12,62
pom. nr 2.20
(3,56+2,65)*2*2,82-0,8*2,0 m?2 33,42
3,56*2,65 m?2 9,43
RAZEM 1082,27
4 Demontaz istniejgcych odbojnic ze $ciany z ptyty meblowej m
d.1.1|analiza indy-
widualna
pom. nr2.18
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3,0 m 3,00
RAZEM 3,00
5 Demontaz i montaz istniejgcych odbojnic z ptyty meblowe;j m
d.1.1|analiza indy-
widualna
pom. nr2.19
1,0 m 1,00
RAZEM 1,00
6|KNNR-W 3 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.1.1{1003-01 Scian i sufitow - Uwaga: malowanie sufitu biatg farbg emulsyjna,
Parter
pom. nr 0.6
4,43*3,50 m?2 15,51
pom. nr0.21
5,01*4,06 m?2 20,34
pom. nr 0.23
5,01*2,18 m?2 10,92
pom. nr 0.22 - Archiwum
4,93*11,85 m?2 58,42
pom. nr 0.24
5,01*2,39 m?2 11,97
| pietro
pom. nr 1.6
4,43*3,50 m?2 15,51
pom. nr 1.7
4,05*2,94 m?2 11,91
pomnr 1.9
2,09*5,0 m?2 10,45
pomnr 1.10
4,40*5,37 m?2 23,63
pomnr1.11
4,40*5,37 m?2 23,63
pomnr1.12
3,26*3,0 m?2 9,78
pom. nr1.15, 1.16
6,62*4,54 m?2 30,05
2,35*4,54 m?2 10,67
Il pietro
pom. nr2.18
4,78*4,33 m?2 20,70
pom. nr2.19
4,78*2,64 m?2 12,62
pom. nr 2.20
3,56*2,65 m?2 9,43
RAZEM 295,53
7|KNNR-W 3  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw wewnetrznych m2
d.1.1/1003-01 $cian i sufitéw - Uwaga: malowanie $cian farba kolorowa - kolor jasny piasko-
wy
Parter
pom. nr 0.6
(4,43+3,50)*2*3,30-0,8*2,0 m?2 50,74
pom. nr0.21
(5,01+4,06)*2*2,5-2*0,8*2,0 m?2 42,15
pom. nr 0.23
(5,01+2,18)*2*2,5-2*2,0*0,8 m?2 32,75
pom. nr 0.22 - Archiwum
(4,93+11,85)*2*2,5-2,0*0,8 m?2 82,30
pom. nr 0.24
(5,01+2,39)*2*3,3-2*2,070,8 m?2 45,64
| pietro
pom. nr 1.6
(2,40+4,56)*2*3,30-0,8*2,0 m?2 44,34
pom. nr 1.7
(2,94+4,05)*2*3,30-0,8*2,0 m?2 44,53
pomnr 1.9
(2,09+5,0)*2*3,30-0,8*2,0 m?2 45,19
pomnr 1.10
(4,40+5,37)*2*3,3-0,8*2,0*2 m?2 61,28
pomnr1.11
(4,97+5,37)*2*3,3-0,8*2,0*3 m?2 63,44
pomnr1.12
(3,26+3,0)*2*3,3-0,8*2,0 m?2 39,72
pom. nr1.15, 1.16
(6,62+4,54)*2*3,30-0,8*2,0*2 m?2 70,46
(2,36+4,54)*2*3,30-0,8*2,0 m?2 43,94
Il pietro
pom. nr2.18
(4,78+4,33)*2*2,82-0,8*2,0*2 m?2 48,18
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pom. nr2.19
(4,78+2,64)*2*2,82-0,8*2,0*2 m?2 38,65
pom. nr 2.20
(3,56+2,65)*2*2,82-0,8*2,0 m?2 33,42
RAZEM 786,73
8 Demontaz i montaz istniejacych drewnianych odbojnic w pomieszczeniachz |m
d.1.1|analiza indy- |uwagi na prace malarskie
widualna
14*5 m 70,00
RAZEM 70,00
9|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - Demontaz ist- |szt.
d.1.1|0354-04 niejagcych drzwi wraz z oscieznicami
Parter
pom. nr 0.5
1 szt. 1,00
pom. nr 0.6
1 szt. 1,00
pom. nr0.21
2 szt. 2,00
pom. nr 0.23
2 szt. 2,00
pom. nr 0.24
1 szt. 1,00
| pietro
pom. nr 1.6
1 szt. 1,00
pom. nr 1.7
1 szt. 1,00
pom. nr 1.9
1 szt. 1,00
pom. nr1.10
1 szt. 1,00
pom. nr1.11
3 szt. 3,00
pom. nr1.15
2 szt. 2,00
pom. nr1.16
2 szt. 2,00
1l pietro
pom. nr2.18
2 szt. 2,00
pom. nr2.19
1 szt. 1,00
RAZEM 21,00
10/KNR 2-02 Oscieznice drewniane - montaz oscieznicy statej do drzwi drewnianych o wy- |m
d.1.1{1015-03 miarach 80cmx200cm, okleina CPL, wraz z jednostronnymi opaskami - W po-
analogia zycji uwzgledni¢ uzupetnienie i obrobienie osciezy - (20 sztuk oscieznic sta-
tych+opaski). Uwaga w pozycji uwzgledni¢ opaski jednostronne
21*4,8 m 100,80
RAZEM 100,80
11|KNR 2-02 Oscieznice drewniane - montaz oscieznicy regulowanej do drzwi drewnianych |m
d.1.1{1015-03 o wymiarach 80cmx200cm, okleina CPL, - w pozycji uwzgledni¢ uzupetnienie i
analogia obrobienie osciezy -
drzwi pomiedzy pomieszczeniem 2.19i 2.20
4,8 m 4,80
RAZEM 4,80
12|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o pow. ponad 1.6 |m?2
d.1.1{1017-02 m2 fabrycznie wykonczone - Drzwi 0,8mx2,0m, okleina CPL 0,7mm, wypetnie-
nie skrzydta - ptyta wibrowa wzmocniona wewnetrznym ramiakiem, cato$¢ ob-
tozona ptytg HDF, klamka z szyldem i zawiasy w kolorze ztotym, zamek z
wktadka patentowa, skrzydto drzwiowe ptycinowe (dwie ptyciny - gérna i dolna)
- 21 sztuk skrzydet drzwiowych. Skrzydta drzwiowe nalezy wykona¢ jako iden-
tyczne do nowych zamontowanych w czes$ci pomieszczen na |l pietrze
21*1,6 m?2 33,60
RAZEM 33,60
13|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo- m2
d.1.1|/0712-04 wapiennej na $cianach, pilastrach na podtozu drewnianym osiatkowanym (do 1
m2 w 1 miejscu)
poz.3*0,05 m2 54,11
RAZEM 54,11
14 NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu z tyn-|m2
d.1.1{202 2015-01 |ku o pow. ponad 5 m2
pom. nr2.18
4,78*2,82 m?2 13,48
pom. nr1.10
4,40*5,37 m?2 23,63
pom. nr1.11
4,97*5,38 m?2 26,74
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p0z.3*0,1 m2 108,23
RAZEM 172,07
15/NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z m2
d.1.1|202 2013-01 |tynku w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
pom. nr 1.10
((4,40+5,37)*2*3,30-0,8*2,0*2) m?2 61,28
pom. nr1.11
((4,97+5,38)*2*3,30-0,8*2,0*2) m?2 65,11
RAZEM 126,39
16 Rozebranie parapetu betonowego wraz ze $ciankami podpierajgcymi. Parapet |kpl.
d.1.1|analiza indy- |betonowy o grubosci 5cm, dtugosci 1 metra i szerokosci 45cm., $cianki pod-
widualna pierajgce parapet - grubos¢ 10cm, szerokos¢ 28cm i wysokosé 80cm. Parapet
nalezy odcigé w ptaszczyznie $ciany szlifierkg katowag
| pietro
pom. nr 1.6
pom. nr 1.9
pom. nr 1.11 - 2 sztuki
pom. nr1.10
Il pietro
pom. nr 2.18 - 2 sztuki
pom. nr2.19
9 kpl. 9,00
RAZEM 9,00
17NNRNKB (z.1) Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o dt ponad 1 m - obsadze- |szt
d.1.1|202 0161-02 |nie parapetu PCV o szerokosci 30cm i dtugosci 120cm wraz z obrobieniem
szt 9,00
RAZEM 9,00
18|KNR 4-02 Wymiana zaworu grzejnikowego lub ztgczki grzejnikowej o $r. 15 mm - wymia- |szt.
d.1.1{0509-01 na gtowicy termostatycznej - Gtowica do starych typow zaworéw RTD, gtowica
analogia typu Danfoss
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
19|KNR-W 4-02 |Wymiana grzejnika stalowego dwuptytowego kpl.
d.1.1]0516-02
analogia
pom. nr 2.18 - grzejnik dwuptytowy o wymiarach C22 600x900
1 kpl. 1,00
pom. nr 2.14 - grzejnik trzyptytowy o wymiarach C33 600x700
1 kpl. 1,00
| pietro - grzejnik dwuptytowy o wymiarach C22 600x1000
4 kpl. 4,00
RAZEM 6,00
20|KNR 4-02 Wymiana zaworu grzejnikowego lub ztgczki grzejnikowej o $r. 15 mm - wymia- |szt.
d.1.1/0509-01 na dolnego zaworu odcinajgego grzejnikowego fi 15mm
analogia
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
21 Spuszczenie wody z instalacji centralnego ogrzewania, napetnienie instalacji  |kpl.
d.1.1|analiza indy- |wodg, odpowietrzenie instalacji centralnego ogrzewania
widualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
22|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng podokiennikéw i innych elementéw o po- szt.
d.1.1{1209-14 wierzchni do 0.75 m2 - pomalowanie parapetu betonowego
18 szt. 18,00
RAZEM 18,00
23|KNR 4-01 Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementéw metalowych o powierzchni po- |m?2
d.1.1{1214-02 nad 0.5 m2 - przygotowanie powierzchni parapetu betonowego do malowania,
analogia wyréwnanie powierzchni
Przygotowanie powierzchni parapetu do malowania
poz.22*0,5 m?2 9,00
RAZEM 9,00
24|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowane;j stolarki drzwiowe;j, m2
d.1.1{1209-09 $cianek i szafek o powierzchni do 1.0 m2
pom. nr 0.22 - Archiwum
7*1,0*0,85*2,5 m?2 14,88
RAZEM 14,88
25|KNR 4-01 Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej Scianek i szafek o powierzchni po- |m2
d.1.1{1210-10 nad 1.0 m2 - dwukrotne lakierowanie schdéw drewnianych
analogia
pom. nr 0.24
1,2*1,5+7*0,2*1,2 m?2 3,48
RAZEM 3,48
26|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw ozdobnych - dwu- |m?2
d.1.1{1212-08 krotnie lakierowanie barierki drewnianej
analogia
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pom. nr 0.24
2,0 m?2 2,00
RAZEM 2,00
27 Wymiana kratki wentylacyjnej - kratka fazienkowa PCV o wymiarach kpl.
d.1.1|analiza indy- |25,0cmx14,0cm
widualna
18 kpl. 18,00
RAZEM 18,00
28 Montaz rolety okiennej wewnetrznej materiatowej, roleta materiatowa z kasetg |kpl.
d.1.1|analiza indy- |gdrna, dwie boczne prowadnice, tkanina wysokiej jakosci. Roleta o wymiarach
widualna 100cmx180cm. W pozycji ujg¢ demontaz istniejgcych zaluzji pionowych/rolet
okiennych w pomieszczeniach
pom. nr 0.6
1 kpl. 1,00
pom. nr 1.6
1 kpl. 1,00
pom. nr 1.7
1 kpl. 1,00
pomnr 1.9
1 kpl. 1,00
pomnr 1.10
1 kpl. 1,00
pomnr1.11
2 kpl. 2,00
pomnr1.12
1 kpl. 1,00
pom. nr1.15
2 kpl. 2,00
pom. nr1.16
1 kpl. 1,00
pom. nr2.18
2 kpl. 2,00
pom. nr2.19
1 kpl. 1,00
pom. nr 2.20
1 kpl. 1,00
RAZEM 15,00
29 Wymiana Zaluzji pionowych montowanych do sufitu, Zaluzje materiatowe typu |m2
d.1.1|analiza indy- |Vertikal
widualna
pom. nr 0.24
2,072,5 m?2 5,00
pom. nr 0.23
2,18*1,5 m?2 3,27
pom. nr 0.21
2,5%1,5 m?2 3,75
RAZEM 12,02
30 Uzupetnienie drobnych powierzchni tynku zywicznego mozaikowego (tynk ka- |m2
d.1.1|analiza indy- |myczkowy) na korytarzu w osciezach w zwigzku z wymiang stolarki drzwiowej
widualna
20%0,3 m?2 6,00
RAZEM 6,00
31 Przeniesienie dwoéch sztuk jednostek wewnetrznych klimatyzatoréw z rozbiera- |kpl.
d.1.1|analiza indy- |nej $ciany dziatowej w pomieszczeniu nr 1.15 na parterze na $ciane nosng od
widualna strony korytarza (Odlegtos$¢ przeniesienia jednostek okoto 2metry). W pozyciji
ujac¢ spuszczenie czynnika chfodniczego i powtérne napetnienie instalacji.
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
32 Zakup i montaz nawiewnikow cisnieniowych typu: np. nawiewnik cisnieniowy |kpl.
d.1.1|analiza indy- |automatyczny AMA w kolorze biatym. Nawiewnik musi posiada¢ mozliwo$¢
widualna recznego zamkniecia. Nawiewnik bedzie zamontowany w typowych oknach
PCV.
Il pietro
23 kpl. 23,00
| pietro
21 kpl. 21,00
Parter
15 kpl. 15,00
RAZEM 59,00
33|KNR 2-02 Obudowa belek i podciggéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalo- |m?2
d.1.1|2004-05 wych pojedynczych jednowarstwowo 55-01
Zabudowa wentylacji w pomieszczeniu 2.19
2,64*(0,4+0,2) m?2 1,58
RAZEM 1,58
34 Wymiana przewodu wentyacyjnego stalowego na przewdd spiro fi110mm (w  |kpl.
d.1.1|analiza indy- |pozycji przyja¢ 3mb przewodu spiro, wykucie dwoch otworédw wentlacyjnych w
widualna $cianach, montaz przewodu i kratki wentylacyjnej)

-6-
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Zabudowa wentylacji w pomieszczeniu 2.19
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.2 Posadzki
35|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m2
d.1.2{0811-07
pom. nr 1.7
4,05*2,94 m?2 11,91
pom. nr 0.23
2,18*2,0+0,8*0,45 m?2 4,72
RAZEM 16,63
36|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1.2{0818-05
pom. nr0.21
5,01*4,06 m?2 20,34
pom. nr 0.23
5,01*2,18 m?2 10,92
pom. nr 0.6
4,43*3,50 m?2 15,51
pom. nr 1.6
3,50*4,43 m?2 15,51
RAZEM 62,27
37|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1.2|202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
poz.36 m2 62,27
poz.35 m2 16,63
RAZEM 78,90
38/ NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej gru-|m?2
d.1.2|1202 1130-02 |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - nalezy za-
stosowac wylewke szybkowigzaca i szybkoschngcg np. kreisel 417
poz.36 m2 62,27
poz.35 m2 16,63
RAZEM 78,90
39|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej - m2
d.1.2|202 1130-03 |dodatek lub potrgcenie za zmiang grubosci o 1 mm
poz.36*15 m?2 934,05
RAZEM 934,05
40(KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwg izolacyjng rulonowe - m2
d.1.2|1123-01 montaz wykfadziny dywanowej wysokiej jakosci do obiektow uzytecznosci pub-
licznej
pom. nr 0.6
4,43*3,50 m?2 15,51
pom. nr 1.6
3,50%4,43 m?2 15,51
pom. nr 1.7
4,05*2,94 m?2 11,91
RAZEM 42,92
41|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - |m?2
d.1.2|1123-02 wyktadzina typu tarket granit grubosci 2mm
pom. nr0.21
5,01*4,06 m?2 20,34
pom. nr 0.23
5,01*2,18 m?2 10,92
RAZEM 31,26
42|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykfadzin rulono- m2
d.1.2{1123-04 wych
poz.41 m2 31,26
RAZEM 31,26
43|KNNR 7 Progi i listwy ostaniajgce aluminiowe - montaz listew aluminiowych progowych |m
d.1.2|0507-04 - 4 sztuki - W pozycji przyja¢ listwe o szerokosci 40mm, listwa potokragta, typu
T
5%0,8 m 4,00
RAZEM 4,00
44 |KNR 4-01 Wymiana listew przysciennych z drewna lisciastego - listwy z drewna m
d.1.2|/0815-08 twardego, profilowane, wysokosci 5cm, dolna szerokos¢ 3cm, cokoty pomalo-
wane lakierobejca.
pom. nr 0.6
(4,43+3,50)*2 m 15,86
pom. nr 0.21
(5,01+4,06)*2 m 18,14
pom. nr 0.23
(5,01+2,18)*2 m 14,38
pom. nr 1.6
(3,50+4,43)*2 m 15,86
pom. nr 1.7
(4,05+2,94) m 6,99
RAZEM 71,23
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45 Zakup i montaz mechanizmu otwierania okna z poziomu podtogi, okno PCV,  |kpl.
d.1.2|analiza indy- |jednoskrzydtowe, dwudzielne. W pozycji przyja¢ mechanizm otwierania okna
widualna dla jednego skrzydta. (otwieracz naswietli np. GEZE OL90)
pom. nr 1.7
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.3 Renowacja istniejacych posadzek PCV
46 Renowacja istniejagcych posadzek typu tarket. W pozycji uwzgledni¢ mecha- |m?2
d.1.3|analiza indy- |niczne wyczyszczenie posadzek z zabrudzen przy uzyciu odpowiedniego pada
widualna oraz detergentu (elementy te nalezy dobra¢ w zaleznosci od stopnia zabrudze-
nia posadzki w danym pomieszczeniu, odkurzenie wyktadzin na mokro po
mechnicznym oczyszczeniu, dwukrotne polerowanie wykfadziny przy uzyciu
maszyny dwubiegowej), wykonanie profesjonalnej impregnacji i zabezpiecze-
nia wyktadziny.
pomnr 1.9
2,09*5,0 m?2 10,45
pom. nr1.10
4,40%5,37 m?2 23,63
pom. nr1.11
4,97*5,38 m?2 26,74
pom. nr1.12
3,26*3,0 m?2 9,78
pom. nr1.15, 1.16
6,62*4,54 m?2 30,05
2,35*4,54 m?2 10,67
pom. nr2.18
4,78*4,33 m?2 20,70
pom. nr2.19
4,78*2,64 m?2 12,62
RAZEM 144,64
47 Wymiana zgrzewow istniejgcej wyktadziny homogenicznej tarket gr. 2mm. W |m2
d.1.3|analiza indy- |pozycji uwzglednic: wyciecie istniejgcych zgrzewdw wyktadziny, oczyszczenie
widualna powierzchni spoiny, wykonanie nowych zgrzewow. Pozycja dotyczy pomiesz-
czen, w ktorych wyktadzina PCV pozostaje bez zmian.
poz.46*0,1 m?2 14,46
RAZEM 14,46
48 Wykonanie uzupetnieh powierzchni z wyktadziny typu tarket. W pozyciji m2
d.1.3|analiza indy- |uwzgledni¢ doktadne wyciecie krawedzi wyktadziny, przygotowanie powierzch-
widualna ni, wklejenie i zgrzanie wstawki
Uzupetnienie powierzchni tarketu - 0,25mx0,35m - po demontazu $cianek pod-
pierajgcych parapety.
9*2*0,25*0,35 m?2 1,58
pom. nr1.15
1,50%0,25 m?2 0,38
RAZEM 1,95
49|KNR 4-01 Wymiana listew przysciennych z drewna lisciastego - listwy z drewna m
d.1.3|0815-08 twardego, profilowane, wysokos$ci 5¢cm, dolna szeroko$¢ 3cm, cokoty pomalo-
wane lakierobejca.
pomnr 1.9
(2,09+5,0)2 m 14,18
pom. nr1.10
(4,40+5,37)*2 m 19,54
pom. nr1.11
(4,97+5,38)*2 m 20,70
pom. nr1.12
(3,26+3,0)2 m 12,52
pom. nr1.15, 1.16
(6,62+4,54)*2 m 22,32
(2,35+4,54)*2 m 13,78
pom. nr2.18
(4,78+4,33)*2 m 18,22
pom. nr2.19
(4,78+2,64)*2 m 14,84
RAZEM 136,10
1.4 Roboty elektryczne
50|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.1.4|0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe - przewéd YDYzo 3x1,5mm2
Pom. 1.10
2%8,0 m 16,00
4*3,0 m 12,00
Pom. 1.11
2*8,0 m 16,00
4*3,0 m 12,00
korekta lokalizacji czesci opraw
20*1,0 m 20,00
RAZEM 76,00
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51|KNR 4-03 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych mechanicznie, podtoze: cegta m
d.1.4/1001-01
poz.50 m 76,000
RAZEM 76,000
52|KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.1.4/1012-02
poz.50 m 76,00
RAZEM 76,00
53|KNNR 5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie ce-  |szt.
d.1.4|0301-11 mentowej lub gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w podtozu ceglanym
szt. 2,00
RAZEM 2,00
54| KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.1.4/0302-01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
55|KNNR 5 taczniki Swiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - tagcznik dwubiegu- |szt.
d.1.4/0306-03 nowy
pom. nr 0.6
1 szt. 1,00
pom. nr 0.21
1 szt. 1,00
pom. nr 0.22 - archiwum
3 szt. 3,00
pom. nr 0.23
1 szt. 1,00
pom. nr 0.24
1 szt. 1,00
Pom. 1.6
1 szt. 1,00
Pom. 1.7
1 szt. 1,00
Pom. 1.9
1 szt. 1,00
Pom. 1.10
1 szt. 1,00
Pom. 1.11
1 szt. 1,00
Pom. 1.15
1 szt. 1,00
Pom. 1.16
1 szt. 1,00
pom. nr2.18
1 szt. 1,00
pom. nr2.19
1 szt. 1,00
pom. nr 2.20
1 szt. 1,00
RAZEM 17,00
56| KNR-W 4-03 |Demontaz tgcznikdéw instalacyjnych podtynkowych o natezeniu pradu do 10 A - |szt.
d.1.4/1124-02 1 wylot (wytacznik lub przetacznik 2 biegunowy lub grupowy)
poz.55 szt. 17,00
RAZEM 17,00
57|KNR-W 4-03 |Demontaz opraw szt.
d.1.4/1133-01
pom. nr 0.6
2 szt. 2,00
pom. nr0.21
4 szt. 4,00
pom. nr 0.22 - archiwum
10+3 szt. 13,00
pom. nr 0.23
2 szt. 2,00
pom. nr 0.24
2 szt. 2,00
Pom. 1.6
2 szt. 2,00
Pom. 1.7
2 szt. 2,00
Pom. 1.9
2 szt. 2,00
Pom. 1.10
6 szt. 6,00
Pom. 1.11
6 szt. 6,00
Pom. 1.15
6 szt. 6,00
Pom. 1.16
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2 szt. 2,00
pom. nr2.18
4 szt. 4,00
pom. nr2.19
2 szt. 2,00
pom. nr 2.20
2 szt. 2,00
RAZEM 57,00
58/ KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe zawieszane (zwykte) - oprawy przykrecane natynkowa |kpl.
d.1.4/0501-02 do sufitu typu LED 60x60 40W
pom. nr 0.6
2 kpl. 2,00
pom. nr 0.21
4 kpl. 4,00
pom. nr 0.23
2 kpl. 2,00
pom. nr 0.24
2 kpl. 2,00
Pom. 1.6
2 kpl. 2,00
Pom. 1.7
2 kpl. 2,00
Pom. 1.9
2 kpl. 2,00
Pom. 1.10
6 kpl. 6,00
Pom. 1.11
6 kpl. 6,00
Pom. 1.15
6 kpl. 6,00
Pom. 1.16
2 kpl. 2,00
pom. nr2.18
4 kpl. 4,00
pom. nr2.19
2 kpl. 2,00
pom. nr 2.20
2 kpl. 2,00
RAZEM 44,00
59|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe zawieszane (zwykie) - oprawy przykrecane natynkowa |kpl.
d.1.4|0501-02 do sufitu typu LED 20x80 40W - oprawy podtuzne
pom. nr 0.22 - archiwum
10 kpl. 10,00
RAZEM 10,00
60|KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe zawieszane (zwykte) - oprawy przykrecane natynkowa |kpl.
d.1.4|0501-02 do sufitu typu LED 20W - plafony $cienne
pom. nr 0.22 - archiwum
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
61 Przeniesienie 4 podwdjnych gniazd elektrycznych (gniazda dedykowane dla in- |kpl.
d.1.4|analiza indy- |stalacji komputerowej) oraz 8 podwdjnych gniazd logicznych typu PEL z po-
widualna sadzki na Sciane. Gniazda te posiadajg zapasy kabli, gniazda aktualnie sg za-
mocowane do posadzki, ktéra bedzie wymieniana. W pozycji uwzgledni¢ od-
krecenie gniazd z posadzki oraz przykrecenie na sciane. W pozycji uwzglednic
2mb koryta instalacyjnego 50mmx20mm.
pom. nr2.18
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
62 Przeniesienie jednego gniazda PEL z rozbieranej sciany dziatowej w pomiesz- |kpl.
d.1.4|analiza indy- |czeniu nr 1.15 na Sciane nosna od korytarza. Gniazda te posiadajg zapasy
widualna kabli, gniazda aktualnie sg zamocowane do posadzki, ktéra bedzie wymienia-
na.
pom. nr2.18
1 kpl. 1,00
Sekretariat
1 kpl. 1,00
RAZEM 2,00
63 Wykonanie dodatkowego podwdjnego gniazda elektrycznego (zasilanie z ist-  |kpl.
d.1.4|analiza indy- |niejacego gniazda, gniazdo w odlegtosci 2 metréw od istniejacego gniazda,
widualna wykucie i zaprawienie bruzd na odcinku 2 metrow, utozenie przewodu
3x2,5mm2, montaz podwdjnego gniazda elektrycznego)
pom. nr2.18
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
64|E-0508 Montaz listew $ciennych (korytek instalacyjnych) z PCW na $cianach i stro- m
d.1.4/0800-05 pach poprzez przykrecenie do betonu - utozenie koryta 30mmx20mm, schowa-

nie w korycie istniejgcych przewodow
pom. nr2.18
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8 m 8,00
RAZEM 8,00
65|KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie- |pomiar
d.1.4{1202-01 go napiecia .
2 pomiar 2,00
RAZEM 2,00
2 Sale rozpraw
2.1 Prace remotowe
66 Wyniesienie, wniesienie, odsuniecie oraz zabezpieczenie folig mebli (naktady |kpl.
d.2.1|analiza indy- |dot. mebli w niezbednym zakresie, zgodnie z zakresem wymiany posadzek t;.
widualna w pieciu pomieszczeniach konieczne bedzie wyniesienie wszystkich biurek i
szaf), zabezpieczenie stolarki okiennej w zwigzku z wykonywanymi pracami re-
montowymi - pomieszczenia sal rozpraw - 4 sale
kpl. 1,00
RAZEM 1,00
67|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.2.1{1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - Przygotowanie powierzchni do malo-
analogia wania
Parter
pom. 05
(2,85+4,70)*2*3,30-0,8*2,0 m?2 48,23
2,85*4,70 m?2 13,40
| pietro
pom. nr 1.8
(9,93+6,12)*2*3,30+0,4*4*3,30-1,15*2,0 m?2 108,91
58,42 m?2 58,42
pom. nr1.13
(9,11+45,38)*2*3,30-0,9*2,0-1,4*2,0 m?2 91,03
9,11*5,38 m?2 49,01
1l pietro
pom. nr2.11
(5,07+7,24)*2*2,82+0,4*4*2,82-1,15*2,0 m?2 71,64
5,07*7,24 m?2 36,71
pom. nr2.12
(4,45+5,51)*2*2,82-0,8*2,0 m?2 54,57
4,45*5,51 m?2 24,52
RAZEM 556,44
68| KNNR-W 3  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.2.1{1003-01 Scian i sufitow - Uwaga: malowanie sufitu biatg farbg emulsyjna, malowanie
$cian farba kolorowa - kolor jasny piaskowy
Parter
pom. 05
(2,85+4,70)*2*3,30-0,8*2,0 m?2 48,23
| pietro
pom. nr 1.8
(9,93+6,12)*2*3,30+0,4*4*3,30-1,15*2,0 m?2 108,91
pom. nr1.13
(9,11+45,38)*2*3,30-0,9*2,0-1,4*2,0 m?2 91,03
Il pietro
pom. nr2.11
(5,07+7,24)*2*2,82+0,4*4*2,82-1,15*2,0 m?2 71,64
pom. nr2.12
(4,45+5,51)*2*2,82-0,8*2,0 m?2 54,57
RAZEM 374,39
69|KNNR-W 3 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.2.1|1003-01 $cian i sufitéw - Uwaga: malowanie sufitu biatg farbg emulsyjng, malowanie su-
fitow farba kolor biaty
Parter
pom. 05
2,85*4,70 m?2 13,40
| pietro
pom. nr 1.8
58,42 m?2 58,42
pom. nr1.13
9,11*5,38 m?2 49,01
1l pietro
pom. nr2.11
5,07*7,24 m?2 36,71
pom. nr2.12
4,45*5,51 m?2 24,52
RAZEM 182,05
70|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - Demontaz ist- |szt.
d.2.1|0354-04 niejagcych drzwi wraz z oscieznicami
pom. nr2.12
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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71|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.2.1/0354-05
pom. nr 1.8
1 m?2 1,00
pom. nr1.13
1 m?2 1,00
pom. nr2.11
1 m?2 1,00
RAZEM 3,00
72 Dostawa i montaz drzwi drewnianych o podwyzszonej izolacyjnosci akustycz- |kpl.
d.2.1|analiza indy- |nej wraz z o$cieznicg statg. 1zolacyjno$¢ akustyczna drzwi na poziomie 42db.
widualna W pozycji uwzgledni¢ opaske drzwiowg jednostronng. Drzwi pokryte okleing
naturalng, drzwi o wymiarach 90cmx200cm
pom. nr 1.8
1 kpl. 1,00
pom. nr2.11
1 kpl. 1,00
pom. nr2.12
1 kpl. 1,00
RAZEM 3,00
73 Dostawa i montaz drzwi drewnianych dwuskrzydtowych o podwyzszonej izola- |kpl.
d.2.1|analiza indy- |cyjnosci akustycznej wraz z oscieznica stata. 1zolacyjno$¢ akustyczna drzwi na
widualna poziomie 42db. W pozycji uwzgledni¢ opaske drzwiowg jednostronna. Drzwi
pokryte okleing naturalng, drzwi dwuskrzydtowe o wymiarach czynnych skrzyd-
ta 90cm+30cm, aktualna szerokos$¢ otworu 146cm.
pom. nr1.13
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
74/ KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo- m2
d.2.1|0712-04 wapiennej na $cianach, pilastrach na podtozu drewnianym osiatkowanym (do 1
m2 w 1 miejscu)
poz.67*0,05 m?2 27,82
RAZEM 27,82
75|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu z tyn-|m?2
d.2.1|1202 2015-01 |ku o pow. ponad 5 m2 - uzupetnienia gtadzi
poz.67*0,1 m?2 55,64
RAZEM 55,64
76 Rozebranie parapetu betonowego wraz ze sciankami podpierajgcymi. Parapet |kpl.
d.2.1|analiza indy- |betonowy o grubosci 5cm, dtugosci 1 metra i szerokosci 45cm., $cianki pod-
widualna pierajgce parapet - grubos¢ 10cm, szerokos¢ 28cm i wysokosé 80cm. Parapet
nalezy odcigé w ptaszczyznie $ciany szlifierkg katowag
pom. nr2.12
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
77 Rozebranie parapetu betonowego wraz ze sciankami podpierajgcymi. Parapet |m
d.2.1|analiza indy- |betonowy o grubosci 5cm, parapet na catej dtugosci Sciany, szerokosci para-
widualna petu 45¢cm, Scianki podpierajace parapet - grubos¢ 10cm, szerokos¢ 28cm i
wysokos¢ 80cm, scianki podpierajace co 1 metr. Parapet nalezy odcigé w
ptaszczyznie $ciany szlifierkg kgtowa
pom. nr 1.8
8,11 m 8,11
pom. nr2.11
7,24 m 7,24
RAZEM 15,35
78/ NNRNKB (z.11) Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o dt ponad 1 m - obsadze- |szt
d.2.1|202 0161-02 |nie parapetu PCV o szerokosci 30cm i dtugosci 120cm wraz z obrobieniem
pom. nr 1.8
5 szt 5,00
pom. nr2.11
4 szt 4,00
pom. nr2.12
1 szt 1,00
RAZEM 10,00
79|KNR 4-02 Wymiana zaworu grzejnikowego lub ztgczki grzejnikowej o $r. 15 mm - wymia- |szt.
d.2.1|0509-01 na gtowicy termostatycznej - Gtowica do starych typow zaworéw RTD, gtowica
analogia typu Danfoss
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
80 Wymiana kratek wentylacyjnych w tazience - kratka tazienkowa PCV o wymia- |kpl.
d.2.1|analiza indy- |rach 25,0cmx14,0cm
widualna
2+2 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
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81 Montaz rolety okiennej wewnetrznej materiatowej, roleta materiatowa z kasetg |kpl.
d.2.1|analiza indy- |gdrna, dwie boczne prowadnice, tkanina wysokiej jakosci. Roleta o wymiarach
widualna 100cmx165cm. W pozycji ujg¢ demontaz istniejgcych zaluzji pionowych oraz
karniszy znajdujacych sie na salach rozpraw
pom. nr1.13
3 kpl. 3,00
pom. nr 1.8
5 kpl. 5,00
pom. nr2.11
4 kpl. 4,00
pom. nr2.12
1 kpl. 1,00
RAZEM 13,00
82 Zeskrobanie i uzupetnienie powierzchni tynku zywicznego mozaikowego (tynk |m2
d.2.1|analiza indy- |kamyczkowy) na korytarzu w o$ciezach w zwigzku z wymiang stolarki drzwio-
widualna wej
4*0,5 m?2 2,00
RAZEM 2,00
2.2 Posadzki
83|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.2.2|0818-05
Il pietro
pom. nr2.12
4,45*5,51 m?2 24,52
RAZEM 24,52
84 Rozebranie posadzki z deski podtogowej wraz z podktadem izolacyjnym oraz  |m?2
d.2.2|analiza indy- |listwami przypodtogowymi, w pozycji uwzgledni¢ usuniecie warstwy kleju
widualna
| pietro
pom. nr1.13
5,38"9,11+1,45%0,55 m?2 49,81
pom. nr 1.8
58,42+1,0*0,55 m?2 58,97
Il pietro
pom. nr2.11
5,07*7,24+0,9*0,55 m?2 37,20
RAZEM 145,98
85|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2.2|202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
poz.83 m2 24,52
poz.84 m2 145,98
RAZEM 170,50
86|NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej gru-|m?2
d.2.2|202 1130-02 |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
poz.83 m2 24,52
poz.84 m2 145,98
RAZEM 170,50
87|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej - m2
d.2.2|202 1130-03 |dodatek lub potrgcenie za zmiang grubosci o 1 mm
poz.83*15 m?2 367,80
poz.84*15 m2 2189,70
RAZEM 2 557,50
88|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 15x15 cm uktadane na klej me-|m2
d.2.2{1118-04 todag zwykig - plytki gresowe szkliwione antyposlizgowe 90cmx90cm
| pietro
pom. nr1.13
5,38*7,11+1,45%0,55 m?2 39,05
pom. nr 1.8
6,12*7,93+1,0%0,55 m?2 49,08
Il pietro
pom. nr2.11
5,07*5,24+0,9*0,55 m?2 27,06
pom. nr2.12
4,45*3,51 m?2 15,62
RAZEM 130,81
89|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 20x20 cm - cokolik 10 cm m
d.2.2|1120-02 uktadane na klej z przecinaniem ptytek metoda zwykig
| pietro
pom. nr1.13
(5,38+2*7,11)+2*0,5 m 20,60
pom. nr 1.8
6,12+2*7,93+2*0,5 m 22,98
1l pietro
pom. nr2.11
5,07+5,24*2+4*0,4 m 17,15
pom. nr2.12
4,45+3,51*2 m 11,47
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RAZEM 72,20
90|KNNR 7 Progi i listwy ostaniajgce aluminiowe - montaz listew aluminiowych progowych |m
d.2.2|0507-04 - 4 sztuki - W pozycji przyja¢ listwe o szerokosci 40mm, listwa potokragta, typu
T
3*0,9+1,45 m 4,15
RAZEM 4,15
2.3 Renowacja istniejacych posadzek PCV
91 Renowacja istniejacych posadzek typu tarket. W pozycji uwzgledni¢ mecha- |m2
d.2.3|analiza indy- |niczne wyczyszczenie posadzek z zabrudzen przy uzyciu odpowiedniego pada
widualna oraz detergentu (elementy te nalezy dobra¢ w zaleznosci od stopnia zabrudze-
nia posadzki w danym pomieszczeniu, odkurzenie wykfadzin na mokro po
mechnicznym oczyszczeniu, dwukrotne polerowanie wyktadziny przy uzyciu
maszyny dwubiegowe;j).
pom. nr 0.5
2,85*4,70 m?2 13,40
RAZEM 13,40
92 Wymiana zgrzewow istniejgcej wyktadziny homogenicznej tarket gr. 2mm. W |m2
d.2.3|analiza indy- |pozycji uwzgledni¢: wyciecie istniejgcych zgrzewdw wyktadziny, oczyszczenie
widualna powierzchni spoiny, wykonanie nowych zgrzewoéw. Pozycja dotyczy pomiesz-
czen, w ktorych wyktadzina PCV pozostaje bez zmian.
p0z.91*0,1 m2 1,34
RAZEM 1,34
93|KNR 4-01 Wymiana listew przysciennych z drewna lisciastego - listwy z drewna m
d.2.3|0815-08 twardego, profilowane, wysokos$ci 5¢cm, dolna szeroko$¢ 3cm, cokoty pomalo-
wane lakierobejca.
pom. nr 0.5
(2,85+4,70)*2 m 15,10
RAZEM 15,10
24 Roboty elektryczne
94|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.2.4|0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe - przewéd YDYzo 3x1,5mm?2 -
korekta lokalizacji praw/wydtuzenie przewoddw w zwigzku ze zmiang lamp
oswietleniowych
Parter
32,0 m 6,00
| pietro
17*1,0 m 17,00
Il pietro
10*1,0 m 10,00
RAZEM 33,00
95|KNR 4-03 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych mechanicznie, podtoze: cegta m
d.2.4/1001-01
poz.94 m 33,000
RAZEM 33,000
96 KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.2.4/1012-02
poz.94 m 33,00
RAZEM 33,00
97|KNNR 5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie ce-  |szt.
d.2.4|0301-11 mentowej lub gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w podtozu ceglanym
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
98|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.2.4/0302-01
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
99|KNR-W 4-03 |Demontaz tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych o natezeniu pradu do 10 A - |szt.
d.2.4|1124-02 1 wylot (wytgcznik lub przetgcznik 2 biegunowy lub grupowy) - wymiana wigcz-
nika $wiatta
Parter
pom. 05
1 szt. 1,00
| pietro
pom. nr1.13
1 szt. 1,00
pom. nr 1.8
1 szt. 1,00
Il pietro
pom. nr2.11
1 szt. 1,00
pom. nr2.12
1 szt. 1,00
RAZEM 5,00
100|KNR-W 4-03 |Demontaz opraw szt.
d.2.4/1133-01

Parter
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6 szt. 6,00
| pietro
pom. nr1.13
1 szt. 1,00
pom. nr 1.8
1 szt. 1,00
1l pietro
pom. nr2.11
1 szt. 1,00
pom. nr2.12
1 szt. 1,00

RAZEM 10,00
101|KNNR 5 taczniki Swiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - tagcznik dwubiegu- |szt.
d.2.4/0306-03 nowy
Parter
pom. 05
1 szt. 1,00
| pietro
pom. nr1.13
1 szt. 1,00
pom. nr 1.8
1 szt. 1,00
1l pietro
pom. nr2.11
1 szt. 1,00
pom. nr2.12
1 szt. 1,00
RAZEM 5,00
102|KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe zawieszane (zwykte) - oprawy przykrecane natynkowa |kpl.
d.2.4/0501-02 do sufitu typu LED 60x60 40W
Parter
pom. 05
3 kpl. 3,00
| pietro
pom. nr1.13
8 kpl. 8,00
pom. nr 1.8
9 kpl. 9,00
1l pietro
pom. nr2.11
6 kpl. 6,00
pom. nr2.12
4 kpl. 4,00
RAZEM 30,00
103 Wykonanie adaptac;ji instalacji teletechnicznej na sali rozpraw. W pozycji nale- |kpl.
d.2.4|analiza indy- |zy uja¢ wykonanie nastepujacych elementéw:
widualna
1) demontaz istniejgcych natynkowych gniazd logiczno-elektrycznych znajdujg-
cych sie na podescie sedziowskim
2) wykonanie nowych 3 punktéw logiczno-elektrycznych PEL wyposazonych w
nastepujgce moduty: dwa gniazda ogolne 16A/230V, dwa gniazda dedykowa-
ne DATA 16A/230V, 3 gniazda RJ45 okablowania strukturalnego, moduty te
nalezy zamontowac w puszczce typu FLOORBOX i osadzi¢ w podescie se-
dziowskim (Jeden PEL w narozniku podestu dla jednostki CJR, dwa PEL-e
pod stofem sedziowskim, podigczenie istniejgcej instalacji do nowych modutéw
3) wykonanie 1 punktu logiczno-elektrycznego PEL typu WOKANDA osadzo-
nego w $cianie od strony zewnetrznej sali rozpraw przy drzwiach wejsciowych,
wyposazonego w nastepujgce moduty: jedno gniazdo dedykowane DATA
16A/230V, 2 gniazda RJ45 okablowania strukturalnego. Przy wycenie
uwzgledni¢ konieczno$¢ wykucia i zaprawienia bruzdy, utozenia przewodu UTP
kat. 6a, peszla, na odcinku 18m, przewéd UTP doprowadzony od gniazda do
jednostki CJR w narozniku podestu
4) Wykonanie przepustow dla systemu rejestracji oraz montaz 3 puszek podfo-
gowych typu FLOORBOX w posadzce sali ropzraw dla: dla méwnicy, oraz ta-
wek kazdej ze stron. W pozycji ujgc, demontaz istniejgcej instalacji i koryt
(12mb), wykucie, zaprawenie bruzd w posadzce oraz utozenie peszli na dtu-
gosci 12m, montaz 3 puszek typu Floorbox
5) demontaz i montaz istniejgcych kamer do nagrywania wraz wkuciem peszla
i przetozeniem zasilania na odcinku $ciany tj. dfugosci 2,5m
6) demontaz i montaz istniejgcego monitora systemu SWOR wraz wkuciem
peszla i przetozeniem zasilania na odcinku S$ciany tj. dfugosci 2,5m, wykonanie
gniazda dedykowanego DATA 16A/230V na wysokosci 2,0m od podestu
7) wkucie istniejgcego koryta teletechnicznego w $ciane (instalacja nagtos$nie-
nia) - koryto o wymiarach 50mmx25mm, dfugos$c¢ koryta 15m
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
104 |KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie- |pomiar
d.2.4|1202-01 go napiecia .
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2 pomiar 2,00

RAZEM 2,00

25 Wymiana podestow na salach rozpraw, sciany prezydialne

105 Likwidacja istniejacych podestéw na salach rozpraw. (Istniejgcy podest drew- |m2
d.2.5|analiza indy- |niany o wysokos$ci 20cm, ruszt z krawedziakéw drewnianych, na podescie
widualna okfadzina z ptyty OSB, na ptycie parkiet debowy)
| pietro
pom. nr1.13
5,08*2,03+0,8*0,8 m?2 10,95
pom. nr 1.8
5,38*2,05 m?2 11,03
1l pietro
pom. nr2.11
5,07*2,05 m?2 10,39
pom. nr2.12
4,45*2,05 m?2 9,12

RAZEM 41,50

106 Wykonanie nowych podestéw na salach rozpraw. W pozycji uwzglednic: wyko- [m2
d.2.5|analiza indy- |nanie nowego rusztu podestu, obicie rusztu ptytg OSB, wykonanie okfadziny
widualna podestu z deski trojwarstwowej, wykonczenie podestu listwami wykonczenio-
wymi). Panele deski tréjwarstwowej w catosci z drewna naturalnego, warstwa
wierzchnia debowa, minimalna grubo$é 10mm, ruszt drewniany z belek drew-
nianych o wymiarach 5cmx15cm i rozstawie 60cm, na ruszcie ptyta OSb gr.
18mm na piéro i wpust. Panele nalezy utozy¢ na podktadzie.
| pietro
pom. nr1.13
5,08*2,05+0,8*0,6 m?2 10,89
pom. nr 1.8
5,38*2,05 m?2 11,03
1l pietro
pom. nr2.11
5,07*2,05 m?2 10,39
pom. nr2.12
4,45*2,05 m?2 9,12

RAZEM 41,44

107 Wykonanie $cian prezydialnych na salach rozpraw. (wykonanie rusztu na $cia- |[m2
d.2.5|analiza indy- |nie, wykonanie pokrycia sciany z deski drewnianej tréjwarstwowej, wykoncze-
widualna nie $cian prezydialnych listwami wykonczeniowymi). Panele wykonane w ca-
tosci z drewna naturalnego, warstwa wierzchnia debowa, minimalna grubosé
10mm. Wszystkie listwy wykonczeniowe oraz elementy montazowe przyja¢ w
jednym systemie z panelami. W przypadku Sciany prezydialnej na sali nr 2.12
nalezy przyjac¢ ruszt o grubosci 5cm, z uwagi na istniejgce koryta.
| pietro
pom. nr1.13
5,08*3,15 m?2 16,00
pom. nr 1.8
5,38*3,15 m?2 16,95
1l pietro
pom. nr2.11
5,07*2,67 m?2 13,54
pom. nr2.12
4,45*2,67 m?2 11,88

RAZEM 58,37

108|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2
d.2.5|0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - odbicie/wyréwnanie tyn-
ku ozdobnego (tynk szachownica) w celu utozenia rusztu drewnianego
Il pietro
pom. nr2.11
5,07*2,62 m?2 13,28
pom. nr2.12
4,45*2,62 m?2 11,66

RAZEM 24,94

Modyfikacja otworow, Nadproza stalowe

109|KNR 4-01 Woykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wa- |m3
0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
modyfikacja otworéw drzwiowych

Parter

pom. nr 0.21

0,45*0,15*2,0 m3 0,135
| pietro

pom. nr 1.13 - wykucie otworu na wysokosci
1,46%0,55*0,2 m3 0,16
pom. nr 1.8 - wykucie otworu na wysokos$ci
1,0*0,52*0,2 m3 0,104
Il pietro
pom. nr2.12

w O|w
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0,2*2,0*0,4+0,9%0,4*0,2 m3 0,23
pom. nr 2.11 - wykucie otworu na wysokosci
1,0*0,45%0,2 m3 0,09

RAZEM 0,72
110|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.3/0304-01 towo-wapiennej cegtami
Czesciowe zmniejszenie otworéw drzwiowych
| pietro
pom. nr 1.8
0,52*0,2*2*2,0 m3 0,42
1l pietro
pom. nr2.11
0,45*0,2*2*2,0 m3 0,36
RAZEM 0,78
111|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.3/0336-03 mentowo-wapiennej
Parter
pom. nr0.21
31,5 m 4,50
| pietro
pom. nr1.13
31,8 m 5,40
pom. nr 1.8
31,5 m 4,50
1l pietro
pom. nr2.12
bruzda pod belki
31,5 m 4,50
pom. nr2.11
bruzda pod belki
31,5 m 4,50
RAZEM 23,40
112|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.be- |m
d.3/0313-04 lek stalowych do | NP 180 mm- analogia - wykonanie nadproza z belki stalowe;j
nadproze N1 - 2xdwuteownik 100PE, belki skrecone srubami M16, stal ST4W)
Parter
pom. nr 0.21
31,5 m 4,50
| pietro
pom. nr1.13
31,8 m 5,40
pom. nr 1.8
31,5 m 4,50
Il pietro
pom. nr2.12
31,5 m 4,50
pom. nr2.11
31,5 m 4,50
RAZEM 23,40
113|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel - obmurowanie koncéw |m
d.3|0313-06 belek stalowych do | NP 180 mm - jako oddz.robota
Parter
3%0,25*2 m 1,50
| pietro
3%0,25*2 m 1,50
3%0,25*2 m 1,50
1l pietro
3%0,25*2 m 1,50
3*0,25*2 m 1,50
RAZEM 7,50
114|KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.3/0703-03
Parter
31,5 m 4,50
| pietro
31,5 m 4,50
31,8 m 5,40
Il pietro
31,5 m 4,50
31,5 m 4,50
RAZEM 23,40
115|KNR 4-01 Wykon.tynkow zwyktych wewn.kat.Ill z zaprawy cem.-wap. na osciezach szer. |m
d.3/0708-03 do 40 cm
| pietro
(2¥2,0*2+1,5*2)*1,2 m 13,20
(2%2,0*2+1,8*2)*1,2 m 13,92
1l pietro
(2*2,0*2+1,5*2)*1,2 m 13,20

-17 -

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 2576




SR Szubin 1IP 2024

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
(2*2,0*2+1,5*2)*1,2 m 13,20
RAZEM 53,52
4 Wywéz gruzu
116|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.4/0108-11 legtos¢ do 1 km
poz.2*0,15*1,3 m3 0,97
21*0,2 m3 4,20
4*0,2 m3 0,80
poz. 16
8*0,1 m3 0,80
poz.35*0,025*1,3 m3 0,54
poz.36*0,01*1,3 m3 0,81
poz.68
2%0,8*0,4*0,15*1,3 m3 0,125
poz. 69,70
15,35%0,05%0,5*1,3 m3 0,50
16*0,8%0,4*0,15*1,3 m3 1,00
poz.84*0,01*1,3 m3 1,90
poz.84*0,015*1,3 m3 2,85
poz.109*1,3 m3 0,94
pozostate
10 m3 10,00
RAZEM 25,42
117|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.4/0108-12 kazdy nastepny 1 km
poz.116*10 m3 254,20
RAZEM 254,20
118 Utylizacja gruzu m3
d.4|analiza indy-
widualna
poz.116 m3 25,42
RAZEM 25,42
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