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Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
Remont budynku Sagdu Rejonowego w Szubinie- tazienki
1 Remont tazienek
1|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2
d.1/0504-03
tazienka Il pietro
(6,5+1,35+1,35) m?2 9,20
tazienka | pietro
1,7*1,02+0,3*0,8 m?2 1,97
Pom. gospodarcze
1,9*1,14+0,8*0,35 m?2 2,45
RAZEM 13,62
2|KNR 4-01 Rozebranie wykfadziny $ciennej z plytek m2
d.1/0819-15
tazienka Il pietro
(4,47+1,47+2,67+0,18+2,26+0,1+0,47+0,25)*2,0-0,8*2*2 m?2 20,54
(1,33+1,0)2*2,0-0,8*2 m?2 7,72
(1,27+1,0)*2*2,0-0,8*2 m?2 7,48
tazienka | pietro
(1,7+1,02)*2,0+0,3*2*2,0 m?2 6,64
RAZEM 42,38
3|KNR K-04 Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie - wykonanie ptynnej hydroizolacji |m?2
d.1/0602-01 podptytkowej w plynie
tazienka Il pietro
(6,5+1,35+1,35) m?2 9,20
tazienka | pietro
1,7*1,02+0,3*0,8 m?2 1,97
RAZEM 11,17
4/KNR K-04  |Wykonanie izolacji z folii w ptynie - wklejenie tasmy uszczelniajacej poziomej |m
d.1/0602-03
tazienka Il pietro
(4,47+1,47+2,67+0,18+2,26+0,1+0,47+0,25)-0,8*2 m 10,27
(1,33+1,0)*2-0,8 m 3,86
(1,27+1,0)*2-0,8 m 3,74
tazienka | pietro
(1,7+1,02)*2,0+0,3*2-0,8 m 5,24
RAZEM 23,11
5/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1|202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome - gruntowanie powierzchni posadzek $rod-
kiem Atlas Unigrunt Plus lub réwnowaznym
Zagruntowanie istniejacej posadzki pod wykonanie wylewek samopoziomuja-
cych
poz.1 m2 13,62
RAZEM 13,62
6|NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej gr. |m2
d.1/202 1130-02 |5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - nalezy zastoso-
wac wylewke szybkowigzgca oraz szybkoschngca np. kreisel 417
poz.1 m2 13,62
RAZEM 13,62
7|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej - m2
d.1]|202 1130-03 |dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 1 mm
poz.1*15 m?2 204,30
RAZEM 204,30
8/KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm ukfadane na klej me-|m2
d.1{1118-08 todg zwykig - ptytki gresowe drewnopodobne 20cmx90cm
poz.1 m2 13,62
RAZEM 13,62
9/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- |[m2
d.1/0710-02 piennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ce-
ramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
poz.2*0,5 m2 21,19
RAZEM 21,19
10|/KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.1/0829-01
UWAGA!! W pozycji skalkulowac frezowanie ptytek ceramicznych przy naroz-
nikach (zamiast naroznikéw PCV)
Ptytki w tazienkach na wszystkich kondygnacjach
poz.2 m2 42,38
RAZEM 42,38
11/KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wym. 20x25 cm na zaprawie |m2
d.1]/0840-05 klejowej - ptytki scienne 30cmx60cm
analogia
UWAGA!! W pozycji skalkulowac frezowanie ptytek ceramicznych przy naroz-
nikach (zamiast naroznikéw PCV)
Ptytki w tazienkach na wszystkich kondygnacjach
poz.2 m2 42,38
RAZEM 42,38
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12|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podtogi ponad 5 |m?2
d.1[1202-09 m2
tazienka Il pietro
odcinki $cian ponad ptytkami
(4,47+1,47+2,67+0,18+2,26+0,1+0,47+0,25)*0,8 m?2 9,50
(1,33+1,0)*2*0,8 m?2 3,73
(1,27+1,0)*2*0,8 m?2 3,63
tazienka | pietro
(1,7+1,02)2,0*1,3 m?2 7,07
Pom. gospodarcze
(1,9+1,14)2*2,6 m?2 15,81
sufity
tazienka Il pietro
8,78-2,6*1,0 m?2 6,18
Pom. gospodarcze
2,16 m?2 2,16
RAZEM 48,08
13|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
tazienka Il pietro
odcinki $cian ponad ptytkami
(4,47+1,47+2,67+0,18+2,26+0,1+0,47+0,25)*0,8 m?2 9,50
(1,33+1,0)*2*0,8 m?2 3,73
(1,27+1,0)*2*0,8 m?2 3,63
tazienka | pietro
(1,7+1,02)*2,0*1,3 m?2 7,07
Pom. gospodarcze
(1,9+1,14)*2*2,6 m?2 15,81
RAZEM 39,74
14|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
sufity
tazienka Il pietro
8,78-2,6*1,0 m?2 6,18
Pom. gospodarcze
2,16 m?2 2,16
RAZEM 8,34
15|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.1]/2009-02 wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
tazienka Il pietro
odcinki $cian ponad ptytkami
(4,47+1,47+2,67+0,18+2,26+0,1+0,47+0,25)*0,8 m?2 9,50
(1,33+1,0)*2*0,8 m?2 3,73
(1,27+1,0)*2*0,8 m?2 3,63
tazienka | pietro
(1,7+1,02)*2,0*1,3 m?2 7,07
RAZEM 23,93
16|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.1/2009-04 wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
tazienka Il pietro
8,78-2,6*1,0 m?2 6,18
Pom. gospodarcze
2,16 m?2 2,16
RAZEM 8,34
17|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.1/1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
odcinki $cian ponad ptytkami w fazienkach, pomieszczenie gospodarcze
poz.12 m2 48,08
sufity
poz.16 m2 8,34
RAZEM 56,42
18/ NNRNKB (z.XI) oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych Rigips na $cianach na ruszcie me- |[m2
d.1]202 2027-05 |talowym 100 - ptyty gispowo-kartonowe gr.12.5 wodoodporne
zabudowa ptaszczyzny Sciany - urzadzenia geberit
tazienka Il pietro
(1,00)*(1,1+0,2)*2 m?2 2,60
(1,00)*(1,1+0,2)*2 m?2 2,60
tazienka | pietro
(1,02)*(1,1+0,2)*2 m?2 2,65
RAZEM 7,85
19|NNRNKB (z.XI) oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych Rigips na $cianach na ruszcie me- |[m2
d.1/202 2027-05 |talowym 100 - Nowa zabudowa przy wymianie pionéw kanalizacyjnych. W po-
analogia zycji dodatkowo uwzgledni¢ czesciowy demontaz istniejgcej zabudowy istnieja-
cych kanalizacyjnych, ptyty G-K wodoodporne
tazienka Il pietro
(0,2+0,3)*2,82 m?2 1,41
RAZEM 1,41
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20|NNRNKB (z.XI) oktadziny jednowarstwowe z ptyt gipsowo-kartonowych Rigips na rusz- |m2
d.1/202 2028-04 |tach metalowych mocowanych bezposrednio do stropu - sufit podwieszony GK
analogia w tazience - zabudowa wentylac;ji
tazienka Il pietro
(3,51,37)+1,37*0,3*2 m?2 5,62
RAZEM 5,62
21 Dostawa i montaz luster w fazienkach. Przyjg¢ wklejenie luster w ptaszczyzne |[szt
d.1|analiza indy- |$cian miedzy ptytkami. Lustro o wymiarach 100cmx80cm grubosci 4mm, lustro
widualna bez ramy,
tazienka Il pietro
2 szt 2,00
tazienka | pietro
1 szt 1,00
RAZEM 3,00
22 Dostawa i zakup wyposazenia fazienek. W pozycji uwzgledni¢ dla kazdej ta-  |kpl.
d.1|analiza indy- |zienki nastepujacy komplet wyposazenia: dozownik na mydto (wiszgcy na-
widualna Scienny, bialy plastik, pojemnos$¢é 500ml), kosz na $mieci (stal nierdzewna, poj-
menos$¢ 51, otwieranie na pedat), suszarka elektryczna do rak (materiat plastic,
kolor biaty, moc 2500w), pojemnik na papier toaletowy (materiat plastik, biaty,
z obudowg, zamkniecie na klucz plastikowy), pojemnik na reczniki papierowe
(plastik, nascienny, biaty, pojemnos$¢ 400 sztuk, zamknigcie na klucz plastiko-
wy).
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
23 Montaz sufitu podwieszonego kasetonowego. (Montaz nowego sufitu podwie- |m2
d.1|analiza indy- |szonego kasetonowego 60cmx60cm z catkowicie odkryta konstrukcjg rusztu,
widualna wypetnienie z ptyt mineralnych).
tazienka Il pietro
1,27%0,95 m?2 1,21
1,33%0,95 m?2 1,26
tazienka | pietro
1,02%1,70 m?2 1,73
RAZEM 4,20
24|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - Demontaz ist- |szt.
d.1/0354-04 niejgcych drzwi wraz z oscieznicami
tazienka Il pietro
3 szt. 3,00
tazienka | pietro
1 szt. 1,00
Pomieszczenie gospodarcze Il pietro
1 szt. 1,00
RAZEM 5,00
25|KNR 2-02 Oscieznice drewniane - montaz oscieznicy statej do drzwi drewnianych o wy- |m
d.1/1015-03 miarach 80cmx200cm, okleina CPL, wraz z jednostronnymi opaskami - W po-
analogia zycji uwzgledni¢ uzupetnienie i obrobienie osciezy - (3 sztuk oscieznic statych+
opaski). Uwaga w pozycji uwzgledni¢ opaski jednostronne
34,8 m 14,40
RAZEM 14,40
26|KNR 2-02 Oscieznice drewniane - montaz oscieznicy regulowanej do drzwi drewnianych |m
d.1/1015-03 o wymiarach 80cmx200cm, okleina CPL
analogia
drzwi wewnetrzne w tazience nr 2.4
2"4,8 m 9,60
RAZEM 9,60
27|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o pow. ponad 1.6 |m2
d.1/1017-02 m2 fabrycznie wykonczone - Drzwi 0,8mx2,0m, okleina CPL 0,7mm, wypetnie-
nie skrzydta - ptyta wibrowa wzmocniona wewnetrznym ramiakiem, cato$¢ ob-
tozona ptytg HDF, klamka z szyldem i zawiasy w kolorze ztotym, zamek z
wktadka patentowa, skrzydto drzwiowe ptycinowe (dwie ptyciny - gérna i dolna)
, drzwi tazienkowe z podcieciem - 5 sztuk skrzydet drzwiowych -
51,6 m?2 8,00
RAZEM 8,00
2 Instalacja kanalizacyjna
28|KNR 4-02 Demontaz ustepu z miskg fajansowg kpl.
d.2|0235-08
tazienka Il pietro
2 kpl. 2,00
tazienka | pietro
1 kpl. 1,00
RAZEM 3,00
29|KNR 4-02 Demontaz umywalki kpl.
d.2|0235-06
tazienka Il pietro
2 kpl. 2,00
tazienka | pietro
1 kpl. 1,00
RAZEM 3,00
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30|KNR 4-02 Demontaz podejscia odptywowego z rur z PCW o $r. 50 mm szt.
d.2|0233-06
tazienka Il pietro
2 szt. 2,00
tazienka | pietro
1 szt. 1,00
RAZEM 3,00
31|/KNR 4-02 Demontaz podejscia odptywowego z rur z PCW o $r. 110 mm szt.
d.2|0233-08
tazienka Il pietro
2 szt. 2,00
tazienka | pietro
1 szt. 1,00
RAZEM 3,00
32|KNR 4-02 Demontaz rurociggu z PCW o $r. do 50 mm na $cianach budynku m
d.2|0230-07
tazienka Il pietro
2*3,0 m 6,00
tazienka | pietro
1,5 m 1,50
RAZEM 7,50
33|KNR 4-02 Demontaz elementéw uzbrojenia rurociggu - wpust zeliwny podtogowy sr. 50  |szt.
d.2|0234-02 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
34|KNR-W 2-15 |Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm - zawory kgtowe do urzgdzen szt.
d.2|0135-01
tazienka Il pietro
2 szt. 2,00
tazienka | pietro
1 szt. 1,00
RAZEM 3,00
35|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.2|0230-02
tazienka Il pietro
2 kpl. 2,00
tazienka | pietro
1 kpl. 1,00
RAZEM 3,00
36|KNR-W 2-15 |Postument porcelanowy do umywalek - péinoga kpl.
d.2|0230-05
tazienka Il pietro
2 kpl. 2,00
tazienka | pietro
1 kpl. 1,00
RAZEM 3,00
37|KNR 2-15/  |Elementy montazowe Geberit Kombifix do miski ustepowej montowane na kpl.
d.2|GEBERIT Scianie - stelaz podtynkowy wraz z kompletng aramturg sptukujaca - Komplet
0101-01
tazienka Il pietro
2 kpl. 2,00
tazienka | pietro
1 kpl. 1,00
RAZEM 3,00
38|KNR 2-15/  |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep kpl.
d.2|GEBERIT
0104-01
tazienka Il pietro
2 kpl. 2,00
tazienka | pietro
kpl. 1,00
RAZEM 3,00
39|KNR 2-15/  |Przyciski do sptuczek podtynkowych kpl.
d.2|GEBERIT
0105-01
tazienka Il pietro
2 kpl. 2,00
tazienka | pietro
1 kpl. 1,00
RAZEM 3,00
40 Zaslepienie podej$¢ kanalizacyjnych na poziomie posadzki szt
d.2|analiza indy-
widualna
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
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41|KNR AT-13 |Wykucie bruzd o szer. do 15 cm w $cianach - podtoze z betonu - wykucie m
d.2|0105-12 bruzd w posadzce z zaprawieniem - kratki Sciekowe
analogia
tazienka Il pietro
1 m 1,00
RAZEM 1,00
42|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.2|0203-03 budynkoéw o potgczeniach wciskowych
tazienka Il pietro
m 2,00
tazienka | pietro
m 1,00
RAZEM 3,00
43|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potacze- |podej.
d.2|0211-03 niach wciskowych
tazienka Il pietro
2 pode;j. 2,00
tazienka | pietro
pode;. 1,00
RAZEM 3,00
44|KNR AT-13 |Wykucie bruzd o szer. do 10 cm w $cianach - podtoze z cegty m
d.2|0105-07
analogia
tazienka Il pietro
22,0 m 4,00
tazienka | pietro
11,5 m 1,50
RAZEM 5,50
45|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.2/0208-01 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
tazienka Il pietro
umywalki
2*3,0 m 6,00
kratka Sciekowa
3,0 m 3,00
tazienka | pietro
1,5 m 1,50
RAZEM 10,50
46|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejsé odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potagcze- pode;j.
d.2|0211-01 niach wciskowych
tazienka Il pietro
podejscia urzadzenia
pode;j. 2,00
podejscia kratka Sciekowa
1 pode;j. 1,00
tazienka | pietro
pode;. 1,00
RAZEM 4,00
47 Montaz wpustu podtogowego tazienkowego z pokrywg ze stali KO w posadz- |szt.
d.2|analiza indy- |kach
widualna
tazienka Il pietro
1 szt. 1,00
tazienka | pietro
1 szt. 1,00
RAZEM 2,00
48|KNR 4-02 Demontaz rurociggu z PCW o $r. 75-110 mm na $cianach budynku - przebu- |m
d.2|0230-08 dowa pionu kanalizacyjnego w poziomie drugiego pietra
1 m 1,00
RAZEM 1,00
49|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.2|0203-03 budynkoéw o potgczeniach wciskowych
m 1,00
RAZEM 1,00
50|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 m2 przy |szt.
d.2|0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
51|/KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu m2
d.2|0209-03 zwirowego o grubosci do 20 cm - wykonanie otworéw w stropie
3*0,2*0,2 m?2 0,12
RAZEM 0,12
52|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potacze- |podej.
d.2|0211-03 niach wciskowych
2 pode;. 2,00
RAZEM 2,00
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53|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgcze- pode;j.
d.2|0211-01 niach wciskowych
3 pode;. 3,00
RAZEM 3,00
3 Instalacje wodociggowa
54|KNR 4-02 Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej szt.
d.3/0132-01
tazienka Il pietro
2 szt. 2,00
tazienka | pietro
1 szt. 1,00
RAZEM 3,00
55|KNR 4-02 Demontaz zaworu czerpalnego (wyptywowego) z zakorkowaniem podejscia o |szt.
d.3/0131-01 ér. 15-20 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
56|KNR-W 4-02 | Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15-20 mm m
d.3/0120-01
Pomieszczenie gospodarcze Il pietro
10 m 10,00
tazienka Il pietro
30 m 30,00
tazienka | pietro
10 m 10,00
RAZEM 50,00
57|KNR AT-13 |Wykucie bruzd o szer. do 5 cm w $cianach - podtoze z gipsu, tynku, gazobeto- |m
d.3/0105-02 nu
poz.56 m 50,00
RAZEM 50,00
58| KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o potg- |m
d.3|0112-01 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - rury
15mm
poz.56 m 50,00
RAZEM 50,00
59|KNR-W 2-15 |Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za-  |szt.
d.3/0116-01 worow czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym
o $r. zewnetrznej 20 mm
tazienka Il pietro
2+2+1+1+1 szt. 7,00
tazienka | pietro
2+1 szt. 3,00
RAZEM 10,00
60|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.3/0132-01 nych o $r. nominalnej 15 mm - zawér katowy ztgcze elastyczne w oplocie sta-
lowym
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
61|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.3/0137-01
tazienka Il pietro
2 szt. 2,00
tazienka | pietro
1 szt. 1,00
RAZEM 3,00
62|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo- |m
d.3/0101-03 wymi gr. 9 mm (E)
poz.58 m 50,00
RAZEM 50,00
63|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.3/0132-01 nych o $r. nominalnej 15 mm - zawory odcinajgce instalacje
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
64|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych w bu- |m
d.3/0127-03 dynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci
1 préb. 1,00
1 m 1,00
RAZEM 1,00
65|/KNR-W 2-15 | Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.3/0128-02
poz.58 m 50,00
RAZEM 50,00
66| KNR 4-02 Demontaz elementéw urzagdzen do podgrzewania wody - zbiornik (bojler) o poj. |szt.
d.3|0144-01 100-300 dm3 - demontaz podgrzewacza pojemnosciowego V=50litrow
analogia

Pomieszczenie gospodarcze Il pietro
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1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
67|KNR-W 2-15 |Dostawa i montaz podgrzewacza pojemnosciowego typ Mini GT O 15 produk- |szt.
d.3/0121-01 cji BIAWAR o pojemnosci 5 | - podgrzewacz montowany w przestrzeni podu-
mywalkowej v=5 litréw
szt. 1,00
RAZEM 1,00
68| KNR-W 2-15 |Dostawa i montaz podgrzewacza pojemnosciowego typ Mini GT O 15 produk- |szt.
d.3|0121-01 cji BIAWAR o pojemnosci 5 | - Analogia - podgrzewacz pojemnosciowy monto-
analogia wany w przestrzeni na sufitowej o objetosci 50 litrow
Pomieszczenie gospodarcze Il pietro
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
4 Instalacja wentylacji
69 Wykonanie instalacji wentylacji w fazience 2.4 oraz w pomieszczeniu 2.5. W |kpl.
d.4|analiza indy- |pozycji uwzgledni¢ koszty zakupu i montazu: rur spiro fi 110mm - 6 mb, Rury
widualna nalezy zamocowac¢ bezposredni do sufitu (Przewody bedg wentylowaty 2 po-
mieszczenia sanitarne w tazience nr 2.4 oraz pomieszczenie gospodarcze nr
2.5), demontaz 6mb przewodéw stalowych, zamurowania 3 otworéw w komi-
nach oraz wykonanie 3 nowych otworéw, przekucia 2 $cian dziatowych gr.
12cm, montaz dwéch anemostatéw w suficie kasetonowym w tazience nr 2.4
oraz jednej kratki $ciennej w pom. nr 2.5, montaz 3 wentylatorow kanatowych
tazienkowych typu SILENT fi 110 podpietych pod czujke ruchu
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
70 Wykonanie instalacji wentylacji w fazience 1.5. W pozycji uwzgledni¢ koszty kpl.
d.4|analiza indy- |zakupu i montazu: rur spiro fi 110mm - 1,0mb. Rury nalezy zamocowa¢ bezpo-
widualna $redni do sufitu. W pozycji uwzgledni¢ montaz anemostatu fi 110 w suficie
podwieszonym oraz wigczenie przewodu spiro do istniejgcego murowanego
przewodu kominowego
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
5 Roboty elektryczne
71/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. wgo- |m
d.5|0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe - przewéd YDYzo 3x1,5mm2
tazienka Il pietro
38,0 m 24,00
tazienka | pietro
8,0 m 8,00
Pomieszczenie gospodarcze Il pietro
8,0 m 8,00
RAZEM 40,00
72|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.5/0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe - przewéd YDYzo 3x2,5mm2
tazienka Il pietro - zasilanie wentylatoréw, gniazdo 230V, suszarka do rgk
4%8,0 m 32,00
tazienka | pietro, gniazdo 230V, suszarka do rgk
, m 5,00
Pomieszczenie gospodarcze Il pietro gniazdo 230V
5,0 m 5,00
RAZEM 42,00
73|KNR 4-03 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych mechanicznie, podtoze: cegta m
d.5(1001-01
poz.71 m 40,000
RAZEM 40,000
74|/KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.5/1012-02
poz.71 m 40,00
RAZEM 40,00
75|KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie ce-  |szt.
d.5/0301-11 mentowej lub gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w podiozu ceglanym
4+5 szt. 9,00
RAZEM 9,00
76|/KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.5(0302-01
4+5 szt. 9,00
RAZEM 9,00
77/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu- |szt.
d.5/0308-01 nowe koncowe o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2 -
gniazdo bryzgoszczelne
tazienka Il pietro
2 szt. 2,00
tazienka | pietro
2 szt. 2,00
Pomieszczenie gospodarcze Il pietro
1 szt. 1,00
RAZEM 5,00

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 2576




SR Szubin tazienki 202411P

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
78/ KNNR 5 taczniki Swiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - tgcznik dwubiegu- |szt.
d.5/0306-03 nowy
tazienka Il pietro
2 szt. 2,00
tazienka | pietro
1 szt. 1,00
Pomieszczenie gospodarcze Il pietro
1 szt. 1,00
RAZEM 4,00
79|KNR-W 4-03 |Demontaz tacznikéw instalacyjnych podtynkowych o natezeniu pradu do 10 A -|szt.
d.5[1124-02 1 wylot (wytacznik lub przetacznik 2 biegunowy lub grupowy)
poz.78 szt. 4,00
RAZEM 4,00
80|KNR-W 4-03 |Demontaz opraw szt.
d.5(1133-01
tazienka Il pietro
4 szt. 4,00
tazienka | pietro
szt. 1,00
Pomieszczenie gospodarcze Il pietro
1 szt. 1,00
RAZEM 6,00
81|KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykie) - Swietléwkowa do 2x20 W Analo- |kpl.
d.5/0502-02 gia - oprawa natynkowa mocowana do sufitu typu LED 20W, oprawa wbudo-
analogia wana w sufit podwieszony
tazienka Il pietro
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
82|KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe zawieszane (zwykte) - oprawy przykrecane natynkowa |kpl.
d.5/0501-02 do sufitu typu LED 20W - plafony $cienne
tazienka Il pietro
kpl. 2,00
RAZEM 2,00
83|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - swietldbwkowa do 2x20 W Analo- |kpl.
d.5|0502-02 gia - oprawa natynkowa mocowana do sufitu typu LED 20W
analogia
tazienka | pietro
1 kpl. 1,00
Pomieszczenie gospodarcze Il pietro
1 kpl. 1,00
RAZEM 2,00
84 Montaz czujki ruchu w fazience na Il pietrze (3 sztuki) oraz na | pietrze (1 sztu- |szt
d.5|analiza indy- |ka). Czujki wpiete w system oswietlenia (system ze zwtokg) oraz system wen-
widualna tylacji tazienki na Il pietrze. W pozycji uwzglednic czujki ruchu, zasilanie i ist-
niejgcej instalacji w tazience, wykucie i zaprawienie bruzd
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
85/KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie- |pomiar
d.5(1202-01 go napigcia .
pomiar 2,00
RAZEM 2,00
6 Modyfikacja otworu, Nadproza stalowe
86|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wa- |m3
d.6|/0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
modyfikacja otworéw drzwiowych
| pietro
pom. nr 1.5
0,3*0,15*2,0 m3 0,09
RAZEM 0,09
87|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.6/0336-03 mentowo-wapiennej
| pietro
pom. nr 1.5
21,5 m 3,00
RAZEM 3,00
88|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.be- |m
d.6/0313-04 lek stalowych do I NP 180 mm- analogia - wykonanie nadproza z belki stalowe;j
nadproze N1 - 2xdwuteownik 100PE, belki skrecone srubami M16, stal ST4W)
| pietro
pom. nr1.13
21,5 m 3,00
RAZEM 3,00
89|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel - obmurowanie koncéw |m
d.6/0313-06 belek stalowych do | NP 180 mm - jako oddz.robota
| pietro
2*0,25*2 m 1,00
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RAZEM 1,00
90|KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.6/0703-03
| pietro
21,5 m 3,00
RAZEM 3,00
91|/KNR 4-01 Wykon.tynkow zwyktych wewn.kat.lll z zaprawy cem.-wap. na osciezach szer. |m
d.6/0708-03 do 40 cm
| pietro
(2*2,0*2+1,5*2)*1,2 m 13,20
RAZEM 13,20
7 Wywoéz gruzu (catos¢ robot)
92|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gru-|ms3
d.7/0108-14 zo- i zuzlobetonowych na odlegto$¢ do 1 km
poz.1*0,03*1,3 m3 0,53
poz.2¥0,03*1,3 m3 1,65
poz.9%0,02*1,3 m3 0,55
wykucie bruzd i otworéw
0,5 m3 0,50
demontowane urzgdzenia, pozostate elementy
3 m3 3,00
RAZEM 6,23
93|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za |m3
d.7/0108-16 kazdy nastepny 1 km
poz.92*10 m3 62,30
RAZEM 62,30
94 Utylizacja gruzu i materiatéw z rozbiérki: wymienianych ptytek ceramicznych, |m3
d.7|analiza indy- |rozbiérek, wymienianych drzwi itd.
widualna
poz.92 m3 6,23
RAZEM 6,23
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