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Wszystkim wskazanlom znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia wystepujacym w
ninigjszej dokumentacji towarzyszg wyrary ,lub réwnowazny”, co oznacza, ze dopuszcza sie
zastosowanie urzadzeri | materialéw nie gorszych niz opisywanym w dokumentacji t).
spelniajgcych wymagania techniczne, funkcjonalne, | jako$ciows co najmniej takie jak wskazane
w dokumentacji projektowej lub lepsze. Wykonawca, ktéry zdecyduje sig stosowaé urzadzenia i
materialy rownowaiie opisywanym w dokumentacji, obowiazany jest wykazaé, 2e oferowane
przez niego urzadzenia spelniaja wymagania okregione w dokumentacji technicznej.




1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmioctem ninlejszej specyfikacii techniczne] sa wymagania dotycigce wykonania i odbioru instalacji
wodociggowej | kanalizacyjnej.

1.2, Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontrakiowym przy zleceniu i realizacji robét,
przeznaczona jest dia Oferentéw i stanowi podstawe do kontroli | odbioru robot objetych niniejszg specyfikacja.

1.3. Zakres robot specyfikacji technicznej

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt przy wykonaniu instalacil zgodnie z
dokumentacjg projektows, oplsem technicznym i rysunkami. Dostosowanie instalacji wod.-kan. polegaé bedzie na
min.:

- wykonanie nowych podejsé odptywowych pod umywalke,

- przesunigcie podejécia odplywowego pod miske ustepowa z rur PCV o 4r. 110 mm,

- wykonanie nowego podejscia doplywowego wody cieptej i zimnej pod umywalke, rury PE zgrzewanas, {dopuszcza
sig inhe rozwigzanie sysiemowe)

Szezegolowy zakres prac zostat ujety i opisany w zalgczonym przedmiarze robot

1.4, Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejsze] Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania

Wykonawea robét |est odpowiedziatny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z Dokumentacja Projektows, ST
~ Mymagania ogdlne” i obowigzujacymi normami, Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Inzyniera Kontrakiu iub Inspektora Nadzoru,

2. MATERIALY

2.1. Rodzaje stosowanych materialéw

- Do wykonania instalacji wodociggowei i kanalizacyjnej moga byé stosowarnie wyroby
producentéw Krajowych i zagranicznych.

- Wazystkie materiaty uzyte do wykonania instalac)i muszg posiadaé aktualre polskie
aprobaty techniczne tub odpowiadac Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje inspektora Nadzoru, Odbidr techniczny materialow
powinien by¢ dokonywany wediug wymagan i w sposob okreglony aktualnymi normami.

2.2, Szczegblowe wymagania dotyczace materiatéw

2.2.1 Przewody

- Instatacia wodociggowa bedzie wykonana z rur wodociagowych, z polipropylenu fgczonych
przez polaczenia zgrzewane.

- Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC,
uszezetnionych w kielichach gumowymi pierscieniami.

- Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz | wewnatrz, bez
widocznych wzerdw i ubytkéw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami,

2.2.2 Armatura

- Instalacja ma byé wyposazona w typowsg armaturg odcinajgeg oraz armature wyplywows o
podwyzszonym standardzie.

Uwaga: rodzaj | typ armatury nale2y uzgodni¢ z Inwestorem

2.2,3 Izolacja termiczna

- Izolacjg cieptochronng rurociggdw naley wykonad z otulin termoizolacyjnych z pianki
polietylenowej grub. 19 mm, otuliny muszg posiadaé aprobate techniczng o dopuszczeniu do
stosowania w budownictwie, wydang przez Centrainy Osrodek Badawczo- Rozwojowy




Techniki Instalacyjnej INSTAL.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynte takiego sprzety, kiéry nie spowoduje

niekorzysthego wplywu na jakosé wykonywanych robét, zardwno w miejscu tych robot, jak

tez przy wykonywaniu czynnoéci pamocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i

wytadunku materiatow,

Roboty zwigzane z wykenaniem instalacji sanitarnych beda prowadzone recznie oraz przy uzyciu nastepujgcych
urzadzen i narzedzi do prowadzenia robot instalacyjnych:

- gietarka rur,

- ucinacze,

4. TRANSPORT

4.1. Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na semochodach o odpowiedniej dtugosci,
Ksztaltki najezy przewozié w odpowiednich pojemnikach. Podczas transporiu, przefadunku i
magazynowania rur | ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

4.2. Elementy wyposaZenia

Transport slementéw wyposaenia do bialego montazu® powinien odbywad sie krytymi
srodkami, Zaleca sig transportowanie w oryginainych opakowaniach producenta. Elementy
wyposazenia nalezy przechowywaé w magazynach lub w pomieszczeniach zamknigtych w
pojemnikach.

4.3. Armatura
Dostarczong na budowg armaturg nalezy uprzednio sprawdzié na szozelnosé. Armature
nalezy sktadowaé w magazynach zamknietych.

4.4, Izolacja termiczna

~ Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny byé przewozone krytymi
srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczenism
i zniszczeniem.

- Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji ciepinych nalezy przechowywad w
pomieszczeniach krytych 1 suchych. Nalezy unikaé diuzszego dzialania promieni
stonecznych na otuliny z PE, pontewaz materiat ten nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe.

- Matertaly przeznaczone do wykonywania izolacji cieplochronnej powinny-mieé plaszezyzny
| krawedzie nie uszkodzone, a odchylki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiarow
produkeyjrych powinny zawierad sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich
normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
§.1. Wymagania ogdlne

5.1.1. Montaz rurociggdw

= Rurociagh instalac)l wodne] taczong bedg przez zgrzewanie, Wymagania okreglone sg w
tomie Il ,\Warunkéw technicznych wykonania i odbiotu robét Instalacji sanitarnych i
przemysfowych”.

- Rurociggi instalacji ppok. faczone bedg na polacrzenia gwintowane. Wymagania okreslone
53 w tomie fl ,\Warunkéw technicznych wykenania i odbioru robét Instalacji sanitarnych i
przemystowych”.

- Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzié trase oraz usungé mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, mogace powodowat uszkodzenie przewodéw (np. prety,
wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).

- Przed zamontowanlem nalezy sprawdzié, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen
{ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposob uszkodzonych nie waino
uzywac,




- Kolejnoss wykonywania robot:

~ wyznaczenie miejsca ulozenia rur,

~ wykonanie gnlazd i osadzenle uchwytow,

— przecinanie 1ur,

- zatozenie tulei ochronnych,

-~ UfoZenie rur z zamocowaniem watepnym,

- wykonanie polgczen.

- W miejscach przejsé przewodow przez &ciany i stropy nie wolno wykenywaé zadnych
potgczen, Przejscla przez przegrody budowlane wykonad w tulejach ochronnych. Wolng
przestrzefi migdzy zewnetrzng $ciang rury | wewnetrzna tulel nalezy wypelni¢ odpowiednim
materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinho zapewniaé jedynie mozliiwosé osiowego
ruchu przewodu. Diugosé tulei powinna by¢ wieksza od grubosci éciany ub stropu. Przejécia
przez przegrody okreslone jako granice oddzielenla pozarowego nalezy wykonywaé za
pemocy odpowiednich tulel zabezpieczajacych.

- Przewody pienowe nalezy mocowaé do cian za pomocg uchwytdw umieszczanych co
najmniej co 3,0 m dla rur o $rednicy 15-20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi byé
zastosowany co najmnigj jeden uchwyt,

- Na przewodach kanalizacyinych przed zalamaniami piondw wykonaé rewizje.

5.1.2. MontaZ armatury

Armature w instalacjach wewnetrznych nalezy montowaé w miejscach dostepnych, umozliwigjgcych personelowi
sksploatacyjnemu obstuge | konserwacje instalacji. Instalacje wodociggows wyposazyt w armature o nadciénieniu
0,6 MPa. Montaz armatury i osprzetu ma byé wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawey.

6.1.3. Badanie szczelnogci

- instalacja przed zakryciem bruzd i przed pemalowaniem elementow instalucii oraz przed
wykonaniem izoladji termicznej przewoddw musi byé poddana prébie szczelhosci,

- Instalacje nalezy dokiadnie odpowietrzyé.

- Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztaddw badania szczelnoéci nalezy
przeprowadzi¢ dia kazdego ztadu oddzielnie.

- £ proby szczelnodei nalezy sporzgdzié protokot.

5.1.4. lzolacje

- Roboty izolacyjne nalezy rozpoczad po zakonczeniu montazu rurociggow, przeprowadzeniu
proby szczeinosci | wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnegoe powierzchni przeznaczonych
do zaizolowania oraz po potwlerdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét
protokotem odbioru.

- Qtuliny termoizolacyjne powlinny byé nalozone na styk i powinny $ci$le przylegad do
powderzchnl izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne i wzdilizne elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywad odpowiednich
stykow elementéw warstwy dolnej.

- Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

5.1.5. Przejécia przez przegrody
Przejscie przewodu przez przegrody konstrukeyine wykonad w tulejach ochronnych,

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci materialéw
Badanie matsriatdw uzytych do wykonania robot zgodnie z warunkami ogélnymi ST nastepuje poprzez
poréwnanie cech materiatow z wymogami dokumentacji projektowej i odpowiednich norm materiatowych,

6.2. Kontrola jakosci wykonanych robot
Kontroli jakosai wykonanych robét nalezy dokonat poprzez poréwnanie wykonania robot z dokumentacjg
projektowa oraz warunkeimi technicznymi kontroli podlega: szezelnosé instalaci.




6.3. Podstawa piatnoécl

Ptatnos¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z dokumentacjg i zakresem rob6t wymienionym w p.-1.3. niniejsze]
ST. w oparciu o odbidr faktycznie zamowionej | wykonanej pracy oraz cena jakosci robdt | oceng jakosci uzytych
materiatdw,
Cena ryczattowa wykonanych robot obejmuje:
. roboty przygotowawcze [ frasowanie robdt,

zakup materiatow i urzadzed,
- transport materipiow i urzgdzen na miejsce whudowania,
- wykonanie robot montazowych,
- wykonanie robdt wykoniczeniowych,
- wykonanie izolacji wykonanie zabezpieczeft antykorozyjnych przewodow,

wykonanie préb szezelnoscl proby ruchowe urzgdzen grzewczych,
- dezynfekcja instalacjl wodociagowe] wraz 2 uzyskaniem zadwiadczenia stacji sanitarno-epidemiologicznej
0 zdatnoscl wody do picia,

wykonanie wszysikich polgczen rurociggbw z armatura za pomocs dostosowanych do tego celu tgcznikéw
i ksztattek przejsclowych,
- prace porzgdkowe.

7. OBMIAR ROBOT
Ogélne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacii fechnicznej ,Wymagania ogéine”.

B. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczgce platnoscl podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogolne”,

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét Budowlano-

montazowych czesé U- Roboty sanitarne, przemystowe. Wyd. Arkady 1988 Warszawa, jak rowniez Dz. U. Nr 10z

dn. 8.02.1995r,

Normy:

-  PN-8 I/B-10700.01 Instalacje wewneirzne wodociggowe | kanalizacyjne. Wymagania

i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne PN-86/C-89206 Rury wywiewne z nieplasiyfikowanego
palichlorku - wirylu.

- Rury z nieplastyfikowanego polichlorku — winylu PN-EN 1328-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw
sztugznych do odprowadzania nieczystosci | $clekdw (o niskie] | wysokiej temperaturze) wewngtiz
konstrukcli budowli - Niezmiekeczony poli(chlorek winylu) (PVC-L)) - Czedé 1; Wymagania dotyczece rur,
ksztattek isystemu PN-EN 1451-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzanla
nieczystosci | dciekow (o niskiej | wysokiej temperalurze) wewnairz konstrukeji budowli — Polipropylen (PP)
-~ Czes$é 1: Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewodowe z
tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystoscii ciekdw (o nisklej | wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukeji budowli ~ Polistylen {PE) - ~ Czes$é1: Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu.

- PN-E 1253-1:2002 Whpusty Sciekowe w budynkach — Czesé 1 Wymagania
- PN-EN 10088-1:1888 Stale odporne na korozje Gatunki

= PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sziucznych — Podziemne bezcisnieniowe systemy
przewodowe z niezmiekczonego poli (chlorku winylu) (PVC-U) do adwadniania | kanalizagii - Wymagania
dotyczace rur, ksztattek i systemu.

- PN-EN 1852-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych -~ Podziemne bezcibnieniowe systemy
przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacii ~ Wymagania dotyczace rur, ksztatek i
systemu.

- PN-EN 1817:2004 Studzienki wtazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego
witknem stalowym i zelbetowe.

= PN-EN 13101:2004(L)) Stopnie do podzismnych studzienek z dostepem dla personelu — Wymagania,
znakowanie, badania i ocena zgodnosci.

- PN-EN 124:2000 Zwieficzenia wpustéw i studzienek kanalizacyinych do nawierzchni do ruchu pieszego |
kolowego. Zasady konstrukeji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoécia.

- PN-B-10728:1989 Kanalizacja - Studzienki Kanalizacyjne




PN-EN 12201-1:2003 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody.
Polietylen (PE). Czg46 1: Wymagania ogéine

PN-EN 12201-2:2003 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sziucznych do przesylania wody.
Polietylen (PE). Czesé 2: Rury

PN-EN 12201-3:20(:3 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Czetié 3: Keztaitki

PN-EN 12201-4:2003 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sgtucznych do przesytania wody.
Polistylen (PE). Czesé 4: Zawory

PN-EN  1452-1:2000 Systemy przewodowe z iworzyw sztucznych, Systemy przewodowe
z niezmigkczonego poli(chiorku winylu) (PVC-L) do przesylania wody. Wymagania ogéine

PN-EN  1452.2:2000 Systemy przewodows 2z tworzyw sztucznych, Systemy przewodowe
z niezmigkczonego poli(chiorku winylu) (PVC-U) do przesylania wody ~ Rury

PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe 2z  iworzyw sztucznych, Systemy przewodowe
z niezmiekezonego poli{chlorku winylu) (PVC-U) do przesylania wody — Ksztatki

PN-EN  1452-4:2000 Systemy przewodowe z iworzyw sztucznych. Systemy przewodowe
z niezmigkczonego  poliichlorku  winyiu)  (PVC-U} do  przesylania wody ~  Zawory
i wyposazenie pomochicze

PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociagowa. Wymagama uzytkowe i badania sprawdzajgce. Czesé 1.
Wymagania ogdine

PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociggowa, Wymaganla uzytkowe i badania sprawdzajgce. Czest 2
Armatura zaporowa

PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodociggowa, Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Czest 3:
Armatura zwrotna

PN-EN 817:2000 Armatura sanitarna. Baterle mechaniczne (PN 10). Ogélne wymagania techniczne.
PN-EN 111:2000 Wiszgce umywalki do mycia rak. YWymiary przytaczeniowe.

PN-78/B-12630 Wyroby sanitame porcelanowe, Wymagania i badania,

PN-EN 80:2002 Pisuary nascienne Wymiary przytaczeniowe

PN-EN 12451:2004{U) Amatura sapitarna. Ciénieniowe zawory sptukujgce i samoczynnie zamykane
zawory do pisuaréw PN 10

PN-EN 215-1:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe, Czes$é 1: Wymagania i badania”.
PN-EN 442-1:1889 Grzejniki. Wymagania | warunki techniczne

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 Grzajniki. Moc cléplna i metody badan (zmiana A1)

PN EN 442-3:2001 Grzejniki - Ocena zgodnosci PN-B-10729:1909

PN-B-01411:1999 Wantylacja i klimatyzacja. Terminologia.

PN-B-03434:1988 Wantylacja Przewody wentylacyjne Podstawowe wyrnagania i badania.

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym. Wymiary

PN-EN 1506:2001 Wentylacia budynkéw Przewody proste | ksztaltki wentylacyjne z blachy o przekroju
kotowym. Wymiary.

PN-EN 779:2004 Przeciwpylowe filtry do wentylacjt ogélngj. Wymagania badania cznaczenie

PN-EN 10220:2003 Rury stalowe bez szwu i ze szwem, Wymiary | masy na jednostke dhugosa

PN-EN 10216-1:2002 Rury stalowe bez szwu do zastosowan cignieniowych, Warunki techniczne dostawy.
Czesc 1: Rury ze stali niestopowych z wyrmaganymi wiasnosciami
w temperaturze pokojows]

PN-1SQ-7005-1:1996 Kotnierze metalowe. Czesé 1. Stalowe kolnierze

PN-EN12236:2003 Wantylacja budynkow. Podwieszenia i podpory przewoddw wentylacyjnych.
Wymagania wytrzymatosciowe

PN-EN 1610:1997 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow
PN-EN 206-1:2003 Beton Czes¢ 1 Wymagania wiasciwosci produkgja | zgodnosé




- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i

projektowanie

- PN-81/B-10700/00  Instalacie  wewnetrzne wodoclagowe |  kanalizacyine.  \Wymagania
i badania przy odbiorze. Wspdine wymagania i badania

- PN-81/B-10700/01  Instalacie  wewnetrzne  wodociggowe | kanalizacyine.  \Wymagania
i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne

- PN-81/B-10700/04 Instalacle  wewnetrzne  wodociggowe i  kanalizacyjne.  \Wymagania

i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) | polietylenu,

- PN-92/B-01708 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

- PN-82/B-01707 Instalacie kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

- PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacii grawitacyjnej wewnatrz budynkaw,
Czgs¢ 1: Postanowienia ogolne i wymagania

- PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw,
Czesé 5: Montaz | badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacii

-  PN-EN 60711889 Rynny dachowe i elementy wyposazenia PVC-U Definicje, wymagania
i badania.

- PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien ckepowych Wymagania | badania,

- PN-EN 12200-1:2002 Systemy przewoddw rurowych z iworzyw sziucznych do wody deszczowe do
zewnetrznego zastosowania ponad ziemig — Nieplastyfikowany palichiorek winylu (PVC-U) — Czedé 1.
Wymagania dotyczgce rur, ksztaltek i systemu.

- PN-B8/B-01058 Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenia sanitarne w mieszkaniach. Wymagania
koordynacyjne elementéw wyposazenia | powierzchni funkcjonalnych

- PN-EN 12592:2002 Wentylacja budynkow. Procedury badan i metody pomiarowe dolyczgce odbioru
wykonanych prac instalacji wentylacfi t klimatyzacji.

= inne aktualne PN (EN-EN)

- Inne przepisy:

- WTWIOR ~ Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB

~  Wymagania COBRT! INSTAL Zeszyt 5 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalaci
wantylacyinych®, sierpieri 2002 r.

- Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 7 ,Warunki techniczne wykonania | odbioru instalaci
wodociggowych”, lipiec 2003 .

- Wymagania COBRT! INSTAL Zeszyt 9 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych®,
sierpien 2003 r,

UWAGA:

Nie wymienienie tytufu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy nommy nie zwainia wykonawey od obowigzku
stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim i zasadami wiedzy fechnicznym.

Przywolanie przepisu, kiGry zostat znowelizowany obliguje wykonawce do sfosowaria jego aktualnej tresci,




