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1. PRZEDMIOT | CEL WYKONANIA REMONTU

Przedmiotem remontu sga pomieszczenia biurowe oraz sale rozpraw w budynku
Sadu Rejonowego w Szubinie przy ulicy Plac Wolnosci 2

Zakres zadania obejmuje pomieszczenia znajdujgce sie na parterze, | pietrze oraz ||
pietrze budynku zgodnie z zataczonymi rzutami w tym: sale rozpraw, pokoje biurowe,
pomieszczenie archiwum, oraz sanitariaty.

Celem inwestycji jest podniesienie standardu wykorczenia wnetrz ogdlnodostepnych
oraz dostosowanie ich dla potrzeb os6b niepetnosprawnych i obowigzujacych przepiséw.
Uwzgledniajgc stan techniczny budynku zachodzi koniecznos¢ wykonania
nastepujgacych prac remontowych:

— wykonanie prac malarskich (malowanie $cian, sufitow, parapetow, itp.),

— czesciowe wykonanie nowych oktadzin posadzek z ptytek ceramicznych, wyktadziny
dywanowej oraz wykfadziny homogenicznej PCV,

— wykonanie prac remontowych w pomieszczeniach sanitarnych,

— wymiang zniszczonych drzwi wewnetrznych do pomieszczen,

— wymiane zniszczonych parapetow,

— wymiang istniejacych drzwi do sal rozpraw na drzwi akustyczne.

Lokalizacja, funkcja i charakterystyczne parametry budynku pozostajg bez zmian.
Nie przewiduje sig¢ przebudowy instalacji na zewnatrz budynku ani zmiany sposobu
zagospodarowania terenu.

2. PODSTAWA PRACOWANIA
Zlecenie inwestora.
+  Wizja lokalna.
* Inwentaryzacja i dokumentacja archiwalna.
+  Wytyczne inwestora.
* Uzgodnienia z inwestorem.
+ Obowigzujace przepisy i normy.

3. STAN ISTNIEJACY

Budynek wolnostojgcy, dwupigtrowy, czesciowo podpiwniczony, $ciany zewnetrzne z
cegty, sciany Il pietra z gazobetonu, stropy i stropodach gestozebrowy typu DZ3, stolarka
okienna PCV, drzwi wewnetrzne drewniane, dach ptaski kryty papa
Dane techniczne obiektu:

Powierzchnia zabudowy — 370,40 m2,
Kubatura budynku — 4 970,00 m3,
Powierzchnia uzytkowa — 979,94 m2,

W przedmiotowym budynku generalny remont budynku zostat przeprowadzony w
latach 2008-2009. W 2023 roku przeprowadzono prace remontowe w cze$ci pomieszczen
znajdujgcych sie na Il pietrze budynku. W zwigzku z powyzszym, majac na uwadze
techniczne zuzycie oktadzin Scian i podtdg, a takze stolarki drzwiowej, konieczne jest
wykonanie dalszych prac remontowych w pomieszczeniach biurowych i na salach rozpraw.
Forma i uktad przestrzenny budynku pozostajg bez zmian.



Przedmiotowy budynek wymaga wykonania prac remontowych. W budynku
w pomieszczeniach administracyjnych oraz na salach rozpraw znajdujg sie zniszczone
oktadziny posadzek, sciany i sufity w pomieszczeniach posiadajg spekania oraz zabrudzenia
| wymagaja wykonania naprawczych prac tynkarskich, oraz prac malarskich. Pomieszczenia
sanitarne z uwagi na bardzo duze zuzycie wymagajg wymiany urzadzen oraz remontu
oktadzin $cian i posadzek.

4, PROGRAM UZYTKOWY
Nie projektuje sig zadnych zmian w uktadzie funkcjonalnym pomieszczen.

5. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA - CZESC BUDOWLANA

Wszedzie, gdzie w projekcie wskazuje sie konkretnego producenta lub nazwe materiatu
budowlanego, dopuszcza sig zastosowanie innego materiatu o nie gorszych parametrach

| wtasciwosciach, zgodnych z wymaganiami szczegétowymi, opisanymi ponizej. Wskazany
w niniejszym projekcie produkt nalezy traktowac jako referencyjny, a nie wymagany.

5.1. Demontaz wyposazenia:

— W pomieszczeniach demontazowi podlegajg drzwi wewnetrzne wraz z o$cieznicami.
— W pomieszczeniach sanitarnych demontazowi podlega caly osprzet sanitarny
(umywalki, ustepy itp.) oraz wyposazenie (lustra, dozowniki mydta, itp.).
- Demontazowi podlegajg oprawy o$wietleniowe, wytaczniki o$wietlenia w
pomieszczeniach biurowych, salach rozpraw i tazienkach.
Wszystkie zdemontowane elementy wyposazenia podlegajg ocenie przez przedstawicieli
Zamawiajacego pod katem przydatnosci do dalszego uzycia. Decyzja o ich dalszym
przeznaczeniu lub zniszczeniu nalezy do Zamawiajgcego. Wszystkie zdemontowane
elementy nieprzeznaczone do dalszego wykorzystania nalezy natychmiast wywiezé z terenu
obiektu.

5.2. Rozbiorki.

Rozbidérce podlegajg betonowe parapety podokienne wraz z murowanymi $ciankami
podpierajgcym

Rozbiorce podlegajg warstwy wykonczeniowe posadzek (ptytki gresowe, wyktadziny
itp.) oraz oktadziny ceramiczne $cian i posadzek w pomieszczeniach sanitarnych
Wykonanie delikatnej adaptacji czeéci otworéw drzwiowych( poszerzenie)

Wszelkie prace rozbidrkowe prowadzi¢ ostroznie aby nie naruszy¢ pozostatej konstrukcji
budynku oraz pod statym nadzorem inspektora nadzoru. Materiat z rozbiorek nalezy
natychmiast wywiez¢ z terenu budowy.

|

5.3. |zolacje cian i posadzek w tazienkach
Izolacje wykona¢ we wszystkich tazienkach objetych remontem.

Zaprojektowano system izolacji i zapraw klejowych do ptytek opracowano na bazie
technologii firmy Ceresit. Dopuszcza sig stosowanie technologii innych producentéw pod
warunkiem zastosowania wszystkich komponentéw od jednego producenta, wzajemnie
dopuszczonych i zachowania wskazanych parametréw technicznych.
Wszystkie posadzki w tazienkach nalezy pokry¢ cementowo-polimerowa elastyczng powtoka
uszczelniajgcg w ptynie. Izolacje wyprowadzi¢ na $ciany do wysokosci 30cm.
Wymagane parametry techniczne:
— krycie rys w podtozu do min. 2,0mm
— przyczepnosc¢ do podioza 20,5 MPa
Przyktadowy produkt: CERESIT CL 50 lub réownowazny.



Styk scian z posadzkg uszczelni¢ dodatkowo wodoszczelng tasma do dylatacji. Wymagane
parametry techniczne:
— szerokosci min. 100mm,
— maks. naprezenia rozciggajace = 7,0 MPa
Przyktadowy produkt: CERESIT CL 152 lub réwnowazny.
Sposob naktadania i gruntowanie zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

5.4. Oktadziny $cian i posadzek w tazienkach.

Posadzki:
a) Przygotowanie powierzchni do wykonywania posadzek

Wylewki samopoziomujgce pod oktadziny z ptytek ceramicznych nalezy wykonac z
btyskawicznych mas samopoziomujgcych, ktére sig charakteryzujg natychmiastowym
wigzaniem oraz bardzo szybka mozliwo$cig wykonywania kolejnych prac np. wylewka
samopoziomujgca typu Kreisel 417. W ofercie nalezy przewidzie¢ materiaty wysokiej jakosci,
ktére umozliwig technologicznie szybkie wykonywania prac posadzkowych.

b) Oktadziny posadzek w fazienkach

Posadzki w tazienkach wytozy¢ ptytkami gresowymi szkliwionymi, rektyfikowanymi.
W tazienkach, ptytki terakotowe brazowe, z imitacjg deski drewnianej wyraznych deseni,
faktura naturalna (gtadka, lekko chropowata, nie polerowana).
Wymagane parametry techniczne:
— grubo$é min. 8,5mm
— mrozoodpornos$é,
— odpornos$¢ na plamienie
— nasigkliwosé < 0,1%
— odpornos¢ na scieranie — maks. 130mm3 - odpornoéé na poslizg — min. R10.
Przyktadowy materiat: format ok. 66cmx23cm

Ptytki uktadane na klej zgodny z systemem izolacji wodnej, odpowiedni do ptytek
gresowych. Wymagane jest catkowite wypeinienie klejem przestrzeni pod ptytka. Dla
duzych ptytek wskazana jest metoda kombinowana, czyli naktadanie kleju na podtoze i na
spod ptytki.
Wymagane parametry techniczne:

— klasa przyczepnoséci C2 (= 1,0 MPa)

— klasa elastycznosci S1 (potwierdzona badaniem lub certyfikatem) Przyktadowy

produkt: np. CERESIT CM 16 lub réwnowazny.

Piytki spoinowac fugg wodoodporna, na zaprawie cementowej z domieszkami mineralnymi
i polimerowymi, o podwyzszonych parametrach wytrzymatosciowych. Szerokos$é fugi maks.
3,0mm. Kolor zblizony do koloru piytek.
Wymagane parametry techniczne:
- odporno$¢ na $cieranie (wg. PN-EN 13888) — < 1000m™?
- wytrzymato$¢ na zginanie = 2,5 MPa
- absorpcja wody < 5g.
Przyktadowy produkt: CERESIT CE40 lub réwnowazny.
W narozach scian i posadzek stosowac poliuretanowg mase elastyczna.

c) Oktadziny posadzek na salach rozpraw
Plytki rektyfikowane, gresowe szkliwione, podtogowe, antyposlizgowe z cokolikiem o
wysokosci 10 cm.
Wymiary ptytek 90x90 cm grubo$é¢ ca 12mm (grubo$¢ wg producenta), ptyta gresowa
imitujgca kamien, kolor Bianco lub rownowazna — wymaga akceptacji Zamawiajacego
Parametry Techniczne ptytek:



— rektyfikowane

— mrozoodporne

— antyposlizgowosé R10

— nasigkliwo$é < 0,5%

— odpornos¢ na Scieranie wgtebne max. 175 mm3

Sciany:

Sciany w obrgbie tazienek obtozy¢ na wysokos¢ do 2 metréw plytkami ceramicznymi
rektyfikowanymi, glazurowanymi. Piytki uktadaé réwniez na obudowach g/k instalacji i
stelazy ustepow.

Ptytki o wymiarach ok.25x60cm, w ukfadzie poziomym. Kolorystyka czarno-biata, do
uzgodnienia na etapie wykonawstwa.

Spoinowac fugg elastyczng wodoodporna, przeznaczong do waskich spoin, Kolor zblizony
do ptytek. Szerokos¢ fugi maks. 2mm.

Wymagane paramefry techniczne:

- odpornos¢ na Scieranie (wg. PN-EN 13888) — < 1000mm3

- wytrzymato$é na zginanie 2 2,5 MPa

- absorpcja wody = 5g.

Przyktadowy produkt: CERESIT CE 40.

W narozach scian i na styku z innymi elementami stosowac wypetnienie elastyczne w
kolorze fugi.

Narozniki wypukte bez listwy naroznej — ptytki szlifowane od spodu dla uzyskania fugi
identycznej z pozostatymi.

Wysoko$¢ oktadziny dostosowac do wysokosci petnych ptytek — bez docinania. Unikajac
paskow mniejszych niz 10cm w narozach.

Materiaty:
ptytki bazowe: format ok. 25x60cm, ptytki z mozliwymi deseniami,

5.5. Wyktadziny dywanowe i PCV.

We wskazanych pomieszczeniach biurowych utozy¢ nowa wyktadzine dywanowa klejong do
podfoza oraz wyktadzing homogeniczng PCV.
- wykfadzina dywanowa
Stosowac¢ wyktadzing dywanowa antyelektrostatyczna. Wyktadzina petelkowa na podktadzie
bitumicznym przeznaczona do pomieszczen o duzym natezeniu ruchu., antystatyczna,
przystosowana do mebli na kotkach.
Minimalne wymagania techniczne:

— trudnozapalnosé,

— klasa uzytkowa min. 32

— antystatyczno$é <2kV,

— minimalna waga gramatury wyktadziny 800g/m2,
Na Scianach pomieszczen z wyktadzing dywanowa wykonaé cokoty z PCV ze wstawka z
wyktadziny dywanowej, wysokosci do 10cm. Profil prosty, lekko zaokraglony na gorze.
Cokoty klejone do $ciany na catej powierzchni.
W progu drzwi, na faczeniu z inng posadzka, zamontowaé mosigzna listwe progowa
montowang na wkrety do podtoza. Kolor listwy do potwierdzenia przed montazem.

Wyktadzina PCV — projektuje sie wyktadzing homogeniczng typu tarket granit grubosci 2mm

Budowa: wyktadzina homogeniczna



Grubos¢ catkowita: 2,0 mm
Grupa $cieralno$ci: T

5.6 Malowanie $cian i sufitow wraz z przygotowaniem powierzchni.

Malowaniu podlegaja Sciany i sufity w pomieszczeniach.

Sciany i sufity umyé, osuszyg, usungg nieliczne spekania oraz rysy, nastepnie zagruntowag.
Malowa¢ minimum dwukrotnie, do uzyskania jednolitego koloru.

Nalezy stosowac¢ wytgcznie farby z atestem do stosowania w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi.

Zaplanowano malowanie farbami lateksowymi, zmywalnymi, barwionymi w masie do
stosowania od razu, kolory przygotowane przez producenta (niedopuszczalne jest mieszanie
z pigmentami na budowie). W pomieszczeniach tazienek, pomieszczeniach socjalnych i
gospodarczych nalezy wykonywaé powtoki farbami lateksowymi przeznaczonymi do
stosowania w pomieszczeniach mokrych.

Kolorystyka zaleznie od przeznaczenia pomieszczen:

tazienki - powyzej oktadziny ceramicznej zaktada sie tynk malowany w kolorze biatym.
Pomieszczenia biurowe - farba lateksowa, $ciany w kolorze piaskowym, kolor zblizony do
RAL 1015

Sale rozpraw — farba ceramiczna, $ciany w kolorze piaskowym, kolor zblizony do RAL 1015.

5.7 Drzwi drewniane wewnetrzne

Drzwi do pomieszczen:

Skrzydto drewniane - okleina CPL 0,7mm, wypetienie skrzydia - ptyta wiérowa
wzmocniona wewngtrznym ramiakiem, cato$¢ obtozona ptytg HDF, klamka z szyldem i
zawiasy w kolorze ztotym, zamek z wktadka patentowa, skrzydio drzwiowe ptycinowe (dwie
ptyciny — gérna i dolna),

Wymagane parametry techniczne okleiny CPL drzwi drewnianych:

- grubos$¢ powtoki min. 0,7mm,

- odpornosé na Scieranie min. 200 obrotow,

- odpornosé na zarysowania min. stopien 4,

- odpornos¢ na chemikalia z grupy 1 i 2 — min. stopien 4.
Oscieznica stata do drzwi drewnianych o wymiarach 80cmx200cm, okleina CPL, wraz z
jednostronnymi opaskami

Klamki, okucia i zawiasy w kolorze ztotym, mocowane na wkrety. Klamki z mechanizmem
powrotnym tozyskowym, sprezynowym. W drzwiach do kabin WC zamek z blokada
tazienkowa. W drzwiach zewnetrznych do tazienek wktadka patentowa.

Tuleje wentylacyjne w kolorze zblizonym do okleiny CPL, o minimalnym przeswicie 0,022m?.

Drzwi akustyczne na sale rozpraw

Drzwi drewniane o podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej wraz z oscieznica stata.
Izolacyjnos¢ akustyczna drzwi na poziomie 42db, opaska drzwiowa jednostronna. Drzwi
pokryte okleing naturalna, drzwi ptycinowe, drzwi o wymiarach 90cmx200cm

Drzwi drewnianych dwuskrzydiowe o podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej wraz z
oscieznicq statg. |zolacyjnosé akustyczna drzwi na poziomie 42db. W pozycji uwzglednié¢
opasa drzwiowa jednostronna. Drzwi pokryte okleing naturalng, drzwi dwuskrzydiowe

0 wymiarach czynnych skrzydta 90cm+30cm.



5.8 Sale rozpraw — $ciany prezydialne oraz podesty

Zaprojektowano wykonanie oktadziny Sciany prezydialnej panelami drewnianymi
zbieznymi z panelami na podestach sedziowskich. Parametry paneli:

- wykonane w catosci z drewna naturalnego;

- dwie warstwy spodnie sklejone prostopadle z drewna iglastego;

- warstwa wierzchnia — jasny dab, pokryta lakierem utwardzanym promieniami UV

0 podwyzszonej odpornosci na $cieranie;

- Ukfad na panelu — jednolamelowa ze zréznicowang barwa desek;

- minimalna grubo$¢ 10 mm.
Wszystkie listwy wykonczeniowe oraz elementy montazowe nalezy wykonywaé w jednym
systemie z panelami.
W zwigzku z projektowanymi pracami przewiduje sie demontaz istniejacych podestow i
wykonanie nowych. Podesty sadowe nalezy wykonaé¢ na konstrukcji drewnianej (wymiary
belek 5x15 w rozstawie 60 cm) catosci pokryta ptyta OSB gr. 18 mm na piéro i wpust. Na tak
przygotowane podtoze nalezy utozyé podktad pod panele a nastepnie posadzke z deski
tréjwarstwowej jednolamelowej (opis posadzki z paneli j.w.).
W podescie nalezy przewidzie¢ miejsca do montazu puszek podtogowych do instalacji
teletechnicznych.

6. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA — CZESC INSTALACYJNA

6.1 Instalacje sanitarne w tazienkach

Instalacje wodociggowa wykonaé z rur PP-R w systemie zgrzewanym. Instalacje zimnej
i cieptej wody wykona¢ w bruzdach $ciennych. Przej$cia rurociggéw przez przegrody
poziome i pionowe prowadzi¢ w tulejach ochronnych z tworzyw sztucznych.

Instalacje kanalizacyjng montowa¢ w bruzdach $ciennych lub posadzkach.

Podtaczenia do umywalek montowaé w kanatach wykutych w $cianie.

Urzadzenia sanitarne oraz baterie nalezy zastosowaé z katalogu polskich firm np. Cersanit
lub innego producenta, rownowaznych parametrami w zakresie podanego przyktadu.

6.1 Instalacje teletechniczne

W zwigzku z projektowanym wykonaniem posadzek na salach rozpraw projektuje sie
przeniesienie gniazd elektrycznych i teletechnicznych w projektowane puszku podtogowe 6
modutowe z takim zastrzezeniem, ze jedno gniazdo RJ45 oraz dedykowane gniazdo
elektryczne ,DATA” nalezy przenies$¢ w okolice $ciany prezydialnej wskazane jako ,CJR”.

Ponadto dla sytemu nagrywania rozpraw projektuje sie wykonanie przepustow
zakonczonych puszkami podtogowymi dwumodutowymi. W warstwach posadzki nalezy do
tego celu do kazdej z puszek doprowadzi¢ z podestu sedziowskiego przepusty w formie
peszla z pilotem o srednicy 50 mm lub dwéch o $rednicy 25 mm. Przedstawiona lokalizacja
puszek podtogowych jest przyblizona i nalezy jg precyzyjnie okresli¢ dla kazdej z sal rozpraw
indywidulanie z uwagi na wyposazenie poszczegdlnych sal rozpraw. Przepust w formie
peszla o $rednicy 50 mm nalezy takze wykona¢ pod podestem i wyprowadzié do
projektowanego gniazda elekirycznego na scianie prezydialnej, jak rowniez do jednostki
CJR. Projektowane panele WOK nalezy zakoriczy gniazdami podtynkowymi przed salami
rozpraw na wysokosci 1,7 m od poziomu posadzki oraz w projektowanych puszkach
podtogowych, w przypadku sali rozpraw zlokalizowanej na parterze budynku — w narozniku
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na $cianie okiennej. Prace do wykonania oraz przyktadowe rozwigzania przedstawiajg
zatgczone fotografie. Po wykonanych pracach nalezy dokonaé pomiaréw wykonanych
instalacji elektrycznych i teletechnicznych certyfikowanym miernikiem. Projektowane
instalacje teletechniczne nalezy wykonaé w klasie 6.

2 E A

Puszka instalacyjna - przyktad

Puszka instalacyjna pod stotem dla stron — wykoriczenie zbiezne z warstwa posadzki -
przyktad

Puszka instalacyjna przy pulpicie $wiadka — wykonczenie zbiezne z warstwa posadzki -
przyktad.
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Zestaw gniazd elektrycznych i teletechnicznych do przeniesienia na éciane.
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Zestaw gniazd elektrycznych i teletechnicznych do zamontowania w puszce instalacyjnej w
podescie sedziowskim.
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