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Wszystkim wskazaniom znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia wystepujacym w
niniejszej dokumentacji towarzysza wyrazy ,lub réwnowazny”, co oznacza, Ze dopuszcza sie
zastosowanie urzadzefi | materialéow nie gorszych niz opisywanym w dokumentacji tj.
spetniajacych wymagania techniczne, funkcjonalne, | jakosciowe co najmniej takie jak wskazane
w dokumentacji projektowej lub lepsze. Wykonawca, kt6ry zdecyduje sie stosowaé urzadzenia i
materialy rownowazne opisywanym w dokumentacji, obowiazany jest wykazaé, ze oferowane
przez niego urzadzenia speiniaja wymagania okreslone w dokumentacji technicznej.




I ST-B 01— Roboty demontazowe i rozbiérkowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegolowej Spacyfikacii Techniczne
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét

demontazowych | rozbidrkowych.

1.2. Zakres stosowania Szczeqdlowe| Specyfikacil Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robét wymienionych w punkeie 1.1,

1.3, Zakres robot objelych Szczegdtows Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacia, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu

wykonania rozbidrek i demontazu wystepujatiych w obiekcie.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:
- demontaz biatego montazu;
- demontaz wewnetrznej stolarki drzwiowej (skrzydet i oscieznic),
- skucie istnigjacej posadzki z plytek ceramicznych,
~ skucie glazury ze Scian,
- demontaz podejs¢ doplywowych i odplywowych umywalek,
- wykucie bruzd w cianie pod podejscia wody i kanalizacji,
- demontaz opraw odwietleniowych i wigcznikow,

1:4. Qaodlne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacja projektows, specyfikacja

techniczng, poleceniami nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY
Dla robét rozbiorkowych materialy nie wystepuja.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét, zardwno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomochiczych oraz w czasle transportu, zatadunku | wytadunku materiaow.
Typ sprzgtu wykorzystany do wykonywania robot do zaakceptowania przez Inspektora.

4, TRANSPORT
Transport materiatow z rozbiorki $rodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczyé przed
spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot demontazowych i rozbidrkowych nalezy:
- obszar robot oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami przepisow BHP,
- wygrodzié strefy bezpieczenstwa,
- wygrodzié i oznaczyé miejsce skiadowania gruzu,

5.2. Roboty rozbiérkowe i demontazowe
Na podstawie Dokumentacji Technicznej nale2y wyznaczyé elementy przewidziane do rozebrania i

demontazy. Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.
{z poznigjszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych. Odpady transportowane na zewnatiz budynku tak aby nie zanieczyszczaly placu
budowy. Do czasu wywiezienia, odpady skiadowaé w kontenerach,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania dla rob6t rozbidrkowych podano w punkcie 5.




7. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgee odbioru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania og6ine” ST-
00.00.

8. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgee obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogéine” ST-
00.00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdine wymagania dotyczace platnosci podano w specyfikacji technicznej ,\Wymagania ogdlne" ST-
00.00.

10. UWAGI SZCZEGOLOWE

Materiaty uzyskane z rozbiorek powinny zosta¢ wywiezione przez wykonawce nawysypisko odpadéw
zgodnie z chowigzujgeymi przepisami do ponownego whudowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru,
Ho&¢ robot rozbibrkowych moga ulec zmianle na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru.




i ST-B 02 - Roboty remontowe

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sy wymagania dotyczace wykonania
i cdbioru robét remontowych.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt, 1.1,

1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na
celu wykonanie nastepujgcych robdt remontowych:
- wykonanie wylewki wyréwnawczej
- wykonanie izolacji przeciwwodnej posadzek i cokoldow scian,
- wykonanie nowej posadzki antyposlizgowej z plytek ceramicznych
- wylozenie $cian plytkami ceramicznymi wraz 2 przygotowaniem powierzehni, zakoticzenie
catq plytka,
- uzupeinienie podtozy, zamurowanie bruzd,
- montaz wyposazenia tazienki: suszarka elektryczna do rgk z funkcjg ,stop” ze stali
szlachetnej, dozownik do mydta ze stall sziachetnej, podajnik do papieru stalowy, pojemnik
na reczniki papierowe
- roboty malarskie,
- ukiadanie wyldadzin PCV,
~ wykonanie oktadzin sciennych z paneli drewnianych,
- montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej - zgodnie z projektem,
- pozostalych prac wymienionych w dokumentacji projektowe.

1.4. Okreélenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normarmi.

1.5. Ogéine wymagania dotyczgce robot,

Wykonawca rob6t jest odpowiedziainy za jako$é ich wykonania oraz za zgodnoéé z dokumentacig
projektows, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty
Wszystkie materialy uzyte przy wykonaniu zakresu ninigjszej SST powinny byé dopuszczone do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wyroby budowlane, wiasciwie oznaczone, powinny posiadaé :
- certyfikat na znzk bezpieczenstwa
- certyfikat lub deldaracje zgodnosci z Polska Normag lub z aprobatg techniczna,
- atest higieniczny do stosowania w budynkach mieszkalnych

2.1. Wylewka wyréwnawcza samopoziomujaca,
2.2. Piytki posadzkowe antyposfizgowej z plytek ceramicznych ~ zgodnie z projektem,
2.3. Plytki sclenne ceramiczne szkliwione plytki - zgodnie z projekter

2.4. Farba lateksowa ¢ wysokiej klasie odpornosci na szorowanie.

2.6, 1zolacja przeciwwodna na wylewee z wylozeniem 10 cm na ciany | wyklejeniem tasmami narozy,

2.1, Zaprawa Klejowa do plytek wysokoplastyczna, mrozoodporna
2.8. Zaprawa spoinuigca do plytek elastyczna, mrozoodporna,

2.9. Materialy pomocnicze i montazowe: niezbedne dla skompletowania zaprojektowanych elementéw

wg zestawienia dostawcow lub producentow.
Przed whudowaniem Wykonawca przedstawi szczegélowe informacje dotyczace zrodia

wytwarzania iub wydobywania materialéw oraz odpowiednie $wiadectwa badari, dokumenty




dopuszczenia do obrotu | stosowania w budownictwie.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
-materialdw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiagciwe skladowanie i whudowanie.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolhego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
wtym :
- elektronarzedzia reczne,
- narzedzia do cigcia, giecia, prostowania stali,
- mieszarka do zapraw, pojemniki na wapno ,
- sprzet murarski (przyrzagdy do nakladania zaprawy, spoinowania, urzadzenia poziemujgce)
- betoniarka wolnospadowa elektryczna, zbiornik na wode,
- pila do cigcia cegly, bloczkéw itp.
- rusztowanie rurowe.
Stan techniczny uitytego sprzetu musi gwarantowaé wykonanie zamdwienia zgodnie ze sztukg
budowlang i zasadami bhp..

4. Transport
Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:19896 w bebny lekkie iub wiaderka
stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i priechowywane w temperaturze min, +5°C.
Farby nalezy transportowac¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujacymi w transporcie
kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robdt
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacjg

projektowa, 8T i poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.1, Powloki malarskie
Przed przystgpleniem do malowania naleiy wyréwnac | wygtadzié powierzchnie, naprawié
uszkodzenia, wykonad szpachlowanie i szlifowanie. Nastepnie nalezy powierzchnie zagruntowac.
Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane dopiero po wyschnlgciu tynkdw i migjsc naprawionych.
Wilgotnos¢ powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna byé nie wieksza, niz 4%.
Malowanie tynkéw wyiszej wilgotnosci niz podana moze powodowaé powstawanie plam, a nawet
niszczenie powtoki malarskiej (zwtaszcza klejowej i kazeinowej). Drewno, sklejka, ptyty piliniowe
twarde powinny mie¢ wilgotno$¢ nie wieksza niz 12 %.
Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej niz +5°C {z zastrzeieniem,
aby w ciagu doby nie nastepowat spadek temperatury ponizej 0°C) i nie wyzszej niz + 22°C. Wyjatek
stanowi farba rozpuszczalnikowa silikonowa, ktéra mozna malowaé przy temperaturze -5°C.

5.2. Posadzki :
W pomieszczeniach tazienek nalezy wykonaé posadzki z ptytek z przygotowaniem podioza,
dwuwarstwow3 izolacjg posadzek folig ptynng z wywinieciem na éciany i narozach.

5.3, Sciany:

Potoienie ptytek ceramicznych szkliwionych na Scianach na zaprawie klejowe;.

8. Konirola jakosci
8.1. Zasady kontroli jakosci

Powinny by¢ zgodne 2 wymogami horm branzowych oraz zasad sztuki
budowlanej, Ogdine wymagania dotyczgce wykonania robét, dostawy materiatéw, sprzetu i érodkéw
transportu podano w 5TO -01 .
Wykonawca jest adpowiedzialny za petna kontrolg jakosci robét, materiatéw i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robét na terenie i
poza placem budowy.
Wszystkie badaniz i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce adpowiednle uprawnienia,

6.2. Ocena jakoscl
Powinna obejmowac :
- sprawdzenie zgodnosci wymiardw,




- sprawdzenie plonéw | pozioméw ptaszezyzn | krawedzi,

- sprawdzenie jakosci materiatéw | wyrobdw,

- sprawdzenie prawidiowosci wykonania z uwzglgdnieniem szczegdétow
konstrukcyinych,

- sprawdzenie prawldfowosd zmontowania | uszczelhienia,

7. Obmiar rob6t

Jednostkg obmiarowsg jest :

- llosé wykonanego i odebranego sufitu podwieszanego,

- Hosé wykonanych i odebranych robot malarskich,

- llos¢ wykonanych | odebranych tynkéw wewnetrznych dcian i oéciezy,

- llod¢ wykonanej i odebrane] wyktadziny scian z ptytek ceramicznych, posadzki z ptytek,

- llo$¢ wykonanych i odebranych warstw wyrownawczych z zaprawy cementowe; i foli w plynie,
llos¢ robdt okreéla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze,

8. Odbidr robét
Polega na ocenie wykonania zakresu robdt objetych umowg i kosztorysem ofertowym pod
wzgledem ilogci, jakasci | kosztow. Przeprowadzony bedzie zgodnie z ustaleniami umownymi oraz
zapisami Warunkdw Ogéinych.

9. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasiowych i prac towarzyszacych
Koszty w/w robét powinien uwzglednié Wykonawca w cenie ofertowej,
Nie podlegajg odrebnemu rozliczaniu,

10. Dokumenty odniesienia
Wymienione w p.10 STO-01 ,Wymagania ogéine , oraz :
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly budowlane.
PN-81/B-30003 Cement murarski 15.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineraine. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 845-1d03:2002 Specyfikacja techniczna wyrobdw dodatkowych do wznoszenia murdw, Czgéé
1,2,3
PN-B-79405:1997 + PN-B-79405/Az1:1999 Plyty gipsowo-kartonowe.
PN-72/B-10122 Roboty okfadzinowe, suche tynki. Wymagania | badania przy odbiorze.
PN-EN 14135 :2005 Elementy szkieletowej konstr, stalowej dla systemdw z piyt
gipsowokartonowych. Definicje ,wymagania i metody badan,
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz,
PN-69/8-10280 + PN-65/B-10280/Ap1:1999 Roboty malarskie budowfane farbami wodnymi i
wodorozciericzalnymi farbami emulsyjnymi.
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery.
PN-ISO 10005 Zarzgdzanie jakoscig - Wytyczne plandw jakoscl
Warunki Technicznie Wykonania | Obmiaru Robét Budowlano-Montazowych. Wydawnictwo Arkady,
wydanie aktualne, oraz ihne obowiazujgce PN (EN-PN) lub odpowiednte normy krajéw UE.
PN-70/B-10100 Robaty tynkowe. Wymagania | badania przy odbiorze.
PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe, suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 14195 :2005 Elementy szkieletowej konstr. stalowej dla systeméw z pfyt
gipsowokartonowych.
Definicje ,wymagania i metody bada#. ‘
PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania. Materiaty. Wtasciwosci i
wymagania.
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery.
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtagowe. Homogeniczne i heterogeniczne z PCV.
Wymagania, :




PN-EN 150 9239-1:2004 Reakcja na badania ogriowe wyrobéw podfogowych .

PN-I50 10005 Zarzadzanie jakoseig - Wytyczne plandw jakosei Warunki Techniczne Wykonania i
Obmiaru Rob6t Budowlano-Montazowych. Wydawnictwe Arkady, wydanie aktualne, oraz inne
obowlgzujgce PN (EN-PN} lub odpowiednie normy krajéw UE.




