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|. OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora. Umowa nr 3/2014 z dnia 3 pazdziernika 2014 r.,

- Wytyczne Inwestora zawarte w materiatach konkursowych na opracowanie koncepcji rozwigzan funkcjonalno -
przestrzennych wraz z aranzacjq wystaw statych Muzeum Przyrody,

- Projekt koncepcyjny wykonany przez autora niniejszego opracowania w ramach konkursu na opracowanie
koncepciji rozwigzar funkcjonalno - przestrzennych wraz z aranzacjg wystaw statych Muzeum Przyrody w
Drozdowie wraz z pdzniejszymi zmianami,

- Konsultacje z Inwestorem,

- Pomiary i ogledziny w terenie,

- Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 grudnia 20022. (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z p6zniejszymi zmianami),

- Dokumentacja archiwalna,

- Obowigzujace akty prawne i przepisy wykonawcze,

- Wypis i wyrys z miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wewnetrznej instalacja kanalizacyjnej, wodociggowej i centralnego ogrzewania w
przebudowywanych pomieszczeniach w budynku Muzeum Przyrody, potozonym na dziatce nr ew. 697 we wsi Drozdowo, gminie
Pigtnica w powiecie Lomzynskim.

3. Opis ogoiny

Obiekt jest budynkiem zabytkowym, podpiwniczonym, wykonanym w technologii tradycyjnej (murowanej). W czesci pomieszczen
piwnicy zlokalizowana jest wystawa akwarystyczna, ktéra zostanie przeniesiona do nowoprojektowanego Pawilonu Wystawowego.
Instalacja kanalizacyjna obejmuje calg instalacje wewnetrzng w budynku w zakresie podejs¢ do przyboréw sanitarnych oraz
odprowadzenie $ciekow do istniejacej studni kanalizacyjnej. Scieki beda odprowadzane do zewnetrznej sieci kanalizacji sanitarnej
za pos$rednictwem istniejacego przytacza kanalizacyjnego.

Instalacja wodociggowa obejmuje calg instalacie wewnetrzng w budynku od istniejacego w bud. wodomierza do poszczegdlnych
urzadzen sanitarnych. Budynek bedzie zasilany za posrednictwem istniejacego przytacza wodociggowego dn50 (z rur stalowych) z
sieci wodociggowej dn160 w ulicy. Planowana jest wymiana przytacza na przewod dn40PE.

Przygotowanie cieptej wody projektuje sie za po$rednictwem przeptywowych podgrzewaczy elektrycznych, a w tazience za
po$rednictwem podgrzewacza pojemnosciowego (100 |.) z grzatkg elektryczna,

Instalacja centralnego ogrzewania obejmuje calg instalacje grzewczg jako wodng, pompowa, pracujacg w uktadzie zamknietym, z
przewodami rozprowadzonymi w systemie pionéw z rozdziatem dolnym. Zrédtem ciepta dla budynku bedzie istniejace przytacze
cieplne zasilane z kottowni na paliwo state (pellet) zlokalizowanej w oddzielnym budynku.

4. Dane ogélne

4.1 Woda zimna

Zaopatrzenie w wode dla budynku Muzeum na cele socjalno-bytowe przyjeto w ilosci 10 dm3/dobe na kazdego zwiedzajacego, przy
zatozeniu 100 zwiedzajacych w ciggu doby:

Qdsr =100 x 10 = 1000 dm3/d = 1,0 m3/d
Qdmax = Qdérx Nd =1,0x 1,3 = 1,3 m3/d
Qhmax = Qdmax /24 x Nh=1,3/24 x 2,8 = 0,15 m3/h
Zapotrzebowanie na wode do celéw przeciwpozarowych przyjeto dla dwoch dziatajacych jednoczesnie hydrantow dn25:
Qppoz. =2 x 1dm3/s = 2 dm3/s
Woda doprowadzona bedzie do budynku za posrednictwem istniejacego przylacza z rur stalowych, ocynkowanych dn50. Planowana

jest wymiana przytacza na przewod dn40PE.

4.2 Woda ciepta

Przygotowanie cieptej wody zaprojektowano za po$rednictwem indywidualnych elektrycznych podgrzewaczy przeptywowych oraz
jednego podgrzewacza pojemno$ciowego (100 |.) z grzatka elektryczng. Dobrano urzadzenia firmy Biawar typu Oskar OP-5C
(montaz pod umywalka) lub OP-5U (montaz nad umywalka) o mocy 3,5/5,5 kW. W tazience na pietrze dobrano podgrzewacz
pojemnos$ciowy (100 1.), pionowy z grzatkg o mocy 2,0 kW.



4.3 Scieki sanitarne
Z budynku nalezy odprowadzi¢ Scieki sanitarne z ilosci 100% zapotrzebowania na wode do celéw socjalno bytowych tj.
Qdsr=1,0 m3/d

Scieki bedg odprowadzane do istniejacej betonowej studni rewizyjnej dn600, a nastepnie za posrednictwem istnigjacego przytacza
dn160 zewnetrzne;j sieci kanalizacyjnej.

4.4 Centralne ogrzewanie

Obliczenie zapotrzebowania na ciepto wykonano przy nastepujacych zatozeniach:

- temperatury ogrzewanych pomieszczen przyjeto wg normy PN-82/B-02402;

- temperatury zewnetrzne przyjeto wg normy PN-82/B-02403 (strefa IV, -22°C);

- obliczenie wspdtczynnikdw przenikania ciepta przez przegrody budowlane - "U" przeprowadzono zgodnie
z normg, PN-EN I1SO 6946;

- starty ciepta obliczono zgodnie z norma PN-EN 12831:2006

Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto dla budynku Muzeum wynosi Qco = 68,4 kW
Zapotrzebowania na ciepto w przeliczeniu na 1 me kubatury wynosi 20,8 W/m3

Budynek bedzie zasilany w ciepto do ogrzewania z istniejacej kottowni na paliwo state (pellet) zlokalizowanej w sasiednim budynku.

5. Opis szczegoétowy instalacji

5.1 Instalacja zimnej wody

Woda do budynku bedzie dostarczana istniejacym przytaczem wodociggowym z rur stalowych dn50 (planuje sie wymiang przytacza
na przewod dn40PE). Przytacze doprowadzone jest do wydzielonego w piwnicy pomieszczenia 2.2a (przytacze/pompownia). W tym
pomieszczeniu zostanie zlokalizowany wodomierz dn20 o przepustowosci Qmax = 5,0 m3/h

Instalacje wody zimnej zaprojektowano z rur PP PN10 taczonych za pomoca zgrzewania.

Piony wodociggowe nalezy usytuowaé w bruzdach lub z zabudowie G-K przy pionach kanalizacyjnych. Podejscia do przybordw
prowadzi¢ w bruzdach w $cianie.

Punkty podpar¢ i uchwytow przewoddw PP dla wody zimnej wykona¢ z maksymalnych rozstawach jak nizej:
dn16 - 0,5m dn20 - 0,6m dn25-0,75m dn32-0,9m

W miejscach montazu armatury nalezy dodatkowo wykona¢ mocowanie przewodu oraz zapewni¢ mozliwos¢ demontazu poprzez
zastosowanie potaczen roztacznych z ksztattek przejsciowych, mosieznych.

Rury PP uktadane pod tynkiem nalezy zaizolowa¢ otulinami elastycznymi (np. Thermacompakt S) i mocowac¢ za pomocg uchwytéw z
tworzywa. Rury nalezy faczy€ przez zgrzewanie z zastosowaniem tacznikéw do rur PP i ztaczek mosigznych do taczenia armatury
przewodowej i czerpalnej.

Catos¢ prac zwigzanych z montazem i prowadzeniem instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Przejscia przez przewody konstrukcyjne i stropy bedace oddzielenie stref przeciwpozarowych wykonaé z wykorzystaniem opasek
ogniochronnych (np. Wavin).

Budynek bedzie wyposazony w nastepujace przybory sanitarne

- Zew 4 szt
- brodzik 1 szt.
- umywalka 8 szt.
- miska ustepowa 6 szt.
- pisuar 1 szt.

5.2 Instalacja cieptej wody

Przygotowanie cieptej wody zaprojektowano za posrednictwem indywidualnych elektrycznych podgrzewaczy przeptywowych oraz
jednego podgrzewacza pojemno$ciowego (100 |.) z grzatka elektryczng. Dobrano urzadzenia firmy Biawar typu Oskar OP-5C
(montaz pod umywalka) lub OP-5U (montaz nad umywalka) o mocy 3,5/5,5 kW. W tazience na pietrze dobrano podgrzewacz
pojemno$ciowy (100 I.), pionowy z grzatkg o0 mocy 2,0 kW dla wszystkich urzadzen w fazience..

W przypadku gdy nie ma potrzeby korzystania jednoczes$nie z dwoch przyboréw zastosowano jeden podgrzewacz dla dwéch
punktéw czerpalnych, zlokalizowanych blisko siebie.

Rozprowadzenie cieptej do przyboréw wykonaé rownolegle z wodg zimna, Instalacje cwu zaprojektowano z rur PP-Stabi PN20,
taczonych za pomocg zgrzewania.

Punkty podparé i uchwytow przewoddw PP dla wody cieptej (60°C) wykona¢ z maksymalnych rozstawach jak nizej:
dn16 - 0,5m dn20 - 0,55m



W miejscach montazu armatury nalezy dodatkowo wykona¢ mocowanie przewodu oraz zapewni¢ mozliwos¢ demontazu poprzez
zastosowanie potaczen roztacznych z ksztattek przejsciowych, mosieznych.

Rury PP uktadane pod tynkiem nalezy zaizolowaé otulinami elastycznymi (np. Thermacompakt S) i mocowac¢ za pomocg uchwytéw z
tworzywa. Rury nalezy faczy¢ przez zgrzewanie z zastosowaniem tacznikdw do rur PP i ztaczek mosieznych do taczenia armatury
przewodowej i czerpalne;j.

Calos¢ prac zwigzanych z montazem i prowadzeniem instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Przejscia przez przewody konstrukcyjne i stropy bedace oddzielenie stref przeciwpozarowych wykonaé z wykorzystaniem opasek
ogniochronnych (np. Wavin).

Kazdy podgrzewacz musi zosta¢ wyposazony w zawor bezpieczenstwa, zamontowany na doprowadzeniu wody zimnej, o ci$nieniu
6 bar, ktory bedzie zabezpieczat zbiornik przed nadmiernym wzrostem ci$nienia. Odplyw z zaworu bezpieczeristwa powinien by¢
odprowadzony do kanalizacji lub kratki Sciekowej. Przewdd odptywowy zaworu bezpieczehstwa powinien by¢ zainstalowany w
sposob ciggty ku dotowi, w otoczeniu wolnym od przemarzan i pozostawac i pozostawac otwarty do atmosfery.

5.3 Instalacja wodociagowa na cele przeciwpozarowe

Dla zabezpieczenia budynku przez pozarem projektuje sie cztery hydranty HW-25 W-30 z wezem pétsztywnym o dt. 30 m,
zZlokalizowane po jednym na kazdej kondygnaciji w poblizu klatki schodowej. Zawory powinny by¢ umieszczone na wys.1,35 m od
poziomu podiogi. Ci$nienie na zaworze odcinajgcym hydrantu powinno zapewni¢ wydajno$¢ 1,0 dm3/s z uwzglednieniem
zastosowanej dyszy pradownicy i nie moze by¢ mnigjsze niz 0,2 MPa oraz nie wigksze niz 0,7 MPa. Zasieg hydrantu max. 33 m -
przy zastosowaniu weza 30 m. Instalacja wodociggowa powinna zapewni¢ mozliwos¢ jednoczesnego poboru wody z dwoch
sgsiednich hydrantéw wewnetrznych o tacznej wydajnosci 2,0 dm3/s

Zasilenie instalacji hydrantowej w budynku nalezy wykonac jako niezalezne od instalacji socjalno-bytowej. Cato$¢ instalaciji ppoz.
nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych dn40, a podtgczenie kazdego hydrantu z rur stalowych ocynkowanych dn32
taczonych na gwint.

Ze wzgledu na wykonanie instalacji wody na cele socjalno-bytowe z rur z tworzywa sztucznego, a takze dla zapewnienia
dostatecznego ci$nienia wody w instalacjo ppoz. zaprojektowano zawér pierwszenstwa DH300 firmy Honeywell zamontowany na
instalacji wody socjalno-bytowej. Zawor pierwszenistwa zamyka doptyw do instalacji socjalno-bytowej w chwili gdy nastapi
uruchomienie hydrantéw.

W zwigzku z mozliwoscig wystapienia spadkéw cisnienia wody w zewnetrznej sieci wodociggowej zaprojektowano zestaw pompowy
do podnoszenia cinienia wody na cele ppoz. Parametry zestawu (V=2,0 I/s, H=30 mH20) sg wystarczajace dla zapewnienia
prawidtowej pracy instalacji przeciwpozarowe.

5.4 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z przyboréw odprowadzane beda grawitacyjnie poprzez podejscia prowadzone w warstwach posadzki oraz
bruzdach w $cianach do pionéw z rur PP dn75 i dn110, a nastepnie do pozioméw kanalizacyjnych pod posadzka w piwnicy.

Przewody kanalizacyjne podposadzkowe zostang wykonane z rur PCV (dn110+160), a podejscia do przybordw oraz piony z rur PP
(dn50+110) faczonych na wcisk za pomoca potaczen mufowych z uszczelkami gumowymi. Spadki powinny wynosi¢ min. 1.5%.

Piony prowadzi¢ w miejscach zaznaczonych na rzutach w bruzdach lub w zabudowie z ptyt G-K oraz wygtuszy¢ za pomocg wetny
mineralnej. Gtowne piony nalezy wyprowadzi¢ ponad dach budynku i zakoriczy¢ rurg wywiewna. Pion w fazienkach w piwnicy
zakonczy¢ zaworami napowietrzajacymi dn110.

Przejscia rurociggdw kanalizacyjnych przez przewody konstrukcyjne i stropy bedace oddzielenie stref przeciwpozarowych wykonaé z
wykorzystaniem opasek ogniochronnych (np. Wavin).

5.5 Instalacja kanalizacji deszczowej

W miejscu rozbudowy piwnicy budynku o pomieszczenia WC przebiega drenaz odwodnieniowy wraz ze studnig rewizyjng oraz
przew6d odprowadzajacy wode opadowa z rynny do kanalizacji deszczowej. Przewod drenazu nalezy przebudowac¢ do pkt. A do
studni wg nowe;j trasy z perforowanych rur drenarskich PCV dn110 oraz zdemontowa¢ studnie rewizyjng i wybudowa¢ jg w pkt. S.

Odcinek przewodu odprowadzenia wod opadowych z rynna do studni rewizyjnej nalezy zdemontowaé na czas rozbudowy budynku,
a po zakonczeniu prac budowlanych wykona¢ nowy odcinek z rur PCV dn110 zgodnie z rys. KDO1.

5.6 Instalacja centralnego ogrzewania
Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania wynosi Qco = 68,4 kW

5.6.1 Prowadzenie przewodow

Dla pokrycia zapotrzebowania na ciepto dla budynku Muzeum zaprojektowano nowg instalacje centralnego ogrzewania, wodna,
pompowa, dwururowg w uktadzie zamknietym o parametrach 70/500C z rozdziatem dolnym oraz rozprowadzeniem ciepta pionami
do grzejnikéw. Gtdwne przewody poziome doprowadzajace czynnik grzewczy do poszczegoinych pionéw, bedg prowadzone pod



posadzka w piwnicy zgodnie z czescig graficzng. Piony oraz przewody przytaczeniowe do grzejnikow prowadzi¢ w bruzdach
Sciennych. Cato$¢ instalacji zaprojektowano z rur PERT/AL/PERT PN20 tgczone za pomocq zlaczek zaprasowywanych.

Przej$cia przewoddw grzewczych przez przewody budowlane nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych wykonanych z materiatu
nieuszkadzajgcego powierzchnie rur (np. cienko$ciennych rur z tworzyw sztucznych). Tuleje wypetni¢ materiatem trwale
elastycznym, ktory nie ma negatywnego wptywu na materiat rur.

W instalaciji zaprojektowano sprzegto hydrauliczne dn50 (dla mocy do 70 kW) oraz rozdzielacze z grupa pompowg o parametrach
V=2,86 m3/h i H=3,01mH20.

Punkty podpar¢ i uchwytow przewoddw grzewczych wykonaé z maksymalnych rozstawach jak nizej:

dn16-0,7m dn20 - 0,9m dn25-1,0m dn32-1,2m dn40-1,4m dn50-1,6 m

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy samokompensacje wydtuzen termicznych, a na zatamaniach zwigkszy¢
grubosc¢ izolacji.

Trase oraz $rednice przewodow pokazano w czesci graficznej projektu (na rzutach i rozwinigciu instalacji).

5.6.2 Elementy grzejne

Jako elementy grzejne w poszczegoinych pomieszczeniach zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe firmy PURMO typu V (zasilane
od dotu), typu C (zasilane z boku) oraz dodatkowo w tazience grzejnik drabinkowy.

Grzejniki dobrano dla parametréw instalacyjnych 70/50°C oraz ze wzgledu na zastosowanie zaworow termostatycznych wielko$ci
grzejnikow zwigkszono o 15%. Wielkosci grzejnikéw zostaly podane na rzutach kondygnaciji oraz na rozwinigciu instalacji.

5.6.3  Armatura regulacyjna i grzejnikowa

Regulacja instalacji centralnego ogrzewania bedzie realizowana za pomoca wbudowanych zaworéw termostatycznych (dla
grzejnikow typu V) zawordw termostatycznych (dla grzejnikow typu C).

Dla utrzymania w pomieszczeniach zatozonej temperatury bedg zamontowane gtowice termostatyczne.
Nastawy na zaworach termostatycznych oraz wktadkach zaworowych podano w czesci graficznej, na rozwinigciu instalacji)
5.6.4 Armatura odcinajaca, odwadniajaca i odpowietrzajaca

Jako armature odcinajacg w instalacji CO zaprojektowano kulowa zawory odcinajace.

Kazdy pion nalezy zakoriczy¢ odpowietrznikiem automatycznym prostym z zaworem stopowym 1/2" wraz z zaworem kulowym 1/2".
Odpowietrzanie grzejnikdw realizowane bedzie poprzez reczne odpowietrzniki bedace w ich wyposazeniu.

Maksymalne parametry pracy armatury regulacyjnej, grzejnikowej i odcinajacej PN 0,6 MPa, T=950C.

6. Izolacja przewodoéw

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku szczelnosci instalacji (na zimno i na goraco) przewody nalezy zaizolowaé:
przewody wodociggowe

- przewody wody zimnej prowadzone po tynkiem otulinami termoizolacyjnymi o gr. 9 mm,
- przewody wody cieptej otulinami termoizolacyjnymi o gr. 13 mm,

przewody grzewcze
- prowadzone w warstwach posadzkowych w piwnicy otulinami termoizolacyjnymi o gr. 25 mm,

- prowadzone pod tynkiem otulinami termoizolacyjnymi o gr. 13 mm,
- prowadzone po posadzce, za Scianami poddasza otulinami termoizolacyjnymi o gr. 50 mm,

7. Préby i odbiory

Po wykonaniu robét instalacyjnych nalezy przeprowadzi¢ napemi¢ i odpowietrzy¢ instalacje oraz dokona¢ przegladu instalacji w celu
sprawdzenia czy nie wystepuje przecieki i roszenia.

Probe cisnieniowa "na zimno" instalaciji stalowych nalezy wykonaé przy cisnieniu wyzszym o 2 bary od ci$nienia roboczego (jednak
nie mniej niz 4 bary i nie wiecej niz ci$nienie dopuszczalne w najstabszym miejscu instalacji).

Wynik proby uwaza sie za pozytywny, jezeli cata instalacja nie wykazuje przeciekéw ani roszenia, a po uptywie 30 min ci$nienie na
manometrze nie spadnie wiecej niz 2%. Po wykonaniu proby na zimno instalacje nalezy dwukrotnie przeptuka¢ strumieniem wody o
predkosci min. 1,0 m/s.

Probe szczelnoci instalacji z tworzyw sztucznych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w "Warunkach
technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych". Zgodnie z wytycznymi probe szczelnoSci nalezy
przeprowadzi¢ przed zakryciem instalacji w catosci. Przed probg nalezy napetni¢ instalacje wodg oraz doktadnie odpowietrzyc.



Cisnienie prébne dla instalacji CO ustawi¢ o 2 bary wyzsze od ci$nienia roboczego (jednak nie mniej niz 4 bary) w instalacji
wodociggowej ustawic 1,5 x ciénienie robocze (jednak nie mniej niz 10 bar).

Podczas pierwszych 30 min. proby nalezy trzykrotnie podnosi¢ cisnienie prébne do pierwotnej warto$ci. Po uptywie nastepnych
30 min spadek ci$nienia nie moze przekracza¢ 0,6 bara. W czasie nastepnych 2 godz. spadek ci$nienia nie moze przekroczy¢
0,2 bara. W przypadku wystapienia przeciekdw podczas przeprowadzania préby szczelno$ci nalezy je usung¢ i ponownie
przeprowadzi¢ catg probe od poczatku.

Po dokonaniu regulacji instalacji CO (ustawienie nastaw) i zamontowaniu glowic termostatycznych wykona¢ probe na gorgco z
regulacjg przy parametrach pracy w czasie 72 godz.

Probe i odbior instalacji CWU nalezy wykonaé jak dla wody zimnej, z tg réznica, ze dodatkowo nalezy wykonaé probe cisnieniowa na
goraco przy roboczych parametrach pracy.

Wynik préby uwaza sie za pozytywny, jezeli cata instalacja nie wykazuje przeciekow ani roszenia, a po ochtodzeniu nie stwierdzono
uszkodzen i trwatych odksztatcen. Zwréci¢ nalezy uwage na to, aby woda uzywana do préb i ptukania oraz napetniania instalacji
spetniata wymogi normy PN-85/C-04601. Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z wymogami zawartymi w "Warunkach Technicznych
Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych" - COBRTI INSTAL 2003

8. Uwagi koncowe

Caltos¢ instalacji wykonac zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych" cz. I
"Instalacje sanitarne i przemystowe", z wytycznymi producentoéw urzadzen i materiatéw, dokumentacjg techniczng, obowigzujacymi
normami i warunkami BHP.

Wszystkie stosowane urzadzenia i materiaty muszg posiadac certyfikat bezpieczenstwa lub deklaracje zgodno$ci dopuszczenia do
stosowania w budownictwie lub aprobate techniczng

Wszystkie nazwy wilasne urzadzen i materialtow wymienione w projekcie nalezy traktowa¢ jako wskazania jako$ciowe.
Dopuszcza sie zastosowanie rownowaznych urzadzen i materiatléw do tych wymienionych w projekcie



Il. ZESTAWIENIA MATERIALOW
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1. Ewentualne zagroZenia wystepujace podczas realizacji robét budowanych

Roboty przy montazu instalacji sanitarnych

- upadek z wysokosci;

- upadek przedmiotéw z wysokosci;

- uraz ciata lub oczu np. przy przebijaniu otworow lub cieciu rur;,

2. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegdinie
niebezpiecznych:

Przed przystapieniem do realizacji ewentualnych robét szczegdinie niebezpiecznych Wykonawca zobowigzany jest:

- zaznajomi¢ pracownikdw z zakresem obowigzkéw i czynno$ci;

- zaznajomi¢ pracownikow ze sposobem wykonywanej pracy;

- poinformowa¢ pracownikéw o ryzyku zawodowym zwigzanym w wykonywang przez nich pracq oraz o zasadach ochrony przez
zagrozeniem;

- dostarczy¢ srodki ochrony indywidualnej;

- okres$lic zasady powiadamiania i ewakuacji w sytuacjach awaryjnych;

- wyznaczy¢ osobe do bezposredniego nadzoru i udzielenia pierwszej pomocy.

3. Sposdb przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobdw, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie
budowy:

Materiaty budowlane (cegly, rury itp.) nalezy sktadowa¢ w miejscu wyrdwnanym i utwardzonym. Preparaty i substancije
chemiczne magazynowac¢ w pomieszczeniach wentylowanych, zabezpieczonych przed dostepem 0séb niepowotanych.

4. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczerstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczeg6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajace bezpieczng i sprawng komunikacije,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii czy innych zagrozen.

Pracownicy wykonujacy wszelkie prace musza legitymowac sie odpowiednimi badaniami, musza by$ wyposazeni w kaski i
odpowiednig odziez ochronng. Robotnicy wykonujacy prace sprzetem mechanicznym muszg posiada¢ uprawnienia do obstugi tych
urzadzen. Sprzet i urzadzenia budowlane powinny charakteryzowacé sie wiasciwg jako$cig i sprawnoscia techniczng sprawdzang
przez Kierownika Budowy.

Szczegdtowe warunki bezpieczenistwa pracy precyzuja;

- "Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagow z tworzyw sztucznych";

- "Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe",;
- stosowanie drabin oznaczonych znakiem bezpieczenstwa "B";

- miejsca niebezpieczne oznaczy¢ wtasciwymi znakami lub kolorami;

- wyznaczy¢ ewentualne strefy niebezpieczne;

- uzywac odziezy ochronnej np. okularéw, rekawic ochronnych itp.;

- uzywac tylko sprawne narzedzi i elektronarzedzia;

- oznaczy¢ i zapewni¢ wolne drogi ewakuacji;

- zorganizowa¢ staly nadzor;

5. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentdw niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych nalezy okres$li¢ precyzyjnie z planie.

6. Sposbb prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystapieniem do realizacji robdt szczegélnie niebezpiecznych

Kazdy pracodawca ma obowigzek ustali¢ wykaz prac szczegdlnie niebezpiecznych wystepujacych na budowie oraz sposobu
postepowania przy wykonywaniu tych prac.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy sprawuje kierownik budowy. Wykonawca przed przystapieniem do
wykonywania robét budowlanych jest zobowigzany opracowaé instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig
pracownikébw w zakresie wykonywanych przez nich prac. Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni posiada¢ odpowiednie
uprawnienia dopuszczajace do pracy przy urzadzeniach elektrycznych, pojazdach mechanicznych i maszynach budowlanych itp.
Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni byé wyposazeni w odpowiedni dla danego charakteru prac sprzet ochrony osobistej z
odziezg ochronna. Pracownicy sg zobowigzani do stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem. Dla pracownikdw powinny by¢
zorganizowane szkolenia BHP. Rodzaje obowigzujgcych szkolen sa nastepujace:

- szkolenia wstepne,

- szkolenia wstepne stanowiskowe,
- szkolenia wstepne podstawowe,
- szkolenia okresowe.



Podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapozna¢ pracownikdéw z ryzykiem zawodowym zwigzanym z wykonywang pracg n
poszczegolnych stanowiskach pracy oraz sposobem stosowania podczas pracy srodkéw ochrony osobistej zabezpieczajacych przed
skutkami zagrozen np.: kaski, szelki okulary ochronne, stuchawki ttumigce hatas, odziez ochronna, kamizelki ostrzegawcze itp. W
dokumentacji budowy powinny znajdowaé sie wszystkie dokumenty potwierdzajace przeprowadzenie szkoleri w zakresie BHP,
protokoty z dokonanych kontroli, wykaz wydanych zalecen w zakresie BHP itp. Na terenie budowy powinien by¢ do wgladu
pracownikéw plan BIOZ, dokonana ocena ryzyka zawodowego. Informacja gdzie s przechowywane ww. dokumenty powinna
znajdowac sig na tablicy ogtoszen.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajqcych bezpieczna i sprawnq
komunikacje umozliwiajacq szybka ewakuacje na wypadek pozaru , awarii i innych zagrozen

Wykonawca obowigzany jest do organizacji nadzoru nad przestrzeganiem na placu budowy przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz przestrzegania przepiséw prawa budowlanego i innych rozporzadzehn w tym zakresie. Plan zagospodarowania placu
budowy winien by¢ sporzadzony przed rozpoczeciem robdt budowlanych w ramach obowigzkéw wykonawcy, wynikajacych z prawa
budowlanego.

Zagospodarowanie placu budowy powinno obejmowac w szczegéinosci:

- wydzielenie placu budowy i jego wygrodzenie,

Dokumenty odniesienia

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z p6zniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczefstwa i ochrony
zdrowia (z p6zniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (z pdzniejszymi zmianami).

Opracowata:

mgr inz. Barbara Krélak

upr. bud. nr MAZ/0181/POOS/06
w specjalnosci sanitarnej
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|. OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora. Umowa nr 3/2014 z dnia 3 pazdziernika 2014 r.,

- Wytyczne Inwestora zawarte w materiatach konkursowych na opracowanie koncepcji rozwigzan funkcjonalno -
przestrzennych wraz z aranzacjq wystaw statych Muzeum Przyrody,

- Projekt koncepcyjny wykonany przez autora niniejszego opracowania w ramach konkursu na opracowanie
koncepciji rozwigzar funkcjonalno - przestrzennych wraz z aranzacjg wystaw statych Muzeum Przyrody w
Drozdowie wraz z pdzniejszymi zmianami,

- Konsultacje z Inwestorem,

- Pomiary i ogledziny w terenie,

- Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 grudnia 20022. (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z p6zniejszymi zmianami),

- Dokumentacja archiwalna,

- Obowigzujace akty prawne i przepisy wykonawcze,

- Wypis i wyrys z miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wewnetrzna instalacja wentylacji mechanicznej w przebudowywanych pomieszczeniach w budynku
Muzeum Przyrody, potozonym na dziatce nr ew. 697 we wsi Drozdowo, gminie Pigtnica w powiecie tomzyriskim.
3. Opis ogodiny

W pomieszczeniach piwnicy budynku istnieje czynna instalacja wentylacyjna (nawiewna z wykorzystaniem centrali wentylacyjnej z
wodng nagrzewnicg powietrza zasilang z istniejacej kottowni na paliwo state oraz wyciggowa wspomagana wentylatorami
kanatowymi wykorzystujaca istniejace kanaty grawitacyjne).Instalacja jest bez odzysku ciepta co powoduije, Ze jej eksploatacja jest
nieekonomiczna i projekt zaklada jej demontaz

W przebudowywanych pomieszczeniach zaprojektowano instalacie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta, a w weztach
sanitarnych wentylacje wyciggowg wspomagang wentylatorem kanatowym.

Ponizej zestawiono dane wyjsciowe do projektowania:

- parametry powietrza zewnetrznego przyjeto zgodnie z PN-76/B-03420: zima: te = -22°C, ¢=100%; lato: te=+320C, ¢p=45%;

- zima: t = +209C, ¢- nienormowane, lato: t - wynikowe, @ - nienormowane;

- dla pomieszczen sanitarnych zapewniona bedzie wymiana powietrza w ilosciach minimalnych: 50 m3h dla WC, 25 m3/h dla
pisuaru,30 m3/h na 1 osobe;

- hatas pochodzacy od pracy urzadzenr wentylacyjnych nie przekroczy wartosci podanych w PN-87/B-02151/02,

- wszystkie wyrzutnie wentylacji mechanicznej spetniajq warunki okreslone w Dz.U. 2019 poz. 1065 z dn. 08.04.2019r. {j. -
"Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych. jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie"

Dla powyzszych zatozZen okre$lono ilodci powietrza wentylacyjnego dla poszczegdlnych pomieszczen.

DROZDOWO - iloSci powietrza wentylacyjnego

ozn. | pom F H v NAWIEW WYWIEW
Vn Nn Vw Nw
- - m2 m m3 md/h w/h m3/h w/h

PIWNICA

2.1 | POM. EKSP. 28,0 2,5 70 140 2,0 140 2,0
2.2 | MAGAZYN 30,4 2,5 76 60 0,8 60 0,8
2.2a | WODOMIERZ, POMPOWANIA 1,8 2,5 5 20 44 20 4.4
2.3_4 | SALA EDUKACYLNA 65,3 2,5 163 450 2,8 450 2,8
2.5 | MAGAZYN 25,9 2,5 65 50 0,8 70 1,1
2.5-1 | PRZEDSIONEK 2,1 2,5 5 20 38 0,0
2.6 | POM. EKSP. 14,5 2,5 36 80 2,2 80 2,2
2.7 |KORYTARZ 14,9 2,5 37 70 19 0,0




28 | MAGAZYN KRZESEL 15,1 25 38 0,0 50 1,3
29 |POM. GOSP. 1,0 2,5 3 0,0 0,0
2.10 | POM. GOSP. 1,9 2,5 5 0,0 20 43
2.11 | PRZEDSIONEK 3,2 2,5 8 0,0 0,0
2.12 | POM. EKSPOZYCYJNE 36,1 2,5 90 180 2,0 180 2,0
2.13 | POM. EKSPOZYCYJNE 39,3 2,5 98 200 2,0 200 2,0
2.14 | POM. EKSPOZYCYJNE 171 2,5 43 100 2,3 100 2,3
2.15 | MAGAZYN 25,0 2,5 63 70 11 70 11
2.16 |WCNPS 5,0 2,5 12 0,0 50 4,0
217 |WCD 1,9 2,5 5 0,0 50 10,4
2.18 | PRZEDSIONEK 2,2 2,5 6 0,0 0,0
219 |WCM 4,1 2,5 10 0,0 80 17,7
2.20 | PRZEDSIONEK 2,7 2,5 7 0,0 0,0
2.21 | KOMUNIKACJA 7,3 2,5 18 180 9,9 0,0
1620 1620

Na poszczegélnych uktadach zaprojektowano tlumiki elastyczne oraz wentylatory kanatowe z regulatorami obrotéw oraz mozliwo$cig
sterowania czasowego.

Catos¢ instalacji wentylacyjnej wewnetrznej zostanie wykonana z kanatéw blaszanych prostokatnych oraz okragtych typu Spiro.
Kanaty nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 1506:2007 i PN-EN 1505:2001

Calos¢ instalacji wentylacyjnej nalezy zaizolowac termicznie:

- kanaly w budynku - izolacja termiczna o gr. 30mm - wsp. R co najmniej 0,6 m2K/W;

Kanaly do czerpni i wyrzutni terenowych nalezy wykona¢ z rur okragtych i prostokatnych PCV w izolacji poliuretanowej 100mm.

Dla pomieszczen rdznigcych sie przeznaczeniem, klasg czystosci lub czasem uzytkowania przewidziano niezalezne zespoty
wentylacji mechaniczne;.

Przewiduje sie niezalezne systemy wentylacyjne obejmujace nastepujace pomieszczenia badz grupy pomieszczen:

NW1 — nawiew i wywiew dla pomieszczen w piwnicy i pomieszczenia gosp. na parterze;
Wwec - wyciag z weztéw sanitarnych.

Systemy wentylacyjne

Obliczeniowa ilo$¢ powietrza wentylacyjnego wynosi:

NW1 - 1620/1440 m3/h
Wwe - 180 m3/h

System wentylacyjny NW1
Dla systemu wentylacyjnego NW1 zaprojektowano centrale wentylacyjng z odzyskiem ciepta o parametrach:

- centrala wewnetrzna, pozioma, izolowana wetng mineralng 50mm w obudowie stalowej;

- filtry kieszeniowe kl. G4;

- wymiennik przeciwpradowy;

- wentylatory nawiewne i wyciggowe;

- nagrzewnica elektryczna Ne=7,5kW;

- automatyki z regulacjg obrotow wentylatoréw;

- regulacje temperatury powietrza nawiewanego;

- kontrolke zabrudzenia filtra;

- mozliwos¢ ustawienia godzin automatycznego zalgczenia i wytaczenia instalacji oraz ustawienia pracy instalacji wentylacji
mechanicznej z ostabieniem;

- sprez dyspozycyjny centrali wentylacyjnej 300Pa;



- masa centrali M=250kg;

Nawiew i wycigg powietrza bedzie realizowany za po$rednictwem anemostatow i kratek nawiewnych/wyciggowych zamontowanych
na kanatach blaszanych.

Regulacja instalacji za pomocg przepustnic regulacyjnych bez sitownika zamontowanych na projektowanych odcinkach kanatéow
(zgodnie z cz. rysunkowa) oraz przy kratkach (nawiewnych/wyciagowych).

Przewiduije sie prace instalacji wentylacyjnej z wyprzedzeniem i opéznieniem w stosunku do czasu uzytkowania pomieszczen.

Centrala bedzie pracowa¢ z petnym wydatkiem tj. 1620/1440m3/h lub z ostabieniem tj. 40% - 650/580m3/h. Praca z petnym
wydatkiem bedzie odbywa¢ sie w czasie normalnego uzytkowania. W pozostalym czasie praca z ostabieniem. Wybor trybu pracy
bedzie realizowany przetgcznikiem systemowym (doktadna lokalizacja przetacznika bedzie ustalona z Inwestorem na etapie
wykonywania instalacji).

Poniewaz remontowany budynek jest obiektem zabytkowym (jest wpisany do rejestru zabytkdw) nie ma mozliwosci aby czerpnia i
wyrzutnia byly zlokalizowane na $cianie albo na dachu budynku.

W zwigzku z tym zaprojektowano czerpnie i wyrzutnie terenowg. Odlegtos¢ wyrzutni od budynku wynosi 10m, dolane krawedzie
czerpni i wyrzutni beda zlokalizowane min. 2m nad terenem. Na kanatach od czerpni i wyrzutni zaprojektowano ttumiki co ograniczy
poziom hatasu (<45dB - w ciggu dnia)

System wentylacyjny Wwc
Dla systemu wentylacyjnego Wwc zaprojektowano wentylator kanatowy o parametrach:

- wydatek powietrza 180m3/h;
- sprez dyspozycyjny centrali wentylacyjnej 100Pa;
- pob6r mocy elektrycznej Ne=30W;

W instalacji zaprojektowano thumik okragty dn125, L=600mm z izolacjqg 50mm. Instalacja podtaczona do istniejacego kanatu
grawitacyjnego.

W pomieszczeniach na parterze oraz na pigtrze zostanie instalacja wentylacji grawitacyjnej (zgodnie z pierwotnym projektem). Na
poddaszu, w nowo projektowanej toalecie zostanie wykonana wentylacja grawitacyjna wspomagana wentylatorem $ciennym.

Kanaty wentylacyjne

Wszystkie kanaty wentylacyjne prostokatne wykonane bedg z blachy ocynkowanej typ Al o potaczeniach kotnierzowych z
zastosowaniem narozy ttoczonych oraz kanaty blaszane okragte typu "SPIRO".

Kratki wyciggowe z przepustnicami montowane na kanatach wentylacyjnych.
Wszystkie kolana i tuki prostokatne musza by¢ wyposazone w kierownice powietrza.

Elementy podwieszeh kanatéw: uchwyty ocynkowane w ksztalcie litery ,L” lub "Z” z wktadkami gumowymi tlumied drgan, pretow
gwintowanych ocynkowanych M6, M 8 i M 10, klamry montazowe ocynkowane - L, zaciski ocynkowane do obrzezy kanatéw, $ruby ,
nity, kotki rozporowe itp.

Mocowanie kanatéw do elementdw konstrukcyjnych budynku.

Wymagania ochrony akustycznej i przeciwdrganiowej

W ramach ochrony akustycznej i przeciwdrganiowej instalacji przewidziano nastepujace elementy:

- prostokatne, kulisowe, zlokalizowane przy centrali wentylacyjnej oraz na kanale wentylacyjnym od strony instalacji wyciggowej;
- kulisy ttumigce wykonane z materiatu niepalnego.

- wentylatory z regulacjg predkosSci obrotowe;j;

- 1aczniki elastyczne pomiedzy urzadzeniami i kanatami wentylacyjnymi;

- hatas pochodzacy od pracy urzadzen wentylacyjnych nie powinien przekroczy¢ wartosci podanych w PN-87/B-02151/02.

Eksploatacja
Wytyczne odnosnie eksploatacji wszystkich urzadzen wentylacyjnych inwestor otrzyma wraz z dokumentacjq techniczno-ruchowa.

Réwniez przekazana zostanie doktadna specyfikacja elementéw wentylacyjnych i materiatéw wraz z instrukcjg czyszczenia kanatow
wentylacyjnych.



Wytyczne branzowe

Branza budowlana:
- kanaty wentylacyjne nalezy obudowa¢ zgodnie z projektem architektoniczno-budowlanym;

Wykonawstwo, requlacja i odbiory

Przed przystapieniem do montazu nalezy doktadnie zapoznac¢ sie z niniejszym projektem, zardwno rysunkami, jak i opisem oraz
przeprowadzi¢ wizje lokalng na obiekcie.

Calo$¢ robot wykona¢ zgodnie z przepisami i normami wykonawstwa instalacji sanitarnych oraz przepisami
Bezpieczenstwa i Higieny Pracy oraz instrukcjami producentow urzadzen.

Po zmontowaniu instalacje wentylacji mechanicznej wyregulowaC przy pomocy przepustnic regulacyjnych do ilosci powietrza
projektowych, podanych na rysunkach.

Il. ZESTAWIENIE MATERIALOW

ZESTAWIENIE ELEMENTOW INSTALACJI Wentylacji Mechaniczne;

utworzone w programie WENTYLE

Oznaczenie | Opis elementu Szt. m2
Cz-

Cz-1 Redukcja PR1v-N-C-300x400-400-30-50-200 1 0.289
Cz-2 Kolano BS-C-400-90 2 1.046
Cz-3 Rura wentylacyjna d400 88.400.L.0000 MM L=1x5000+4560 1

Cz-4 Przejscie P-0 88.P1.300.500.400.300.M 1 0.8
Cz-5 tuk segmentowy 88..2.300.500.90.M 1 1.056
Cz-6 Kanat prostokatny 88.K.500.300.1629.FF 1 2.606
Cz-7 Ttumik akustyczny SLC-100-2-0300-0500-1200 1

Cz-8 Kanat wentylacyjny QD-N-C-300X500-1172 1 1.876
Cz-9 Zaslepka QESv-N-C-300x500-30 1 0.175
Cz-10 Krociec prostokatny QD2v-N-C-800x400-50 1 0.12
N1-

N1-1 Ttumik akustyczny SLC-100-2-0400-0300-1200 1

N1-2 Kanat wentylacyjny QD-N-C-300X400-624 1 0.874
N1-3 tuk QBv-N-C-300x400-30-30-120-90 1 1.228
N1-4 Kanat wentylacyjny QD-N-C-300X400-1110 1 1.555
N1-5 tuk QBv-N-C-300x400-30-30-120-90 1 1.228
N1-6 Kanat wentylacyjny QD-N-C-400X300-1568 1 2.195
N1-7 Zaslepka QESv-N-C-300x400-30 1 0.142
N1-8 Krociec ILPR-160 1

N1-9 Kolano BP-C-160-90 2 0.182
N1-10 Przepustnica regulacyjna DAR-C-160 1

N1-11 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-269 1 0.135
N1-12 Kolano BP-C-160-90 1 0.182
N1-13 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-2313 1 1.161
N1- 14 Klapa p.poz. RK150-HO-160-N-O 1

N1-15 Trojnik TPC-C-160-125 1 0.200
N1-16 Zawér nawiewny KN-RM-125-C 1




N1-17 Redukcja RSCL-C-160-125 1 0.080
N1-18 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1844 1 0.725
N1-19 Trojnik TPC-C-125-125 1 0.143
N1-20 Zawér nawiewny KN-RM-125-C 1

N1- 21 Kréciec prostokgtny QD2v-N-C-300x200-50 1 0.050
N1-22 Kanat wentylacyjny QD-N-C-200X300-1186 1 1.186
N1-23 tuk QBv-N-C-200x300-30-30-120-90 1 0.720
N1- 24 Kanat wentylacyjny QD-N-C-200X300-328 1 0.328
N1-25 tuk QBv-N-C-200x300-30-30-120-90 1 0.720
N1- 26 Kanat wentylacyjny QD-N-C-200X300-4493 1 4.493
N1-27 Kratka went. KWBP-P-4-K-RAL9010 1

N1-28 tuk QBv-N-C-200x300-30-30-120-90 1 0.720
N1-29 Kanat wentylacyjny QD-N-C-200X300-8841 1 8.841
N1- 30 Klapa przeciwpozarowa mcr FID S/S/P 200x300/[RST] 1

N1- 31 Odsadzka QPR3v-N-C-200x300-50-30-30-450 1 0.453
N1- 32 Trojnik TR2v-N-C-300x200-250-160-125-100-100 1 0.300
N1- 33 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-329 1 0.165
N1- 34 Zawér nawiewny KN-RM-160-C 1

N1- 35 Redukcja sym. QPRGv-N-C-300x200-200x200-30-30-200 1 0.200
N1- 36 Trojnik TR2v-N-C-200x200-250-160-125-100-100 1 0.25
N1- 37 Zawér nawiewny KN-RM-160-C 1

N1- 38 Redukcja PR1v-N-C-200x200-200-30-50-150 1 0.120
N1- 39 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-196 1 0.123
N1- 40 Trojnik TPC-C-200-125 1 0.250
N1- 41 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-1533 1 0.963
N1-42 Trojnik TPC-C-200-160 1 0.300
N1-43 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-454 1 0.228
N1-44 Zawér nawiewny KN-RM-160-C 1

N1-45 Redukcja RSCL-C-200-160 1 0.100
N1- 46 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-2694 1 1.352
N1- 47 Trojnik TPC-C-160-160 1 0.190
N1-48 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-459 1 0.231
N1-49 Zawér nawiewny KN-RM-160-C 1

N1-50 Redukcja RSCL-C-160-125 1 0.080
N1- 51 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1449 1 0.569
N1- 52 Trojnik TPC-C-125-125 1 0.143
N1- 53 Zawor nawiewny KN-RM-125-C 1

N1- 54 Zaslepka CPF-C-125 1 0.021
N1-55 Przepustnica regulacyjna DAR-C-125 1

N1- 56 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1x3000+1608 1 1.811
N1- 57 Kolano BP-C-125-90 1 0.118
N1- 58 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-2317 1 0.910
N1- 59 Trojnik TPC-C-125-125 1 0.143
N1- 60 Nypel NS-C-125 1 0.053
N1- 61 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-484 1 0.190




N1-

62

Zawor nawiewny KN-RM-125-C

1
N1- 63 Kréciec ILPR-250 1
N1- 64 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-570 1 0.448
N1- 65 Kolano BP-C-250-90 1 0.430
N1- 66 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-410 1 0.322
N1- 67 Kolano BP-C-250-90 1 0.430
N1- 68 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-2169 1 1.703
N1- 69 Trojnik TPC-C-250-125 1 0.325
N1-70 Zawér nawiewny KN-RM-125-C 1
N1- 71 Redukcja RSCL-C-250-224 1 0.14
N1-72 Kolano BP-C-224-90 1 0.326
N1-73 Kanat wentylacyjny SPR-C-224-1822 1 1.281
N1-74 Trojnik TPC-C-224-125 1 0.275
N1-75 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-511 1 0.201
N1-76 Zawor nawiewny KN-RM-125-C 1
N1-77 Kanat wentylacyjny SPR-C-224-287 1 0.202
N1-78 Kolano BP-C-224-90 1 0.326
N1-79 Kanat wentylacyjny SPR-C-224-947 1 0.666
N1- 80 Kolano BP-C-224-90 1 0.326
N1- 81 Kanat wentylacyjny SPR-C-224-775 1 0.545
N1- 82 Trojnik TPC-C-224-200 1 0.350
N1- 83 Redukcja RSCL-C-224-160 1 0.12
N1- 84 Przepustnica regulacyjna DAR-C-160 1
N1- 85 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1x3000+1522 1 2.27
N1- 86 Kolano BP-C-160-90 1 0.182
N1- 87 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-510 1 0.256
N1- 88 Trojnik TPC-C-160-125 1 0.200
N1- 89 Zawér nawiewny KN-RM-125-C 1
N1-90 Redukcja RSCL-C-160-125 1 0.080
N1-91 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-255 1 0.100
N1-92 Kolano BP-C-125-90 1 0.118
N1-93 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-821 1 0.323
N1- 94 Zawér nawiewny KN-RM-125-C 1
N1- 95 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-1574 1 0.988
N1- 96 Trojnik TPC-C-200-125 1 0.25
N1-97 Zawor nawiewny KN-RM-125-C 1
N1- 98 Redukcja RSCL-C-200-160 1 0.100
N1-99 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-2680 1 1.346
N1-100 Trojnik TPC-C-160-125 1 0.2
N1-101 Zawér nawiewny KN-RM-125-C 1
N1- 102 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1538 1 0.772
N1- 103 Trojnik TPC-C-160-160 1 0.190
N1- 104 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-836 1 0.420
N1- 105 Trojnik TPC-C-160-125 1 0.200
N1- 106 Zawér nawiewny KN-RM-125-C 1




N1- 107 Redukcja RSCL-C-160-125 1 0.080
N1- 108 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-2587 1 1.017
N1- 109 Trojnik TPC-C-125-125 1 0.143
N1-110 Zawér nawiewny KN-RM-125-C 1

N1- 111 Nypel NS-C-125 1 0.053
N1- 112 Redukcja RSCL-C-160-125 1 0.080
N1- 113 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-603 1 0.237
N1- 114 Kolano BP-C-125-90 1 0.118
N1- 115 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1x3000+74 1 1.208
N1- 116 Klapa p.poz. RK150-HO-125-M-O 1

N1- 117 Zawér nawiewny KN-RM-125-C 1

N1-118 Trojnik siodtowy SP-C-200-100 1

N1- 119 Przepustnica regulacyjna DAR-C-100 1

N1-120 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1x3000+29 1 0.951
N1-121 Klapa p.poz. RK150-HO-100-N-O 1

N1- 122 Zawér nawiewny KN-RM-100-C 1

N1- 123 Zaslepka CPF-C-125 1 0.021
N1-

W1- 1 Ttumik akustyczny SLC-100-2-0400-0300-1200 1

W1-2 Kanat wentylacyjny QD-N-C-300X400-118 1 0.165
W1-3 tuk QBv-N-C-300x400-30-30-120-90 1 1.228
W1-4 Kanat wentylacyjny QD-N-C-300X400-238 1 0.333
W1-5 tuk QBv-N-C-300x400-30-30-120-90 1 1.228
W1-6 Kanat wentylacyjny QD-N-C-300X400-1426 1 1.997
W1-7 Zaslepka QESv-N-C-300x400-30 1 0.142
W1-8 Krociec ILPR-160 1

W1-9 Kolano BP-C-160-90 2 0.182
W1-10 Kolano BP-C-160-90 2 0.182
W1- 11 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-907 1 0.455
W1-12 Kolano BP-C-160-90 1 0.182
W1-13 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-784 1 0.393
W1- 14 Kolano BP-C-160-90 1 0.182
W1-15 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-2731 1 1.371
W1- 16 Kolano BP-C-160-90 1 0.182
W1-17 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-2807 1 1.409
W1-18 Klapa przeciwpozarowa mcr FID S/S/O DIA 160/[RST] 1

W1-19 Trojnik TPC-C-160-160 1 0.190
W1- 20 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-665 1 0.334
W1- 21 Nypel NS-C-160 1 0.064
W1-22 Krociec na kanat okr. TR6v-N-C-200-550-400x125-50 1 0.421
W1- 23 Kratka went. KWBP-P-16-K-RAL9010 1

W1- 24 Redukcja RSCL-C-160-125 1 0.08
W1-25 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-232 1 0.091
W1- 26 Kolano BP-C-125-90 1 0.118




W1-27 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-302 1 0.119
W1- 28 Kolano BP-C-125-90 1 0.118
W1-29 Kolano BP-C-125-90 1 0.118
W1-30 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-2x3000+597 1 2.593
Wi1- 31 Kolano BP-C-125-90 1 0.118
W1- 32 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1160 1 0.456
W1-33 Kolano BP-C-125-90 1 0.118
W1- 34 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1609 1 0.632
W1- 35 Klapa p.poz. RK150-HO-125-M-O 1

W1- 36 Trojnik TPC-C-125-100 1 0.156
W1- 37 Zawér wywiewny KW-RM-100-C 1

W1-38 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-323 1 0.127
W1-39 Klapa p.poz. RK150-HO-125-M-O 1

W1- 40 Zawér wywiewny KW-RM-125-C 1

W1- 41 tuk QBv-N-C-300x200-30-30-120-90 1 0.563
W1- 42 Kanat wentylacyjny QD-N-C-200X300-374 1 0.374
W1- 43 tuk QBv-N-C-200x300-30-30-120-90 1 0.720
W1- 44 Kanat wentylacyjny QD-N-C-200X300-328 1 0.328
W1- 45 tuk QBv-N-C-200x300-30-30-120-90 1 0.720
W1- 46 Kanat wentylacyjny QD-N-C-200X300-6484 1 6.484
W1- 47 Krociec ILPR-125 1

W1- 48 Przepustnica regulacyjna DAR-C-125 1

W1-49 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-94 1 0.037
W1- 50 Zawor wywiewny KW-RM-125-C 1

W1- 51 tuk QBv-N-C-200x300-30-30-120-90 1 0.720
W1- 52 Kanat wentylacyjny QD-N-C-200X300-1479 1 1.479
W1- 54 Redukcja PR1v-N-C-300x200-224-30-50-150 1 0.155
W1- 55 Kanat wentylacyjny SPR-C-224-1588 1 1.116
W1- 56 Klapa przeciwpozarowa mcr FID S/S/O DIA 225/[RST] 1

W1- 57 Trojnik TPC-C-224-224 1 0.425
W1- 58 Redukcja RSCL-C-224-180 1 0.120
W1-59 Kanat wentylacyjny SPR-C-180-612 1 0.346
W1- 60 ZaSlepka CPF-C-180 1 0.04
W1- 61 Kréciec na kanat okr. TR6v-N-C-180-550-400x150-50 1 0.410
W1- 62 Kratka went. KWBP-P-25-K-RAL9010 1

W1- 63 Redukcja RSCL-C-224-180 1 0.120
W1- 64 Kanat wentylacyjny SPR-C-180-2266 1 1.280
W1- 65 Kréciec na kanat okr. TR6v-N-C-180-550-400x150-50 1 0.410
W1- 66 Kratka went. KWBP-P-25-K-RAL9010 1

W1- 67 Redukcja RSCL-C-180-125 1 0.100
W1- 68 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1x3000+2203 1 2.045
W1- 69 Trojnik TPC-C-125-125 1 0.143
W1-70 Zawér wywiewny KW-RM-125-C 1

W1- 71 Zaslepka CPF-C-125 1 0.021
W1-72 Trojnik TR2v-N-C-300x200-300-160-150-100-100 1 0.350




W1-73 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1259 1 0.632
W1-74 Klapa p.poz. RK150-HO-160-M-O 1

W1-75 Przepustnica regulacyjna DAR-C-160 1

W1-76 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1408 1 0.707
W1-77 Kolano BP-C-160-90 1 0.182
W1-78 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-2523 1 1.267
W1-79 Kolano BP-C-160-90 1 0.182
W1- 80 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1976 1 0.992
W1- 81 Trojnik TPC-C-160-125 1 0.200
W1- 82 Zawor wywiewny KW-RM-125-C 1

W1- 83 Kolano BP-C-160-90 1 0.182
W1- 84 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1x3000+275 1 1.644
W1- 85 Klapa p.poz. RK150-HO-160-M-O 1

W1- 86 Tréjnik TPC-C-160-100 1 0.175
W1- 87 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-771 1 0.387
W1- 88 Trojnik TPC-C-160-125 1 0.200
W1- 89 Zawor wywiewny KW-RM-125-C 1

W1-90 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-2578 1 1.294
W1- 91 Trojnik TPC-C-160-125 1 0.200
W1-92 Zawor wywiewny KW-RM-125-C 1

W1-93 Redukcja RSCL-C-160-125 1 0.080
W1- 94 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-863 1 0.339
W1- 95 Kolano BP-C-125-90 1 0.118
W1- 96 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-240 1 0.094
W1-97 Kolano BP-C-125-90 1 0.118
W1-98 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-774 1 0.304
W1-99 Zawor wywiewny KW-RM-125-C 1

W1-100 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-2032 1 0.638
W1- 101 Kolano BP-C-100-60 1 0.072
W1- 102 Kolano BP-C-100-60 1 0.072
W1-103 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1121 1 0.352
W1- 104 Tréjnik TPC-C-100-100 1 0.091
W1- 105 Zawér wywiewny KW-RM-100-C 1

W1- 106 Kolano BP-C-100-90 1 0.085
W1-107 Klapa przeciwpozarowa FDA-12-T-100-O 1

W1-108 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-2500 1 0.785
W1-109 Kolano BP-C-100-90 1 0.085
W1-110 Zawér wywiewny KW-RM-100-C 1

W1- 111 Kréciec ILPR-250 1

W1- 112 Kolano BP-C-250-90 1 0.430
W1-113 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-2723 1 2.137
W1- 114 Kolano BP-C-250-90 1 0.430
W1-115 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-632 1 0.496
W1- 116 Tréjnik TPC-C-250-125 1 0.325
W1-117 Zawér wywiewny KW-RM-125-C 1




W1- 118 Kolano BP-C-250-90 1 0.430
W1-119 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-820 1 0.644
W1- 120 Zawoér wywiewny KW-RM-250-C 1
Wi1-121 Przepustnica regulacyjna DAR-C-160 1
W1-122 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-582 1 0.292
WA1-123 Kréciec prostokgtny QD2v-N-C-300x200-50 1 0.050
Wi1-124 Wentylator tazienkowy SILENT-200 1
Wwec-
Wwe- 1 Kolano BP-C-125-90 1 0.118
Wwe- 2 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1474 1 0.579
Wwe- 3 Kolano BP-C-125-90 1 0.118
Wwe- 4 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-393 1 0.155
Wwe- 5 Wentylator kanatowy TD-350-125-SILENT 1
Wwc- 6 Redukcja RSCL-C-160-125 1 0.08
Wwe- 7 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-2760 1 1.385
Wwe- 8 Ttumik SIL-50-160-600 1
Wwe- 9 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-555 1 0.278
Wwe- 10 Kolano BP-C-160-90 1 0.182
Wwe- 11 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1x3000+602 1 1.808
Wwe- 12 Kolano BP-C-160-90 1 0.182
Wwe- 13 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-969 1 0.486
Wwe- 14 Trojnik TPC-C-160-125 1 0.200
Wwe- 15 Zawor wywiewny KW-RM-125-C 1
Wwc- 16 Redukcja RSCL-C-160-125 1 0.08
Wwe- 17 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-695 1 0.273
Wwe- 18 Trojnik TPC-C-125-125 1 0.143
Wwe- 19 Zawér wywiewny KW-RM-125-C 1
Wwe- 20 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1425 1 0.560
Wwe- 21 Zawér wywiewny KW-RM-125-C 1
Wy-
Wy- 1 Redukcja PR1v-N-C-300x400-400-30-50-200 1 0.289
Wy- 2 Kolano BS-C-400-90 2 1.046
Wy- 3 Rura wentylacyjna d400 88.400.L.0000 MM L=2x5000+346 1
Wy- 4 Przejscie P-0 88.P1.300.500.400.300.M 1 0.8
Wy- 5 tuk segmentowy 88.L2.300.500.90.M 1 1.056
Wy- 6 Kanat prostokatny 88.K.500.300.1924.FF 1 3.078
Wy-7 Ttumik akustyczny SLC-100-2-0300-0500-1200 1
Wy- 8 Kanat wentylacyjny QD-N-C-300X500-1172 1 1.876
Wy-9 Zaslepka QESv-N-C-300x500-30 1 0.175
Wy- 10 Kréciec prostokatny QD2v-N-C-800x400-50 1 0.12
Nyple dodane:
Nypel NS-C-100 1 0.039
Nypel NS-C-125 5 0.053




Nypel NS-C-160 3 0.064
Pole powierzchni rozwinie¢ kanatéw okragtych: 55.2 m2
Pole powierzchni rozwinigé podst. ksztattek okragtych: 20.2 m2
Pole powierzchni rozwinie¢ kanatéw prostokatnych: 34.4 m2
Pole powierzchni rozwinig¢ podst. ksztattek prostokatnych: 14.4 m2
Powierzchnia rozwiniecia prostokatnych:
PVC-U,Pow.=9.4m2
Muf prostokatnych ogdtem:
PVC-U,A.300,B.500,L.s2t.=3
PVC-U,A.400,B.400,L.szt.=1
Kotnierzy prostokatnych ogétem:
PVC-U,A.500,B.300,L.szt.=4
Muf okragtych na kanatach:
PVC-U,d.400,L.szt.=3
Centrala wentylacyjna, stojaca 1620/1440m3/h z wymiennikiem przeciwpradowym i 1 kol
nagrzewnicg elektryczng oraz automatyka P
Wentylator kanatowy, V=180m3/h, dP=100Pa 1 kpl
Klimatyzator $cienny z jedn. zewnetrzna o mocy Qch=2,0kW 1 kpl




ll. CZESC GRAFICZNA (instalacja wentylacyjna)



3. Oswiadczenie projektanta

Warszawa, 31 styczen 2022

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Ja nizej podpisany o$wiadczamy, ze PROJEKT BUDOWLANY BRANZY SANITARNEJ DO ZMIANY
POZWOLENIA NA BUDOWE DECYZJA NR 405/2015 Z DNIA 3 LISTOPADA 2015 R.
ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY MUZEUM PRZYRODY W DROZDOWIE, przy ul. Gtéwnej 38 w Drozdowie,

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant branzy sanitarnej

mgr inz. Barbara Krélak
nr upr. MAZ/0181/POOS/06

specjalnosc instalacje sanitarne do projektowania bez ograniczen

Sprawdzajacy branzy sanitarnej

mgr inz. Artur Nowotka
nr upr. MAZ/0109/PO0S/14

specjalnos¢ instalacje sanitarne do projektowania bez ograniczen



4. Kopie uprawnien i zaswiadczen projektanta i sprawdzajacego projektu
zamiennego

d s Warszawa, 2006-08,
GLOWNY INSPEKTOR arszawa, (:k)

NADZORU BUDOWLANEGO
DIR/INN/600/664/06

DECYZJA

Na podstawie art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.
z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z péin. zm.) oraz art. 104 § 11 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.),

BARBARA KROLAK
mgr inzynier
uprawniona na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa
z dnia 30 czerwca 2006 r. sygn. akt MAZ/7131/127/06/8,
nr uprawnien budowlanych MAZ/0181/POOS/06
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
obejmujacej projektowanie
bez ograniczen

w zakresie okreslonym w powyzszei decyzii

zostata wpisana
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 3150/06/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadania strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa nie wymaga
uzasadnienia.

Niniejsza decyzja jest ostateczna. W zwiazku z powyzszym, w oparciu o art. 12 ust. 7 ustawy Prawo
budowlane stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Strona moze w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji wystapi¢ na podstawie art. 127 § 3 Kpa oraz
stosownie do uchwaly Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 9.12.1996r., sygn. akt OPS 4/96 z wnioskiem
O POI‘IO\VI‘IE fOZpﬂLl'Zeﬂle spra\vy.

z upowaznienia -
SLOWNEGO INSFEKTORA PRORU BUDOWLANEGD

Otrzymuja: \ .
1. , Pani Barbara Krolak \
ul. P. Nerudy 7 m.55

01-926 Warszawa

Mazowiecka Okregowa Izba

Inzynieréw Budownictwa

a/a (AMR)

)

w
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POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
a numerze weryfikac iy m:

MAZ-ORB-LP3-EIQ *

Pani BARBARA KROLAK o numerze ewidencyjnym MAZAS/DB0D5/05

adres zamieszkania ul. DMOWSKIEGO 17 B, D5-260 MARKI

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zadwiadczenie jest wazne od 2021-10-01 do 2022-03-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2021-09-28 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgey Rady Mazowieckie] Okrggowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

|12godnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia LB wi2ednia 2001 (. o podpisie e lektronkanym | D2. U. 2001 Nr 130 poz. 1450] dane w pastac
elektronkang) opatizone bexprcamym podpisem elektio iy m weryfikawany m pray pomocy waznago hwalfikowanago catyfikatu <3
idvnanvazne padwagledam skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym pod pisamivdasnorezanymi.|

* weryfikacy poprawncdar dame hw ninlesaym 22wiadoeniu mozna sprawdzil 23 pomocy numeruweryfikacy)nego 2aswiadaenia na

stronke Polskie) by In2ynierdw Budow niztwa wiww. piib.oig.pl lub kontaktu@ge s 2 biurem wladenve) Okiagowe) by Inzynierdw
Budony niztwa.






MAZOWIECKA
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa Izba Inzynieré6w Budownictwa Warszawa, dnia 25 czerwca 2014 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/ 286 /14 /S

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 p6zn. zm.) , po ustaleniu, Ze zostaly spelione warunki w
zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym
Pan Artur Leszek Nowotka
magister inzynier
ur. dnia 19 lutego 1985 roku w Pruszkowie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0109/POOS/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Szczegélowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie obj¢tym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowis
podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

IL. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia stanowia podstawe do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie WwyZej wymienionej
specjalnosci.

ITI. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie
budowlanym.



UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw witasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
1/ dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

2/ mgr inz. Krzysztof Latoszek

3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Artur Leszek Nowotka
ul. Podtuzna 45A m. 17
03-290 Warszawa
2. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a



L

POLSKA
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
a numerze weryfikac iy m:

MAZ-PFQ-17M-2N1 *

Pan ARTUR LESZEK NOWOTKA o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0403/14

adres zamieszkania ul. PODEUZNA 45 A /17, 03-290 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zadwiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniv 2021-07-2E roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgey Rady Mazowieckie] Okrggowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

|12godnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia LB wi2ednia 2001 (. o podpisie e lektronkanym | D2. U. 2001 Nr 130 poz. 1450] dane w pastac
elektronkang) opatizone bexprcamym podpisem elektio iy m weryfikawany m pray pomocy waznago hwalfikowanago catyfikatu <3
idvnanvazne padwagledam skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym pod pisamivdasnorezanymi.|

* weryfikacy poprawncdar dame hw ninlesaym 22wiadoeniu mozna sprawdzil 23 pomocy numeruweryfikacy)nego 2aswiadaenia na

stronke Polskie) by In2ynierdw Budow niztwa wiww. piib.oig.pl lub kontaktu@ge s 2 biurem wladenve) Okiagowe) by Inzynierdw
Budony niztwa.



