
przebicia w stropie

nad kondygnacją +3, +4(stropodach)

przebicia w stropie

nad kondygnacją +4 (stropodach)

1.Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.

2. Pokazane na rysunku elementy żelbetowe ukryte w ścianach (podcągi,

trzepienie, filary) oraz kanały wentylacji grawitacyjnej zostały wrysowane wg

dostępnej dokumentacji archiwalnej. Ich rzeczywistą obecność potwierdzić należy

poprzez dokonanie odkrywek.

3.Wszystkie ścianki działowe należy murować lub instalować na warstwie nośnej

stropu, nie na wylewkach. Wierzch ścianek działowych musi sięgać stropu

zamykającego kondygnację.

4.Spodnie warstwy posadzkowe do wymiany po dokonaniu odkrywek i ocenie

możliwości ich ewentualnego pozostawienia.

5.Szczegółowe rozwiązania oraz detale wykonanywać na podstawie projektów PT

poszczególnych branż .

LEGENDA

ściany istniejące

proj. wyburzenia

oznaczenia ppoż

istn. hydrant wewnętrzny

UWAGI

ściany działowe projektowane

WYPOSAŻENIE

SZAFA NA CZYSTA BIELIZNE

POJEMNIK NA BRUDNĄ BIELIZNĘ 

STANOWISKO PIELĘGNACJI NIEMOWLĄT

ŁÓŻKO SZPITALNE - DZIECIĘCE 70/136 

ŁÓŻKO SZPITALNE -  200/90 

ŁÓŻKO SZPITALNE - DZIECIĘCE 84/166 

SZAFKA PRZYŁÓŻKOWA

ŁÓŻKO OPIEKUNA

(WANIENKA + PRZEWIJAK)

GM
PANEL NADŁÓŻKOWY + GAZY MEDYCZNE

GM GAZY MEDYCZNE
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KLATKA SCHODOWA 
K1

KLATKA SCHODOWA 
K2

ISTNIEJĄCA BRYŁA BUDYNKU B  Poziom +4 ISTNIEJĄCA BRYŁA BUDYNKU B  Poziom +4 ROZBUDOWA BRYŁY B (wg odrębnego projektu)

ODCINEK DZIECI MŁODSZYCH - 12 + 1 IZOLATKA ODCINEK DZIECI STARSZYCH - 14 ŁÓŻEK + 1 (IZOLATKA)   OŚRODEK LECZENIA ZMIAN NACZYNIOWYCH LEKARZE, SALA SEMINARYJNA, WC LEKARZE, SEKRETARIAT, ODDZIAŁOWA
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JEDNOSTKA

PROJEKTOWA

S 1:100

MARCIN NOWICKI ARCHITEKT    OS. SZKOLNE 2/88, 31-975 KRAKÓW

NAZWA OBIEKTU WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL DZIECIĘCY W OLSZTYNIE

ADRES OBIEKTU UL. ŻOŁNIERSKA 18 A, 10 - 561 OLSZTYN

TYTUŁ RYSUNKU

PROJEKTANT
NR UPR.

mgr inż. Katarzyna Iwanicka-Zając

WAM/0127/PWOS/13
DATA SPORZĄDZENIA

NR RYS.:

SKALA:BRANŻA:

PODPIS PROJEKTANTA:

PODPIS SPRAWDZAJĄCEGO:

FAZA:

SPRAWDZAJĄCY
NR UPR.

DATA SPRAWDZENIA

OPRACOWANIE mgr inż. KATARZYNA IWANICKA-ZAJĄC

mgr inż. ANDRZEJ ZAJĄC

ZASTRZEGA SIĘ WSZELKIE PRAWA WYNIKAJACE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. NINIEJSZY RYS. NIE MOŻE BYĆ W CAŁOŚCI LUB W 
CZĘSCI PRZERYSOWYWANY, UZUPEŁNIANY LUB ODSTĄPIONY KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA.

ZADANIE

Utworzenie  Centrum Leczenia Wad Twarzoczaszki, Mózgoczaszki
i Chorób Rzadkich w  Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu
Dziecięcym im. prof. dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie

Zadanie II, Etap 2  - PRZEBUDOWA BUDYNKU B

LIPIEC 2024

LIPIEC 2024

TEMAT PROJEKT ODDZIAŁU KLINICZNEGO CHIRURGII I UROLOGII
DZIECIĘCEJ Z OŚRODKIEM LECZENIA ZMIAN NACZYNIOWYCH

mgr inż. Andrzej Zając

WAM/0139/PWOS/18

Rzut - instalacja
centralnego ogrzewania S-03

INT 20/600 600 mm
[600×600×80]
ΦH=371 W

24,0 °C
3.12

KMP 20/600 1200 mm
[600×1200×80]
ΦH=784 W

24,0 °C
3.13

KMP 20/600 1200 mm
[600×1200×80]
ΦH=784 W

24,0 °C
3.13

V2020FX
DN15
4,00

V2020FX
DN15
3,00

CO2

CO19

V2020FX
DN15
3,00

CO1

V2020FX
DN15
4,00

V2020FX
DN15
4,00

CO6 CO3

INT 20/900 400 mm
[900×400×80]
ΦH=386 W

24,0 °C
3.14.3

CO4

KMP 20/600 800 mm
[600×800×80]
ΦH=475 W

24,0 °C
3.14.2

KMP 20/600 800 mm
[600×800×80]
ΦH=475 W

24,0 °C
3.14.2

KMP 20/600 800 mm
[600×800×80]
ΦH=475 W

24,0 °C
3.16

KMP 20/600 800 mm
[600×800×80]
ΦH=475 W

24,0 °C
3.16

INT 20/600 600 mm
[600×600×80]
ΦH=327 W

24,0 °C
3.19

CO5

KMP 20/600 1200 mm
[600×1200×80]
ΦH=791 W

24,0 °C
3.18

KMP 20/600 1200 mm
[600×1200×80]
ΦH=791 W

24,0 °C
3.18

KMP 20/600 1200 mm
[600×1200×80]
ΦH=820 W

24,0 °C
3.20

KMP 20/600 1200 mm
[600×1200×80]
ΦH=820 W

24,0 °C
3.20

KMP 20/600 1200 mm
[600×1200×80]
ΦH=988 W

20,0 °C
3.21

INT 20/900 1200 mm
[900×1200×80]
ΦH=1500 W

20,0 °C
3.22

CO18

INT 20/900 1200 mm
[900×1200×80]
ΦH=1500 W

20,0 °C
3.22

CO17

INT 20/900 1200 mm
[900×1200×80]
ΦH=1500 W

20,0 °C
3.22

CO16

KMP 20/600 1600 mm
[600×1600×80]
ΦH=1146 W

20,0 °C
4.1

KMP 20/600 1600 mm
[600×1600×80]
ΦH=1146 W

20,0 °C
4.1

KMP 20/600 600 mm
[600×600×80]
ΦH=495 W

20,0 °C
4.2

KMP 20/600 600 mm
[600×600×80]
ΦH=495 W

20,0 °C
4.2

KMP 20/600 1200 mm
[600×1200×80]
ΦH=1031 W

20,0 °C
4.3

KMP 20/600 1000 mm
[600×1000×80]
ΦH=495 W

20,0 °C
4.4

KMP 20/600 1000 mm
[600×1000×80]
ΦH=677 W

24,0 °C
1.4

INT 20/600 400 mm
[600×400×80]
ΦH=275 W

20,0 °C
2.2

KMP 20/600 1200 mm
[600×1200×80]
ΦH=761 W

24,0 °C
1.1

KMP 20/600 1200 mm
[600×1200×80]
ΦH=944 W

20,0 °C
4.5

KMP 20/600 1200 mm
[600×1200×80]
ΦH=761 W

24,0 °C
1.1

INT 20/900 1200 mm
[900×1200×80]
ΦH=1265 W

20,0 °C
2.13

KMP 20/600 1000 mm
[600×1000×80]
ΦH=648 W

20,0 °C
2.3

KMP 20/600 1000 mm
[600×1000×80]
ΦH=721 W

20,0 °C
3.7

KMP 20/600 1400 mm
[600×1400×80]
ΦH=1061 W

20,0 °C
4.6

KMP 20/600 1200 mm
[600×1200×80]
ΦH=761 W

24,0 °C
1.1

KMP 20/600 1200 mm
[600×1200×80]
ΦH=813 W

20,0 °C
2.4

KMP 20/600 1200 mm
[600×1200×80]
ΦH=801 W

20,0 °C
5.3

KMP 20/600 1200 mm
[600×1200×80]
ΦH=765 W

24,0 °C
3.8

INT 20/900 1200 mm
[900×1200×80]
ΦH=1265 W

20,0 °C
2.13

INT 20/900 1200 mm
[900×1200×80]
ΦH=1265 W

20,0 °C
4.7

KMP 20/600 1200 mm
[600×1200×80]
ΦH=818 W

20,0 °C
1.2

KMP 20/600 1000 mm
[600×1000×80]
ΦH=590 W

20,0 °C
2.6

KMP 20/600 1000 mm
[600×1000×80]
ΦH=661 W

24,0 °C
5.4

CO7

KMP 20/600 1200 mm
[600×1200×80]
ΦH=765 W

24,0 °C
3.8

INT 20/600 720 mm
[600×720×80]
ΦH=456 W

24,0 °C
3.23

KMP 20/600 1200 mm
[600×1200×80]
ΦH=863 W

24,0 °C
1.5

KMP 20/600 1000 mm
[600×1000×80]
ΦH=590 W

20,0 °C
2.6

KMP 20/600 1000 mm
[600×1000×80]
ΦH=661 W

24,0 °C
5.4

KMP 20/600 1200 mm
[600×1200×80]
ΦH=710 W

24,0 °C
5.16

INT 20/900 1200 mm
[900×1200×80]
ΦH=1265 W

20,0 °C
4.7

KMP 20/600 1200 mm
[600×1200×80]
ΦH=935 W

20,0 °C
3.9

KMP 20/600 1600 mm
[600×1600×80]
ΦH=1073 W

24,0 °C
3.24

CO15

KMP 20/600 1200 mm
[600×1200×80]
ΦH=863 W

24,0 °C
1.5

KMP 20/600 1400 mm
[600×1400×80]
ΦH=860 W

24,0 °C
2.7

INT 20/600 600 mm
[600×600×80]
ΦH=369 W

24,0 °C
5.5

KMP 20/600 1200 mm
[600×1200×80]
ΦH=710 W

24,0 °C
5.16

KMP 20/600 1200 mm
[600×1200×80]
ΦH=875 W

20,0 °C
3.10

KMP 20/600 1600 mm
[600×1600×80]
ΦH=1073 W

24,0 °C
3.24

CO11

INT 20/900 1200 mm
[900×1200×80]
ΦH=1265 W

20,0 °C
4.7

KMP 20/600 1200 mm
[600×1200×80]
ΦH=863 W

24,0 °C
1.5

KMP 20/600 1400 mm
[600×1400×80]
ΦH=845 W

20,0 °C
2.8

INT 20/600 600 mm
[600×600×80]
ΦH=369 W

24,0 °C
5.5

CO14

KMP 20/600 1200 mm
[600×1200×80]
ΦH=801 W

24,0 °C
3.11

KMP 20/600 1200 mm
[600×1200×80]
ΦH=904 W

20,0 °C
3.22

KMP 20/600 1200 mm
[600×1200×80]
ΦH=661 W

24,0 °C
5.6

INT 20/900 1200 mm
[900×1200×80]
ΦH=1211 W

20,0 °C
1.6

KMP 20/600 800 mm
[600×800×80]
ΦH=600 W

20,0 °C
2.8

KMP 20/600 1200 mm
[600×1200×80]
ΦH=801 W

24,0 °C
3.11

KMP 20/600 1000 mm
[600×1000×80]
ΦH=734 W

20,0 °C
5.2

INT 20/900 520 mm
[900×520×80]
ΦH=470 W

24,0 °C
5.18

KMP 20/600 1200 mm
[600×1200×80]
ΦH=722 W

24,0 °C
3.1

KMP 20/600 1200 mm
[600×1200×80]
ΦH=661 W

24,0 °C
5.6

V2020FX
DN15
2,00

V2020FX
DN15
3,00

KMP 20/600 1400 mm
[600×1400×80]
ΦH=863 W

24,0 °C
1.7

KMP 20/600 1200 mm
[600×1200×80]
ΦH=742 W

24,0 °C
2.9

V2020FX
DN15
3,00

KMP 20/600 1200 mm
[600×1200×80]
ΦH=722 W

24,0 °C
3.1

V2020FX
DN15
2,00

INT 20/600 600 mm
[600×600×80]
ΦH=315 W

24,0 °C
5.17

KMP 20/600 1000 mm
[600×1000×80]
ΦH=678 W

20,0 °C
5.7

KMP 20/600 1400 mm
[600×1400×80]
ΦH=863 W

24,0 °C
1.7

V2020FX
DN15
3,00

V2020FX
DN15
3,00

KMP 20/600 1200 mm
[600×1200×80]
ΦH=742 W

24,0 °C
2.9

CO8

INT 20/600 600 mm
[600×600×80]
ΦH=371 W

24,0 °C
3.2

V2020FX
DN15
2,00

V2020FX
DN15
3,00

KMP 20/600 1000 mm
[600×1000×80]
ΦH=678 W

20,0 °C
5.7

CO9

KMP 20/600 1000 mm
[600×1000×80]
ΦH=607 W

20,0 °C
2.1

V2020FX
DN15
2,00

V2020FX
DN15
2,00

KMP 20/600 1200 mm
[600×1200×80]
ΦH=742 W

24,0 °C
2.9

INT 20/600 600 mm
[600×600×80]
ΦH=371 W

24,0 °C
3.6

V2020FX
DN15
2,00

V2020FX
DN15
2,00

KMP 20/600 1200 mm
[600×1200×80]
ΦH=826 W

20,0 °C
5.8

KMP 20/600 1000 mm
[600×1000×80]
ΦH=607 W

20,0 °C
2.1

V2020FX
DN15
3,00

KMP 20/600 1200 mm
[600×1200×80]
ΦH=743 W

24,0 °C
5.19

V2020FX
DN15
3,00

KMP 20/600 1400 mm
[600×1400×80]
ΦH=935 W

24,0 °C
2.11

KMP 20/600 1200 mm
[600×1200×80]
ΦH=675 W

24,0 °C
3.3

V2020FX
DN15
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