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ZASTRZEGA SIĘ WSZELKIE PRAWA WYNIKAJACE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. NINIEJSZY RYS. NIE MOŻE BYĆ W CAŁOŚCI LUB W 
CZĘSCI PRZERYSOWYWANY, UZUPEŁNIANY LUB ODSTĄPIONY KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA.

ZADANIE

Utworzenie  Centrum Leczenia Wad Twarzoczaszki, Mózgoczaszki
i Chorób Rzadkich w  Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu 
Dziecięcym im. prof. dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie  

Zadanie II, Etap 2  - PRZEBUDOWA BUDYNKU B 

LIPIEC 2024

LIPIEC 2024

TEMAT PROJEKT ODDZIAŁU KLINICZNEGO CHIRURGII I UROLOGII 
DZIECIĘCEJ Z OŚRODKIEM LECZENIA ZMIAN NACZYNIOWYCH
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1. Drzwi o konstrukcji z profili ALU , przeszklone, do szklenia stosować szkło bezpieczne-przezroczyste,  kolor - biały 
2. wszystkie skrzydła otwierane/przesuwne wyposażyć w klamki ze stali nierdzewnej szczotkowanej oraz zamki patentowe

UWAGI:
1. Zestawienie stolarki należy rozpatrywać rónolegle z rysunkamiem rzutu
2. Podane wymiary oznaczają minimalne światło przejścia po ich otwarciu.
3. Drzwi ppoż oraz higinieczono-sanitarne należy dostosować do systemów elektrycznych, ppoż
4. Ostateczne otwory drzwiowe należy dostosować do wybranego dostawcy drzwi
5. Przed zanówieniem stolarki należy zweryfikować wymiary otwórów w naturze oraz zeryfikować kierunki otwierania z użytkownikiem
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