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ZASTRZEGA SIĘ WSZELKIE PRAWA WYNIKAJACE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. NINIEJSZY RYS. NIE MOŻE BYĆ W CAŁOŚCI LUB W 
CZĘSCI PRZERYSOWYWANY, UZUPEŁNIANY LUB ODSTĄPIONY KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA.
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Zadanie II, Etap 2  - PRZEBUDOWA BUDYNKU B
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Rzut dachu
plan instalacji zasilania
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Centrala NW1

Wentylator dachowy

67W - 230V - 0,5A

Centrala NW2

Wentylator dachowy

67W - 230V - 0,5A
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Wentylator dachowy
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Wentylator dachowy
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Legenda:

Iglice odgromowe ustawone w odległości min 0,6m od obiektu chronionego, do połączenia z istniejącą instalacją odgromową

Uwagi
Instalacja odgromowa:
1. Instalację odgromową wykonać zgodnie PN-EN 62305
2. Wszystkie przewodzące i nieprzewodzące elementy budowlane oraz instalacyjne wystające ponad 
 powierzchnię dachu chronić przy pomocy iglic odgromowych podłączonych do instalacji odgromowej
3. Złącza kontrolne montować studzienkach kontrolno-pomiarowych firmy Galmar
4. Zwody poziome wykonać drutem stalowym ocynkowanym o średnicy 8mm
5. Przewody odprowadzające wykonać drutem stalowym o średnicy 8mm w rurach ochronnych RO lub bednarką FeZn 25x4
6. Oporność uziomów nie większa niż 10ohm
7. Uziom otokowy należy ułożyć na głębokości min. 1,5m w odległości min. 1,5m od budynku
8. LPS klasy IV
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