
przebicia w stropie

nad kondygnacją +3, +4(stropodach)

przebicia w stropie

nad kondygnacją +4 (stropodach)

LEGENDA

ściany istniejące

proj. wyburzenia

oznaczenia ppoż

istn. hydrant wewnętrzny

UWAGI

ściany działowe projektowane

WYPOSAŻENIE

SZAFA NA CZYSTA BIELIZNE

POJEMNIK NA BRUDNĄ BIELIZNĘ 

STANOWISKO PIELĘGNACJI NIEMOWLĄT

ŁÓŻKO SZPITALNE - DZIECIĘCE 70/136 

ŁÓŻKO SZPITALNE -  200/90 

ŁÓŻKO SZPITALNE - DZIECIĘCE 84/166 

SZAFKA PRZYŁÓŻKOWA

ŁÓŻKO OPIEKUNA

(WANIENKA + PRZEWIJAK)

GM
PANEL NADŁÓŻKOWY + GAZY MEDYCZNE

GM GAZY MEDYCZNE

zamurowania

PT
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Rzut dachu - instalacja
wody lodowej

i ciepła technologicznego S-07
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Wyrzutnia powietrza ∅250

66,7 x 1,5

35 x 1,5

54 x 1,5

88,9 x 2,0

54 x 1,5

35 x 1,5

Kombi2+(B)
DN50
5,20

54 x 1,5

DN25, kvs=8.00
VSMF_3d

28 x 1,5 42 x 1,5

Pojemność wodna zładu=590,0 dm³

Agregat wody lodowej - Centrale

ΦC=66,0 kW

m
̇

=13118,7kg/h

95,0 kPa

35 x 1,5

DN15, kvs=2.50
VSMF_3d

Kombi2+(B)
DN20
2,80 Kombi2+(B)

DN15
4,60

WL-1

DN15, kvs=2.50
VSMF_3d

Agregat wody lodowej - klimakonwektory

Pojemność wodna zładu=720,0 dm³
ΦC=110,0 kW

ṁ=21765,9kg/h

62,0 kPa

Kombi2+(B)
[DN15]
1,60

108 x 2,0

DN15, kvs=1.00
VSMF_3d

Kombi2+(B)
[DN20]
1,40

Φwym,C=30777 W
NW1 - chłodnica

Δp=22,280 kPa

28 x 1,5

DN15, kvs=2.50
VSMF_3d

35 x 1,5

Φwym,C=8450 W
NW2 - chłodnica

Δp=15,220 kPa

Kombi2+(B)
[DN15]
1,60

DN15, kvs=1.00
VSMF_3d

Φwym,C=8030 W
NW3 - chłodnica

Δp=14,100 kPa

Kombi2+(B)
DN15
3,80

Φwym,C=2680 W
NW4 - chłodnica

Δp=12,400 kPa

DN15, kvs=2.50
VSMF_3d

Φwym,C=5620 W
NW5 - chłodnica

Δp=9,370 kPa

54 x 1,5

Φwym,C=2730 W
NW7 - chłodnica

Δp=12,670 kPa

Φwym,C=7170 W
NW6 - chłodnica

Δp=12,010 kPa

DN15, kvs=0.63
VSMF_3d

Kombi2+(B)
[DN15]
1,20

18 x 1,2

DN15, kvs=1.00
VSMF_3d

40 x 4,0

Kombi2+(B)
[DN15]
1,20

18 X 1,2

28 x 1,5

DN15, kvs=0.40
VSMF_3d

54 x 1,5

Kombi2+(B)
[DN15]
3,40

28 x 1,5

DN25, kvs=6.30
VSMF_3d

NW6 - nagrzewnica

Δp=5,640 kPa
9390 W

Pojemność wodna zładu=400,0 dm³

Ciepło technologiczne

ṁ=4276,7kg/h

45,0 kPa
90,0 kW

DN15, kvs=1.60
VSMF_3d

Kombi2+(B)
[DN15]
1,80

Kombi2+(B)
DN40
3,87

18 x 1,2

DN15, kvs=1.60
VSMF_3d

42 x 1,5

Kombi2+(B)
[DN15]
2,20

18 x 1,2

DN15, kvs=2.50
VSMF_3d

Kombi2+(B)
[DN15 BLF]
5,0

NW1 - nagrzewnica

Δp=11,630 kPa
48770 W

NW2 - nagrzewnica

Δp=4,620 kPa
8380 W

NW3 - nagrzewnica

Δp=2,000 kPa
11480 W

NW4 - nagrzewnica

Δp=0,700 kPa
2540 W

28 x 1,5

NW5 - nagrzewnica

Δp=1,730 kPa
4770 W

35 x 1,5

28 X 1,5

NW7 - nagrzewnica

Δp=5,640 kPa
2580 W

42 x 1,5

Instalacja ciepła technologicznego

Instalacja wody lodowej

Ze źródła ciepła - Węzeł cieplny

Do instalacji CT - dach budynek B

Wymiennik ciepła - 90kW
Strona pierwotna - woda 70/50°C
Strona wtórna - glikol propylenowy 35% 60/40°C

Naczynie wzbiorcze o nominalnej
pojemności = 100dm³

Zawór bezpieczeństwa - 3,5bar - DN20

Zawór odcinający DN50

Filtr siatkowy DN50

Zawór odcinający DN50

Pompa obiegowa - 4,5m³/h - 70kPa

SCHEMAT CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO

1.Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.

2. Pokazane na rysunku elementy żelbetowe ukryte w ścianach (podcągi,

trzepienie, filary) oraz kanały wentylacji grawitacyjnej zostały wrysowane wg

dostępnej dokumentacji archiwalnej. Ich rzeczywistą obecność potwierdzić należy

poprzez dokonanie odkrywek.

3.Wszystkie ścianki działowe należy murować lub instalować na warstwie nośnej

stropu, nie na wylewkach. Wierzch ścianek działowych musi sięgać stropu

zamykającego kondygnację.

4.Spodnie warstwy posadzkowe do wymiany po dokonaniu odkrywek i ocenie

możliwości ich ewentualnego pozostawienia.

5.Szczegółowe rozwiązania oraz detale wykonanywać na podstawie projektów PT

poszczególnych branż .


