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OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego wewnetrznych instalacji: wod-kan, c.o., c.t.,, wentylacji

1.0

2.0

mechanicznej, wody lodowej i gazéw medycznych w pomieszczeniach oddziatu

klinicznego chirurgii i urologii dzieciecej z oSrodkiem zmian naczyniowych

Wojewddzkiego Specjalistycznego Szpitala Dzieciecego w Olsztynie

PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora;

Uzgodnienia i wytyczne;

Inwentaryzacja;

Projekt architektoniczny;

Jednolity tekst ustawy - Prawo budowlane zdnia 7 lipca 1994 r. tj. Dz. U.z 2024 r.
poz. 725, 834;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 1225;

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. (tj. Dz. U. z 2021 poz.
1213);

Obowigzujace normy i wytyczne do projektowania.

PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny wewnetrznych

instalacji: wod-kan, c.o,, c.t., wentylacji mechanicznej, wody lodowej i gazow medycznych

w pomieszczeniach oddziatu klinicznego chirurgii i urologii dzieciecej z osrodkiem zmian

naczyniowych Wojewddzkiego Specjalistycznego Szpitala Dzieciecego w Olsztynie.

Celem opracowania dokumentagji jest podanie rozwigzania technicznego budowy

w/w instalacji w zakresie niezbednym do realizacji.

Zakres opracowania:

Instalacje wewnetrzne:

instalacja zimnej i cieptej wody uzytkowej;
e instalacja kanalizacji sanitarnej;

e instalacja centralnego ogrzewania;

e instalacja wentylacji mechanicznej;

e instalacja wody lodowej;

e instalacja gazéw medycznych.

Q www.kwtherm.pl
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3.0 INSTALACIE WEWNETRZNE - INSTALACJA ZIMNEJ, CIEPLEJ WODY UZYTKOWE]J

3.1 Dane ogdlne

Zasilenie zaréwno w zimna jaki i ciepta wode uzytkowa dla pomieszczen
przedmiotowego oddziatu, odbywac sie bedzie z istniejagcych wewnetrznych instalacji.
Miejsce wiaczenia sie do istniejacych instalacji zimnej i cieptej wody uzytkowej pokazano
na zatgczniku graficznym do niniejszego opracowania. Lokalizacja odbiornikéw zgodnie z
czescig graficzna niniejszego opracowania.

Zgodnie z zapisami SIWZ, wszystkie istniejgce piony zimnej, cieptej wody uzytkowej
i cyrkulacji wymieni¢ na nowe, o srednicy zgodnej z projektowana. W tej czesci
opracowania projektuje sie wymiane piondw w zakresie: od stropu pietra +3 do pietra +4.
Wymiana pionéw do poziomu -1 przedmiotem odrebnego opracowania.

Wszystkie odbiorniki do demontazu, podejscia istniejgce do utylizacji.

Nie przewiduje sie montazu dodatkowego opomiarowania wody — rozliczenie w
sposdb dotychczasowy.

Instalacja hydrantowa w sposdéb istniejacy, nie przewiduje sie wymiany instalacji i

hydrantéw.

3.2. Rurociagi

Piony wody zimnej, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji wykonac¢ z rur stalowych
cienkosciennych nierdzewnych Inox zaprasowywanych z uszczelnieniem O-ring,
podejscia do odbiornikéw  zrur wielowarstwowych. Technika taczenia rur
wielowarstwowych za pomoca tulei zaciskowych. taczenie odcinkéw rur wykonac ze
ztaczek z mosigdzu lub brazu CuSn5Zn5Pb2. Wyginanie rur odbywa sie bez sprezyn
pomochniczych i nie powoduje zataman przewodoéw. Rury odporne s3 na dyfuzje tlenu i
produkowane sg z norma PN-EN ISO 21003 . Maksymalna temperatura pracy 95 °C.

Piony prowadzi¢ w miejscach istniejacych. Podejscia do odbiornikéw prowadzi¢ w
bruzdach sciennych, suficie podwieszonym lub posadzkach. Poziomy instalacji wody
zimnej i cieptej nalezy prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku zasilenia w celu umozliwienia
centralnego odwodnienia jak najwiekszej czesci instalacji. Dtugich odcinkéw nie
prowadzi¢ w linii prostej — nalezy przestrzega¢ zasady kompensacji wydtuzen
(wykorzystywac samokompensacje) oraz witasciwego mocowania przewodow w
uchwytach statych i przesuwnych. Przewody uktadac¢ z nadmiarem co najmniej 10%
dtugosci. Punkty state nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcja producenta. Prowadzac
przewody w bruzdach sciennych nalezy tak przewidzieC ich gtebokos¢, aby grubosc
warstwy zaprawy przykrywajaca rure nie byta mniegjsza niz 3 cm. Bruzde nalezy zazbroic

siatka Rabitza.

Q www.kwtherm.pl
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Wszelkie prace wykonac¢ zgodnie z WT oraz wytycznymi montazu producenta

instalacji. Nie prowadzi¢ przewoddéw wodociggowych w budynkach nad przewodami

gazowymi ielektrycznymi. Minimalna odlegtos¢ metalowych przewoddw instalacji

wodociggowych od przewoddw elektrycznych przy uktadaniu réwnolegtym powinna
wynosi¢ co najmniej 0,5 m, w migjscach skrzyzowan 0,05 m, a od rur gazowych 0,15 m. W
miejscach przejs¢ przewoddw przez przegrody (strop lub sciane) nie wykonywac potaczen
rur. Przejscia przewodoéw przez przegrody wykonywac w stalowych tulejach ochronnych
o Srednicy wiekszej o dwie dymensje od rury przewodowej i o diugosci wiekszej
od grubosci przegrody o 2cm - przestrzen pomiedzy zewnetrzng sciang przewodu, a tuleja
ochronng nalezy wypetni¢ szczeliwem, zapewniajacym mozliwos¢é osiowego ruchu

przewodu.

3.3 Mocowanie rurociggow

Rurociggi mocowac¢ do elementdw konstrukcyjnych obiektu za posrednictwem
typowych uchwytdéw do rur oraz uchwytéw systemowych danego producenta dla rur z
tworzywa sztucznego i ze stali cienkosciennej. Mocowanie przewodéw do przegréd
budowlanych nie powinno dopuszczac do powstawania i rozchodzenia sie hatasu i drgan.
Poziomm dzwieku od instalacji nie powinien przekracza¢ dopuszczalnych wartosci

okreslonych wg PN-87/B-02151/02. W punktach poboru stosowaé dodatkowe mocowania.

3.4, Armatura

Jako armature odcinajaca nalezy stosowac¢ zawory kulowe gwintowane
na cisnienie 1,0 MPa. Zawory te nalezy montowac o srednicy nominalnej takiej jak rurociag,
na ktérym maja by¢ zamontowane.

Wszystkie zawory ze ziaczka do weza zabezpieczy¢ izolatorami przyplywow
zwrotnych HA. Myjki/dezynfekatory zabezpieczy¢ izolatorami przyptywdéw zwrotnych, jesli
urzadzenia fabrycznie ich nie posiadaja.

Dobdér armatury zgodnie z projektem techniczno-wykonawczym branzy
architektonicznej/technologicznej. Wykonawca przed zamontowaniem winien uzgodnic
z Inwestorem wybrang armature. Wszystkie baterie i zawory czerpalne musza posiadac

wszelkie niezbedne elementy umozliwiajace ich kompletny i prawidtowy montaz.

3.5. Préba szczelnosci

Po wykonaniu instalacji, przed zaizolowaniem i przed zakryciem bruzd,

przeprowadzi¢ probe szczelnosci przy cisnieniu probnym wynoszacym 0,6 MPa,

Q www kwtherm.pl
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a w przeciggu pol godziny dwukrotnie podnoszac je do 1,0 MPa (w odstepnie 10 min).
Probe nalezy przeprowadza¢ napetniajac instalacje woda zimna. Instalacje nalezy
napetnia¢ powoli od dotu, aby usuna¢ powietrze z rurociggu. W trakcie napetniania
na kazdym pionie nalezy otworzy¢ najwyzej zamontowany zawdr czerpalny (celem
odpowietrzenia). Po napetnieniu instalacji i podniesieniu cisnienia, nalezy przeprowadzi¢
kontrole instalacji, zwracajac szczegdlng uwage na potaczenia rur i armatury. Instalacje
uwaza sie za szczelng, jezeli w okresie 120 min manometr nie wykaze spadku cisnienia
wiekszego niz 0,2 bar.

Po pozytywnej probie szczelnosci ,na zimno" wykonac prébe szczelnosci z woda o
temp. 55 °C. Podczas proby nagorgco nalezy sprawdzi¢ zachowanie sie wydtuzek,
punktéow statych i przesuwnych.

Probe szczelnosci dokonac przed zaizolowaniem i zakryciem rurociggow.

Po pomysinym zakonczeniu badania szczelnosci na zimno, instalacje poddac
dodatkowej obserwacji w ciggu 3 ddb, przy dopuszczalnym maksymalnym cisnieniu
eksploatacyjnym.

Po sprawdzeniu szczelnosci instalacje nalezy kilkakrotnie przeptukac czysta woda
oraz zdezynfekowac zgodnie z wymogami SANEPID. Badania jakosci wody przeprowadzi¢
zgodnie z PN/B-107.00.00 i 02.

3.6. Izolacja

W celu zabezpieczenia przed wykraplaniem sie wody oraz utratg ciepta, rurociagi
zaizolowac pianka polietylenowa o strukturze zamknietokomorkowej z wytrzymata
powtoka z polietylenu. Izolacja odpowiednia do montazu przewoddw w bruzdach
Sciennych oraz podtodze, zabezpieczona przed destrukcyjnym oddziatywaniem zapraw
budowlanych. Grubosci izolacji dobra¢ zgodnie z zatgcznikiem nr 2 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat o wspdtczynniku przewodzenia
ciepta A=0,035 [W/(m*K)]
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm Réwna srednicy wewnetrznej rury

Przewody i armatura wg Ip. 1-3 przechodzace

. . . ) 50% Az Ip.1-3
przez sciany lub stropy, skrzyzowania przewodoéw °ewymagan z1p

Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody
cieptej i cyrkulacji instalacji cieptej wody uzytkowej
5 wg Ip. 1-3, utozone w komponentach 50% wymagan z Ip. 1-3
budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikow

6 Przewody wg Ip. 6 utozone w podfodze 6 mm

Q www kwtherm.pl
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Kazdy przewdd izolowac oddzielnie. Materiaty izolacyjne musza posiadac aprobate
techniczng do stosowania w budownictwie. Zakonczenie izolacji zabezpieczy¢ opaska
z blachy aluminiowej.

Przewody prowadzone w bruzdach nalezy zaizolowac¢ pianka z warstwag ochronna
(np. winylowa) zabezpieczajaca te otuliny przed destrukcyjnym oddziatywaniem zapraw
budowlanych.

Konieczne jest przestrzeganie norm oraz przepisow, dotyczacych izolacji cieplnej
oraz dzwiekowej. Otulina izolacyjna rury powinna spetniac réwniez role kompensacji

wydtuzen bez jej uszkodzenia.

UWAGA: Wszystkie przejscia przez przegrody budowlane stanowigce oddzielenie
stref pozarowych wykona¢ w technologii p.poz. Zaleca sie stosowanie systemowych

opasek i kotnierzy ognioochronnych, uszczelnienie szczeliwem peczniejgcym.

4.0 INSTALACIE WEWNETRZNE - INSTALACJA KANALIZACII SANITARNEJ

4. Dane ogdlne

Scieki sanitarne z pomieszczern oddziatu odprowadzane beda do istniejacej
instalacji kanalizacji sanitarnej. Instalacje kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej projektuje sie
Z rur PVC o potaczeniach kielichowych z uszczelkami gumowymi.

Projektuje sie wymiane istniejacych pionéw kanalizacyjnych na piony z PVC o
érednicy DNI1I0 od pietra +3 (tj. przestrzeni sufitu podwieszanego/stropu) do
wyprowadzenia ponad dach i zakonczenia wywiewka kanalizacyjna. Wymiana pionéw
kanalizacyjnych do poziomu -1 i gtéwnych poziomdw kanalizacyjnych przedmiotem

odrebnego opracowania.

4.2. Rurociagi, sposéb prowadzenia i mocowania instalacji

Instalacje kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej projektuje sie z rur PVC i PVC-HT
(podtaczenie myjek/dezynfekatoréw) o potagczeniach kielichowych z uszczelkami
gumowymi.

Rury kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej montowac ze spadkami min 2% w
kierunku pionow. Na wszelkich zmianach kierunku i innych potaczeniach nalezy stosowac
kolana 45 st. Srednice, rozmieszczenie podejsc i innych elementdéw instalacji zgodnie z
czesciag graficznag opracowania.

Wszystkie odptywy z prysznicy wyposazy¢ w syfony z blokada antyzapachowa.

Rury i ksztattki kanalizacyjne montowac scisle wedtug wytycznych producenta

systemu imocowac za posrednictwem uchwytow systemowych. Projektuje sie

Q www.kwtherm.pl
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mocowanie piondw instalacji systemu kanalizacji wewnetrznej za pomoca
specjalistycznych obejm z wkitadka EPDM. Obejmy posiadajg system szybkiego
zamkniecia oraz specjalnie zaprojektowang wktadke EPDM w kolorze niebieskim o
twardosci 45°+5 Specjalistyczne obejmy projektuje sie w postaci podwdjnego zestawu
obejm co kondygnacje jako punkt staty. Montaz obejm specjalistycznych nalezy wykonac
zgodnie z zaleceniami Producenta.

Rury i ksztattki musza posiada¢ wyrazne wskazanie producenta do stosowania
w wewnetrznych instalacjach grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej.

Miske ustepowa wiacza¢ do pionu kanalizacji sanitarnej najnizej na danej
kondygnacji- zabezpieczenie przed wysysaniem zabezpieczerh wodnych w syfonach.

Przewoddw z PVC nie prowadzi¢ nad rurami zimnej i cieptej wody, gazu,
centralnego ogrzewania oraz przewodami elektrycznymi. Minimalna odlegtos¢
przewodoéw kanalizacyjnych od przewoddw cieplnych powinna wynosi¢ 0, Im, a w
przypadku, gdy odlegtosc¢ ta jest mniejsza, nalezy zastosowac izolacje termiczna.

Na przejsciach rurociggéw kanalizacyjnych przez elementy konstrukcyjne
budynku stosowac rury ochronne z zapewnieniem odpornosci na wilgo¢ i izolacje

akustyczna np. przy uzyciu wetny mineralnej lub tworzywa piankowego.

4.3, Biaty montaz

Przybory sanitarne zgodnie z projektem techniczno-wykonawczym branzy
architektonicznej. Przybory montowa¢ w wersji standardowej, ceramicznej. Ceramika
sanitarna musi by¢ | gatunku, kategoria standardowa, zgodnie z wymogami dotyczacymi
hatasu dla budownictwa, montowana na odpowiednich zawiesiach srubowych. Wszystkie
przybory nalezy taczy¢ z instalacja kanalizacyjng poprzez syfony. Wszystkie syfony musza
stanowi¢ komplet z przyborami, na ktérych beda montowane oraz posiada¢ wszelkie

niezbedne elementy umozliwiajace ich kompletny i prawidtowy montaz oraz eksploatacje.

UWAGA: Wszystkie przejscia przez przegrody budowlane stanowigce oddzielenie
stref pozarowych wykonaé¢ w technologii p.poz. Zaleca sie stosowanie systemowych

opasek i kotnierzy ognioochronnych, uszczelnienie szczeliwem peczniejacym.

5.0 INSTALACIE WEWNETRZNE - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA |
CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO

5.1. Dane ogdlne i opis projektowanych rozwigzanh

W pomieszczeniach oddziatu instalacja centralnego ogrzewania istniejaca.

Projektuje sie wymiane istniejacych grzejnikdow na nowe grzejniki ptytowe higieniczne.
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Instalacje ciepta technologicznego dla nagrzewnic w centralach wentylacyjnych
projektuje sie na obiegu glikolowym - glikol propylenowy 35%. Zrédtem ciepta

technologicznego bedzie istniejacy wezet cieplny szpitala.

5.2. Instalacja centralnego ogrzewania

5.21. Elementy grzejne

Jako elementy grzewcze zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe higieniczne,
z podejsciem bocznym i dolnym. Doboru grzejnikéw dokonano z uwzglednieniem
zamontowania zawordw termostatycznych przy kazdym grzejniku. Rozmieszczenie
zgodnie z czescig graficzna niniejszego opracowania.

Grzejniki montowac zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi wysokosci

montazu i odlegtosci od sciany ptyty grzejnej — wymogi stawiane obiektom stuzby zdrowia.

5.2.2. Rurociagi, sposéb prowadzenia i mocowania instalacji

Instalacje centralnego ogrzewania projektuje sie z rur wielowarstwowych z
polietylenu sieciowanego PE-XC/AL/PE pokrytego warstwg aluminium spawana
doczotowo wraz z warstwa ochronng z polietylenu. Przewody faczy¢ wg systemu
producenta rur za pomoca podwadjnie niklowanych mosieznych ztgczek zaciskowych.
Uzyte materiaty winny posiadac¢ stosowne dopuszczenia do montazu. Miejsce wiaczen w
istniejaca instalacje, srednice, prowadzenie przewoddw oraz rozmieszczenie elementow
sktadowych instalacji zgodnie z czescig graficzng opracowania.

Prowadzi¢ instalacje do grzejnikdow w warstwie posadzki, podejscia do grzejnikéw
wykonac¢ bezposrednio ze sciany za pomoca ztacza alternatywnego do rury grzewczej
wielowarstwowej lub kolana montazowego do przytaczy grzejnikowych do rur systemu.
Dtugich podejs¢ do odbiornikdéw nie prowadzi¢ w linii prostej — nalezy przestrzegac zasady
kompensacji wydtuzen (wykorzystywac samokompensacje) oraz wiasciwego mocowania
przewodow w uchwytach statych i przesuwnych. Punkty state nalezy wykonac¢ co 3 m, jesli
przewod jest prowadzony jako pion lub w bruzdzie sciennej. Prowadzac przewody w
bruzdach sciennych nalezy tak przewidziec ich gtebokos¢, aby grubosé warstwy zaprawy
przykrywajaca rure nie byta mniejsza niz 3 cm.

Mocowanie przewodoéw do przegréd budowlanych nie powinno dopuszczad
do powstawania i rozchodzenia sie hatasu i drgan. Poziom dzwieku od instalacji nie
powinien przekracza¢ dopuszczalnych wartoséci okreslonych wg PN-87/B-02151/02.
Przestrzega¢ wytycznych producenta rur w zakresie stosowania uchwytow statych
i przesuwnych przy kompensacji. W maksymalnym stopniu zaleca sie wykorzystywanie

kompensacji naturalne;.
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Bezposrednio po zakonczeniu montazu nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci i
cisnienia na zimno i gorgco zgodnie z obowigzujacymi ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych cz. Il Instalacje sanitarne i

przemystowe”.

5.2.3. lzolacja termiczna

Przewody instalacji centralnego ogrzewania nalezy zaizolowa¢ ostonami
termoizolacyjnymi, spetniajgcymi wymagania i o grubosci zgodnej z Warunki techniczne,

Jjakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie wraz ze zmianami.

Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat o wspodtczynniku przewodzenia
ciepta A=0,035 [W/(m*K)]
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm Réwna srednicy wewnetrznej rury
4 Przewody i armatura wg Ip. 1-3 przechodzace 50% wymagan z Ip.1-3

przez sciany lub stropy, skrzyzowania przewodoéw

Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody
cieptej i cyrkulacji instalacji cieptej wody uzytkowej
5 wg Ip. 1-3, utozone w komponentach 50% wymagan z Ip. 1-3
budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikéw

6 Przewody wg Ip. 6 utozone w podtodze 6 mm

Projektuje sie izolacje z pianki polietylenowej o strukturze zamknietokomarkowej
z wytrzymata powtoka z polietylenu. Przewody prowadzone w bruzdach zaizolowac pianka
dostosowana do ukfadania w bruzdach, np. z warstwa ochronna (np. winylowa)
zabezpieczajaca te otuliny przed destrukcyjnym oddziatywaniem zapraw budowlanych.
Otulina izolacyjna rury powinna spetnia¢ réowniez role kompensacji wydtuzen
bez jej uszkodzenia. W skrajnych przypadkach zle dobrana izolacja uniemozliwiajaca ruch

osiowy rury moze doprowadzi¢ do uszkodzenia powierzchni przegréd budowlanych.

5.2.4. Odpowietrzenie, odwodnienie instalacji

Odpowietrzenie instalacji zgodnie z PN-91/B-02420. Instalacja c.o. bedzie
odpowietrzana w najwyzszych punktach, w sposéb istniejacy oraz na grzejnikach

przez odpowietrzniki reczne. Odwodnienie instalacji w sposob istniejacy.

5.2.5. Regulacja instalacji

Regulacja instalacji odbywac sie bedzie w sposob istniejacy, przy pomocy
odpowiednio dobranych srednic rurociggdw oraz odpowiedniej nastawy wstepnej zaworu

termostatycznego przy grzejnikach.
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Przed zamontowaniem gtowic termostatycznych i regulacja wstepna zawordw

instalacje kilkakrotnie przeptukac¢ ustawiajac wszystkie zawory na petny przelot.

5.2.6. Przejscia przez przegrody budowlane

Przejscia rur przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych
stalowych 2 srednice wieksze od rurociggu. Przestrzern pomiedzy zewnetrzng scianag
przewodu, a tuleja ochronna nalezy wypetni¢ szczeliwem, zapewniajacym mozliwosé
osiowego ruchu przewodu. Podejscia i rozgatezienia instalacji wykonac fagodnymitukami.
Minimalny promien giecia dla rur wielowarstwowych - réwnowartos¢ 5 Srednic

zewnetrznych. Podigczenie grzejnika zaizolowac.

5.2.7. Préby instalacji centralnego ogrzewania

Probe szczelnosci i odbior instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
Zawartymi w:

e Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw

sztucznych;

¢ Wymaganiach Techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 6 — Warunki techniczne

wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych, zalecane do stosowania
przez Ministerstwo Infrastruktury; Wydawca: COBRTI INSTAL Warszawa oraz
Osrodek Informacji ,Technika instalacyjna w budownictwie”, Warszawa.

Po wykonaniu instalacje centralnego ogrzewania nalezy poddac cisnieniowej
prébie szczelnosci ,na zimno", ptukaniu , a nastepnie prébie i regulacji na goraco. Préby
potwierdzi¢ protokolarnie.

Po przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym préby ci$nieniowej ,na zimno”,
nalezy wykona¢ prébe wodna ,na gorgco”. Rurociagi poddac prébie wytrzymatosci na
ci$nienie 0,6MPa+0,2 MPa. Po wykonaniu ptukania dokona¢ sprawdzenia. W czasie
prowadzenia proby szczelnosci instalacji oraz jej ptukania, wszystkie zawory grzejnikowe i
przelotowe musza znajdowac sie w stanie catkowitego otwarcia obu stopni regulacji.
Zamiast gtowic na zaworach zmontowa¢ kapturki ochronne. Instalacje starannie
wyptukac. Przed rozpoczeciem rozruchu i podjeciem proby dziatania instalacji c.o. w stanie
goracym, we wszystkich elementach ustawi¢ elementy dtawigce w potozeniach
okreslonych projektem, w sposdb opisany w instrukcji producenta. Bezposrednio przed
odbiorem technicznym, po wykonaniu robét wykonczeniowych, nalezy zamontowac

gtowice termostatyczne.
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5.3. Instalacja ciepta technologicznego

Instalacje ciepta technologicznego dla nagrzewnic w centralach wentylacyjnych
projektuje sie na obiegu glikolowym — glikol propylenowy 35%.

Zastosowano wymiennik plytowy Iutowany celem wymiany parametrow
czynnikoéw woda/glikol o mocy 90 kW. Parametry strony pierwotnej czynnika grzewczego
70/50°C, wtornej: 60/40°C. Maksymalne straty ciénienia po stronie pierwotnej i wtornej —
15kPa. Zabezpieczenie uktadu zamknietego poprzez naczynie wzbiorcze o pojemnosci
nominalnej 100l i zawdr bezpieczenstwa 3,5 bar DN20. Dobrano pompe obiegowa dla
uktadu o parametrach: 4,5 m3/h, 70 kPa, filtr siatkowy DN50.

Dobér wymiennika
DANE WEJSCIOWE Strona 1 Strona 2 JEDN.
Maoc S0.0 kW
TLog 100 “C
Min. przewymiarowanie 0.00 %
Plyn Woda Glikol propylenowy (35.0) %
Temp. na wejsdu 700 400 C
Temp. wyjsciowa 500 &0.0 C
Przephyw masowy 1.08 0.00 kafs
Wejic. przephyw objet. 397 0.00 m/h
Wyijéc. przephyw objet. 393 8.90 m/h
Maks. spadek cisnienia 250 250 kPa
Ciénienie obliczeniowe 30 30 bar
Temp. abliczeniowa 700 400 “C
WYMIENNIK CIEPEA Strona 1 Strona 2 JEDN.
Pow. wymiany ciepta 16 m?
Wspdtz. zaniecryszczenia 0.00426110 MKW
K czyste 5689.0 W/m*K
K zaniecz 55544 W/m*K
Przewymiar, 24 %
Chblicz. spadek cisn. 13 131 kPa
Predk. w przytaczach 264 279 mfs
Predk. w urzadz. 021 0.21 m/s
Liczba Reynoldsa 1757 632
Alfa 178352 101595 WYmK
WEASCIWOSCI FIZY CZNE Strona 1 Strona 2 JEDN.
Phyn Woda Glikol propylencwy (35.0) %
Temp. referencyjna 60.0 500 “C
Gestost 982.18 100643 kg/m*
Ciepto whasciwe 417 385 kel fkgk
Przewod. cdeplna 0653 0482 WimK
Lepkosé dyn. 0.0005 0.0014 Ms/m?
Liczba Prandtla 298 11.26
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T | 1 i 25
T
SR  [5027 | |28 [117]
[4.897]
PARAMETRY PRACY Strona 1 Strona 2 PARAMETRY KONSTRUKCYJMNE
Maks. cisnienie 30 30 bar Ohbjetost strony 1 1.5 1
Maks. temperatura 230 230 “C Objetoic strony 2 16 1
Min temperatura =195 =195 “C Waga 73 kg
Grupa plynaw 1 1
PRIYELACIA STANDARDOWA LOKALIZACIA PRIYEACIY
K1 Gwint zewnetrzny G 17 Przeplyw przeciwpradowy
K2 Gwint zewnetrzny G 1" K1 - wlot strona 1
K3 Gwint zewnetrzny G 17 K2 - wylot strona 2
K4 Gwint zewnetrzny G 17 K3 - wlot strona 2

K4 - wylot strona 1

Ciepto technologiczne projektuje sie z rur stalowych cienkosciennych, ze szwem
(stal niskoweglowa RSt 34-2) zewnetrznie galwanicznie ocynkowanych oraz dodatkowo
zabezpieczonych pasywna warstwa chromu. Potgczenia wykona¢ za pomoca
systemowych ztacz stalowych z wymienng uszczelka z kauczuku etylowo -
propylenowego (EPDM) oraz pozwalajaca na wykrycie potaczen niezaprasowanych
poprzez tzw. kontrolowany wyciek przy cisnieniu 1,5bar. Stosowac¢ wytacznie potaczenia
zaprasowywane o profilu ,M". Zastosowany system instalacyjny musi umozliwiaé
uzyskanie ci$nienia roboczego 16 bar.

Przewody instalacji ciepta technologicznego zaizolowac ostonami
termoizolacyjnymi, spetniajacymi wymagania i o grubosci zgodnej z Warunki
technicznymi, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie wraz ze zmianami.
Projektuje sie izolacje z pianki polietylenowej o strukturze zamknietokomorkowej z
wytrzymata powtoka z polietylenu typ ThermaCompact IS f. Thermaflex lub réwnowazne
O grubosci rownej srednicy przewodu. Przewody prowadzone na zewnatrz budynku

zabezpieczy¢ ptaszczem ochronnym stalowym ocynkowanym.
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Przewody prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku rozdzielacza. Odpowietrzenie
instalacji w najwyzszym punkcie przez automatyczny odpowietrznik z zaworem
spustowym. W najnizszych punktach wykona¢ odwodnienia. Rozprowadzenie
przewodow zgodnie z czescia graficzng opracowania.

Regulacja instalacji odbywac sie bedzie przy pomocy odpowiednio dobranych
srednic rurociggdéw oraz zastosowania zawordw réwnowazacych z funkcja odcinajaca
trojdrogowych. Wielkos¢ srednicy nominalnej wraz z nastawa, zgodnie z zatagcznikiem

graficznym do niniejszego opracowania.

UWAGA: Wszystkie przejscia przez przegrody budowlane stanowigce oddzielenie
stref pozarowych wykona¢ w technologii p.poz. Zaleca sie stosowanie systemowych

opasek i kotnierzy ognioochronnych, uszczelnienie szczeliwem peczniejgcym.

6.0 INSTALACIE WEWNETRZNE - INSTALACIA WENTYLACII MECHANICZNEIJ

6.1. Dane ogdlne

Projektuje sie uktady wentylacyjne oparte na centralach wentylacyjnych
higienicznych oraz ukfadach wentylatorowych do wyciggu zuzytego powietrza z
pomieszczen higieniczno-sanitarnych, pomieszczerh technicznych, brudownikéw.
Instalacja wentylacji mechanicznej jest projektowana do pracy ciggte;.

Projektuje sie centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne w wykonaniu
higienicznym, z odzyskiem ciepta, nagrzewnicami, chtodnicamiwodnymi i dwustopniowa
filtracja. Centrale wentylacyjne beda dostarczaty $wieze powietrze o zadanych
parametrach zaréwno w lecie jak i zimie. Zastosowanie wymiennikdw w centralach
wentylacyjnych  pozwoli nazminimalizowanie kosztéw eksploatacyjnych  przy
zapewnieniu komfortu termicznego. Zrodtem chtodu dla central bedzie agregat wody
lodowej. Catos¢ uktadoéw bedzie sterowana za pomoca ukfadow automatyki zasilajaco-
sterujacych dostarczanych wraz z centralami wentylacyjnymi.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne, techniczne, brudowniki wentylowane w
oparciu o uktady wentylatorowe wyciggowe.

W pomieszczeniu, gdzie jest stosowany podtlenek azotu, projektuje sie wyciag
powietrza 80% dotem i 20% gora.

Dla zapewnienia swobodnego przeptywu powietrza pomiedzy pomieszczeniami
projektuje sie kratki transferowe w drzwiach (pow. kratki 80-100 cm?) lub tez szczeliny
pomiedzy dolng krawedzig drzwi, a podtoga (min. 1,0 cm).

Rozdziat powietrza realizowany za pomoca kanatdw okragtych oraz prostokatnych
z blachy stalowej ocynkowanej prowadzonych pod stropem kondygnacji.

Czerpnie i wyrzutnie dachowe, w wykonaniu sciennym.
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W pomieszczeniach, gdzie projektuje sie wentylacje mechaniczng, wentylacje

grawitacyjna trwale zaslepic.

6.2. Obliczenie ilosci powietrza wentylacyjnego

Zapotrzebowanie powietrza obliczono w oparciu o zatozenia wyszczegdlnione
w tabelach z uwzglednieniem minimalnej ilosci powietrza zewnetrznego przypadajaca na

osobe przebywajaca w danym pomieszczeniu.

6.2.1. Podstawa wykonanych obliczen

—  Temperatury obliczeniowe zewnetrzne przyjeto zgodnie z norma PN-82/B-
02403.

-~  Temperatury wewnetrzne pomieszczen przyjeto zgodnie z norma PN-82/B-
02402.

6.2.2. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego dla okresu lata

Miejscowos¢ Olsztyn lezy w |- €] strefie klimatycznej dla okresu letniego.

Parametry powietrza zewnetrznego:

temperatura termometru suchego ts = 28°C;
— entalpia powietrza i=14,3 kJ/kg;

zawartosé wilgoci x=12,40 g/kg;

— wilgotnos¢ wzgledna o= 52%.

6.2.3. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego dla okresu zimy

Miejscowos¢ Olsztyn lezy w II- ej strefie klimatycznej dla okresu zimowego.
Parametry powietrza zewnetrznego:

— temperatura termometru suchego ts = -18°C;

— entalpia powietrza i=15,9 k/kg;

— zawartos$é wilgoci x= 0,90 g/kg;

— wilgotnos¢ wzgledna ¢=100%.

6.2.4. Bilans ilosci powietrza wentylacyjnego
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. . Krotnosé . . Uktad
Nazwa Powierzchnia Kubatura . Nawiew | Wywiew PR
Lp. omieszcenia min. cisnien Uwagi Nawiewnik Wywiewnik
P m2 m3 1/h m3/h m3/h Pa
KH 150x100 :1':—5—_,2{37 Hz?ztv R-S-
11 Sala wybudzen 30,44 91,32 10 1000 900 10 (0,0043m?2) - DLQ-AG/400 - 2szt
50m3/h (5Pa) - 2szt. | 200M3/h - 320Pa
" | (595x595)
HFD-3/7-H13-VR-S-
. . Al-S-AD - Iszt
12 Opisownia 10,91 32,73 5 200 200 - - 200m3/h - 200Pa DLQ-AG/300
(498x498)
KH 150x100
13 Brudownik 4,05 12,15 - - 50 - (0,0043m2) - - KW-100
50m3/h (5Pa)
KH 150x100
1.4 tazienka 4,97 14,91 - - 50 - (0,0043m2) - - KW-100
50m3/h (5Pa)
80% - dot, 20% goéra -
é%?,?gg?o Strop laminarny Kratka KH 400x600 -
1.5 Sala zabiegowa 34,50 103,50 33 3400 3000 10 2dOm3/h (5Pa) - NSL-3/4 - 2400x1800 | 1200m3/h - 2szt
Szt H-max350mm Kratka KH 400x200 -
’ 300m3/h - 2szt.
1.6 Korytarz 1 16,15 48,45 - - 400 - - - DLQ-AG/400
KH 200x200 HFD-5/7-H13-VR-S-
Pok. przygotowania (0,017m2) - Al1-S-AD - 2szt ) )
1.7 pacjenta 24,90 74,70 10 850 850 10 200m3/h (5Pa)- 425m3/h - 270Pa DLQ-AG/400 - 2szt
Iszt. (595x595)
N=5750m3/h - 700Pa, W=5350m3/h - 300Pa - wykonanie higieniczne,
Centrala 5450 5350 wymiennik glikolowy, zewnetrzne, nagrzewnica wodna - glikol p35% - 60/40,
NWI1 chtodnica wodna, sekcje ttumiace, nawiew F5 i F7, Wywiew F5, temperatura
SUMA NW1 125,92 377,76 . - S
nawiewu latem+20 stopnie C i zima +24
Wentylator Wentylator dachowy 100m3/h przy 100Pa do pracy ciagtej, zataczany razem z
- 100
Wi centralag NWI1
2.1 Lekarz dyzruny 16,18 48,54 2 100 50 - NW2 KN-160 KW-100
2.2 tazienka 3,067 1,01 - - 50 - Wentylator W2 - KW-100
2.3 Magazyn sprzetu 8,64 2592 - 50 - Wentylator W2 - KW-100
2.4 Poczekalnia 10,84 32,52 4 150 150 - NW2 DLQ-AG/300 DLQ-AG/300
2.5 WC personelu meskie 479 14,37 - - 50 - Wentylator W2 - KW-100
2.6 Ordynator 15,71 4713 2 100 100 - NW2 KN-160 KW-160
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2.7 Gabinet badan USG 11,46 34,38 4 150 150 - NW2 DLQ-AG/300 DLQ-AG/300
2.8 Sala seminaryjna 22,52 67,56 - 200 200 - NW2 DLQ-AG/300 DLQ-AG/300
29 Sala opatrunkowa CZ. 29,65 88,95 4 360 360 - NW2 DLQ-AG/400 DLQ-AG/400
210 | WC pacjent 553 16,59 - - 50 - Wentylator W2 - KW-100
2.1 Sala opatrunkowa BR. 24,92 74,76 4 320 320 - NW2 DLQ-AG/400 DLQ-AG/400
212 | Magazyn sprzetu 12,29 36,87 15 - 50 - Wentylator W2 - KW-100
medycznego
213 | Korytarz 2 81,84 24552 0,5 200 - - NW2 DLQ-AG/300 -
N=1580m3/h - 300Pa, W=1330m3/h - 300Pa, wykonanie higieniczne,
Centrala 1580 1330 wymiennik przeciwpradowy, zewnetrzne, nagrzewnica wodna - glikol p35% -
NW2 60/40, chtodnica wodna, sekcje ttumiace, nawiew F5 i F7, Wywiew F5,
SUMA NW2 188,21 564,63 . - S
temperatura nawiewu latem+20 stopnie C i zima +24
Wentylator Wentylator dachowy 250m3/h przy 150Pa do pracy ciagtej, zataczany razem z
- 250
W2 centrala NW2
3.1 Sala t6zkowa -1 19,25 57,75 - 60 35 - NW3 KN-125 KW-100
32 tazienka 495 14,85 - - 50 - Wentylator W3 - KW-100
33 Sala t6zkowa -1 17,99 53,97 - 60 35 - NW3 KN-125 KW-100
3.4 Bawialnia 19,60 58,80 2 130 130 - NW3 DLQ-AG/300 DLQ-AG/300
35 Sala t6zkowa - 2 17,76 53,28 - 90 40 - NW3 KN-160 KW-100
3.6 tazienka 3,30 9,90 - - 50 - Wentylator W3 - KW-100
37 | Kuchenka 9,61 28,83 2 60 80 - Wywiew KN-125 KW-160
wentylator W3
38 Gabinet zabiegowy 20,40 61,20 5 310 310 - NW3 DLQ-AG/400 DLQ-AG/400
39 Punkt pielegniarski 12,46 37,38 2 80 - - NW3 KN-160 -
310 Pokdj przygotow. n,67 35,01 - - 80 - NW3 - KW-160
311 Sala t6zkowa - 2 21,34 64,02 - 920 65 - NW3 KN-160 KW-125
312 tazienka 494 14,82 - - 50 - Wentylator W3 - KW-100
313 | Sala tézkowa 20,90 62,70 - 90 65 - NW3 KN-160 KW-125
NW4 - KH 150x100 Er_g_'ig '_F]'l;VR‘S‘
3141 |Sluza 3,96 11,88 10 120 120 10 (0,0043m?2) - DLQ-AG/300
50m3/h (5Pa) 120m3/h - 150Pa
(498x498)
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NW4 - KH 150x100 :r_g_'i/g —_I—]HSiVR—S—
3142 |lzolatka 12,58 37,74 10 380 280 10 (0,0043m2) - DLQ-AG/400
50m3/h (5Pa) 380m3/h - 240Pa
(595x595)
314.3 |tazienka 515 15,45 - - 50 - Wentylator W4 - KW-100
315 WC personel 317 9,51 - - 50 - Wentylator W5 - KW-100
316 tazienka pacjent 12,24 36,72 - - 100 - Wentylator W5 - KW-160
317 Pom. Porzadko. 3,45 10,35 - - 50 - Wentylator W5 - KW-100
318 Sala tézkowa - 2 21,09 63,27 - 920 65 - NW3 KN-160 KW-125
319 | tazienka 4,36 13,08 - - 50 - Wentylator W5 - KW-100
320 |Salatézkowa -2 21,85 65,55 - 90 65 - NW3 KN-160 KW-125
3.21 Pom. Techniczne 13,17 39,51 - 40 40 - Wentylator W5 - KW-100
322 |Korytarz3 87,75 263,25 260 - NW3 DLQ-AG/400 -
322 | Brudownik 12,05 36,15 - - 50 - Wentylator W3 - KW-100
323 | tazienka 6,08 18,24 - - 50 - Wentylator W3 - KW-100
324 | Salatdézkowa -2 28,60 85,80 - 90 40 NW3 KN-160 KW-100
N=1540m3/h - 300Pa, W=930m3/h - 300Pa, wykonanie higieniczne,
Centrala 1540 930 wymiennik przeciwpradowy, zewnetrzne, nagrzewnica wodna - glikol p35% -
NW3 60/40, chtodnica wodna, sekcje ttumiace, nawiew F5 i F7, Wywiew F5,
temperatura nawiewu latem+20 stopnie C i zima +24
B KR L2z e Wentylator Wentylator dachowy 330m3/h przy 150Pa do pracy ciagtej, zatgczany razem z
- 330
W3 centrala NW3
Wentylator Wentylator kanatowy 290m3/h przy 150Pa do pracy ciggtej, zatagczany razem z
- 290
W5 centralag NW3
N=500m3/h - 700Pa, W=400m3/h - 300Pa, wykonanie higieniczne, wymiennik
Centrala 500 400 przeciwpradowy, zewnetrzne, nagrzewnica wodna - glikol p35% - 60/40,
NW4 chtodnica wodna, sekcje ttumiace, nawiew F5 i F7, Wywiew F5, temperatura
SUMA NW4 21,69 65,07 . - L
nawiewu latem+20 stopnie C i zima +24
Wentylator Wentylator kanatowy 50m3/h przy 100Pa do pracy ciggtej, zatgczany razem z
- 50
W4 centrala NW4
4] Pokdj lekarski 1 30,55 91,65 2 450 450 - NW5 DLQ-AG/300 - 2szt DLQ-AG/300 - 2szt
4.2 Pokdj lekarski 2 12,88 38,64 2 80 80 - NW5 KN-160 KW-160
4.3 Sekretariat 13,74 41,22 2 90 90 - NW5 KN-160 KW-160
4.4 Pokdj oddziatowej 9,78 29,34 2 90 90 - NW5 KN-160 KW-160
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4.5 Pokdj rodzicow 12,58 37,74 - 120 120 - NW5 DLQ-AG/300 DLQ-AG/300
4.6 Jadalnia 14,15 42,45 2 130 130 - NW5 DLQ-AG/300 DLQ-AG/300
4.7 Korytarz 4 55,76 167,28 0,5 90 90 - NW5 KN-160 KW-160
N=1050m3/h - 300Pa, W=1050m3/h - 300Pa - wykonanie higieniczne,
Centrala wymiennik przeciwpradowy, zewnetrzne, nagrzewnica wodna - glikol p35% -
UL R T2l pa NW5 ves ves 60/40, chtodnica wodna, sekcje ttumiace, nawiew F5 i F7, Wywiew F5,
temperatura nawiewu latem+20 stopnie C i zim3a +24 stopnie C
KH 200x150
51 Sluza 6,69 20,07 5 100 - 5 (0,0114m?2) - KN-160 -
100m3/h (5Pa)
52 Pok. Przygotow. 9,78 29,34 - - 80 - NWe6 - KW-160
53 Punkt pielegniarski 10,68 32,04 - 80 - - NW6 KN-160 -
54 Sala tézkowa - 2 17,62 52,86 - 100 75 - NW6 KN-160 KW-125
55 tazienka 4,92 14,76 - - 50 - Wentylator W6 - KW-100
5.6 Sala t6zkowa - 2 20,00 60,00 - 100 75 - NWe KN-160 KW-125
57 Bawialnia 18,07 54,21 2 10 10 - NWe KN-160 KW-160
58 Brudownik 1,01 33,03 2 - 70 - Wentylator W6 - KW-125
59 Sala t6zkowa - 2 15,98 47,94 - 70 50 - NWe KN-125 KW-100
510 |tazienka 5,62 16,86 - - 50 - Wentylator W6 - KW-100
51 Sala t6zkowa - 2 19,28 57,84 - 100 70 - NWe KN-160 KW-125
512 | Gabinet zabiegowy 22,39 67,17 5 350 350 NWe DLQ-AG/400 DLQ-AG/400
NW?7 - KH 150x100 Er_g_'ig '_F]'g;HR‘S‘
513 |Sluza 4,62 13,86 10 140 140 10 (0,0043m?2) - h DLQ-AG/300
50m3/h (5Pa) 140m3/h - 170Pa
(498x498)
NW?7 - KH 150x100 Er_g_'ig '_F]';HR‘S‘
514 Izolatka 13,23 39,69 10 370 270 10 (0,0043m?2) - /h DLQ-AG/400
50m3/h (5Pa) 370m3/h - 240Pa
(595x595)
515 tazienka 5,05 15,15 - - 50 - Wentylator W7 - KW-100
516 | Salatdézkowa -2 18,87 56,61 - 100 50 - NWe KN-160 KW-100
517 tazienka 420 12,60 - - 50 - Wentylator W6 KW-100
518 Pom. HS. Per.K 6,26 18,78 - - 50 - Wentylator W6 KW-100
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519 | tazienka pacjent 9,91 29,73 - - 100 - Wentylator W6 KW-160
520 | Magazyn sprzetu 10,01 30,03 2 - 60 - Wentylator W6 - KW-125
521 Sala t6zkowa 23,46 70,38 - 100 50 - NWG6 KN-160 KW-100
523 tazienka 414 12,42 - - 50 - Wentylator W6 - KW-100
524 | Korytarz 63,15 189,45 0,5 130 - - NW6 DLQ-AG/300 -
N=1340m3/h - 300Pa, W=910m3/h - 300Pa, wykonanie higieniczne, wymiennik
Centrala przeciwpradowy, zewnetrzne, nagrzewnica wodna - glikol p35% - 60/40,
NW6 T30 =10 chtodnica wodna, sekcje ttumiagce, nawiew F5 i F7, Wywiew F5, temperatura
SUMA NW6 110,67 332,01 . , SEKGJE TUMIgce, 0 7 Lemp
nawiewu latem+20 stopnie C i zima +24
Wentylator Wentylator dachowy 480m3/h przy 200Pa do pracy ciagtej, zataczany razem z
- 480
W6 centrala NW6
N=510m3/h - 700Pa, W=410m3/h - 300Pa, wykonanie higieniczne, wymiennik
Centrala 510 410 przeciwpradowy, zewnetrzne, nagrzewnica wodna - glikol p35% - 60/40,
SUMA NW4 22,90 68.70 NW7 ch+0fsln|ca wodna, sekcje t.%um_lage, nawiew F5 i F7, Wywiew F5, temperatura
nawiewu latem+20 stopnie C i zima +24
Wentylator Wentylator dachowy 50m3/h przy 100Pa do pracy ciagtej, zataczany razem z
- 50
W7 centrala NW7
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6.3. Dobér urzadzen i osprzetu wentylacyjnego

6.3.1. Centrale wentylacyjne

Uktad NWI1

Projektuje sie centrale wentylacyjna higieniczna, z wymiennikiem glikolowym, z
nagrzewnicg i chtodnica wodng, dwustopniowa filtracja. Centrala w wykonaniu
zewnetrznym, sterowanie automatyka dostarczang z centrala. Zaprojektowane
urzadzenie spetnia wymagania Rozporzadzenia KE 1253/2014. Lokalizacja centrali, zgodnie
z zatacznikiem graficznym. Centrale posadowic¢ na wibroizolatorach.

Centrala do wspdtpracy z wentylatorem W1.

Parametry centrali:

DANE URZADZENIA
PARAMETRY URZADZEMIA MAWIEW WYWIEW

Obudowa Szkielet stalowy Przephyw powietrza 5750 5350 m3/h
tzolacja Wetna mineralna - 50mm Cisnienie dyspozycyine 700 300 Pa
Wiykonanie Higieniczna Predkosé powietrza 2 19 s
Wersja Zewnetrzna Pobdr mocy wentylatoréw 4.14 212 KW
Automatyks Tak Moc silnikaw wentylatoraw 5.75 25 W
szerckose 1300 i Prad catkowity wentylatorsw 8.4 4 A
Wysokosé 1670 mm Napiecie zasilaria 3x400/50 W/Hz
Dhugosc 6900 mm Strona obsfugi Prawa Lewa

Rame Penarama1200  mm $osioze powietrea zgodrie 2 EN 12 ke/m3
Masa 1913 ke SRR 3704 W/ms3/s
Dane wymagane przez Rozporzadzenie KE 1253/2014 2018 SFPe 3916 W/m3/s
Klasa efektywnosti energetyczng B(2016)/BS (2020)

Wispstezynnik poboru mecy (fs-pref) 0.99{2016)/0.93 (2020) WARUNKI PROJEKTOWE

* Whymiary nie uwzgledniaja wystajgcych elementdw min.: dachdw,
przepustnic wraz z trzpieniami, sitownikéw, krécécdw wymiennikéw,
kréccow odphywu skroplin wraz z syfonami, itp.

Parametry powieirza zewnetrznego

Zima -22.0/100.0 SC/ %
Lato 32.0 /450 °C /%

PARAMETRY OBUDOWY WG PH-EN1884:2008 (ME)

Wiytrzymafoéd mechaniczna <D
+/-1000 Pa =mm D1(M)

Parametry powietrza wewnegtrznego

Zima 200 /40,0 °C /%
Klasa zolac] termiczng] k= 0,94 W/m’K T2(M) Lato 260/450  C/%
Klasa mostkéw cieplnych kb =043 TB3 (M) Recyrkulac) 0 %

cyrkulacja

Szczelnoéé obudowy -400 Pa 0,11/0,26 I/{sm®) L1 (M)/L2 (R)
Szezelnose obudowy +700 Pa 0,29/045 l/{sm®} L2 (M)/L2 (R)
SzczelnedE mocowania filtraw 2 %
Seczinoe 02/03 % F9 (M)
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Widdok 7 Bk

Widkok 7 gy

z osrodkiem zmian naczyniowych WSSD w Olsztynie

RZUTY

1450 2550 - 2900
. :
= IE 0| m | cP 0 |° m | =P
=) [E 42 [ m O | Bl olElE || m
g[ = nfn-: ] : o
L 1450 1 2550 1 2900 .
L &900 J
1450 2550 2900 .

1300

1300

WYMIARY | WAGI SEKCJI

1550

L 'E:mﬁ _

Mumer sekcii Masa [ka] Dugosd [mm] Wysokosc [mmj Szerokoic [mm)
1 317 1450 1550 1300
2 08 2550 1550 1300
3 19 2900 1550 1300
Inne 0
Suma 1914

* Masy mogg rdnic sie od rzecoywiztych o +/- 10%

ODPROWADZENIE KONDENSATU

Tvp syfonu/podisczenia teoy

llosa

Prjedvniczy syfon 32 mm

Funkcis Strumieri
Chtodnica wodna (WWC) Meremeey
Cdzysk zikolowy (RG] Whewizw

Priedynczy mvfon 32 mm
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FUNKCJE PODSTAWOWE

Nawiew

Wywiew

lodowej i gazdw medycznych w pomieszczeniach oddziatu klinicznego chirurgii i urologii dzieciecej

Potaczenie elastyczne

Potaczenie elastyczne

Szerokose/Wysokose 1200/680 mm Szerokost/Wysokose 1200/680 mm

Przepustnica (] Komora pusta (ES)

Szerckose/ Wysokosé/ Dlugose 1200/680/115 mm Spadek cisnienia 0 Pa
Filtr (PF/SF) Filtr (PF/SF)

Typ filira M5/ ePM10 50% Typ filtra M5 / ePM10 50%

Rodzaj filtra Kieszeniowy Rodzaj filtra Kieszeniowy

Efektywnosc energetyczna (Klasa / Efekt £¢ zna (Klasa /

o) E/>1100 RZEE}TWM ¢ energetyczna (Klasa E/>1100

Whiad filtra (W x Hx L -szt) nr. 1 1200x650x300 - 1 Whiad filtra (W x H x L - szt r. 1 1200x650%300 - 1

Predkosc przephywu powietrza 2 m/s Predkott przeptywu powietrza 1.9 m/s

Spadek cisnienia 109 Pa Spadek cisnienia 104 Fa

Opory przephyawu powistrza - Filtr P o - ietr=a - Filtr

ety 59 a czfrg:?»‘l przephywu powistrza - Fi 54 Pa

Opory przeptywu powietrza - rz ietrza -

Maksymalne 159 e Slzisr}:tnialr?:wu pomeE 154 Fa
[ Ttumik (SL) M) Ttumik (SL)

Skutecznosc tumienia hatasu Wysoka Skutecznoée thumienia hatasu Wrysoka

Opory przeptywu powietrza 33 Pa Opory przephywu powietrza 29 Pa

g www kwtherm.pl
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Projekt techniczny wewnetrznych instalacji: wod-kan, c.o., c.t., wentylacji mechanicznej, wody
lodowej i gazdw medycznych w pomieszczeniach oddziatu klinicznego chirurgii i urologii dzieciecej

z osrodkiem zmian naczyniowych WSSD w Olsztynie

Wymiennik glikolowy Wentylator (VF)
Opory przephywu powistrza Zima 363 Pa Przeptyw powietrza 5350 m3/h
Predkos¢ przeptywu powietrza 28 m/s Cisnienie dyspozycyjne 300 Pa
Powietrze wlot . oC %% e . P
Temperatura/Wilzotnose Zima 22/100 Cisnienie dynamiczne 24 a
Powistrze wylot 5 e
Temperatura/Wilgotnose Zime 42713 °C/% Ciénienie statyczne 981 Pa
Sprawnoée cieplna sucha - zima (CR = o ] S
1253/2014) 70.00 Ciénienie catkowite 1005 3
Sprawnosé odzysku Zima 62.30 k. wipdtczynnik K 180
Moc znamicnowa Zima 50.9 kw Obroty 2369 1/min
. Efsktywne zapotrzebowanie
Typ czynnika Ethylene mocy (filtry czyste) 20 kw
Procentowa zawartos¢ czynnika w 35 o4 Efsktywne zapotrzebowanie 212 W
roztworze mocy )
. . . | Spr. wentylatora dla JSwW o
Pojemnoéé instalacii 3.8 5w 46,65
Pojemnosé ukladu 927 | SFP 1351 W/m3/s
. N Wew. jed. moc wentylatora
Pojemnosé wymiennika 44.5 l IMWinE [Eurovent) 14325 W.i/m3/s
Powietrze wlot oc /o N o
Temperatura/Wilgotnosé Lato 32/45 Sprawnosc statyczna zespotu 68.84
Fowietrze wylot 2 ; -
Temperatura/Wilgotnosé Lata 32/45 C/% Sprawnosé catkowita zespotu 7050 kS
Sprawnose odzysku Lato 0.00 7 Moc akustyczna wentylatora 8843 dB
Mec znamionowa Late 50.9 kw Czestotliwose 125 250 500 1K 2K 4K BK Hz
Opory przephywu czynnika 94.4 kPa wiat 717 743 737 689 664 63 61 [dE]
Temp. czynnika zasilanie /powrct 12.7/-13.6 °C/°C wylat 785 851 814 795 758 704 67  [48]
Przephyw czynnika 1.88 m3/h Typ silnika EC
:"J;;E&iﬁ podnaszeniz pompy 208.14 kPa Moc znamicnowa 1x25 kw
Instalacja hydrauliczna Tak Mapiecie 400 V/Hz
i 5E i " . - o
g;ﬁl:rﬁ;ﬁggﬂ%?ema 11/4 Mapigcie sterujace 25 v
Materiat rura /lamela Cu/Al Prad znamionowy 1x4 A
Rozstaw lamel 25 mm Mominalne obroty 2500 1/min
llog¢ rzeddw 18 Klasa IEC EC
Opory przeptywu powietrza - -
Odkraplacz 1] Pa Klasa ochrony IP55
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Projekt techniczny wewnetrznych instalacji: wod-kan, c.o., c.t., wentylacji mechanicznej, wody

z osrodkiem zmian naczyniowych WSSD w Olsztynie

lodowej i gazdw medycznych w pomieszczeniach oddziatu klinicznego chirurgii i urologii dzieciecej

Wymiennik glikolowy Wentylator (VF)
* Dobdr w atora dla * Parametry * Parametry
SILNIK ﬁmmﬁ%e WEFt','lamrgl wenglam_ﬁ_
Moc znamionowa 0,65 KW zabrudromych mznne H] Twednlaja
wilgotnege zabudowy w
Mapiecie 230 [v] centrali
Crestotiwoéd 50  [Hz]
Prad znamicnowy 31 [A]
- [] Komora pusta (ES)
Falowmik
Mapiscie 1x230 ] Spadek citnienia ] Fa
Crestotliwoéd sojen  [Hz]
Prad znamicnowy 32 [A]
[] Komora pusta (ES)
Spadek cignienia 0 Pa
] Komora pusta (ES)
Spadek cifnienia 1] Pa . . .
Wymiennik glikolowy
Cipory proephywu powietrza Zima 491 Pa
=] Chtodnica wodna (WC) gt preephyons poms P—
iatrza Powigtrze wiot
%arun m-::h’:u powistzs - 153 Pz Temperatura/Wilgnmass Zima /40 R
Opory pr——— Powistrze wylot R o
Wamnﬁ?nﬁ:u pawl 127 Fa TEmpEﬁhla-"n"."ilgDh’lc\ﬁlﬁ Zima 18/100
Predkodé proephywu powistrza 24 m/s Pojemnoéc wymiennia M5 I
Powietrze wi
Moc Latn 3077 kW Tomperstaniilgoinosé Lato 26/45 CC/%
Powietrze wylot
Mo jawna 2348 kW Temgmulwa‘r-"n"ﬂlgnmuéd Lato 26/45 C/%
Powistrze wiot ory panU cZyninika 48 kP'a
Temperatura Wilgotnodd Lato 32045 O/ _?F " prmep: .Il' — e
EMp. czynnika zasilanie /powr
Powiatrae wylot 20/827 °C/% TR 2y : 136127 °C/°C
TermperatursWilgotrodd Lato -
Gipory prespfyw powietrza - 28 Pa
Typ czynnika Propylene Odkraplacz
Procentowa zawartosd
coynnika w roztworze 35 *
Temp. czynnika zazilanie g jog
7z L .
/poarst lato 7 Thumik (SL)
Przephyer czyninika 1x5.64 m3/h
Opory przephywu czynnika 22328 kPa Skutecznesc thumienia hatasu Wysoka
Pojemmods wymiennika 1x14%9 | Cipory przephywu powietrza 29 Pa
WL etrza - .
Ddharm powi 25 Pz Wiysteany Tak
Liczba sekcji 1
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Projekt techniczny wewnetrznych instalacji: wod-kan, c.o., c.t., wentylacji mechanicznej, wody

lodowej i gazdw medycznych w pomieszczeniach oddziatu klinicznego chirurgii i urologii dzieciecej

z osrodkiem zmian naczyniowych WSSD w Olsztynie

= Chtodnica wodna (WC)

Wielkoéd podigczenia .
zaailanie,!ﬁraﬁt 1x11/2"/1 972

" Brak zabezpieczenia. Wymiennik mode ulec awaril przy niskich
temperaturach ctoczenia.

Wentylator (VF)
Przephyw powistrza 5750 m3fh
Cignienie dyspozycyjne 700 Pa
Cignienie dynamiczne 39 Pa
Cignienie statyczne 1622 Pa
Citnienie catkowite 1881 P2
Wizpdtczynnik K 170
Obroty 2906 1/min
mﬁfgzﬁﬁbnmn’e 191 KW
Eﬁfeklijne zapotrzebowanie 414 KW
[Srpgﬁwmﬁ dla J5W 50,81 %
1= 2448 Wima3/s
mex, ;ﬁd [E‘Tmnwhmm 2591  Wim3/s
Sprawncét statyczna zespoiu &2.61 k]
Sprawncéd catkowita zespotu #4411 %
Moo skustyczna wentylatora 97.40 dg
Crestotiwoid 125 250 500 1K 2K 4K BK Hz
Wiot B66 6.2 833 TB7 7B3 768 7oz  [dE]
Wiylot B55 E7.2 881 564 858 8338 83z [dE]
Typ silnika EC
Moz znamionowa 1x575 kW
Mapisce 400 VWiHz
Mapiecie steruiace B9 W
Prad znamicnowy 1x84 A
Mominalne obroty 3250 Limin
Klasa IEC EC
Klasa cchrony P34

[ ] Komora pusta (ES)

Spadek cignienia 0 Pa
Przepustnica
Srerckost, Wysokosd Dlugoés 1200/680/115 mm

Potaczenie elastyczne

SrerckoscWysokosd 1200/680 2 mm
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Projekt techniczny wewnetrznych instalacji: wod-kan, c.o., c.t., wentylacji mechanicznej, wody

lodowej i gazdw medycznych w pomieszczeniach oddziatu klinicznego chirurgii i urologii dzieciecej

z osrodkiem zmian naczyniowych WSSD w Olsztynie

Wentylator (VF) [£] Filtr (PF/SF)
" Dhobdr wentylatora dla * Pararmeiry * Parametry
filtre ca-lkmnﬂtie- wentylatona wentylatora Typ fitra F7 [ ePM1 60%
zabrudzomych wiyliczone dla uwzgedniaja
ietrza wmw Rodzaj filtra Minipleat
wilgome, zabudowy w
go I:EI'I'D'EGF:....F %eéﬁ-wﬂu}ﬁd emergetyczna (Klasa / E/ *2050
Nagrzewnica wodna (WH) [£] Filtr (PF/SF)
Spacek cifnienia 72 Pa Widad fitra (Wx Hx L-szt)nr. 1 120006 50uT5 - 1
Predkodd proephywu powietrza 24 ms Predkogd przephywu powietrza 2 mis
Powsirzs wiot s 08187 °C/% Spacek cisnienia 134 =
Powistrzs wylot Opory preephywu powietrza - Filir Bz
Termperatura/Wilgotnose Tima Mp3e  C/% czvsty _ i
Moc Zima 4877 kW a’ﬁs.r"',',?,'jﬁg“““ powietrza - 184 Pa
Powistrze wiot °C /%
Temperatura/Wilgotnads Lato 20450
Powietrze wylot
Ternperatura Wilgotmods Lato 20/30 °C/% E Thumik {SL}
Moc Late 0 ki
Typ czynnika Propylene Skutecznoéd thumienia hatasu Whysoka
Procentowa zawartosc czynnika w % .
rortworze 35 Cpory prephywy powistrza 33 Pa
;egp. czyninika zasilanie /powrdt &0/40 °C/°C Wysuwany Tak
I'I;ig'p. czynnika zasilanie /powrdt 55/35 °C/°C
Przephyw czynnika 1x224 m3/h
Potaczenie elastyczne
Opory przephywu czynnika 1143 ka e
Pojemmoéd wymiennika 1x57 | Szerokodd Wysokodd 1200680 mm
Liczha sekcji 1
Wielkosc podigczenia 1x11/4°/ 114"
_ ZEEIANIES DoWT
* Wymiennik wodny wyposaZony w zabezpieczenis
przeciwzamroienicwe
MOC AKUSTYCZNA
Canstotiveic Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000 SUMA
Wict nmizany [ODA) dB 761 &7.9 568 347 73 308 352 TaE
Witk nawizan (ODA] dB (A) 6010 59.3 5346 347 285 318 351 632
Wit nawise [SUB) dB 773 709 63.6 394 78 288 292 783
Wilct rewisey [SUP) dB (8) 612 &2.3 604 394 290 92 281 662
Wict wywiews [ETA) dB 612 59.0 512 289 04 70 310 635
Wict wwiews [ETA) dB (A) 431 504 420 289 fall 280 299 532
Wl wywiews [EHA] dB 690 708 592 415 328 364 70 73z
Wil wywiews [EHA] dE (4) 529 62.2 567 415 40 74 359 637
POZIOM MOCY AKUSTYCZNE) URZADIENIA PRZEZ OBUDOWE
dB 717 650 565 571 356 428 433 7%
dB (8) 336 56.4 533 571 568 432 422 631

POZIOM CISNIENIA AKUSTYCZNEGO NA ZEWMNATRZ URZADZENIA (PRZEZ OBUDOWE) W ODLEGEOSC! 1M

{200M2; Q2; TO01)

dB (A) 431

489 439 496 433 383 M7 354
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Projekt techniczny wewnetrznych instalacji: wod-kan, c.o., c.t., wentylacji mechanicznej, wody
lodowej i gazdw medycznych w pomieszczeniach oddziatu klinicznego chirurgii i urologii dzieciecej

z osrodkiem zmian naczyniowych WSSD w Olsztynie

DANE WYMAGANE PRZEZ

ROZPORZADZENIE KE 1253/2014

EU REGULATION 1233/2014

a) producestt

b idmniyfiator modsia

¢} deflarcewany tep

d) rodzaj zeinstalcwanspo naoeduy Ukiad bezstopnicwe] regulacji
&) rodzaj UCC LHOC z medium posSredniczacym
fl Spraswnoso cieplna odoysku oeals F0.00 2]

£l znamionoess nated=nie proephoa gnoe w SR

160 /149  [mag

h) efekbysry pobds mocy

3F1/zm [kd]

1} Wesnetrona jednostoows moo wenbylstora JWink S JMWint_Emit

1331 4714287 DNmas

1} presdkoss coobowes

2519 ]

kl znamionows ciSnisnie cewnedrone dosext

T00 7 300 Pa]

[} =omdiek cisrimmia wewnatrzneen czeial petnigovch funkcis wertdsodne dos,int

4547397 Fa]

mij spadek cEniznia wesnetzreso cossol nispetnigoych funkol wentyvlscyjnych dps add

448 7 284 3]

n sprawnioss statyvomme wentylstordw wi rocporsydzeria UE ne 32772011

6246 /688 [%]

o) maksymmalry stopien sewnetrznyoh proscscow powisetrza w5 proez obudows 027 3]
pl efekbyanodd energebyezna filtrde [rodza)/ldasa/zidvoie energil)

ql opis mechanzmy winssinepo ostroezenia o koniecznosSo wemiamy Fitra w SWRM w:‘rstemie au‘h:u'nat\rki

1} poziom mocy skustycanisi smitowans] prosz obwedows (LAE) 631 [dBA)
5] adres sbrony intermetowe]

|Urzydzerie spainis wymagaria Rozpormydeenia KE 1252/7014 2018 Tak

AUTOMATYKA

Mazees lhoi
Eacerik berpiscreristes 1
Cazuinik temaeratury kansiowy 2
Panel HM| = pomisszczeniowym cojrikism temperatury 1
Prascatar rincowy 4
Zawr tréjdrogowy 2 sitownikiem 1
Zawedir trajdrogowes = sitownikism 1
Sterownica z whudiowang karig ethernet 1
Whindia bezpiscznikowa 1
Whiadka bezpiscznikowa 1
Wiladka bezpiscznikowa 1
Sikerwmik pro=pustnicy 1
Sifowmik prospustnicy 1

Przetwormik cifnisnia

k3

* 1l Dobér zaworu trajdrogowego dla nagrzewnicy wodnej i/lub chtodnicy wodnej wymaga weryfikacji | potwierdzenia
przez prajektanta instalacji wodnej. Producent zaleca montaz zaworu nagrzewnicy w pofozeniu realizujacym regulacje

jakosciowa, a zaworu chlodnicy - regulacje ilosciows.

Q www kwtherm.pl
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Projekt techniczny wewnetrznych instalacji: wod-kan, c.o., c.t., wentylacji mechanicznej, wody

lodowej i gazdw medycznych w pomieszczeniach oddziatu klinicznego chirurgii i urologii dzieciecej

Uktad NW2
Projektuje

z osrodkiem zmian naczyniowych WSSD w Olsztynie

sie  centrale

wentylacyjna

higieniczng, z

wymiennikiem

przeciwpradowym, z nagrzewnicg i chtodnica wodng, dwustopniowa filtracja. Centrala w

wykonaniu

zewnetrznym,

sterowanie

automatyka

dostarczang z

centrala.

Zaprojektowane urzadzenie spetnia wymagania Rozporzadzenia KE 1253/2014. Lokalizacja

centrali, zgodnie z zatgcznikiem graficznym. Centrale posadowi¢ na wibroizolatorach.

Centrala do wspdtpracy z wentylatorem W2.

Parametry centrali:

DANE URZADZENIA

PARAMETRY URZADZENIA

Wielkosc 5100
Obudowa Szkielet stalowy
lzolacja Wetna mineralna - 50mm
Wkonanie Higieniczna
Wersja Zewnetrzna
Automatyka Tak
Szerckosé 700 mm
Wysokosc 1070 mm
Dugose 5360 mm
Rama Petna rama 120.0 mm
Masa 763 -
Dane wymagane przez Rozporzadzenie KE 1253/2014 2018
Klasa efektywnoscl energetyczng A(2016)/BS (2020)
Wipdtezynnik peboru mocy (fs-pref) 0.83 (2016)/0.94 (2020)

* Wymiary nie uwzgledniajg wystajacych elementdw muin.: dachéw,
przepustnic wraz z trzpieniami, sitownikéw, krocodw wymiennikdw,
kréccow odphywu skroplin wraz z syfonami, itp.

PARAMETRY OBUDOWY WG PMN-EN1886:2008 (MB)

ﬂ%ﬁp’ﬁoﬁc’ mechaniczna <2 mm D1 (M)
Klasa izolacji termiczne] k=094 W/mK T2 (M)
Klasa mostkew cisplnych kb =045 TB3 (M)
Szezelnoéé obudowy -400 Pa 0.11/0261/sm®) L1 (M)/L2 (R)
Szezelnose obudowy +700 Pa 0,29/045 /sm* L2 (M)/L2 (R)
Eﬁﬂ?ﬁf mocowania filtraw 0,2/03 % F9 (M)

MNAWIEW WYWIEW

Przephyw powistrza 1580 1330 ma/h
Ciénienie dyspozycyine 300 300 Pa
Predkosé powietrza 2 17 m/s
Pobér mocy wentylatorew 0.88 0.41 KW
Meac silnikow wentylatoréw 1.05 0.5 KW
Prad catkowity wentylatordw 1.6 25 A
Mapigcie zasilania 3x400/50 V/Hz
Strona obsfug Prawa Lewa

¢ égcs%g?gletza zgodnie 7 EN 12 kg/m3
SFPY 3071 W/m3/s
SFPe 2939 \W/m3/s

WARUMEK| PROJEKTOWE

Parametry powietrza zewnetrznego

Zima -22.0/100.0 T/
Lato 32.0/ 45.0 °C /%
Parametry powietrza wewneirznego

Zima 20.0 / 40.0 C/ %
Lato 26,0 /450 FC/ %
Recyrkulacia 0 %

g www kwtherm.pl
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Projekt techniczny wewnetrznych instalacji: wod-kan, c.o., c.t., wentylacji mechanicznej, wody

lodowej i gazdw medycznych w pomieszczeniach oddziatu klinicznego chirurgii i urologii dzieciecej

z osrodkiem zmian naczyniowych WSSD w Olsztynie

RZUTY

800 1260 2500
Z
[=]
iy i m I m | =0 G
¥ ' {ix] — 5
g 1] Shil Eb A= L 8
- 1 2 3 4 o
5 o olo oo & s
L 800 | 1280 2500 i 800
L 5380
. B00 . 1260 2500 .
E I o ] ¥
an
L 8 g8
S ~ ~
=
S v -l . L ]
5360
Mumer sekcii Masa [kg] Diugose [mm] Wysokos¢ [mm] Szerokoic [mm]
1 131 800 950 700
2 175 1260 950 700
3 351 2500 950 700
4 70 800 500 700
Inne 36
Suma 763

* Masy moga rézni€ sie od rzeczywistych o +/- 10%

ODPROWADZENIE KONDENSATU

Funkcia Strumien Typ syfonu/podtaczenia tacy llosc
Wyrniennik przaeciwpradowy (CPR) Whywisw Pojedynczy syfon 32 mm 1
Chtodnica wodna (WC) Mawiew Pojedynczy syfon 32 mm 2

Q www kwtherm.pl



33|Strona

Projekt techniczny wewnetrznych instalacji: wod-kan, c.o., c.t., wentylacji mechanicznej, wody

lodowej i gazdw medycznych w pomieszczeniach oddziatu klinicznego chirurgii i urologii dzieciecej

z osrodkiem zmian naczyniowych WSSD w Olsztynie

Nawiew

Wywiew

Potaczenie elastyczne

Potaczenie elastyczne

Szerckoic Wysokose &00/380 mm SzerokotcWysokosé 600/380 mm
Przepustnica Filtr (PF/SF)
Szerokose/ Wysokose/ Diugose 600/380/115  mm Typ filtra M5 / ePM10 50%
Rodzaj filtra Kieszeniowy
5¢ Z|
[ Thumik (SL) ikl e
Whiad filtra (W x Hx L-sztinr. 1 600x350x300 - 1
Skutecznoic thumienia hatasu Wysoka Predkos¢ przephywu powietrza 1.8 m/s
Opory przeptywu powistrza 34 Fa Spadek cignienia 99 Pa
Wysuwany Tak COZF“:"‘:S przephywu powietrza - Filtr 49 Pa
pory rvn povier- s e
Filtr (PF/SF)
Typ filtra M5 / ePM10 50% m Thumik (SL)
Raodzaj filtra Dziatkowy Skutecznoic ttumienia hatasu Wysoka
Fywnasé energetyczna (Klasa / E/>1100 Opory przephywu powietrza 4 s
Whiad filtra (W x Hx L -szthnr. 1 600x350x48 - 1 Whysuwany Tak
Predkoic przephywu powietrza 21 ms
Spadek cinienia 101 Pa
Opory przephywu powietrza - Filtr 51 Pa

Q www kwtherm.pl
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Projekt techniczny wewnetrznych instalacji: wod-kan, c.o., c.t., wentylacji mechanicznej, wody

lodowej i gazdw medycznych w pomieszczeniach oddziatu klinicznego chirurgii i urologii dzieciecej

z osrodkiem zmian naczyniowych WSSD w Olsztynie

Filtr (PF/SF)

Wentylator (VF)

czysty
Opory przephywu powietrza -
Maksymalne 151 Pa

Wymiennik przeciwpradowy (CPR)
Opory przephywu powietrza Zima 193 Pa
Opory przephawu powietrza — Zima
(warunki standardowe) Zima 242 Fa
Powietrze wlot R /%
Temperatura/Wilgotnoie Zima 22/100
Powistrze wylot s
Temperatura/Wilgotnose Zima 13.5/6.7 /%
Sprawnosc cieplna sucha - zima (CR o
1253/2014) 61.80
Sprawnosé odzysku Zima 84.50 k7
Mac znamicnowa Zima 18.8 kw
Opory przephywu powietrza - 0 Pa
Odkraplacz
* Maksymalny przeciek wewnetrzny 0,5%

Wentylator (VF)
Przephyw powistrza 1580 m3/h
Cisnienie dyspozycyjne 300 Pa
Cisnienie dynamiczne 22 Pa
Ciénienie statyczne 1063 Pa
Cisnienie catkowite 1085 Fa
Wipdtczyninik K 7
Obroty 3236 1/min
Efektywne zapotrzebowanie
mocy (filtry czyste) 0.97 kw
Efektywne zapotrzebowanis
mocy 0.88 kW
Spr. wentylatora dla JSW o
fnsw) 41.19
SFP 2205  wW/m3/s
Wew. jed. moc wentylatora
JMWint [Eurovent) 2000 W/m3/s
Sprawnoéc statyczna zespotu 53.16 %
Sprawnost catkowita zespotu 54.25

Przephyw powietrza 1330 m3/h
Cisnienie dyspozycyjne 300 Pa
Ciénienie dynamiczne 10 Fa
Cisnienie statyczne 670 Fa
Ciénienie catkowite 680 Pa
wipttczynnik K &7
Obroty 2986 1/min
Efektywne zapotrzebowanie
mocy (filtry czyste) 0.38 W
Efektywne zapotrzebowanie 041 KW
mocy )
Spr. wentylatora dla J5W g
insw) 36.51
SFP 1028  W/ma/s
Wew. jed. moc wentylatora
JMWint [Eurovent) 1117 Wim3/s
Sprawnosé statyczna zespotu 59.98 %
Sprawnoic catkowita zespotu 60.84 7
Mac akustyezna wentylatora 8240 dB
Czestotliwoic 125 250 500 1K 2K 4K BK Hz
wiot 602 732 652 B34 589 555 518  [dE]
Wylot £4.3 803 608 T32 682 634 538 [dB]
Typ silnika EC
Mac znamicnowa 1x05 kW
Mapigcie 230 W/Hz
Mapigcie sterujace 94 W
Prad znamionowy 1x2.5 A
MNaminalne obroty 3170 1/min
Klasa IEC EC
Klasa ochrony IP54
* Dobér wentylatora dla * Parametry * Parametry
filtrow catkowicie wentylatora wentylatora
zabrudzonych wyliczone dla uwzgledniajg
powietrza wphyw
wilgotnego zabudowy w
centrali
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lodowej i gazdw medycznych w pomieszczeniach oddziatu klinicznego chirurgii i urologii dzieciecej
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[x] Wymiennik przeciwpradowy (CPR)

Wentylator (VF)
%
Moc akustyczna wentylatora 91.87 dB
Czestotliwosc 125 250 500 1K 2K 4K 8K Hz
Wiot 745 B18 BO2 731 719 €92 B78 [dB]
Wylat 791 87.9 836 795 77.7 732 709 [dE]
Typ silnika EC
Mac znamionowa 1x1.05 kw
Iapiecie 400 W/Hz
Mapigcie sterujace 89 W
Prad znamionowy 1x1.6 A
MNaominalne abroty 3400 1/min
Klasa IEC EC
Klasa ochrany IP55
* Dobér wentylatora dla * Parametry * Parametry
filtrow catkowicie wentylatora wentylatora
zabrudzonych wyliczone dla uwzgledniajg
powietrza wphyw
wilgotnego zabudowy w
centrali
[=] Chtodnica wodna (WC)
Opory przephywu powietrza -
Warunki mokre 190 Fa
Opory przephywu powietrza - P
Warunki suche 157 i
Predkosé przephywu powietrza 28 m/s
Moc Lato 845 kW
Moc jawna 6.45 kw
Powietrze wlot 32/45 oF f %

Temperstura/Wilgotnosé Lato

Powietrze wylot
Temperstura/Wilgotnosc Lato

20/827 "C/%

P cZynnil opylene
T ika Propyl
Procentowa zawartosd 35 %
czynnika w roziworze

Temp. czynnika zasilanie 7112 °cC/e°C

/powrét lato

Przephyw czynnika

1x1.55 m3/h

Opory przephywu czynnika

1522 kPa

Opery przephywu powietrza Zima 211 Fa
Opory przephtywu powietrza — Zima 211 Pa
(warunki standardowe) Zima
Powietrze wlot 9
Temperatura/Wilgotnoié Zima 20/40 ©/%
Fowietrze wylot _ 3
Temperatura/Wilgotnosc Zima 11.3/96.7 /%
Opory przephywu powietrza -
Odkraplacz 12 P
* Maksymalny przeciek wewnetrzny 0,5%

[) Tumik (SL)
Mazwa EVO 5100 SLCR_BFL3 /H
Skutecznosé ttumienia hatasu Wysoka
Opery przephywu powietrza 24 Fa
Wysuwany Tak
Przepustnica
Szerokose/ Wysokosé/ Diugose 600/380/115 mm
Potaczenie elastyczne
Szerokose Wysokosé &00/380 mm
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[=] Chtodnica wodna (WC) Filtr (PF/SF)
Paojemnost wymiennika 1x39 I Rodzaj filtra Minipleat
Opory przephowu powietrza - Efektywnost energetyczna (Klasa /
Odkraplacz 33 Fa RZE) E/>2050
Liczba sekeji 1 Whiad filtra (W x Hx L - szt)nr. 1 A00x350:75 -1
:;ﬁ;ﬁiﬁggﬁg?enia Ix1"/1" Predkos¢ przeptywu powistrza 21 m/s
* Brak zabezpisczenia. Wymiennik moze ulec awarii przy niskich - e P
temperaturach ctoczenia. Spadek cidnienia 137 i
Opory przephywu powietrza - Filtr
crysty 87 Pa
Op-Ery przleph(wu powietrza - 187 Pa
. Maksymalne
Nagrzewnica wodna (WH)
Spadek cisnienia 43 Pa .
[ Ttumik (SL)
Predko$¢ przephywu powietrza 28 /s
Powistrze wlot 85/9.4 o fo5  Skutecznoéé tlumienia hatasu Wysoka
Temperatura/Wilgotnose Zima e
Powietrze wylot o Opory przephywu powietrza 34 Pa
Temperstura/Wilgotnoéé Zima 24/3.5 /%
Moc Zima 8.38 KW Wysuwany Tak
Powietrze wlot 8
Temperatura/Wilgotnosé Lato 20/50 /%
Powietrze wylot 20/50 C/%
Temperatura/Wilgotnosc Lato POIQCZE“iE EIBStYCZHE
Moc Lato 0 KW
Szerckoge koie 600/380 mm
Typ czynnika Propylene zerokosc/Wysoko 4
Procentowa zawartos¢ czynnika w 35 %
roztworze
Temp. czynnika zasilanie /powrdt oC foC
zima 60/40
Temp. czynnika zasilanie /powrdt oF £ o
lato 55/35 C/eC
Przeptyw czynnika 1x0.38 m3/h
Opory przephywu czynnika 462 kPa
Pojemnost wymiennika 1x1.2 |
Liczba sekeji 1
Wielkosé podtaczenia 1x1/2°/1/2"

zasilanie/powrdt
* Wymniennik wodny wypasaZony w zabezpieczenie
przeciwzamrozeniows

Filtr (PF/SF)

Typ filtra F7 / ePM1 60%
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AKUSTYKA

lodowej i gazdw medycznych w pomieszczeniach oddziatu klinicznego chirurgii i urologii dzieciecej

MOC AKUSTYCZNA
Czestotliwoic Hz 125 230 500 1000 2000 4000 8000 SUMA
Wiot nawiswu (ODA) dB 640 655 36.7 311 239 322 358 48.2
Wiot nawiewu (ODA) dB (A) 479 569 53.5 311 251 33.2 347 58.9
Wlat nawiswu (SUP) dB 69.6 696 36.1 29.5 167 12.2 7% 727
Wlat nawiewu {SUP) dB (A) 53.5 610 529 295 17.9 13.2 68 62.2
Wiot wywiewu [ETA) dB 497 579 427 234 129 195 218 58.6
Wiat wywiewu (ETA} dB (A) 33.6 453 39.5 23.4 141 20.5 20.7 49.9
Wylot wywiewu (EHA) dB 54.8 650 47.3 332 222 284 28.8 63.5
Wlat wywiewu (EHA) dB (A) 387 564 441 33.2 234 29.4 277 56.8
POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ URZADZENIA PRZEZ OBUDOWE
dB 63.5 643 314 50.3 47.6 324 312 67.2
dB (4) 474 557 48.2 50.3 48.8 334 301 58.3

POZIOM CISNIENIA AKUSTYCZNEGO NA ZEWNATRZ URZADZENIA (PRZEZ OBUDOWE) W ODLEGEOSCI 1M

(200M2; Q2; T0,01)

dB (4) 400 48.2 40.7 428 413 260 226 30.8
ROZPORZADZENIE KE 1253/2014
EU REGULATION 1253/2014
a) producent
b) identyfikator models
¢) deklarowany typ
d) rodzaj zainstalowanegzo napedu Uktad bezstopniowej regulacji
€) rodzaj UOC Inne
f) Sprawnoéd cieplna odzysku cieplta 81.80 %]
g) znamicnowe natezenie przephywu gnom w SWHM 044/037 [m3s]
h) efekbywny pobdr mocy 097/038 kW]
1) Wewnetrzna jednostkowa moc wentylatora JMWint / JIMWint_limit 1021.1/1303.3 [\N’I{m&'s}
) predkoié czotowa 2/17 [mis]
k) znamionowe cidnienis zewnetrzne dps,ext 300 / 300 [Pa]
) spadsk ciénieniz wewngtrznego czesci penigoych funkcje wentylacyjne dps,int 298 /298 [Pa]
m) spadek cisnienia wewnetrznege czedci niepetnizoych funkeji wentylacyjnyeh dps,add 465 /72 [Pa]
1) sprawneoés statyczna wentylatoréw we rozporzadzenia UE nr 327/2011 53.2/60.0 [%]
) maksymalry stopier zewnetrzrych przeciekaw powistrza (w %) przez obudowe 0.41 [%]
p) efekbywnodé energetyczna filtréw (rodzaj/klasas/zuzycie energii)
q) opis mechanizmu wizualnego ostrzezenia o koniecznoici wymiany filtra w SWHM W systemie automatyki
r) poziom mocy akustyczne] emitowans] przez obudowe (LWA) 583 [@B(A)]
35) adres strony intemetowe]
Urzadzenie spetnia wymagania Rozporzadzenia KE 1253/2014 2018 Tak

Q www kwtherm.pl
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AUTOMATYKA

Mazwa llose
tacanik bezpieczeristwa 1
Czujnik temperatury kanatowy 3
Panel HMI z pomieszezeniowym czujnikiem temperatury 1
Presostat roznicowy 4
Zawor tréjdrogowy z sifownikiem 1
Zawor trojdrogowy z sitownikiem 1
Sterownica z whudowang kartz ethemnet 1
Witadka berpiecznikowa 1
wWhtadka bezpiecznikowa 1
Sitownik przepustnicy 1
Sitownik przepustnicy 1
Sitownik przspustnicy 1
Przetwornik ci¢rienia 2

* Il Dobdr zaworu tréjdrogowego dla nagrzewnicy wodnej i/lub chtodnicy wodne] wymaga weryfikacji | potwierdzenia
przez projektanta instalacji wodnej. Producent zaleca montaz zaworu nagrzewnicy w potozeniu realizujgcym regulacje
Jakosciowa, a zaworu chiodnicy - regulacje ilosciowa.

Uktad NW3

Projektuje sie centrale wentylacyjng higieniczng, z  wymiennikiem
przeciwpradowym, z nagrzewnicg i chtodnica wodng, dwustopniowa filtracja. Centrala w
wykonaniu  zewnetrznym, sterowanie automatyka dostarczang z centrala.
Zaprojektowane urzadzenie spetnia wymagania Rozporzadzenia KE 1253/2014. Lokalizacja
centrali, zgodnie z zatgcznikiem graficznym. Centrale posadowi¢ na wibroizolatorach.

Centrala do wspoétpracy z wentylatorami W3 i W5.

Parametry centrali:

g www kwtherm.pl
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DANE URZADZENIA

PARAMETRY URZADZEMNIA HAWIEW WYWIEW
wielkoss 5100 Przephyw powistrza 1500 230 m3/h
Obudowa Szkielet stalowy Ciénierie dyspozycyine 300 300 Pa
tzolacja Wetna mineralna - 50mm Preckosc powistrza 19 12 mi=
Wikenanie Higieniczna Pobdr mocy wentylatordw 0.86 0.26 KW
Wersja Zewnetrzna Mac silnikéw wentylatoréw 1.05 05 KW
Automatyks Tak Prad catkowity wentylatordw 1.6 2.2 A
Szerckose 700 mm Mapiecie zasilania Ix400/50 W/Hz
Wysokest 1070  mm Strona obsiugi Prawa Lewa
Shngd ietrza zgodnie z EM

Dhugose 5460 mm 130552018 12 ke/md

5 Wim3/s
Rama Pelnarama 1200  mm R 2926 Wim
Mass 776 ke SFPe 2680 W/m3/s
Dane wymagane przez Rozporzadzenie KE 1253/2014 2018
Klasa efektywnosci energetyczng A+{2016)/BS (2020) WARUNEI PROJEKTOWE
Wipétezynnik peboru mocy (fs-pref) 0.98 (2016)/0.91 (2020) Parametry powisirza zewngtrznego
* Wymniary nie uwzgledniaja wystajacych elementdw min.: dachdw, Zima -22.0/100.0 °C./ %
przepustnic wraz z trzpieniami, sitownikdw, kroccdw wymiennikdw,
kraccaw odptywu skreplin wraz z syfonami, itp. Lato 32.0 7 45.0 °C [ %

Parametry powietrza wewnetrznego

PARAMETRY OBUDOWY WG PN-EMN1886:2008 (MB) Zima 20.0 /400 °C /%
\:'\::E-']I?'E—(lg\ap;aosc mechaniczna <2 mm D1 (M) Lato 26.0 /450 °C f %
Klasa izolacji termiczngj k=094 W/m'K T2 (M) Recyrkulacia 0 %
Klasa mostkéw cieplmych kb =045 TB3 (M)
szezelnose obudowy -400 Pa 0,11/026 l/(sm*) L1 (M)/L2 (R)

Szczelnost obudowy +700 Pa 0,29/045 1/(sm) L2 (M)/L2 (R)
:}»&Cpaﬁ mocowania filtrow 0,2/0,3 % F9 (M)
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WYMIARY | WAGI SEKCIJI

Numer sekcji Masa [kg] Diugosc [mm] Wysokose [mm] Szerokost [mm)
1 131 800 950 700
2 175 1260 950 700
3 362 2600 950 700
4 70 800 500 700
Inne 38

Suma 776

* Masy moga réznic sie od rzeczywistych o +/- 10%

ODPROWADZENIE KONDENSATU

Funkcja Strumier Typ syfonw/podtgczenia tacy llote
Wymiennik przeciwpradowy (CPR) Wiywiew Pojedynczy syfon 32 mm 1
Chtodnica wodna (WC) Mawiew Pojedynczy syfon 32 mm 2

g www.kwtherm.pl
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FUNKCJE PODSTAWOWE

Nawiew

Wywiew

lodowej i gazdw medycznych w pomieszczeniach oddziatu klinicznego chirurgii i urologii dzieciecej

Potaczenie elastyczne

Potaczenie elastyczne

Szerokosé \Wysokose #00/380 mm Szerokose/ Wysokosé 600/380 mm
Przepustnica Filtr (PF/SF)
Szerokoié/ Wysokosé/Dlugose 600/380/115 mm
FeroroRe ysorse et Typ filtra M35 / ePM10 50%
Rodzaj filtra Kieszeniowy
. Ef_ek:ywnoﬂé energetyczng (Klasa / E/>1100
[0 Tumik (SL) RzE) !
Whiad filkra (W xHxL-szt) nr. 1 600x350x300 - 1
Predkose przeptywu powistrza 1.2 m/s
Skutecznose tumienia hatasu Wysoka Spadek ciénienia 6 Pa
QOpory przephywu powietrza 30 Fa Opory przephywu powietrza - Filtr 13 Pa
czysty
Wiysuwany Tak Opory przephywu powistrza -
IMaksymalne 100 Fa
Filtr (PF/SF)
Ttumik (SL
Typ filtra M5 / ePM10 50% \E‘ l: }
Rodzaj filtra Dziatkowy
Efzeécjty\'."mif energetyczna (Klasa / E/=1100 Skutecznoéé ttumienia hatasu Wysoka
Wiktad filtra (W x Hx L - szt) nr. 1 600x%350x48 - 1 Opory przephywu powietrza 12 Pa
Predkosé przeptywu powietrza 2 m/s WysUwany Tak
Spadek cisnienia 96 Pa
Opory przephywu powietrza - Filtr 48 Pa

g www kwtherm.pl
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Filtr (PF/SF)

lodowej i gazdw medycznych w pomieszczeniach oddziatu klinicznego chirurgii i urologii dzieciecej

czysty
Opory przephywu powietrza -

Maksymalne 144 Fa

[x] Wymiennik przeciwpradowy (CPR)

Opory przephywu powietrza Zima 178 Pa
Opory przephywu powietrza — Zima

(warunki standardowe) Zima 224 Pa
Powietrze wlot _ oC /%
Temperatura/Wilgotnosé Zima 22/100
Powistrze wylot 3
Temperatura/Wilgotnosé Zima 6.6/10.7 /%
Sprawnocse cieplna sucha - zima (CR o
1253/2014) 82.00
Sprawnosé odzysku Zima 68.14 6
Maoc znamicnowa Zima 14.4 kW
Opory przephywu powistrza - 0 Pa
Odkraplacz

* Maksymalny przeciek wewnetrzny 0,5%

Wentylator (VF)

Przephyw powietrza 1500 m3/h
Cisnienie dyspozycyjne 300 Pa
Cisnienie dynamiczne 20 Pa
Cisnienie statyczne 1071 Pa
Cisnienie catkowite 1091 Pa
Wspdtczynnik K 77
Obroty 3232 1/min
Efektywne zapotrzebowanie

mocy (filtry czyste) 0.95 kw
Efektywne zapotrzebowanie 0.86 KW
mocy )

Spr. wentylatora dla JSW o
insw) 41.05

EFP 2268 W/m3/s
Wew. jed. moc wentylatora

JMWint (Eurovent) 2060  Wima/s
Sprawnoée statyczna zespotu 52.00 6
Sprawnose catkowita zespotu 52.95

Wentylator (VF)
Przeptyw powistrza 930 m3/h
Cisnienie dyspozycyjne 300 Pa
Cisnienie dynamiczne 33 Pa
Cisnienie statyczne 523 Pa
Cisnienie catkowite 556 Pa
Wspdétczynnik K 68
Obroty 2923 1/min
E::gy(\;\ir#fvz:zﬂos%ebowame 027 W
E::gywne zapotrzebowanie 026 KW
E‘;]psr\_hvr\)rentylato ra dla J5wW 33.61 o
SFP 1062 W/m3/s
e 1000 wima/s
Sprawnoéé statyczna zespotu 52.29 %
Sprawnosé catkowita zespotu 55.57 k.
Moe akustyczna wentylatora 8244 dB
Czestotliwosic 125 250 500 1K 2K 4K 8K Hz
Wiot 704 69.1 674 674 848 60.8 559 [dE]
Wlot 754 T41 724 724 698 658 609  [dE]
Typ silnika EC
Moc znamicnowa 1x05 kW
IMapigcie 230 V/Hz
INapigcie sterujace 7.81 W
Prad znamionowy 1x22 A
Mominalne obroty 3740 L/min
Klasa IEC EC
Klasa ochreny IP55
* Dobdér wentylators dla * Parametry * Parametry
filtrow catkowicie wentylatora wentylatora
zabrudzonych wyliczone dla uwzglednizja
powietrza wphyw
wilgotnego zabudowy w
centrali
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Wentylator (VF)

Moc akustyczna wentylatora

92.72 dB

Czestotliwose 125 250 500 1K 2K 4K 8K Hz
Wiat 754 828 BOSB 735 721 693 67.7 [dB]
Wylot 79.9 891 B41 798 77.9 735 709 [dE]
Typ silnika EC
Maoc znamionowa 1x1.05 kW
Iapiecie 400 W/Hz
Mapiecie sterujace 8.85 W
Prad znamionowy 1x16 A
MNominalne obroty 3400 1/min
Klasa IEC EC
Klasa echrany IP55
* Dobdr wentylatora dla * Parametry * Parametry
filiréw catkowicie wentylatora wentylatora
zabrudzonych wyliczone dla uwzgledniaja
powietrza wphyw
wilgotnego zabudowy w
centrali
[ Chtodnica wodna (WC)
Opory przephywu powistrza -
Warunki mokre 175 Pa
Opory przephywu powistrza - 144 Pa
Warunki suche
Predkosé przephywu powistrza 26 m/s
Moe Lato 8.03 kW
Mac jawna 6.13 kKW
Powietrze wlot °C /%
Temperatura/Wilgotnese Lato 32/45
Powietrze wylot o,
Temperatura/Wilgotnesé Lato 20/82.7 c/%
Typ czynnika Propylene
Procentowa zawartosc 35 o
czynnika w roziworze
Temp. czynnika zasilanie 7/12 °C/°C
/powrdt lato
Przeptyw czynnika 1x147 m3/h
Opory przephywu czynnika 141 kPa

[x] Wymiennik przeciwpradowy (CPR)

Opory przephywu powietrza Zima 127 Pa
Opory przephywu powietrza - Zima 197 Pa
{warunki standardowe) Zima
Powietrze wlot oC (%%
Temperatura/Wilgotnosé Zima 20/40
Pawistrze wylat _ 5
Temperatura/Wilgotnosé Zima 14.6/100 cr%
Opory przephywu powietrza - & Pa
Odkraplacz
* mMaksymalny przeciek wewnetrzry 0,3%

) Ttumik (SL)
Skutecznodé ttumienia hatasu Wysoka
Opory przeplywu powietrza 12 Fa
Wysuwany Tak
Przepustnica
Szerckosé/ Wysokosé/Diugosé #00/380/115 mm
Potaczenie elastyczne
Szerokose/ Wysokose 600/380 mm
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[=] Chtodnica wodna (WC) Filtr (PF/SF)
Pojemnagé wymiennika 1x39 | Rodzaj filtra Minipleat
Opory przephywu powietrza - Efektywnosé energetyczna (Klasa /
Cdkraplacz 30 Pa RZE) E/=>2050
Liczba sekcji 1 Whiad filtra (W x HxL-szt)nr. 1 600x%350x75-1
Wielkosé podtaczenia wogqn . " ;
2asilanie/ powrat 1x1"/1 Predkos¢ przephywu powietrza 2 m/s
* Brek zabezpieczenia. Wymiennik moze ulec awarii przy niskich 5 Emim P,
temperaturach ctoczenia. padek cisnienia 130 a
Opory przephywu powietrza - Filir 80 Pa
czysty
Opory przephywu powietrza - 180 Pa
Maksymalne
Nagrzewnica wodna (WH)
Spadek cignieni 101 Pa .
<Radekx cisniena m T‘I’UITIIl( {SL)
Predkos¢ przephywu powietrza 2.6 m/s
_Fr‘owietlze wlot _ 1.6/15.3 oC /% Skutecznoéé ttumienia hatasu Wysoka
emperstura/Wilgotnoié Zima
Powietrze wylot o Opory przephywu powietrza 30 Pa
Temperatura/Wilgotnose Zima 24/35 C/
Moc Zima 11.48 kW Wysuwany Tak
Powietrze wlot o
Temperatura/Wilgotnese Lato 20/50 c /%
Powietrze wylot 20/50 °C /%
_Temperatura/Wilgotnose Lato Potaczenie elastyczne
Moc Lato 0 kW
5zerokost kose 600/380 mm
Typ czynnika Propylene zerokoSc/Wysoko
Procentowa zawartosé czynnika w 35 %
roztworze
Temp. czynnika zasilanie /powrat s
Zima 60/40
Temp. czynnika zasilanie /powrat or /o
lato 55/35 C/°C
Przephow czynnika 1x053 m3/h
Opory przephywu czynnika 2 kPa
Pojemnosé wymiennika 1x25 I
Liczba sekcji 1
Wiglkoid podiaczenia 1x3/4" /374"

zasilanie/ powrdt
* Wymniennik wodny wypasaZony w zabezpieczenie
przeciwzamrozeniowe

Filtr (PF/SF)

Typ filtra F7 / ePM1 60%
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AKUSTYKA

MOC AKUSTYCZNA
Czestotliwoie Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000 SUMA
Wiot nawiewu (ODA) dB 649 66.5 57.3 315 241 32.3 35.7 69.1
Wit nawiewu (ODA) dB (A) 488 57.9 54.1 315 253 333 346 592.8
Wylat nawiswu [SUP) dB 704 70.8 36.6 29.8 169 12.5 79 737
Wylot nawiewu (SUP) dB (&) 543 62.2 33.4 298 18.1 13.5 68 63.3
Wiat wywiswu (ETA) dB 599 53.8 449 27.4 18.8 248 25.9 410
Wiot wywiewu [ETA) dB (&) 438 45.2 417 274 200 258 24.8 48.6
Wylat wywiewu (EH&) dB 459 s8.8 49.9 324 23.8 30.8 309 66.8
Wylot wrywiewu [EHA) dB(A) 498 50.2 487 5324 250 318 29.3 540
POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ URZADZENIA PRZEZ OBUDOWE
dB 635 64.9 52.0 504 478 33.0 313 48.4
dB (A) 49.4 56.3 48.8 504 49.1 34.0 30.2 58.9

POZIOM CISNIENIA AKUSTYCZNEGO NA ZEWNATRZ URZADZENIA (PRZEZ OBUDOWE) W ODLEGEOSCI 1M

(200M2; Q2; TO,01)

420 489

dB(A)

413

430

417

265 227

wu
=
wn

ROZPORZADZENIE KE 1253/2014

EU REGULATION 1253/2014

&) producent

b) identyfikator modelu

¢ deklarowany typ

d) rodzaj zainstalowanego napedu

Uktad bezstopniowej regulacji

&) rodzaj UOC Inne

f) Sprawnoé¢ cieplna odzysku ciepla 82,00 %]
g} Znamicnowe natezenie prephywu grom w SWNM 0.42/0.26 [m3is]
h) efekbywry pobér mocy 0.95/0.27 L]

1} Wewnetrzna jednostkowa moc wentylatora JMWint / IMWint_limit

1000.5/1319.3 MWimais)

] predios¢ czotowa 19/1.2 [mis]
k) znamionowe ciinienie zewnetrzne dps ext 300 / 300 [Pa]
) spadek cisnienia wewnetrenego czescl petnigoych funksje wentylacyjne dps,int 276/ 263 [Pa]
m) spadek ciénienia wewnetrznego czeéei niepetniacych funkgji wentylacyjnych dps,add 495 /-40 [Pa]
n) sprawnosc statyczna wentylatoréw wg rozporzadzenia UE nr 327/2011 520/523 [%]
o) maksymalry stopier zewnetrzrych przeciskdw powietrza iw %) przez cbudows 0.44 [%6]
p) efektywnosé energetyczna filtrdw (rodzaj/klasa/zutycie energil)

q) opis mechanizmu wizualnego ostrzezenia o koniecznosci wymiany filtra w SWM W systemie automatyki

r poziom mecy akustyczne] emitowans] przez obudowe (LWA) 58.9  [@B(A)]
s) adres strony intermetowe]

Urzadzenie spetnia wymagania Rozporzadzenia KE 1253/2014 2018 Tak

Q www kwtherm.pl



46|Strona

Projekt techniczny wewnetrznych instalacji: wod-kan, c.o., c.t., wentylacji mechanicznej, wody
lodowej i gazdw medycznych w pomieszczeniach oddziatu klinicznego chirurgii i urologii dzieciecej

z osrodkiem zmian naczyniowych WSSD w Olsztynie

AUTOMATYKA

Mazwa llose
tacznik bezpieczenstwa 1
Czujnik temperatury kanatowy 3
Panel HMI z pomieszczeniowym czujnikiem temperatury 1
Prasostat réinicowy 4
Fawdr tréjdrogowy 7 sifownikiem 2
Sterownica 7 wbudowang kartg ethemet 1
Whitadka bezpiecznikowa 1
Whiadka bezpiecznikowa 1
Sitownik przepustnicy 1
Sitownik przepustnicy 1
Sifownik preepustnicy 1
Przetwomnik cisnienia 2

* I Dobér zaworu trojdrogowego dla nagrzewnicy wodnegj i/lub chiodnicy wodnej wymaga weryfikacji | potwierdzenia
przez projektanta instalacji wodnej. Producent zaleca montaz zaworu nagrzewnicy w potozeniu realizujacym regulacje
jakosciows, a zaworu chtodnicy - regulacje ilosciowa.
Uktad NW4
Projektuje sie centrale wentylacyjng higieniczng, z  wymiennikiem
przeciwpradowym, z nagrzewnicg i chtodnica wodng, dwustopniowa filtracja. Centrala w
wykonaniu  zewnetrznym, sterowanie automatyka dostarczang z centrala.
Zaprojektowane urzadzenie spetnia wymagania Rozporzadzenia KE 1253/2014. Lokalizacja
centrali, zgodnie z zatgcznikiem graficznym. Centrale posadowi¢ na wibroizolatorach.

Centrala do wspdtpracy z wentylatorem Wa4.

Parametry centrali:

g www kwtherm.pl
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Projekt techniczny wewnetrznych instalacji: wod-kan, c.o., c.t., wentylacji mechanicznej, wody

lodowej i gazdw medycznych w pomieszczeniach oddziatu klinicznego chirurgii i urologii dzieciecej

z osrodkiem zmian naczyniowych WSSD w Olsztynie

DANE URZADZENIA

PARAMETRY URZADZEMIA

MAWIEW WY WIEW

Wiskose 5100 Praephyw powietrzs 500 400 malh

Obudowa Szkielet stalowy Ciénienie dyspazycyine 700 300 Fa

zolacja Welna mineralna - 50mm Predkosc powistrza 0.6 0.5 m/s

Wiykonanie Higieniczna Pobsr mocy wentylatorsw 0.29 0.11 kw

Wersa Zewneirzna Moc silnikéw wentylatondw 0.5 0.5 KW

Automatyka Tak Prad catkowity wentylatordw 2.2 2.2 A

2 zerckoic 700 mm Mapiecie zasilania Ix400/50 ViHz

Wysokose 1070 mm Strona obshugi Prawa Lewa

Dhugose 5060 o %é%g{{\;mhza zgodnie z EM 12 kg/m3

Rama Petna rama 120.0 mm SFPv 2978 W/m3/s

Masa 727 ke SFPe 2851 W/m3/s

Dane wymagane przez Rozporzadzenie KE 1253/2014 2018

Klasa efektywnosc energetycznej A+{2016)/A+G (2020) WARUNKI PROJEKTOWE

Wspstezynnik poboru mocy (fs-pref} 0.66 (2016)/0.87 (2020) Parsmetry powietrza zewngtrznego

* Wymiary nie uwzgl@d_niaj_q w_'y'sj:ajqc‘,t_ch elem_enrc-w m.in.: dac_ht_f:-w. Zima -22.0/100.0 °C /%

przepustnic wraz z trzpieniami, sitownikéw, kréc¢cdw wymiennikdw,

krod¢cow odphyau skroplin wraz z syfonami, itp. Lato 32.0 /45.0 °C /%
Parametry powietrza wewneirznego

PARAMETRY OBUDOWY WG PN-EN1886:2008 (MB) Zima 20.0 /7 40.0 °C /%

Ly mechenicna < 2mm D1(M) Lato 2607450  °C/%

Klasa izolacji termicane k=094 W/mK T2 (M) Recyrkulacs 0 %

Klasa mostkéw cieplnych kb =045 TB3 (M)

Szezelnose obudowy -400 Pa 0,11/026 I/(sm®) L1 (M)/L2 (R)

szezelnose obudowy +700 Pa 0,29/045 Vism®} |2 (M)/L2 (R)

isz.igomgg mocowania filtraw 0,2/0,3 % F9 (M)

Q www kwtherm.pl
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Projekt techniczny wewnetrznych instalacji: wod-kan, c.o., c.t., wentylacji mechanicznej, wody

lodowej i gazdw medycznych w pomieszczeniach oddziatu klinicznego chirurgii i urologii dzieciecej

z osrodkiem zmian naczyniowych WSSD w Olsztynie
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Mumer sekii Masa [kg] Diugose [mm] Wysokos¢ [mm] Szerokoic [mm]
1 131 800 950 700
2 175 1260 950 700
3 316 2200 950 700
4 70 800 500 700
Inne 34
Suma 726

* Masy mogg roznic sie od rzeczywistych o +/- 10%

ODPROWADZENIE KONDENSATU

Funkcia Strumier Typ syfonu/podiaczenia tacy lloge
Wymiennik przeciwpradowy (CPR) Wheaiew Pojedynezy syfon 32 mm 1
Chiodnica wodna (WC) Mawiew Pojedynczy syfon 32 mm 2

Q www kwtherm.pl
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Projekt techniczny wewnetrznych instalacji: wod-kan, c.o., c.t., wentylacji mechanicznej, wody

lodowej i gazdw medycznych w pomieszczeniach oddziatu klinicznego chirurgii i urologii dzieciecej

z osrodkiem zmian naczyniowych WSSD w Olsztynie

FUNKCJE PODSTAWOWE

Nawiew

Wywiew

Potaczenie elastyczne

Potaczenie elastyczne

Szerokosc/ Wysokose &00/380 mm Szerckost/ Wysokosd 600/380 mm
Przepustnica Filtr (PF/SF)
Szerokost/ Wysokosé/ Diugose 600/380/115 mm Typ filtra M5 / ePM10 50%
Rodzaj filtra Kieszeniowy
Ef_ek:ywnoﬂc’: energetyczng (Klass / E/>1100
[ Ttumik (SL) RZE)
Wkiad filtra (W xH x L - szt) nr. 1 G0M350x300-1
Skutecznosé tfumienia hatasu Wysoka Predkose preephywu powistrza 0.5 m/s
~ Opory przeptywu powietrza 3 Pa Spadek ciénienia 27 Pa
. Opory przephywu powietrza - Filtr =
 Wysuwany Tak czysty 14 a
Opory przeptywu powietrza -
Maksymalne 41 Fa
Filtr (PF/SF)
Ttumik (SL
Typ filtra M5 / ePM10 50% \EI l: :l
Rodzaj filtra Dziatkowy Skutecznoéé thumnienia hatasu Wysoka
Efektywnosc energetyczna (Klasa /
RZE) : ’ E/>1100 ~ Opoery przeptywu powietrza 2 Fa
Witad filtra (Wx Hx L - szt) nr. 1 600350048 - 1 Wysuwany Tak
Predkos€¢ przeptywu powietrza 0.7 mi's
Spadek cisnienia 28 Pa
Opory przephywu powietrza - Filtr 14 Pa

g www kwtherm.pl
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Projekt techniczny wewnetrznych instalacji: wod-kan, c.o., c.t., wentylacji mechanicznej, wody

lodowej i gazdw medycznych w pomieszczeniach oddziatu klinicznego chirurgii i urologii dzieciecej

z osrodkiem zmian naczyniowych WSSD w Olsztynie

Filtr (PF/SF)

Wentylator (VF)
Przephyw powistrza 400 m3/h
Ciénienie dyspozycyine 300 Pa
Ciénienie dymamiczne [ Pa
Ciénienie statyczne 374 Pa
Cignienie catkowite 380 Pa
Wipétczynnik K &8
Obraty 2214 1/min
E:ggy(\;\iiﬂfv zéazﬂ.igebowan ie 011 o
E:ggywne zapotrzebowanie 011 KW
%psr\.h\rr\)rent\;lato ra dla JSW 2819 o
SFP 1005  W/m3/s

Wew. jed. moc wentylatora
JMWint [Eurovent)

970 W/m3/s

czy'sty
Opory przephyawu powietrza -
Maksymalne 42 Pa
Wymiennik przeciwpradowy (CPR)
Opory przephywu powietrza Zima 40 Pa
Opory przephywu powietrza - Zima 49 Pa
{warunki standardowe) Zima
Powistrze wlot _ sC/%
Temperatura/Wilgotnosd Zima 22/100
Powistrze wylot 5
Temperatura/Wilgotnosé Zima 14.2/64 /%
Sprawnocéc cieplna sucha - zima (CR o
1253/2014) 88.40
Sprawnoi€ odzysku Zima 86.11 k-
Maoc znamiocnowa Zima 6.1 kW
Opory przephywu powietrza - 0 Pa
QOdkraplacz
* Maksymalmy przeciek wewnetrzny 0,5%
Wentylator (VF)
Przephyw powistrza 500 m3/h
Cisnienie dyspozycyjne 700 Pa
Cisnienie dynamiczne 9 Pa
Ciénienie statyczne 829 Pa
Ciénienie catkowite 838 Pa
Wspdtczynnik K 68
Obroty 3263 1/min
Efektywne zapotrzebowanie
mocy [filtry czyste) 03 kw
Efektywne zapotrzebowanie 0.29 KW
mocy )
Spr. wentylatora dla J5W o
W) 34.29
SFP 2174 wWim3/is
Wew. jed. moc wentylatora
JMWint (Eurovent) 2076 Wims/s
Sprawnocée statyczna zespotu 39.94 k.
Sprawnoéc catkowita zespotu 40.39

Sprawnost statyczna zespotu 3854 %
Sprawnost catkowita zespotu 397 6
Moc akustyczna wentylatora 80.91 dB
Czestotliwoic 125 250 500 1K 2K 4K BK Hz
Wiat 659 68.6 702 668 605 54 466  [dE]
Wlat 70.9 736 752 718 655 59 516 [dB]
Typ silnika EC
Moc znamicnowa 1x0.5 kW
Napiecie 230 W/iHz
Mapiecie sterujace 5.64 W
Prad znamionowy 1x2.2 A
MNominalne obroty 3740 1/min
Klzsz IEC EC
Klasa ochrony IP55
* Dobér wentylatora dla * Parametry * Parametry
filtrow catkowicie wentylatora wentylatora
zabrudzonych wyliczone dla uwzglednizja
powistrza wphyw
wilgotnego zabudowy w
centrali
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Projekt techniczny wewnetrznych instalacji: wod-kan, c.o., c.t., wentylacji mechanicznej, wody
lodowej i gazdw medycznych w pomieszczeniach oddziatu klinicznego chirurgii i urologii dzieciecej

z osrodkiem zmian naczyniowych WSSD w Olsztynie

Wentylator (VF)
%6 . " .
(<] Wymiennik przeciwpradowy (CPR)
Moc akustyczna wentylatora 89.92 dB
Czestotliwase 125 250 500 1K 2K 4K 8K  Hz Opory przeptywu powietrza Zima a ke
Opory przephywu powietrza - Zima 41 Fa
Wiot 741 783 792 756 701 649 597 [dE] {warunki standardowe) Zima
Powistrze wlot s
Wylot 791 833 842 506 751 699 647  [dE] Temperatura/Wilgotnosé Zima 20/40  c/%
Powistrze wylot R s
Typ silnika EC Temperatura/Wilgotnosé Zima 137/962 °C/%
Opoery przephywu powietrza -
Moc znamionowa 1x05 kW Odkraplacz 1 Fa
* Maksymalny przeciek wewnetrzny 0,5%
MNapiecie 230 W/Hz
MNapigcie sterujace a.14 W
Prad znamionowy 1x22 A
MNominalne abroty 3740 1/min m Thumik (S L)
Klasa IEC EC
Skutecznoé thumienia hatasu Wysoka
Klasa ochrony IP55
i Pa
* Dobdr wentylatora dla * Parametry * Parametry Opory przeplywu powietrza 2
filtréw catkowicie wentylatora wentylatora Tak
zabrudzonych wyliczone dla uwzgledniajg Wysuwany a
powietrza wohow
wilgotnego zabudowy w
centrali
. Przepustnica
[=] Chtodnica wodna (WC)
Szerokose/ Wysokosie/Dhugose 600/380/115  mm
Opory przeptywu powietrza - 8 Fa
Warunki mokre
Opory przephywu powietrza - 7 =
Warunki suche
Predkos¢ przephywu powistrza 0.9 m/s Po*aczen e F-'|351-'Y52ne
Mot Lato 2.68 kw szerokost/Wysakose 600/380 mm
Moc jawna 2.04 kw
Powistrze wlat °C f %
Temperzatura/VWilgotnose Lato 32745
Powistrze wylot 5
Temperzatura/\Wilgotnose Lato 20/82.7 c/
Typ czynnika Propylene
Procentowa zawartosd 35 %
czynnika w roztworze
Temp. czynnika zasilanie o f o
/powrot lato 7112
Przephyw czynnika 1x049 m3/h
Opory przephywu czynnika 124 kPa
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Projekt techniczny wewnetrznych instalacji: wod-kan, c.o., c.t., wentylacji mechanicznej, wody

z osrodkiem zmian naczyniowych WSSD w Olsztynie

lodowej i gazdw medycznych w pomieszczeniach oddziatu klinicznego chirurgii i urologii dzieciecej

[=] Chtodnica wodna (WC) Filtr (PF/SF)
Paojemno&é wymiennika 1x12 | Rodzaj filtra Minipleat
Opory przephowu powistrza - Efektywnosc energetyczna (Klasa /
Odkraplacz 3 Fa RZE) E/>2050
Liczba sekgii 1 wikiad filtra (W x Hx L - szt) nr. 1 600x350x75- 1
Wielkos¢ podh i . .
za;ﬁanie?fggwr%ctzema ix1/2"/1/2" Predkos¢ przephywu powietrza 0.7 m/s
* Brek zabezpieczenia. Wymiennik moze ulec awarii przy niskich - .
temperaturach otoczenia. Spadek cisnienia 36 Pa
Opory przephywu powisetrza - Filtr Pa
czysty 18
Opory przephywu powistrza - 55 Pa
. Maksymalne
Nagrzewnica wodna (WH)
Spadek cisnienia 7 P
[1] Ttumik (SL)
Predkosé¢ przephywu powietrza 0.9 m/is
Powietrze wilot
Temperatura/\Wilgotnoé¢ Zima 9.2/9 C Skutecznoié ttumienia hatzsu Wysoka
Powistrze wylot o,
Temperatura/Wilgotno&é Zima 24/3.5 C/% Opory przephtywu powietrza 3 Pa
Moe Zima 2.54 kw Wysuwany Tak
Powietrze wlot o
Temperatura/\Wilgotnos¢ Lato 20/50 cre
Powistrze wylot °C /%
Temperatura/Wilgotnosé Lato 20/50 .
Moc Lato 0 kW Potaczenie elastyczne
Typ czynnika Propylene Szerokosc/Wysokose 600/380 mm
Procentowa zawartosc czynnika w 35 %

roziworze

Temp. czynnika zasilanie /powrdt
zima

60/40 °C/°C

Temp. czynnika zasilanie /powrdt
late

55/35 °C/PC

Frzeptyw czynnika

1x0.12 m3/h

Opory przephywu czynnika

0.7 kPa

Fojemnoic wymiennika

1x12 I

Liczba sekgji

1

Wielkoi¢ podtaczenia
zasilanie/ powrdt

1x1/2°/1/2"

* Wymiennik wodny wyposazony w zabezpieczenis

przeciwzamrozeniows

Filtr (PF/SF)

Typ filtra

F7 / ePM1 60%
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Projekt techniczny wewnetrznych instalacji: wod-kan, c.o., c.t., wentylacji mechanicznej, wody

z osrodkiem zmian naczyniowych WSSD w Olsztynie

AKUSTYKA

lodowej i gazdw medycznych w pomieszczeniach oddziatu klinicznego chirurgii i urologii dzieciecej

MOC AKUSTYCZNA
Crestotliwose Hz 125 2350 500 1000 2000 4000 8000 SUMA
Wiat nawiswu (ODA) dB &63.6 620 35.7 33.6 221 279 277 66.3
Wiot nawiewu (ODA) dB (A) 475 334 52.5 33.6 23.3 289 26.6 54.6
Wylot nawiewu (SUP) dB 496 63.0 36.7 30.6 141 89 17 711
Wylat nawiewu (SUP) dB (A) 535 564 535 30.6 15.3 99 0.6 59.5
Wiot wywiewu [ETA) dB 55.4 533 477 268 145 18.0 16.6 57.9
Wiat wywiewu [ETA) dB (A) 39.3 447 445 26.8 137 19.0 15.3 48.3
Wylot wywiswu (EHA) dB 614 583 527 318 195 240 216 63.5
Wiylat wywiswu (EHA) dB (A) 453 457 495 31.8 207 250 20.5 534
POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ URZADZENIA PRZEZ OBUDOWE
dB 440 594 52.3 51.0 450 290 24.9 635.7
dB (A) 479 50.8 49.1 51.0 4462 300 238 56.4

POZIOM CISNIENIA AKUSTYCZNEGO NA ZEWNATRZ URZADZENIA (PRZEZ OBUDOWE) W ODLEGEOSCI 1M

(200M2; Q2; TO,01)

dB (A) 40.4 434 416 43.6 387 224 1463 489

DANE WYMAGANE PRZEZ
ROZPORZADZENIE KE 1253/2014

EU REGULATION 1253/2014

&) producent

b) identyfikator modelu

¢) deklarowany typ

d) rodzaj zainstalowanego napedu Uktad bezstopniowej regulacji

&) rodzaj UDC Inne

f) Sprawnosé cieplna odzysku ciepia 8840 [%]
g} znamicnowe natszenie przephywu gnom w SWHM 0.14/011 [m3/s]
h) efektywry pobsr mocy 0.30/011 W]
1) Wewnetrzna jednostkowa moc wentylatora JMWint / JMWint_limit 324.2/1543.2 [\Mf(m&‘s}
J) predkosé czotowa 0.6/05 [mis]
k) znamionowe cinienie zewnetrzne dps,ext 700 / 300 [Pa]
) spadek cinienia wewnetrznego czescl petnizcych funkcje wentylacyjne dps,int 65764 [Pa]
m) spadek ciénienia wewnetrznege czesci niepetniacych funkeji wentylacyjnych dps.add &4 /10 [Pa]
n) sprawncéd statyczna wentylatoréw wg rozperzadzenia UE nr 327/2011 39.9/385 6]
o) maksymalry stopien zewnetrznych przeciekéw powistrza (w %) przez cbudowe 121 3]
p) efekbywneosc energetyczna filtréw (rodzaj/klasa/zuzycie energii)

q) opis mechanizmu wizualnego ostrzezenia o koniecznosc wymiany filtra w SWINM W systemie automatyki

r) poziom mocy akustyczne] emitowane] przez obudowe (LWA) 564  [dB(A)]
s5) adres strony internetowej

Urzadzenie spetnia wymagania Rozporzadzenia KE 1253/2014 2018 Tak

g www kwtherm.pl



54|Strona

Projekt techniczny wewnetrznych instalacji: wod-kan, c.o., c.t., wentylacji mechanicznej, wody
lodowej i gazdw medycznych w pomieszczeniach oddziatu klinicznego chirurgii i urologii dzieciecej

z osrodkiem zmian naczyniowych WSSD w Olsztynie

AUTOMATYKA

Nazwa llose
tacmik berpieczeristwa 1
Czujnik temperatury kanztowy 3
Panel HMI z pomieszczeniowym czujnikiem temperatury 1
Presostat réznicowy 4
Zawdr tréjdrogowy z sitownikiem 2
Sterownica z whudowang karty sthemet 1
Whiadka bezpieczrikowa 1
Wkiadka bezpiecznikowa 1
Sitownik przepustnicy 1
Sitownik przepustnicy 1
Sitownik przepustnicy 1
Przetwomnik cignienia 2

* Il Dobér zaworu tréjdrogowego dla nagrzewnicy wodnej i/lub chiodnicy wodnej wymaga weryfikacji | potwierdzenia
przez projektanta instalacji wodnej. Producent zaleca montaz zaworu nagrzewnicy w potozeniu realizujacym regulacje
jakosciowa, a zaworu chiodnicy - regulacje ilosciowa.
Uktad NW5
Projektuje sie centrale wentylacyjng higieniczna, z  wymiennikiem
przeciwpradowym, z nagrzewnicg i chtodnica wodng, dwustopniowa filtracja. Centrala w
wykonaniu  zewnetrznym, sterowanie automatyka dostarczang z centrala.
Zaprojektowane urzadzenie spetnia wymagania Rozporzadzenia KE 1253/2014. Lokalizacja

centrali, zgodnie z zatgcznikiem graficznym. Centrale posadowi¢ na wibroizolatorach.

Parametry centrali:

g www kwtherm.pl
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Projekt techniczny wewnetrznych instalacji: wod-kan, c.o., c.t., wentylacji mechanicznej, wody

lodowej i gazdw medycznych w pomieszczeniach oddziatu klinicznego chirurgii i urologii dzieciecej

z osrodkiem zmian naczyniowych WSSD w Olsztynie

DANE URZADZENIA

PARAMETRY URZADZEMNIA

MAWIEW WYWIEW

Przephyw powistrza 1050 1050 m3/h
Cinienie dyspozycyine 300 300 Pa
Predkose powietrza 14 14 m/s
Pobér mocy wentylatordw 0.39 0.31 Ly
Mec silnikéw wentylatordw 0.5 0.5 kW
Prad catkowity wentylatordw 22 2.2 A

Mapiecie zasilania

Ix400/50 ViHz

Strona obstugi Prawa Lewa
SE05C ietrza zgodnie z EN

eyt == 12  ke/m3

SFRY 2601 Wim3a/s

SFPe 2376 Wim3/s

WARURMNEKI PROJEKTOWE

Wielkos¢ 5100
Obudaowa Szkielet stalowy
lzolacja Wetna mineralna - 50mm
Wkonanie Higieniczna
Wersja Zewnetrzna
Automatyka Tak
Szerckosc 700 mm
Wysokosid 1070 mm
Dlugosé 5160 mm
Rama Petna rama 120.0 mm
Masa 739 kg
Dane wymagane przez Rozporzadzenie KE 1253/2014 2018
Klasa efektywnosci energetyczngj A+(2016)/A+C (2020)
Wipstezynnik poboru mogy (Fs-pref) 0.72 (2016)/0.92 (2020)

Parametry powietrza zewnetrznego

* Wymiary nie uwzgledniajg wystajacych elementdw miin.: dachdw,
przepustnic wraz z trzpieniami, sitownikow, krécocow wymiennikow,
kroccow odphywu skroplin wraz z syfonami, itp.

PARAMETRY OBUDOWY WG PMN-EN1884:2008 (ME)

\l'\;\zflzg',o?apgosc' mechaniczna <2 mm D1 (M)
Klasa izolacji termiczng] k=094 W/m*K T2 (M)
Klasa mostkéw cieplnych kb =045 TB3 (M)

Zima -22.0/100.0 "C/%
Lato 3207450 T/
Parametry powietrza wewnetrznego

Zima 20.0 / 40.0 *C/%%
Lato 26.0 /450 "C/%
Recyrkulacia 0 %

Szczelnost obudowy -400 Pa

0,11/0,26 l/sm® L1 (M)/L2 (R)

Szezelnose obudowy +700 Pa

0,29/045l/(sm®) L2 (M)/L2 (R)

Szezelnoié mocowania filtrdw
+/-400 Pa

0,2/0,3 % F9 (M)

Q www kwtherm.pl
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Projekt techniczny wewnetrznych instalacji: wod-kan, c.o., c.t., wentylacji mechanicznej, wody
lodowej i gazdw medycznych w pomieszczeniach oddziatu klinicznego chirurgii i urologii dzieciecej

z osrodkiem zmian naczyniowych WSSD w Olsztynie

RZUTY
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Numer sekeii Masa [kg] Dtugese [mm] Wysckoié [mm] Szerckos€ [mm]

1 131 800 950 700

2 175 1260 950 700

3 328 2300 950 700

4 70 800 500 700

Inne 35

Suma 739

* Masy moga roznic sie od rzeczywistych o +/- 10%

ODPROWADZENIE KONDENSATU

Funkcja Strumier Typ syfonw/podtaczenia tacy llogc
Wmiennik przeciwpradowy (CPR) Whnwiew Pojedynezy syfon 32 mm 1
Chiodnica wodna (WC) Mawiew Pojedynezy syfon 32 mm 2

Q www kwtherm.pl
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Projekt techniczny wewnetrznych instalacji: wod-kan, c.o., c.t., wentylacji mechanicznej, wody

z osrodkiem zmian naczyniowych WSSD w Olsztynie

FUNKCJE PODSTAWOWE

Nawiew

Wywiew

lodowej i gazdw medycznych w pomieszczeniach oddziatu klinicznego chirurgii i urologii dzieciecej

Potaczenie elastyczne

Potaczenie elastyczne

Szerokose/ WysokosE A00/380 mm Szerokose/ WysokosE 600/380 mm
Przepustnica Filtr (PF/SF)
Szerokose/Wysokose/Diugose 600/380/115 mm Typ filtra M5 / ePM10 50%
Rodzaj filtra Kieszeniowy
Ef_ek:ywnoﬂt’: ensrgetyczng (Klaza / E/>1100
[ Ttumik (SL) RZE)
Whiad filtra (W xH xL-szt)nr. 1 G00x350:300 - 1
Skutecznoée thumienia hatasu Wysoka Predkose przephywu powistrza 14 m/'s
Opory przeptywu powistrza 15 Fa Spadek cisnienia 76 Pa
Wysuwany Tak Opory przephywu powietrza - Filtr 38 Fa
czysty
Opory przephywu powistrza -
Maksymalne 114 Ps
Filtr (PF/SF)
Typ filtra M5 / ePM10 50% [0 Tumik (SL)
Radzsj filtra Dziatkowy Skutecznoéé thumienia hatasu Wysoka
Efektywnodc energetyczna (Klasza /
RZE) E/>1100 Opory przephywu powietrza 15 Pa
Whtad filtra (W x Hx L-szt)nr. 1 60035048 - 1 Wysuwany Tak
Predkosc przephywu powietrza 14 m/s
Spadek cisnienia 63 Pa
Opory przephywu powistrza - Filir 32 Pa

g www kwtherm.pl
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Projekt techniczny wewnetrznych instalacji: wod-kan, c.o., c.t., wentylacji mechanicznej, wody
lodowej i gazdw medycznych w pomieszczeniach oddziatu klinicznego chirurgii i urologii dzieciecej

z osrodkiem zmian naczyniowych WSSD w Olsztynie

Filtr (PF/SF) Wentylator (VF)
czysty Przeptyw powistrza 1usU a1
Opory przephywu powietrza - 95 Pa o ]
Maksymalne Cignienie dyspozycyjne 300 Pa
Cisnienie dynamiczne 42 Pa
. . . Cisnienie statyczne 563 Pa
[x] Wymiennik przeciwpradowy (CPR)
Cignienie catkowite 605 Fa
Opory przephywu powistrza Zima 108 Pa Wspdtczymnik K 68
Opory przeptywu powistrza — Zima 1./ mil
(warunki standardowe) Zima 134 Pa Cbroty 3111 min
Powistrze wlot R oC /o Efektywne zapotrzebowanie oW
Temperatura/Wilgotnosé Zima 22/100 mocy (filiry czyste) 033
Powietrze wylot 3 Efektywne zapotrzebowanie KW
Temperatura/Wilgotnosé Zima 15.7/58 /% mocy 031
Sprawnosc cieplna sucha - zima (CR s Spr. wentylatora dla JSW o
1253/2014) 8390 mSW) 34.70
Sprawnoéc edzysku Zima 89.77 7 SFP 1126 Wim3/s
Meoe znamicnowa Zima 13.3 KWW me\m#:?Errzi ;i}ntylatora 1055 Wim3/s
85&_";]3?;;9*&(‘"““ powietrza - 0 Pa Sprawnosé statyczna zespotu 53.34 %
* Maksymalny przeciek wewingtrzny 0,5% Sprawnosé catkowita zespotu 57.30 .
Wenty|ator (VF) Mac akustyczna wentylatora 8373 dg
Czestotliwosie 125 250 500 1K 2K 4K 8K Hz
Przeptyw powietrza 1050 ma/h Wiat 714 704 686 688 665 63 584  [dB)
Cisnienie dyspozycyjne 300 Fa Wylot 764 754 736 738 715 68 634  [dB]
Cisnienie dynamiczne 42 Pa Typ silnika EC
Ciénienie statyczne 703 Pa Moc znamicnowa 1x0.5 W
Ciénienie cathowite 745 Pa Napiecie 930 V/Hz
Wspgtezynnik K 68 Mapigcie sterujgce 8.32 W
Obraty 3365 1/min Prad znamionowy 1x22 A
Efektywne zapotrzebowanie B
mocy (filkry czyste) 043 W Mominalne obroty 3740 L1/min
Efektywne zapotrzebowanie K
mocy 0.39 Klasa IEC EC
Spr. wentylatora dla JSW
W) 36.09 %* Klasa ochreny IP55
SFP 1475 Wi/m3/s * Dobdr wentylatora dla * Parametry * Parametry
- filtrow catkowicie wentylatora wentylatora
Wew. jed. moc wentylatara 1321 W/m3/s zabrudzonych wyliczone dla uwzgledniaja
JMWint {Eurcwvent) powietrza wphw
Sprawnoéc statyczna zespotu 53.23 7 wilgotnego ?:ﬁutri?rw w
Sprawnoée catkowita zespotu 56.39
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Projekt techniczny wewnetrznych instalacji: wod-kan, c.o., c.t., wentylacji mechanicznej, wody

z osrodkiem zmian naczyniowych WSSD w Olsztynie

lodowej i gazdw medycznych w pomieszczeniach oddziatu klinicznego chirurgii i urologii dzieciecej

Wentylator (VF)
% . ' .
[x] Wymiennik przeciwpradowy (CPR)
Maoc akustyczna wentylatora 85.70 dB
Czestotliwose 125 250 500 1K 2K 4K 8K  Hz Opery praepiywu powistrza Zima 150 Pa
Opory przephywu powietrza - Zima
Wiot 733 726 712 709 683 649 608 [dB] (warunki standardowe) Zima 150 Fa
Powistrze wlot a
Wylot 783 776 762 759 733 699 658  [dB] Temperatura/Wilgatnose Zima 20/40  °C/%
Powictrze wylat _ s
Typ silnika EC Temperatura/Wilgotnoié Zima 8/96.1 c/%
Opory przephywu powietrza -
Moc znamicnowa 1x05 kw Odkraplacz 8 P
* Maksymalny przeciek wewnetrzny 0,5%
Mapigcie 230 WiHz
Mapigcie sterujace 8.98 W
Prad znamionowy 1x2.2 A m THumik (S L)
MNominalne obroty 3740 1/min
Klass 1EC £C Skutecznogé thumiznia hatasu Wysoka
o] ietrz 15 Fa
Klasa ochrany IP55 pory przeptywu powietrza
* Dobér wentylatora dla * Parametry * Parametry Wysuwany Tak
filiréw catkowicie wentylatora wentylatora
zabrudzomych wyliczone dlz uwzgledniaja
powietrza wphyw .
wilgotnego zabudowy w Przepustnlca
centrali
. Szerokosé/ Wysokosé/Diugose 600/380/115  mm
[=] Chtodnica wodna (WC) ZEroRase ysareser e
Opory przeplywu powietrza -
Warunki mokre 69 P .
Cpary przsplywu powistrza - 57 ba Potaczenie elastyczne
Warunki suche
Predkoie przephywu powietrza 1.8 m/s Szerckosc/Wysokosé 600/380 mm
Moc Lato 5.62 kw
Moc jawna 429 kw
Powietrze wlot 32/45 oC [ g
Temperatura/\Wilgotnose Lato
Powietrze wylot o
Temperatura/\Wilgotnose Lato 20/82.7 cre
Typ czynnika Propylene
Procentowa zawartose 35 %
czynnika w roztworze
Temp. czynnika zasilanie oF /o
Spowrdt lato 712 cree
Przephyw czynnika 1x1.03 m3/h
Opory przephywu czynnika 9.37 kPa




60|Strona

Projekt techniczny wewnetrznych instalacji: wod-kan, c.o., c.t., wentylacji mechanicznej, wody

lodowej i gazdw medycznych w pomieszczeniach oddziatu klinicznego chirurgii i urologii dzieciecej

z osrodkiem zmian naczyniowych WSSD w Olsztynie

[=] Chtodnica wodna (WC) Filtr (PF/SF)
Pojemnosé wymiennika 1x25 | Rodzaj filtra Minipleat
Opory przephywu powietrza - Efektywneoécé energetyczna (Klasa /
Odkraplacz 14 Fa RZE) E/>2050
Liczba sekeji 1 ‘Whiad filtra (W x Hx L -szt)nr. 1 60035075 -1
Wielkosé podigczenia " " : -
zasilanie/powrat 1x3/4" [ 3/4 Predkos¢ przephywu powietrza 14 m/s
* Brek zabezpisczenia. Wymisnnik moze ulec awarii przy niskich 5 P Pa
temperaturach ctoczenia. padek cisnienia 9%
Opaory przephywu powistrza - Filtr Pa
czysty 48
Opory przephawu powistrza - 144 Pa
. Maksymalne
Nagrzewnica wodna (WH)
Spadek cisnienia 22 Pa E‘ THumik { S L)
Predkosc przeptywu powietrza 1.9 m/s
Powietrze wlot o Skute £¢ thumienia hat Wysoka
Temperatura/WilgotnosE Zima 10.7/8.1 c/ HrEeEne HrmiEniE nateEn e
Powietrze wylot 5 O rze u powistrza 15 Pa
Temperatura/Wilgotnosé Zima 24/3.5 c/% pory przephywu p
Moc Zima 477 kw Wisuwany Tak
Powietrze wlot o
Temperatura/Wilgotnosé Lato 20/50 c/%
Powistrze wylot 20/50 °C /%
] 6 .
—Temperatura/Wilgatnose Lato Potaczenie elastyczne
Moc Lato 0 kw
Typ czynnika Propylene SzerokoséWysokose 600,380 mm
Procentowa zawartose czynnika w 35 5%
rozitweorze
Temp. czynnika zasilanie /powrét or f oo
Zima 60/40
Temp. czynnika zasilanie /powrdt o /o
lato 55/35 c/eC
Przephyw czynnika 1x0.22 m3/h
Opory przephywu czynnika 1.73 kPa
Pojemnoéc wymiennika 1x1.2 I
Liczba sekcji 1
Wielkoié podiaczenia - W
zasilanie/ powrdt 1x1/2°/1/2
* Wymiennik wodny wyposazony w zabezpieczenie
przeciwzamrozeniowe
Filtr (PF/SF)
Typ filtra F7 / ePM1 60%
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Projekt techniczny wewnetrznych instalacji: wod-kan, c.o., c.t., wentylacji mechanicznej, wody

lodowej i gazdw medycznych w pomieszczeniach oddziatu klinicznego chirurgii i urologii dzieciecej

z osrodkiem zmian naczyniowych WSSD w Olsztynie

AKUSTYKA

MOC AKUSTYCZNA
Crgstotliwose Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000 SUMA
Wiot nawiswu (ODA) dB 62.8 56.3 47.7 289 203 279 288 43.8
Wiot nawiewu (ODA) dB (A) 46.7 47.7 44.5 289 215 28.9 277 51.3
Whlat nawiewu (SUP) dB 58.8 39.3 487 259 12.3 89 28 £9.3
Wylot nawiewu (SUP) dB (&) 52.7 50.7 45.5 25.9 13.5 99 17 35.3
Wit wywiewu (ETA) dB &0.9 55.1 46.1 288 205 270 284 62.0
Wiot wywiewu (ETA) dB (A) 44.8 46.5 429 288 217 28.0 27.3 49.8
Wiylat wywiswu (EHA) dB 569 60.1 511 338 255 33.0 334 47.8
Wilot wywiewu (EHA) dB (&) 508 515 47.9 33.8 267 340 323 35.2
POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ URZADZENIA PRZEZ OBUDOWE
dB 64.8 55.3 457 479 449 309 27.8 654
dB (A) 487 467 423 47.9 46.1 319 267 33.9

POZIOM CISNIENIA AKUSTYCZNEGO NA ZEWNATRZ URZADZENIA (PRZEZ OBUDOWE) W ODLEGEQSCI 1M

(200M2; Q2; TC,01)

dB (A) 41.2

39.3

404 386 244

19.2

46.4

DANE WYMAGANE PRZEZ

ROZPORZADZENIE KE 1253/2014

EU REGULATION 1253/2014

a) producent

b) identyfikator modelu

) deklarowany typ

d) rodzaj zainstalowanego napedu

Uktad bezstopniowej regulacji

&) rodzaj UOC Inne

f) Sprawnost cieplna odzysku cepla 83.90 el
g} znamionowe natgZenie przephywu gnom w SWINM 0.29 /0.29 [m3/s]
h) efekbywry pobér mocy 043/0.33 kW]
1) Wewnetrzna jednostkowa moc wentylatora JMWing / JMWint_imit 648.1/1383.2 M{(m&‘si
] predkost czotowa 14/14 [mis]
k) znamicnowe citnienie zewngtrzne dps,ext 300 / 300 [Pa]
') spadek cifnienia wewngtrznego czetci petnigoych funkeje wentylacyjne dps,int 168 /175 [Pa]
m) spadek cignienia wewnetrmego czesc nispetnizcych funkeji wentylacyjnych dps add 235/88 [Pa]
n) sprawnosc statyczna wentylatoréw we rozporzadzenia UE nr 327/2011 53.2/53.3 ]
o) maksymalny stopier zewnetrzrych prreciekdw powietrza (w %) przez cbudowe 0.59 6]
p) efekbywnosc energetyczna filtréw (rodzaj/klasa//zuzycie energii)

q) opis mechanizmu wizuginego ostrzeZenia o koniecznosc wymiany filtra w SWNM W systemie automatyki

r) poziom mocy akustyczne] emitowane] przez obudowe (LWA) 53.9  [dB(A)]
s) adres strony intermetowe]

Urzadzenie spetnia wymagania Rozporzadzenia KE 1253/2014 2018 Tak

g www kwtherm.pl
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Projekt techniczny wewnetrznych instalacji: wod-kan, c.o., c.t., wentylacji mechanicznej, wody
lodowej i gazdw medycznych w pomieszczeniach oddziatu klinicznego chirurgii i urologii dzieciecej

z osrodkiem zmian naczyniowych WSSD w Olsztynie

AUTOMATYKA

Mazwa [+
tacenik bezpieczenstwa 1
Czujnik temperatury kanatowny 3
Banel HMI z pomieszczenicwym czujnikiem temperatury 1
Presostat roznicowy 4
Zawor tréjdrogowy z sitownikiem 1
Fawor trojdrogowy z sitownikiem 1
Sterownica z whudowang kartz sthemet 1
Whtadka bezpiscznikaws 1
Whiadka bezpiecznikowa 1
Sitownik przepustnicy 1
Sitownik przepustnicy 1
Sifownik przepustnicy 1
Przetwornik cinienia 2

* I Dobér zaworu tréjdrogowego dla nagrzewnicy wodnej i/lub chiodnicy wodnej wymaga weryfikacji | potwierdzenia
przez projektanta instalacji wodnej. Producent zaleca montaz zaworu nagrzewnicy w potozeniu realizujgcym regulacje
jakosciowa, a zaworu chiodnicy - regulacje ilosciowa.
Uktad NW6
Projektuje sie centrale wentylacyjng higieniczna, z wymiennikiem
przeciwpradowym, z nagrzewnica i chtodnicg wodnga, dwustopniowa filtracja. Centrala w
wykonaniu  zewnetrznym, sterowanie automatyka dostarczang z centrala.
Zaprojektowane urzadzenie spetnia wymagania Rozporzadzenia KE 1253/2014. Lokalizacja
centrali, zgodnie z zatgcznikiem graficznym. Centrale posadowi¢ na wibroizolatorach.

Centrala do wspdtpracy z wentylatorem We.

Parametry centrali:

g www kwtherm.pl
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Projekt techniczny wewnetrznych instalacji: wod-kan, c.o., c.t., wentylacji mechanicznej, wody

lodowej i gazdw medycznych w pomieszczeniach oddziatu klinicznego chirurgii i urologii dzieciecej

z osrodkiem zmian naczyniowych WSSD w Olsztynie

DANE URZADZENIA

PARAMETRY URZADZEMNIA

MAWIEW WWYWIEW

Wiclkose 5100 Przephyw powistrza 1340 910 m3/h

Obudowa Szkielet stalowy Cignienie dyspozycyjne 300 300 Pa

lzolacja Wetna mineralna - 50mm Predkost powietrza 17 12 mis

Wikonanie Higieniczna Pobar mocy wentylatordw 0.66 0.25 kw

Wersja Zewnetrzna Mec silnikéw wentylatoréw 0.75 0.5 KW

Automatyka Tak Prad catkowity wentylatordw 33 22 A

Szerokost 700 mm Napigcie zasilania 3x400/50 ViHz

Wysokogt 1070 mm Strona cbstugi Prawa Lewa

Dhugose 5260 mm %E%nglm zgodnie z EN 12 kg/m3

Rama Pelna rama 120.0 mm SFRy 2729 W/m3/s

Masa 753 kg SFPe 2454 W/mals

Dane wymagane przez Rozporzadzenie KE 1253/2014 2018

Klasa efektywnosdcl energetycznej A+(2018)/AS (2020) WARUNKI PROJEKTOWE

Wspdtezynnik poboru mocy (fs-pref) 0.88 (2016)/0.95 (2020) Parametry powietrza zewnetrznego

Cr TG e = reorasam, kO roeeow st zima 220/1000  c/%

kroccow odphywu skroplin wraz z syfonami, itp. Lato 32.0/45.0 oC /%
Parametry powietrza wewnetrznego

PARAMETRY OBUDOWY WG PN-EN1886:2008 (MB) Zima 20,0/ 40.0 °C /%

ﬁ%ﬁpgosc mechaniczna < 2 mm D1{M) Lsto 26.0/45.0 2/

Klasa izolacji termicznej k=094 W/m'K T2 (M) Recyrkulacia 0 =

Klasa mostkéw cieplnych kb =045 TB3 (M)

Szezelnosc obudowy -400 Pa 011/0.26 /(sm®) L1 (M)/L2 (R)

Szczelnosé obudowy +700 Pa 0,29/045 /(sm®) L2 (M)/L2 (R)

Eifigom;ac mocowania filtraw 0.2/03 % F9 (M)

Q www kwtherm.pl
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Projekt techniczny wewnetrznych instalacji: wod-kan, c.o., c.t., wentylacji mechanicznej, wody

lodowej i gazdw medycznych w pomieszczeniach oddziatu klinicznego chirurgii i urologii dzieciecej

z osrodkiem zmian naczyniowych WSSD w Olsztynie

RZUTY
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Numer sekii Masa [kg] Dtugose [mm] Wysokoi¢ [mm] Szerokosc [mm]
1 131 800 950 J00
2 175 1260 950 700
3 341 2400 950 700
4 70 800 500 700
Inne 36
Suma 753

* Masy mogg réznic sie od rzeczywistych o +/- 10%

ODPROWADZENIE KONDENSATU

Typ syfonw/podtaczenia tacy

Pojedynczy syfon 32 mm

Funkcja Strumier:
Wymiennik przeciwpradowy (CPR) Whwiew
Chiodnica wodna (WC) Mawiew

Pojedynczy syfon 32 mm

Q www kwtherm.pl
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Projekt techniczny wewnetrznych instalacji: wod-kan, c.o., c.t., wentylacji mechanicznej, wody

z osrodkiem zmian naczyniowych WSSD w Olsztynie

FUNKCJE PODSTAWOWE

Nawiew

Wywiew

lodowej i gazdw medycznych w pomieszczeniach oddziatu klinicznego chirurgii i urologii dzieciecej

Potaczenie elastyczne

Potaczenie elastyczne

Szerokosc Wysokose 600/380 mm Szerokose Wysokosd &00/380 mm
Przepustnica Filtr (PF/SF)
SzerokoiéWysokesé/ Dlugose 600/380/115 mm
Typ filtra M5 [ ePM10 50%
Redzaj filtra Kieszeniowy
. Efsktywnos¢ energetyczna (Klasa /
[ Ttumik (SL) RZE) E/>1100
Whiad filtra (Wx Hx L- szt nr. 1 600x350x300 - 1
skutecznose thumienia hatasu Wysoka Preckose preephywu powietrza 1.2 m/s
Opary przephywu powistrza 2 P Spadek cisnienia 65 Pa
Wysuwany Tak Opory przephywu powietrza - Filtr 32 Pa
czysty
QOpory przephywu powistrza -
Maksymalne 97 Ps
Filtr (PF/SF)
7] Ttumik (SL)
Typ filtra M5 / ePM10 50%
Rodzsj filtra Dziatkowy Skutecznoié tlumienia hatasu Wysoka
Efzeé;tyw*mﬂc energetyczna (Klaza / E/=1100 Opery przephywu powietrza 11 Pa
Wikiad filtra (W x Hx L - szt) nr. 1 600x350x48 - 1 Wysuwary Tak
Predkos$é przeptywu powietrza 1.8 m/s
Spadek cifnienia 84 Pa
Opory przephywu powietrza - Filir 42 Pa

g www kwtherm.pl
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Filtr (PF/SF)

lodowej i gazdw medycznych w pomieszczeniach oddziatu klinicznego chirurgii i urologii dzieciecej

czysty
Opory przeplywu powietrza -
Maksymalne 126 Fa
[x] Wymiennik przeciwpradowy (CPR)
MNazwa EVO 5100 CPR V HEFF
Opory przephywu powistrza Zima 152 Pa
Opory przeptywu powistrza - Zima
{warunki standardowe) Zima 190 Pa
Powistrze wlot R 8
Temperatura/\Wilgotnoéé Zima 22/100 /%
Powistrze wylot o
Temperatura/Wilgotnosé Zima 8.5/9.4 /%
Sprawnoic cieplna sucha - zima (CR
1253/2014) 82.60 *
Sprawnoéc odzysku Zima 72.64 k.
Moc znamicnowa Zima 13.7 kw
Opory przeptywu powietrza - 0 Pa
Odkraplacz
* Maksymalmy przeciek wewnetrzny 0,3%
Wentylator (VF)
Przeptyw powistrza 1340 m3/h
Cisnienie dyspozycyine 300 Pa
Cisnienie dynamiczne 20 Pa
Cisnienie statyczne 905 Pa
Cisnienie catkowits 925 Pa
Wapatczynnik K 70
Obroty 3323 1/min
Efektywne zapotrzebowanis
mocy [filtry czyste) 075 kw
Efektywne zapotrzebowanis 0.66 KW
mocy "
Spr. wentylatora dla J5W s
W) 39.46
SFP 2014 W/m3/s
Wew. jed. moc wentylatora
JMWint [Eurovent) 1782 Wim3fs
Sprawnoée statyczna zespotu 50.78 k]
Sprawnose catkowita zespotu 51.90

Wentylator (VF)
Przeptyw powistrza 210 m3/h
. Cisnienie dyspozycyjne 300 Fa
. Cisnienie dynamiczne 31 Pa
. Cinienie statyczne 516 Fa
. Cisnienie catkowite 547 Pa
. Wipdtczynnik K 68
~ Obroty 2892 1/min
Efektywne zapotrzebowanis
- mocy (filtry czyste) 0.27 w
Efektywne zapotrzebowanis 025 KW
- mocy -
Spr. wentylatora dla J5W o
- Insw) 3341
_5FR 1052  W/m3/s
Wew. jed. moc wentylatora
- JMWint [Eurovent) 990  W/m3/fs
_ Sprawnoéc statyczna zespotu 52.10 ki
. Sprawnosé catkowita zespohu 55.27 k1
_ Mac akustyczna wentylatora 82.30 de
. Czestotliwoic 125 250 500 1K 2K 4K BK Hz
wiat 702 69 674 673 646 606 556  [dE]
Wylot 752 T4 724 723 696 656 606  [dB]
. Typ silnika EC
_ Mot znamionowa 1x05 KW
. Mapiecie 230 W/Hz
_ Mapiecie sterujace 1.72 W
. Prad znamionowy 1x2.2 A
_ Mominalne abroty 3740 1/min
_ Klasa IEC EC
. Klasa ochreny IP55
* Dobér wentylatora dla * Parametry * Parametry
- filttrdww catkowicie wentylatora wentylatora
zabrudzonych wyliczone dla uwzglednisjg
powietrza wphyw
wilgotnego zabudowy w
centrali
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Wentylator (VF)
% . . .
[x] Wymiennik przeciwpradowy (CPR)
Moc akustyczna wentylatora 91.66 dB
i ; P
Cagstotliwose 125 250 500 1K 2K 4K 8K  Hz Opory przeptywu powieirza Zima 123 =
Opory przeptywu powietrza - Zima 123 Fa
Wilot 705 877 768 733 T1.1 689 641 [dB] (warunki standardowe) Zime
Powigtrze wlot oC /%
Wylat 721 861 793 796 787 744 682  [dB] Temperatura/Wilgotnosic Zima 20/40
Powistrze wylot R 3
Typ silnika EC Temperatura/Wilgotnos¢ Zima 13.6/100 °C/%
Opory przeptywu powietrza - I3 Pa
Moe znamionowa 1x0.75 kw Odkraplacz
* Maksymalny przeciek wewnetrzny 0,5%
Mapiecie 230 W/Hz
MNapigcie sterujace 8.65 W
Prad znamionowy 1x3.3 A
Mominalne obroty 3450 1/min m Ttumik (SL)
Klasa IEC EC
Mazwa EVO 5100 SLCR_BFL3 /H
Klasa ochrany P54
Skutecznoéé ttumienia hatasu Whysoka
* Dobér wentylatora dla * Parametry * Parametry
filtréw catkowicie wentylatora wentylatora . P;
zabrudzonych wyliczone dla uwzwg\l{ednraja Opory przeplywu powletrza u ?
powietrza W
wilgotnego zabudowy w Wysuwany Tak
centrali
. Przepustnica
[=] Chtodnica wodna (WC)
Szerokose/ Wysokose/DHugosce 6#00/380/115 mm
Opary przephywu powistrza -
Warunki mekre 146 Fa
Opory przeptywu powietrza - 121 Pa
Warunki suche .
predkosé preephywt powietrza 23 s Potaczenie elastyczne
Mac Lato 717 kw Szerckost/Wysokosé 600/380 mm
Mac jawna 547 kW
Powietrze wilot oC [ %
Temperatura/\Wilgotnesé Lato 32/45
Powistrze wylot 2
Temperatura/Wilgotnosc Lato 20/82.7 c/e
Typ czynnika Propylene
Procentowa zawartosc 35 %
czynnika w roztworze
Temp. czynnika zasilanie o f o
fpowrdt lato 712 crec
Przephyw czynnika 1x1.31 m3/h
Opory przephywu czynnika 1201 kPa
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[=] Chtodnica wodna (WC) Filtr (PF/SF)

Pojemnosé wymniennika 1x39 I Rodzaj filtra Minipleat

Opory przephywu powistrza - Efektywniosé energetyczna (Klasa /

Odkraplacz 24 Fe RZE) E/>2050

Liczba sekcji 1 Wihiad filtra (W x Hx L - szt)nr. 1 600x350x75-1

1 ] i n " z .

g;ﬁ;ﬁ;ﬁg:ﬂ%?ema 1x1"/1 Predkost przeptywu powietrza 1.8 /s

* Brek zabezpiseczenia. Wymiennik moze ulec awarii przy niskich - IO

temperaturach otoczenia. Spadek cisnienia 118 Pa
Opory przephywu powistrza - Filtr Pa
czysty 68
Opory przephywu powietrza - 148 Pa
Maksymalne

Nagrzewnica wodna (WH)

Spadek cisnienia 33 Pa IE .
Ttumik (SL)
Predkosé przeptywu powistrza 24 m{s
Powietrze wlot o g e
Temperatura/Wilgotnos¢ Zima 3.5/13.3 C/% Skutecznosé ttumienia hatasu Wysoka
Powistrze wylot o i Pa
Temperatura/Wilgotnosé Zima 24/3.5 /% Opory przeplywu powietrzs 2
Moc Zima 9.39 kWA Wysuwany Tak
Powietrze wlot o
Temperatura/Wilgotnose Lato 20/50 c/%
Powietrze wylot °C o
Temperatura/Wilgotnosé Lato 20/50 POiaczenie EIaStYCZHE
Moc Lato Q k'
Typ czynnika Propylene Szerckose/ Wysokose 600/380 mm
Procentowa zawartosSe czyninika w a5 %
roztworze
Temp. czynnika zasilanie /powrdt oc /oC
Zima 60740
Temp. czynnika zasilanie /powrdt or fo
lato 55/35 C/°C
Przephyw czynnika 1x043 m3/h
Opory przephywu czynnika 5.64 kPa
Pojemnoté wymiennika 1x1.2 I
Liczba sekcji 1
Wielkoid podigczenia 1x1/2° / 1/2"

zasilanie/powrat

* Wymiennik wodny wypozazony w zabezpieczenie
przeciwzamrozeniows

Filtr (PF/SF)

Typ filtra F7 / ePM1 60%
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AKUSTYKA

MOC AKUSTYCZNA
Czestotliwose Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000 SUMA
Wist nawiswu (CDA) dB 500 714 53.3 313 231 31e 321 718
Wiat nawiewu (ODA) dB (A) 439 628 50.1 313 243 329 310 63.1
Wylot nawiewu (SUP) dB 626 &7.8 51.8 29.6 17.7 13.4 5.2 65.0
Wylot nawiewu (SUP) dB (A) 465 56.2 486 296 189 14.4 41 50.8
Wist wywiewu [ETA) dB 59.7 537 445 27.3 186 246 256 60.8
Wiot wywiewu [ETA) dB (A) 43.6 451 17 27.5 19.3 256 24.5 48.3
Wiylot wywiewu (EHA) dB £37 sa7 409 323 236 306 306 66.6
Wylot wywiewu (EHA) dB (A) 49.6 50.1 167 323 248 316 255 33.9
POZIOM MOCY AKUSTYCZMNE) URZADZENIA PRZEZ OBUDOWE
dB 612 621 477 50.2 48.6 337 289 63.0
dB (A) 451 535 445 50.2 498 347 278 56.9

POZIOM CISNIENIA AKUSTYCZNEGO NA ZEWNATRZ URZADZENIA (PRZEZ OBUDOWE) W ODLEGEQSCI 1M
(200M2; Q2; TO,01)

dB (A) 377 460 370 428 423 273 203 404

DANE WYMAGANE PRZEZ
ROZPORZADZENIE KE 1253/2014

EU REGULATION 1253/2014

&) producent

b) identyfikator modelu

¢) deklarowany typ

d) rodzaj zainstalowanege napedu Uktad bezstopniowej regulacji

&) rodzaj UDC Inne

T) Sprawncsé cieplna odzysku ciepta

82.60 [l
0.37/0.25  [m3ig]

g znamicnowe natezenie przephywu gnom w SWHM

h) efektywny pobér mocy 0.75/0.27 kW]

1) Wewngtrzna jednostkowa moc wentylatora JMWint / JMWint_limit 868.8/1341.1 [\Mf(m3ls}
1 predkost czotowa 17/1.2 [mis]
k) znamicnowe ciinienis zewnetrzne dps ext 300 / 300 [Pa]
) spadek cignienia wewnetrznego czeéci petnizcych funkcje wentylacyjne dps,int 236 /227 [Pa]
m) spadek cignienia wewnetrznego czedci niepetnizcych funkgji wentylacyjnych dps add 369/-11 [Pa]
n) sprawnosc statyczna wentylatoréw wg rozperzadzenia UE nr 327/2011 50.8/521 %]
o) maksymalry stopier zewnetrzrych przeciskéw powistrza (w %) przez cbudows 0.47 %]
p) efektywnodc energetyczna filtréw {rodzaj/klasa/zuzycie energii)

q) opis mechanizmu wizualnego ostrzezenia o koniecznosc wymiany filtra w SWNM W systemie automatyki

r) poziom mocy akustyczne] emitowans] przez obudowe (LWA) 56.9  [dB(A)]
s5) adres strony internetowej

Urzadzenie spetnia wymagania Rozporzadzenia KE 1253/2014 2018 Tak

g www kwtherm.pl
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Nazwa [I[=}4

tacrnik bezpieczeristwa

Czujnik temperatury kanatowy

Fanel HMI z pomieszczeniowym czujnikiem temperatury

Presostat réznicowy

Zawor tréjdrogowy z sifownikiem

Zawor tréjdrogowy z sifownikiem

Sterownica z whudowana kartg ethemnet

Whiadka bezpiscznikows

Whiadka bezpiscznikowa

Sitownik przepustnicy

Sitownik przepustnicy

Sitownik przepustnicy

Przetwornik ciénienia

* I Dobor zaworu trojdrogowego dla nagrzewnicy wodne] i/lub chiodnicy wodne] wymaga weryfikacji i potwierdzenia
przez projektanta instalacji wodnej. Producent zaleca montaz zaworu nagrzewnicy w potozeniu realizujgcym regulacje
jakosciowa, a zaworu chtodnicy - regulacje ilosciowa.

Uktad NW7

Projektuje sie centrale wentylacyjng higieniczna, z  wymiennikiem
przeciwpradowym, z nagrzewnicg i chtodnica wodng, dwustopniowsa filtracjg. Centrala w
wykonaniu  zewnetrznym, sterowanie automatyka dostarczang z centrala.
Zaprojektowane urzadzenie spetnia wymagania Rozporzadzenia KE 1253/2014. Lokalizacja
centrali, zgodnie z zatgcznikiem graficznym. Centrale posadowi¢ na wibroizolatorach.

Centrala do wspodtpracy z wentylatorem W7.

Parametry centrali:

g www kwtherm.pl
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DANE URZADZENIA

PARAMETRY URZADZEMNIA

MAWIEW WWYWIEW

Wielkose 5100 Przephyw powietrza 510 410 m3/h
Obudowa Szkielet stalowy Cisnienie dyspozycyjne 700 300 Pa
zolacia Welna mineralna - 50mm Predkost powietrza 07 0.5 mis
Wykonanie Higieniczna Pobdr mocy wentylatoraw 0.29 0.11 LY
Wersia Zewngtrzna Moac silnikdw wentylatoréw 0.5 0.5 KW
Automatyka Tak Prad catkowity wentylatordw 2.2 22 A
. i 700 mm Mapizcie zasilania Ixd00/50 V/Hz
Wysokose 1070 mm Strona obstugi Prawa Lewa
o ietrza zgodnie z EN

Diugos 5060  mm 50 aRgy =t medne 12 ke/m3
Rama Pelnarama1200  mm SR 2967 W/msls
Masa 727 ke SFPe 2841 WW/ms/s
Dane wymagane przez Rozporzadzenie KE 1253/2014 2018

Klasa efektywnosci energetyczne] AH2016)/A+G (2020) WARUNKI PROJEKTOWE

Wipdtczynnik poboru mocy (fs-pref) 0.66(2016)/0.87 (2020) Parametry powietrza zewnetrznego

* Wymiary nie uwzgledniajg wystajgoych elementéw muin.: dachdw, Fima -22.0/100.0 °C /%
przepustnic wraz z trzpieniami, sitownikow, krédodw wymiennikdw, ) .

krocedw odphywu skroplin wraz z syfonami, itp. Lato 32.0/45.0 oC /%

Parametry powietrza wewnetrznego
PARAMETRY OBUDOWY WG PN-EN1886:2008 (MB) Zima 20.0/40.0 °C /%
pét mechaniczna n

BTy <2mm D1 (M) Lato 26.0/450 °C/%
Klasa izolacji termiczne; k=094 W/m'K T2(M) Recyrkulacia 0 %
Klasa mostkow cieplnych kb =045 TB3 (M)

Szezelnose obudowy -400 Pa

0,11/0.26 Usm? L1 (MY/L2 (R}

Szezelnoée obudowy +700 Pa

0.29/045 /(sm*) |2 (M)/L2 (R}

Szczelnode mocowania filtrdw
+/-400 Pa

0,2/0.3 % F9 (M)

Q www kwtherm.pl
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RZUTY
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5060
Mumer sekcji IMasa [kg] Diugose [mm] Vysokose [mm] Szerokosc [mm]
1 131 800 950 700
2 175 1260 950 700
3 316 2200 950 700
4 70 800 500 700
Inne 34
Suma 726

* Masy moga réznic sie od rzeczywistych o +/- 10%

ODPROWADZENIE KONDENSATU

Funkcja Strumien Typ syfonw/podtgczenia tacy lloée
Wymiennik przeciwpradowy [CPR) Wiraiew Pojedynczy syfon 32 mm 1
Chiodnica wodna (WC) Mawiew Pojedynczy syfon 32 mm 2

Q www kwtherm.pl
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FUNKCJE PODSTAWOWE

Nawiew

Wywiew

Potaczenie elastyczne

Potaczenie elastyczne

SzerokoscWysokose 600/380 mm Szerokose/Wysokose 600/380 mm
Przepustnica Filtr (PF/SF)
SzerokoicWysokosc/ Diugosc 600/380/115 mm Tvp filtra M5 / ePM10 50%
Rodzaj filtra Kieszeniowy
Ef_ek:ywnosc energetyczna (Klass / E/>1100
[1] Ttumik (SL) RZE)
Whiad filtra (W x H xL-szthnr. 1 600x350%300 -1
Skutecznosé tlumienia hatasu Wysoka Predkosc przeptywu powistrza 0.5 mi's
Opory przephywu powistrza 4 Pa Spadek cisniznia 28 Fa
- Opory przephywu powietrza - Filtr E
Whysuwarny Tak caysty = 14 4
Opory przephywu powietrza -
Makﬁyma‘Ine 42 Fa
Filtr (PF/SF)
Typ filtra M5 / ePM10 50% [1) Ttumik (SL)
Rodzaj filtra Dziatkowy
— oS¢ energetyczna (Klasa / £ /21100 Skuteczneic ttumienia hatasu Wrysoka
RZE) Opery przephywu powistrza 2 Pa
Whiad filtra (W x Hx L -szt) nr. 1 A00x350x48 - 1
Wysuwany Tak
Predkose przephywu powietrza 0.7 m/s
Spadek cisnienia 28 Pa
Qpory przephywu powistrza - Filtr 14 Pa

g www kwtherm.pl
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Filtr (PF/SF)

c
it Wentylator (VF)
Opﬁr\; przlepfywu powistrza - 43 Pa
Maksymalne
Przephyw powistrza 410 m3/h
Cisnienie dyspozycyjne 300 Pa
[x] Wymiennik przeciwpradowy (CPR) Cisnienie dynamiczne 6 Pa
Cisnienie statyczne 376 Pa
Opory przephywu powietrza Zima 4 Pa
Opary preephywu powietrza - Zima 0 os Cisnienie catkowite 382 Pa
(warunki standardowe) Zima _
Powietrze wlot 22/100 °C/% Wipdtczynnik K &8
Temperatura/Wilgotnos¢ Zima -
: Obraty 2225 1/min
Powietrze wylot ) 142764 °C/%
Temperatura/Wilgotnosc Zima Efektywne zapotrzebowanis 011 W
Sprawnost cieplna sucha - zima (CR 88.30 % mocy Ifiltry czyste) )
1253/2014) Efektywne zapotrzebowanis 011 KW
Sprawnost odzysku Zima 86.23 6 mocy
Spr. wentylatora dla JSwW 28.30 o
; G msw) :
Moc znamionowa Zima 6.2 kw
Opary przephywu powietrza - 0 Pa SFP 1000 Wimals
Odkraplacz Wew. jed. moc wentylatora
* Maksymalny przeciek wewnetrzny 0,5% IMWint (Eurovent) 964 W/m3/s
Sprawnosc statyczna zespotu 39.01 %
Sprawnosé catkowita zespotu 39.67 ke
Moc akustyczna wentylatora 81.02 dB
Wentylator (VF) Caestotliwose 125 250 500 1K 2K 4K 8K  Hz
Przephyw powietrza 510 m3rh wiot 66 3.6 704 6659 606 541 468  [dB]
Cisnienie dyspozycyine 700 Pa Wylot 71 736 754 719 656 591 518  [dE]
Ciénienie dynamiczne 10 Pa Typ silnika EC
Citnienie statyczne 833 Pa Moc znamionowa 1x05 =W
Cisnienie catkowite 843 Pa Napigcie 230 V/iHz
Wapstezynnik K 68 INapiecie sterujace 5.68 W
Obroty 3274 1/min Prad znamionowy 1x2.2 A
Efektywne zapotrzebowanie Mominalne obro 3740 1/min
mocy [filtry czyste) 0.31 w i
Efektywne zapotrzebowanie 0.29 KW Klasz IEC EC
mocy )
E}prmentvlatora dla JSW 3438 % Klasa ochrony IP55
ns :
* Dobér wentylatora dla * Parametry * Parametry
SFP 2163 wWi/m3/s filtraw catkowicie wentylatora wentylatara
Wew. jed. moc wentylatora 2066 Wims/s zabrudzonych ;Vg‘!_:,?:togz dla uw‘gﬁ\lfdma]a‘
JMWint (Eurovent) wilzatnego zabudo_\w w
Sprawnoéc statyczna zespotu 40,31 k- centrali
Sprawnoic catkowita zespotu 40,79
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Wentylator (VF)
k-
Moc akustyczna wentylatora 89.98 dB
Czestotliwose 125 250 500 1K 2K 4K 8K Hz
Wiot 741 783 79.3 757 701 65 598 [dB]
Wylot 791 833 B43 807 751 70 648 [dE]
Typ silnika EC
Moc znamicnowa 1x05 kw
Mapigcie 230 W/Hz
MNapiecie sterujace 8.18 W
Prad znamionowy 1x22 A
Mominalne obroty 3740 1/min
Klasa IEC EC
Klasa echraony IP55
* Dobor wentylatora dla * Parametry * Parametry
filtréw catkowicie wentylatora wentylatora
zabrudzonych wyliczone dla uwzgledniaja
powietrza wphyw
wilgotnego zabudowry w
centrali
[=] Chtodnica wodna (WC)

Opory przephywu powietrza - 9 Pa
Warunki mekre

Opory przeptywu powietrza - 7 Pa
Warunki suche

Predkose przephywu powietrza 0.9 mis
Mac Lato 273 kw
Moc jawna 2.08 kw
Powietrze wlot 32/45 °C [ %

Temperatura/\Wilgotnose Lato

Powistrze wylot
Temperatura/Wilgotnoéd Lato

20/827 C/%

Typ czynnika Propylene
Procentowa zawartosc 35 =%
czynnika w roziworze

Temp. czynnika zasilanie 7/12 °C/eC
/ powrot lato

Przephyw czynnika 1x05 m3/h
Opory przephywu czynnika 12.67 kPa

[x] Wymiennik przeciwpradowy (CPR)

Opory przephywu powistrza Zima 43 Pa
Opory przephywu powietrze - Zima 43 Pa
(warunki standardowe) Zima

Powietrze wlot 20/40 °C/%

Temperatura/Wilgotnose Zima

Pawictrze wylot
Temperatura/Wilgotnos¢ Zima

-13.6/97.3  °C/%

Opory przephywu powistrza -

Odkraplacz 1 Pa
* Maksymalny przeciek wewnetrzny 0,5%

[ Ttumik (SL)
Skutecznoée ttumienia hatasu Wysoka
Opory przephywu powistrza 2 Fa
Wiysuwarny Tak
Przepustnica

SzerokoscWysokose/Diugose

600/380/115  mm

Potaczenie elastyczne

Szerokoic/ Wysokosd

600/380 mm
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[=] Chtodnica wodna (WC) Filtr (PF/SF)
Pojemnose wymiennika 1x12 I Rodzaj filtra Minipleat
ggﬁgplli;ngWu powistrza - 3 Fa E?Ektyw] nosé energetyczna (Klasa / E/>32050
Liczba sekji 1 Whdad filtra (W x H x L - sz8) nr. 1 600x350%75 - 1
Wielkos¢ podt i - " . .
zasl.ﬁanre?‘g;}wr?ictzema 1x1/2°/1/2 Predkosc przephywu powistrza 0.7 m/s
* Brek zabezpieczenia. Wymiennik moze ulec awarii przy nizkich - o
temperaturach otoczenia. Spadek cisnienia 37 Fa
Opory przephywu powietrza - Filtr
czysty 19 Pa
Opory przephywu powietrza - 54 Pa
. Maksymalne
Nagrzewnica wodna (WH)
Spadek cidnienia 7 P .
[ Ttumik (SL)
Predkosic przephywu powistrza 0.9 m/s
Powistrze wlot o = -
Temperabura/Wilgotnosé Zima 92/89 C/% skutecznose thumienia hatasu Wysoka
Powistrze wylot o : P,
Temperatura/Wilgotnosé Zima 24/3.5 c /% Opory przephywu pawietrza 4 i
Moc Zima 258 kw Wysuwany Tak
Powietrze wlot o
Temperatura,/ Wilgotnosé Lato 20/50 c /%
Powistrze wylot 20/50 °C [ %
—Tsrestere: i got st Lovo Potaczenie elastyczne
Moc Lato 0 kww
Typ czynnika Propylene Szerokoic/ Wysokosc 600/380 mm
Procentowa zawartosé czynnika w 35 %

roziworze

Temp. czynnika zasilanie /powrdt
zima

60/40 °c/°C

Temp. czynnika zasilanie /powrdt
lato

55/35 °C/°C

Przephyw czynnika

1x0412 mS/h

Opaory przephywu czynnika

0.71 kPa

Pojemnose wymiennika

1x12 |

Liczba sekeji

1

Wielkosc podiaczenia
zasilanie/powrdt

1x1/2°/1/2"

* Wymiennik wodny wyposazony w zabezpieczenie

DrZECciwzamroZeniows

Filtr (PF/SF)

Typ filira

F7 / ePM1 60%
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AKUSTYKA

MOC AKUSTYCZNA
Czestotliwest Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000 SUMA
Wiot nawiswu (ODA) dB 463.6 620 55.8 33.7 221 28.0 27.8 66.3
Wiot nawizwu (ODA) dB (A) 475 534 52.6 337 233 29.0 26.7 36.6
Wlot nawiewu (SUP) dB 49.6 650 56.8 30.7 14.1 9.0 18 711
Wylot nawiewu (SUP) dB (A) 535 564 53.6 307 15.3 10.0 0.7 59.5
Wiat wywiewu [ETA} dB 55.5 533 478 24.9 148 18.1 168 58.0
Wiat wywiewu (ETA} dB (A) 9.4 7 447 269 158 15.1 15.7 48.3
Wyl wywiswu [EHA) dB 61.5 58.3 52.9 319 19.6 24.1 218 63.6
Wlot wywiewu (EHA) dB (A) 454 497 49.7 319 208 251 20.7 53.5
POZIOM MOCY AKUSTYCZNE) URZADZENIA PRZEZ OBUDOWE
dB 4640 594 524 S11 450 29.1 25.0 £3.7
dB(A) 479 508 49.2 S11 162 30.1 239 S6.4

POZIOM CISNIENIA AKUSTYCZNEGO NA ZEWNATRZ URZADZENIA (PRZEZ OBUDOWE) W ODLEGEOSCI 1M

(200M2; Q2; TO,01)

403 434

dB(A)

418

437

387

227

1564

420

DANE WYMAGANE PRZEZ

ROZPORZADZENIE KE 1253/2014

EU REGULATION 1253/2014

) producent

b) identyfikator modelu

¢) deklarowany typ

d) rodzaj zzinstalowansgo napedu

Uktad bezstopniowej regulaciji

&) rodzaj UOC Inne

f) Sprawncéc cieplna odzysku ciepta 88.30 [l
g} znamicnowe natezenie przephywu gnom w SWM 014 /0141 [m3/s]
h) efekbywny pobsr mocy 0.31/011 kW]
1) Wewnetrzna jednostkowa maoc wentylatora JMWint / JMWint_limit 328.9/1539.8 [\M{nﬁw‘s}
J) predkosc czotowa 07/05 [mis]
k) znamicnowe cisnienie zewnetrzne dps.ext 700 / 300 [Pa]
) spadek ciénienia wewngtrznego czesci petniacych funkcje wentylacyjne dps,int 66/ 65 [Pa]
m) spadek cinienia wewnetrznego czefci niepetnizoych funkdji wentylacyjnych dps.add 67/11 [Pa]
n) sprawncéc statyczna wentylatoréw wg rozporzadzenia UE nr 327/2011 40.3 /390 %]
o) maksymalry stopieri zewnetrzrych przeciekdw powietrza (w %) przez cbudows 1.18 ]
p) efektywnosé energetyczna filtréw (rodzaj/klasa/zuzycie energil)

q) opis mechanizmu wizualnego ostrzezenia o koniecznosc wymiany filtra w SWNM W systemie automatyki

r) poziom mocy akustycznej emitowans] przez obudowe (LWA) 564  [dB(A)]
5) adres strony internetowej

Urzadzenie spefnia wymagania Rozporzadzenia KE 1233/2014 2018 Tak

g www kwtherm.pl
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AUTOMATYKA

Mazwa [+
tacanik bezpieczeristwa 1
Czujnik temperatury kanatowy 3
Panel HMI z pomieszczeniowym czujnikiem temperatury 1
Presostat réznicowy 4
Zawor trojdrogowy z sitownikiem 2
Sterownica z whudowang karta ethemet 1
Whiadka bezpieczrikowa 1
Whiadka bezpisczrikows 1
Sifownik preepustnicy 1
Sifownik przepustnicy 1
Sifownik preepustnicy 1
Przetwomnik cisnienia 2

* Il Dobor zaworu tréjdrogowego dla nagrzewnicy wodnej i/lub chtodnicy wodnej wymaga weryfikacji | potwierdzenia
przez projektanta instalacji wodnej. Producent zaleca montaz zaworu nagrzewnicy w potozeniu realizujacym regulacje
Jakosciowa, a zaworu chtodnicy - regulacje ilosciows.

Automatyka — ogdélne zasady pracy automatyki do central wentylacyjnych

Q www kwtherm.pl
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OGOLNE ZASADY PRACY AUTOMATYKI

1. Sterowanie wazystkimi funkcjami wkbadu central nawiswmych
odbywa sie ze sterownicy lub z panelu sterowniczego zamentowanego
poza sterownica.

2. Praca wymniennikdw w kaskadzies w pierwszej kolejnoéci zatacza sie
recyrkulecja lub wymiennik ciepla a nastepnie nagrzewnica/chiodnica.

3. W proypadku ukladdw z nagrzewnicg wodng, w okresie grzewczym
zdefiniowanym temperaturg zewnetrzng, realizowany jest tzw goracy
start” ukfadu. Po zafgczeniu centrali w pierwszej kolejnodici cowiera sig
na 100% zawdr nagrzewnicy wodne] i uruchamiana jest pompa
cyrkulacyina. Po nastawione] zwioce - zalgczajs sie wenbylatory i
zacTynajg sie otwierad preepustnice.

4. W proypedku ukleddw z nagrzewnicami elektrycznymi i gazowymi,
w pierwsze] kolejnodoi witacza sie nagrzewnica, a po nastawicnaj
zwhoce- wentylatory | zaczynaja sie zamyked prospustnice.

3. Uktedy z nagrzewnicg wodng wyposazone 53 w prospusinice
nawiewu z sifownikiem ze spreiyng mwrotng.

. Uktady z nagrzewnicami i/lub chiodnicami wodnymi wyposaions 53
w Zawory trdjdrogowe mieszajgoe. Sposdh montazu wezia zasilajacego
nagreewnice/'chtodnice winien byc identyczny z roowigzaniami
przedstawicnymi na cdpowiednich schematach automatyki.

7. Po zaniku napiecia lub awaryjrym wiytaczeniu zasilania, ukiad central
nawiewrmych zepamigtuje ostatni (poprzedzajgcy wylgczenie) algonytm
pracy. Po proywréceniu zasilania AUTOMATYCZMIE POWRACA DO
PRACY MA POPRZEDMICH NASTAWACH.

B. Sterowanie tempersturg w cparciu o wybierany w menu sterownika
czujnik windgcy, kbdrym moze byc:

a) czujnik temperatury nawiewu

b} czujnik temperatury pomieszczeniowy

c) czujnik temperatury wyciagu

Zie wzgledu na algorytm sterowania | mozliwosc cszczednosc enaergil,
kerdy uktad nawiewny z kormorg mieszania oraz ukiad nawiewno-
wywiewny z recyrkulac i/lub odzyskiem ciepta, musi by wyposazomy
w coujniik ternperatury wywiewu - niezaleinie od wybon czujnika
wiodgcego. Przy wyborze czujnika pomieszczeniowego jake czujnika
wiodgoego, zaleca sie stosowanie rdwniez czujnika temperatury
nawiswu.

9. Kazdy uktad automatyki central nawiewmmych wyposazony jest w
styk bezpotenciatowy do wepdtbieinego sterowania dodatkowym
wiantylatoram wyciagowym.

10. Ukfady z chhodnicg DX wyposaione 53 w dwa shyki
bezpotencjatowe, umoiiiwiajgce sterowanie chhodnicy dwustopniows.

11 Kazdy ukfad sutomatyki central nawiewnych moze by dodatkowo
WYPOSIZONY W

&) uktad utrzymania statego wydatku powietrza lub stalego cisnienia -
dodatkowe prostworniki cignienia (jeden dla ukteddw SC5 i dwa dla
pozostatych);

b) sygnalizacje zabrudzenia filtra dodatkowego - dodatkowy presostat;

12 W kazdym ukiadzie wyposaZonym w nagrzewnice gazowg — modut
gazowy posiata wlhasng automatykes z algorytrmem, zabezpieczajacs
jego prewidtows prace. Zasady driatania zawarte 53 w dokumentac)
moduty. Modut zasilany 230V, osobmym przewcdem.

13. Centrale wyciggowe - dwubiegowe z modliwodcis sterowania
sygnatem z coujnikdw COLPG.

14 Ukfady sprezarkowe wystepuja jako:

- ukfady tylko chiodzace CM

- pompy ciepta HPM

Cba uktady opierajg sie na sprezarkach z phynng regulacis mocy
chfodniczej | elektrycznaj.

15. Automatyka HPM lub CM skiada sie z jednej szafy zasilajgco-
sterujgcer

- sterownika PLC zawierajgcege algonytm pracy ukfadu chicdniczego
lubr pompry ciepda | obwoddw sterowniczych;

- ukfadu zasilania.

Do modutu zasilania nalezy doprowadzid cddzielne zasilanie.




80|Strona

Projekt techniczny wewnetrznych instalacji: wod-kan, c.o., c.t., wentylacji mechanicznej, wody

lodowej i gazdw medycznych w pomieszczeniach oddziatu klinicznego chirurgii i urologii dzieciecej

z osrodkiem zmian naczyniowych WSSD w Olsztynie

14, Uktady chiodnicze CM i pompy ciepla pracujg wytacznie przy
maksymalne] wydajnosci centrall

17. Uktady z nagrzewnica elekiryczng wyposazone 3 w oddzielny
modut sterujgcy nagrzewnicg. Zasilanie 3 x 400V, cdrebnym
przewodem.

18. Algorytm standardowego ukiadu automatyki moze sterowsd
wiylgcznie nawilzeczami elektrodowymi.

19. Mawilzscz posieda wizsng sutomatyke T algorytmem
zabezpieczajacym jego prawidhows prace. Zasady dziatania zewarte =3
w dokumentac) nawilzecza. Zasilanie 3x300V 30 Hz oddzielnym
przewodem.

Schemat dodatkowego wyposaZenia:

Uktad wtrrymania statege wydathku powistrza.

Utrzymanie statego wydathu wentylatora (lub wentylatonde w
ukiadach nawiewno-wyciggowych). Przebwornik cifnienia reguluje
poprzez falownik obroty silnika wentylatora, utrzymujac staty wielkosd
cinienia, niezaleznie od zmiany cpordw przephywu powietrza

Wycian

Pa

Hawiew

PaP

20. Mozliwodid wspdfpracy z BM3 w protokotach Modbus RTU lub
BACnet M5/TP.

21 Mozliwoéd komunikecji przez ETHERMET - odrebny typoszereg
sterownic, niewymmiennych z rezwigzaniem standardowymm.

Sygnalizacja zabrudzenia filtra dedatkowego.

Nawiew

".'..'L%"""

Wyeizg
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Uktad automatyki zespotu nawiewno-wywiewnego z glikolowym odzyskiem ciepfa,

nagrzewnicg i chtodnica wodng
ORSF §
L
PAMEL
STERUIACY
25 I N . B o 3 5 B3 I BB N i _:E
T =
RPOR
WL,
(o] [¢] [#] {)Q-‘D 0.0 (] 0_0
1 2 3 4 5 6 7 8 10 1112 1314 151617 18
Specyfikacja dostawy:
lp. | Ops Pozycja na schemade HosE (szt.)
0 Kanalowy cujnik temperatury 1,14,15 3
02 | Presostat 4,613 3
03 Termostat praeciwzamiodeniowy n 1
4 Sthownik prrepustnicy ONOFF 28 spretyng 3 1
05 Sihownik preepustnicy ON/OFF 2 1
06 Zawdr trijdrogowy nagrrewnicy 2 sibownikiem 0-10V 9 1
07 Zawdr tedjdreg oy chiodnicy 2 sibownikiem 0-10V ] 1
08 Pompa ukkadu glikalowego 7 1
09 Falownik silnika wentylatara — dostarczany luzem 5,12 2
10 Rozdgielnica 2e sterownikiem PLC zasilana 3xa00y 1
11 Panel 2dalnego sterowania 18 1

UWRGA! Pomipa ebiegowa nagrzewnicy nie wohodzi w zakies dostawy.

Nastawa parametréw pracy centrali 2 rozdzielnicy lub panelu zdalnege
sterowania.

1. Caujnik temperatury zewinetrzne) To (1) zezwala na goracy start” ukkadu lub
prace chdodnicy w zaleznosd od temperatury zewnetrzne).

2. Preepustnice otwierajq sie po starcie wentylatordw.

3. Regulacja temperatury powietrza nawiewanego przy pomocy wiedjcego cuf
nika temperatury Tw (15) sterujgcego pracg wymiennika glikelowege oraz na-
grzewnicq i chiodnica wodna, Czujnik temperatury T (14) ogranicza max/min
temperature nawiewl.

4, Sygnalizacja zanieczyszczenia filtra,

5. faberpieczenie wymiennika glikolowego przed zeszronieniem - presostat
(6). Wzrost cisnienia powyie] nastawy /Zaszronienie wymiennika/ powoduje
zmnigszenie wydajnosd pompy, a do wylgczenia.

6, fabezpieczenie nagrzewnicy wodnej przed zamarzaniem — termastat Tz (11).
Spadek temperatury powietrza ponidej nastawy otwiera zawdr nagrzewnicy na
100%, zamyka przepustnice, wytacza silniki oraz powaduje zasygnalizowanie
stanu alarmowego. Ponowne uruchomienie ukkadu — po skasowaniu awaril.

7. Requilacja wydajnosci powietrza (przemienniki czestotliwosc).

Wiasciwosci dodatkowe ukladu;

« Praca ukladu wedhug kalendarza — temperatura, wydajnosc, tryb pracy.

- Informacje o stanach alammowych.

= Labezpleczenie ukladu napedowego przed przedakeniem

- Mailiwest pracy w protokole kemunikacyjnym MODBLS BTU lub BAChet MS/TP
« Komunikacja przez ETHERNET — patrz pkt 21 sir. 18

« Jasilanie pompy obiegowe] nagrzewnicy o macy do S00W | napieciu 15230V 50 Hz

OPCJE — patrz rozdziat DGOLNE ZASADY PRACY AUTOMATYRI" 7 katalagu ALTO-
MATYEL

- Sygnalizacja zaniecryszczenia filtra dodatkowego

= Utrzymanie statego wydatku
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Uktad automatyki zespotu nawiewno-wywiewnego z krzyzowym wymiennikiem ciepta,

nagrzewnic i chfodnica wodng

il 15l

@

sresuiAcy

b""- »EEEEEEE D :ﬁ

z B

1 % 5%% S22 03 (e S5ie 17 1s
Specyfikacja dostawy:
Lp.  Opis Pozycja na schemacie Mose (szt.)

01 Kanalowy coujnik temperatury 1,14,15 3
02 Presostat 47,12 3
03 Temostat prosciwzamiodeniowy n 1
04 Sthawnik preepustnicy ONOFF 22 spreiyng 3 1
05 | Sitownik praepustnicy OW/OFF ? 1
06 Sihawnik prepusinicy 0-10V [ 1
07 Zawdr trdjdrogewy nagrrewnlcy 2 slawnikiem 0-10V 9 1
08 Zawdr trdjdrogowy chindnicy  sibownikiem 0-10V 4 1
09 | Felownik silnika wentylatara — dostawa lurem 4,13 7
10 Roodgielnica ze stenownikiem PLC zasilana 3ed0ny 1
1 Fanel 2dalnego sterowania 18 1

IWAGA! Pompa obiegowa nagrzewnicy nie wchodzi w zakres dostawy.

Nastawa parametréw pracy centrali 2 rozdzielnicy lub panelu mdalnege
sterowania.

1. Caujnik temperatury zewnetrzng) To (1) 2ezwala na gorgcy start” ukkadu lub
prace chiodnicy w zaleZnosa od temperatury 2ewnetrzne).

2. Preepustnice otwierajq sie po starcie wentylatordw.

3, Requlacja temperatury powietrza nawiewanego przy pomacy wiodacego cuj-
nika temperatury Tw (15] sterujacego praca przepustnic obejscia wymiennika
krzyinwego oraz nagrzewnic | ciiodnica wodng. Czujnik temperatury T (14)
ogranicza max/min temperature nawieww.

4, Sygnalizaca zanieczyszczenia filtra.

5. Zabezpieczenie wymiennika krzyzowego preed zaszronieniem — presostat (7).
Wazrast ciénienia powyiej nastawy / zaszronienie wymiennika, powaduje pyn-
ne otwarcie przepustnicy obejicia wymiennika krzyiowego.

6., Zabezpieczenie nagrzewnicy wodnej przed zamarzaniem — termostat (11).

7. Spadek temperatury powietrza poniiej nastawy otwiera zawdr nagrzewnicy na
100%, zamyka przepustnice, wylacza silniki oraz powoduje zasygnalizowanie
stanu alarmowego. Ponowne uruchomienie ukfadu — po skasowaniu awaril.

B. Regulacja wydajnosci pavietrza (przemienniki czestotliwosci).

6.3.2. Wentylatory

Wiatciwosci dodatkowe ukladu:

- Praca ukfadu wedhug kalendarza — temperatura, wydajnosc, tryb pracy

« Infarmacje o stanach alammowych

« Labazpieczenie ukladu napedowego przed przeciazeniem

« Madliwest pracy w protokole komunikacyjnym MODBUS ATU lub BAChet MS/TP
« Komunikacja przez ETHERMET — patrz pkt 21 5tr, 18

« Zasilanie pompy obisgowe) nagrzewnicy o mocy do S00W i napieciu 16230V 50 Hz

OPCIE — patrz rozdriat DGOLNE ZASADY PRACY AUTOMATYEI" 7 katalogu AUTO-
MATYEL

« Syonalizaja zanieczyszczenia filtra dodatkowego

« Utrzymanie stabeqo wydatke

Projektuje sie wentylatory dachowe i kanatowe, do pracy ciagte. Wentylatory

dachowe zatgczane razem z centralami wentylacyjnymi.

Q www kwtherm.pl
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. | Wydajnos¢ | Sprez Plyta Podstawa Opaska Ttumik Regulator
Rodza] m3/h Pa Centrala z dachowa rzeciwdr akustyczny | tyrystorow:
kré&cem P g. yczny | tyry y
@125
Wentylator _ L=0,6m, Sygnat
W1 Dachowy 100 100 NW1 @125 H=300 @125 wetna gr. 0-10V DC
25 mm
@125
Wentylator B L=0,6m, Sygnat
W2 Dachowy 250 150 NW2 @125 H=300 @125 wetna gr. 0-10V DC
25 mm
@125
Wentylator _ L=0,6m, Sygnat
W3 Dachowy 330 150 NW3 @125 H=300 @125 wetna gr. 0-10V DC
25 mm
@100
Wentylator L=0,6m, Sygnat
W4 Kanatowy 50 100 NW4 - - @100 welna gr. 0-10V DC
25 mm
@160
Wentylator . } L=0,6m, Sygnat
W5 Kanatowy 290 150 NW3 @160 weina gr. 0-10V DC
25 mm
@160
Wentylator _ L=0,6m, Sygnat
W6 Dachowy 480 200 NW6 @160 H=300 @160 welna gr. 0-10V DC
25 mm
@125
Wentylator B L=0,6m, Sygnat
W7 Dachowy 50 100 NW7 @125 H=300 @125 welna gr. 0-10V DC
25 mm

6.3.3. Elementy nawiewne i wywiewne

Nawiewnik laminarny

W sali zabiegowej nr 1.5 projektuje sie nawiewnik laminarny o parametrach:
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Dane

Wydatek powietrza [m*/h]

Klasa filtra

Kurtyna powietrza

Wymiary

W [mm]

L [mm]

H [mm]

Masa [kag]

Wymiar filtra [mm)] 260 x 560 x 69
llosé filtrow [szt.] 2
Wymiar krocca [mm]

llosé kroccow [szt.]

Charakterystyka

Opor poczatkowy na filtrze +/- 10% [Pa]

Opor koncowy na filtrze +/- 10% [Pa]

Predkosc¢ powietrza w plaszczyznie wyphywu [m/s]
Srednia predkosé powietrza na kroéecu dolotowym [m/s]
Udzial powierzchni filtracji do powierzchni stropu

Opis/Uwagi
. Obudowa wykonana z blachy nierdzewne]j gat.304 (1.4301).

. Plaszczyzna nawiewu: panel perforowany wykonany z blachy gat. 304 (1.4301).

. Nawiewnik posiada na zewnatrz listwe ozdobna szerokosci 25 mm.

. Powierzchnia filtracji w stosunku do plaszczyzny wyplywu nie mniejsza niz 79%.
. Zaleca sie walidacje nawiewnika przed koncowym odbiorem na obiekcie celem potwierdzenia

1
2
3
4. Rama montazowa nawiewnika - szyna montazowa ocynkowana. Nie wystepuje dla NSL-1/1 oraz NSL-1/2.
5
6

wykonania i montazu zgodnie z norma PN-EN 12599. Metoda badan zgodna z norma PN-EN 150 14644-3.

~

Nawiewnik posiada atest higieniczny PZH nr B.BK.60112.0186.2022.
. Nawiewnik bez kurtyny powietrza.

(=]

Widok z boku

(T

Widok z géry (bez ramy montazowej)

_ &
8
g
8 B125| . T
2128 /| 8
gl g- it
g | = A oy J
~| ||-rama ~\ :
600
Liniejpodziaty | T
LU I
|200] 1 750
H w
H+50

3 400
H13
Nie

1800
2400
350
181

560 x 560 x 69

10

1750x200

1

81
175
0,24
2,70
79%

g www kwtherm.pl



85|Strona

Projekt techniczny wewnetrznych instalacji: wod-kan, c.o., c.t., wentylacji mechanicznej, wody
lodowej i gazdw medycznych w pomieszczeniach oddziatu klinicznego chirurgii i urologii dzieciecej
z osrodkiem zmian naczyniowych WSSD w Olsztynie

Nawiewniki z HEPA

Projektuje sie nawiewniki z filtrem absolutnym HEPA klasy H13, z anemostatem
nawiewnym czterostronnym sufitowym, z przepustnicg, w wykonaniu ocynkowanym, w

kolorze z palety RAL.

Nawiewniki/wywiewniki

Projektuje sie nawiewniki/wywiewniki z czterostronnym nawiewem/wyciggiem
powietrza, sufitowe, z pionowym podigczeniem przewodu z przepustnica

wieloptaszczyznowa, w kolorze z palety RAL.

Zawory powietrzne nawiewne/wyciggowe

Projektuje sie sufitowe zawory powietrzne z mozliwoscia regulagji
nawiewu/wyciggu powietrza za pomoca obrotowego srodkowego dysku. Zawory z blachy

stalowej malowane proszkowo na kolor z palety RAL.

Kratki transferowe

Projektuje sie kratki transferowe do zastosowan higienicznych celem utrzymania
wymaganego cisnienia. Ramki kratek wykonane ze stali nierdzewnej w wykonczeniu
matowym. Siatka ostonowa wykonana ze stali nierdzewnej w technologii cieto-ciggnionej

Z przeswitem 56%.

6.4. Kanaty wentylacyjne

Projektowane kanaty wentylacyjne wykona¢ z blachy stalowe] ocynkowanej
o przekrojach okragtych (kanaty zwijane z tasmy stalowej ocynkowanej SPIRO/SD)
i prostokatnych. Klasa szczelnosci C dla uktadu NW1, B - dla pozostatych uktadéw

wentylacyjnych.

6.5. Izolacja instalacji wentylacji mechanicznej

Projektowane przewody instalacji wentylacji mechanicznej zaizolowa¢ matami z
wetny mineralnej z jednostronng oktadzing z foli aluminiowej o gr. 30 mm. Kanaty
prowadzone na zewnatrz zaizolowa¢ matamiz wetny mineralnej z jednostronna oktadzina
z foli aluminiowej o gr. 80 mm. Kanaty na zewnatrz dodatkowo zabezpieczy¢ ptaszczem

stalowym ocynkowanym.

6.6. Mocowanie wentylacji mechanicznej

Kanaty wentylacyjne mocowac do elementdw konstrukcyjnych obiektu za

posrednictwem typowych systemowych uchwytéw i zawiesi z obejmami i podporami do
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kanatéw wentylacyjnych lub réwnowazne. Przewody montowac¢ w sposéb trwaty,
zapewniajacy stabilnos¢ oraz bezpieczenstwo uzytkowania. Pomiedzy uchwytem, a

kanatem wentylacyjnym stosowac przektadki ttumigce drgania (wibracje) oraz hatas.

6.7. Regulacja instalacji wentylacji mechanicznej

Po wykonaniu sieci przewoddéw nalezy instalacje wyregulowac poprzez zawory
powietrzne i przepustnice. Zawory i przepustnice ustawi¢ w takim potozeniu, aby ilos¢
powietrza przeptywajaca przez nawiewniki i wywiewniki zgodna byta z ilosciami podanymi

na rysunkach technicznych.

6.8. Rewizja i czyszczenie instalacji

Rewizja oraz czyszczenie kanatdéw wentylacyjnych poprzez klapy rewizyjne lub tez
przez montaz elementu sktadowego instalacji, zgodnie z wytycznymi COBTRI INSTAL.

Wszystkie sktadowe instalacji wentylacji musza byc¢ przystosowane do tatwego
czyszczenia, tatwo dostepne i bez zarzutu pod wzgledem higienicznym. Podstawowe
wymagania dotyczace elementdw sktadowych sieci przewodow, ktérych zadaniem jest
utatwienie konserwacji podano w PN-EN 12097:

e czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otwordw
rewizyjnych w przewodach instalacji lub przez demontaz elementu sklfadowego
instalacji;

e otwory rewizyjne powinny umozliwiaé oczyszczanie wewnetrznych powierzchni
przewodow, atakze urzadzen i elementdw instalacji, jesli konstrukcja tych
urzadzen i elementéw nie umozliwia ich czyszczenia w inny sposob;

¢ wykonanie otwordw rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymatosci i szczelnosci
przewodoéw,  jak rowniez wiasciwosci cieplnych, akustycznych i
przeciwpozarowych;

e elementy usztywniajace i inne elementy wyposazenia przewoddw powinny
by¢ tak zamontowane, aby nie utrudniaty czyszczenia przewodoéw,;

e elementy usztywniajace wewnatrz przewoddw o przekroju kotowym powinny
mie¢ optywowe ksztatty, najlepiej o przekroju kotowym; niedopuszczalne jest
stosowanie tasm perforowanych lub innych elementdéw trudnych do czyszczenia;

e nie nalezy stosowac wewnatrz przewodow ostro zakonczonych srub lub innych
elementow, ktére moga powodowac zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie
urzadzen czyszczacych;

e nie dopuszcza sie ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otwordw

i drzwiach rewizyjnych;
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o pokrywy otwordw rewizyjnych i drzwi rewizyjne urzadzen powinny sie fatwo
otwieracg;

e otwory rewizyjne zaleca sie montowac w poblizu najnizszych punktow
zmontowanej instalacji dla umozliwienia usuwania zanieczyszczen pytowych
osiadajacych w kanatach;

e pomiedzy otworami rewizyjnymi nie moga by¢ zamontowane wiecej niz dwa
kolana lub tuki o kacie wiekszym niz 45°,

e w przewodach poziomych odlegtos¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna
by¢ wieksza niz 10m.

Wymagane wymiary otwordéw rewizyjnych:

Minimalne wymiary otwordw rewizyjnych Minimalne wymiary otworéw rewizyjnych
przewody o przekroju kotowym przewody o przekroju prostokatnym
Srednica przewodu Minimalny wymiar Srednica przewodu Minimalny wymiar
(mm) otworu rewizyjnego (mm) otworu rewizyjnego
AXB (mm) AxB (mm)
080 180x80 Do 200 300x100
100 180x80 200-500 400x200
125 180x80 Powyzej 500 500x400
160 200x100 Wejscie do 600x500
przewodu
200 200x100
250 200x100
315 200x100
400 200x100
500 300x200
630 400x300

6.9. Wymagania przeciwpozarowe

Wszystkie przewody wentylacyjne, izolacje oraz materiaty ttumiace powinny
by¢ wykonane z materiatdw niepalnych. Na przejsciach przez przegrody pionowe i
poziome oddzielenia pozarowego projektuje sie klapy odcinajace EIS 120 z sitownikami.
Klapy jednoptaszczyznowe w wykonaniu okragtym.

Klapy wyposazone sg w mechanizm wyzwalajgco-sterujacy w postaci osiowego
sitownika ze sprezyng powrotng, zasilanego napieciem 24 V AC/DC lub 230V (klapy zgodne
z systemem SSP w obiekcie), z wyzwalaczem termoelektrycznym 72°C. Klapy z
sitownikami zamykaja sie w wyniku zadziatania wyzwalacza termoelektrycznego lub
odciecia doptywu pradu, na skutek dziatania sprezyny powrotnej umieszczonej w
sitowniku. Otwarcie klap nastepuje po podaniu na zaciski sitownika napiecia zasilania.

Klapy z tymi sitownikami mozna otwierac rowniez recznie przy uzyciu klucza.

6.10. Wytyczne branzowe

6.10.1. Branza elektryczna
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Wykonac¢ zasilenie central i wentylatorow zgodnie DTR urzadzen. Przewody

instalacji wentylacji mechanicznej oraz urzadzenia uziemic.

6.10.2. Branza konstrukcyjna

Wykona¢ otwory w przegrodach budowlanych pod kanaty wentylacyjne, pod
przewody freonowe, skropliny, zasilenie elektryczne zgodnie z dokumentacja. Przejscie
przez przegrody budowlane uszczelni¢. Wszystkie przejscia kanatdéw przez przegrody
budowlane wykonywac¢ pod nadzorem konstruktora. Zabrania sie naruszania konstrukgji
bez zgody konstruktora. Jednostke zewnetrzng posadowi¢ na systemowej ramie

wspornikowej.

UWAGA: Wszystkie przewody wentylacyjne, izolacje oraz materiaty ttumigce
powinny by¢ wykonane z materiatdbw niepalnych. Wszystkie przejscia przez
przegrody budowlane stanowigce oddzielenie stref pozarowych wykonaé¢ w

technologii p.poz.
Kanaty instalacji wentylacji mechanicznej uziemic.

Po wykonaniu instalacji wentylacji mechanicznej przewody poszczegdlnych
uktadoéw nalezy wyczysci¢, zdezynfekowac i poddac¢ prébie szczelnosci. Wykonad
walidacje oraz integralnosc¢ osadzenia filtrow HEPA. Sporzadzi¢ protokdt z pomiaréow

wydajnosci instalacji wentylacji mechaniczne,.

llos¢ m? kanatdow i ksztattek wentylacyjnych zweryfikowa¢ na budowie. Nie wyklucza
sie wystgpienia nieujetych w projekcie kolizji z elementami konstrukcji budynku

wyhnikajgcych ze zmian na etapie realizacji przedsiewziecia.

7.0 INSTALACIE WEWNETRZNE - INSTALACIJA WODY LODOWEJ

7.1. Dane ogdlne i opis projektowanych rozwigzanh

Dla pomieszczen oddziatu zaprojektowano system oparty na wodzie lodowej
7/12°C. Zrodtem chtodu bedzie agregat wody lodowej o mocy 116 kW. W pomieszczeniach
projektuje sie klimakonwektory $cienne z elektronicznie sterowanym silnikiem,
interfejsem ModBus i zamontowanym zaworem 3-drogowym.

Dla central wentylacyjnych zrédtem chiodu bedzie agregat wody lodowej o mocy
67kW.

Dla pomieszczen technicznych zaprojektowano uktad klimatyzacji typu SPLIT o

mocy chtodniczej 5,2 kW, przeznaczony do pracy catorocznej w trybie chtodzenia.
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7.2. Dobér urzadzen
7.2.1. Klimakonwektory

Projektuje sie klimakonwektory scienne z elektronicznie sterowanym silnikiem,
interfejsem ModBus i zamontowanym zaworem 3-drogowym. Obudowa wykonana z
samogasnacego tworzywa sztucznego ABS UL94 HB o wysokich parametrach
uzytkowych i wysokiej odpornosci na starzenie. Kratka nawiewna regulowana za
sterownika T-MB. Wymiennik wykonany z miedzianej rury ciggnionegj i aluminiowych
zeberek, potaczonych mechanicznie z rurg w procesie rozprezania. Wezownica posiada
dwa 1/2-calowe potaczenia wewnetrzne BSP i 1/8-calowy odpowietrznik BSP oraz spust.
Taca skroplin wykonana z polipropylenu. Ptytka elektroniczna z protokotem komunikacji
Modbus RTU - RS 485. Filtr syntetyczny, nadajacy sie do mycia, prosty w demontazu.
Zespot wentylatora obejmuje:

e wentylator o przeptywie poprzecznym z tworzywa sztucznego;

e zasilany trzyfazowo, bezszczotkowy silnik elektryczny na magnesy state, z

komutatorem elektronicznym sterowanym sinusoidalnie (typu BLAC).
Do sterownia indywidualnego jednostek wewnetrznych systemu, zaprojektowano
sterowniki scienne z menu w jezyku polskim. Sterownik przewodowy na niewielkiej
powierzchni oferuje wszystkie funkcje sterujagce wymagane do lokalnej obstugi
klimakonwektora. Wyposazony w podswietlany wyswietlacz, ktéry zapewnia prostg i

szybka obstuge

Dane techniczne dobranych klimakonwektoréw:
CVP-ECM-2 MBA-3V
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Bieg 1.0V 50V 100V
Przephyw powietrza m3/h: 260 375 510
Absorpcja elektryczna W (E): 7.0 12.0 21.0
Eoziom mecy. akusticzne Lw dB(A) 40 47 55
Poziom cignienia dZzwicku Lp dB{A)* ki 38 46

(*) Poziom cignienia akustycznego dotyczy pola poglosowego pomieszczenia o powierzchni 100 m3 i czasu poglosu 0,5 sek.

Warunki pracy w chlodzeniu

Bieg 1.0V 50V 100V
Tem_. sumfg::l termometru na wiocie 270 70 70
Wilgotnost wzgledna % 47 47 47
Temperatura zasilania wody “C: 7.0 7.0 7.0
Temperatura na wylocie wody “C: 12.0 12.0 120
Przephyw wody /s: 0.07107 0.08122 011147
Wydajnost Catkowity W [ E): 1337 1716 2097
Wydajnost jawna W (E): 1003 1321 1657
Spadek cisnienia wody kPa (E): 5.2 7.0 16.4
Temperatura na wylocie powietrza "C: 15.6 16.6 17.5
Bieg 1.0V 50V 100V
Tem_. sumfg:u termometru na wiccie 20.0 200 200
Temperatura zasilania wody °C: 50.0 500 50.0
Temperatura na wylocie wody “C: 40.0 400 40.0
Przepiyw wody ls: 0.04385 0.05745 0.07175
Wydajnost Catkowity W ([ E): 1669 2193 2744
Spadek cisnienia wody kPa (E): 25 4.0 6.0
Temperatura na wylocie powietrza "C: 368 37 358
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CVP-ECM-3 MBA-3V

Dane techniczne

Bieg 1.0V 50W 100V
Przephyw powietrza m3/h: 270 420 G20
Absorpcja elektryczna W (E): 6.0 11.0 200
Poziom mecy akushysznei Lw dBA) v 45 53
Poziom cisnienia dZwigku Lp dB(A)* 28 36 44
[*) Poziom cisnienia akustycznego dotyczy pola pogtosowego pomieszczenia o powierzchni 100 m3 i czasu pogiosu 0,5 sek.

WYMIARY m

Diugost ¥ szerokosc ¥ wysokosc

Warunki pracy w chiodzeniu

Bieg 1.0V .0V 1000
Tem_. such%:u termometru na wiccie 270 270 270
Wilgotnosc wzgledna % 47 47 47
Temperatura zasilania wody “C: 7.0 7.0 7.0
Temperatura na wylocie wody “C: 12.0 12.0 12.0
Przephyw wody Ifs: 0.09408 0.13082 0.16802
Wydajnosé Catkowity W { E): 1770 2451 3180
Wydajnost jawna W (E): 1257 1772 2353
Spadek cignienia wody kPa (E): 100 307 432
Temperatura na wylocie powietrza "C: 13.3 145 156

Warunki pracy w ogrzewaniu

Bieg 1.0V 2.0V 10,0
;;'Lﬂ%” termometru na wiocie 20,0 20,0 20,0
Temperatura zasilania wody “C: 300 300 300
Temperatura na wylocie wody “C: 40.0 40.0 40.0
Przephyw wody Ifs: 0.05130 0.07236 0.09781
Wydajnosé Catkowity W { E): 1962 2786 3740
Spadek cignienia wody kPa (E): 4.7 8.6 14.5
Temperatura na wylocie powietrza "C: 41.3 394 376
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CVP-ECM-4 MBA-3V

Dane techniczne

Bieg 1.0V 50w 100V
Przephyw powietrza m3/h: 375 550 770
Absorpcja elektryczna W (E) 9.0 16.0 30.0
Poziom mesy akushicznei Lw dBA) 43 49 &7
Poziom cisnienia dZwigku Lp dB(A)® 34 40 43
[*) Poziom cisnienia akustycznego dotyczy pola pogtosowego pomieszczenia o powierzchni 100 m3 i czasu pogiosu 0,5 sek.

WYMIARY m

Dugost ¥ szerokosc x wysokosc

Warunki pracy w chiodzeniu

Bieg 1.0V .0 10,0
Tem_. such%:u termometru na wiocie 270 270 270
Wilgotnosc wzgledna % 47 47 47
Temperatura zasilania wedy “C: 7.0 7.0 7.0
Temperatura na wylocie wody “C: 120 120 120
Przephyw wody Ifs: 011347 015273 019121
VWydajnosé Catkowity W { E): 2229 2874 3508
Wydajnosé jawna W (E): 1627 2127 2734
Spadek cignienia wody kPa (E): 258 403 599
Temperatura na wylocie powietrza “C: 146 156 16.5

Warunki pracy w ogrzewaniu

Bieg 1.0V 2.0V 100V
Ten'l_. such%:u termometru na wiocie 200 200 200
Temperatura zasilania wody “C: 0.0 0.0 0.0
Temperatura na wylocie wody “C: 40.0 40.0 40.0
Przephyw wody Iis: 0.06587 0.03950 0.11457
Wydajnosé Catkowity W ( E): 2549 3423 4381
Spadek cignienia wody kPa (E): T4 12.4 1982
Temperatura na wylocie powietrza “C: 39 38.2 36.6

7.2.2. Agregaty wody lodowej

Projektuje sie agregaty chtodnicze do wspodtpracy z klimakonwektorami i
chtodnicami w centralach wentylacyjnych. Agregaty chtodnicze chtodzone powietrzem z
wentylatorami osiowymi. Wykonane z blachy stalowej ocynkowanej z powtoka z
poliestrowej farby proszkowej. Wyposazone w sprezarki Scroll Inverter On/Off z

wziernikiem oleju i z wbudowanym zabezpieczeniem termicznym.
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Projekt techniczny wewnetrznych instalacji: wod-kan, c.o., c.t., wentylacji mechanicznej, wody

lodowej i gazdw medycznych w pomieszczeniach oddziatu klinicznego chirurgii i urologii dzieciecej

Agregat o mocy 67 kW - chtodnice w centralach wentylacyjnych

z osrodkiem zmian naczyniowych WSSD w Olsztynie

DANE TECHNICZNE

lednostka CHA/IGIA 232-P
Phyn chiodzacy R4526
(biegi chiodzace n°

tadowanie czynnika chiodniczego kg 170
Warunki chtodzenia

Powietrze zewnetrzne - Temperatura 35,0
Powietrze zewnetrzne - Wilgotnodé wzgledna % 50

Phyn Glikol etylenowy 35%
Temperatura ptynu na wlocie ! 120
Temperatura ptynu na wylocie [ 10
Natezenie przeptywu /5 3,58

Straty obcigzenia kPa 515

Wysokasc nad poziomem marza

Wydajnosé chtodzenia

Whydajnosc chiodnicza

kW

Pobdr mocy sprezarek

k"l"'fI

Catkowity pobdr macy {1) kW 22,18
Regulacja wydajnosc Y 100
FER 3,01

SEER (%) 515
Ffektywnosc energetyczna (*) U 203

Sprezarki

Typ Scroll
llogé n® ?

Stopnie regulagji wydajnosci

stepless

Minimalny stopien requlac)i wydajnosci %

Sekcja wentylatordw

Wezownica wymiennika ciepia Wezownica zebrowana Cu-Al
lyp Osiowy EC

llosc n° 2

Natgzenie przeplywu powietiza ms 9.7

Pobdr mocy wentylatoréw kW 152

Pobdr pradu wentylatordw A 5,5

Uzyteczne sprei wentylatorew 0

Sekcja hydrauliczna (strona uzytkownika)

Wymiennik ciepta

Phyly

Wspdtczynnik foulingu

0,0000000

Minimalna zawartosé wody w systemie I

260

Armatura hydrauliczna

gy
P
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Projekt techniczny wewnetrznych instalacji: wod-kan, c.o., c.t., wentylacji mechanicznej, wody

lodowej i gazdw medycznych w pomieszczeniach oddziatu klinicznego chirurgii i urologii dzieciecej

z osrodkiem zmian naczyniowych WSSD w Olsztynie

Zestaw hydrauliczny
Pojemnosc zhiomika na wade 400,0
Pampy n° 2
Lzyteczna wysokost cisnienia pompy kPa 04
Moc znamionowa pampy kW 1,10
Prad znamionawy parnpy A 32
Maksymalne cisnienie robocze kPa 600
Zawartesc zbiornika wyrdwnawczego | 12
250
—-—
200 =
™
™~
™~
£ 180
= '\\
g N
E \
ki
g 100 N,
» '\\
50 N
0
a 1 2 3 4 5 6 8
2.5 15 23 3.5 4.3 53 65 73 9.3 83
Iaiezeniz przeshywu wody [Iis)]
Wymiary
Diugosc mim 7350
Szerokosé mm 1100
Wysokosc mm 2220
Masa
Masa transporlowa 4 521
Masa przy dziataniu 4 1325
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Projekt techniczny wewnetrznych instalacji: wod-kan, c.o., c.t., wentylacji mechanicznej, wody
lodowej i gazdw medycznych w pomieszczeniach oddziatu klinicznego chirurgii i urologii dzieciecej

z osrodkiem zmian naczyniowych WSSD w Olsztynie

Poziomy diwieku
Poziom mocy akustycznej (Lw) (2) dBiA) B4,
Cisnienie akustyczne (Lp) (3) dB{A) &4,
Odleglost od jednaostki m 1
Crestotliwasd Lw Lp
Hr dB(A) dB{A) @ =
i3 545 36,6
125 855 47,4 -}
250 770 59,1
500 T80 60,1 2w
1000 785 6
2000 70 59,1 »
41200 125 LN
2000 560 g1 o
10T 34,1 be,2 (5 0] 129+H] 250Hz| 0H ] 200 4] HRH]
Dane elektryczne
Pobdr pradu (1) A 4271
Maksymalny prad roboczy A 516
Maksymalny prad rozruchowy A 1794
Iasilanie elektryczne V-Hz-ph 400/50/3
Iasilanie elektryczne pomocnicze V-Hz-ph 230/50
Uwagi

(1} Poar mocy spredarek | wentylatard

(2} Poziom rrocy akustycme Zgodhie 2 noimg {30 37441 Eurovert 8/

(3} Qsnierie akustyczne mierzane w pal swoboarym. Warlose srednia okrelona praez 150 3744

(*) Sezonawa efektywnodc energetycana chfodren'a niskolemperaturowego 2oodne 2 rodporzgdzeriem LE v 2016/2281.
Frzeditawtone asiggl uzyskano na poditawis obiiczen feavelycarych, dalega ted widyw na e majq tolerange.
Froglicent zastraecs soble prawo db Zmvany darych bez upvzedzenia w praypacky, goy una 1o Za kordeéczne,

(5} Wartedc ta nie 2o5tata pocdana cerlyfikach Eurovert
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Projekt techniczny wewnetrznych instalacji: wod-kan, c.o., c.t., wentylacji mechanicznej, wody
lodowej i gazdw medycznych w pomieszczeniach oddziatu klinicznego chirurgii i urologii dzieciecej
z osrodkiem zmian naczyniowych WSSD w Olsztynie

Agregat o mocy 116 kW - klimakonwektory
DANE TECHNICZNE

Jednostka CHA/IGIAMC 372-P
Pyn chiodzacy 4528
Obiegi chiodzace n® 1
tadowanie czynnika chiodniczego kg 12,0
Warunki chtodzenia
Powietrze zewnetrzne - Temperatura i 350
Powietrze zewnetrzne - Wilgotnoé wzgledna % 50
Phyn Glikol etylenowy 35%
Temperatura ptynu na wlocie o 12,0
Temperatura ptynu na wylocie 70
Nateienie przephywu /s 6,43
Straty obcigzenia kPa 65,2
Wysoka$c nad paziomem marza m 0
Wydajnosc chtodzenia
Wydajnosc chtodnicza kW 16,8
Pobdr mocy sprezarek kW 3237
Catkowity pobdr mocy (1) KW 37,65
Regulacja wydajnode % 100
EER 3,10
SEER (*) 5,18
Efektywnosc energetyczna (*) % 204
Sprezarki
Typ Scroll
llosé n® 2
Stopnie regulagji wydajnosci Y% stepless
Minimalny stopieri requlac)i wydajnasci %
Sekcja wentylatoréw
Wezownica wymiennika ciepia Mikrokanat
lyp Osiowy EC
llogé n° 3
Natezenie przepfywu powletrza mifs 14,6
Pobar macy wentylatordw kW 5,28
Pobdr pradu wentylatoréw A 8,2
Uzyteczne sprez wentylatorow 0

Sekcja hydrauliczna (strona uzytkownika)
Wymiennik ciepfa Phyly

0,0000000

Wspatczynnik foulingu

Minimalna zawartosé wody w systemie | 460

Armatura hydrauliczna y 2ol

[
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Projekt techniczny wewnetrznych instalacji: wod-kan, c.o., c.t., wentylacji mechanicznej, wody
lodowej i gazdw medycznych w pomieszczeniach oddziatu klinicznego chirurgii i urologii dzieciecej

z osrodkiem zmian naczyniowych WSSD w Olsztynie

Zestaw hydrauliczny
Pajemnosc zbiomika na wade £00,0
Pompy n° 2
Uzyteczna wysokosc cisnienia pompy kPa 142
Moc znamionowa pompy W 2,40
Prad znamionowy pompy A 5,1
Maksymalne cinienie robocze kPa 600
Tawartosc zbiomika wyrdwnawczego | 12
250
200
£ 150 AN
=
g
E=
!
g 100
50 \
0
0 5 10 15
Iatezenie przsphywu wody [I/s]
Wymiary
Dhugosc min 3550
Szerokosd mm 1100
Wysakosé mm 7220
Masa
Masa transportowa @ 1305
Masa przy dziataniu kg 191
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Projekt techniczny wewnetrznych instalacji: wod-kan, c.o., c.t., wentylacji mechanicznej, wody
lodowej i gazdw medycznych w pomieszczeniach oddziatu klinicznego chirurgii i urologii dzieciecej

z osrodkiem zmian naczyniowych WSSD w Olsztynie

Poziomy diwieku
Poziom mocy akustycznej (Lw) (2) dB(A) 86,3
Cisnienie akustyczne (Lp) (3) dB(A) 67,7
(dleglosc ad jednostk m
Czestotlivodd Lw Lp
Hz dB(A e - tF’
£3 389
-t
125 485
250 79,5 60,9 5
810 614 =
0.5 615 #
78,0 594
i
750 564
58,5 39,9 o
14 63 61,7 St 125l 500kl sl o oo oA S0
Dane elektryczne
Pobar pradu (1) A 62,6
Maksymalny prad robaczy A 1049
Maksymalny prad rezruchowy A 2925
fasilanie elextryczne V-Hz-ph 400/50/3
Zasilanie elextryczne pomocnicze V-Hz-ph 230/50M1

(*) Sezonowa efsklywnadt encrge

Precdstamione oigoy v

nd chiodzenla niskolemperalurowego 2godie 2 rog

7.2.3. Klimatyzatory typu SPLIT

Pomieszczenie techniczne

Projektuje sie klimatyzatory typu SPLIT do pracy catorocznej, praca naprzemienna,

0 ponizszych parametrach:

Jednostki wewnetrzne

ienie akustyrczne mierzone wpolt swobodrem Warlosd srednla okresiona praez 150 3744

Leriem LE nr. 2016/2281

Nazwa RC C RCH | Temp.C | RqQTC TC RgSC | SC |Temp. | RQHC | HC
(kW) (kW) (C/%) (kW) | (kW) | (kW) | (kW) G (kW) | (kW)
(®)]
Indri 5,20 6,30 [27,0/46,3 0,50 520 | 050 | 405 | 20,0 0,50 | 8,70
Nazwa Wydajnosé|Dzwiek WxSxG Masa Obraz
powietrza |(dB(A)) (mm) (kg)
(m3/h)
Indri 510-980 29-45 |280x980x240 12,50 B
Nazwa RC C RCH | Temp.C | RQTC | TC RgSC | SC |Temp. | RqHC | HC
(kW) (kW) (C/%) (kW) | (kW) | (kW) | (kW) G (kW) [ (kW)
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Projekt techniczny wewnetrznych instalacji: wod-kan, c.o., c.t., wentylacji mechanicznej, wody
lodowej i gazdw medycznych w pomieszczeniach oddziatu klinicznego chirurgii i urologii dzieciecej

z osrodkiem zmian naczyniowych WSSD w Olsztynie

(@]
Indr2 5,20 6,30 [27,0/463 0,50 520 0,50 4,05 20,0 0,50 8,70
Nazwa Wydajnosé|Dzwiek WxSxG Masa Obraz
powietrza | (dB(A)) (mm) (ka)
(m3/h)
Indr2 510-980 29-45 [280x980x240 12,50 j
Jednostki zewnetrzne
Nazwa EER COP | Komb.| RCC RCH |Temp.C| TC ([Temp.G| HC
(%) (kW) | (kw) (€ (kw) (€ (kW)
Otdrl 3,74 4,04 100 5,20 6,30 35,0 5,20 7,0 8,70
Otdr2 3,74 4,04 100 5,20 6,30 35,0 5,20 7,0 8,70
Nazwa Zasilanie | Rated C | Rated H| MCA MFA WxSxG Masa |Czynnik Obraz
(A) (A) (A) (A) (mm) (ka) cht.
(ka)
Otdrl 230V, 50Hz 6.1 7 13,5 16 632X799%290 36,00 1,02 -
%ﬁ
Otdr2 230V, 50Hz 6.1 7 13,5 16 632X799%290 36,00 1,02 =
%ﬁ '
= iz DN nart
: A ) |AseciekuTE
Otdr1
ADEGIEKMTA
ADEGISKMTA
Rekrig in OU (factory) | 102 fdd Retrie (ppng+extra OU) R3Mke) 0,00 Total Refrie R32ke) 1.02
Ra2(ke)
= = 513_13 IndirZ
Pl 10 ) |asecienTe
Otdr2
ACEGTEKMTA
ADEGIEKMTA
Rekie in Ol ffactory) | 102 Add Retie (pipietextra O L) R32%ke) 0.00 Total Refrie R32ke) 1.02
R232ke)
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Projekt techniczny wewnetrznych instalacji: wod-kan, c.o., c.t., wentylacji mechanicznej, wody
lodowej i gazdw medycznych w pomieszczeniach oddziatu klinicznego chirurgii i urologii dzieciecej
z osrodkiem zmian naczyniowych WSSD w Olsztynie

7.3. Instalacja chtodnicza woda lodowa —roboty montazowe, préby

Instalacje wody lodowej projektuje sie jako wodng, dwururowa z obiegiem
wymuszonym czynnika w ukfadzie zamknietym.

Zyski ciepta budynku wykonano w oparciu o aktualnie obowigzujgce normy
i wytyczne tj.:

- PN-82/B02403 - Temperatury obliczeniowe zewnetrzne;

— PN-EN ISO 6946 - Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny

i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania;

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie

~Warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie”;

- PN-91/B-02020 - ochrona cieplna budynkéw;

— Parametry wody lodowej - glikol etylowy 30%: 7/12°C;

Instalacje wody lodowej projektuje sie z rur stalowych steelPRES z czarnym
pierscieniem uszczelniajacym EPDM. Wykona¢ w systemie tréjnikowym. Uzyte materiaty
winny posiada¢ stosowne dopuszczenia do montazu. Srednice, prowadzenie przewodéw
oraz rozmieszczenie elementdéw sktadowych instalacji zgodnie z czescig graficzng
opracowania.

Regulacja instalacji odbywac sie bedzie przy pomocy odpowiednio dobranych
Srednic rurociggdéw oraz zastosowania zawordw réwnowazacych z funkcja odcinajaca.
Wielkos¢ srednicy nominalnej wraz z nastawa, zgodnie z zatgcznikiem graficznym do
niniejszego opracowania.

Przewody instalacji zaizolowa¢ ostonami termoizolacyjnymi, spetniajacymi
wymagania i o grubosci zgodnej z Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac

budynki i ich usytuowanie wraz ze zmianami.

Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat o wspdtczynniku przewodzenia
ciepta A=0,035 [W/(m*K)]
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm Réwna srednicy wewnetrznej rury

Przewody i armatura wg Ip. 1-3 przechodzace

. . . . 50% Az Ip.1-3
przez sciany lub stropy, skrzyzowania przewodoéw °owymagan z1p

Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody
cieptej i cyrkulacji instalacji cieptej wody uzytkowej
5 wg Ip. 1-3, utozone w komponentach 50% wymagan z Ip. 1-3
budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikéow

6 Przewody wg Ip. 6 utozone w podtodze 6 mm

Otulina izolacyjna rury powinna spetnia¢ rowniez role kompensacji wydtuzen
bez jej uszkodzenia. W skrajnych przypadkach zle dobrana izolacja uniemozliwiajgca ruch

osiowy rury moze doprowadzi¢ do uszkodzenia powierzchni przegréd budowlanych.
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Projekt techniczny wewnetrznych instalacji: wod-kan, c.o., c.t., wentylacji mechanicznej, wody
lodowej i gazdw medycznych w pomieszczeniach oddziatu klinicznego chirurgii i urologii dzieciecej
z osrodkiem zmian naczyniowych WSSD w Olsztynie

7.4. Instalacja freonowa -roboty montazowe, préby

Przewody freonowe wykonac z rur z miedzianych tgczonych na lut twardy. Do
celdw chtodniczych uzywac tylko rur bez szwu (typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337)
odttuszczonych i odtlenionych, nadajacych sie do cisnien roboczych co najmniej 3000 kPa.

Nie uzywadé rur miedzianych klasy sanitarnej.

Przewody freonowe prowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszanego, w bruzdach i
zabudowach miegjscowych. Mocowac za pomoca systemowych uchwytdéw i zawiesi do
stropu wiasciwego. Zmiany kierunkdw trasy przewodow freonowych wykonac
delikatnymi tukami, unikajac ostrych zataman.

Przewody instalacji chtodniczej nalezy izolowac otulinami o nastepujacych
grubosciach: rury o sr. 6-10mm — gr. otuliny 9mm, rury o sr. 12-18mm — gr. otuliny 13mm,
rury o sr. 22-28mm - gr. otuliny 19mm. Otuliny nalezy przyklei¢ do rur wg instrukcji
producenta systemu izolacyjnego. lIzolacja nie moze posiada¢ zadnych przerw
W przejsciach przez ostony zwitaszcza w przejsciach przez sciany Kazda rura izolowana
oddzielnie. Przewody prowadzone na zewnatrz budynku nalezy dodatkowo ostoni¢
ptaszczem z blachy aluminiowej lub z blachy ocynkowane.

Catosc izolacji montowac tylko na suche i odttuszczone powierzchnie rurociggdéw,
po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci.

Dopuszcza sie stosowanie rur chtodniczych izolowanych fabrycznie.

Przewody przed montazem i uktadaniem oczysci¢ od wewnatrz i na stykach, nie
ukftadac rur uszkodzonych. Rury uszkodzone na korcach bosych moga by¢ uzyte po
odcieciu odcinkéw uszkodzonych, odlegtos¢ scianki rury lub izolacji od sciany, stropu,
podtogi lub innych przewoddéw winna wynosi¢ 3-5 cm dla przewodéw ponizej 50 mm.
Poziome przewody rozdzielcze i odgatezienia prowadzone beda pod stropem w
przestrzeni stropu podwieszonego. Przewody prowadzi¢ w sposdb umozliwiajacy
wykonanie izolacji cieplnej. Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni przewodu lub jego izolagji
cieplnej od Sciany, stropu lub podtogi powinna wynosi¢, co najmniej 3 cm.

Przewody poziome winny spoczywac na podporach ruchomych (w uchwytach, na
wspornikach, zawiesiach) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz:

e dla przewoddw srednicy do 20 mm - 1,30 m;

Przy przejsciu przewodu przez przegrode budowlana (np. przewodu poziomego
przez sciang, przewodu pionowego przez strop), nalezy stosowac przepust w tulei
ochronnej. Tuleja powinna by¢ w sposdb trwaty osadzona w przegrodzie budowlane;.
Tuleja powinna byc¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej rury
przewodu:

° CO Najmniej 0 2 cm przy przejsciu przez przegrode pozioma,
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Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubosci przegrody poziomej o ok. 2 cm
z kazdej strony. Przestrzerh miedzy rurg przewodu a tulejg ochronnag wypetni¢ materiatem
trwale plastycznym, umozliwiajagcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym
powstanie w niej naprezen scinajacych.

W tulei ochronnej nie powinno znajdowac sie zadne potaczenie rury przewodu.

Przewody taczy¢ przez lutowanie. Trasy prowadzenia przewodoéw pokazano na
rzucie.

Po zmontowaniu instalagji freonowej przedmuchac¢ azotem, a nastepnie poddac
probie cisnieniowej przez napetnienie azotem - cisnienie probne ppr = 2,94 MPa. Po
pozytywnej probie cisnieniowej dokonac osuszenia poszczegdlnych obiegéw za pomoca
pompy proézniowej. Probe szczelnosci wykona¢ wg PN-EN 378-2, oraz wytycznymi
producenta urzadzen.

Po uzyskaniu pozytywnych prob instalacje napetni¢ czynnikiem chtodniczym i

przeprowadzi¢ rozruch instalacji.

7.5. Instalacja skroplin - roboty montazowe

Instalacje odprowadzenia skroplin  z jednostek wewnetrznych uktadu
klimatyzacyjnego wykonac z rur polipropylenowych PP-R dla wody zimnej taczonych
metoda zgrzewania. Rurociagi uktadac¢ ze spadkiem min. 1,0%. Rurociaggi podwiesi¢ w
rozstawie zawiesi co 70 cm.

Przewody prowadzi¢ w bruzdach sciennych lub miejscowych zabudowach.
Przewody nalezy wiaczy¢ do instalacji kanalizacji sanitarnej poprzez zastosowanie przerwy
powietrznej i blokady antyzapachowej (np. syfon wodny z kulka). Dla kazdego syfonu
zlokalizowanego w obudowie instalacyjnej nalezy przewidzie¢ drzwiczki rewizyjne.

Na rysunkach pokazano przewidywane miejsca prowadzenia instalacji skroplin, ale
dopuszcza sie inne prowadzenie, w zaleznosci od mozliwosci montazowych i warunkéw

budowlanych.

UWAGA: Pracownicy wykonujacy prace montazowe i nadzér wykonawczy musza
posiadaé¢ odpowiednie $wiadectwa kwalifikacyjne dotyczace urzadzen i instalacji
chtodniczych, stosowne certyfikaty uprawniajace do pracy z czynnikami, wymagane
ustawa o substancjach zubozajacych warstwe ozonowa oraz aktualny certyfikat
autoryzacji producenta do montazu urzadzen.

Wszystkie przejscia przez przegrody budowlane stanowigce oddzielenie stref
pozarowych wykona¢ w technologii p.poz. Zastosowac¢ przepusty ognioochronne dla

rurociggdéw — uszczelnienie szczeliwem peczniejgcym.
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Projekt techniczny wewnetrznych instalacji: wod-kan, c.o., c.t., wentylacji mechanicznej, wody
lodowej i gazdw medycznych w pomieszczeniach oddziatu klinicznego chirurgii i urologii dzieciecej

z osrodkiem zmian naczyniowych WSSD w Olsztynie

7.6. Wytyczne branzowe

7.6.1. Branza elektryczna

Wykona¢ zasilenie jednostek wewnetrznych oraz zewnetrznych, elementow
sterowania i automatycznej regulacji wg schematu elektrycznego producenta urzadzen.

Wykona¢ podtaczenia do instalacji elektrycznej dla wszystkich urzadzen
klimatyzacyjnych zgodnie z DTR urzadzenia. Instalowanie urzadzen powinno odbywac sie

zgodnie z wytycznymi producentdw oraz zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.

7.6.2. Branza budowlana

Wykona¢ otwory w przegrodach budowlanych pod przewody freonowe, skropliny,
zasilenie elektryczne. Przewody freonowe przez przegrody budowlane prowadzi¢ w

tulejach ochronnych. Przejscia uszczelnic.

8.0 INSTALACIE WEWNETRZNE - INSTALACJA GAZOW MEDYCZNYCH

8.1. Dane ogdlne i opis projektowanych rozwiazan

W przedmiotowym obiekcie projektuje sie instalacje gazéw medycznych: tlenu,
prozni, sprezonego powietrza, podtlenku azotu i odciggu gazéw anestetycznych,
zasilanych z istniejacych instalacji.

Jako punkty poboru gazéw medycznych projektuje sie panele medyczne jedno i
dwustanowiskowe, tablice punktéw poboru gazéw medycznych. Istniejace kolumny
anestezjologiczna i chirurgiczna oraz mosty w sali wybudzen, do ponownego montazu i
zasilenia w nowo projektowanej lokalizacji.

Istniejace punkty poboru gazdw medycznych, panele w salach oraz rurociagi
gazow medycznych, odciaé w miejscu wigczenia i trwale zaslepic. Protokolarnie przekazac
Inwestorowi. Zabrania sie ponownego wykorzystania punktow poboru i instalacji gazéw
medycznych.

Istniejace tablice zaworowo-manometryczno-sygnalizacyjne zdemontowac i

wymieni¢ na nowe zespoty kontrolno-informacyjne gazéw medycznych z sygnalizatorami.

8.2. Osprzet instalacji

Panele nadtézkowe

W salach chorych i izolatkach projektuje sie panele scienne nadtdézkowe jedno i

dwustanowiskowe.
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Projektuje sie panele posiadajgce korpusy wykonane z profili aluminiowych
anodowanych montowanych bezposrednio do Sciany. Panele frontowe malowane
proszkowo w dowolnym kolorze palety RAL — kolor uzgodnic¢ z Zamawiajacym.

Panele posiadajg wszystkie materiaty wykonczeniowe twarde, gtadkie i proste w
utrzymaniu czystosci. Wszystkie gniazda mediow elektrycznych oraz gazéw tatwo
dostepne na czotowej powierzchni urzadzen rownolegle do Sciany. Gniazdka wbudowane
w powierzchnie frontowa (nie wystajace ponad ptaszczyzne maskownicy). Nalezy
zagwarantowac dostep do wnetrza kazdego z urzadzen w tatwy i bezpieczny sposob bez
koniecznosci uzycia specjalnych narzedzi. Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi urzadzen

oraz wystajacych srub lub wkretow.

Panel nadtézkowy jednostanowiskowy o dt 1600mm i dwustanowiskowy
o dt. 3200mm, poziomy (O, V)

L.P. | OPIS, WYMAGANE PARAMETRY NA JEDNO STANOWISKO

Panel elektryczno—gazowy jako jednostka zasilania medycznego klasy lla lub Ilb zgodnie z norma PN-
1. EN ISO 11197:2020-04/Ap2:2023-06P, potwierdzone deklaracja zgodnosci wytwoércy CE wraz z

Certyfikatem Jednostki Notyfikowanej upowazniajacym do produkcji oferowanych wyrobdéw.

Poziomy, lekki, czterokanatowy panel nadtézkowy mocowany do sciany charakteryzujacy sie wysoka
estetyka i praktyczna stylistyka kompaktowej, modutowej obudowy, ze zintegrowanymi w niej
2. gniazdami elektrycznymi, teletechnicznymi oraz o$wietleniem. Panel elektryczno-gazowy mocowany
do sciany o optywowym ksztatcie bez ostrych krawedzi, o budowie uniemozliwiajacej stawianie na

panelu przedmiotdw (np.: napoi, ktadzenia prasy itp.)

Panel wykonany z profili aluminiowych z mozliwoscia malowania proszkowego. Powierzchnia

odporna na srodki dezynfekcyjne.

Zintegrowane w panelu oswietlenie ogdlne nie wystajace poza obrys obudowy pokryte rastrem
4, rozpraszajacym przeziernym, w ksztatcie pétokragtym. Ze wzgledéw ergonomicznych i higienicznych
nie dopuszcza sie kloszy ptaskich lub zagietych inaczej jak poétkoliscie. Klosze wykonane materiatu

odpornego na UV oraz odbtysniki z polerowanego aluminium.

Wymiary oprawy ze wzgleddw ergonomicznych wynosza: szerokos¢ (gtebokosé) mierzona od sciany
5. do przodu oprawy 65 mm +/-5mm, wysokos¢ nie wieksza niz 30cm, dtugos$¢ dla jednego stanowiska

okoto 160cm.

Punkty poboru gazéw medycznych zgodne z norma SS8752430 (lub DIN 13260-2 do uzgodnienia
przed dostawa) dla jednego pacjenta:

tlen O2 - 1szt.

préznia VAC -1szt.

Punkty poboru gazéw z gniazdami wykonanymi z metalu tzn nie dopuszcza sie czesci plastikowych

(kodowany otwdr na wtyk) wspdtpracujacych bezposrednio z wtykami

Wszystkie punkty poboru gazéw medycznych oznaczone znakiem CE, trwale opisane i oznaczone

kolorami kodujacymi typ gazu.

6 szt. gniazd elektrycznych 230 V- 16A w systemie ,zlicowanym” z powierzchnia panelu w module
10. 45x45mm, ze wskaznikiem zasilania (na min. 2 obwodach), w kolorze biatym, zielonym i czerwonym

na jedno stanowisko t6zkowe
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n 3 szt. gniazdo wyréwnania potencjatu na jedno stanowisko t6zkowe

12. 2 szt. przygotowanie pod gniazdo instalacji teletechnicznej
1 szt. otworowanie i przygotowanie pod gniazdo instalacji przyzywowej (dostawa i montaz modutu

13. wraz z manipulatorem przyzywu pielegniarki po stronie dostawcy systemu przyzywowego) na jedno
stanowisko t6zkowe
Wyposazenie paneli przytézkowych na jednego pacjenta:

14, Oswietlenie ogdlne LED ogdlne 4400lm, 30W, Ra min.80, temperatura barwowa 4000K, (do
uzgodnienia: zatgczane wigcznikiem na panelu i wigcznikiem przy drzwiach)

15. Oswietlenie LED, miejscowe 2200Im, 16W, Ra min.80, temperatura barwowa 4000K, (zatagczane z
manipulatora systemu przyzywowego)

16. Oswietlenie LED, nocne 300Im, min. 3W, Ra min.80, temperatura barwowa 3000K (zatgczane z
manipulatora systemu przyzywowego)
WYMAGANE DOKUMENTY

17. Certyfikat CE dla wyrobu medycznego zgodnie z 93/42/EEC lub Rozporzadzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2017/745

18. Materialy potwierdzajgcy oferowane parametry techniczne w jezyku polskim (prospekt urzadzenia,
folder, katalog) oraz oryginalne materiaty producenta.

19. a) Deklaracja zgodnosci wytwércy potwierdzajgca typ i model wyrobu medycznego oraz numer
obowigzujacej normy
b) Deklaracja zgodnosci dla punktu poboru gazéw medycznych.
Zamawiajacy wymaga jednolitego systemu w panelach, kolumnach, mostach oraz w tablicach
poboru gazu.

20. Potwierdzenie zgtoszenia do URPLWMIiPB

21. Potwierdzenie przez producenta wyrobu, specyfikacji technicznej z uwzglednieniem, ilosci punktow
poboru, ilosci gniazd elektrycznych, oswietlenia, wymiaréw oraz zainstalowanych systemow.
Zamawiajacy uzna warunek za spetniony, w przypadku dostarczenia rysunku wyrobu wraz z
potwierdzeniem przez producenta zadeklarowanych parametréw. Zamawiajacy nie dopuszcza
dokumentacji technicznej stworzonej przez dystrybutora lub importera.

22. Instrukcja obstugi w jezyku polskim

23. Podac¢ nazwe serwisu oraz zataczy¢ dokumenty potwierdzajgce autoryzacje przez wytworce

Doprowadzenie mediéw do paneli:

Zasilanie elektryczne oraz gazowe doprowadzi¢ do Scisle okreslonych miejsc na

Scianie. Dtugos¢ swobodna przewodow elektrycznych ok. 0,5 metra. Rury gazowe powinny

wystawac ze sciany na dtugos¢ 20 cm. Nalezy zwréci¢ uwage, aby prowadzone w scianie

instalacje nie kolidowaty z otworami wierconymi pod kotwy.

Doprowadzenie medidéw do isthiejacych kolumn:

Zasilanie elektryczne, gazowe oraz teletechniczne (sieci komputerowe itp.) nalezy

doprowadzi¢ do ptyty interfejsowej zainstalowanej na wysokosci sufitu podwieszanego

(dolna ptyta konstrukcji dystansujgcej), na ktorej instalacje kolumny faczone beda

zinstalacjg szpitala. Szczegdty dotyczace sposobu doprowadzenia mediow oraz
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zakonczenia izamocowania na ptycie rur i przewodéw wykonawcy poszczegdlnych

instalacji powinni uzgodni¢ z dostawca urzadzenia.

Tablice poboru gazéw medycznych

Projektuje sie podtynkowe tablice poboru gazéow medycznych TPG-P-4 i TPG-P-3,
wyposazone w zatrzaskowe punkty poboru typu MC70 z zaworem konserwacyjnym w
systemie AGA, jako kontynuacja systemu istniejacego w Szpitalu, czynnych aktualnie
instalacji gazéw medycznych. Jednorodnos¢ punktdw poboru zalecana jest przez norme
PN-EN ISO 7396-1:2016-07. Ptyta czotowa tablicy wykonana z blachy stalowej nierdzewne].

Punkty poboru musza spetniac¢ nastepujace wymagania:

¢ PN-EN ISO 9170-1:22010 Punkty poboru dla systemdow rurociggowych do
gazow medycznych - Czesc 2: Punkty poboru dla systemdw odciggu gazow
anestetycznych;

e Certyfikat CE;

e  Wopis do rejestru wyrobdéw medycznych.

Dodatkowo w pomieszczeniach zabiegowych, przy tablicach poboru gazéw
medycznych projektuje sie sygnalizatory stanu gazéw medycznych. Sygnalizatory zasili¢

ze skrzynek kontrolno-informacyjnych 24VDC.

Zespot kontrolno-informacyjny
Projektuje sie zespoty kontrolno-informacyjne dla trzech i czterech punktow

punktow poboru w wersji podtynkowej SZKG-3 i SZKG-4, z sygnalizatorami stanu gazéow
medycznych (SSGM).

Skrzynka  zaworowo-informacyjna  SZKG umozliwia  zamykanie/otwieranie
przeptywu gazdw medycznych, statg kontrole cisnienia gazéw medycznych oraz zapewnia
podtaczenie zasilania awaryjnego dla obstugiwanego obszaru w przypadku awarii
centralnego zasilania w gazy medyczne.

Skrzynka kontrolno-informacyjna podtynkowa, wyposazona w zawory kulowe oraz
wskazniki cisnienia gazu (manometry, wakuometr dla prézni). Skrzynka posiada zamek
umozliwiajacy otwarcie jej za pomoca klucza, ktory jest jednakowy dla wszystkich
zamontowanych na danym obiekcie skrzynek. Sygnalizator powiadamia w sposéb
akustyczny i optyczny standw alarmowych w instalacjach. Sygnalizator wyposazony w
wyswietlacz cyfrowy z mozliwoscia ustawienia ci$nienia nominalnego i wartosci
progowych gérnych i dolnych.

Zespot kontrolno-informacyjny jako wyréb medyczny, posiadajacy aprobate CE
jednostki notyfikowanej zgodnie z wymaganiami dyrektywy 93/42/EEC dla klasy wyrobu
medycznego llb.

Wyposazenie zespotu kontrolno-informacyjnego wraz z sygnalizatorem:
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o Beztluszczowe zawory odcinajace (strefowe) z wygodna raczka;

e Manometry kontaktowe dla cisnienia oraz podcisnienia z czujnikami dla
sygnalizacji standow alarmowych o tolerancji (doktadnoséci) nastawy ponizej +/-
4%;

o Drzwiczki z zamkiem zamykanym kluczem z mozliwoscia awaryjnego
otwierania;

e Sygnalizator w drzwiczkach SSGM zasilany 24V DC;

e Bloki zaworowe z mozliwoscig fizycznego odciecia strefy na okres remontuy;

e Awaryjne punkty zasilania w gazy medyczne zamontowane za zaworami
odcinajacymi;

o Mozliwos¢ odwodnienia i odpowietrzenia instalacji;

e Sygnalizator akustyczno-wizualny stanu gazéw medycznych wyposazony w
ciektokrystaliczny dotykowy ekran LCD;

e Sygnalizator przeznaczony do pracy ciggtej;

e Sygnalizator zgodny z wymaganiami:

e Dyrektywy RoHS 2002/95/WE;
e Dyrektywy 93/42/EEC;
¢ Kompatybilnosci EMC;
e Normy ISO 7396-1;
e Ustawy o wyrobach medycznych, wyrdb klasy lla.
Urzadzenia musza by¢ wykonane w zakresie konstrukcyjnym zgodnie z 11197:2020-

04 oraz 13485:2016-04. Przeznaczenie: wzmozony nadzor.

8.3. Rurociagi, sposdéb prowadzenia instalacji

Instalacje gazéw medycznych projektuje sie z rur miedzianych twardych R290
ciggnionych w gat. Cu-DHP z miedzi odtlenionej, taczonych lutem twardym, zgodnie z
norma EN 13348:2016-09 ,Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu do gazéw
medycznych lub prézni”.

Deklaracje zgodnosci potwierdzajaca niniejsze wymagania zobowigzany jest
dostarczy¢ wykonawca.

Dla rur i komponentdw majacych bezposredni styk z tlenem nalezy dostarczy¢
deklaracje okreslajaca zgodnosci zwymaganiaminormy PN-EN ISO 15001:2011 ,Urzadzenia
do anestezji i oddychania - Przydatnos¢ do stosowania z tlenem”.

Rurociggi i armatura dla instalacji gazdw medycznych musi posiadac atest
wytwaorni. Instalacje nalezy wykonac z rur miedzianych lutowanych lutem twardym typu

LS 45. Rurociagi uktadac¢ w przestrzeni stropu podwieszanego na konstrukcjach
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podwieszonych oraz na uchwytach izolowanych w odlegtosciach poziomych i pionowych
nie wiekszych niz:

e rurociagi o srednicy zewnetrznej do 15mm -1,5m

e rurociagi o srednicy zewnetrznej 22-28mm - 2,0m

e rurociagi o srednicy zewnetrznej 35- 54mm - 2,5m

Rurociagi do punktéw poboru prowadzi¢ podtynkowo w scianach lub zabudowie
karton gips. Odlegtos¢ rurociaggéw od instalacji elektrycznej przy réwnolegtym
prowadzeniu nie moze by¢ mniejsza niz 10 cm. Przy skrzyzowaniu rurociggéw z instalacja
elektryczng zachowa¢ minimalny przeswit 10 mm lub zastosowac tuleje ochronng z PCV.
Odlegtosc rurociggéw gazéw medycznych od rurociggéw gazéw palnych lub mediéw o
temperaturze wyzszej jak 35 °C nie powinna by¢ mniejsza niz 25 cm.

Rurociggi musza by¢ mocowane do uchwytdw instalacyjnych izolowanych w
odstepach uniemozliwiajacych ich ugiecie lub odksztatcenie. Nie mozna wykorzystywac
rurociggow gazéw medycznych do uziemiania urzadzen elektrycznych.

Przebieg rurociggdw pokazano na rzucie kondygnacji. Rurociggi prowadzi¢ w
przestrzeni sufitu podwieszanego i w bruzdach sciennych.

Przejscia przez przegrody budowlane nalezy zabezpieczy¢ tulejami ochronnymi o
srednicy o dwie dymensje wiekszej od srednicy przewodu. Przewody poziome nalezy
prowadzi¢ ze spadkiem nie mniegjszym niz 0,3% w kierunku przeptywu medium.

Rurociagi oznakowac odpowiednimi barwnymi identyfikatorami okreslajgc nazwe
gazu i kierunek przeptywu. Oznaczenia winny wystepowac na odcinkach prostych nie
rzadziej niz co 10 m, przy rozgatezieniach, przed i za sciang, przy zaworach odcinajacych,
pionach, skrzynkach zaworowo-manometrycznych. Wszelkie manometry i wakuometry
oraz punkty poboru musza by¢ oznakowane kolorystycznie z napisem danego gazu w
sposob trwaty i czytelny. Oznakowanie powinno by¢ zgodne z norma PN-EN ISO 7396-
1:2016-7.

Montaz instalacji gazéw medycznych rozpocza¢ po wykonaniu wszystkich roboét
budowlanych, wykonczeniowych i instalacyjnych. Wszystkie elementy sktadowe instalacji
musza by¢ pozbawione wszelkich zanieczyszczen. W trakcie montazu nalezy zachowac
wyjatkowa czystos¢ taczonych rur i elementow instalacyjnych, lutowa¢ w ostonie gazu
obojetnego. Wszystkie piony, zawory, punkty poboru muszg by¢ oznakowane w sposob
czytelny i trwaty.

Projektowana instalacje gazdw medycznych rozprowadzi¢ poprzez bezpieczny
system potagczen tj. pewny i uniemozliwiajacy btedne potaczenie wtyczek z gniazdami. W

projektowanej instalacji gazéw medycznych zastosowano jednolity system wtykow i
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gniazd gazowych, zgodnie z PN-EN ISO 9170-1:2020-12, ktéry umozliwia bezpieczna prace

Z pacjentem oraz zapewnia tatwe podigczenie urzadzen dodatkowych

UWAGA: Po montazu rurociggdw gazédw medycznych co najmniej w dwéch

miejscach potgczy€ instalacje z instalacjg wyréwnujgca potencjat elektryczny.

8.4. Préby instalacji

Proby po zakonczeniu montazu instalacji rurociggowych i wyposazeniu ich co
najmniej we wszystkie korpusy punktow poboru lecz przed ich ukryciem.
Powinno sie wykonac nastepujace proby i czynnosci kontrolne:
e préba wytrzymatosci mechanicznej;
e proéba szczelnosci;
e prdba na obecnosc potaczen krzyzowych i przeszkéd w przeptywie;
e kontrola oznakowania i wspornikdw rurociggowych;
e kontrola wzrokowa, czy wszystkie elementy zamontowane na tym etapie
spetniajg wymagania techniczne okreslone w projekcje.
Préby i procedury po catkowitym zakonczeniu montazu, a przed oddaniem
instalacji do eksploatacji:
e proba szczelnosci;
e proba szczelnosci i kontrola zawordw odcinajacych pod katem ich
zamkniecia, przynaleznosci do okreslonej strefy i ich identyfikacji;
e prdba na obecnos¢ potaczen krzyzowych;
e proba na obecnos¢ przeszkdd w przeptywie;
e sprawdzenie mechanicznego dziatania punktéw poboru, ich dostosowania
do Scisle okreslonego gazu i mozliwosci identyfikacji;
e sprawdzenie przepustowosci instalacji;
e proba dziatania zaworéw nadmiarowych cisnieniowych;
e proby funkcjonalne wszystkich zrédet zasilania;
e proby instalacji regulacyjnych, kontrolnych i alarmowych;
e przedmuchanie instalacji gazem prébnym;
e prdba na obecnos¢ zanieczyszczen statych w rurociggach;
e napetnianie okreslonym gazem,;

e proba natozsamosc gazu.

Probe szczelnosci projektowanej instalacji przeprowadzi¢ stosujgc do tego celu
czysty wolny od oleju tlen i sprezone powietrze. Po zakonczonym montazu i pomysinych

wyhikach prob odcinkowych poszczegdlng instalacje nalezy przedmuchac tlenem i
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sprezonym powietrzem, otwierajac kolejno wszystkie punkty poboru. Kierunek
przedmuchiwania instalacji powinien by¢ zgodny z kierunkiem przeptywu medium. Po
przedmuchaniu instalacji nalezy wykonac¢ prdbe szczelnosci przewodoéw, bez punktéow
poboru - gniazda punktéw poboru nalezy zaslepié. Probe cisnieniowa nalezy przeprowadzic
w obecnosci inspektora nadzoru, sporzadzajac protokdt z jej przebiegu i ostatecznego
wyniku. Probe nalezy przeprowadzi¢ podcisnieniem 10 bar. Proba powinna trwac 24
godziny. Instalacje mozna uznac za szczelna jezeli po 24 godzinach manometry kontrolne
nie wykazg spadku cisnienia poza ewentualng odchytke, wynikajaca z réznicy temperatur.
Nastepnie przeprowadzi¢ nalezy prébe instalacji kompletnie uzbrojonej ze wszystkimi
punktami poboru. Cisnienie prébne dla kompletnej instalacji powinno by¢ rowne cisnieniu
roboczemu, ktére wynosi 7 bar dla inst. tlenu i sprezonego powietrza oraz 35 bar dla inst.
prozni. Po probie instalacje nalezy pozostawic pod niewielkim cisnieniem np. 0,5 bar (w celu

zabezpieczenia przed zabrudzeniem) do momentu przejecia do eksploatadji.

8.5. Warunki techniczne wykonania

Projektowana instalacje gazéw medycznych nalezy wykona¢ zgodnie z
wymaganiami zawartymi w PN-EN ISO7396-1:2016-07 — ,Systemy rurociggowe do gazdow
medycznych -- Czes¢ 1: Systemy rurociggowe do sprezonych gazéw medycznych i prézni”
oraz zgodnie z przepisami BHP i ppoz.

Projektowane instalacje gazéw medycznych, zgodnie z Dyrektywa 93/42/EWG oraz
przepisami krajowymi (Ustawa o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r.- Dz. U. z
2022 r.poz.974), zostaly zaliczone do wyrobéw medycznych klasy Ilb. Instalacja, jako wyréb
medyczny, powinna zosta¢ oznakowana obowigzkowym znakiem CE. Wszystkie
przywotane w niniejszym projekcie normy zharmonizowane z Dyrektywa 93/42/EWG, w
trakcie wykonywania instalacji, musza by¢ przestrzegane, tak aby instalacja mogta zostac

oznakowana przez jej Wykonawce znakiem CE.

9.0 UWAGI KONCOWE

— Catos¢ robodt instalacyjnych wykonaé zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkoéw technicznych,

jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami;

— Catosc¢ robdt wykonac zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonanie i odbioru
robot budowlano - montazowych - cz.ll" oraz zgodnie z przepisami B.H.P. (ogdlnych

i branzowych).

— Catosc¢ roboét powinna byé wykonana przez firmy specjalistyczne z zachowaniem

przepisow BHP i p.poz. oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami;
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Projekt techniczny wewnetrznych instalacji: wod-kan, c.o., c.t., wentylacji mechanicznej, wody
lodowej i gazdw medycznych w pomieszczeniach oddziatu klinicznego chirurgii i urologii dzieciecej
z osrodkiem zmian naczyniowych WSSD w Olsztynie
— Catos¢ robdt instalacyjnych wykona¢ zgodnie z ,Wytycznymi projektowania

instalacji centralnego ogrzewania” zeszyt nr 2 — wymagania techniczne COBRTI

INSTAL;

— Catos¢ robdt instalacyjnych wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” zeszyt nr 7 wymagania techniczne

COBRTI INSTAL,

— Catos¢ robdt instalacyjnych wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” zeszyt nr 12 wymagania techniczne
COBRTI INSTAL;

—  Wszystkie zastosowane urzadzenia powinny by<¢ wyrobami medycznymi o
kategorii lla lub llb oraz posiada¢ certyfikat zgodnosci. Powinny spetniac
wymagania ustawy owyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r.- Dz. U.z 2022
r. poz. 974), oraz rozporzadzen przywotanych, transponujacych wymagania
Dyrektywy  Europejskiej 93/42/EEC  dotyczacej] wyrobéw medycznych

(ze zmianami);

— Dokonywac okresowych przegladdéw instalacji klimatyzacji z czestotliwoscia nie

mniejsza niz jeden raz na kwartat;

-  Wszystkie prace wykonac¢ zgodnie z projektem, obowigzujacymi przepisami i

normami, wiedza techniczng, a takze sztuka budowlana.
- Wszystkie wymiary i wielkosci przyjete w projekcie nalezy sprawdzi¢ na budowie;

— Rury uktada¢ zgodnie z instrukcja montazu i uktadania wymagana przez

producenta rur oraz zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszym opracowaniu;

— Do montazu stosowac wytacznie materiaty posiadajgce decyzje o dopuszczeniu
do stosowania w budownictwie lub aprobate techniczna (zgodnie z Ustawa Prawo

Budowlane);

— Za zmiany dokonane bez wiedzy autoréw projektu, odpowiedzialno$¢ ponosi

wykonaweca/inwestor;

— Projekt chroniony prawem autorskim. Wszelkie zmiany badz tez wykorzystanie
projektu do celdw nie zwigzanych z realizacja przedsiewziecia, ktérej bezposrednio

dotyczy wymaga zgody autorow opracowania;

—  Wykonawca roboét winien posiadac¢ obowigzujgce uprawnienia do wykonania i

montazu instalacji;

- W fazie wykonawstwa istnieje mozliwo$S¢ zastosowania innych materiatow
budowlanych i urzadzen niz dobrane w opracowaniu projektowym, o nie gorszej

jakosci, w uzgodnieniu z projektantem i Inwestorem;
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Projekt techniczny wewnetrznych instalacji: wod-kan, c.o., c.t., wentylacji mechanicznej, wody
lodowej i gazdw medycznych w pomieszczeniach oddziatu klinicznego chirurgii i urologii dzieciecej
z osrodkiem zmian naczyniowych WSSD w Olsztynie

— Niedotrzymanie w/w warunku zwalnia projektanta z odpowiedzialnosci za

prawidtowe funkcjonowanie przyjetych rozwigzan technicznych;

— Wszelkie koszty zwigzane ze zmiang rozwigzan technicznych, materiatow i

urzadzen ponosi Zleceniodawca zmian;

- Do oceny réwnowaznosci urzadzen/systemow/rozwigzan  technicznych
zamiennych z projektowanymi, projektantowi nalezy przedtozy¢ stosowne karty

doborowe, obliczenia i rysunki zamienne;

— Produkty réwnowazne muszg by¢ zgodne z opisem zamodwienia i musza
odpowiadac podanym parametrom technicznych, wielkoscig oraz

funkcjonalnoscia okreslonymi w standardzie wykonania.

Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia powinny posiadac aktualne atesty
i dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wszystkim wskazaniom znakdow
towarowych, patentéw lub pochodzenia wystepujagcym w niniejszej dokumentacji
towarzysza wyrazy ,lubréwnowazne”, co oznacza, ze dopuszcza sie zastosowanie
urzadzen i materiatdw nie gorszych niz opisywane w dokumentacji tj. spetniajace
wymagania techniczne, funkcjonalne ijakosciowe co najmniej takie, jak wskazane
w dokumentacji projektowej lub lepsze. W przypadku zastosowania urzadzen, materiatow
zamiennych, nalezy wykaza¢, iz oferowane urzadzenia, materiaty spetniaja wymagania
okreslone przez niniejsza dokumentacje i uzyskac akceptacje projektanta w uzgodnieniu
Z inwestorem.

Jezeli zdaniem oferenta, wykonawcy, Inwestora w dostarczonej dokumentacji
projektowej nie ujeto wszystkich koniecznych elementéw zaréwno w zakresie
podstawowego zagadnienia jak i branz zwigzanych, to przed przystapieniem do robdt
musi zgtosi¢ liste uwag, do ktdrych ustosunkuje sie projektant. W innym przypadku uwaza
sie, ze dokumentacja zostata zaakceptowana przez Inwestora oraz wykonawece i przyjeta
do realizacji bez uwag.

Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajacymi.
Wszystkie elementy ujete w opisie, a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie
ujete w opisie winne byc¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci
w  jakimkolwiek zelementéw dokumentacji nalezy zgtosi¢  projektantowi,

ktory zobowigzany bedzie do pisemnego wyjasnienia.

E Projektant:
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