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wykladzina termozgrzewalna PCV SCIANA OBUDOWA SZCHTU G-K 8 CM
izolacja przeciwwodna folia w pfynie 2,5cm| 2 x pivta G=K *
0 ' i *x
- warstwa wyrbwnujgea profil stalowy CW 50 co 60 cm
szlichta cem. 4,0cm zbrojona siatkg < | obhwodowo tasma akustyczna uszezelniajgea
g izol._akustyczna — styropion FPS-T 3,3 (3,0) |2 _Scm | wetna mineralna szklana 14kg/m3 _
S izol. przeciwwilgaciowa = folia budowlana = * od strony pomieszczedi mokrych ptfyta tp H2
. ) S ¥ w miejscu montazu ceramiki sanitarnej,

pochwytow itp.dodatkowe wmocnienie konstrukeji
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Sciany istnigjace

., Sciany dziatowe projektowane
77772 zamurowania

proj. wyburzenia

przebicia w stropie
nad kondygnacjg +3, +4(stropodach)
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nad kondygnacjg +4 (stropodach)

UWAGI

1.Wszystkie wymiary naleZy sprawdzi¢ na budowie.

2. Pokazane na rysunku elementy Zelbetowe ukryte w $cianach (podcagi,
trzepienie, filary) oraz kanaty wentylacji grawitacyjnej zostaty wrysowane wg
dostepnej dokumentacji archiwalnej. Ich rzeczywistg obecnos¢ potwierdzic nalezy
poprzez dokonanie odkrywek.

3.Wszystkie Scianki dziatowe nalezy murowac lub instalowac na warstwie nosnej
stropu, nie na wylewkach. Wierzch Scianek dziatowych musi siggaé stropu
zamykajgcego kondygnacje.

4.Spodnie warstwy posadzkowe do wymiany po dokonaniu odkrywek i ocenie
mozliwosci ich ewentualnego pozostawienia.

5.5zczegdlowe rozwigzania oraz detale wykonanywac na podstawie projektow PT
poszczegdinych branz .
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Przekroéj A-A

A - 02
ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA WYNIKAJACE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. NINIEJSZY RYS. NIE MOZE BYC W CALOSCI LUB W
(CZESCI PRZERYSOWYWANY, UZUPELNIANY LUB ODSTAPIONY KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA.
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