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1.0 CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania szczegodtowe
dotyczace wykonania iodbioru instalacji wewnetrznych: wodociggowej, kanalizacji
sanitarnegj, centralnego ogrzewania, ciepta technologicznego, wentylacji mechaniczngj,
wody lodowej i gazdw medycznych w pomieszczeniach oddziatu klinicznego chirurgii
i urologii dzieciecej z osrodkiem zmian naczyniowych Wojewddzkiego Specjalistycznego

Szpitala Dzieciecego w Olsztynie.

1.2. Zakres stosowania SST

Ogodlny zakres stosowania Specyfikacji Technicznej podano w ST dla Robdt
Budowlanych. Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy,
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogag mie¢ miejsce
tylko w przypadkach matych prostych i drugorzednych robdt o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnose, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki

budowlane;.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajace wykonanie wszystkich robot w zakresie:

e Ogdlne zasady wykonania robdt;

e Demontaz istniejacych instalacji;

e Roboty montazowe instalacji wewnetrznych:

instalacja wodociagowa;

- instalacja kanalizacji sanitarnej;

- instalacja centralnego ogrzewania;

- instalacja ciepta technologicznego;

- instalacja wentylacji mechanicznej;

- instalacja wody lodowej i klimatyzacji;

- instalacja gazéw medycznych.

1.4. Kod wg Wspdlnego Stownika Zamdéwien (CPV)

45 400 000-1 - roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45 300 000-0 - roboty w zakresie instalacji budowlanych

Q www.kwtherm.pl
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45 330 000-9 - hydraulika i roboty sanitarne

45 332 300-6 - kanalizacja sanitarna

45 332 200-5 - instalacja wodociggowa

45 400 000-1 - roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45 300 000-0 - roboty w zakresie instalacji budowlanych
241M500-0 - instalacje gazéw medycznych

45215140-0 Obiekty Szpitalne

45215142-4 Oddziaty Intensywnej Opieki

28861000-5 Rurociagi

28861600-1 Rurociggi niskocisnieniowe

28864210-1 Przewody rurowe z miedzi

28864300-9 Wyroby rurowe

28864310-2 Rury i osprzet

29131260-6 Zawory kulowe

45231112-3 Instalacja rurociggow

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi

normami. Okres$lenia podstawowe podano w specyfikacji budowlanej.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, OST i SST i poleceniami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdét zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego
oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie.

Wszelkie rozwigzania materiatowe i techniczne stanowia okreslony standard robdt,
ich zmiana moze by¢ uwzgledniona jedynie po uzgodnieniach z Projektantem,
Inspektorem Nadzoru i osoba majaca petnomocnictwo Zamawiajacego. Kolejnosc
wykonywanych prac budowlanych oraz ich organizacja musza odpowiada¢ warunkom
formalnym i nie moze wptywac¢ ujemnie na jakos¢ robét budowlanych.

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz inne dodatkowe
dokumenty przekazane Wykonawcy s3a czescig zawartej umowy, a wszelkie wymagania w
niej zawarte maja moc obowigzujaca. Niedopuszczalnym jest wykorzystywanie przez
Wykonawce luk i btedéw w Dokumentacji Projektowej, a ich ewentualne wykrycie nalezy

zgtosi¢ projektantowi, ktéry wprowadzi odpowiednie poprawki.

Q www.kwtherm.pl
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Wykonawca zobowigzany jest podczas prowadzenia Robét do zabezpieczenia
terenu budowy w okresie realizacji zawartego kontraktu do momentu ostatecznego
odbioru robdét. Wykonawca ponadto musi przestrzegac¢ odpowiednich przepiséw i norm z
zakresu ochrony srodowiska, ochrony przeciwpozarowej oraz przepisow BHP.
Niedopuszczalne jest uzywanie materiatow szkodliwych dla otoczenia.

Wszelkie roboty prowadzone bedag zgodnie z polskimi przepisami i normami. W
miejscach, w ktérych projekt okresla wymagania ostrzejsze od wymagan normowych,
obowiazujg wymagania stawiane w projekcie, co musi zosta¢ uwzglednione w ofercie.
Wszelkie roboty musza by¢ prowadzone zgodnie z instrukcjami producentéw materiatow
i wyrobow.

Podczas realizacji robdt nalezy uwzgledniac instrukcje producenta materiatow oraz
przepisy zwigzane i obowigzujace, w tym réwniez te, ktére ulegty zmianie lub aktualizacji.
W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatéw, instrukcji ITB, aprobat technicznych,
Swiadectw dopuszczenia niewyszczegdlnionych w niniejszej dokumentacji a
obowigzkowych do stosowania, Wykonawca ma obowigzek stosowania sie do ich tresci i
postanowien.

Przed przystapieniem do robdt, Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z
catoscia dokumentacji i oceny jej czytelnosci, spodjnosci oraz jej wzajemnego
skoordynowanie, a o wszelkich zauwazonych uwagach powiadomi Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego oraz za jego posrednictwem Pracownie Projektowa. Nie wolno
rozpoczynac zadnych prac przed zapoznaniem sie z catoscig dokumentacji (opis, rysunki,
opracowania branzowe powigzane z robotami).

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych
materiatdbw — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub
elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i
odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i
elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

Wykonawcy i dostawcy urzadzen lub technologii s3 zobowigzani do zapewnienia
odpowiedniej, jakosci i trwatosci oraz wymaganych przez Zamawiajgcego i ustalonych w
kontrakcie parametrow technicznych i technologicznych dostarczanych produktow.
Jezeli rozwigzania projektowe okreslajg te parametry w sposob niewystarczajacy, zbyt
ogodlny, niezgodny z obowigzujacymi przepisami szczegdlnymi, wymaganiami
Zamawiajgcego lub zasadami wiedzy technicznej, wykonawca jest zobowigzany do

dokonania niezbednych wyjasnien lub uzgodnien przed rozpoczeciem prac.

Q www.kwtherm.pl
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Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia na budowe aktualnych atestow i
certyfikatow na wszystkie zastosowane materiaty budowlane, zgodnych z wymogami
ustawy Prawo budowlane i rozporzadzen wykonawczych, normami polskimi i UE oraz
wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w kontrakcie

Przed przystgpieniem do odbioréw i rozruchdw obowigzuje wykonanie
dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajgcej wszystkie zmiany wprowadzone w
trakcie budowy (z zatgczeniem niezbednych certyfikatow i uzgodnien oraz innych
dokumentéw wymaganych dla wbudowanych materiatéw, urzadzen lub technologii
przez przepisy prawa budowlanego, normy i normatywy).

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia procedury odbiorowej (w skfad
ktorej wchodza: odbiér korcowym oraz odbiory czesciowe prac zanikajacych)

potwierdzanej protokolarnie.

2.0 MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w specyfikacji budowlanej.

Materiaty stosowane do montazu instalacji sanitarnych powinny miec
oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, lub deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska lub oznakowanie znakiem
budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu
CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata technicznag, badz
uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

Wszystkie elementy instalacji wodociggowych, ktére moga stykac¢ sie
bezposrednio z woda powinny by¢ wykonane z materiatéw posiadajacych swiadectwo
(atest) stwierdzajace, ze nie pogarszaja jakosci wody.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST,
kazda partia dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza posiadac¢ ww. dokumenty wydane

przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego.

Q www.kwtherm.pl
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Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi. Jakiekolwiek

materiaty, ktdre nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

2.1. Instalacja wodociggowa

Rurociqgi:

Piony wody zimnej, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji wykonac¢ z rur stalowych
cienkosciennych nierdzewnych Inox zaprasowywanych z uszczelnieniem O-ring,
podejscia do odbiornikéw  zrur wielowarstwowych. Technika taczenia rur
wielowarstwowych za pomoca tulei zaciskowych, ze ztgczek z mosigdzu lub brazu
CuSn5Zn5Pb2. Wyginanie rur odbywa sie bez sprezyn pomocniczych i nie powoduje
zataman przewodoéw. Rury odporne sg na dyfuzje tlenu i produkowane sg z norma PN-EN
ISO 21003 . Maksymalna temperatura pracy 95 °C

Rurociagi w izolacji pianka polietylenowa o strukturze zamknietokomorkowej z
wytrzymata powioka z polietylenu. Izolacja odpowiednia do montazu przewodow
w bruzdach s$ciennych oraz podiodze, zabezpieczona przed destrukcyjnym
oddziatywaniem zapraw budowlanych. Grubosci izolacji dobra¢ zgodnie z zatgcznikiem nr
2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniajacego
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i
ich usytuowanie.

Armatura:

Jako armature odcinajaca nalezy stosowac¢ zawory kulowe gwintowane
na cisnienie 1,0 MPa. Wszystkie zawory ze ztaczka do weza zabezpieczy¢ izolatorami
przyptywow zwrotnych HA. Myjki/dezynfekatory zabezpieczy¢ izolatorami przyptywéw
zwrotnych, jesli urzadzenia fabrycznie ich nie posiadaja.

Przepusty ppoz.:

Wszystkie przejscia przez przegrody budowlane stanowigce oddzielenie stref
pozarowych wykona¢ w technologii p.poz. Zaleca sie stosowanie systemowych opasek

i kotnierzy ognioochronnych, uszczelnienie szczeliwem peczniejacym.

2.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Rurociggi:

Instalacje kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej projektuje sie z rur PVC i PVC-HT
o potaczeniach kielichowych z uszczelkami gumowymi.
Biaty montaz:

Przybory sanitarne zgodnie z projektem techniczno-wykonawczym branzy
architektonicznej.

Przepusty ppoz.:

Q www.kwtherm.pl
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Wszystkie przejscia przez przegrody budowlane stanowigce oddzielenie stref
pozarowych wykona¢ w technologii p.poz. Zaleca sie stosowanie systemowych opasek

i kotnierzy ognioochronnych, uszczelnienie szczeliwem peczniejgcym.

2.3. Instalacja c.o.ic.t.

Rurociqgi:

Instalacje centralnego ogrzewania projektuje sie z rur wielowarstwowych z
polietylenu sieciowanego PE-XC/AL/PE pokrytego warstwa aluminium spawana
doczotowo wraz z warstwg ochronng z polietylenu. Przewody taczy¢ wg systemu
producenta rur za pomoca podwojnie niklowanych mosieznych ztgczek zaciskowych.
Przy srednic 16-32 konstrukcja ksztattki umozliwia wykonanie potaczenia bez fazowania
rury.

Ciepto technologiczne projektuje sie z rur stalowych cienkosciennych, ze szwem
(stal niskoweglowa RSt 34-2) zewnetrznie galwanicznie ocynkowanych oraz dodatkowo
zabezpieczonych pasywna warstwa chromu. Potgczenia wykona¢ za pomoca
systemowych ztgcz stalowych z wymienng uszczelka z kauczuku etylowo -
propylenowego (EPDM).

Przewody instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego
zaizolowac ostonami termoizolacyjnymi, spetniajgcymi wymagania i o grubosci zgodnej
z Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz ze
Zmianami.

Elementy grzejne:

Projektuje sie grzejniki stalowe ptytowe higieniczne dwuptytowe z podejsciem
bocznym i dolnym. Wielkos¢ grzejnikdw pokazano na rzutach poszczegdlnych
kondygnacji.

Odpowietrzniki:

Projektuje sie odpowietrzniki reczne na grzejnikach.

Wymiennik ptytowy:

Projektuje sie wymiennik plytowy lutowany celem wymiany parametrow
czynnikéw woda/glikol o mocy 90 kW. Parametry strony pierwotnej czynnika grzewczego
70/50°C, wtdrnej: 60/40°C. Uktad zabezpieczony naczyniem wzbiorczym i zaworem
bezpieczenstwa.

Przepusty ppoz.:

Wszystkie przejscia przez przegrody budowlane stanowigce oddzielenie stref
pozarowych wykona¢ w technologii p.poz. Zaleca sie stosowanie systemowych opasek

i kotnierzy ognioochronnych, uszczelnienie szczeliwem peczniejgcym.

Q www.kwtherm.pl
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2.4. Instalacja wentylacji mechanicznej

Centrale wentylacyjne:
NWI1
Wydajnosé: N=5750 m3/h - 700Pa, W=5350 m3/h - 300Pa - wykonanie higieniczne,

wymiennik glikolowy, nagrzewnica wodna - glikol p35% - 60/40, chtodnica wodna, sekcje
ttumiace, nawiew F5 i F7, wywiew F5. Centrala w wykonaniu zewnetrznym. Sterowanie
automatyka dostarczana z centrala.

NW2

Wydajnosé: N=1580 m3/h - 300Pa, W=1330 m3/h - 300Pa, wykonanie higieniczne,
wymiennik przeciwpradowy, zewnetrzne, nagrzewnica wodna - glikol p35% - 60/40,
chtodnica wodna, sekcje ttumiace, nawiew F5 i F7, Wywiew F5. Centrala w wykonaniu
zewnetrznym. Sterowanie automatyka dostarczang z centrala.

NW3

Wydajnos$é: N=1540 m3/h - 300Pa, W=930 m?3h - 300Pa, wykonanie higieniczne,
wymiennik przeciwpradowy, zewnetrzne, nagrzewnica wodna - glikol p35% - 60/40,
chtodnica wodna, sekcje ttumiace, nawiew F5 i F7, Wywiew F5. Centrala w wykonaniu
zewnetrznym. Sterowanie automatyka dostarczang z centrala.

NW4

Wydajnos$é: N=500 m3/h - 700Pa, W=400 m3/h - 300Pa, wykonanie higieniczne,
wymiennik przeciwpradowy, zewnetrzne, nagrzewnica wodna - glikol p35% - 60/40,
chtodnica wodna, sekcje ttumiace, nawiew F5 i F7, Wywiew F5. Centrala w wykonaniu
zewnetrznym. Sterowanie automatyka dostarczang z centrala.

NW5

Wydajnos$é: N=1050 m3/h - 300Pa, W=1050 m?3/h - 300Pa - wykonanie higieniczne,
wymiennik przeciwpradowy, zewnetrzne, nagrzewnica wodna - glikol p35% - 60/40,
chtodnica wodna, sekcje ttumiace, nawiew F5 i F7, Wywiew F5. Centrala w wykonaniu
zewnetrznym. Sterowanie automatyka dostarczang z centrala.

NW6

Wydajnos$é: N=1340 m3/h - 300Pa, W=910 m3/h - 300Pa, wykonanie higieniczne,
wymiennik przeciwpradowy, zewnetrzne, nagrzewnica wodna - glikol p35% - 60/40,
chtodnica wodna, sekcje ttumigce, nawiew F5 i F7, Wywiew F5. Centrala w wykonaniu
zewnetrznym. Sterowanie automatyka dostarczang z centrala.

NW7

Wydajnoséé: N=510 m3/h - 700Pa, W=410 m3/h - 300Pa, wykonanie higieniczne,

wymiennik przeciwpradowy, zewnetrzne, nagrzewnica wodna - glikol p35% - 60/40,

Q www.kwtherm.pl
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chtodnica wodna, sekcje ttumiace, nawiew F5 i F7, Wywiew F5. Centrala w wykonaniu

zewnetrznym. Sterowanie automatyka dostarczang z centrala.

Wentylatory:
W1

Wentylator dachowy 100m3*/h przy 100Pa do pracy ciagtej, zatagczany razem z
centrala NW1. Wentylator montowac na podstawie dachowej, z opaska przeciwdrganiowa
i ttumikiem akustycznym o dtugosci 0,om, grubos¢ wetny 25mm. Regulator tyrystorowy,
sygnat 0-10V DC.

W2

Wentylator dachowy 250m3/h przy 150Pa do pracy ciagtej, zataczany razem z
centrala NW2. Wentylator montowac na podstawie dachowej, z opaska przeciwdrganiowa
i thtumikiem akustycznym o dtugosci 0,om, grubos¢ wetny 25mm. Regulator tyrystorowy,
sygnat 0-10V DC.

W3

Wentylator dachowy 330m3/h przy 150Pa do pracy ciagtej, zataczany razem z
centrala NW3. Wentylator montowac na podstawie dachowej, z opaska przeciwdrganiowa
i thumikiem akustycznym o dtugosci 0,om, grubosé wetny 25mm. Regulator tyrystorowy,
syghat 0-10V DC.

W4

Wentylator kanatowy 50m?3h przy 100Pa do pracy ciagtej, zatgczany razem z
centrala NW4, Wentylator montowac na kré¢cach elastycznych i ttumikiem akustycznym
o dtugosci 0,6m, grubos¢ wetny 25mm. Regulator tyrystorowy, sygnat 0-10V DC.

W5

Wentylator kanatowy 290m3/h przy 150Pa do pracy ciagtej, zatgczany razem z
centrala NW3. Wentylator montowac¢ na kré¢cach elastycznych i ttumikiem akustycznym
o dtugosci 0,6m, grubos¢ wetny 25mm. Regulator tyrystorowy, sygnat 0-10V DC.

W6

Wentylator dachowy 480m3/h przy 200Pa do pracy ciggtej, zatgczany razem z
centrala NWe6. Wentylator montowac na podstawie dachowej, z opaska przeciwdrganiowa
i ttumikiem akustycznym o dtugosci 0,6m, grubosc¢ wetny 25mm. Regulator tyrystorowy,
sygnat 0-10V DC.

W7

Wentylator dachowy 50m?3h przy 100Pa do pracy ciagtej, zatagczany razem z
centralg NW7. Wentylator montowac na podstawie dachowej, z opaska przeciwdrganiowa
i ttumikiem akustycznym o dtugosci 0,6m, grubos¢ wetny 25mm. Regulator tyrystorowy,
sygnat 0-10V DC.

Q www.kwtherm.pl
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Nawiewniki i wywiewniki:

Nawiewnik laminarny

Projektuje sie nawiewnik z blachy stalowej nierdzewnej, ptaszczyzna nawiewu
perforowana, z filtrem H13 i wydatku 3400 m3/h przy oporze poczatkowym na filtrze 81 Pa.
Nawiewnik o wymiarze 1800x2400x350mm.

Nawiewniki z HEPA

Projektuje sie nawiewniki z filtrem absolutnym HEPA klasy H13, z anemostatem
nawiewnym czterostronnym sufitowym, z przepustnica, w wykonaniu ocynkowanym, w
kolorze z palety RAL.

Nawiewniki/wywiewniki

Projektuje sie nawiewniki/wywiewniki z czterostronnym nawiewem/wyciggiem
powietrza, sufitowe, z pionowym podigczeniem przewodu z przepustnica
wieloptaszczyznowa, w kolorze z palety RAL.

Zawory powietrzne nawiewne/wyciggowe

Projektuje sie sufitowe zawory powietrzne z mozliwoscia regulagji
nawiewu/wyciggu powietrza za pomoca obrotowego srodkowego dysku. Zawory z blachy
stalowej malowane proszkowo na kolor z palety RAL.

Kratki transferowe

Projektuje sie kratki transferowe do zastosowan higienicznych celem utrzymania
wymaganego cisnienia. Ramki kratek wykonane ze stali nierdzewnej w wykonczeniu
matowym. Siatka ostonowa wykonana ze stali nierdzewnej w technologii cieto-ciggnionej

Z przeswitem 56%.

Kanaty wentylacyjne

Kanaty wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej o przekrojach okragtych
(kanaty zwijane z tasmy stalowej ocynkowanej SPIRO/SD) i prostokatnych. Klasa
szczelnosci C dla ukladu NW!, B — dla pozostatych uktaddéw. Kanaty w izolacji z wetny
mineralnej z jednostronng oktadzing z foli aluminiowej o grubosci 30 mm, na zewnatrz 80
mm, dodatkowo na zewnatrz zabezpieczy¢ ptaszczem ze stali ocynkowanej.

Kla oz.

Projektuje sie klapy odcinajace EIS 120 z sitownikami. Klapy jednoptaszczyznowe w
wykonaniu okragtym. Klapy wyposazone sg w mechanizm wyzwalajgco-sterujacy w
postaci osiowego sitownika ze sprezyna powrotna, zasilanego napieciem 24 V AC/DC lub
230V (klapy zgodne z systemem SSP w obiekcie), z wyzwalaczem termoelektrycznym
72°C.

Rewizje
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Rewizja oraz czyszczenie kanatdw wentylacyjnych poprzez klapy rewizyjne zgodnie

z wytycznymi COBTRI INSTAL

2.5. Instalacja wody lodowej

System SPLIT — pomieszczenie techniczne:

Projektuje sie klimatyzator

typu SPLIT do pracy catorocznej, w systemie

naprzemiennym, o mocy chtodniczej 52 kW kazdy. Jednostki wewnetrzne Scienne.

Klimakonwektory

Projektuje sie klimakonwektory scienne z elektronicznie sterowanym silnikiem,

interfejsem ModBus i zamontowanym zaworem 3-drogowym.

klimakonwektorow o wydajnosciach chtodniczych catkowitych:

Projektuje sie 3 typy

Bieg 1 Bieg 2 Bieg 3
Klimakonwektor 1 1337 W 1716 W 2097 W
Klimakonwektor 2 1770 W 2461 W 3180 W
Klimakonwektor 3 2229 W 2874 W 3598 W

Agregat chtodniczy — klimakonwektory:

Agregat chtodniczy o mocy T116kW, chtodzony powietrzem z wentylatorami
osiowymi. Wykonany z blachy stalowej ocynkowanej z powtoka z poliestrowej farby
proszkowej. Wyposazony w 2 sprezarki Scroll Inverter On/Off z wziernikiem oleju i z
wbudowanym zabezpieczeniem termicznym. Pojemnos¢ zbiornika na wode 600I, 2
pompy. Natezenie przeptywu 6,23 |/s.

Agregat chtodniczy — chtodnice w centralach wentylacyinych:

Agregat chtodniczy o mocy 67kW, chtodzony powietrzem z wentylatorami
osiowymi. Wykonany z blachy stalowej ocynkowanej z powtoka z poliestrowej farby
proszkowej. Wyposazony w 2 sprezarki Scroll Inverter On/Off z wziernikiem oleju i z
wbudowanym zabezpieczeniem termicznym. Pojemnos¢ zbiornika na wode 400I, 2
pompy. Natezenie przeptywu 3,58 I/s.

Rurociggi wody lodowej:

Instalacje wody lodowej projektuje sie z rur stalowych steelPRES z czarnym
pierscieniem uszczelniajgcymm EPDM, w systemie trojnikowym. Przewody instalagji
zaizolowac ostonami termoizolacyjnymi, spetniajgcymi wymagania i o grubosci zgodnej z
Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz ze
Zmianami.

Regulacja instalacji odbywac sie bedzie przy pomocy odpowiednio dobranych

Srednic rurociggdw oraz zastosowania zaworéw réwnowazacych z funkcja odcinajaca.

Q www.kwtherm.pl
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Rurociqgi freonowe:

Przewody freonowe z rur z miedzianych fgczonych na lut twardy. Rury bez szwu w
izolacji (typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337) odttuszczonych i odtlenionych, nadajgcych sie
do cisnien roboczych co najmniej 3000 kPa.

Rurociqgi skroplin:

Skropliny z rur polipropylenowych PP-R dla wody zimnej taczonych metoda

zgrzewania.

2.6. Instalacja gazéw medycznych

Rurocigqgi gazéw medycznych

Projektuje sie z rur miedzianych twardych R290 ciggnionych w gat. Cu-DHP z
miedzi odtlenionej, faczonych lutem twardym, zgodnie z norma EN 13348:2016-09 ,Miedz
i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu do gazéw medycznych lub prozni”.

Panele nadtozkowe

Projektuje sie panele scienne nadtézkowe jedno i dwustanowiskowe. Panele
posiadajgce korpusy wykonane z profili aluminiowych anodowanych montowanych

bezposrednio do sciany.

L.P. | OPIS, WYMAGANE PARAMETRY NA JEDNO STANOWISKO

Panel elektryczno—gazowy jako jednostka zasilania medycznego klasy lla lub Ilb zgodnie z norma PN-
1. EN ISO 11197:2020-04/Ap2:2023-06P, potwierdzone deklaracja zgodnosci wytworcy CE wraz z

Certyfikatem Jednostki Notyfikowanej upowazniajgcym do produkcji oferowanych wyrobdéw.

Poziomy, lekki, czterokanatowy panel nadtézkowy mocowany do sciany charakteryzujacy sie wysoka
estetyka i praktyczna stylistyka kompaktowej, modutowej obudowy, ze zintegrowanymi w niej
2. gniazdami elektrycznymi, teletechnicznymi oraz o$wietleniem. Panel elektryczno-gazowy mocowany
do sciany o optywowym ksztatcie bez ostrych krawedzi, o budowie uniemozliwiajacej stawianie na

panelu przedmiotdw (np.: napoi, ktadzenia prasy itp.)

Panel wykonany z profili aluminiowych z mozliwoscia malowania proszkowego. Powierzchnia

> odporna na $rodki dezynfekcyjne.
Zintegrowane w panelu oswietlenie ogdlne nie wystajace poza obrys obudowy pokryte rastrem
4, rozpraszajacym przeziernym, w ksztatcie pétokragtym. Ze wzgleddéw ergonomicznych i higienicznych
nie dopuszcza sie kloszy ptaskich lub zagietych inaczej jak pdtkoliscie. Klosze wykonane materiatu
odpornego na UV oraz odbtysniki z polerowanego aluminium.
Wymiary oprawy ze wzgleddw ergonomicznych wynosza: szerokos$¢ (gtebokosé) mierzona od sciany
5. do przodu oprawy 65 mm +/-5mm, wysokos$¢ nie wieksza niz 30cm, dtugos$¢ dla jednego stanowiska
okoto 160cm.
Punkty poboru gazéw medycznych zgodne z norma SS8752430 (lub DIN 13260-2 do uzgodnienia
. przed dostawa) dla jednego pacjenta:
tlen O2 -1szt.
préznia VAC -1szt.
8 Punkty poboru gazéw z gniazdami wykonanymi z metalu tzn nie dopuszcza sie czesci plastikowych

(kodowany otwor na wtyk) wspdtpracujacych bezposrednio z wtykami

Q www.kwtherm.pl
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5 Wszystkie punkty poboru gazéw medycznych oznaczone znakiem CE, trwale opisane i oznaczone
kolorami kodujgcymi typ gazu.
6 szt. gniazd elektrycznych 230 V- 16A w systemie ,zlicowanym” z powierzchnig panelu w module

10. 45x45mm, ze wskaznikiem zasilania (na min. 2 obwodach), w kolorze biatym, zielonym i czerwonym
na jedno stanowisko t6zkowe

n 3 szt. gniazdo wyréwnania potencjatu na jedno stanowisko t6zkowe

12. 2 szt. przygotowanie pod gniazdo instalacji teletechnicznej
1 szt. otworowanie i przygotowanie pod gniazdo instalacji przyzywowej (dostawa i montaz modutu

13. wraz z manipulatorem przyzywu pielegniarki po stronie dostawcy systemu przyzywowego) na jedno
stanowisko t6zkowe
Wyposazenie paneli przytdzkowych na jednego pacjenta:

14, Oswietlenie ogdlne LED ogdlne 4400Im, 30W, Ra min.80, temperatura barwowa 4000K, (do
uzgodnienia: zatgczane wigcznikiem na panelu i wigcznikiem przy drzwiach)

15. Oswietlenie LED, miejscowe 2200Im, 16W, Ra min.80, temperatura barwowa 4000K, (zatagczane z
manipulatora systemu przyzywowego)

6. Oswietlenie LED, nocne 300Im, min. 3W, Ra min.80, temperatura barwowa 3000K (zatgczane z
manipulatora systemu przyzywowego)
WYMAGANE DOKUMENTY

17. Certyfikat CE dla wyrobu medycznego zgodnie z 93/42/EEC lub Rozporzadzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2017/745

18. Materialy potwierdzajgcy oferowane parametry techniczne w jezyku polskim (prospekt urzadzenia,
folder, katalog) oraz oryginalne materiaty producenta.

19. a) Deklaracja zgodnosci wytwoércy potwierdzajgca typ i model wyrobu medycznego oraz numer
obowigzujacej normy
b) Deklaracja zgodnosci dla punktu poboru gazéw medycznych.
Zamawiajacy wymaga jednolitego systemu w panelach, kolumnach, mostach oraz w tablicach
poboru gazu.

20. Potwierdzenie zgtoszenia do URPLWMIiPB

21. Potwierdzenie przez producenta wyrobu, specyfikacji technicznej z uwzglednieniem, ilosci punktow
poboru, ilosci gniazd elektrycznych, oswietlenia, wymiaréw oraz zainstalowanych systemow.
Zamawiajacy uzna warunek za spetniony, w przypadku dostarczenia rysunku wyrobu wraz z
potwierdzeniem przez producenta zadeklarowanych parametréw. Zamawiajacy nie dopuszcza
dokumentacji technicznej stworzonej przez dystrybutora lub importera.

22. Instrukcja obstugi w jezyku polskim

23. Podac¢ nazwe serwisu oraz zatgczy¢ dokumenty potwierdzajgce autoryzacje przez wytworce

Tablice poboru gazéw medycznych

Projektuje sie podtynkowe tablice poboru gazow medycznych TPG-P-4 i TPG-P-3,
wyposazone w zatrzaskowe punkty poboru typu MC70 z zaworem konserwacyjnym w

systemie AGA. Punkty poboru musza spetnia¢ nastepujace wymagania:

Q www.kwtherm.pl
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e  PN-EN ISO 9170-1:2010 Punkty poboru dla systemow rurociggowych do gazow
medycznych - Czes¢ 2: Punkty poboru dla systeméw odciggu gazdow
anestetycznych;

o Certyfikat CE;

o  Whpis do rejestru wyrobéw medycznych.

Dodatkowo w pomieszczeniach zabiegowych, przy tablicach poboru gazdéw

medycznych projektuje sie sygnalizatory stanu gazéw medycznych. Sygnalizatory zasili¢
ze skrzynek kontrolno-informacyjnych 24VDC.

Zespot kontrolno-informacyjny gazow medycznych z sygnalizatorem - skrzynka

kontrolno-informacyjna podtynkowa, wyposazona w zawory kulowe oraz wskazniki
cisnienia gazu (manometry, wakuometr dla prézni). Skrzynka posiada zamek
umozliwiajacy otwarcie jej za pomoca klucza, ktoéry jest jednakowy dla wszystkich
zamontowanych na danym obiekcie skrzynek. Sygnalizator powiadamia w sposdéb
akustyczny i optyczny stanéw alarmowych w instalacjach.

Doprowadzenie mediow do istniejgcych kolumn

Zasilanie elektryczne, gazowe oraz teletechniczne (sieci komputerowe itp.) nalezy
doprowadzi¢ do ptyty interfejsowej zainstalowanej na wysokosci sufitu podwieszanego
(dolna ptyta konstrukcji dystansujacej), na ktérej instalacje kolumny faczone beda
zinstalacja szpitala. Szczegodty dotyczace sposobu doprowadzenia medidow oraz
zakonczenia izamocowania na ptycie rur i przewoddéw wykonawcy poszczegodlnych

instalacji powinni uzgodni¢ z dostawca urzadzenia.
3.0 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do
roboét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawecy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, lub w projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach
Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasnoscia
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami

dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy dla Inspektora Nadzoru kopie
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dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to

wymagane przepisami.
4.0 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu,
ktore nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci
przewozonych materiatdéw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie
robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach
Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa. Wykonawca bedzie usuwac na
biezaco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur winno spetni¢ nastepujace dodatkowe wymagania:

e rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadajgcymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystajgce poza
pojazd konce rur nie moga by¢ dtuzsze niz1m,;

e jezeli przewozone s3 luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na
samochodzie wysokos$¢ tadunku nie powinna przekraczac 1 m;

e podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez
metalowe czesci srodkéw transportu jak sruby, fancuchy, itp. Luzno uktadane rury
powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenie tektury falistej
i desek pod tancuch spinajacy boczne sciany skrzyni samochodu;

e podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia.

Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wedtug istniejacych zalecen przewdz powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia
-5°C do +30°C.

Armature  przewozi¢ pakowana w  sposdb  zabezpieczajacy  przed
Zanieczyszczeniem, uszkodzeniem mechanicznym i wplywami  czynnikdw
atmosferycznych.

Sktadowanie rur i ksztattek w wiazkach lub luzem

Rury i ksztattki w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperaturg nizsza niz 0°C lub przekraczajaca 40°C.
Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny byc¢ chronione
przed dziataniem swiatfa stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi
lub innym materiatem (np. folig nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia.

Oryginalnie zapakowane wiazki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do

wysokosci maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac¢ na sobie, luzne
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rury lub niepetne wigzki mozna sktadowac w stosach na réwnym podtozu, na podktadkach
drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 25 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy
powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w
odstepach co 1-2 m. Wysokos¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekraczac¢ 7 warstw
rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych srednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.

Sktadowanie armatury, przyboréw i urzadzen

Armature sktadowaé w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej niz
0°C. W pomieszczeniach sktadowania nie powinny znajdowac sie zwiazki chemiczne
dziatajace korodujgco. Armature z tworzyw sztucznych przechowywac z dala od urzadzen

grzewczych.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogéblne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdét zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego
oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie.

Wszelkie rozwigzania materiatowe i techniczne stanowiag okreslony standard robdt,
ich zmiana moze by¢ uwzgledniona jedynie po uzgodnieniach z Projektantem,
Inspektorem Nadzoru i osoba majaca petnomocnictwo Zamawiajacego. Kolejnosc
wykonywanych prac budowlanych oraz ich organizacja musza odpowiada¢ warunkom
formalnym i nie moze wptywac ujemnie na jakos¢ robét budowlanych.

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz inne dodatkowe
dokumenty przekazane Wykonawcy s3a czescia zawartej umowy, a wszelkie wymagania w
niej zawarte maja moc obowigzujaca. Niedopuszczalnym jest wykorzystywanie przez
Wykonawce luk i btedéw w Dokumentacji Projektowej, a ich ewentualne wykrycie nalezy
zgtosi¢ projektantowi, ktéry wprowadzi odpowiednie poprawki.

Wykonawca zobowigzany jest podczas prowadzenia Robdt do zabezpieczenia
terenu budowy w okresie realizacji zawartego kontraktu do momentu ostatecznego
odbioru robdét. Wykonawca ponadto musi przestrzegac¢ odpowiednich przepiséw i norm z
zakresu ochrony $rodowiska, ochrony przeciwpozarowej oraz przepisow BHP.
Niedopuszczalne jest uzywanie materiatow szkodliwych dla otoczenia.

Wszelkie roboty prowadzone beda zgodnie z polskimi przepisami i normami. W
miejscach, w ktérych projekt okresla wymagania ostrzejsze od wymagan normowych,
obowiazuja wymagania stawiane w projekcie, co musi zosta¢ uwzglednione w ofercie.
Wszelkie roboty musza by¢ prowadzone zgodnie z instrukcjami producentow materiatdw

i wyrobdow.
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Podczas realizacji roboét nalezy uwzgledniac instrukcje producenta materiatdow oraz
przepisy zwigzane i obowigzujace, w tym rowniez te, ktdre ulegty zmianie lub aktualizacji.
W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatéw, instrukcji ITB, aprobat technicznych,
Swiadectw dopuszczenia niewyszczegdlnionych w niniejszej dokumentacji a
obowigzkowych do stosowania, Wykonawca ma obowigzek stosowania sie do ich tresci i
postanowien.

Przed przystapieniem do robdt, Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z
catoscia dokumentacji i oceny jej czytelnosci, spodjnosci oraz jej wzajemnego
skoordynowanie, a o wszelkich zauwazonych uwagach powiadomi Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego oraz za jego posrednictwem Pracownie Projektowa. Nie wolno
rozpoczynac zadnych prac przed zapoznaniem sie z catoscig dokumentagcji (opis, rysunki,
opracowania branzowe powigzane z robotami).

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych
materiatow - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub
elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i
odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i
elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

Wykonawcy i dostawcy urzadzen lub technologii sg zobowigzani do zapewnienia
odpowiednigj, jakosci i trwatosci oraz wymaganych przez Zamawiajacego i ustalonych w
kontrakcie parametréw technicznych i technologicznych dostarczanych produktéw.
Jezeli rozwigzania projektowe okreslaja te parametry w sposob niewystarczajacy, zbyt
0golny, niezgodny z obowigzujagcymi przepisami szczegdlnymi, wymaganiami
Zamawiajacego lub zasadami wiedzy technicznej, wykonawca jest zobowigzany do
dokonania niezbednych wyjasnien lub uzgodnien przed rozpoczeciem prac.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia na budowe aktualnych atestow i
certyfikatdw na wszystkie zastosowane materiaty budowlane, zgodnych z wymogami
ustawy Prawo budowlane i rozporzadzen wykonawczych, normami polskimi i UE oraz
wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w kontrakcie

Przed przystgpieniem do odbiorow i rozruchdw obowigzuje wykonanie
dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajgcej wszystkie zmiany wprowadzone w
trakcie budowy (z zataczeniem niezbednych certyfikatdw i uzgodnien oraz innych
dokumentéw wymaganych dla wbudowanych materiatow, urzadzen lub technologii

przez przepisy prawa budowlanego, normy i normatywy).
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Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia procedury odbiorowej (w sktad
ktorej wchodza: odbidr koncowym oraz odbiory czesciowe prac zanikajacych)

potwierdzanej protokolarnie.

5.1. Instalacja wodociggowa

Roboty przygotowawcze
e wyznaczy¢ miejsca uktadania rur, ksztattek i armatury;
e wytyczyc€ trase rurociggdw przeznaczonych do montazy;
e wytyczyc trase projektowanych instalacji;
¢ wykonac¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia;
¢ wykonac otwory w scianach i stropach dla przejs¢ przewoddw wodociggowych;

Zgodnie z zapisami SIWZ, wszystkie istniejgce piony zimnej, cieptej wody uzytkowej
i cyrkulacji wymieni¢ na nowe, o s$rednicy zgodnej z projektowana. W tej czesci
opracowania projektuje sie wymiane piondw w zakresie: od stropu pietra +3 do pietra +4.
Wymiana pionéw do poziomu -1 przedmiotem odrebnego opracowania.

Wszystkie odbiorniki do demontazu, podejscia istniejgce do utylizacji.

Instalacja hydrantowa w sposoéb istniejacy.

Rurociagi prowadzi¢ pod stropem kondygnacji, w posadzce i bruzdach sciennych,
podejscia do odbiornikéw w bruzdach Sciennych oraz w posadzkach. Dtugich odcinkéw
nie prowadzi¢ w linii prostej — nalezy przestrzega¢ zasady kompensacji wydtuzen
(wykorzystywa¢ samokompensacje) oraz wiasciwego mocowania przewodoéw w
uchwytach statych i przesuwnych.

Przewody nalezy mocowac¢ do elementdéw konstrukcji budynku za pomoca
uchwytéw, w odstepach nie wiekszych niz wynika to z wymiaru odpowiedniego dla
srednicy rurociggu i dla materiatu, z ktérego wykonany jest przewdd. Konstrukcja
uchwytéw powinna zapewniac tatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od przegrod
budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach i
przegrodach budowlanych. Przewody uktada¢ w przestrzeni sufitow podwieszanych, w
bruzdach $ciennych, zabudowach. Po wuzyskaniu pozytywnych wynikéw z préby
szczelnosci przewody nalezy przeptukac uzywajac do tego celu wode z wodociggu.

Trasa przewoddw powinna by¢ zinwentaryzowana w dokumentacji
powykonawczej, aby byty tatwe do zlokalizowania. Wskazane w dokumentacji rurociagi
nalezy izolowac odpowiednimi otulinami.

Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiadac
warunkom pracy (cisnienie, temperatura) danej instalacji.

Przejscia przewodow przez sciany i stropy nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych.

Maja one nieco wieksze srednice niz rury i sg dtuzsze od grubosci scian o1 cm - dla rur
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stalowych, 0 2 cm - dla rur z tworzywa. Przestrzen miedzy tuleja a przewodem wypetnic
materiatem elastycznym. W tych miejscach nie nalezy taczy¢ rur. Przejscia przewodow
przez sciany i stropy oddzielenia pozarowego wykonac¢ jako szczelne o odpornosci
ogniowe] réwnej odpornosci oddzielenia pozarowego poprzez zastosowanie kaset
ognioochronnych o odpowiedniej odpornosci ogniowe;.

Po wykonaniu instalacji, przed zaizolowaniem i przed zakryciem bruzd,
przeprowadzi¢ prébe szczelnosci przy cisnieniu probnym wynoszacym 0,6 MPa,
a w przeciggu pol godziny dwukrotnie podnoszac je do 1,0 MPa (w odstepnie 10 min). Po
pozytywnej probie szczelnosci ,na zimno" wykonac prébe szczelnosci z woda o temp. 55
°C. Po sprawdzeniu szczelnosci instalacje nalezy kilkakrotnie przeptukac czysta woda

oraz zdezynfekowac zgodnie z wymogami SANEPID.
5.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Projektuje sie wymiane istniejacych pionéw kanalizacyjnych na piony z PVC o
drednicy DNI1IO od pietra +3 (tj. przestrzeni sufitu podwieszanego/stropu) do
wyprowadzenia ponad dach i zakonczenia wywiewka kanalizacyjng. Wymiana pionéw
kanalizacyjnych do poziomu -1 i gtéwnych poziomdw kanalizacyjnych przedmiotem
odrebnego opracowania.

Odbiorniki podtaczy¢ do wymienianych pionéw, wyprowadzonych ponad dach.
Nowo projektowane piony wyprowadzi¢ ponad dach w miejscach istniejacych przejsc.
Wentylacje obejsciowa prowadzi¢ pod stropem kondygnacji, w przestrzeni sufitu
podwieszanego. Miske ustepowa poditacza¢ najnizej do pionu, w przypadku braku
mozliwosci prowadzenia w warstwach posadzki (zabrania sie naruszania konstrukcji

stropu), prowadzi¢ pod stropem kondygnacji nizszej.
5.3. Instalacja centralnego ogrzewania i c.t.

Instalacja c.o. istniejaca. Projektuje sie demontaz i wymiane grzejnikdw na grzejniki
higieniczne o mocach zgodnych z zaftgcznikiem graficznym. Instalacje centralnego
ogrzewania projektuje sie z rur wielowarstwowych z polietylenu sieciowanego PE-
XC/AL/PE pokrytego warstwa aluminium spawang doczotowo wraz z warstwg ochronng z
polietylenu. Przewody ftaczy¢ wg systemu producenta rur za pomocg podwojnie
niklowanych mosieznych ztgczek zaciskowych.

Prowadzi¢ instalacje do grzejnikéw w warstwie posadzki/boczne, podejécia do
grzejnikow wykonac bezposrednio ze sciany za pomoca ztgcza alternatywnego do rury
grzewczej wielowarstwowej lub kolana montazowego do przytaczy grzejnikowych do rur

systemul.
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Instalacje ciepta technologicznego dla nagrzewnic w centralach wentylacyjnych
projektuje sie na obiegu glikolowym - glikol propylenowy 35%. Zastosowano wymiennik
ptytowy lutowany celem wymiany parametréow czynnikéw woda/glikol o mocy 90 kW.
Ciepto technologiczne projektuje sie z rur stalowych cienkosciennych, ze szwem (stal
niskoweglowa RSt 34-2) zewnetrznie galwanicznie ocynkowanych oraz dodatkowo
zabezpieczonych pasywna warstwg chromu. Pofaczenia wykona¢ za pomoca
systemowych ztgcz stalowych z wymienng uszczelka z kauczuku etylowo -
propylenowego (EPDM).

Przewody instalacji centralnego ogrzewania i ct. zaizolowa¢ ostonami
termoizolacyjnymi, spetniajacymi wymagania i o grubosci zgodnej z Warunki
techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz ze zmianami.
Przewody prowadzone na zewnatrz budynku zabezpieczy¢ ptaszczem ochronnym
stalowym ocynkowanym.

Po wykonaniu instalacje centralnego ogrzewania nalezy poddac cisnieniowej
probie szczelnosci ,na zimno”, ptukaniu , a nastepnie prébie i regulacji na goraco. Proby

potwierdzi¢ protokolarnie.
5.4, Instalacja wentylacji mechanicznej

Wykonanie przewodoéw i ksztattek z blach powinno odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-03434.

Potaczenia przewoddéw wentylacyjno - klimatyzacyjnych z blachy powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76002.

1) Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budowlanych w
odlegtosciach umozliwiajacych szczelne wykonanie potaczen poprzecznych. W przypadku
potaczen kotnierzowych odlegtos¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm.

2) Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach,
ktérych wymiary sg od 50 do 100 mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewodow
wentylacyjnych lub przewoddw wentylacyjnych z izolacja. Przewody na catej grubosci
przegrody powinny by¢ obtozone wetnga mineralna lub innym materiatem elastycznym o
podobnych wiasciwosciach.

3) Przejscia przewodow wentylacyjno- klimatyzacyjnych przez przegrody
oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w sposéb nie obnizajacy
odpornosc¢ ogniowa tych przegrdod.

4) |zolacja cieplna przewoddw wentylacyjno — klimatyzacyjnych powinna miec
szczelne potaczenia wzdtuzne i poprzeczne.

5) Izolacja cieplna nie wyposazona przez producenta w warstwe chronigca przed

uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikdow
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atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie
oston na swojej zewnetrznej powierzchni.

6) Materiat podpdér i podwieszenn powinna charakteryzowa¢ odpowiednia
odpornos¢ na korozje w miejscu zamontowania.

7) Metoda podparcia lub podwieszenia przewoddw wentylacyjnych powinna byc¢
odpowiednia do materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.

8) Odlegtos¢ miedzy przewodami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z
uwzglednieniem ich wytrzymatosci i wytrzymatosci przewoddw wentylacyjnych tak aby
ugiecie sieci przewodow wentylacyjnych nie wplywato na jej szczelnosé, wiasciwosci
aerodynamiczne i nienaruszalnos¢ konstrukgji.

9) Zamocowania przewoddow wentylacyjno - klimatyzacyjnych do konstrukgcji
budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajace z ciezaréw:

e przewodoéw wentylacyjno — klimatyzacyjnych;

e materiatu izolacyjnego;

e elementdw instalacji wentylacji i klimatyzacji nie zamocowanych niezaleznie
zamontowanych w sieci przewoddw wentylacyjno — klimatyzacyjnych;

o elementéw sktadowych podpdr lub podwieszen.

10) Elementy zamocowania podpér lub podwieszen do konstrukcji budowlanej
powinny mie¢ wspodtczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej trzy w stosunku do
obliczeniowego obcigzenia.

1) Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpdr powinny mieé
wspdtczynnik bezpieczenstwa réowny co najmniej 15 w odniesieniu do granicy
plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.

12) Poziome elementy podwieszen i podpor powinny mie¢ mozliwosé przeniesienia
obliczeniowego obcigzenia oraz by¢ takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich
potaczeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie
przekraczaty 0,4 % odlegtosci miedzy zamocowaniami elementéw pionowych.

13) Potaczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpor
powinny miec¢ wspodtczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do
granicy plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.

14) W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci
przewodow wentylacyjnych mogty by¢ zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewnic
niezalezne ich zamocowanie do konstrukgcji budynku.

15) Podpory i podwieszenia w obrebie maszynowni oraz w odlegtosci nie mniejszej
niz 15 m od zrédta drgan powinny by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem

podktadek z materiatdéw elastycznych lub wibroizolatoréw.
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Otwory rewizyjne i mozliwosé czyszczenia instalacji wentylacji mechanicznej i

klimatyzacji
1) Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez demontaz elementu

sktadowego instalacji wentylacji lub przez zastosowanie otworéw rewizyjnych w
przewodach instalacji wentylacji.

2) Elementy usztywniajace i inne elementy wyposazenia przewodow
wentylacyjnych powinny by¢ tak zamontowane, aby nie utrudniaty czyszczenia
przewodow.

3) Elementy usztywniajgce wewnatrz przewoddw wentylacyjnych o przekroju
prostokatnym powinny miec optywowe ksztatty.

4) Nie nalezy stosowac wewnatrz przewoddw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
ostro zakonczonych srub lub innych elementdow ktére moga powodowac zagrozenie dla
zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych.

5) Pokrywy i drzwi rewizyjne urzadzen wentylacyjnych powinny sie tatwo otwierac.

6) W przypadku wykonania otworu rewizyjnego na koncu przewodu wentylacyjno
- klimatyzacyjnego, jego wymiar powinien by¢ rowny wymiarom przekroju poprzecznego
przewodu wentylacyjno - klimatyzacyjnego

7) W przypadku, gdy przewiduje sie demontaz elementu instalacji wentylagji i
klimatyzacji w celu umozliwienia czyszczenia, powstate w ten sposéb otwory powinny
miec¢ przekrdéj kanatu wentylacyjno — klimatyzacyjnego.

8) Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujacych, zamontowanych
w przewodach wentylacyjnych urzadzen:

e przepustnice;

e Kklapy pozarowe;

e nagrzewnice;

e ttumiki hatasu;

o filtry;

e wentylatory;

e urzadzenia do odzysku ciepfa.

Wentylatory

1) Sposdéb zamocowania wentylatoréw powinien zabezpiecza¢ przed
przenoszeniem ich drgan na konstrukcje budynku (przez stosowanie amortyzatorow) oraz
na instalacje przez stosowanie tgcznikow elastycznych.

2) Wymiary poprzeczne i ksztatt tgcznikow elastycznych powinny by¢ zgodne z
wymiarami i ksztattem otwordw wentylatora.

3) Podtaczenie wentylatorow za pomoca kroccow elastycznych.
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4) taczniki elastyczne powinny byc¢ tak zamocowane, aby ich materiat zachowywat
ksztatt tgcznika podczas pracy wentylatora i jednoczesnie aby drgania wentylatora nie byty
przenoszone na instalacje wentylacji.

5) Zasilanie elektryczne wentylatora powinno zapewni¢ prawidtowy kierunek
obrotow.

Centrale wentylacyjne

Centrale wentylacyjne powinny by¢ wyposazone w elastyczne elementy
zamontowane miedzy ich kré¢cami wlotowymi i wylotowymi a siecia przewodow.

Nawiewniki, wywiewniki

1)Elementy ruchome nawiewnikéw i wywiewnikdéw powinny by¢ osadzone bez
luzdw, ale z mozliwoscia ich przestawiania. Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane
W sposob trwaty.

2) Nawiewnikéw nie powinno sie umieszcza¢ w poblizu przeszkod (elementy
konstrukgcji budynku, podwieszane lampy) majacych zakitécajacy wplyw na ksztatt i zasieg
strumienia powietrza.

3) Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potaczone z przewodem w sposob trwaty
i szczelny.

4) Przewdd taczacy sie¢ przewoddw z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nalezy
prowadzic jak najkrétsza trasg, bez zbednych tukéw i ostrych zmian kierunkow.

5) W przypadku taczenia nawiewnikdw lub wywiewnikéw z siecig przewodoéw za
pomoca przewodow elastycznych nie nalezy zgniata¢ tych przewoddéw i stosowacd
dtuzszych niz 4 m.

6) Sposdb zamocowania nawiewnikow i wywiewnikéw powinien zapewnié
dogodnag obstuge, konserwacje oraz wymiane jego elementéw bez uszkodzenia
elementéw przegrody.

7) Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,brudnych”
prac budowlanych.

8) Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢
zamontowane w pozycji catkowicie otwarte;j.

Przepustnice

1) Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajace, nastawiane recznie, powinny
by¢ wyposazone w elementy umozliwiajgce trwate zablokowanie dzwigni napedu w
wybranym potozeniu. Mechanizm napedu przepustnic nie powinien mie¢ nadmiernych
luzéw powodujacych powstawanie drgan i hatasu w czasie pracy instalacji.

2) Mechanizm napedu przepustnic powinien umozliwiac tatwa zmiane potozenia
topatek w petnym zakresie regulacji. Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie

potozenia otwartego i zamknietego.
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3) Szczelnosc¢ przepustnicy zamykajacej w pozycji zamknietej powinna odpowiadac
co najmnigj klasie 1 wg klasyfikacji podanej w PN-EN 1751.

4) Szczelnos¢ obudowy przepustnic powinien odpowiadac co najmniej klasie A wg
klasyfikacji podanej w PN-EN 1751.

Ttumiki hatasu

1) Thumiki powinny by¢ potaczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej
z oznakowaniem kierunku przeptywu.
2) Sie¢ przewoddw nalezy taczy¢ z ttumikami za pomoca tagodnych ksztattek

przejsciowych.

5.5. Instalacja wody lodowej i klimatyzacji

Roboty montazowe instalacji wody lodowej i klimatyzacji powinny by¢ wykonane
zgodnie z dokumentacjg techniczng zatwierdzong przez Inwestora, obowigzujacymi
przepisami BHP, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalagji
wentylacyjnych” oprac. COBRTI INSTAL z 2002 r. oraz zaleceniami szczegdtowymi
producentdw materiatéw i urzadzen. Jezeli po zamontowaniu urzadzen i instalacji
klimatyzacji wykonywane s3g dalsze roboty budowlanonaprawcze i wykonczeniowe
mogace spowodowac uszkodzenie lub zanieczyszczenie klimatyzatoréw, nalezy je
odpowiednio zabezpieczyc.

Urzadzenia przewidziane do zamontowania powinny miec trwale przymocowang
tabliczke znamionowa z umieszczonymi na niej parametrami technicznymi urzadzen oraz
znakiem  kontroli  technicznej. Klimatyzatory/klimakonwektory  powinny  byc¢
zamontowane w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej w sposéb
Zzapewniajacy prawidtowy rozdziat powietrza uwzgledniajacy miejsca pracy.

Przewody freonowe/ wody lodowej prowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszanego,
w bruzdach i zabudowach miejscowych. Mocowac za pomoca systemowych uchwytéw i
zawiesi do stropu wiasciwego. Zmiany kierunkdw trasy przewodow freonowych wykonac
delikatnymi tukami, unikajac ostrych zataman.

Po zmontowaniu instalacji freonowej przedmuchac¢ azotem, a nastepnie poddac
probie ciSnieniowej przez napetnienie azotem - cisnienie prébne ppr = 2,94 MPa. Po
uzyskaniu pozytywnych proéb instalacje napetnic czynnikiem chtodniczym i przeprowadzic
rozruch instalacji.

Przewody instalacji wody lodowe] zaizolowac ostonami termoizolacyjnymi,
spetniajacymi wymagania i o grubosci zgodnej z Warunki techniczne, jakim powinny

odpowiadac budynki i ich usytuowanie wraz ze zmianami.
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Rurociagi skroplin prowadzi¢ ze spadkiem i = min 1% w kierunku odptywu do
przyboréw sanitarnych. Przewody prowadzi¢ w bruzdach sciennych lub miejscowych
zabudowach. Przewody nalezy witaczy¢ do instalacji kanalizacji sanitarne] poprzez
zastosowanie przerwy powietrznej i blokady antyzapachowej (np. syfon wodny z kulka).
Dla kazdego syfonu zlokalizowanego w obudowie instalacyjnej nalezy przewidzie¢

drzwiczki rewizyjne.

5.6. Instalacja gazéw medycznych

Przed rozpoczeciem robdt montazowych instalacji gazow medycznych nalezy
wykona¢ wszelkie roboty budowlane, instalacje sanitarne i wentylacji, klimatyzacji.
Instalacje elektryczne mozna wykonywac réwnolegle z instalacjami gazéw medycznych.

Instalowane elementy instalacji powinny odpowiadac ponizszym normom:

e Rurociggi z rur miedzianych - wg PN-EN 133482016-09;

e Punkty poboru gazéw medycznych i prézni - wg PN-EN 737-1:2006;

e Skrzynki zaworowo-kontrolne gazéw medycznych - wg PN-EN ISO 7396-1:2010;
e Sygnalizacja alarmowa gazéw medycznych - wg PN-EN 60601-1-8:2011;

e Paneleikolumny medyczne - wg PN-EN ISO 11197:2020-04/Ap2:2023-06P;

Ze wzgledu na fakt, ze instalacje zasilajace w gazy medyczne sg zakwalifikowane do
klasy wyrobdéw medycznych Il b, montowana armatura i wyposazenie powinny byc¢
zarejestrowane jako wyroby klasy Il a oraz Il b. Podczas montazu nalezy zwréci¢ uwage na

stosowanie sie do biezacych zalecen producentdw urzadzen i armatury.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robodt, za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna, wymaganiami oraz poleceniami
Inspektora. Prowadzone roboty powinny odbywac sie zgodnie i w warunkach okreslonych
przez polskie prawo budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno-sanitarne, przepisy
BHP i ppoz., a takze stosowane Polskie Normy i Normy Branzowe.

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikdw oraz osdéb postronnych
mogacych znalez¢ sie w poblizu miejsca (strefy) prac zgodnie z aktualnymi przepisami
dotyczacymi BHP przy wykonywaniu robdt budowlanych.

Przewody nalezy wykonac z rur miedzianych sztywnych wg PN-EN 13348 t3czac je
przy uzyciu ksztattek miedzianych za pomoca lutu twardego typu LS 45.
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Rozpoczecie prac instalacyjnych powinno nastapi¢ po ukonczeniu prac
instalacyjnych sanitarnych i klimatyzacyjnych. Ukfadanie rurociaggéw przewiduje sie w
bruzdach sciennych.

Przewody nalezy mocowac¢ do stropdw za pomoca zawiesi niezalenych od innych
instalacji, w odlegtosciach podanych dla réznych srednic rurociagow, wg normy PN-EN ISO
7396-1.

Rurociggi poddac probie szczelnosci i oznakowa¢ odpowiednimi barwnymi
identyfikatorami z nazwa gazu, ze wskazaniem kierunku przeptywu. Oznaczenie takie
powinno wystepowac w sasiedztwie zawordéw odcinajacych, rozgatezien, na korytarzach:
przed i za przegrodami, oraz na prostych odcinkach nie rzadziej niz co 10 metrow. Wszystkie
piony, zawory, skrzynki zaworowo-kontrolne, manometry, punkty poboru muszg byc¢
oznakowane w sposdéb czytelny i trwaty.

Wysoko$¢ montazu punktdéw poboru gazdéw medycznych od gotowego podtoza
wyrazona jako odlegtos¢ poziomej osi puszek podtynkowych od gotowego podtoza
powinna wynosi¢ 1200 — 1500 mm. Dopuszczalne sg odstepstwa od powyzszych ustalen, o
ile wymaga tego estetyka nawigzujaca do rozmieszczenia gniazd innych branz, specyficzna
aranzacja wnetrz. Minimalna odlegtos¢ miedzy gniazdami tlenu, a gniazdami elektrycznymi
powinna wynosi¢ min. 20 cm.

Montaz urzadzen zasilajacych, armatury i medycznych jednostek zasilajacych

powinien odbywac sie wg odpowiednich instrukcji producentdw wyrobdw.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiggnac zatozona jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole
robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan, materiatdw oraz robdt. Wykonawca bedzie przeprowadzac
pomiary i badania materiatdow oraz robdt z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidtowo

wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
6.2. Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty

Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony
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sposdb wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa, SST, poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru oraz zgodnie z harmonogramem robdt

zabezpieczajacym umowne terminy wykonania inwestycji.
6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miegjscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji

Inspektora Nadzoru.
6.4. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celdéw kontroli jakosci i zatwierdzenia. Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédia ich wytwarzania i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i

producenta materiatéw.
6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych
nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacji 3 okreslona w pkt, ktére
spetniajga wymogi ST. W przypadku materiatdw, dla ktérych ww. dokumenty sga wymagane
przez ST, kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w
sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty
wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez
niego. Kopie wynikdw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi

Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.
6.6. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Robdt polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora
Nadzoru na biezaco, w miare postepu Robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce

materiatdbw i zgodnosci wykonywanych Robdt z dokumentacja projektowg i
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wymaganiami ST. W szczegdlnosci obejmuja: — badanie dostaw materiatdw — kontrole
prawidtowosci wykonania Robét - kontrola poprawnosci wykonania i skutecznosci
uszczelnien, — ocene estetyki wykonanych robdt Biezaca kontrola obejmuje wizualne
sprawdzenie wszystkich elementdw procesu technologicznego oraz sprawdzenie
zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych

materiatdw z wymogami prawa i Norm.

7.0 ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw robdét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom
odbioru: odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu; odbiorowi czesciowemu;

odbiorowi ostatecznemu; odbiorowi pogwarancyjnemul.

7.2. Odbidér robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbioér
roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robdt.
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robét od odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektor Nadzoru, a odbidr bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pézniegj jednak niz
W ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym

fakcie inspektora nadzoru.
7.2. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt.
Odbioru czesciowego robdét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

7.3. Odbiér ostateczny robét

7.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu doichilosci, jakosci i wartosci.. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosc do
odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w

obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
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oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikdéw badan i
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robo6t z dokumentacja projektowa
i ST. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robdt
uzupetniajgcych w warstwie scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie

swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
7.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest
protokdt odbioru  ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujace dokumenty:

e dokumentacje projektowa podstawowa =z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy;

e szczegotowe specyfikacje techniczne;

e dzienniki budowy i rejestry obmiardw (oryginaty);

o wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,

i ew. PZJ; deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych

materiatdw zgodnie z ST i ew. PZJ; opinie technologicznga sporzadzona na

podstawie wszystkich wynikoéw badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentow
odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ;
e rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdét towarzyszacych oraz protokoty

odbioru i przekazania tych robét wtascicielom urzadzen.

7.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym. Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej

obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,Odbidr ostateczny roboét".
7.5. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu.
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej izolacji.

Jednostka obmiarowa jest szt. (sztuka) wykonanej i odebranej armatury.
7.6. Odbidr robét

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w specyfikacji ,Wymagania ogdélne”. Roboty

uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami

Q www.kwtherm.pl



32|Strona

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét - wewnetrzne instalacje: wod-kan, c.o, c.t,
wentylacji mechanicznej, wody lodowej i gazéw medycznych w pomieszczeniach oddziatu

klinicznego chirurgii i urologii dzieciecej z osrodkiem zmian naczyniowych WSSD w Olsztynie

Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty

wyniki pozytywne.

8.0 PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych
wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt
beda obejmowac:

e robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami;

e wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkdéw i transportu na teren budowy;

e wartosc pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami; koszty posrednie, tj. ptace
personelu i kierownictwa budowy, koszty urzadzen i eksploatacji zaplecza budowy,
koszty BHP, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia i koszty zarzadu;

e zysk kalkulacyjny: uzyskana stawka jednostkowa zaproponowana przez
Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza
mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie roboét objetych ta pozycja
kosztorysowa, za wyjatkiem przypadkoéw omowionych w warunkach kontraktu;

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujagcymi przepisami; Uwaga: do cen

jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m sieci i instalacji obejmuje: -roboty przygotowawcze, -roboty
instalacyjne montazowe, - przeprowadzenie pomiardw i badan, wymaganych w

specyfikacji technicznej.
9.0 PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane Dz.U. Nr 89 poz. 414 z pézniejszymi
zmianami, stanowigcy zatacznik do obwieszczenia Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy;

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych ( Dz. U.z 2004 nr 92, p0z.881);
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym

odprowadzeniu sciekow (tekst jednolity Dz. U. 2020, poz. 2028).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, Dz.U. z 2019r., poz.
1065;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013
poz. 1129),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (DZ. u. z 2020 poz. 1609);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajagcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 963);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041z pdzn. zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w
ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobdw budowlanych oznakowaniem CE (Dz.
U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informagji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U.z 2003 r. Nr 120, poz. 1126),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzZn. zmianami).

PN-B-01430:1990 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.
PN-B-02402:1982 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.
PN-B-02420:1991 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania.

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.
PN-B-02415:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych
systemow cieptowniczych. Wymagania.

PN-B-02416:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego przytaczonych do sieci cieplnych. Wymagania.
PN-B-02419:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan

wodnych i wodnych zamknietych systemow cieptowniczych. Badania.
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PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. |zolacja cieplna rurociggdw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze.

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane.

PN-H-74220:1984 Rury stalowe bez szwu, ciggnione i walcowane na zimno - ogdlnego
przeznaczenia.

PN-H-74219:1961 Rury stalowe bez szwu, gtadkie — ogbélnego przeznaczenia jakosciowe.
PN-EN 10224:2006 Rury i ztaczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych ptyndow
wodnych.

PN-H-83130-01:1975 Centralne ogrzewania — Grzejniki zeliwne — Cztony.

PN-EN 442-1:1999 Centralne ogrzewanie — Grzejniki cztonowe odlewane.
PN-H-83131-08:1992 Centralne ogrzewanie — Grzejniki cztonowe odlewane — Uszczelki.
PN-H-83131-09:1992 Centralne ogrzewanie — Grzejniki cztonowe odlewane — Korki i ztgczki.
PN-EN 10246-7:2006 Badania nieniszczace rur stalowych. Czes¢ 7: Automatyczne badanie
ultradzwiekowe rur stalowych bez szwu i spawanych (z wytaczeniem rur spawanych tukiem
krytym) w celu wykrycia nieciggtosci wzdtuznych na catym obwodzie.

PN-EN 12098-52006 Sterowanie systemami ogrzewania. Czes¢ 5: Start-stopowe
programatory dla systemow grzewczych.

PN-EN 145972007 Urzadzenia sterowania temperaturg i ograniczniki temperatury
systemow wytwarzania ciepta (systemdw centralnego ogrzewania).

23. PN-EN ISO 15875-1:2005/ A1:2008 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych
do instalacji wody cieptej i zimnej. Usieciowany polietylen (PE-X). Czes¢ 1. Wymagania
ogdlne.

PN-EN ISO 15875-2:2005/ A1:2008 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych
do instalacji wody cieptej i zimnej. Usieciowany polietylen (PE-X). Czes¢ 2: Rury.

PN-EN ISO 15875-3:2005 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
wody cieptej i zimnej. Usieciowany polietylen (PE-X). Czes¢ 3: Ksztattki.

PN-EN ISO 15875-5:2005 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
wody cieptej i zimnej. Usieciowany polietylen (PE-X). Czes¢ 5. Przydatnos¢ systemu
do stosowania.

PN-EN 12828:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach — Projektowanie wodnych instalacji
centralnego ogrzewania.

PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do
przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czesc 1: Postanowienia ogodlne.
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i

badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.
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PN-B-10720:1998 Wodociggi. Zabudowa zestawdow wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN ISO 15874-1:2004(U) Systemy przewodow rurowych do instalacji cieptej i zimnej
wody. Polipropylen (PP). Czes¢ 1: Wymagania ogdlne.

PN-EN ISO 15874-2:2004(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Czes¢ 2: Rury.

PN-EN ISO 15874-3:22004(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Czes¢ 3: Ksztattki.

PN-EN ISO 15874-5:2004(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Czes¢ 5: Przydatnos¢ do stosowania w
systemie.

PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury cisnieniowe z polipropylenu PP-H, PP-
BiPP-R.

PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli.
Niezmiekczony polichlorek winylu (PVC-U). Czes¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i
systemul.

PN-ENV 1329-2:2002(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
konstrukcji budowli. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Czes¢ 2: Zalecenia
dotyczace oceny zgodnosci.

PN-85/M-75178.00 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.
PN-89/M-75178.01 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.
PN-79/M-75178.03 Armatura sieci domowej. Syfon do pisuaru.

PN-90/M-75178.04 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do bidetu.
PN-89/M-75178.05 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty.
PN-89/M-75178.07 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon nadstropowy do
wanien.

PN-79/B-12638 Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt. Wymagania i badania.
PN-86/B-75704.01 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Ogélne wymagania i
badania.

PN-EN 1253-52002 Wypusty sciekowe w budynkach. Czes¢ 5. Wypusty sciekowe z
oddzielaniem cieczy lekkich.

PN-88/C-89206 Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materiatowe dotyczace
uszczelek ztaczy rur wodociggowych i odwadniajacych. Czes¢ 2: Elastomery

termoplastyczne.
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PN-EN-67/C-89350 Kleje do montazu rurociggdw z nieplasyfikowanego polichlorku
winylu.

PN-71/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych - Wymagania ogdlne Kod
CPV 45000000-7, wydanie Il OWEOB Promocja — 2005 rok.

Zeszyt 2: Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania — wyd. COBRTI INSTAL.
Zeszyt 6: Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych — wyd. COBRTI
INSTAL.

Zeszyt 8: Warunki techniczne wykonania i odbioru weztéw cieptowniczych — wyd. COBRTI
INSTAL.

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blach
o przekroju prostokatnym — Wymiary;

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy
o przekroju kotowym — Wymiary;

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia;

PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i
badania;

PN-B-76001:1996 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelnos¢. Wymagania i badania.
PN-B-76002:1976 Wentylacja — Potgczenie urzadzen, przewododw i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych;

PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkdw — Urzadzenia wentylacyjne koncowe — Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych;

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkdéw - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -
Wiasciwosci mechaniczne;

ENV 12097:1997 Wentylacja budynkdéw — Sie¢ przewodéw — Wymagania dotyczace czesci
sktadowych sieci przewoddw utatwiajgce konserwacje sieci przewodow;

PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkdw — Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji;

PrEN 12236 Wentylacja budynkdéw — Podwieszenia i podpory przewoddw — Wymagania
wytrzymatosciowe.

PN-EN 1254-5:2021-10 Miedz i stopy miedzi -- taczniki instalacyjne -- Czes¢ 5: tacznik z
krotkimi koncéwkami do kapilarnego lutowania twardego rur miedzianych.

PN-EN ISO 7396-1:2016-07 Systemy rurociggowe do gazow medycznych -- Czes¢ 1. Systemy
rurociggowe do sprezonych gazéw medycznych i prozni.

PN-EN 9170-1:2020-12: Punkty poboru dla systemow rurociggowych do gazow

medycznych -- Czesc¢ 1. Punkty poboru sprezonych gazéw medycznych i préozni.
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PN-EN 10524-1:2019-04: Reduktory cisnienia do stosowania z gazami medycznymi -- Czesc
1: Reduktory cisnienia i reduktory cisnienia z przyrzadami mierzacymi przeptyw.

PN-EN 14971:2020-05: Wyroby medyczne -- Zastosowanie zarzadzania ryzykiem do
wyrobéw medycznych

PN-EN ISO 11197:2020-04 - Jednostki zaopatrzenia medycznego

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wymagan
zasadniczych oraz procedur oceny zgodnosci wyrobéw medycznych

Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych

Dyrektywa Rady Wspdlnot Europejskich 93/42/EWG dotyczaca wyrobdéw medycznych
wraz z jej pdzniejszymi zmianami

PN-EN ISO 9001:2015-10 Systemy zarzadzania jakoscig -- Wymagania

EN 46001 System bezpieczenstwa jakosci — produkty medyczne — wymagania szczegdélne

do stosowania EN ISO 9001.

Opracowata:




