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Wentylator W1 - do centrali NW1
W=100m3/h - 100Pa;

PZK-125;

RS 300;

ACOP PL125;

AKU-COMP 125;

REB-ECOWATT
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| Wyrzutnia powietrza 400x300

| Wyrzutnia powietrza 1000x400
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Wentylator W2 - do centrali NW2
W=250m3/h - 150Pa;

PZK-125;
RS 300;
ACOP PLI2S5;

AKU-COMP 125;

REB-ECOWATT

Agregat wody lodowej - 67kW

Podwdjna pompa obiegowa Falownik

Zbiornik buforowy

Inwerterowe wentylatory EC

Panel zdalnego sterowania

Podwajne uszczelnienia pompy obiegowej dla glikolu >30%.
Protokét Modbus, interfejs szeregowy RS485

Kratki ochronne lamelowego wymiennika ciepta

Gumowe amortyzatory drgan

Zawor kurkowy obiegu czynnika chtodniczego po stronie tloczenia
Zawor kurkowy obiegu czynnika chtodniczego w przewodzie cieczowym
Manometry wysokiego i niskiego cisnienia
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Wentylator W3 - do centrali NW3
W=330m3/h - 150Pa;

PZK-125;

RS 300;

ACOP PL125;

AKU-COMP 125;

REB-ECOWATT

Centrala wentylacyjna NW3
N=1540m3/h - 300Pa, W=930m3/h - 300Pa
wykonanie higieniczne zewnetrzne;
wymiennik przeciwpradowy;

nagrzewnica wodna - glikol propylenowy 35% - 60/40;

chtodnica wodna glikol propylenowy 35% - 7/12;

sekcje ttumigce (nawiew, wywiew, czerpanie, wyrzut);

nawiew F5i F7, Wywiew F5;
temperatura nawiewu latem +20 °C i zima +24°C
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nagrzewnica wodna - glikol propylenowy 35% - 60/40;
chtodnica wodna glikol propylenowy 35% - 7/12;
sekcje ttumigce (nawiew, wywiew, czerpanie, wyrzut);

temperatura nawiewu latem +20 °C i zimg +24°C

N=5750m3/h - 700Pa, W=5350m3/h - 300Pa

Centrala wentylacyjna NW1

wykonanie higieniczne, zewnetrzne;
wymiennik glikolowy;
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Centrala wentylacyjna NW2

N=1580m3/h - 300Pa, W=1330m3/h - 300Pa;
wykonanie higieniczne zewnetrzne;

wymiennik przeciwpradowy;

nagrzewnica wodna - glikol propylenowy 35% - 60/40;
chtodnica wodna glikol propylenowy 35% - 7/12;
sekcje ttumigce (nawiew, wywiew, czerpanie, wyrzut);
nawiew F5i F7, Wywiew F5;

temperatura nawiewu latem +20 °C i zimg +24°C

Wyrzutnia 2160

Wyrzutnia 2100
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Wyrzutnia powietrza 400x200
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Wyrzutnia powietrza 2250
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Agregat wody lodowej - T16kW

Podwaojna pompa obiegowa Falownik

Zbiornik buforowy

Inwerterowe wentylatory EC

Panel zdalnego sterowania

Gumowe amortyzatory drgan

Kratki ochronne lamelowego wymiennika ciepta

Protokot Modbus, interfejs szeregowy RS485

Zawor kurkowy obiegu czynnika chtodniczego po stronie ttoczenia
Zawor kurkowy obiegu czynnika chtodniczego w przewodzie cieczowym
Manometry wysokiego i niskiego cisnienia
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Centrala wentylacyjna NW5

N=1050m3/h - 300Pa, W=1050m3/h - 300Pa
wykonanie higieniczne zewnetrzne;

wymiennik przeciwpradowy;

nagrzewnica wodna - glikol propylenowy 35% - 60/40;

chtodnica wodna glikol propylenowy 35% - 7/12;
sekcje ttumigce (nawiew, wywiew, czerpanie, wyrzut);
nawiew F5i F7, Wywiew F5;

temperatura nawiewu latem +20 °C i zimg +24°C

Wyrzutnia powietrza 400x300
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Jednostka zewnetrzna - 2szt
Nominalna wydajnos¢ chtodnicza - 520kW
ZESTAW PRACY NAPRZEMIENNEJ TS4
Zestaw pracy catorocznej-chtodzenie
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Centrala wentylacyjna NW6

wymiennik przeciwpradowy;

nawiew F5i F7, Wywiew F5;
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nawiew F5i F7, Wywiew F5;

| Czerpnia powietrza 1000x500

| Czerpnia powietrza 500x350

Czerpnia powietrza 500x300 /

Czerpnia powietrza 2250 /

Centrala wentylacyjna NW4

N=500m3/h - 700Pa, W=400m3/h - 300Pa

wykonanie higieniczne zewnetrzne;

wymiennik przeciwpradowy;

nagrzewnica wodna - glikol propylenowy 35% - 60/40;
chtodnica wodna glikol propylenowy 35% - 7/12;
sekcje ttumigce (nawiew, wywiew, czerpanie, wyrzut);
nawiew F5i F7, Wywiew F5;

temperatura nawiewu latem +20 °C i zima +24°C

| Czerpnia powietrza 400x300 /

Wentylator W7 - do centrali NW7
W=50m3/h - 100Pg;

PZK-125;

RS 300;

ACOP PLI25;
AKU-COMP 125;
REB-ECOWATT

\-| Wyrzutnia powietrza 2250 |

Centrala wentylacyjna NW7

N=510m3/h - 700Pa, W=410m3/h - 300Pa

wykonanie higieniczne zewnetrzne;

wymiennik przeciwpradowy;

nagrzewnica wodna - glikol propylenowy 35% - 60/40;
chtodnica wodna glikol propylenowy 35% - 7/12;
sekcje ttumigce (nawiew, wywiew, czerpanie, wyrzut);
nawiew F5i F7, Wywiew F5;

temperatura nawiewu latem +20 °C i zima +24°C

RS WYLOT AWARYINY

Wentylator W6 - do centrali NW6
W=480m3/h - 200Pa;

PZK-160;

RS 300;

ACOP PLIEO;

AKU-COMP 160;

REB-ECOWATT

WYPOSAZENIE LEGENDA
Sciany istnigjace
W LOZKO SZPITALNE - 2001% % $ciany dziatowe projektowane
““ ] zamurowania
) 4 proj. wyburzenia
84/166 D £07KO SZPITALNE - DZIECIECE 84/166 El60 o0znaczenia ppoz
istn. hydrant wewnetrzny
69/136 || LOZKOSZPITALNE - DZIECIECE 70/136 przebicia w stropie
nad kondygnacjg +3, +4(stropodach)
. przebicia w stropie
D SZAFKA PRZYLOZKOWA nad kondygnacjg +4 (stropodach)
r - T al L
LOIKO | LGOOPEKUA UWAGI
Lo oo _ 1.Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

AN
() STANOWISKO PIELEGNACJI NIEMOWLAT
E (WANIENKA + PRZEWLIAK)

1 PANELNADLOZKOWY + GAZY MEDYCZNE

GM GAZY MEDYCZNE

SCB  SZAFANACZYSTA BIELIZNE
B POJEMNIK NA BRUDNA BIELIZNE

2. Pokazane na rysunku elementy zelbetowe ukryte w $cianach (podcagi,
trzepienie, filary) oraz kanaty wentylacji grawitacyjnej zostaty wrysowane wg
dostepnej dokumentacji archiwalnej. Ich rzeczywistg obecnos$c potwierdzic nalezy
poprzez dokonanie odkrywek.

3.Wszystkie Scianki dziatowe nalezy murowac lub instalowa¢ na warstwie nosnej
stropu, nie na wylewkach. Wierzch Scianek dziatowych musi siegac stropu
zamykajacego kondygnacje.

4.Spodnie warstwy posadzkowe do wymiany po dokonaniu odkrywek i ocenie
mozliwosci ich ewentualnego pozostawienia.

5.Szczegblowe rozwigzania oraz detale wykonanywac na podstawie projektow PT
poszczeqolnych branz .
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MARCIN NOWICKI ARCHITEKT  0s. SZKOLNE 2/88, 31-975 KRAKOW
PROJEKTOWA
NAZWA OBIEKTU WOJEWODZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL DZIECIECY W OLSZTYNIE
ADRES OBIEKTU UL. ZOLNIERSKA 18 A, 10 - 561 OLSZTYN

Utworzenie Centrum Leczenia Wad Twarzoczaszki, Mdzgoczaszki

ZADANIE i Choréb Rzadkich w Wojewddzkim Specjalistycznym Szpitalu

Dzieciecym im. prof. dr Stanistawa Popowskiego w Olsztynie
Zadanie Il, Etap 2 - PRZEBUDOWA BUDYNKU B

TEMAT PROJEKT ODDZIALU KLINICZNEGO CHIRURGII | UROLOGII
DZIECIECEJ Z OSRODKIEM LECZENIA ZMIAN NACZYNIOWYCH

PROJEKTANT mgr inz. Katarzyna Iwanicka-Zajac | PODPIS PROJEKTANTA:
NRUPR. WAM/0127/PWOS/13
DATA SPORZADZENIA| LIPIEC 2024
SPRAWDZAJACY mgr inz. Andrzej Zajac | PODPIS SPRAWDZAJACEGO:
NRUPR. WAM/0139/PWOS/18
DATA SPRAWDZENIA LIPIEC 2024
FAZA: BRANZA: | SKALA:
OPRACOWANIE mgrinz. KATARZYNA IWANICKA-ZAJAC PT S 1:100
mgrinz. ANDRZEJ ZAJAC
NRRYS.:
TYTUL RYSUNKU Rzut dachu - instalacja
wentylacji mechanicznej
ylacj ) S-05
ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA WYNIKAJACE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. NINIEJSZY RYS. NIE MOZE BYC W CALOSCI LUB W
CZESCI PRZERYSOWYWANY, UZUPELNIANY LUB ODSTAPIONY KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA.




