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Centrala wentylacyjna NW1
N=5750m3/h - 700Pa, W=5350m3/h - 300Pa

wykonanie higieniczne, zewnętrzne;
wymiennik glikolowy;

nagrzewnica wodna - glikol propylenowy 35% - 60/40;

chłodnica wodna glikol propylenowy 35% - 7/12;
sekcje tłumiące (nawiew, wywiew, czerpanie, wyrzut);

nawiew F5 i F7, Wywiew F5;
temperatura nawiewu latem +20 °C i zimą +24°C

Centrala wentylacyjna NW2
N=1580m3/h - 300Pa, W=1330m3/h - 300Pa;
wykonanie higieniczne zewnętrzne;
wymiennik przeciwprądowy;

nagrzewnica wodna - glikol propylenowy 35% - 60/40;

chłodnica wodna glikol propylenowy 35% - 7/12;
sekcje tłumiące (nawiew, wywiew, czerpanie, wyrzut);
nawiew F5 i F7, Wywiew F5;
temperatura nawiewu latem +20 °C i zimą +24°C

Centrala wentylacyjna NW3
N=1540m3/h - 300Pa, W=930m3/h - 300Pa
wykonanie higieniczne zewnętrzne;
wymiennik przeciwprądowy;

nagrzewnica wodna - glikol propylenowy 35% - 60/40;

chłodnica wodna glikol propylenowy 35% - 7/12;
sekcje tłumiące (nawiew, wywiew, czerpanie, wyrzut);
nawiew F5 i F7, Wywiew F5;
temperatura nawiewu latem +20 °C i zimą +24°C

Agregat wody lodowej - 67kW
Podwójna pompa obiegowa Falownik
Zbiornik buforowy
Inwerterowe wentylatory EC
Panel zdalnego sterowania
Podwójne uszczelnienia pompy obiegowej dla glikolu >30%.
Protokół Modbus, interfejs szeregowy RS485
Kratki ochronne lamelowego wymiennika ciepła
Gumowe amortyzatory drgań
Zawór kurkowy obiegu czynnika chłodniczego po stronie tłoczenia
Zawór kurkowy obiegu czynnika chłodniczego w przewodzie cieczowym
Manometry wysokiego i niskiego ciśnienia

Agregat wody lodowej - 116kW
Podwójna pompa obiegowa Falownik
Zbiornik buforowy
Inwerterowe wentylatory EC
Panel zdalnego sterowania
Gumowe amortyzatory drgań
Kratki ochronne lamelowego wymiennika ciepła
Protokół Modbus, interfejs szeregowy RS485
Zawór kurkowy obiegu czynnika chłodniczego po stronie tłoczenia
Zawór kurkowy obiegu czynnika chłodniczego w przewodzie cieczowym
Manometry wysokiego i niskiego ciśnienia

Centrala wentylacyjna NW5
N=1050m3/h - 300Pa, W=1050m3/h - 300Pa
wykonanie higieniczne zewnętrzne;
wymiennik przeciwprądowy;

nagrzewnica wodna - glikol propylenowy 35% - 60/40;

chłodnica wodna glikol propylenowy 35% - 7/12;
sekcje tłumiące (nawiew, wywiew, czerpanie, wyrzut);
nawiew F5 i F7, Wywiew F5;
temperatura nawiewu latem +20 °C i zimą +24°C

Centrala wentylacyjna NW4
N=500m3/h - 700Pa, W=400m3/h - 300Pa
wykonanie higieniczne zewnętrzne;
wymiennik przeciwprądowy;

nagrzewnica wodna - glikol propylenowy 35% - 60/40;

chłodnica wodna glikol propylenowy 35% - 7/12;
sekcje tłumiące (nawiew, wywiew, czerpanie, wyrzut);
nawiew F5 i F7, Wywiew F5;
temperatura nawiewu latem +20 °C i zimą +24°C

Centrala wentylacyjna NW7
N=510m3/h - 700Pa, W=410m3/h - 300Pa
wykonanie higieniczne zewnętrzne;
wymiennik przeciwprądowy;

nagrzewnica wodna - glikol propylenowy 35% - 60/40;

chłodnica wodna glikol propylenowy 35% - 7/12;
sekcje tłumiące (nawiew, wywiew, czerpanie, wyrzut);
nawiew F5 i F7, Wywiew F5;
temperatura nawiewu latem +20 °C i zimą +24°C

Centrala wentylacyjna NW6
N=1340m3/h - 300Pa, W=910m3/h - 300Pa
wykonanie higieniczne zewnętrzne;
wymiennik przeciwprądowy;

nagrzewnica wodna - glikol propylenowy 35% - 60/40;

chłodnica wodna glikol propylenowy 35% - 7/12;
sekcje tłumiące (nawiew, wywiew, czerpanie, wyrzut);
nawiew F5 i F7, Wywiew F5;
temperatura nawiewu latem +20 °C i zimą +24°C

Wentylator W1 - do centrali NW1
W=100m3/h - 100Pa;
PZK-125;
RS 300;
ACOP PL125;
AKU-COMP 125;
REB-ECOWATT

Wentylator W2 - do centrali NW2
W=250m3/h - 150Pa;
PZK-125;
RS 300;
ACOP PL125;
AKU-COMP 125;
REB-ECOWATT

Wentylator W3 - do centrali NW3
W=330m3/h - 150Pa;
PZK-125;
RS 300;
ACOP PL125;
AKU-COMP 125;
REB-ECOWATT

Wentylator W7 - do centrali NW7
W=50m3/h - 100Pa;

PZK-125;
RS 300;

ACOP PL125;
AKU-COMP 125;
REB-ECOWATT

Wentylator W6 - do centrali NW6
W=480m3/h - 200Pa;
PZK-160;
RS 300;
ACOP PL160;
AKU-COMP 160;
REB-ECOWATT

Wyrzutnia ∅100

Jednostka zewnętrzna - 2szt
Nominalna wydajność chłodnicza - 5,20kW
ZESTAW PRACY NAPRZEMIENNEJ TS4
Zestaw pracy całorocznej-chłodzenie

Wyrzutnia ∅160

Czerpnia powietrza 1000x500

Wyrzutnia powietrza 1000x400

Czerpnia powietrza 500x350

Wyrzutnia powietrza 400x300

Wyrzutnia powietrza 400x200

Czerpnia powietrza 500x300 Czerpnia powietrza ∅250

Wyrzutnia powietrza ∅250

Czerpnia powietrza 400x300

Wyrzutnia powietrza 400x300

Wyrzutnia powietrza ∅250

Czerpnia powietrza ∅250

Czerpnia powietrza 500x300

przebicia w stropie

nad kondygnacją +3, +4(stropodach)

przebicia w stropie

nad kondygnacją +4 (stropodach)

1.Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.

2. Pokazane na rysunku elementy żelbetowe ukryte w ścianach (podcągi,

trzepienie, filary) oraz kanały wentylacji grawitacyjnej zostały wrysowane wg

dostępnej dokumentacji archiwalnej. Ich rzeczywistą obecność potwierdzić należy

poprzez dokonanie odkrywek.

3.Wszystkie ścianki działowe należy murować lub instalować na warstwie nośnej

stropu, nie na wylewkach. Wierzch ścianek działowych musi sięgać stropu

zamykającego kondygnację.

4.Spodnie warstwy posadzkowe do wymiany po dokonaniu odkrywek i ocenie

możliwości ich ewentualnego pozostawienia.

5.Szczegółowe rozwiązania oraz detale wykonanywać na podstawie projektów PT

poszczególnych branż .

LEGENDA

ściany istniejące

proj. wyburzenia

oznaczenia ppoż

istn. hydrant wewnętrzny

UWAGI

ściany działowe projektowane

WYPOSAŻENIE

SZAFA NA CZYSTA BIELIZNE

POJEMNIK NA BRUDNĄ BIELIZNĘ 

STANOWISKO PIELĘGNACJI NIEMOWLĄT

ŁÓŻKO SZPITALNE - DZIECIĘCE 70/136 

ŁÓŻKO SZPITALNE -  200/90 

ŁÓŻKO SZPITALNE - DZIECIĘCE 84/166 

SZAFKA PRZYŁÓŻKOWA

ŁÓŻKO OPIEKUNA

(WANIENKA + PRZEWIJAK)

GM
PANEL NADŁÓŻKOWY + GAZY MEDYCZNE

GM GAZY MEDYCZNE

zamurowania

PT

JEDNOSTKA

PROJEKTOWA

S 1:100

MARCIN NOWICKI ARCHITEKT    OS. SZKOLNE 2/88, 31-975 KRAKÓW

NAZWA OBIEKTU WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL DZIECIĘCY W OLSZTYNIE

ADRES OBIEKTU UL. ŻOŁNIERSKA 18 A, 10 - 561 OLSZTYN

TYTUŁ RYSUNKU

PROJEKTANT
NR UPR.

mgr inż. Katarzyna Iwanicka-Zając

WAM/0127/PWOS/13
DATA SPORZĄDZENIA

NR RYS.:

SKALA:BRANŻA:

PODPIS PROJEKTANTA:

PODPIS SPRAWDZAJĄCEGO:

FAZA:

SPRAWDZAJĄCY
NR UPR.

DATA SPRAWDZENIA

OPRACOWANIE mgr inż. KATARZYNA IWANICKA-ZAJĄC

mgr inż. ANDRZEJ ZAJĄC

ZASTRZEGA SIĘ WSZELKIE PRAWA WYNIKAJACE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. NINIEJSZY RYS. NIE MOŻE BYĆ W CAŁOŚCI LUB W 
CZĘSCI PRZERYSOWYWANY, UZUPEŁNIANY LUB ODSTĄPIONY KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA.

ZADANIE

Utworzenie  Centrum Leczenia Wad Twarzoczaszki, Mózgoczaszki
i Chorób Rzadkich w  Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu
Dziecięcym im. prof. dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie

Zadanie II, Etap 2  - PRZEBUDOWA BUDYNKU B

LIPIEC 2024

LIPIEC 2024

TEMAT PROJEKT ODDZIAŁU KLINICZNEGO CHIRURGII I UROLOGII
DZIECIĘCEJ Z OŚRODKIEM LECZENIA ZMIAN NACZYNIOWYCH

mgr inż. Andrzej Zając

WAM/0139/PWOS/18

Rzut dachu - instalacja
wentylacji mechanicznej S-05


