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1.0.

2.0.

Podstawa opracowania

. Zlecenie Inwestora — Wojewddzki Specjalistyczny Szpital Dzieciecy w Olsztynie, Olsztyn, ul. Zotnierska
18 a

uzgodnienia z Inwestorem i personelem Oddziatu

obowigzujace przepisy dotyczace tego rodzaju pomieszczen m.in. :

1. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegdtowych wymagan, jakim
powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalnos¢ lecznicza - ..
Dz.U. 2022 poz. 402,

2. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 pazdziernika 2017r w sprawie szczegotowego sposobu
postepowania z odpadami medycznymi-Dz.U.2017p0z.1975

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 wrze$nia1997r

w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy - t.|.

Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650

4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane - D.U. 89 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunkdw techn. jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie D.U. 75/2002 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami

Lokalizacja

Oddziat Kliniczny Chirurgii i Urologii Dziecigcej z O$rodkiem Leczenia Zmian Naczyniowych usytuowany jest na Poziomie +4 bryly B
Wojewddzkiego Specjalistycznego Szpitala Dzieciecego w Olsztynie i zajmuije catg kondygnacie.

Komunikacje pionowg w tej czesci budynku zapewniajg trzy klatki schodowe oraz cztery dzwigi , w tym dwa przewidziane do
przewozu pacjentdéw na t6zkach szpitalnych.

3.0.

Stan projektowany

Zgodnie z zyczeniem Inwestora projektuje sie przebudowe istniejgcego Oddziatu celem poprawy warunkéw leczenia i pobytu
pacjentow, w tym poprzez utworzenie sal maksymalnie 2-t6zkowych z tazienkami. Jednocze$nie Oddziat zostanie powiekszony o
bedaca w trakcie realizacji inwestycje polegajaca na rozbudowie budynku B w kierunku pétnocnym.

3.1.  Ukiad funkcjonalny

Oddziat Kliniczny Chirurgii i Urologii Dzieciecej z Osrodkiem Leczenia Zmian Naczyniowych podzielony bedzie na
trzy zasadnicze czesci dostepne z korytarza ogolnego; odcinek dzieci mtodszych, odcinek dzieci starszych oraz
o$rodek leczenia zmian naczyniowych. Z korytarza ogdlnego dostepne beda réwniez pomieszczenia
administracyjne obstugujace oddziat, tj: pokdj ordynatora, pokdj lekarzy, pokdj oddziatowej, sekretariat medyczny.

Odcinek dzieci mtodszych , przewidziany na pobyt 13 pacjentéw poprzedzony zostat $luzg umywalkowo-
fartuchowa, dwie sale dwu t6zkowe z tazienkami, cztery sale dwu t6zkowe z dostepem do tazienki dzielonej z
sasiednig salg tozkowg,

Punkt pielegniarski z pokojem przygotowawczym pielegniarskim zostat zaplanowany tuz przy wejciu na
Odcinek. Po drugiej stronie korytarza usytuowano gabinet diagnostyczno — zabiegowy. Pomiedzy salami tozkowymi
usytuowano bawialnie. Uzupetnieniem Odcinka sg; fazienka dla pacjentéw wyposazona w wézek wanne, magazyn
sprzetu, toaleta personelu z natryskiem oraz brudownik.

W odcinku dzieci starszych planuje sie pobyt 15 pacjentéw. Zaplanowano tu dziewie¢ sal tézkowych, w tym jedng
separatke, dwie sale jedno tozkowe z tazienkami, dwie sale dwu tézkowe z tazienkami i sze$¢ sal dwu t6zkowych
z dostepem do tazienek dzielonych z sasiedniq salg tézkowa. W wiekszosci sal przewidziano miejsce na tdzko
opiekuna. W $rodkowej czesci odcinka usytuowano bawialnie.

Punkt pielegniarski z pokojem przygotowawczym pielegniarskim zostat zaplanowany tuz przy wejsciu na
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Odcinek (od strony odcinka dzieci mtodszych) . W jego sasiedztwie przewidziano gabinet diagnostyczno-
zabiegowy. Uzupetnieniem Odcinka sg; kuchenka, tazienka dla pacjentéw wyposazona w wézek wanng, toaleta
personelu — damska oraz brudownik.

Osrodek leczenia zmian naczyniowych stanowi wydzielong cze$¢ oddziatu. Usytuowano tu gabinet zabiegowy, w
ktdrym przeprowadzane bedq zabiegi laseroterapii. Z uwagi na wiek pacjentdw, czes¢ zabiegdw bedzie
wykonywana w krotkotrwatym znieczuleniu ogélnym. Po zabiegu wymagajacym znieczulenia ogdlnego, pacjent
przed powrotem na odcinek tozkowy lub wyjsciem do domu , bedzie kierowany do sali wybudzen na krotkotrwatg
obserwacje. Przygotowanie pacjenta do zabiegu odbywac sie bedzie w pokoju przygotowawczym.

Odcinki i Osrodek potaczone sg strefg ogélinodostepna, w ktdrej usytuowano dwa gabinety badan usg i
pomieszczenia administracyjne tj: pokoj ordynatora, pokdj lekarzy, pokéj oddziatowej, pokoj lekarza dyzurnego z
tazienka, sekretariat medyczny, jadalnie personelu, sale seminaryjna, a takze pokdj rodzicow, magazyn sprzetu
i toalete dla pacjentéw ambulatoryjnych i personelu — meska.

Na odcinku dzieci starszych w poblizu pom. Maszynowni oraz klatki schodowej K2 projektuje sie pomieszczenie
techniczne wydzielone ppoz, w ktérej znajdowac sie bedzie szafa teletechniczna

-3-

Norma EXPERT Wersja: 5.15.300.17 Nr seryjny: 12781 Uzytkownik: KOSZTORYSOWANIE Jolanta Redzisz



Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.|  Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1.1 IV PIETRO
1 KNR 4-04 | Rozebranie muréw z bloczkéw z betonu komérkowego w m3
d.1.1 0104-01 budynkach o wysokosci do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie
cementowo-wapiennej
(3,85+4,41+243+243*2+441+279+441*7+1,04% m3 54,243
205+52*2+138+52+437+198+1,67+4,48+ 1,87~
2+52*5+4,12+1,84+2,0+2,36)*0,12* 3,31 + (1,04) *
0,42*2,05*5
RAZEM 54,243
2| KNR 13-12 [ Poszerzenie i wykucie otworow drzwiowych m3
d.1.11  0102-03
analogia
0,25*2,05*0,42*6+1,1*2,0*6*0,42 m3 6,836
RAZEM 6,836
3| KNR4-04 [ Rozebranie posadzek z wykfadzin z tworzyw sztucznych - rulony | m2
d.1.1]  0504-06
1.1 30,44 m2 30,440
1.2 10,91 m2 10,910
1.5 34,5 m2 34,500
1.6 16,15 m2 16,150
1.7 249 m2 24,900
2.1 16,18 m2 16,180
24 10,84 m2 10,840
2.6 15,71 m2 15,710
2.7 11,46 m2 11,460
2.8 22,52 m2 22,520
2.9 29,65 m2 29,650
2.1 24,92 m2 24,920
2.12 12,29 m2 12,290
3.1 19,25 m2 19,250
3.3 17,99 m2 17,990
3.4 19,6 m2 19,600
3.5 17,76 m2 17,760
3.8 20,4 m2 20,400
3.9 12,46 m2 12,460
3.10 11,67 m2 11,670
3.11 21,34 m2 21,340
3.13 20,9 m2 20,900
3.14.2 12,58 m2 12,580
3.16 12,24 m2 12,240
3.18 21,09 m2 21,090
3.20 21,85 m2 21,850
3.21 13,17 m2 13,170
4.1 30,55 m2 30,550
4.2 12,88 m2 12,880
4.3 13,74 m2 13,740
4.5 12,58 m2 12,580
4.6 14,15 m2 14,150
4.7 55,76 m2 55,760
53 10,68 m2 10,680
54 17,62 m2 17,620
5.6 20 m2 20,000
5.7 18,07 m2 18,070
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
5.8 11,01 m2 11,010
5.12 22,39 m2 22,390
5.14 13,23 m2 13,230
5.16 18,87 m2 18,870

RAZEM 774,300
4] KNR 4-04 | Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2

d.1.1]  0504-03
1.3 4,05 m2 4,050
1.4 4,97 m2 4,970
22 3,67 m2 3,670
23 8,64 m2 8,640
2.5 4,79 m2 4,790
2.10 5,35 m2 5,350
2.13 81,84 m2 81,840
3.2 4,95 m2 4,950
3.6 3,3 m2 3,300
3.7 9,61 m2 9,610
3.12 4,94 m2 4,940

3.14.1 3,96 m2 3,960
3.14.3 5,15 m2 5,150
3.15 3,17 m2 3,170
3.17 3,45 m2 3,450
3.19 4,36 m2 4,360
3.22 87,75 m2 87,750
M1 2,32 m2 2,320
M2 2,32 m2 2,320
4.4 9,78 m2 9,780
5.1 6,69 m2 6,690
5.2 9,78 m2 9,780
5.5 4,92 m2 4,920
5.13 4,62 m2 4,620
5.15 5,05 m2 5,050
5.17 4,2 m2 4,200
5.18 6,26 m2 6,260
5.19 9,91 m2 9,910
5.20 10,01 m2 10,010
5.24 63,15 m2 63,150
RAZEM 382,960
5| KNNR-W 3 [ Zeskrobanie i zmycie starej farby - Sciany m2

d.1.1  1002-06
1.1 (7,02 +4,44) * 2 * 3,21 m2 73,573
1.4 (2,08 +2,37)*2* 3,21 m2 28,569
1.5 (6,65 +5,23) * 2 * 3,21 m2 76,270
1.6 (6,82 +2,4)*2*3,21 m2 59,192
1.7 (4,82 +5,23)* 2 * 3,21 m2 64,521
2.1 (4,61+4,44)*2* 3,21 m2 58,101
26 (4,57 +4,43)* 2~ 3,21 m2 57,780
2.7 (2,61 +4,49)*2* 3,21 m2 45,582
2.8 (4,94 +4,57)*2* 3,21 m2 61,054
29 (7,06 + 5,23) * 2 * 3,21 m2 78,902
2.1 (4,88 +5,23) * 2 * 3,21 m2 64,906
2.13 (32,82+7,97)*2* 3,21 m2 261,872
3.1 (4,76 + 4,48) * 2 * 3,21 m2 59,321
3.2 (1,63 +1,95) * 2 * 3,21 m2 22,984
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
3.3 (4,72 +4,48)* 2~ 3,21 m2 59,064
3.5 (4,39 +4,48) * 2~ 3,21 m2 56,945
3.6 (1,84 +1,87) * 2 * 3,21 m2 23,818
3.8 (4,88 +4,53)* 2~ 3,21 m2 60,412
3.9 (2,77 +4 53) *2*3,21 m2 46,866

3.10 (3+4,53)*2*3,21 m2 48,343
3.1 (4,82 +5, 14)*2 3,21 m2 63,943
3.12 (2,56 +1,95) * 2 * 3,21 m2 28,954
3.14.1 (1,87 +2,14) * 2 * 3,21 m2 25,744
3.14.2 (4,39 +2,88) *2* 3,21 m2 46,673
3.14.3 (2,41+2,17)*2* 3,21 m2 29,404
3.18 (4,54 +4,53)* 2~ 3,21 m2 58,229
3.19 (1,91 +2,31)*2* 3,21 m2 27,092
3.20 (4,85+4,53)*2* 3,21 m2 60,220
3.22 (16,84 +2,39) * 2 * 3,21 m2 123,457
3.23 (3,2+1,92)*2* 3,21 m2 32,870
4.2 (2,94 +4,48)* 2~ 3,21 m2 47,636
4.3 (3,08 +4,48) * 2 * 3,21 m2 48,535
4.4 (2,18 +4,48) * 2 * 3,21 m2 42,757
4.5 (2,51 +5,2)*2* 3,21 m2 49,498
4.6 (2,78 +5,2) *2* 3,21 m2 51,232
4.7 (14,47 +7,92) * 2 * 3,21 m2 143,744
5.2 (2,18 +4,48) * 2 * 3,21 m2 42,757
5.3 (2,29 +4,48)*2* 3,21 m2 43,463
5.4 (4,58 +4,48) * 2 * 3,21 m2 58,165
5.5 (2,6 +1,93)*2*3,21 m2 29,083
5.6 (4,85+4,48) * 2~ 3,21 m2 59,899
5.12 (4,34 +5,23) * 2 * 3,21 m2 61,439
5.13 (2,17 +2,18)* 2 * 3,21 m2 27,927
5.14 (4,6 +2,84)*2*3,21 m2 47,765
5.17 (2,18 +1,95) * 2 * 3,21 m2 26,515
5.16 (4,61+5,15)*2* 3,21 m2 62,659
5.24 (19,45 +2,42)*2* 3,21 m2 140,405
otwory -(0,9*2,0*16) m2 -28,800
otwory -(0,9*2,0*13) m2 -23,400
RAZEM 2 735,940
6| KNNR-W 3 [ Zeskrobanie i zmycie starej farby - sufity m2

d.1.1 1002-06
1.1 30,44 m2 30,440
1.2 10,91 m2 10,910
1.3 4,05 m2 4,050
1.4 4,97 m2 4,970
1.5 34,5 m2 34,500
1.6 16,15 m2 16,150
1.7 249 m2 24,900
2.1 16,18 m2 16,180
22 3,67 m2 3,670
23 8,64 m2 8,640
24 10,84 m2 10,840
2.5 4,79 m2 4,790
2.6 15,71 m2 15,710
2.7 11,46 m2 11,460
2.8 22,52 m2 22,520
29 29,65 m2 29,650
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
2.10 5,35 m2 5,350
2.1 24,92 m2 24,920
212 12,29 m2 12,290
2.13 81,84 m2 81,840
3.1 19,25 m2 19,250
3.2 4,95 m2 4,950
3.3 17,99 m2 17,990
3.4 19,6 m2 19,600
3.5 17,76 m2 17,760
3.6 3,3 m2 3,300
3.7 9,61 m2 9,610
3.8 20,4 m2 20,400
3.9 12,46 m2 12,460
3.10 11,67 m2 11,670
3.1 21,34 m2 21,340
3.12 4,94 m2 4,940
3.13 20,9 m2 20,900

3.14.1 3,96 m2 3,960
3.14.2 12,58 m2 12,580
3.14.3 5,15 m2 5,150
3.15 3,17 m2 3,170
3.16 12,24 m2 12,240
3.17 3,45 m2 3,450
3.18 21,09 m2 21,090
3.19 4,36 m2 4,360
3.20 21,85 m2 21,850
3.21 13,17 m2 13,170
3.22 87,75 m2 87,750
4.1 30,55 m2 30,550
4.2 12,88 m2 12,880
4.3 13,74 m2 13,740
4.4 9,78 m2 9,780
4.5 12,58 m2 12,580
4.6 14,15 m2 14,150
4.7 55,76 m2 55,760
5.1 6,69 m2 6,690
5.2 9,78 m2 9,780
5.3 10,68 m2 10,680
54 17,62 m2 17,620
5.5 4,92 m2 4,920
5.6 20 m2 20,000
5.7 18,07 m2 18,070
5.8 11,01 m2 11,010
5.12 22,39 m2 22,390
5.13 4,62 m2 4,620
5.14 13,23 m2 13,230
5.15 5,05 m2 5,050
5.16 18,87 m2 18,870
5.17 4,2 m2 4,200
5.18 6,26 m2 6,260
5.19 9,91 m2 9,910
5.20 10,01 m2 10,010
5.24 63,15 m2 63,150
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
M1 2,32 m2 2,320
M2 2,32 m2 2,320
RAZEM 1 157,260
7| KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek m2
d.1.1] 0819-15
1.3 (1,69+24)*2*3,21 m2 26,258
22 (1,86 +2,02) *2* 3,21 m2 24,910
25 (2,46 +1,97)*2* 3,21 m2 28,441
2.10 (2,1+257)*2*3,21 m2 29,981
3.7 (2,63 +4,42)*2* 3,21 m2 45,261
3.15 (1,42 +2,36) *2* 3,21 m2 24,268
3.16 (4,71+2,71)*2* 3,21 m2 47,636
3.17 (1,34 +2,62) *2* 3,21 m2 25,423
3.22 (2,92 +5,21)*2* 3,21 m2 52,195
5.8 (2,47 +4,53)*2* 3,21 m2 44,940
5.18 (1,77 +3,61) *2* 3,21 m2 34,540
5.19 (4,75+2,53)*2* 3,21 m2 46,738
otwory -(0,9*2,0*12) m2 -21,600
RAZEM 408,991
8| KNR0-19 [ Demontaz okien m2
d.1.11  0928-04
analogia
o1 1,6 *1,95*68 m2 212,160
02 2,35*1,95*1 m2 4,583
03 27*195*2+27*2,85 m2 18,225
04 1,8*1,95*1 m2 3,510
05 1,8*1,95+1,8*2,85 m2 8,640
06 2,7*195*2 m2 10,530
o7 2,8*1,95*1 m2 5,460
08 1,8*2,85+1,8*1,95 m2 8,640
09 1,8*1,95*1 m2 3,510
010 4,85%1,95* 1 m2 9,458
o11 48*1,95*4+48*285 m2 51,120
RAZEM 335,836
9| KNR0-19 [ Demontaz drzwi wewnetrznych m2
d.1.1]  0928-04
analogia
D1 0,9*2,0*1 m2 1,800
D5p 09*2,0*9 m2 16,200
D5 0,9*2,0*1 m2 1,800
D1p 09*2,0*2 m2 3,600
D2 0,9*2,0*22 m2 39,600
D3p 09*2,0*2 m2 3,600
D3 09*2,0*4 m2 7,200
D4 0,8*2,0*4 m2 6,400
D6 09*2,0*4 m2 7,200
M 0,8*2,0*2 m2 3,200
0,8*2,0*25 m2 40,000
RAZEM 130,600
10[ KNR 13-23 | Wykucie oScieznic szt.
d.1.1  0105-04
51+25 szt. 76,000
RAZEM 76,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
11| KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym m3
d.1.1 1103-04 zatadowaniu i wytladowaniu samochodem samowytadowczym na
odlegtos¢ 1 km
poz.1 + poz.2 + poz.3 * 0,02 + poz.4 * 0,05 + poz.5 * 0,01 + m3 201,738
poz.6 * 0,01 + poz.7 * 0,05 + poz.8 * 0,1 + poz.9 * 0,1
RAZEM 201,738
12| KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym m3
d.1.1 1103-05 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym -
dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
poz.1+ poz.2 + poz.3 * 0,02 + poz.4 * 0,05 + poz.5 * 0,01 + m3 201,738
poz.6 * 0,01 + poz.7 * 0,05 + poz.8 * 0,1 + poz.9 * 0,1
RAZEM 201,738
13 Koszt utylizacji m3
d.1.1] kalk. wtasna
poz.1 + poz.2 + poz.3 * 0,02 + poz.4 * 0,05 + poz.5 * 0,01 + m3 201,738
poz.6 * 0,01 + poz.7 * 0,05 + poz.8 * 0,1 + poz.9 * 0,1
RAZEM 201,738
2 ROBOTY BUDOWLANE
21 IV PIETRO
211 ROBOTY MUROWE
14| KNR 4-01 Wykucie gniazd o gtebokosci 1 ceg. w $cianach z cegiel na gnhiaz
d.2.11 0346-05 zaprawie cementowej dla belek stalowych d.
2*12 gniaz 24,000
d.
RAZEM 24,000
15 KNR 19-01 | Betonowanie stopni, stupkow poduszek itp. m3
d.2.1.1 0203-17
2*12*0,12* 0,12 m3 0,346
RAZEM 0,346
16/ NNRNKB | (z.Il) Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.2.1.1] 202 0160-01
1,6*2*12 m 38,400
RAZEM 38,400
17 KNR 9-10 | Scianki dziatowe budynkow wielokondygnacyjnych o wysokosci | m2
d.2.1.1 0159-03 do 4,5 m z cegiet SILIKAT N 12 wykonane na zaprawie
tradycyjnej
S3 (1,02 +0,12) * 3,21 m2 3,659
RAZEM 3,659
18] NNRNKB | (z.XI) $cianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych Rigips na m2
d.2.1.1] 202 2026-01 | podwojnych rusztach metalowych dwuwarstwowe z pokryciem
obustronnym z pokryciem obustronnym 50
S1 (4,54*9+29+2,06+206+192+524*3+284+202* m2 357,466
2+227+438+471+273*2+2,41*2+217+227 +
4,68 +2,07+2,27 +1,93*2)* 3,21
RAZEM 357,466
19 KNR-W 2-02 | Obudowa stupdw plytami gipsowo-kartonowymi na rusztach m2
d.2.11 2004-04 metalowych pojedynczych dwuwarstwowo 50-02
S2 (1,57+0,6+2,02+0,6+0,67+154+2,18+ 0,66 +0,32) * m2 32,614
3,21
RAZEM 32,614
21.2 WYKONCZENIE POSADZEK
20 NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie m2
d.2.1.2| 202 1134-01 | poziome
1.1 30,44 m2 30,440
1.2 10,91 m2 10,910
1.3 4,05 m2 4,050
1.4 4,97 m2 4,970
1.5 34,5 m2 34,500
1.6 16,15 m2 16,150
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1.7 249 m2 24,900
2.1 16,18 m2 16,180
22 3,67 m2 3,670
23 8,64 m2 8,640
24 10,84 m2 10,840
25 4,79 m2 4,790
2.6 15,71 m2 15,710
2.7 11,46 m2 11,460
2.8 22,52 m2 22,520
29 29,65 m2 29,650
2.10 5,35 m2 5,350
2.1 24,92 m2 24,920
212 12,29 m2 12,290
2.13 81,84 m2 81,840
3.1 19,25 m2 19,250
3.2 4,95 m2 4,950
3.3 17,99 m2 17,990
3.4 19,6 m2 19,600
3.5 17,76 m2 17,760
3.6 3,3 m2 3,300
3.7 9,61 m2 9,610
3.8 20,4 m2 20,400
3.9 12,46 m2 12,460
3.10 11,67 m2 11,670
3.11 21,34 m2 21,340
3.12 4,94 m2 4,940
3.13 20,9 m2 20,900

3.14.1 3,96 m2 3,960
3.14.2 12,58 m2 12,580
3.14.3 5,15 m2 5,150
3.15 3,17 m2 3,170
3.16 12,24 m2 12,240
3.17 3,45 m2 3,450
3.18 21,09 m2 21,090
3.19 4,36 m2 4,360
3.20 21,85 m2 21,850
3.21 13,17 m2 13,170
3.22 87,75 m2 87,750
4.1 30,55 m2 30,550
4.2 12,88 m2 12,880
4.3 13,74 m2 13,740
4.4 9,78 m2 9,780
4.5 12,58 m2 12,580
4.6 14,15 m2 14,150
4.7 55,76 m2 55,760
5.1 6,69 m2 6,690
5.2 9,78 m2 9,780
5.3 10,68 m2 10,680
54 17,62 m2 17,620
5.5 4,92 m2 4,920
5.6 20 m2 20,000
5.7 18,07 m2 18,070
5.8 11,01 m2 11,010

Norma EXPERT Wersja: 5.15.300.17 Nr seryjny: 12781 Uzytkownik: KOSZTORYSOWANIE Jolanta Redzisz
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
5.12 22,39 m2 22,390
5.13 4,62 m2 4,620
5.14 13,23 m2 13,230
5.15 5,05 m2 5,050
5.16 18,87 m2 18,870
5.17 4,2 m2 4,200
5.18 6,26 m2 6,260
5.19 9,91 m2 9,910
5.20 10,01 m2 10,010
5.24 63,15 m2 63,150
M1 2,32 m2 2,320
M2 2,32 m2 2,320

RAZEM 1 157,260
21| KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej | m2
d.2.1.2]  0606-01 - poziome podposadzkowe
1.1 30,44 m2 30,440
1.2 10,91 m2 10,910
1.3 4,05 m2 4,050
1.4 4,97 m2 4,970
1.5 34,5 m2 34,500
1.6 16,15 m2 16,150
1.7 249 m2 24,900
2.1 16,18 m2 16,180
22 3,67 m2 3,670
23 8,64 m2 8,640
24 10,84 m2 10,840
2.5 4,79 m2 4,790
2.6 15,71 m2 15,710
2.7 11,46 m2 11,460
2.8 22,52 m2 22,520
29 29,65 m2 29,650
2.10 5,35 m2 5,350
2.1 24,92 m2 24,920
2.12 12,29 m2 12,290
2.13 81,84 m2 81,840
3.1 19,25 m2 19,250
3.2 4,95 m2 4,950
3.3 17,99 m2 17,990
3.4 19,6 m2 19,600
3.5 17,76 m2 17,760
3.6 3,3 m2 3,300
3.7 9,61 m2 9,610
3.8 20,4 m2 20,400
3.9 12,46 m2 12,460
3.10 11,67 m2 11,670
3.1 21,34 m2 21,340
3.12 4,94 m2 4,940
3.13 20,9 m2 20,900
3.141 3,96 m2 3,960
3.14.2 12,58 m2 12,580
3.14.3 5,15 m2 5,150
3.15 3,17 m2 3,170
3.16 12,24 m2 12,240
3.17 3,45 m2 3,450
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
3.18 21,09 m2 21,090
3.19 4,36 m2 4,360
3.20 21,85 m2 21,850
3.21 13,17 m2 13,170
3.22 87,75 m2 87,750
41 30,55 m2 30,550
4.2 12,88 m2 12,880
4.3 13,74 m2 13,740
4.4 9,78 m2 9,780
4.5 12,58 m2 12,580
4.6 14,15 m2 14,150
4.7 55,76 m2 55,760
5.1 6,69 m2 6,690
5.2 9,78 m2 9,780
5.3 10,68 m2 10,680
5.4 17,62 m2 17,620
5.5 4,92 m2 4,920
5.6 20 m2 20,000
5.7 18,07 m2 18,070
5.8 11,01 m2 11,010
5.12 22,39 m2 22,390
5.13 4,62 m2 4,620
5.14 13,23 m2 13,230
5.15 5,05 m2 5,050
5.16 18,87 m2 18,870
5.17 4,2 m2 4,200
5.18 6,26 m2 6,260
5.19 9,91 m2 9,910
5.20 10,01 m2 10,010
5.24 63,15 m2 63,150
M1 2,32 m2 2,320
M2 2,32 m2 2,320

RAZEM 1 157,260
22| KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych m2
d.2.1.2 0608-03 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa -
styropian akustyczny gr. 3cm
1.1 30,44 m2 30,440
1.2 10,91 m2 10,910
1.3 4,05 m2 4,050
1.4 4,97 m2 4,970
1.5 34,5 m2 34,500
1.6 16,15 m2 16,150
1.7 249 m2 24,900
2.1 16,18 m2 16,180
22 3,67 m2 3,670
23 8,64 m2 8,640
24 10,84 m2 10,840
25 4,79 m2 4,790
26 15,71 m2 15,710
2.7 11,46 m2 11,460
2.8 22,52 m2 22,520
29 29,65 m2 29,650
2.10 5,35 m2 5,350
2.1 24,92 m2 24,920
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
212 12,29 m2 12,290
2.13 81,84 m2 81,840
3.1 19,25 m2 19,250
3.2 4,95 m2 4,950
3.3 17,99 m2 17,990
3.4 19,6 m2 19,600
3.5 17,76 m2 17,760
3.6 3,3 m2 3,300
3.7 9,61 m2 9,610
3.8 20,4 m2 20,400
3.9 12,46 m2 12,460
3.10 11,67 m2 11,670
3.1 21,34 m2 21,340
3.12 4,94 m2 4,940
3.13 20,9 m2 20,900

3.14.1 3,96 m2 3,960
3.14.2 12,58 m2 12,580
3.14.3 5,15 m2 5,150
3.15 3,17 m2 3,170
3.16 12,24 m2 12,240
3.17 3,45 m2 3,450
3.18 21,09 m2 21,090
3.19 4,36 m2 4,360
3.20 21,85 m2 21,850
3.21 13,17 m2 13,170
3.22 87,75 m2 87,750
4.1 30,55 m2 30,550
4.2 12,88 m2 12,880
4.3 13,74 m2 13,740
4.4 9,78 m2 9,780
4.5 12,58 m2 12,580
4.6 14,15 m2 14,150
4.7 55,76 m2 55,760
5.1 6,69 m2 6,690
5.2 9,78 m2 9,780
5.3 10,68 m2 10,680
54 17,62 m2 17,620
5.5 4,92 m2 4,920
5.6 20 m2 20,000
5.7 18,07 m2 18,070
5.8 11,01 m2 11,010
5.12 22,39 m2 22,390
5.13 4,62 m2 4,620
5.14 13,23 m2 13,230
5.15 5,05 m2 5,050
5.16 18,87 m2 18,870
5.17 4,2 m2 4,200
5.18 6,26 m2 6,260
5.19 9,91 m2 9,910
5.20 10,01 m2 10,010
5.24 63,15 m2 63,150
M1 2,32 m2 2,320
M2 2,32 m2 2,320
RAZEM 1 157,260

Norma EXPERT Wersja: 5.15.300.17 Nr seryjny: 12781 Uzytkownik: KOSZTORYSOWANIE Jolanta Redzisz
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
23| KNR-W 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej m2
d.2.1.2]  1104-01 grubosci 20 mm zatarte na ostro
1.1 30,44 m2 30,440
1.2 10,91 m2 10,910
1.3 4,05 m2 4,050
1.4 4,97 m2 4,970
1.5 34,5 m2 34,500
1.6 16,15 m2 16,150
1.7 249 m2 24,900
2.1 16,18 m2 16,180
22 3,67 m2 3,670
23 8,64 m2 8,640
24 10,84 m2 10,840
25 4,79 m2 4,790
26 15,71 m2 15,710
2.7 11,46 m2 11,460
2.8 22,52 m2 22,520
29 29,65 m2 29,650
2.10 5,35 m2 5,350
2.1 24,92 m2 24,920
212 12,29 m2 12,290
2.13 81,84 m2 81,840
3.1 19,25 m2 19,250
3.2 4,95 m2 4,950
3.3 17,99 m2 17,990
3.4 19,6 m2 19,600
3.5 17,76 m2 17,760
3.6 3,3 m2 3,300
3.7 9,61 m2 9,610
3.8 20,4 m2 20,400
3.9 12,46 m2 12,460
3.10 11,67 m2 11,670
3.11 21,34 m2 21,340
3.12 4,94 m2 4,940
3.13 20,9 m2 20,900
3.14.1 3,96 m2 3,960
3.14.2 12,58 m2 12,580
3.14.3 5,15 m2 5,150
3.15 3,17 m2 3,170
3.16 12,24 m2 12,240
3.17 3,45 m2 3,450
3.18 21,09 m2 21,090
3.19 4,36 m2 4,360
3.20 21,85 m2 21,850
3.21 13,17 m2 13,170
3.22 87,75 m2 87,750
4.1 30,55 m2 30,550
4.2 12,88 m2 12,880
4.3 13,74 m2 13,740
4.4 9,78 m2 9,780
4.5 12,58 m2 12,580
4.6 14,15 m2 14,150
4.7 55,76 m2 55,760
5.1 6,69 m2 6,690
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
5.2 9,78 m2 9,780
5.3 10,68 m2 10,680
5.4 17,62 m2 17,620
5.5 4,92 m2 4,920
5.6 20 m2 20,000
5.7 18,07 m2 18,070
5.8 11,01 m2 11,010
5.12 22,39 m2 22,390
5.13 4,62 m2 4,620
5.14 13,23 m2 13,230
5.15 5,05 m2 5,050
5.16 18,87 m2 18,870
5.17 4,2 m2 4,200
5.18 6,26 m2 6,260
5.19 9,91 m2 9,910
5.20 10,01 m2 10,010
5.24 63,15 m2 63,150
M1 2,32 m2 2,320
M2 2,32 m2 2,320

RAZEM 1 157,260
24 KNR-W 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowe;j m2
d.2.1.2 1104-02 grubosci 20 mm zatarte na gtadko
1.1 30,44 m2 30,440
1.2 10,91 m2 10,910
1.3 4,05 m2 4,050
1.4 4,97 m2 4,970
1.5 34,5 m2 34,500
1.6 16,15 m2 16,150
1.7 249 m2 24,900
2.1 16,18 m2 16,180
22 3,67 m2 3,670
23 8,64 m2 8,640
24 10,84 m2 10,840
2.5 4,79 m2 4,790
2.6 15,71 m2 15,710
2.7 11,46 m2 11,460
2.8 22,52 m2 22,520
29 29,65 m2 29,650
2.10 5,35 m2 5,350
2.1 24,92 m2 24,920
2.12 12,29 m2 12,290
2.13 81,84 m2 81,840
3.1 19,25 m2 19,250
3.2 4,95 m2 4,950
3.3 17,99 m2 17,990
3.4 19,6 m2 19,600
3.5 17,76 m2 17,760
3.6 3,3 m2 3,300
3.7 9,61 m2 9,610
3.8 20,4 m2 20,400
3.9 12,46 m2 12,460
3.10 11,67 m2 11,670
3.11 21,34 m2 21,340
3.12 4,94 m2 4,940
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
3.13 20,9 m2 20,900
3.14.1 3,96 m2 3,960
3.14.2 12,58 m2 12,580
3.14.3 5,15 m2 5,150
3.15 3,17 m2 3,170
3.16 12,24 m2 12,240
3.17 3,45 m2 3,450
3.18 21,09 m2 21,090
3.19 4,36 m2 4,360
3.20 21,85 m2 21,850
3.21 13,17 m2 13,170
3.22 87,75 m2 87,750
4.1 30,55 m2 30,550
4.2 12,88 m2 12,880
4.3 13,74 m2 13,740
4.4 9,78 m2 9,780
4.5 12,58 m2 12,580
4.6 14,15 m2 14,150
4.7 55,76 m2 55,760
5.1 6,69 m2 6,690
5.2 9,78 m2 9,780
5.3 10,68 m2 10,680
54 17,62 m2 17,620
5.5 4,92 m2 4,920
5.6 20 m2 20,000
5.7 18,07 m2 18,070
5.8 11,01 m2 11,010
5.12 22,39 m2 22,390
5.13 4,62 m2 4,620
5.14 13,23 m2 13,230
5.15 5,05 m2 5,050
5.16 18,87 m2 18,870
5.17 4,2 m2 4,200
5.18 6,26 m2 6,260
5.19 9,91 m2 9,910
5.20 10,01 m2 10,010
5.24 63,15 m2 63,150
M1 2,32 m2 2,320
M2 2,32 m2 2,320
RAZEM 1 157,260
25| KNR-W 2-02 | Warstwy niwelujgco-wyrownawcze cementowe grubosci 2 mm m2
d.2.1.2 1105-01 zatarte na gtadko
1.1 30,44 m2 30,440
1.2 10,91 m2 10,910
1.3 4,05 m2 4,050
1.4 4,97 m2 4,970
1.5 34,5 m2 34,500
1.6 16,15 m2 16,150
1.7 249 m2 24,900
2.1 16,18 m2 16,180
22 3,67 m2 3,670
23 8,64 m2 8,640
24 10,84 m2 10,840
2.5 4,79 m2 4,790

Norma EXPERT Wersja: 5.15.300.17 Nr seryjny: 12781 Uzytkownik: KOSZTORYSOWANIE Jolanta Redzisz

-16 -




Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
2.6 15,71 m2 15,710
2.7 11,46 m2 11,460
2.8 22,52 m2 22,520
29 29,65 m2 29,650
2.10 5,35 m2 5,350
2.1 24,92 m2 24,920
212 12,29 m2 12,290
2.13 81,84 m2 81,840
3.1 19,25 m2 19,250
3.2 4,95 m2 4,950
3.3 17,99 m2 17,990
3.4 19,6 m2 19,600
3.5 17,76 m2 17,760
3.6 3,3 m2 3,300
3.7 9,61 m2 9,610
3.8 20,4 m2 20,400
3.9 12,46 m2 12,460
3.10 11,67 m2 11,670
3.11 21,34 m2 21,340
3.12 4,94 m2 4,940
3.13 20,9 m2 20,900

3.14.1 3,96 m2 3,960
3.14.2 12,58 m2 12,580
3.14.3 5,15 m2 5,150
3.15 3,17 m2 3,170
3.16 12,24 m2 12,240
3.17 3,45 m2 3,450
3.18 21,09 m2 21,090
3.19 4,36 m2 4,360
3.20 21,85 m2 21,850
3.21 13,17 m2 13,170
3.22 87,75 m2 87,750
4.1 30,55 m2 30,550
4.2 12,88 m2 12,880
4.3 13,74 m2 13,740
4.4 9,78 m2 9,780
4.5 12,58 m2 12,580
4.6 14,15 m2 14,150
4.7 55,76 m2 55,760
5.1 6,69 m2 6,690
5.2 9,78 m2 9,780
5.3 10,68 m2 10,680
54 17,62 m2 17,620
5.5 4,92 m2 4,920
5.6 20 m2 20,000
5.7 18,07 m2 18,070
5.8 11,01 m2 11,010
5.12 22,39 m2 22,390
5.13 4,62 m2 4,620
5.14 13,23 m2 13,230
5.15 5,05 m2 5,050
5.16 18,87 m2 18,870
5.17 4,2 m2 4,200

Norma EXPERT Wersja: 5.15.300.17 Nr seryjny: 12781 Uzytkownik: KOSZTORYSOWANIE Jolanta Redzisz
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
5.18 6,26 m2 6,260
5.19 9,91 m2 9,910
5.20 10,01 m2 10,010
5.24 63,15 m2 63,150
M1 2,32 m2 2,320
M2 2,32 m2 2,320

RAZEM 1 157,260
26 NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie m2
d.2.1.2 202 1134-01 | poziome
1.1 30,44 m2 30,440
1.2 10,91 m2 10,910
1.3 4,05 m2 4,050
1.4 4,97 m2 4,970
1.5 34,5 m2 34,500
1.6 16,15 m2 16,150
1.7 249 m2 24,900
2.1 16,18 m2 16,180
22 3,67 m2 3,670
23 8,64 m2 8,640
24 10,84 m2 10,840
2.5 4,79 m2 4,790
2.6 15,71 m2 15,710
2.7 11,46 m2 11,460
2.8 22,52 m2 22,520
29 29,65 m2 29,650
2.10 5,35 m2 5,350
2.1 24,92 m2 24,920
2.12 12,29 m2 12,290
2.13 81,84 m2 81,840
3.1 19,25 m2 19,250
3.2 4,95 m2 4,950
3.3 17,99 m2 17,990
3.4 19,6 m2 19,600
3.5 17,76 m2 17,760
3.6 3,3 m2 3,300
3.7 9,61 m2 9,610
3.8 20,4 m2 20,400
3.9 12,46 m2 12,460
3.10 11,67 m2 11,670
3.1 21,34 m2 21,340
3.12 4,94 m2 4,940
3.13 20,9 m2 20,900
3.14.1 3,96 m2 3,960
3.14.2 12,58 m2 12,580
3.14.3 5,15 m2 5,150
3.15 3,17 m2 3,170
3.16 12,24 m2 12,240
3.17 3,45 m2 3,450
3.18 21,09 m2 21,090
3.19 4,36 m2 4,360
3.20 21,85 m2 21,850
3.21 13,17 m2 13,170
3.22 87,75 m2 87,750
4.1 30,55 m2 30,550
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
4.2 12,88 m2 12,880
4.3 13,74 m2 13,740
4.4 9,78 m2 9,780
4.5 12,58 m2 12,580
4.6 14,15 m2 14,150
4.7 55,76 m2 55,760
5.1 6,69 m2 6,690
5.2 9,78 m2 9,780
5.3 10,68 m2 10,680
5.4 17,62 m2 17,620
5.5 4,92 m2 4,920
5.6 20 m2 20,000
5.7 18,07 m2 18,070
5.8 11,01 m2 11,010
5.12 22,39 m2 22,390
5.13 4,62 m2 4,620
5.14 13,23 m2 13,230
5.15 5,05 m2 5,050
5.16 18,87 m2 18,870
5.17 4,2 m2 4,200
5.18 6,26 m2 6,260
5.19 9,91 m2 9,910
5.20 10,01 m2 10,010
5.24 63,15 m2 63,150
M1 2,32 m2 2,320
M2 2,32 m2 2,320

RAZEM 1 157,260
27| KNR-W 2-02 | Warstwy niwelujgco-wyrownawcze cementowe grubosci 2 mm m2
d.2.1.2]  1105-01 zatarte na gtadko
1.1 30,44 m2 30,440
1.2 10,91 m2 10,910
1.3 4,05 m2 4,050
1.4 4,97 m2 4,970
1.5 34,5 m2 34,500
1.6 16,15 m2 16,150
1.7 249 m2 24,900
2.1 16,18 m2 16,180
22 3,67 m2 3,670
23 8,64 m2 8,640
24 10,84 m2 10,840
2.5 4,79 m2 4,790
2.6 15,71 m2 15,710
2.7 11,46 m2 11,460
2.8 22,52 m2 22,520
29 29,65 m2 29,650
2.10 5,35 m2 5,350
2.1 24,92 m2 24,920
2.12 12,29 m2 12,290
2.13 81,84 m2 81,840
3.1 19,25 m2 19,250
3.2 4,95 m2 4,950
3.3 17,99 m2 17,990
3.4 19,6 m2 19,600
3.5 17,76 m2 17,760

Norma EXPERT Wersja: 5.15.300.17 Nr seryjny: 12781 Uzytkownik: KOSZTORYSOWANIE Jolanta Redzisz
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
3.6 3,3 m2 3,300
3.7 9,61 m2 9,610
3.8 20,4 m2 20,400
3.9 12,46 m2 12,460
3.10 11,67 m2 11,670
3.1 21,34 m2 21,340
3.12 4,94 m2 4,940
3.13 20,9 m2 20,900

3.14.1 3,96 m2 3,960
3.14.2 12,58 m2 12,580
3.14.3 5,15 m2 5,150
3.15 3,17 m2 3,170
3.16 12,24 m2 12,240
3.17 3,45 m2 3,450
3.18 21,09 m2 21,090
3.19 4,36 m2 4,360
3.20 21,85 m2 21,850
3.21 13,17 m2 13,170
3.22 87,75 m2 87,750
4.1 30,55 m2 30,550
4.2 12,88 m2 12,880
4.3 13,74 m2 13,740
4.4 9,78 m2 9,780
4.5 12,58 m2 12,580
4.6 14,15 m2 14,150
4.7 55,76 m2 55,760
5.1 6,69 m2 6,690
5.2 9,78 m2 9,780
5.3 10,68 m2 10,680
5.4 17,62 m2 17,620
5.5 4,92 m2 4,920
5.6 20 m2 20,000
5.7 18,07 m2 18,070
5.8 11,01 m2 11,010
5.12 22,39 m2 22,390
5.13 4,62 m2 4,620
5.14 13,23 m2 13,230
5.15 5,05 m2 5,050
5.16 18,87 m2 18,870
5.17 4,2 m2 4,200
5.18 6,26 m2 6,260
5.19 9,91 m2 9,910
5.20 10,01 m2 10,010
5.24 63,15 m2 63,150
M1 2,32 m2 2,320
M2 2,32 m2 2,320

RAZEM 1 157,260
28| KNR K-04 | Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie m2
d.2.1.2 0602-01

analogia
1.3 4,05 m2 4,050
1.4 4,97 m2 4,970
22 3,67 m2 3,670
2.5 4,79 m2 4,790

Norma EXPERT Wersja: 5.15.300.17 Nr seryjny: 12781 Uzytkownik: KOSZTORYSOWANIE Jolanta Redzisz
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2.10 5,35 m2 5,350
3.2 4,95 m2 4,950
3.6 3,3 m2 3,300
3.7 9,61 m2 9,610
3.12 4,94 m2 4,940
3.14.3 5,15 m2 5,150
3.15 3,17 m2 3,170
3.16 12,24 m2 12,240
3.17 3,45 m2 3,450
3.19 4,36 m2 4,360
3.23 6,08 m2 6,080
5.5 4,92 m2 4,920
5.8 11,01 m2 11,010
M1 2,32 m2 2,320
M2 2,32 m2 2,320
RAZEM 100,650
29 KNR-W 2-02 | Wykfadzina termozgrzewalna o przeznaczeniu do pomieszczen | m2
d.2.1.2 1123-01 mokrych
analogia
1.3 4,05 m2 4,050
14 4,97 m2 4,970
2.2 3,67 m2 3,670
2.5 4,79 m2 4,790
210 5,35 m2 5,350
3.2 4,95 m2 4,950
3.6 3,3 m2 3,300
3.7 9,61 m2 9,610
3.12 4,94 m2 4,940
3.14.3 5,15 m2 5,150
3.15 3,17 m2 3,170
3.16 12,24 m2 12,240
3.17 3,45 m2 3,450
3.19 4,36 m2 4,360
3.23 6,08 m2 6,080
5.5 4,92 m2 4,920
5.8 11,01 m2 11,010
M1 2,32 m2 2,320
M2 2,32 m2 2,320
RAZEM 100,650
30[ KNR-W 2-02 | Wyktadzina termozgrzewalna, homogeniczna kompaktowa m2
d21.2 1123-01 winylowa
analogia
1.5 34,5 m2 34,500
29 29,65 m2 29,650
2.1 24,92 m2 24,920
RAZEM 89,070
31| KNR-W 2-02 | Wyktadzina termozgrzewalna, pradoprzewodzgca m2
d.2.1.2 1123-01 homogeniczna winylowa
analogia
1.1 30,44 m2 30,440
1.2 10,91 m2 10,910
1.6 16,15 m2 16,150
1.7 249 m2 24,900
21 16,18 m2 16,180
23 8,64 m2 8,640
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24 10,84 m2 10,840
2.6 15,71 m2 15,710
2.7 11,46 m2 11,460
2.8 22,52 m2 22,520
212 12,29 m2 12,290
2.13 81,84 m2 81,840
3.1 19,25 m2 19,250
3.3 17,99 m2 17,990
3.4 19,6 m2 19,600
3.5 17,76 m2 17,760
3.8 20,4 m2 20,400
3.9 12,46 m2 12,460
3.10 11,67 m2 11,670
3.1 21,34 m2 21,340
3.13 20,9 m2 20,900

3.141 3,96 m2 3,960
3.14.2 12,58 m2 12,580
3.18 21,09 m2 21,090
3.20 21,85 m2 21,850
3.21 13,17 m2 13,170
3.22 87,75 m2 87,750
3.24 28,6 m2 28,600
41 30,55 m2 30,550
4.2 12,88 m2 12,880
4.3 13,74 m2 13,740
4.4 9,78 m2 9,780
4.5 12,58 m2 12,580
4.6 14,15 m2 14,150
4.7 55,76 m2 55,760
5.1 6,69 m2 6,690
5.2 9,78 m2 9,780
5.3 10,68 m2 10,680
5.4 17,62 m2 17,620
5.6 20 m2 20,000
5.7 18,07 m2 18,070
5.12 22,39 m2 22,390
5.13 4,62 m2 4,620
5.14 13,23 m2 13,230
5.15 5,05 m2 5,050
5.16 18,87 m2 18,870
5.17 4,2 m2 4,200
5.18 6,26 m2 6,260
5.19 9,91 m2 9,910
5.20 10,01 m2 10,010
5.24 63,15 m2 63,150
RAZEM 1 002,220
213 WYKONCZENIE SUFITOW
32| NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie m2
d.2.1.3| 202 1134-01 | poziome
2.1 16,18 m2 16,180
2.3 8,64 m2 8,640
24 10,84 m2 10,840
3.1 19,25 m2 19,250
3.3 17,99 m2 17,990
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3.5 17,76 m2 17,760
3.1 21,34 m2 21,340
3.13 20,9 m2 20,900
3.18 21,09 m2 21,090
3.20 21,85 m2 21,850
3.21 13,17 m2 13,170
4.3 13,74 m2 13,740
4.4 9,78 m2 9,780
4.5 12,58 m2 12,580
4.6 14,15 m2 14,150
5.4 17,62 m2 17,620
5.6 20 m2 20,000
5.16 18,87 m2 18,870
M1 2,32 m2 2,320
M2 2,32 m2 2,320

RAZEM 300,390
33| KNR AT-42 | Naprawa podtoza przez szpachlowanie; warstwa szpachli o m2
d.2.1.3]  0101-02 grubosci 1 mm
2.1 16,18 m2 16,180
23 8,64 m2 8,640
24 10,84 m2 10,840
3.1 19,25 m2 19,250
3.3 17,99 m2 17,990
3.5 17,76 m2 17,760
3.1 21,34 m2 21,340
3.13 20,9 m2 20,900
3.18 21,09 m2 21,090
3.20 21,85 m2 21,850
3.21 13,17 m2 13,170
43 13,74 m2 13,740
4.4 9,78 m2 9,780
4.5 12,58 m2 12,580
4.6 14,15 m2 14,150
54 17,62 m2 17,620
5.6 20 m2 20,000
5.16 18,87 m2 18,870
M1 2,32 m2 2,320
M2 2,32 m2 2,320
RAZEM 300,390
34| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie m2
d.2.1.3| 202 1134-01 | poziome
2.1 16,18 m2 16,180
23 8,64 m2 8,640
24 10,84 m2 10,840
3.1 19,25 m2 19,250
3.3 17,99 m2 17,990
3.5 17,76 m2 17,760
3.11 21,34 m2 21,340
3.13 20,9 m2 20,900
3.18 21,09 m2 21,090
3.20 21,85 m2 21,850
3.21 13,17 m2 13,170
4.3 13,74 m2 13,740
4.4 9,78 m2 9,780
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4.5 12,58 m2 12,580
4.6 14,15 m2 14,150
5.4 17,62 m2 17,620
5.6 20 m2 20,000
5.16 18,87 m2 18,870
M1 2,32 m2 2,320
M2 2,32 m2 2,320

RAZEM 300,390

35| KNR-W 2-02 | Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach m2
d.2.1.3] 0830-05

2.1 16,18 m2 16,180
23 8,64 m2 8,640
24 10,84 m2 10,840
3.1 19,25 m2 19,250
3.3 17,99 m2 17,990
3.5 17,76 m2 17,760
3.11 21,34 m2 21,340
3.13 20,9 m2 20,900
3.18 21,09 m2 21,090
3.20 21,85 m2 21,850
3.21 13,17 m2 13,170
43 13,74 m2 13,740
4.4 9,78 m2 9,780
4.5 12,58 m2 12,580
4.6 14,15 m2 14,150
54 17,62 m2 17,620
5.6 20 m2 20,000
5.16 18,87 m2 18,870
M1 2,32 m2 2,320
M2 2,32 m2 2,320

RAZEM 300,390

36 NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie m2
d.2.1.3| 202 1134-01 | poziome

2.1 16,18 m2 16,180
23 8,64 m2 8,640
24 10,84 m2 10,840
3.1 19,25 m2 19,250
3.3 17,99 m2 17,990
3.5 17,76 m2 17,760
3.11 21,34 m2 21,340
3.13 20,9 m2 20,900
3.18 21,09 m2 21,090
3.20 21,85 m2 21,850
3.21 13,17 m2 13,170
4.3 13,74 m2 13,740
4.4 9,78 m2 9,780
4.5 12,58 m2 12,580
4.6 14,15 m2 14,150
5.4 17,62 m2 17,620
5.6 20 m2 20,000
5.16 18,87 m2 18,870
M1 2,32 m2 2,320
M2 2,32 m2 2,320

RAZEM 300,390

-24 -

Norma EXPERT Wersja: 5.15.300.17 Nr seryjny: 12781 Uzytkownik: KOSZTORYSOWANIE Jolanta Redzisz




Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
37| KNKRB 2 | Malowanie farbg lateksowa m2
d.2.1.3|  1402-04
2.1 16,18 m2 16,180
23 8,64 m2 8,640
2.4 10,84 m2 10,840
3.1 19,25 m2 19,250
3.3 17,99 m2 17,990
3.5 17,76 m2 17,760
3.1 21,34 m2 21,340
3.13 20,9 m2 20,900
3.18 21,09 m2 21,090
3.20 21,85 m2 21,850
3.21 13,17 m2 13,170
4.3 13,74 m2 13,740
4.4 9,78 m2 9,780
4.5 12,58 m2 12,580
4.6 14,15 m2 14,150
5.4 17,62 m2 17,620
5.6 20 m2 20,000
5.16 18,87 m2 18,870
M1 2,32 m2 2,320
M2 2,32 m2 2,320
RAZEM 300,390
38| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie m2
d.2.1.3| 202 1134-01 | poziome
1.1 30,44 m2 30,440
1.2 10,91 m2 10,910
1.3 4,05 m2 4,050
1.4 4,97 m2 4,970
1.5 34,5 m2 34,500
1.7 249 m2 24,900
22 3,67 m2 3,670
2.5 4,79 m2 4,790
2.6 15,71 m2 15,710
2.7 11,46 m2 11,460
2.8 22,52 m2 22,520
29 29,65 m2 29,650
2.10 5,35 m2 5,350
2.1 24,92 m2 24,920
2.13 81,84 m2 81,840
3.2 4,95 m2 4,950
3.4 19,6 m2 19,600
3.6 3,3 m2 3,300
3.7 9,61 m2 9,610
3.8 20,4 m2 20,400
3.9 12,46 m2 12,460
3.10 11,67 m2 11,670
3.12 4,94 m2 4,940
3.14.1 3,96 m2 3,960
3.14.2 12,58 m2 12,580
3.14.3 5,15 m2 5,150
3.15 3,17 m2 3,170
3.16 12,24 m2 12,240
3.17 3,45 m2 3,450
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3.19 4,36 m2 4,360
3.22 87,75 m2 87,750
4.1 30,55 m2 30,550
4.2 12,88 m2 12,880
4.7 55,76 m2 55,760
5.1 6,69 m2 6,690
5.2 9,78 m2 9,780
5.3 10,68 m2 10,680
5.5 4,92 m2 4,920
5.7 18,07 m2 18,070
5.8 11,01 m2 11,010
5.12 22,39 m2 22,390
5.13 4,62 m2 4,620
5.14 13,23 m2 13,230
5.15 5,05 m2 5,050
5.17 4,2 m2 4,200
5.18 6,26 m2 6,260
5.19 9,91 m2 9,910
5.24 63,15 m2 63,150
RAZEM 818,420
39 KNR-W 2-02 | Sufit modutowy 60x60cm, higieniczny wykonany z malowanych | m2
d.2.1.3]  2702-01 ptyt metalowych na konstrukcji z profili zaciskowych
GRUPAA |0 m2 0,000
1.1 30,44 m2 30,440
1.5 34,5 m2 34,500
1.7 249 m2 24,900
29 29,65 m2 29,650
2.1 24,92 m2 24,920
3.14.1 3,96 m2 3,960
3.14.2 12,58 m2 12,580
5.12 22,39 m2 22,390
5.13 4,62 m2 4,620
5.14 13,23 m2 13,230
RAZEM 201,190
40 KNR-W 2-02 | Sufit modutowy ze sprasowanych ptyt mineralnych 60x60cm, o m2
d.2.1.3] 2702-01 gr. 177mm, wykonczonych powtoka bakteriobdjcza, zmywalng
GRUPAB |0 m2 0,000
1.2 10,91 m2 10,910
26 15,71 m2 15,710
2.7 11,46 m2 11,460
2.8 22,52 m2 22,520
3.4 19,6 m2 19,600
3.8 20,4 m2 20,400
3.9 12,46 m2 12,460
3.10 11,67 m2 11,670
4.1 30,55 m2 30,550
4.2 12,88 m2 12,880
5.2 9,78 m2 9,780
5.3 10,68 m2 10,680
5.7 18,07 m2 18,070
RAZEM 206,690
41 KNR-W 2-02 | Sufit modutowy 60x60cm wykonany z uwodnionego krzemianu m2
d.2.1.3 2702-01 wapnia gr. 6mm
GRUPAC |0 m2 0,000
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1.3 4,05 m2 4,050
1.4 4,97 m2 4,970
22 3,67 m2 3,670
25 4,79 m2 4,790
2.10 5,35 m2 5,350
3.2 4,95 m2 4,950
3.6 3,3 m2 3,300
3.7 9,61 m2 9,610
3.12 4,94 m2 4,940
3.14.3 5,15 m2 5,150
3.15 3,17 m2 3,170
3.16 12,24 m2 12,240
3.17 3,45 m2 3,450
3.19 4,36 m2 4,360
5.5 4,92 m2 4,920
5.8 11,01 m2 11,010
5.15 5,05 m2 5,050
5.17 4,2 m2 4,200
5.18 6,26 m2 6,260
5.19 9,91 m2 9,910
RAZEM 115,350
42 KNR-W 2-02 | Sufit modutowy ze sprasowanych ptyt mineralnych 60x60cm, o m2
d.2.1.3| 2702-01 gr. 13mm
GRUPAD |0 m2 0,000
1.6 16,15 m2 16,150
2.13 81,84 m2 81,840
3.22 87,75 m2 87,750
4.7 55,76 m2 55,760
5.1 6,69 m2 6,690
5.24 63,15 m2 63,150
RAZEM 311,340
214 WYKONCZENIE SCIAN
43| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe | m2
d.2.1.4( 202 1134-02
1.1 (7,02 +4,44) * 2 * 3,21 m2 73,573
1.5 (6,65 +5,23) * 2 * 3,21 m2 76,270
1.6 (6,82 +2,4)*2*3,21 m2 59,192
1.7 (4,82 +5,23) * 2 * 3,21 m2 64,521
29 (7,06 +5,23) * 2 * 3,21 m2 78,902
211 (4,88 +5,23) * 2 * 3,21 m2 64,906
3.8 (4,88 +4,53) * 2 * 3,21 m2 60,412
3.141 (1,87 +2,14) * 2 * 3,21 m2 25,744
3.14.2 (4,39 +2,88) * 2 * 3,21 m2 46,673
5.12 (4,34 +5,23) * 2 * 3,21 m2 61,439
5.13 (2,17 +2,18) * 2 * 3,21 m2 27,927
5.14 (4,6 +2,84)*2* 3,21 m2 47,765
otwory -(0,9*2,0*16) m2 -28,800
RAZEM 658,524
44| KNR AT-42 | Naprawa podtoza pod oktadziny Scienne przez szpachlowanie; m2
d.2.1.4| 0101-02 warstwa szpachli o grubosci 1 mm
1.1 (7,02 +4,44) * 2 * 3,21 m2 73,573
1.5 (6,65 + 5,23) * 2 * 3,21 m2 76,270
1.6 (6,82 +2,4)*2*3,21 m2 59,192
1.7 (4,82 +5,23)*2* 3,21 m2 64,521
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29 (7,06 + 5,23) * 2 * 3,21 m2 78,902
2.1 (4,88 +5,23) * 2 * 3,21 m2 64,906
3.8 (4,88 +4,53)* 2~ 3,21 m2 60,412
3.14.1 (1,87 +2,14) * 2 * 3,21 m2 25,744
3.14.2 (4,39 +2,88) *2* 3,21 m2 46,673
5.12 (4,34 +5,23) * 2 * 3,21 m2 61,439
5.13 (2,17 +2,18)* 2 * 3,21 m2 27,927
5.14 (4,6 +2,84)*2*3,21 m2 47,765
otwory -(0,9*2,0*16) m2 -28,800
RAZEM 658,524
45| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe | m2
d.2.1.4| 202 1134-02
1.1 (7,02 +4,44)* 2 * 3,21 m2 73,573
1.5 (6,65 + 5,23) * 2 * 3,21 m2 76,270
1.6 (6,82 +2,4)*2*3,21 m2 59,192
1.7 (4,82 +5,23)*2* 3,21 m2 64,521
29 (7,06 + 5,23) * 2 * 3,21 m2 78,902
2.1 (4,88 +5,23) * 2 * 3,21 m2 64,906
3.8 (4,88 +4,53)*2* 3,21 m2 60,412
3.14.1 (1,87 +2,14) * 2 * 3,21 m2 25,744
3.14.2 (4,39 +2,88) *2* 3,21 m2 46,673
5.12 (4,34 +5,23) * 2 * 3,21 m2 61,439
5.13 (2,17 +2,18) * 2 * 3,21 m2 27,927
5.14 (4,6+2,84)*2*3,21 m2 47,765
otwory -(0,9*2,0*16) m2 -28,800
RAZEM 658,524
46| KNNR2 Tapeta z wtdkna szklanego m2
d.2.1.4[ 1406-02
1.1 (7,02 +4,44) * 2 * 3,21 m2 73,573
1.5 (6,65 +5,23) * 2 * 3,21 m2 76,270
1.6 (6,82 +2,4)*2*3,21 m2 59,192
1.7 (4,82 +5,23)*2* 3,21 m2 64,521
29 (7,06 + 5,23) * 2 * 3,21 m2 78,902
2.1 (4,88 +5,23) * 2 * 3,21 m2 64,906
3.8 (4,88 +4,53)* 2~ 3,21 m2 60,412
3.14.1 (1,87 +2,14) * 2 * 3,21 m2 25,744
3.14.2 (4,39 +2,88) *2* 3,21 m2 46,673
5.12 (4,34 +5,23) * 2 * 3,21 m2 61,439
5.13 (2,17 +2,18) * 2 * 3,21 m2 27,927
5.14 (4,6 +2,84)*2*3,21 m2 47,765
otwory -(0,9*2,0*16) m2 -28,800
RAZEM 658,524
47] NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - o$cieza m2
d.2.1.4| 202 1134-02
1.4 (2,08 +2,37) * 2 * 3,21 m2 28,569
3.2 (1,63 +1,95) * 2 * 3,21 m2 22,984
3.6 (1,84 +1,87) * 2 * 3,21 m2 23,818
3.12 (2,56 +1,95) * 2 * 3,21 m2 28,954
3.14.3 (2,41 +2,17)*2* 3,21 m2 29,404
3.19 (1,91 +2,31)*2* 3,21 m2 27,092
3.23 (3,2+1,92)*2*3,21 m2 32,870
5.5 (2,6 +1,93)*2* 3,21 m2 29,083
5.14 (2,34 +2,17) * 2 * 3,21 m2 28,954
5.17 (2,18 +1,95) * 2 * 3,21 m2 26,515
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otwory -(0,9*2,0*13) m2 -23,400
21 (1,2+0,63)* 2,0 m2 3,660
2.6 (1,2+0,63)* 2,0 m2 3,660
2.7 1,38*2,0 m2 2,760
2.8 2,75*2,0 m2 5,500
3.1 1,92*2,0 m2 3,840
3.3 1,75*2,0 m2 3,500
3.5 1,96 * 2,0 m2 3,920
3.9 (0,83*2+2,37)*2,0 m2 8,060
3.10 (0,65*2+2,29)*2,0 m2 7,180
3.1 (1,38 +0,9)* 2,0 m2 4,560
3.12 (1,38 +0,9)* 2,0 m2 4,560
3.18 2,38*2,0 m2 4,760
3.20 (1,3+0,95)* 2,0 m2 4,500
4.2 (0,65*2+2,89)*2,0 m2 8,380
4.3 (1,12+0,82) * 2,0 m2 3,880
4.4 (0,93 +0,63)*2,0 m2 3,120
4.5 (0,61*2+247)*2,0 m2 7,380
4.6 1,23*2,0 m2 2,460
5.2 (0,65*2+2,05)*2,0 m2 6,700
5.3 (1,81 +1,11+1,83)*2,0 m2 9,500
5.4 (1,8 +0,91)*2,0 m2 5,420
5.6 (0,89 +1,48 +1,24 +0,62) * 2,0 m2 8,460
5.16 (1,51+0,93)*2,0 m2 4,880
RAZEM 375,483
48| KNR AT-42 | Naprawa podtoza pod oktadziny Scienne przez szpachlowanie; m2
d.2.1.4| 0101-02 warstwa szpachli o grubosci 1 mm
1.4 (2,08 +2,37)* 2 * 3,21 m2 28,569
3.2 (1,63 +1,95) * 2 * 3,21 m2 22,984
3.6 (1,84 +1,87)* 2 * 3,21 m2 23,818
3.12 (2,56 +1,95) * 2 * 3,21 m2 28,954
3.14.3 (2,41 +2,17)*2* 3,21 m2 29,404
3.19 (1,91 +2,31)*2* 3,21 m2 27,092
3.23 (3,2+1,92)*2*3,21 m2 32,870
5.5 (2,6 +1,93)*2*3,21 m2 29,083
5.14 (2,34 +2,17)*2* 3,21 m2 28,954
5.17 (2,18 +1,95) * 2 * 3,21 m2 26,515
otwory -(0,9*2,0*13) m2 -23,400
2.1 (1,2+0,63)*2,0 m2 3,660
2.6 (1,2+0,63)*2,0 m2 3,660
2.7 1,38*2,0 m2 2,760
2.8 2,75*2,0 m2 5,500
3.1 1,92*2,0 m2 3,840
3.3 1,75*2,0 m2 3,500
3.5 1,96 * 2,0 m2 3,920
3.9 (0,83*2+2,37)*2,0 m2 8,060
3.10 (0,65*2+2,29)*2,0 m2 7,180
3.11 (1,38 +0,9) * 2,0 m2 4,560
3.12 (1,38 +0,9) * 2,0 m2 4,560
3.18 2,38*2,0 m2 4,760
3.20 (1,3+0,95)* 2,0 m2 4,500
4.2 (0,65*2+2,89)*2,0 m2 8,380
43 (1,12+0,82) * 2,0 m2 3,880
4.4 (0,93 +0,63)*2,0 m2 3,120

-29 -

Norma EXPERT Wersja: 5.15.300.17 Nr seryjny: 12781 Uzytkownik: KOSZTORYSOWANIE Jolanta Redzisz




Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
4.5 (0,61*2+247)*2,0 m2 7,380
4.6 1,23*2,0 m2 2,460
5.2 (0,65*2+2,05)*2,0 m2 6,700
5.3 (1,81 +1,11+1,83)*2,0 m2 9,500
5.4 (1,8+0,91)*2,0 m2 5,420
5.6 (0,89 +1,48 +1,24 +0,62) * 2,0 m2 8,460
5.16 (1,51+0,93)* 2,0 m2 4,880

RAZEM 375,483
49( NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami - oScieza m2
d.2.1.4| 202 1134-02
1.4 (2,08 +2,37) * 2 * 3,21 m2 28,569
3.2 (1,63 +1,95) * 2 * 3,21 m2 22,984
3.6 (1,84 +1,87)* 2 * 3,21 m2 23,818
3.12 (2,56 +1,95) * 2 * 3,21 m2 28,954
3.14.3 (2,41+217)*2* 3,21 m2 29,404
3.19 (1,91+2,31)*2* 3,21 m2 27,092
3.23 (3,2+1,92)*2* 3,21 m2 32,870
5.5 (2,6 +1,93)*2* 3,21 m2 29,083
5.14 (2,34 +2,17)* 2 * 3,21 m2 28,954
5.17 (2,18 +1,95) * 2 * 3,21 m2 26,515
otwory -(0,9*2,0*13) m2 -23,400
2.1 (1,2+0,63)* 2,0 m2 3,660
2.6 (1,2+0,63)* 2,0 m2 3,660
2.7 1,38* 2,0 m2 2,760
2.8 2,75*2,0 m2 5,500
3.1 1,92*2,0 m2 3,840
3.3 1,75* 2,0 m2 3,500
3.5 1,96 * 2,0 m2 3,920
3.9 (0,83*2+2,37)*2,0 m2 8,060
3.10 (0,65*2+2,29)*2,0 m2 7,180
3.11 (1,38 +0,9)* 2,0 m2 4,560
3.12 (1,38 +0,9)* 2,0 m2 4,560
3.18 2,38*2,0 m2 4,760
3.20 (1,3+0,95)* 2,0 m2 4,500
4.2 (0,65*2+2,89)*2,0 m2 8,380
43 (1,12+0,82) * 2,0 m2 3,880
4.4 (0,93 +0,63) * 2,0 m2 3,120
4.5 (0,61*2+247)*2,0 m2 7,380
4.6 1,23*2,0 m2 2,460
5.2 (0,65*2+2,05)*2,0 m2 6,700
53 (1,81+1,11+1,83)* 2,0 m2 9,500
54 (1,8+0,91)*2,0 m2 5,420
5.6 (0,89 +1,48 + 1,24 +0,62) * 2,0 m2 8,460
5.16 (1,51 +0,93)* 2,0 m2 4,880
RAZEM 375,483
50 KNR-W 2-02 | Oktadzina $cienna wodoodporna winylowa m2
d.2.1.4| 2007-06
1.4 (2,08 +2,37) * 2 * 3,21 m2 28,569
3.2 (1,63 +1,95) * 2 * 3,21 m2 22,984
3.6 (1,84 +1,87) * 2 * 3,21 m2 23,818
3.12 (2,56 +1,95) * 2 * 3,21 m2 28,954
3.14.3 (2,41+2,17)*2* 3,21 m2 29,404
3.19 (1,91 +2,31)*2* 3,21 m2 27,092
3.23 (3,2+1,92)*2* 3,21 m2 32,870
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5.5 (2,6 +1,93)*2* 3,21 m2 29,083
5.14 (2,34 +2,17)*2* 3,21 m2 28,954
5.17 (2,18 +1,95) * 2 * 3,21 m2 26,515
otwory -(0,9*2,0*13) m2 -23,400
2.1 (1,2+0,63)* 2,0 m2 3,660
26 (1,2+0,63)* 2,0 m2 3,660
2.7 1,38*2,0 m2 2,760
2.8 2,75*2,0 m2 5,500
3.1 1,92*2,0 m2 3,840
3.3 1,75*2,0 m2 3,500
3.5 1,96 * 2,0 m2 3,920
3.9 (0,83*2+2,37)*2,0 m2 8,060
3.10 (0,65*2+2,29)*2,0 m2 7,180
3.11 (1,38 +0,9)* 2,0 m2 4,560
3.12 (1,38 +0,9) * 2,0 m2 4,560
3.18 2,38*2,0 m2 4,760
3.20 (1,3+0,95)*2,0 m2 4,500
4.2 (0,65*2+2,89)*2,0 m2 8,380
4.3 (1,12+0,82) * 2,0 m2 3,880
4.4 (0,93 +0,63)*2,0 m2 3,120
4.5 (0,61*2+247)*2,0 m2 7,380
4.6 1,23*2,0 m2 2,460
5.2 (0,65*2+2,05)*2,0 m2 6,700
5.3 (1,81+1,11+1,83)*2,0 m2 9,500
5.4 (1,8+0,91)* 2,0 m2 5,420
5.6 (0,89 + 1,48 + 1,24 +0,62) * 2,0 m2 8,460
5.16 (1,51+0,93)*2,0 m2 4,880
RAZEM 375,483
51 KNNR 2 Profil niwelujgcy grubos¢ wykfadziny m
d.2.1.4[ 1206-04
analogia
1.4 (2,08 +2,37)*2 m 8,900
3.2 (1,63 +1,95)* 2 m 7,160
3.6 (1,84 +1,87)* 2 m 7,420
3.12 (2,56 +1,95) * 2 m 9,020
3.14.3 (241 +217)*2 m 9,160
3.19 (1,91+2,31)*2 m 8,440
3.23 (3,2+1,92)*2 m 10,240
55 (26+1,93)*2 m 9,060
5.14 (2,34 +2,17)* 2 m 9,020
5.17 (2,18 +1,95)* 2 m 8,260
otwory -(0,9*13) m -11,700
2.1 (1,2 +0,63) m 1,830
2.6 (1,2 +0,63) m 1,830
2.7 1,38 m 1,380
2.8 2,75 m 2,750
3.1 1,92 m 1,920
3.3 1,75 m 1,750
3.5 1,96 m 1,960
3.9 (0,83 *2+2,37) m 4,030
3.10 (0,65 * 2 +2,29) m 3,590
3.1 (1,38 +0,9) m 2,280
3.12 (1,38 +0,9) m 2,280
3.18 2,38 m 2,380

Norma EXPERT Wersja: 5.15.300.17 Nr seryjny: 12781 Uzytkownik: KOSZTORYSOWANIE Jolanta Redzisz
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
3.20 (1,3 +0,95) m 2,250
4.2 (0,65 * 2 +2,89) m 4,190
4.3 (1,12 +0,82) m 1,940
4.4 (0,93 +0,63) m 1,560
4.5 (0,61*2+247) m 3,690
4.6 1,23 m 1,230
5.2 (0,65 * 2+ 2,05) m 3,350
5.3 (1,81 +1,11 + 1,83) m 4,750
5.4 (1,8 +0,91) m 2,710
5.6 (0,89 + 1,48 + 1,24 + 0,62) m 4,230
5.16 (1,51 +0,93) m 2,440

RAZEM 135,300
52| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami m2
d.2.1.4| 202 1134-02
1.1 (7,02 +4,44)* 2 * 3,21 m2 73,573
1.4 (2,08 +2,37)*2* 3,21 m2 28,569
1.5 (6,65 +5,23) * 2 * 3,21 m2 76,270
1.6 (6,82 +2,4)*2* 3,21 m2 59,192
1.7 (4,82 +5,23)* 2 * 3,21 m2 64,521
2.1 (4,61+4,44)*2* 3,21 m2 58,101
2.6 (4,57 +4,43)*2* 3,21 m2 57,780
2.7 (2,61 +4,49)*2* 3,21 m2 45,582
2.8 (4,94 +4,57)*2* 3,21 m2 61,054
2.9 (7,06 + 5,23) * 2 * 3,21 m2 78,902
2.1 (4,88 +5,23) * 2 * 3,21 m2 64,906
213 (32,82+7,97)*2* 3,21 m2 261,872
3.1 (4,76 + 4,48) * 2 * 3,21 m2 59,321
3.2 (1,63 +1,95)*2* 3,21 m2 22,984
3.3 (4,72 +4,48)* 2 * 3,21 m2 59,064
3.5 (4,39 +4,48) * 2 * 3,21 m2 56,945
3.6 (1,84 +1,87)* 2 * 3,21 m2 23,818
3.8 (4,88 +4,53) * 2 * 3,21 m2 60,412
3.9 (2,77 +4,53)* 2 * 3,21 m2 46,866
3.10 (3+4,53)*2*3,21 m2 48,343
3.1 (4,82 +5,14)*2* 3,21 m2 63,943
3.12 (2,56 +1,95) * 2 * 3,21 m2 28,954
3.14.1 (1,87 +2,14)* 2 * 3,21 m2 25,744
3.14.2 (4,39 +2,88) * 2 * 3,21 m2 46,673
3.14.3 (2,41 +217)*2* 3,21 m2 29,404
3.18 (4,54 +4,53)* 2 * 3,21 m2 58,229
3.19 (1,91 +2,31)*2* 3,21 m2 27,092
3.20 (4,85+4,53)*2* 3,21 m2 60,220
3.22 (16,84 +2,39) * 2 * 3,21 m2 123,457
3.23 (3,2+1,92)*2* 3,21 m2 32,870
4.2 (2,94 +4,48)*2* 3,21 m2 47,636
4.3 (3,08 +4,48) * 2 * 3,21 m2 48,535
44 (2,18 +4,48) * 2 * 3,21 m2 42,757
4.5 (2,51 +5,2)*2* 3,21 m2 49,498
4.6 (2,78 +5,2)*2* 3,21 m2 51,232
4.7 (14,47 +7,92) * 2 * 3,21 m2 143,744
52 (2,18 +4,48) * 2 * 3,21 m2 42,757
53 (2,29 +4,48)*2* 3,21 m2 43,463
54 (4,58 +4,48) * 2 * 3,21 m2 58,165
55 (2,6+1,93)*2*3,21 m2 29,083

Norma EXPERT Wersja: 5.15.300.17 Nr seryjny: 12781 Uzytkownik: KOSZTORYSOWANIE Jolanta Redzisz
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
5.6 (4,85+4,48)* 2~ 3,21 m2 59,899
5.12 (4,34 +5,23) * 2 * 3,21 m2 61,439
5.13 (2,17 +2,18)* 2 * 3,21 m2 27,927
5.14 (4,6 +2,84)*2*3,21 m2 47,765
5.17 (2,18 +1,95) * 2 * 3,21 m2 26,515
5.16 (4,61 +5,15)*2* 3,21 m2 62,659
5.24 (19,45+2,42)*2* 3,21 m2 140,405
otwory -(0,9*2,0*16) m2 -28,800
otwory -(0,9*2,0*13) m2 -23,400
RAZEM 2735,940
53| KNR-W 2-02 | Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na Scianach m2
d.2.1.4] 0830-04

1.1 (7,02 +4,44) * 2 * 3,21 m2 73,573
1.4 (2,08 +2,37)*2* 3,21 m2 28,569
1.5 (6,65 +5,23) * 2 * 3,21 m2 76,270
1.6 (6,82 +2,4)*2* 3,21 m2 59,192
1.7 (4,82 +5,23)* 2 * 3,21 m2 64,521
2.1 (4,61+4,44)*2* 3,21 m2 58,101
2.6 (4,57 +4,43)*2* 3,21 m2 57,780
2.7 (2,61 +4,49)*2* 3,21 m2 45,582
2.8 (4,94 +4,57)*2* 3,21 m2 61,054
2.9 (7,06 + 5,23) * 2 * 3,21 m2 78,902
2.1 (4,88 +5,23) *2* 3,21 m2 64,906
213 (32,82+7,97)*2* 3,21 m2 261,872
3.1 (4,76 + 4,48) * 2 * 3,21 m2 59,321
3.2 (1,63 +1,95)*2* 3,21 m2 22,984
3.3 (4,72 +4,48)* 2 * 3,21 m2 59,064
3.5 (4,39 +4,48) * 2 * 3,21 m2 56,945
3.6 (1,84 +1,87)* 2 * 3,21 m2 23,818
3.8 (4,88 +4,53) * 2 * 3,21 m2 60,412
3.9 (2,77 +4,53)* 2 * 3,21 m2 46,866
3.10 (3+4,53)*2* 3,21 m2 48,343
3.1 (4,82 +5,14)*2* 3,21 m2 63,943
3.12 (2,56 +1,95) * 2 * 3,21 m2 28,954
3.14.1 (1,87 +2,14)*2* 3,21 m2 25,744
3.14.2 (4,39 +2,88) *2* 3,21 m2 46,673
3.14.3 (2,41+217)*2* 3,21 m2 29,404
3.18 (4,54 +4,53)*2* 3,21 m2 58,229
3.19 (1,91+231)*2* 3,21 m2 27,092
3.20 (4,85+4,53)*2* 3,21 m2 60,220
3.22 (16,84 +2,39) * 2 * 3,21 m2 123,457
3.23 (3,2+1,92)*2* 3,21 m2 32,870
4.2 (2,94 +4,48)*2* 3,21 m2 47,636
4.3 (3,08 +4,48) * 2 * 3,21 m2 48,535
44 (2,18 +4,48) * 2 * 3,21 m2 42,757
4.5 (2,51 +5,2)*2* 3,21 m2 49,498
4.6 (2,78 +5,2)*2* 3,21 m2 51,232
4.7 (14,47 +7,92) * 2 * 3,21 m2 143,744
52 (2,18 +4,48) * 2 * 3,21 m2 42,757
53 (2,29 +4,48)*2* 3,21 m2 43,463
54 (4,58 +4,48) * 2 * 3,21 m2 58,165
55 (26+1,93)*2*3,21 m2 29,083
5.6 (4,85 +4,48) * 2 * 3,21 m2 59,899
5.12 (4,34 +5,23) *2* 3,21 m2 61,439
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
5.13 (2,17 +2,18) * 2 * 3,21 m2 27,927
5.14 (4,6 +2,84)*2*3,21 m2 47,765
5.17 (2,18 +1,95) * 2 * 3,21 m2 26,515
5.16 (4,61+5,15)*2* 3,21 m2 62,659
5.24 (19,45 +2,42)*2* 3,21 m2 140,405

otwory -(0,9*2,0*16) m2 -28,800
otwory -(0,9*2,0*13) m2 -23,400
RAZEM 2735,940
54 NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami m2
d.2.1.4| 202 1134-02
1.1 (7,02 +4,44) * 2 * 3,21 m2 73,573
1.4 (2,08 +2,37)*2* 3,21 m2 28,569
1.5 (6,65 +5,23) * 2 * 3,21 m2 76,270
1.6 (6,82 +2,4)*2* 3,21 m2 59,192
1.7 (4,82 +5,23)*2* 3,21 m2 64,521
2.1 (4,61+4,44)*2* 3,21 m2 58,101
2.6 (4,57 +4,43)*2* 3,21 m2 57,780
2.7 (2,61 +4,49)*2* 3,21 m2 45,582
2.8 (4,94 +4,57)*2* 3,21 m2 61,054
2.9 (7,06 + 5,23) * 2 * 3,21 m2 78,902
2.1 (4,88 +5,23) * 2 * 3,21 m2 64,906
213 (32,82+7,97)*2* 3,21 m2 261,872
3.1 (4,76 + 4,48) * 2 * 3,21 m2 59,321
3.2 (1,63 +1,95) *2* 3,21 m2 22,984
3.3 (4,72 +4,48)* 2 * 3,21 m2 59,064
3.5 (4,39 +4,48) * 2 * 3,21 m2 56,945
3.6 (1,84 +1,87)* 2 * 3,21 m2 23,818
3.8 (4,88 +4,53) * 2 * 3,21 m2 60,412
3.9 (2,77 +4,53)* 2 * 3,21 m2 46,866
3.10 (3+4,53)*2*3,21 m2 48,343
3.1 (4,82 +5,14)*2* 3,21 m2 63,943
3.12 (2,56 +1,95) * 2 * 3,21 m2 28,954
3.14.1 (1,87 +2,14)* 2 * 3,21 m2 25,744
3.14.2 (4,39 +2,88) * 2 * 3,21 m2 46,673
3.14.3 (2,41 +217)*2* 3,21 m2 29,404
3.18 (4,54 +4,53)* 2 * 3,21 m2 58,229
3.19 (1,91 +2,31)*2* 3,21 m2 27,092
3.20 (4,85+4,53)*2* 3,21 m2 60,220
3.22 (16,84 +2,39) * 2 * 3,21 m2 123,457
3.23 (3,2+1,92)*2* 3,21 m2 32,870
4.2 (2,94 +4,48)*2* 3,21 m2 47,636
4.3 (3,08 +4,48) * 2 * 3,21 m2 48,535
44 (2,18 +4,48) * 2 * 3,21 m2 42,757
4.5 (2,51 +5,2)*2* 3,21 m2 49,498
4.6 (2,78 +5,2)*2* 3,21 m2 51,232
4.7 (14,47 +7,92) * 2 * 3,21 m2 143,744
52 (2,18 +4,48) * 2 * 3,21 m2 42,757
53 (2,29 +4,48)*2* 3,21 m2 43,463
54 (4,58 +4,48) * 2 * 3,21 m2 58,165
55 (26+1,93)*2*3,21 m2 29,083
5.6 (4,85 +4,48) * 2 * 3,21 m2 59,899
5.12 (4,34 +5,23) * 2 * 3,21 m2 61,439
5.13 (2,17 +2,18)*2* 3,21 m2 27,927
5.14 (4,6+2,84)*2*3,21 m2 47,765

Norma EXPERT Wersja: 5.15.300.17 Nr seryjny: 12781 Uzytkownik: KOSZTORYSOWANIE Jolanta Redzisz
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
5.17 (2,18 +1,95) * 2 * 3,21 m2 26,515
5.16 (4,61 +5,15)*2* 3,21 m2 62,659
5.24 (19,45+2,42)*2* 3,21 m2 140,405

otwory -(0,9*2,0*16) m2 -28,800
otwory -(0,9*2,0*13) m2 -23,400
RAZEM 2 735,940
55| KNKRB 2 | Malowanie farbg ceramiczng m2
d.2.1.4]  1402-04
1.1 (7,02 + 4,44) * 2 * 3,21 m2 73,573
1.4 (2,08 +2,37) * 2 * 3,21 m2 28,569
1.5 (6,65 +5,23) * 2 * 3,21 m2 76,270
1.6 (6,82 +2,4)*2*3,21 m2 59,192
1.7 (4,82 +5,23) * 2 * 3,21 m2 64,521
2.1 (4,61+4,44)*2* 3,21 m2 58,101
2.6 (4,57 +4,43)*2* 3,21 m2 57,780
2.7 (2,61+4,49)*2* 3,21 m2 45,582
2.8 (4,94 +4,57)*2* 3,21 m2 61,054
29 (7,06 + 5,23) * 2 * 3,21 m2 78,902
2.1 (4,88 +5,23) * 2 * 3,21 m2 64,906
2.13 (32,82 +7,97)* 2 * 3,21 m2 261,872
3.1 (4,76 + 4,48) * 2 * 3,21 m2 59,321
3.2 (1,63 +1,95) * 2 * 3,21 m2 22,984
3.3 (4,72 +4,48) * 2 * 3,21 m2 59,064
3.5 (4,39 +4,48) * 2 * 3,21 m2 56,945
3.6 (1,84 +1,87)* 2 * 3,21 m2 23,818
3.8 (4,88 +4,53)*2* 3,21 m2 60,412
3.9 (2,77 +4,53)* 2 * 3,21 m2 46,866
3.10 (3+4,53)*2* 3,21 m2 48,343
3.1 (4,82 +5,14) * 2 * 3,21 m2 63,943
3.12 (2,56 +1,95) * 2 * 3,21 m2 28,954
3.14.1 (1,87 +2,14) * 2 * 3,21 m2 25,744
3.14.2 (4,39 +2,88) * 2 * 3,21 m2 46,673
3.14.3 (2,41+217)*2* 3,21 m2 29,404
3.18 (4,54 +4,53)*2* 3,21 m2 58,229
3.19 (1,91+2,31)*2* 3,21 m2 27,092
3.20 (4,85+4,53)*2* 3,21 m2 60,220
3.22 (16,84 +2,39) * 2 * 3,21 m2 123,457
3.23 (3,2+1,92)*2* 3,21 m2 32,870
4.2 (2,94 +4,48) * 2 * 3,21 m2 47,636
4.3 (3,08 +4,48) * 2 * 3,21 m2 48,535
4.4 (2,18 +4,48) * 2 * 3,21 m2 42,757
4.5 (2,51 +5,2)*2* 3,21 m2 49,498
4.6 (2,78 +5,2) * 2 * 3,21 m2 51,232
4.7 (14,47 +7,92) * 2 * 3,21 m2 143,744
5.2 (2,18 +4,48) * 2 * 3,21 m2 42,757
5.3 (2,29 +4,48) * 2 * 3,21 m2 43,463
54 (4,58 +4,48) * 2 * 3,21 m2 58,165
5.5 (2,6 +1,93)*2* 3,21 m2 29,083
5.6 (4,85+4,48)*2* 3,21 m2 59,899
5.12 (4,34 +5,23) * 2 * 3,21 m2 61,439
5.13 (2,17 +2,18) * 2 * 3,21 m2 27,927
5.14 (4,6 +2,84)*2* 3,21 m2 47,765
5.17 (2,18 +1,95) * 2 * 3,21 m2 26,515
5.16 (4,61 +5,15)*2* 3,21 m2 62,659
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
5.24 (19,45+2,42)*2* 3,21 m2 140,405
otwory -(0,9*2,0*16) m2 -28,800
otwory -(0,9*2,0*13) m2 -23,400
RAZEM 2 735,940
56 NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami - powierzchnie pionowe | m2
d.2.1.4| 202 1134-02
1.3 (1,69+2,4)*2*3,21 m2 26,258
22 (1,86 +2,02) * 2 * 3,21 m2 24,910
2.5 (2,46 +1,97)*2* 3,21 m2 28,441
2.10 (2,1+2,57)*2*3,21 m2 29,981
3.7 (2,63 +4,42)*2* 3,21 m2 45,261
3.15 (1,42 +2,36) * 2 * 3,21 m2 24,268
3.16 4,71 +2,71)*2* 3,21 m2 47,636
3.17 (1,34 +2,62) * 2 * 3,21 m2 25,423
3.22 (2,92 +5,21)*2* 3,21 m2 52,195
5.8 (2,47 +4,53)*2* 3,21 m2 44,940
5.18 (1,77 +3,61) * 2 * 3,21 m2 34,540
5.19 (4,75+2,53)*2* 3,21 m2 46,738
otwory -(0,9*2,0*12) m2 -21,600
RAZEM 408,991
57| KNR-W 2-02 | Licowanie Scian ptytkami gres nieszkliwionymi m2
d.2.1.4| 0840-07
1.3 (1,69+2,4)*2*3,21 m2 26,258
22 (1,86 +2,02) * 2 * 3,21 m2 24,910
25 (2,46 +1,97) * 2 * 3,21 m2 28,441
2.10 (2,1+2,57)*2*3,21 m2 29,981
3.7 (2,63 +4,42)*2* 3,21 m2 45,261
3.15 (1,42 +2,36) * 2 * 3,21 m2 24,268
3.16 4,71 +2,71)*2* 3,21 m2 47,636
3.17 (1,34 +2,62) * 2 * 3,21 m2 25,423
3.22 (2,92 +5,21)* 2 * 3,21 m2 52,195
5.8 (2,47 +4,53)*2* 3,21 m2 44,940
5.18 (1,77 + 3,61) * 2 * 3,21 m2 34,540
5.19 (4,75+2,53)* 2~ 3,21 m2 46,738
otwory -(0,9*2,0*12) m2 -21,600
RAZEM 408,991
22 STOLARKA
58| KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe z kontrolg dostepu, elektroryglem m2
d2.2 1022-01 rewersyjnym i czujnikiem otwarcia
D1 0,9%2,0*1 m2 1,800
RAZEM 1,800
59| KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe z kontrolg dostepu, elektroryglem m2
d2.2 1022-01 rewersyjnym i czujnikiem otwarcia EI30
D5p 09*2,0*9 m2 16,200
RAZEM 16,200
60| KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe z zamkiem patentowym m2
d.2.2| 1022-01
D5 0,9%2,0*1 m2 1,800
RAZEM 1,800
61| KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe z zamkiem patentowym EI30 m2
d.2.2| 1022-01
D1p 09%2,0*2 m2 3,600
RAZEM 3,600
62| KNR-W 2-02 | Skrzydfa drzwiowe z systemem zajetosci pomieszczenia, m2
d.2.2 1022-06 elektroryglem rewersyjnym
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D2 0,9*2,0*22 m2 39,600
RAZEM 39,600
63| KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe z kratkg wentylacyjng, zamkiem tazienkowym | m2
d2.2 1022-06 EI30
D3p 09%2,0*2 m2 3,600
RAZEM 3,600
64| KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe z kratkg wentylacyjng, zamkiem tazienkowym | m2
d.2.2|  1022-06
D3 09*2,0*4 m2 7,200
D4 0,8*2,0*4 m2 6,400
RAZEM 13,600
65| KNR-W 2-02 | Skrzydfa drzwiowe z kratkg wentylacyjng, zamkiem patentowym | m2
d.2.2| 1022-06
D6 09*2,0*4 m2 7,200
RAZEM 7,200
66| KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe z zamkiem do maszynowni EI30 m2
d.2.2|  1022-06
M 08*2,0*2 m2 3,200
RAZEM 3,200
67| KNR-W 2-02 | Oscieznice drewniane zwykle m2
d.2.2| 1026-01
51 m2 51,000
RAZEM 51,000
68| TZKNBK XXI | Klamka z uchwytem ptaskim gtadka kpl.
d.2.2| 0301-01
51 kpl. 51,000
RAZEM 51,000
69| KNR 19-01 | Zamki wpuszczane szt.
d.2.2| 1024-26
51 szt. 51,000
RAZEM 51,000
70[ KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe m2
d.2.2|  1040-01
Al 1,1*2,0*19 m2 41,800
A2 09*2,0*3 m2 5,400
A3 1,1*2,0*2 m2 4,400
A4 1,1*2,0*2 m2 4,400
RAZEM 56,000
71| KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe EI30 m2
d.2.2|  1040-01
A2p 0,9%2,0*1 m2 1,800
A3p 1,1*2,0*2 m2 4,400
RAZEM 6,200
72| KNR-W 2-02 | Scianki aluminiowe m2
d.2.2|  1040-05
W3 1,4%22*1 m2 3,080
W4 22*22*1 m2 4,840
RAZEM 7,920
73| KNR-W 2-02 | Scianki aluminiowe EI60 m2
d.2.2|  1040-05
W1 1,4%22*1 m2 3,080
W2 1,4%22*3 m2 9,240
RAZEM 12,320
74| KNR-W 2-02 | Okna PCV m2
d.2.2| 1018-04
o1 1,6*1,95*68 m2 212,160
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02 2,35*1,95*1 m2 4,583
03 27*1,95*2+2,7*2,85 m2 18,225
04 1,8*1,95*1 m2 3,510
05 1,8*1,95+1,8*2,85 m2 8,640
06 2,7*1,95*2 m2 10,530
o7 28*1,95*1 m2 5,460
08 1,8*2,85+1,8*1,95 m2 8,640
09 1,8*1,95*1 m2 3,510
010 4,85%1,95* 1 m2 9,458
o11 48*195*4+4,8*2.85 m2 51,120
RAZEM 335,836
23 PORECZE, NAROZNIKI, ODBIJACZE
75] KNR-W 2-02 | Porecz m
d.2.3] 1214-03
analogia
1,85+23+16+1,7+13+1,05+15+26+2,1+0,95+ m 97,350
365+4,1+23+35+155+12+1,1+345+26+16+
1,1+28+265+1,7+4,0+56+205+0,9+1,1+0,56+
20+1,1+0,82+1,4+2,75+20+1,7+2,15+29+26+
1,85+1,78+2,85+1,8+1,56+0,62+ 1,39+ 1,62
RAZEM 97,350
76] KNR 2-02 Naroznik dtugosci 1,5 m szt.
d2.3[ 1217-02
analogia
42 szt. 42,000
RAZEM 42,000
77 KNR 0-18 | Arkusz winylowy h=120cm m2
d.2.3| 2613-04
analogia
(1,85+23+16+1,7+13+105+15+26+2,1+0,95+ m2 161,400
365+41+23+35+155+12+1,1+345+26+1,6+
1,1+28+265+1,7+40+56+205+09+1,1+0,56+
20+1,1+082+14+275+20+1,7+215+29+26+
1,85+1,78+285+1,8+156+0,55*3+0,48*3+0,79 +
0,35+2,13+0,56 + 0,27 +0,31+0,3+0,58 + 1,5+ 3,01 +
0,99+0,32+0,52*2+0,75+0,56 +0,42 + 0,52 + 0,51 * 2 +
0,44 +0,53+0,65+0,4+1,21+1,63+0,62+0,38 + 0,29 +
0,69+0,41+0,36 +1,11+0,57+0,68+0,23+1,39+0,4 +
0,3+1,62+0,14+0,28+0,29+0,3+ 1,62+ 0,77 + 2,09 +
0,57 +0,66 +0,52 + 0,32 +0,8) * 1,2
RAZEM 161,400
78| KNR 0-18 | Arkusz winylowy h=150cm m2
d.2.3| 2613-04
analogia
(3,01 +3,62+465*2+264*2+513*2+3,02*2+4,46+ m2 131,790
237*3+2,16*3+2,06*3+226*3+432+258*3+
1,71*2+3,86) * 1,5
RAZEM 131,790
79 KNR 2-02 | Naroznik naklejajgcy dtugosci 1,5 m szt.
d.2.3| 1217-02
analogia
38 szt. 38,000
RAZEM 38,000
24 WYPOSAZENIE
80 Porecz uchylna szt
d.2.4| kalk. wtasna
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
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81 Pochwyt staty szt
d.2.4| kalk. wlasna
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
82 Pochwyt katowy szt
d.2.4| kalk. wtasna
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
83 Lustro wklejane szt
d.2.4| kalk. wlasna
15 szt 15,000
RAZEM 15,000
84 Podajnik recznikéw szt
d.2.4| kalk. wlasna
15 szt 15,000
RAZEM 15,000
85 Dozownik mydta szt
d.2.4| kalk. wtasna
15 szt 15,000
RAZEM 15,000
86 Podajnik na papier toaletowy szt
d.2.4| kalk. wlasna
15 szt 15,000
RAZEM 15,000
87 Kosz na $mieci szt
d.2.4| kalk. wtasna
15 szt 15,000
RAZEM 15,000
88 Kosz na odpady higieniczne szt
d.2.4| kalk. wtasna
15 szt 15,000
RAZEM 15,000
25 MEBLE
89 fotel biurowy na kétkach z oparciem i szt
d.2.5| kalk. wlasna | podtokietnikami,ergonomiczny
27 szt 27,000
RAZEM 27,000
90 krzesto do poczekalni odporne na wchtanianie substancji szt
d.2.5| kalk. wtasna | brudzacych, odporna na dziatanie srodkéw do dezynfekgc;ji
9 szt 9,000
RAZEM 9,000
91 krzesto dla pacjenta typu medycznego odporne na wchtanianie szt
d.2.5| kalk. wlasna | substancji brudzacych, odporna na dziatanie $rodkéw do
dezynfekcji
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
92 Fotel z regulowang wysokoscig oraz regulowanym katem szt
d.2.5| kalk. wtasna | nachylenia oparcia. Tapicerka tatwa do utrzymania w czystosci,
odporna na dziatanie srodkow do dezynfekc;ji
18 szt 18,000
RAZEM 18,000
93 krzesto do sali konferencyjnej ze wzmocniong ochrong przed szt
d.2.5| kalk. wlasna | bakteriami, plamami oraz grzybami
28 szt 28,000
RAZEM 28,000
94 stolik kawowy 60x90cm szt
d.2.5| kalk. wlasna
1 szt 1,000
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RAZEM 1,000
95 stolik kawowy okragty sr. 50cm szt
d.2.5| kalk. wtasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
96 stolik okragty dzieciecy o sr. 100cm z krzesetkami do bawialni szt
d.2.5| kalk. wlasna | odpornw na zarysowanie i tatwa do czyszczenia 1 szt , 5 szt
krzeset
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
97 kanapa biurowa z ergonomicznym siedziskiem i szt
d.2.5| kalk. wiasna | wyprofilowanymi podtokietnikami 200x90
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
98 kanapa biurowa z ergonomicznym siedziskiem i szt
d.2.5| kalk. wtasna | wyprofilowanymi podtokietnikami 210x90
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
99 kanapa biurowa z ergonomicznym siedziskiem i szt
d.2.5| kalk. wiasna | wyprofilowanymi podtokietnikami 150x90
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
100 fotel do pom. socjalnego z ergonomicznym siedziskiem i szt
d.2.5| kalk. wlasna | wyprofilowanymi
podtokietnikami
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
101 szafki m
d.2.5| kalk. wtasna
69,6 m 69,600
RAZEM 69,600
102 szafy m
d.2.5| kalk. wasna
54,1 m 54,100
RAZEM 54,100
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Spis tresci
Strona Tytutowa

Ogolna charakterystyka obiektu
Przedmiar
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
2 ROBOTY BUDOWLANE
Spis tresci
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