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STWIOR Instalacje teletechniczne

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systeméw alarmowych
32333200-8 Kamery wideo

32333100-7 Rejestratory obrazu wideo

32260000-3 Urzadzenia do przesytu danych

32430000-6 Rozlegta sie¢ komputerowa

32420000-3 Urzadzenia sieciowe

45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania

45317300-5 Elektryczne elektrycznych urzadzen rozdzielczych
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania robét zwigzanych z wykonaniem instalacii
teletechnicznych dla: PROJEKTUO DDZIALU KLINICZNEGO CHIRURGII | UROLOGII DZIECIECEJ Z OSRODKIEM
LECZENIA ZMIAN NACZYNIOWYCH WOJEWODZKIEGO SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA DZIECIECEGO W
OLSZTYNIE.

W sktad instalacji wchodza;

+ System sygnalizacji pozarowej.
System okablowania strukturalnego.
System telewizji naziemne;j.

System telewizji dozorowe;j.
System przyzywowy.
Instalacja wideodomofonowa.
System kontroli dostepu
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1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres rob6t objetych ST
Roboty, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu budowe instalacji wymienionych w pkt. 1.1.

1.4 Okreslenia podstawowe.

Para - Skretka lub jednostronne potaczenia (dwa przewodniki o przekroju kotowym) w gwiezdzistej czworce.

Przewéd krosujacy - Elastyczna jednostka kabla lub element ze ztaczem przeznaczony do zestawienia potaczen na
panelu krosujacym.

Panel krosowy - Przetacznica przystosowana do uzycia przewoddw krosujacych. Utatwia administracje przesuniec i
zmian w okablowaniu.

Interfejs do sieci publicznej - Punkt rozgraniczajacy sie publiczng i prywatng. W wielu przypadkach interfejs do sieci
publicznej jest punktem potaczenia miedzy urzadzeniami dostawcy do okablowania siedziby klientéw.

Kabel nieekranowany U/UTP - Zespot dwu lub wiecej symetrycznych elementéw skretek we wspoinej powtoce.

Kabel ekranowany F/UTP - Zespdt dwu lub wigcej symetrycznych elementow skretek owinigtych we wspéiny ekran lub
ekran zawarty miedzy wspolng powtoka lub tuba.

Kabel ze skretka ekranowang S/FTP - Elekirycznie przewodzacy kabel zawierajacy jeden lub wiele elementéw, z
ktorych kazdy jest osobno ekranowany. Ekran moze by¢ réwniez wspoiny i w tym przypadku kabel nazywany jest kablem
ze skretki ekranowanej ze wspoinym ekranem.

Gwiezdzista czwdrka - Element kabla zawierajacy cztery izolowane przewodniki skrecone razem. Dwa skrajnie
potozone przewodniki tworzg pare transmisyjna.

Telekomunikacja - Gataz technologii zajmujgca sie transmisjg nadawaniem i odbieraniem znakéw, sygnatow, pisma,
obrazéw i dzwiekéw, to znaczy wszelkiego rodzaju informacji przekazywanych kablem, drogg radiowa, systemami
optycznymi lub elektromagnetycznymi. Termin telekomunikacja nie jest uzywany w tym dokumencie w sensie prawnym.
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Szafka telekomunikacyjna - Zamknieta przestrzen do przechowywania sprzetu telekomunikacyjnego, zakonczen
kablowych i okablowania potaczeniowego, szafka telekomunikacyjna jest uwazana za punkt potaczeniowy migdzy
podsystemami okablowania szkieletowego i poziomego.

Gniazdko telekomunikacyjne - Urzadzenie potaczeniowe state, w ktdrym jest zakonczenie kabla poziomego.
Gniazdko telekomunikacyjne jest interfejsem okablowania obszaru roboczego.

Punkt przejscia - Miejsce w okablowaniu poziomym, w ktdérym nastepuje zmiana kabla.

Obszar roboczy - Obszar w budynku, na ktérym uzytkownicy wykorzystuja korncowe urzadzenia telekomunikacyjne.
Kabel obszaru roboczego - Kabel taczacy gniazdko telekomunikacyjne z telekomunikacyjnymi urzadzeniami
korcowymi.

Sprzet aktywny - urzadzenia umozliwiajace dostep do sieci.

Przewody - wyroby sktadajace sig, z jednego lub kilku skreconych drutéw albo jednej wiekszej liczby zyt izolowanych
bez powloki, lub w zalezno$ci od warunkdw, w ktérych majg by¢ zastosowane zaopatrzone w powtoke.

Linia kablowa - kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym albo kilka kabli jedno lub
wielozytowych potaczonych réwnolegle tacznie z osprzetem, utozone na wspdine;j trasie i taczace zaciski tych samych
dwaoch urzadzen elektrycznych jedno lub wielofazowych.

Trasa kablowa - pas terenu w ktérym utozone sq jedna lub wiecej linii kablowych.

Napigcie znamionowe linii - napiecie miedzyprzewodowe, na ktére linia kablowa zostata zbudowana.

Osprzet linii kablowej - zbidr elementéw przeznaczonych do taczenia, rozgatezienia lub zakoriczenia kabli.

Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju najczesciej okraglym przeznaczona do ochrony kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi, i dziataniem tuku elektrycznego.

System alarmowy - jest to zespot Srodkow technicznych i zasad taktycznych majacych na celu zapewnienie stanu
bezpieczenstwa okreslonego obiektu ( cztowieka lub mienia). W systemie alarmowym w stanie alarmowania systemu,
powstalym w wyniku jego odpowiedzi na istnienie niebezpieczefistwa jest wytwarzany sygnat alarmu, przesytany
bezposrednio do obiektu zabezpieczonego lub do alarmowego centrum odbiorczego, w celu podjecia przez okreslone
stuzby odpowiednich dziatan.

Charakterystyka systemu sygnalizacji wlamania i napadu oraz elementéw wchodzacych w jego sktad, ogdine
wymagania, zasady stosowania zgodne sg z PN-93/E-08390-14 oraz wymagania szczegétowymi zawartymi z PN-
EN 50131-1:1997. System alarmowy wiamania i napadu stanowi podstawowy system zabezpieczenia przed
dziataniami przestepczymi.

Podsystem - strefa lub grupa stref tworzacych wydzielony system alarmowy w celu ochrony wydzielonego obiektu.
Centrala alarmowa - czes¢ systemu alarmowego, przyjmujaca i przetwarzajgca zadania

wigczania i wytgczenia systemu oraz stany swoich wej$¢. Dziata wg okre$lonego algorytmu w celu umozliwienia
wytworzenia stanu alarmowania.

Linia dozorowa - potaczenie pomiedzy jedng lub wieloma czujkami a centralg alarmowa, (detector line)
Wykrywanie sabotazu - wykrywanie celowego zakidcenia dziatania systemu alarmowego lub jego czeci.

Stan dozoru - stan systemu alarmowego, z ktérego system moze bezposrednio przej$¢ do

stanu alarmowania po przyjeciu sygnatu alarmu z dowolnego wejscia systemu, (normal condition)

Stan testowania - stan systemu alarmowego, w ktérym dziatajg procedury sprawdzenia

sprawno$ci technicznej systemu. (test condition)

Stan uszkodzenia - stan systemu alarmowego, ktdry uniemozliwiajg poprawne dziatanie

systemu. ( fault condition)

Stan alarmowania - stan systemu alarmowego lub jego czesci, ktéry jest wynikiem odpowiedzi systemu alarmowego na
wystapienie niebezpieczenstwa ( alarm condition)

Parametryzacja - okre$lenie jednego lub wiecej parametréw elektrycznych linii, odchytka od ktdrych po woduj e
wywotanie alarmu (parametr controlling)

Pasywna czujka podczerwieni - Pasywny detektor podczerwieni. Czujka ta wykorzystuje zjawisko wykrywania
zmiany natezenia promieniowania podczerwonego wywotanego przez intruza ( passive infrared detector)

Czujka kontaktronowa (magnetyczna) - Czujka stykowa, ktérej elementem stykowym jest kontaktron.

Czujka dualna - czujka dwusystemowa, wykorzystujgca dwa zjawiska oddzielnie

wykrywane i przetwarzane, a nastepnie facznie analizowane przez procesor czujki. ( dual detector, dual microvawe -
infrared detector).

Organizacja alarmowania - koncepcja alarmowania - integracja funkcji instalacji sygnalizacji alarmowej i dziatania
ludzi w razie zagrozen.

Wyjscie przekaznikowe - wyjScie sterowane stykami przekaznika. (relay output)

Wyjscie tranzystorowe - wyjscie sterowane stanem tranzystora zwykle OC (transistor output)

Rejestr zdarzen - Obszar pamieci rejestratora zdarzen, stuzacy do przechowywania

komunikatéw o zdarzeniach. ( event memory).

Klawiatura, szyfrator, koder cyfrowy - urzadzenie sterujace, stuzace do zmiany stanu systemu alarmowego drogg
wprowadzenia kodu. W szczegdlnosci umozliwia wiaczenie i wytaczenie systemu alarmowego. Moze tez umozliwia¢
programowanie centrali. ( keypad, encoder, coding unit)

Zasilanie autonomiczne - posiadanie przez urzadzenie wiasnych zrddet energii (self powering)
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Sygnalizator akustyczny - syrena, urzadzenie wytwarzajgce dzwiekowy sygnat alarmowy o wymaganych
parametrach. ( siren, buzzer, hom, audible signaling device)

Sygnalizator optyczny - Urzadzenie wytwarzajace Swietlny sygnat alarmowy o wymaganych parametrach. ( alarm
light, flash light).

System zintegrowany - w systemie zintegrowanym wystepuje wspdtdziatanie komponentéw systemu, polegajace
na wspolnym wykorzystaniu urzadzen albo pasma transmisyjnego. Dowolne zdarzenie zaistniate w jednym systemie
(podsystemie) moze spowodowaC pojawienie sie odpowiedzi w innym. System zintegrowany jest komputerowym
systemem kontrolno-sterujagcym przeznaczonym do zarzadzania pracg roznych systeméw zainstalowanych w
obiekcie.

System telewizji dozorowej - jest zespdt srodkéw technicznych i zasad taktycznych majacych na celu zapewnienie
stanu bezpieczenstwa okreslonego obiektu (pomieszczenia). Zadaniem systemu jest obserwacja okreslonych miejsc
oraz rejestracja i przekazywanie obrazu (i dzwigku) do stanowiska kontroli.

Podsystem - strefa lub grupa stref tworzacych wydzielony system alarmowy w celu ochrony wydzielonego obiektu.
Rejestrator — cze$¢ systemu CCTV, urzadzenie umozliwiajgce podglad obrazu z kamer na monitorze obstugi oraz
jego rejestracje w pamieci nieulotnej wg okreslonych zasad.

Stan testowania - stan systemu, w ktérym dziatajg procedury sprawdzenia

sprawno$ci technicznej systemu. (test condition)

Stan uszkodzenia - stan systemu, ktory uniemozliwiaja poprawne dziatanie

systemu. ( fault condition)

Rejestr zdarzen - Obszar pamieci rejestratora zdarzen, stuzacy do przechowywania

komunikatéw o zdarzeniach. ( event memory).

Klawiatura, szyfrator, koder cyfrowy - urzadzenie sterujace, stuzace do zmiany stanu systemu alarmowego drogg
wprowadzenia kodu. W szczegdlno$ci umozliwia wiaczenie i wytaczenie systemu alarmowego. Moze tez umozliwiaé
programowanie centrali. ( keypad, encoder, coding unit)

Zasilanie autonomiczne - posiadanie przez urzadzenie wiasnych zrédet energii (self powering)

System zintegrowany - w systemie zintegrowanym wystepuje wspdtdziatanie komponentéw systemu, polegajace
na wspolnym wykorzystaniu urzadzen albo pasma transmisyjnego. Dowolne zdarzenie zaistniate w jednym systemie
(podsystemie) moze spowodowaC pojawienie sie odpowiedzi w innym. System zintegrowany jest komputerowym
systemem kontrolno-sterujgcym przeznaczonym do zarzadzania pracg réznych systeméw zainstalowanych w
obiekcie.

1.5 Wymagania ogodlne

Wykonawca powinien wykaza¢ sie zatrudnieniem personelu posiadajacego stosowne uprawnienia do wykonywania
instalacji teletechnicznych oraz licencje pracownika technicznych zabezpieczer |l stopnia. Pracownicy powinni
posiada¢ certyfikaty zawodowe z zakresu instalowania systeméw zabezpieczer wydane przez specjalistyczne o$rodki
szkoleniowe.

2. MATERIALY | URZADZENIA

210g6Ine wymagania.

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w dokumentacji technicznej. Producent systemu powinien posiadac
aktualne certyfikaty odpowiednich jednostek badawczych. Wszystkie elementy muszg posiada¢ wymagane atesty.

22 Kable i przewody.

Typ przewodéw stosowac zgodnie z dokumentacjg techniczng. Do wykonania instalacji elektrycznych do zasilania
urzadzen sygnalizacji alarméw w budynkach stosowaé przewody izolowane do ukladania na state. Zyty lub pary
przewoddw kabelkowych muszg posiadac rozne barwy izolacji.

Sposadb uktadania przewodow w instalacji musi by¢ dostosowany do charakteru budynku oraz przeznaczenia pomieszczen
w celu ograniczenia wzajemnego wptywu instalacji elektrycznych i Srodowiska. Przewody instalacyjne zasilajace
stosowa¢ na napiecie znamionowe (750V). Nalezy stosowac przewody z zytami miedzianymi.

Kabel telekomunikacyjny YnTKSYekw - kabel uniepalniony w izolacji koloru czerwonego przeznaczony do stosowania
w instalacjach sygnalizacji pozaru

Kabel HTKSH PH90 - kabel w izolacji bezhalogenowej o konstrukcji pozwalajacej przy zastosowaniu odpowiedniego,
okre$lonego przez producenta sposobu budowy tras kablowych na uzyskanie podtrzymania funkcji w czasie pozaru
przez czas 90minut

Przewod HDGS PH90 - przewdd w izolacji bezhalogenowej o konstrukcji pozwalajgcej przy zastosowaniu
odpowiedniego, okreslonego przez producenta sposobu budowy tras kablowych na uzyskanie podtrzymania funkcji w
czasie pozaru przez czas 90minut

Ze wzgledu na reakcje na ogien nalezy stosowac kable i przewody dla strefy ZL:
Na drogach ewakuacyjnych klasy co najmniej B2ca-s1b,d1,a1
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Po za drogami ewakuacyjnymi klasy co najmniej Dca-s2,d1,a2

2.3 Urzadzenia.

Szczegotowe zestawienia typdw, ilosci i minimalne wymagane parametry urzadzen zawiera dokumentacja
techniczna.

Czujka optyczna dymu — standardowa czujka optyczna montowana w odpowiednim gniezdzie, wyposazona w
przytgcze i protokdt komunikacyjny kompatybilny z istniejacym systemem ZETTLER ZX-4

Modut sterujacy — standardowy modut sterujacy montowany w odpowiedniej obudowie, wyposazony w przytgcze i
protokdt komunikacyjny kompatybilny z istniejgcym systemem ZETTLER ZX-4

Zewnetrzny wskaznik zadziatania — urzadzenie przytaczane do czujki za pomocg kabla, sygnalizujace jej
zadziatanie (wykrycie zadymienia)

Zasilacz 24V - zasilacz 24V DC 5A wyposazony w bufor w postaci akumulatoréw podtrzymujacych jego prace w
sytuacji braku zasilania z sieci 230V.

2.4 Elektrotechniczny sprzet instalacyjny.

Rury winidurowe sztywne-Rury winidurowe sztywne powinny spetnia¢ normg EN 50086-2-2 lub réwnowazne

i IEC 61386-2-1

Rury winidurowe gietkie (karbowane) -Rury powinny spetia¢ normg EN 50086-2-2 i IEC 61386-2 lub rownowazne
Listwy instalacyjne-Sg wykonane z tworzyw sztucznych i stuzg do uktadania przewodéw. Zaleta stosowania to
wymienialno$¢ instalaci.

Perforowane korytka instalacyjne z blachy perforowanej -Korytka metalowe i listwy instalacyjne powinny spetnia¢
wymagania normy PN-E-05100-1 i pr. PN-E-05100-2.lub réwnowazne

3. SPRZET

3.1 Sprzet do budowy instalacji teletechnicznych.
Wykonawca winien wykazac¢ sie mozliwo$cig korzystania z nastepujacego sprzetu gwarantujacego wiasciwg jakos¢ robat:
Wiertarka udarowa SDS

Mierniki do pomiaru instalacji elektrycznych.

Wiertarka udarowa SDS MAX

Bruzdownica z odkurzaczem

Miernik uniwersalny.

Drabina wielosegmentowa lub podnos$nik

Narzedzia elektromontera

Miernik okablowania strukturalnego (np. Fluke DTX1800)

PN RWND =

4. TRANSPORT

4.1 Srodki transportu budowy instalacji teletechnicznych.

Wykonawca winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego $rodka transportu gwarantujgcego wiasciwa,
jako$¢ robot:

1. Samochdd dostawczy,

Przewozone materiaty i elementy powinny by¢ ukfadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla
poszczegdinych materiatdéw i elementow oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem sig na $rodkach transportu.

4.3 0dbior materiatéw na budowie.

Materiaty na budowe nalezy dostarczaé tacznie ze Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi

i protokofami odbioru technicznego. Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta. W razie stwierdzenia wad lub wystapienia watpliwo$ci co do jakosci
materiatow nalezy przed ich wbudowaniem poddac je badaniom okreslonym przez inzyniera ( dozor techniczny robét).
Materiaty nie spetniajace wymagan nie moga by¢ uzyte.

4.4 Sktadowanie materiatéw na budowie.
Materialy takie powinny by¢ przechowywane jedynie w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu, zamknietych i
suchych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogélne ustalenia dotyczace robét

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, normami, oraz przepisami budowy, bezpieczenstwa i
higieny pracy.

5.2 Uktadanie przewodéw w instalacjach teletechnicznych
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Roboty instalacyjne wykonywaé zgodnie z dokumentacjg projektowa. W budownictwie biurowym  stosownie do
dokumentacji technicznej wykonywaé instalacje w rurach instalacyjnych pod tynkiem, w rurach stalowych i z
tworzywa PVC na tynku, wtynkowa, w $cianach szkieletowych, w bruzdach pod tynkiem, we wnekach kablowych.
Szczegdtowe wymagania dotyczace linii kablowych okres$la norma PN-76/E-05125. Lub réwnowazne. Przewody nalezy
uktada¢ zgodnie z PN-E-05125 i Dokumentacjq Projektowa.

5.3.1 Instalacja w rurach instalacyjnych - pod rynkiem jest klasyczng metodg uktadania przewodéw w
przypadku stosowania rur PVC, dla linii zasilajacych przechodzacych przez posadzki nalezy stosowaé rury
stalowe.

5.3.2 Instalacja wtynkowa - polega na uktadaniu specjalnych przewoddw na $cianach lub sufitach i pokryciu warstwg
tynku. Zaletq instalacji jest niski koszt i szybki montaz. Stosowanie w budownictwie lekkich, szkieletowych
$cian dziatowych przyczynia sie do stosowania instalacji w tych cianach.

5.3.3. Instalowanie kanatow i korytek instalacyjnych.
Wyszczegélnienie robét:

1. Trasowanie.

2. Odmierzenie i uciecie listwy.

3. Wykonanie $lepych otworéw.

4. Osadzenie kotkdw rozporowych.

5. Nawiercenie otworéw w listwie.

6. Mocowanie listew za pomocg wkretow.

7. Zmontowanie elementéw listew.

8. Przygotowanie kleju, oraz przyklejenie listew do podtoza.

5.3.4. Instalowanie przewoddw w korytkach instalacyjnych.

Wyszczegobinienie robdt:

1. Rozwiniecie, wymierzenie i uciecie przewodu.

2. Zdjecie pokrywek z listew.

3. UtoZenie przewoddw z gieciem na tukach i zatamaniach.

4. Wprowadzenie przewodu do puszek i rozgateznikow.

5. Zatozenie pokryw.

Przy instalacji przewoddw w korytkach instalacyjnych zachowa¢ wymagang rezerwe przestrzeni korytka.

5.3.5. Instalacja osprzetu.

1. Trasowanie miejsca montazu.

Wykonanie otworéw w podtozu.

Osadzenie $rub kotwigcych w podtozu,
Rozpakowanie osprzetu.

Montaz do podfoza.

Obcigcie i obrobienie koncowek przewoddw.
Podtaczenie przewodow pod zaciski.
Sprawdzenie prawidtowos$ci potaczen przewodow.

O N WN

5.3.6.  Instalacja central

1. Wyznaczenie miejsca zainstalowania.

2. Wykonanie $lepych otwordw

3. Wywiercenie otworéw

4. Osadzenie $rub kotwigcych.

5. Montaz urzadzen wraz z regulacjg mechaniczna..
6. Sprawdzenie prawidtowosci dziatania urzadzen

5.3.7.  Instalacja elementéw sygnalizacyjnych.

1. Trasowanie miejsca montazu sygnalizatorow.

2. Wykonanie otworéw w podtozu.

3. Osadzenie $rub kotwigcych w podtozu,

4. Rozpakowanie sygnalizatorow.

5. Obciecie i obrobienie koncdwek przewodow.

6. Podtaczenie przewodow pod zaciski.

7. Montaz sygnalizatoréw do podtoza.

8. Sprawdzenie prawidtowosci potaczen przewodow.

6|Strona



STWIOR Instalacje teletechniczne

5.3.8. Instalacja kontroleréw

1. Wyznaczenie miejsca zainstalowania.

2. Wykonanie $lepych otwordw

3. Wywiercenie otworéw

4, Osadzenie $rub kotwigcych.

5. Montaz urzadzen wraz z regulacjg mechaniczna..
6. Sprawdzenie prawidtowosci dziatania urzadzen
7. Programowanie systemu.

5.3.9. Instalacja elementéw wskaznikowych.

1. Trasowanie miejsca montazu wskaznikow.

. Wykonanie otworéw w podtozu.

Osadzenie $rub kotwigcych w podtozu,
Rozpakowanie wskaznikéw.

Oczyszczenie obudowy na zewnafrz.

Obcigcie i obrobienie koncowek przewoddw.
Podtaczenie przewodow pod zaciski.

Montaz wskaznikéw do podtoza.

Sprawdzenie prawidtowosci potaczen przewoddw.

©OoN O~ WN

54 Poftaczenia wyréwnawcze - ekwipotencjalizacja elementéw przewodzacych wewnatrz budynku jest
realizowana za pomocg potaczen wyrownawczych. Wszystkie elementy metalowe urzadzen nalezy podtaczyé do
instalacji wyréwnawcze;.

5.50chrona przepigciowa

Ogdlne zasady ochrony instalacji elekirycznych przed przepieciami atmosferycznymi przenoszonymi przez rozdzielcza
siec zasilajacq oraz przed przepieciami generowanymi przez urzadzenia przytaczone do instalacji zostaly zawarte w
normie PN-IEC 60364-4-443. Zgodnie z zaleceniami zawartymi w tej normie zastosowane w instalacji elektryczne;
ograniczniki przepie¢ powinny wyttumié przepiecia do warto$¢ ponizej poziomu wytrzymatosci udarowej urzadzen
elektrycznych i elektronicznych zasilanych z danej instalacji. Wymagane znamionowe napiecia udarowe wytrzymywane
przez urzadzenia (w zaleznosci od napiecia znamionowego i uktadu sieci) zawarte zostaly w normie PN-IEC 61024-
1:2001, lub réwnowazne

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Wymagania ogélne

Wykonawca powinien zadbac¢, aby jako$¢ materiatow, urzadzen i montazu byta zgodna z Dokumentacjg,

Projektowa, niniejszg specyfikacjq i poleceniami Inzyniera. Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien z co
najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie badania.

Po pozytywnym zakonczeniu badan lub inspekcji, Wykonawca przedstawi inzynierowi dwa egzemplarze

$wiadectwa badan z jego wynikami.

6.2 Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca powinien przekaza¢ Inzynierowi wszystkie $wiadectwa jakosci i atesty
stosowanych materiatow. Materiaty bez tych dokumentéw nie moga by¢ wbudowane.

6.3 Badania w czasie wykonywania robot

Trasy przewodowe

Po wytrasowaniu tras pod przewody instalacyjne, nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ ich tras z Dokumentacjg Projektowg. W
przypadku bruzd nalezy sprawdzi¢ ich przebieg z dokumentacjq jak réwniez ich wymiary: szeroko$¢ i gteboko$¢.
Uktadanie przewodéw

Podczas uktadania przewoddw i po zakoriczeniu robét kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace pomiary: zgodnos¢
z trasg opracowang w dokumentacji oraz zblizenia i skrzyzowania z innymi instalacjami.

Sprawdzenie ciagtosci zyt

Sprawdzenie ciggtosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodno$ci faz nalezy wykonywaé przy uzyciu przyrzadéw o
napieciu nie przekraczajgcym 24V. Wyniki sprawdzenia nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli poszczegdlne zyly nie majq
przerw oraz jezeli poszczegolne fazy na obu koricach linii sg oznaczone identycznie.

Préba rezystanciji izolacji przewodow zasilajacych

Pomiary rezystanciji izolacji dla przewodoéw zasilajacych nalezy wykona¢ za pomoca megaomomierza dokonujac odczytu
po czasie niezbednym do ustalenia mierzonej wartosci.
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Sprawdzenie przewodéw sygnatowych
Przewody sygnatowe powinny zosta¢ sprawdzone pod wzgladem rezystancii izolacji, rezystancji doziemienia, rezystancii
petli linii dozorowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest:

1 m dla uktadanych kabli

1 szt zainstalowanych elementéw systemu

1 kpl dla dostawy i uruchomienia oprogramowania
1 kpl dla zespotu elementéw

8. ODBIOR ROBOT
Odbior robét zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz ustaleniami Inwestora.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest pozytywny wynik odbioru komisji odbiorcze;.
Cena obejmuje:

- wytyczenie trasy,

- koszt materiatow,

- dostarczenie materiatow,

- uktadanie przewodéw,

- montaz osprzetu instalacyjnego,

- budowe przepustow w Scianach i stropach,

- wykonanie inwentaryzacji przebiegu tras kablowych,

- przeprowadzenie préb i konserwowanie urzadzen w okresie gwarancji,
- instalacja centrali alarmowej i kontroli dostepu wraz z osprzetem,
- opracowanie Dokumentacji Powykonawcze;j,

- dostarczenie ksigzki przegladow i konserwaciji

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Obowigzujace normy i przepisy.

Uwaga. llekro¢ w niniejszym zatgczniku wystepuje odniesienie lub przywotanie do Norm PN, EN lub innych -
dopuszcza sie rozwigzania réwnowazne.
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