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OPIS DO PLANOWANEJ INWESTYCJI pt.:

Oddziat Kliniczny Chirurgii i Urologii Dzieciecej z Osrodkiem Leczenia Zmian Naczyniowych w
Wojewddzkim Specjalistycznym Szpitalu Dzieciecym w Olsztynie

Olsztyn, ul. Zohierska 18 a

BRANZA ARCHITEKTURA | KOSTRUKCJA

Projekt powstaje w ramach: Programu Inwestycyjnego pn.

,2Utworzenie Centrum Leczenia Wad Twarzoczaszki, M6zgoczaszki i Chorob Rzadkich w Wojewddzkim
Specjalistycznym Szpitalu Dzieciecym im. prof. dr Stanistawa Popowskiego w Olsztynie Zadanie Il , Etap 2 -

| CZESC OPISOWA:

PRZEBUDOWA BUDYNKU B”

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

o Zlecenie Inwestora — Wojewddzki Specjalistyczny Szpital Dzieciecy w Olsztynie, Olsztyn, ul.
Zotnierska 18 a

o Uzgodnienia z Inwestorem i personelem Oddziatu

o Dokumentacje archiwalne, pomiary wiasne

o Projekt technologii

o Opinia Sanitarna PPIS w Olsztynie z dnia 21.08.2024r.

o Obowigzujace przepisy dotyczace tego rodzaju pomieszczen m.in. :

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie
szczegbtowych wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia
podmiotu wykonujgcego dziatalno$¢ lecznicza - t.j. Dz.U. 2022 poz. 402,
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 pazdziernika 2017r w sprawie
szczegblowego sposobu postepowania z odpadami medycznymi-
Dz.U.2017p0z.1975

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 wrzesnia1997r

w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy - t.j.

Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane - D.U. 89 poz. 414 z pdzniejszymi
Zmianami



= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunkow techn.
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie D.U. 75/2002 poz. 690 z
pozniejszymi zmianami

2. LOKALIZACJA

Oddziat Kliniczny Chirurgii i Urologii Dzieciecej z Osrodkiem Leczenia Zmian Naczyniowych
usytuowany jest na Poziomie +4 bryty B Wojewddzkiego Specjalistycznego Szpitala Dzieciecego w
Olsztynie i zajmuje catg kondygnacije.

Komunikacje pionowa w tej czesci budynku zapewniaja trzy klatki schodowe oraz cztery dzwigi, w
tym dwa przewidziane do przewozu pacjentéw na t6zkach szpitalnych.

3. STAN ISTNIEJACY

Ukfad funkcjonalny
Bryta B to pieciokondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony budynek o uktadzie
trzytraktowym, wydzielony dylatacjq od pozostatych bryt szpitalnych i dodatkowo podzielony w
potowie dylatacjg prowadzacq od dachu do fundamentéw.

Budynek murowany, czesciowo z rdzeniami zelbetowymi, z zastosowaniem czesciowe;
prefabrykaciji zelbetowej (elementy sktadowe dachu, wiekszo$¢ stropéw, podciagi Scian dziatowych i
nadproza). Fundamenty budynku wykonano w postaci stop i taw zelbetowych. Stropy w budynku
wykonano jako gestozebrowe, ceramiczne typu Akermana, schody zrealizowano jako ptytowe
monolityczne, a stropodach wykonano jako rozdzielony, ztozony ze stropu o konstrukcji jak wyzej i
pokrycia z petnych prefabrykowanych ptyt betonowych opieranych na poprzecznych monolitycznych
zebrach opieranych o Sciany podtuzne budynku, utozonych w rozstawie osiowym 2 m.

Obecnie na pietrze +4, ktére objete jest projektem, znajduje sie Oddziat Chirurgiczny z
Pododdziatem Oparzeniowo-Urazowym. Podzielony jest on na trzy zasadnicze cze$ci dostepne z
korytarza ogdInego: odcinek dzieci mtodszych, odcinek dzieci starszych oraz wydzielony i dostepny
przez $luze pacjentow i Sluze szatniowg personelu, pododdziat oparzeniowo-urazowy (w miejscu
dawnego pierwotnego bloku operacyjnego). Z korytarza ogo6lnego dostepne sg réwniez
pomieszczenia administracyjne obstugujgce oddziat: pokdj ordynatora, pokdj lekarzy, pokoj lekarza
dyzurnego, sekretariat oraz pokdj rodzicow.

Niezaleznie w trakcie opracowania projektu, realizowana jest inwestycja pn. ,Rozbudowy i
przebudowy bryty B dla potrzeb Oddziatu Neurologii dla dzieci i Oddziatu Pediatrycznego VI, z
klatkgq schodowg ewakuacyjng w Wojewodzkim Specjalistycznym Szpitalu Dzieciecym w Olsztynie
wraz z przebudowg przytacza gazowego i przytgcza kabla Swiattowodowego oraz instalacji
zewnetrznych: wodociggowej, hydrantowej i kanalizacji deszczowej, a takze budowg zewnetrznej
instalacji kanalizacji sanitarnej i zewnetrznych instalacji elektrycznych oraz utwardzonych miejsc na
agregat pradotwérczy i prasokontener na odpady state Olsztyn, ul. Zotnierska 18a, dz. nr 38 obr. 75”.



Na przebudowywanej kondygnaciji $ciany no$ne gr. 38 cm z cegty ceramicznej petnej
wydzielaja gtowny korytarz, ktérego szerokos¢ wynosi ok. 2,35 m. Sciany zewnetrzne z cegly
ceramicznej dziurawki 51 cm. Szeroko$¢ traktu w Swietle Scian od strony potudniowej 4,45 m, od
potnocnej 5,15 m. Wiekszos¢ Scian wewnetrznych dzielacych pomieszczenia to $ciany dziatowe
murowane z cegty dziurawki o gr. 12 cm i 6 cm. Cze$¢ z tych $cian ustawiana na ukrytych w
Sciankach podciggach Zelbetowych zlokalizowanych ponad stropem. Cze$¢ $cian poprzecznych
pogrubiona do 25138 cm z uwagi na przewody wentylacyjne. Stropy prefabrykowane ceramiczno-
zelbetowe. Schody monolityczne.

Instalacje
Pomieszczenia wyposazone sg w nastepujace instalacje:

- wodociggowa — podtaczong do istniejacej w budynku instalacji wodociggowej zasilanej w
wode z sieci miejskiej

- kanalizacyjng — odprowadzenie Sciekdw do istniejacej instalacji, a nastepnie do sieci
miejskie;

- gazéw medycznych — w salach to6zkowych, pokojach badan, diagnostyczno- zabiegowych,
gab. opatrunkowych i sali zabiegowej

- elektryczng - z istniejacej instalacji energetycznej obiektu. Istniejacq instalacje
przewidziano do demontazu.

- CO

- telefoniczng

- instalacje przywotawczg — taczacq sale tézkowe z dyzurkg

- monitoringu — odcinek dzieci mtodszych: sale t6zkowe — dyzurka oraz pododdziat
oparzeniowo-urazowy: sala OIOM — dyzurka .

- sygnalizacji pozaru

Wentylacja

Wiekszos¢ istniejacych pomieszczern ma zapewniong wentylacje grawitacyjng za pomocg
istniejacych przewodow wentylacyjnych. Wentylacja grawitacyjna w pomieszczeniach sanitarnych
wspomagana jest wentylatorami elektrycznymi.

Gabinety opatrunkowe (czysty i brudny) na odcinku dzieci starszych wyposazone sq w
wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng. Rowniez caty pododdziat oparzeniowo-urazowy jest
wyposazony w takg wentylacje. Dodatkowo w sali zabiegowej, ze wzgledu na koniecznos¢
stosowania przy niektorych zabiegach podtlenku azotu, nawiew powietrza bedzie odbywat sie gérg a
wyciag w 20 % gbra i w 80% dotem.

Oswietlenie

Oswietlenie pomieszczen zapewniajg okna: w Scianach podtuznych o wym. 150/230, w
Scianie szczytowej — 240/230. Cze$¢ pomieszczen od strony potudniowej doswietlona jest duzymi
przeszkleniami , z wyjsciem na taras. Kilka lat temu stolarka okienna zostata wymieniona na nowa -
okna z profili pcv w kolorze biatym z szybg zespolona.



Wykorczenie pomieszczen.

Sciany — w cze$ci pomieszczen $ciany pokryte glazurg do wys. 2,1m, 2,5 m badz 3,0 m, w
czesci fartuchy z glazury przy umywalkach. Pozostate Sciany malowane farbg lateksowa.
Sufity — tynkowane i malowane, w czesci pomieszczen z ptyt GK, w czesci sufit kasetonowy 60x60
Posadzki — w wigkszosci wyktadziny winylowe PCV termozgrzewalna.

4, STAN PROJEKTOWANY

Zgodnie z zyczeniem Inwestora projektuje sie przebudowe istniejgcego Oddziatu celem poprawy
warunkdw leczenia i pobytu pacjentéw, w tym poprzez utworzenie sal maksymalnie 2-t6zkowych z
tazienkami. Jednocze$nie Oddziat zostanie powigkszony o bedacq w trakcie realizacji inwestycje
polegajaca na rozbudowie budynku B w kierunku pdtnocnym.

4.1.UKLAD FUNKCJONALNY

Oddziat Kliniczny Chirurgii i Urologii Dzieciecej z Osrodkiem Leczenia Zmian Naczyniowych
podzielony bedzie na trzy zasadnicze czesci dostepne z korytarza ogélnego; odcinek dzieci
mtodszych w czesci zachodniej wraz z budowang klatkg schodowg odcinek dzieci starszych w
czesci srodkowej pomiedzy dwiema istniejgcymi klatkami schodowymi K1 i K2 oraz o$rodek leczenia
Zmian naczyniowych w czesci wschodniej. Z korytarzy ogolnych dostepne bedg réwniez
pomieszczenia administracyjne obstugujgce oddziat, tj: pokdj ordynatora, pokoj lekarzy, pokdj
oddziatowej, sekretariat medyczny, sale seminaryjne. Oddziat na wysokosci klatek schodowych
posiada potgczenie z brytg A1 i A2.

Odcinek dzieci mtodszych, przewidziany na pobyt 13 pacjentéw poprzedzony zostat $luzg
umywalkowo-fartuchowg, dwie sale dwu t6zkowe z tazienkami, cztery sale dwu tézkowe z
dostepem do tazienki dzielonej z sgsiednig salq t6zkowg,

Punkt pielegniarski z pokojem przygotowawczym pielegniarskim zostat
zaplanowany tuz przy wejsciu na Odcinek. Po drugiej stronie korytarza usytuowano gabinet
diagnostyczno — zabiegowy. Pomiedzy salami t6zkowymi usytuowano bawialnie.
Uzupetnieniem Odcinka sg; fazienka dla pacjentow wyposazona w wdzek wanne, magazyn
sprzetu, toaleta personelu z natryskiem oraz brudownik.

W odcinku dzieci starszych planuje sie pobyt 15 pacjentéw. Zaplanowano tu dziewie¢ sal
t6zkowych, w tym jedng separatke, dwie sale jedno tozkowe z tazienkami, dwie sale dwu
tozkowe z fazienkami i szes¢ sal dwu tézkowych z dostepem do fazienek dzielonych z
sgsiednig salg tozkowa. We wszystkich salach przewidziano miejsce na t6zko opiekuna. W
srodkowej czesci odcinka usytuowano bawialnie.

Punkt pielegniarski z pokojem przygotowawczym pielegniarskim zostat
zaplanowany tuz przy wejéciu na Odcinek (od strony odcinka dzieci mtodszych). W jego
sgsiedztwie przewidziano gabinet diagnostyczno-zabiegowy. Uzupetnieniem Odcinka sa;
kuchenka, tazienka dla pacjentéw wyposazona w wozek wanne, toaleta personelu — damska
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oraz brudownik, pomieszczenie porzadkowe.

Osrodek leczenia zmian naczyniowych stanowi wydzielong czes¢ oddziatu. Usytuowano tu
gabinet zabiegowy, w ktdérym przeprowadzane bedg zabiegi laseroterapii. Z uwagi na wiek
pacjentow, czes¢ zabiegdw bedzie wykonywana w krotkotrwatym znieczuleniu ogélnym. Po
zabiegu wymagajacym znieczulenia ogdélnego, pacjent przed powrotem na odcinek
t6zkowy lub wyjsciem do domu, bedzie kierowany do sali wybudzen na krétkotrwatg
obserwacje, ktora wyposazona jest w osobnag fazienke. Przygotowanie pacjenta do zabiegu
odbywac sie bedzie w pokoju przygotowawczym. Dodatkowo znajdujg sie tu pomieszczenia:
opisownia oraz brudownik.

Odcinki i Osrodek potgczone sq strefg ogdlnodostepna, w ktorej usytuowano dwa
gabinety badar usg i pomieszczenia administracyjne tj: pokoj ordynatora, pokdj lekarzy,
pokoj oddziatowej, pokoj lekarza dyzurnego z tazienka, sekretariat medyczny, jadalnie
personelu, sale seminaryjng, a takze pokoj rodzicow, magazyn sprzetu i toalete dla
pacjentow ambulatoryjnych i personelu — meska.

Na odcinku dzieci starszych w poblizu pom. maszynowni oraz klatki schodowej K2 projektuje
sie pomieszczenie techniczne wydzielone ppoz, w ktdrej znajdowac sie bedzie szafa
teletechniczna.

4.2, OBSLUGA NIEPELNOSPRAWNYCH:

Oddziat bedzie w petni przystosowany do obstugi 0s6b poruszajacych sie na wozku inwalidzkim.
Zapewnig to normatywne szerokos$ci otwordw drzwiowych oraz odpowiedniej wielko$ci sale t6zkowe
i pomieszczenia sanitarne (wyposazone w odpowiednie pochwyty). Dodatkowo, wzdtuz $cian
korytarza zostang zamontowane porecze utatwiajace poruszanie sie niepetnosprawnych.

4.3.KONSTRUKCJA

Budynek Szpitala, w tym bryta B, po blisko 60-ciu latach eksploatacji i zwigzanej z nig
remontami i przebudowami znajduje sie w dobrym stanie technicznym. Nie stwierdzono nadmiernych
ugie¢, spekan Scian czy stropéw, ani innych objawow uszkodzen podstawowych elementow jego
konstrukcji. W stanie obecnym budynek nadaje sie do remontu i przebudowy dla potrzeb nowego
oddziatu.

W ramach robot konstrukcyjnych przewiduje sie wykonanie nowych otwordw drzwiowych i
poszerzenie istniejgcych otwordw drzwiowych w Scianach wewnetrznych podtuznych, zamurowanie
zbednych otwordw w Scianach, a takze wykonanie przebi¢ instalacyjnych i montazu podpér pod



urzadzenia wentylacyjne na dachu, wraz z odtworzeniem w wersji monolitycznej demontowanych w
trakcie montazu ptytek prefabrykowanych. Nowy ukfad funkcjonalny pomieszczen spowodowat
rowniez koniecznos¢ wyburzenia wigkszej czesci Scianek dziatowych. Nowe Scianki dziatowe bedg
wykonane jako lekkie, ustawiane na istniejacych stropach.

Poszerzenia istniejgcych otwordw drzwiowych i budowa nowych

W miejscu poszerzania otwordw istniejacych w nosnych scianach powyzej 5 cm (do 5 cm
obustronne symetryczne lekkie podkucie) lub tez wykuwania nowych nalezy wku¢ nowe nadproza
drzwiowe z belek dwuteowych 100 i 120 (stal S235), a nastepnie je obetonowac. Minimalna dtugos¢
oparcia nowych nadprozy po poszerzeniu lub wykuciu otworu powinna wynosi¢ 10 cm.

Kolejnos¢ robot montazowych nadprozy :

sprawdzi¢ wymiary z natury i przygotowac elementy skfadowe konstrukcji,
wytrasowac lokalizacje elementow z obu stron Sciany,

sprawdzi¢ czy pod tynkiem nie biegnie instalacja elektryczna, jezeli tak,
odfaczyc€ jq i przetozyc,

przygotowac jednostronnie miejsce na jeden z ksztattownikow,

oczysci¢ miejsce montazu, mur silnie zwilzy¢ i skropi¢ emulsjg cementowa,
zatozy¢ belke, umocowujac jg prowizorycznie i wypetni¢ szczeliny gestg
zaprawg cementowg M8 MPa,

po zwigzaniu zaprawy (ok. 2-3 dni) w taki sam sposdb zatozy¢ belke z drugiej strony $ciany,
wycig¢ mur pod podciggiem, nacinajgc obustronnie linie otworu szlifierkg
katowa,

oczyscic stal ksztattowaq, osiatkowac i obetonowac.

Odtworzenie demontowanych ptytek dachowych

Po demontazu istniejacych prefabrykowanych ptytek dachowych i ustawieniu podstaw pod
urzadzenia wentylacyjne nalezy zamontowac tracony szalunek, zamontowac na nim zbrojenie
nowych ptytek monolitycznych ze stali klasy AllIN ( otulina zbrojenia gtéwnego 2 cm ) i wyla¢ nowg,
ptytke z betonu klasy C16/20, o grubo$ci 6 cm. Nastepnie nalezy odtworzy¢ pokrycie dachu wraz ze
starannym uszczelnieniem przebi¢ ptytek prze nogi podstaw dachowych.

Zabezpieczenia antykorozyjne

Stalowe belki nadprozowe beda zabezpieczone obetonowaniem ich.

Elementy stalowe nalezy oczysci¢ do 3-ciego stopnia czystosci i gruntowac jednokrotnie poprzez
malowanie np. minig otowiowg 60% oraz jednokrotnie farbg nawierzchniowa antykorozyjng
dopuszczong do stosowania na zastosowany grunt. Po wbudowaniu elementéw stalowych nalezy
naprawi¢ ewentualne uszkodzenia powtok antykorozyjnych.



Scianki dziatowe

Z uwagi na konstrukcje istniejacych stropdw, nowoprojektowane $ciany dziatowe nalezy wykonac z
ptyt gipsowo-kartonowych 2 x 1,25 typ D (typ H2 od strony pomieszczen wilgotnych t]. tazienka, wc,
kuchnia, brudownik) gr. 12 cm na stelazu systemowym [75 co 60 cm z wypetieniem z twardej wetny
mineralnej o gestosci min. 10kg/m3, gr. 7 cm. W miejscach montazu ceramiki sanitarnej, pochwytow
itp. nalezy przewidzie¢ dodatkowe wzmocnienie konstrukcji.

Obudowa szachtow — Sciany o grubosci 8cm, profil C 50, rozstaw co 60 cm, wypetnienie wetna
szklana 14kg/m3.

Zamurowania otworow

Do zamurowania istniejgcych otworéw w $cianach murowanych stosowac cegte ceramiczng
klasy 15 MPa gr. 12 cm, na zaprawie cementowo-wapiennej marki M3 MPa. Zamurowanie drzwi
balkonowych do wysoko$ci parapetu z cegly petnej wraz z izolacjg termiczng i wykoriczeniem
elewacij.

Przebicia otwordw w $cianach i przeqrodach stropodachu na przejscia wentylacji

W $cianach wydzielajacych korytarz, oraz pomiedzy pomieszczeniami nalezy wykonac przebicia
dla przewodow wentylacyjnych. Szczegdty patrz opr. branzowe.

4.4.1Z0LACJE

4.4.1. PRZECIWWILGOCIOWA

- posadzki pomieszczen ,mokrych” tj.: tazienki w separatkach, przy salach t6zkowych, tazienki
pacjentow, fazienki / we personelu, brudowniki, kuchenka zaizolowa¢ (pod warstwag wykorczeniowa)
przepong z zaprawy wodoszczelnej. Izolacje wykonac¢ zgodnie z zaleceniami producenta pamietajgc
o wykonaniu fasety w miejscu potgczenia podtogi ze $ciang i styku $cian, wykorzystujac rozwigzania
systemowe .

Uwaga: z uwagi na charakter obiektu, nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na precyzje
wykonania izolacji przeciwwilgociowych w pomieszczeniach przeznaczonych dla pacjentow.
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4.4.2. AKUSTYCZNA

- lekkich scian dziatowych — wetna mineralna twarda o gesto$ci min. 14kg/m3, gr. 7,0cm
- posadzka — twardy styropian izolacyjny gr.3,30 (3,0) cm (wymiana izolacji opcjonalnie po
dokonaniu odkrywek i ocenie stanu technicznego istniejgcych warstw posadzkowych)

4.4.3. PPOZ.

W przegrodach (Sciany i stropy) stanowigcych oddzielenie stref pozarowych, oraz
wydzielajacych pomieszczenia o innej funkcji (patrz cze$¢ graficzna) przejscia rur i kabli muszg
spetniac kryteria szczelnosci i izolacyjnosci ogniowej dla danej przegrody. Kanaty wentylacji
mechanicznej przechodzace przez przegrody stref ppoz nalezy wyposazy¢ w klapy ppoz. o
wymaganej dla danej przegrody klasie ogniowej — szczegdty patrz opr. branzowe.

Rury pcv - zabezpieczy¢ kotnierzami ognioochronnymi. W przej$ciach przez $ciane kotnierze
montowac po obu stronach przegrody. Przy rurach o Srednicy wigkszej niz 125mm stosowac po
dwa kotnierze z kazdej strony. Szczeling pomiedzy rurg a $ciang wypetni¢ zaprawag cementowa lub
gipsowa. Szczelina nie wieksza niz 1,5cm moze by¢ wypetniona wetng mineralng. Przy przejsciu
przez strop kotierz montowac od spodu stropu (jeden lub dwa w zalezno$ci od Srednicy rury).

Rury stalowe, zeliwne i miedziane — zabezpieczy¢ masg ogniochronng Grubo$¢ masy
zabezpieczajacej 1- 2mm w zalezno$ci od $rednicy rury — patrz zalecenia producenta. Rura musi
by¢ zabezpieczona wewnatrz przegrody (nie dotyczy rur stalowych i zeliwnych o $rednicy ponizej
40mm i miedzianych o sr. ponizej 35mm) oraz na odcinku min. 40 cm od przegrody, a lico przegrody
min 5,0cm poza zabezpieczong szczeling. Szczeling pomiedzy przegroda a rurg wypemic wetng
mineralng o gestosci min. 40kg/m3 (przy szczelinach nie wigkszych niz 14,0cm ) lub zaprawg
ogniochronng (przy szczelinach wiekszych niz 10,0cm).

Kable elektryczne, teletechniczne itp. - zabezpieczy¢ masg ogniochronng grubosci min. 2mm, na
odcinku min. 20cm od przegrody (po jej obu stronach) oraz w przegrodzie. Przej$cie przez
przegrode powinno by¢ szczelnie wypetione wetng mineralng o gestosci min. 150kg/m3.

Uwaga : Kazda kondygnacja w budynku bryty B stanowi oddzielng, wydzielong strefe ppoz.

4.5.INSTALACJE
W przebudowywanych pomieszczeniach przewiduje sie nastepujace instalacje:
Pomieszczenia oddziatu objete projektem wyposazone bedg w instalacje:
e wodociggowag — zasilenie w wode umywalek, zlewdw, zestawow pielegnacyjnych niemowlat
oraz misek wc i natryskow ,
¢ kanalizacji sanitarnej - odprowadzenie Sciekow z urzadzen sanitarnych
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e centralnego ogrzewania — grzejniki w wykofczeniu higienicznym,

o elektryczna, obejmujacq instalacje m.in.: oswietlenia podstawowego, o$wietlenia
awaryjnego, gniazd wtyczkowych ogoélnego przeznaczenia, gniazd wtyczkowych do
zasilania komputerdw, zasilania urzadzen teletechnicznych, instalacje odgromowg oraz
instalacje ochrony przeciwporazeniowe;

o teletechniczna, obejmujaca m.in.: system sygnalizacji pozarowej, okablowanie strukturalne
(komputerowe i telefoniczne, dla wi-fi), system telewizji dozorowej, instalacje przyzywowg,

e gazow medycznych

e monitoringu — odcinek dzieci mtodszych: sale t6zkowe — dyzurka

e ppoz. - hydrantowa, sygnalizacji pozaru

Szczegobtowe rozwigzania branzowe — patrz projekty techniczne branzowe

4.5.1. WENTYLACJA

Istniejaca instalacja wentylacji mechanicznej - do demontazu.

Nowa instalacje projektuje sie w uktadzie wentylacyjne opartej na centralach wentylacyjnych
higienicznych oraz uktadach wentylatorowych do wyciggu zuzytego powietrza z pomieszczen
higieniczno-sanitarnych, pomieszczen technicznych, brudownikow.

Instalacja wentylacji mechanicznej jest projektowana do pracy ciagtej.

Projektuje sie centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne w wykonaniu
higienicznym, z odzyskiem ciepta, nagrzewnicami, chfodnicami wodnymi i dwustopniowg
filtracja. Centrale wentylacyjne beda dostarczaty Swieze powietrze o zadanych
parametrach zaréwno w lecie jak i zimie. Zastosowanie wymiennikow w centralach
wentylacyjnych pozwoli na zminimalizowanie kosztéw eksploatacyjnych przy
zapewnieniu komfortu termicznego. Zrodtem chtodu dla central bedzie agregat wody
lodowej. Cato$¢ uktadow bedzie sterowana za pomoca uktadow automatyki zasilajaco-
sterujacych dostarczanych wraz z centralami wentylacyjnymi.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne, techniczne, brudowniki wentylowane w
oparciu o uktady wentylatorowe wyciggowe.

W pomieszczeniu, gdzie jest stosowany podtlenek azotu, projektuje sie wyciag
powietrza 80% dotem i 20% gora.

Dla zapewnienia swobodnego przeptywu powietrza pomiedzy pomieszczeniami
projektuje sie kratki transferowe w drzwiach (pow. kratki 80-100 cm2) lub tez szczeliny
pomiedzy dolng krawedzig drzwi, a podtogg (min. 1,0 cm).

Rozdziat powietrza realizowany za pomoca kanatéw okragtych oraz prostokatnych
z blachy stalowej ocynkowanej prowadzonych pod stropem kondygnacji.

Czerpnie i wyrzutnie dachowe, w wykonaniu $ciennym.

W pomieszczeniach, gdzie projektuje sie wentylacje mechaniczng, wentylacje
grawitacyjng trwale zaslepic.

W celu zapewnienia wymaganej klasy czystosci powietrza w separatkach — drzwi do tych
pomieszczen powinny byc¢ stale zamkniete.

Szczeqoty patrz opracowanie branzowe.

12



4.5.2. INSTALACJE TELETECHNICZNE

W zakresie instalacji teletechnicznych przedmiotem niniejszego projekiu jest:

e System sygnalizacji pozarowe;.

e System okablowania strukturalnego.
o System telewizji naziemne;.

o System telewizji dozorowe;.

e System przyzywowy.

¢ Instalacja wideodomofonowa.

e System kontroli dostepu

4.6.WYKONCZENIE WEWNETRZNE

4.6.1. SCIANY

e istn. Sciany tynkowane — sku¢ stary, odspojony tynk, ubytki otynkowa¢ tynkiem cem-wap. i
cato$¢ Scian wyszpachlowac

e $ciany nowoprojektowane

e murowane - otynkowac tynkiem cem-wap. i wyszpachlowac

e gipsowo-kartonowe — przeszpachlowac ztgcza i zagruntowac

Wykonczenie $cian:

o Tapeta z widkna szklanego, powtoka zamywajgca na bazie zywicy epoksydowe;j,
wodorozcienczalna, dwusktadnikowa, system o duzym stopniu wytrzymatoSci na
szorowanie, zadrapania, uderzenia, srodki czyszczace i dezynfekujace, posiadajacy
zdoIno$¢ dekontaminacii i atest do stosowania w pomieszczeniach o podwyzszonej
aseptyce Stosowac caty system danego producenta.

Wykonczenie 5 cm ponad poziom sufitu podwieszanego. Kolor farby do wybrania na etapie
realizacji, przy zatozeniu mozliwie maksymalnego nasyceniu barwy.

o Okfadzina $cienna wodoodporna winylowa. Catkowita grubo$¢ ISO 24346 - 0,92 mm.
Reakcja na ogien EN13501-1 - B-s2,d0, Grubos¢ catkowita EN 1SO 24346 0,92 mm, Waga
catkowita EN 1SO 23997 1500 g/m?, Grubo$¢ warstwy uzytkowej EN ISO 24340 0,12 m.
Styk z podtoga - elastyczny profil niwelujacy grubosci wyktadziny i tworzacy ptynne przejscie
wyktadziny $ciennej na wykonany cokét. W tazienkach ktadziona do petnej wysoko$ci. Przy
umywalkach i szafkach do 2m (na réwni z drzwiami). Kolorystyka do wybrania na etapie
realizacji, przy zatozeniu mozliwie maksymalnego nasyceniu barwy.

e Wyktadzina pcv — arkusze winylowe H=120 cm i H=150cm wg zatacznika graficznego.

W ciggach komunikacyjnych oraz salach chorych jako ochrone $cian ptyty akrylo-winylowe gr 2 mm i
wysokos$ci 120 cm (twarde PVC). Plyta zawierajgca aktywne jony srebra. Klejona bezposrednio nad
cokotem. Struktura ptyty typu. ,piasek". Wszystkie naroza zewnetrzne ostoni¢ poprzez termoformowanie
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na goraco piyty, potaczenia pomiedzy poszczegoinymi ptytami nalezy wykonac poprzez spawanie na
gorgco sznurem systemowym.

Jako ochrone przed uszkodzeniami w salach t6zkowych zastosowac ptyty akrylo-winylowe gr 2 mm i
wysokosci 150 cm (twarde PVC). Plyta zawierajgca aktywne jony srebra. Klejona bezposrednio nad
cokotem. Struktura ptyty typu. ,piasek". Wszystkie naroza zewnetrzne ostoni¢ poprzez termoformowanie
na goraco piyty, potaczenia pomiedzy poszczegdinymi ptytami nalezy wykonac¢ poprzez spawanie na
gorgco sznurem systemowym.

W salach opatrunkowych, salach zabiegowych jako ochrone Scian nalezy zastosowac ptyty akrylo-
winylowe gr 2 mm i szeroko$ci 120 cm. Ptyta zawierajaca aktywne jony srebra. Klejona bezposrednio
nad cokotem do petnej wysokosci pomieszczenia. Struktura piyty typu. ,piasek”. Wszystkie naroza
zewnetrzne ostoni¢ poprzez termoformowanie na goraco ptyty, potaczenia pomiedzy poszczegdlnymi
ptytami nalezy wykona¢ poprzez spawanie na goraco sznurem systemowym.

W pomieszczeniach mokrych, poza fazienkami przy salach tozkowych pacjentow - ptytki gres
nieszkliwiony (UGL), barwione w masie, wymiary 598 x 598 mm, grubo$¢ 10 mm. Powierzchnia mat,
Scieralno$¢ wgtebna <135 mm3, antyposlizgowo$¢ R10 B, rektyfikowane. Ktadzione do petnej
wysokosci pomieszczenia.

Kolorystka podana bedzie na etapie realizacji.

Przed natozeniem tapety, powtoki zamykajacej, farb czy wyktadziny pcv - powierzchnie nalezy
przygotowac i zagruntowac zgodnie z zaleceniami producenta.
Wzor tapety z widkna szklanego, kolory powtok malarskich oraz kolory oktadzin Sciennych pcv
zostang ustalone na etapie realizacji.

Rodzaj wykoriczenia w danym pomieszczeniu - patrz cze$¢ graficzna

4.6.2. POSADZKI

Z uwagi na fakt, iz oddziat ten byt remontowany ok 12 lat temu, nalezy oceni¢ konieczno$¢
wymiany istniejacych warstw posadzkowych.

W nowo projektowanych pomieszczeniach hignieniczno-sanitarnych, w ktérych montowane
sq wpusty podtogowe, posadzke catego pomieszczenia nalezy wykonaé ze spadkiem min. 1.5% w
kierunku wpustu. W linii drzwi wejsciowych do pomieszczenia wykonaé sfazowany prog o wysokos$ci
1,0cm.

Przewiduje sie nastepujace typy wyktadziny PCV termozgrzewalnej:

o Wyktadzina termozgrzewalna o przeznaczeniu do pom. mokrych (tazienki przy salach
t6zkowych, brudowniki, tazienki personelu i pacjentéw)
Klasa uzytkowa ISO 10874 - 31, Catkowita grubo$¢ ISO 24346 - 2,00 mm, Grubo$¢ warstwy
uzytkowej ISO 24340 - 2,00 mm, Wgniecenie resztkowe 1SO 24343-1 - 0,02 mm, Reakcja
na ogien EN13501-1 - Bfl -s1, Antypo$lizgowo$¢ DIN 51130 - R10 typu C,
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Wyktadzina PCV termozgrzewalna, homogeniczna kompaktowa winylowa. Klasa uzytkowa
ISO 10874 - 34, Catkowita grubo$¢ ISO 24346 - 2,00 mm, Grubos¢ warstwy uzytkowej ISO
24340 - 2,00 mm, Wgniecenie resztkowe 1SO 24343-1 - 0,02 mm, Reakcja na ogien
EN13501-1 - Bfl -s1, Antyposlizgowos¢ BS 7926-2, DIN 51130 - R9, EN 13893 Klasa DS (u
= 0,30). Posadzki w pozostatych pomieszczeniach, korytarzach (poza salami zabiegowymi)
wg zatgcznika graficznego.

Wyktadzina termozgrzewalna, pradoprzewodzaca homogeniczna winylowa.

W pomieszczeniach sal zabiegowych. Catkowita grubo$¢ ISO 24346 - 2,00 mm, Grubo$¢
warstwy uzytkowej ISO 24340 - 2,00 mm, Wgniecenie resztkowe ISO 24343-1 - 0,02 mm,
Wiasciwosci elektrostatyczne EN 1815 Antystatyczne (< 2 kV) Przewodzenie cieplne EN
12667~0,010 m2K/W, Antyposlizgowos¢ EN 13893, Klasa DS (u = 0,30). Kolorystyka do
wybrania na etapie realizacji, przy zatezeniu mozliwie maksymalnego nasyceniu barwy.

We wszystkich pomieszczeniach wykonac cokoty o wys. 10,0 cm z wyktadziny termozgrzewalne;
- jak posadzka. Potaczenie posadzki ze Sciang musi by¢ wyokraglone, promien R=2,0cm, przy
zastosowaniu profili systemowych uktadanych pod wyktadzing. W narozach stosowac
systemowe narozniki wyobleniowe.

Rodzaj wyktadziny w danym pomieszczeniu - patrz cze$¢ graficzna.

4.6.3. SUFITY

W wiekszej czedci pomieszczeniach zaprojektowano sufity podwieszane, ktérych rodzaj

zalezy od funkcji pomieszczenia. Zaprojektowano cztery rodzaje sufitdw podwieszanych:

GRUPA A

Sufit modutowy 60x60cm, higieniczny wykonany z malowanych ptyt metalowych na
konstrukcji z profili zaciskowych z opcjonalnym wypetnieniem silikonem lub odpowiednia
masq uszczelniajgca. Pochtanianie dzwieku aw = 0,10, odporno$¢ na wilgotno$¢ wzgledng
95%RH, Euroklasa A1, Klasa czystosci ISO 3, Klasa bakteriologiczna B1.

GRUPAB

Sufit modutowy ze sprasowanych ptyt mineralnych 60/60 cm, o gr. 17mm, wykoriczonych
powtokg bakteriobodjczg, zmywalng, Odbicie Swiatta 87%. Odpornos¢ na wilgotnose
wzgledng 95%RH. Krawedz ptyty prosta. Ruszt widoczny, o szer. 24mm, malowany na kolor
biaty.

GRUPA C

Ptyty modutowe 60/60 wykonany z uwodnionego krzemianu wapnia gr. 6mm, konstrukcja
antykorozyjna. Wsp6tczynnik odbicia $wiatta dla ptyt rowny 84%, odporno$¢ na wilgotno$¢
100%, klasa czystosci sufitu nie nizsza niz ISO 5, Reakcja na ogien A2,s-1,d0

GRUPA D

Sufit modutowy ze sprasowanych ptyt mineralnych 60/60 gr.min. 13mm, na stelazu
systemowym, pochtanianie dzwigku klasa C, dbicie Swiatta 85%, odporno$¢ na wilgotnos¢
wzgledna min. 95%RHi. Krawedz prosta. Lico ptyty pokryte welonem z wetny szklanej
malowanym lateksowg farbg dyspersyjng w kolorze biatym, powierzchnia niekierunkowa.
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W pomieszczeniach, gdzie nie przewiduje sie instalacji wentylacji, a tym samym sufitow
podwieszanych, nalezy je szpachlowac i pomalowac farbg matowg o podwyzszonej odporno$ci na
zmywanie. Przed natozeniem farby stosowac¢ grunt zgodny z zaleceniami producenta. Kolor biaty.

Sufity powinny spetniaC wszystkie stawiane wymogi zgodnie z funkcjg pomieszczen.

Rodzaj sufitow w danym pomieszczeniu - patrz cze$¢ graficzna.

4.6.4. STOLARKA OKIENNA

Projekt zaktada wymiane wszystkich okien na Oddziale, poza witrynami klatki schodowe;j i
tacznikdw.

Okna o konstrukciji z profili PCV, szklone szyba zespolong trojwarstwowa, z podziatem na wzér
istniejacych. Okna z mozliwo$cig rozszczelnienia, w ramach okiennych nalezy zamontowaé
nawiewniki higrosterowane.

Szczeqoty - patrz czesc graficzna
Parapety jesli ich stan techniczny jest zadawalajacy nalezy pozostawi¢ bez zmian.

We wszystkich oknach (poza oknami na klatce schodowej) nalezy zamontowa¢ Zaluzje
zewnetrzne (fasadowe) z napedem elektrycznym. Wskazany montaz zaluzji umozliwiajacy petne
zaciemnienie pomieszczenia, kolor RAL 9006. Stosowaé rodzaj zaluzji podobny do istniejacych na
innych oddziatach.

4.6.5. STOLARKA DRZWIOWA

Przewiduje sie catkowitg wymiane stolarki drzwiowej oraz Slusarki zgodnie z zatgcznikiem
graficznym.

Bez zmian pozostajg drzwi wejsciowe do klatek schodowych oraz tacznikdéw

4.7.WYPOSAZENIE STALE

4.7.1. PORECZE, ODBOJNICE

W korytarzach wzdtuz $cian, nalezy zainstalowac porecze ,dwupoziomowe” umozliwiajgce
dostosowanie do potrzeb pacjentow o r6znym wzro$cie. Porecz o Srednicy 42 mm wykonang z akrylo-
winylu z profilem aluminiowym ciggtym. Wysoko$¢ poreczy 148mm, odlegtos¢ od Sciany 83mm. Nalezy
zastosowac systemowe konsole oraz elementy zakonczeniowe.

W Kkorytarzach (wzdtuz Scian) oraz w salach t6zkowych - na $cianach poprzecznych (za tozkami) -
nalezy zamontowa¢ taSmy ochronne odporne na uderzenie, o szerokos¢ 30,0cm, gr. 3,0mm
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Naroza Scian nalezy zabezpieczy¢ systemowo naroznikiem winylowym gr. 2mm na profilu aluminiowym.
Wysoko$¢ naroznika min. 1,5m i szeroko$ci ramion 50x50mm.

Lokalizacja wedtug zatgcznika graficznego.
Kolorystyka do ustalenia na etapie budowy przy zatoZeniu ujednolicenia stylistycznego z pozostatymi
czesciami szpitala, bryty B.

4.7.2. POCHWYTY DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

tazienki pacjentow przystosowane dla osob poruszajacych sie na wozku nalezy wyposazy¢
w pochwyty dla niepetnosprawnych wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304, min. grubos¢ stali 1,5mm rura,
3mm wspornik. Elementy stalowe faczone na spawanie TIG. Srednica rury @ 32mm, wykoriczenie matowe.
Sruby mocujace do podioza — ze stali nierdzewnej. Przy umywalce i we nalezy zamontowa¢ po dwa
pochwyty — uchylny + staty. W strefie natrysku - sktadane siedzisko natryskowe.

4.7.3. ZESTAWY PIELEGNACYJNE DLA NIEMOWLAT

Sale tozkowe na oddziale dzieci mtodszych nalezy wyposazy¢ w modutowy zestaw mebli do
pielegnacji niemowlat. W sktad zestawu wchodzi: szafka z wanienkg szer.0,8m oraz szafka z przewijakiem
szer. 0,7m. Meble systemowe z ptyty MDF lakierowanej farbg odporng na mycie i Srodki dezynfekcyjne, na
ndzkach umozliwiajgcych regulacje . Blaty z wanienkg i umywalkg z laminatu poliestrowo-szklanego.
Materacyk przewijaka pokryty materiatem zmywalnym.

47.4. MEBLE

Wyposazenie pomieszczen zgodnie z zatgcznikiem graficznym.

e Meble wykonane na wymiar z ptyty, ktore posiadajq certyfikat umozliwiajacych ich
zastosowanie w obiektach stuzby zdrowia.

o Wszystkie materiat 0 wkadciwosciach, ktdre nie wydzielajg toksycznych substanci,
bezzapachowe z deklaracjg wtasciwosci uzytkowych, sktadniki ptyt bez formaldehyddw

o Korpusy, fronty, potki itp. z ptyty gr. 1,8cm,

o Blaty biurek, komdd,, szafek xero i potki - ptyta 3,6¢cm.

o Wszystkie krawedzie (poza oryginalnymi) wykonczy¢ abs w kolorze piyty.

o W zestawach kuchennych — blaty kuchenne, kolor np. ,BELLATO SZARY , F76044 SD” gr.
3,8cm, zakoniczone profilem R3 z wbudowanym zlewem ze stali nierdzewnej i baterig
Zlewozmywakowg — jednouchwytowa.

o Wszystkie szafki zamykane drzwiami szklanymi, badz petnymi na zamek.

e Kolorystyka: jesion messina D2605VL, jasnoniebieski KS0121, popiel U112 PE

Szczegbtowe wymiar nalezy dostosowac do wymiaréw powykonawczych.
Kolorystyke, podziat przed zaméwieniem nalezy omowic i potwierdzi¢ z uzytkownikiem.
Meble wolno stojace np. biurka, krzesta, kozetki, kanapy, fotele i stoliki zgodnie z zatacznikiem
graficznymi.
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4.7.5. MYJNIE-DEZYNFEKTORY

Pomieszczenie brudownikéw nalezy wyposazy¢ w tzw. myjnie- dezynfektory, przeznaczone
do mycia i dezynfekcji m.in. basendw i kaczek wielorazowego uzytku stosowanych na danym

odcinku pielegnacyjnym.

4.7.6. ZESTAWIENIE MEBLI GOTOWYCH

Fotel biurowy na kotkach z oparciem i podtokietnikami, ergonomiczny 27 szt.
Krzesto do poczekalni odporne na wchtanianie substancji brudzacych, odporna 9 szt.
na dziatanie Srodkow do dezynfekc;i

Krzesto dla pacjenta typu medycznego odporne na wchfanianie substancii 2 szt
brudzacych, odporna na dziatanie $rodkéw do dezynfekgji

Fotel z regulowang wysoko$cig oraz regulowanym katem nachylenia oparcia. 18 szt
Tapicerka tatwa do utrzymania w czysto$ci, odporna na dziatanie srodkéw do

dezynfekcji

Krzesto do sali konferencyjnej ze wzmocniong ochrong przed bakteriami, 28 szt
plamami oraz grzybami

Stolik kawowy 60x90cm 1 szt
Stolik kawowy okragty $r. 50cm 1 szt
Stolik okragty dzieciecy o ér. 100cm z krzesetkami do bawialni odpornw na 1 szt , 5 szt
zarysowanie i fatwa do czyszczenia krzeset
Kanapa biurowa z ergonomicznym siedziskiem i wyprofilowanymi 1 szt
podtokietnikami 200x90

Kanapa biurowa z ergonomicznym siedziskiem i wyprofilowanymi 1 szt
podtokietnikami 210x90

Kanapa biurowa z ergonomicznym siedziskiem i wyprofilowanymi 1 szt
podtokietnikami 150x90

Fotel do pom. Socjalnego z ergonomicznym siedziskiem i wyprofilowanymi 1 szt

podtokietnikami
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4.8.WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO.

Projektowana przebudowa nie bedzie naruszata norm w zakresie ochrony srodowiska.

4.9.PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE ORAZ
WSPOLZALEZNOSCI URZADZEN | WYPOSAZENIA.

Wszystkie informacje dotyczace urzadzen zwigzanych z prawidtowym funkcjonowaniem w zakresie
branzy sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej oraz zaleznosci pomiedzy niemi opisane sgw PT
poszczegolnych branz.

4.10. ROZWIAZANIA ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO -
INSTALACYJNEGO

4.10.1. INSTALACJE SANITARNE

Budynek wyposazony jest w:

Instalacje kanalizacji sanitarnej

Instalacje wody zimnej

Przytacze wodociggowe z sieci miejskiej oraz wiasne;
Przytacze kanalizacji sanitarnej oraz wodociggowe istniejace

4.10.2. INSTALACJA OGRZEWANIA | WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Budynki wyposazone sg w:
¢ Instalacje ogrzewania i klimatyzacji
¢ Instalacje wentylacji
o Instalacje wod-kan i hydrantowa.

Szczegdfowe informacje dotyczgce materiatow oraz sposobu realizacji zawarte sq w opisach
PW poszczegodinych branz.

4.11. ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH
URZADZEN  INSTALACJI  TECHNICZNYCH DECYDUJACYCH O
PODSTAWOWYM PRZEZNACZENIU OBIEKTU

Szczegotowe informacje zawarte sq w opisie PT branzy sanitarnej oraz elektrycznej
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4.12. DANE DOTYCZACE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Zakres projektowanych robo6t budowlanych nie wptywa na zmiang istniejacych warunkdw ppoz.

Z uwagi na konieczno$¢ uzgodnienia projektu z rzeczoznawca ppoz. ponizszy opis dotyczy istniejacych
warunkow oraz zastosowanych rozwigzan zamiennych wedtug obowigzujacej Ekspertyzy Technicznej

w sprawie warunkow bezpieczenstwa pozarowego budynkdéw zespotu szpitalnego Wojewddzkiego
Specjalistycznego Szpitala Dzieciecego w Olsztynie przy ulicy Zotnierskiej nr 18a z dnia 12 stycznia 2007
roku oraz ustalenia zawarte w POSTANOWIENIU Warminsko — Mazurskiego Komendanta Wojewddzkiego
Panstwowej Strazy Pozarnej w Olsztynie z dnia 16 stycznia 2007 r., znak WZ-5595/3/07.

4.12.1. Dane ogdlne
Projektowane prace budowlane dotyczg przegrod wydzielajacych strefy pozarowe pomiedzy kondygnacjq +3
i +4 bryly B

4.12.2. Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji i w
pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie na zewnatrz pomieszczen.
Zakres prac dotyczy bryty ,B” WSSD, ktora przeznaczona jest na potrzeby opieki zdrowotnej czyli zaliczona
jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL II.

» przewidywana liczba 0s6b mogaca jednoczesnie przebywac w pomieszczeniach uzytkowych
zZlokalizowanych w poziomie +3 + 4 bryty ,B” WSSD wynosi 100 oséb.
= przewidywana liczba 0s6b mogaca jednoczesnie przebywac w pomieszczeniach, ktdrych drzwi
ewakuacyjne powinny otwierac si¢ na zewnatrz pomieszczen:
w poziomie +3 i + 4 bryty ,B” nie ma tego typu pomieszczen

4.12.3. Przewidywana gestosci obcigzenia ogniowego.
Dla bryty ,B” WSSD, w tym poziomu +3 i + 4 gestosci obcigzenia ogniowego nie ustala sie¢ — obiekt
zakwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi.

Zaktada sie, ze w pomieszczeniach gospodarczych oraz magazynowych powigzanych funkcjonalnie z
czescig budynku zaliczong do ZL, jak réwniez w pozostatych pomieszczeniach magazynowych oraz
technicznych gesto$¢ obcigzenia ogniowego nie bedzie przekracza¢ 500 MJ/m?.

4.12.4. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.
Wedtug oswiadczenia Inwestora w bryle ,B” WSSD, jak réwniez na terenach przylegtych nie bedg
prowadzone procesy technologiczne z uzyciem materiatdbw mogacych wytworzy¢ mieszaniny wybuchowe.

W zwigzku z powyzszym Inwestor odstapit od dokonania oceny zagrozenia wybuchem (wskazania
pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz wyznaczenia w pomieszczeniach i przestrzeniach zewnetrznych
odpowiednich stref zagrozenia wybuchem).

Zatem bryta ,B” WSSD nie posiada pomieszczen zagrozonych wybuchem.

4.12.5. Klasa odporno$ci pozarowej oraz klasa odporno$ci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania
ognia elementéw budowlanych .
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e klasa odporno$ci pozarowej budynku
— wymagana klasa odpornosci pozarowej bryty ,B” WSSD to klasa ,B” klase odporno$ci
pozarowej ustalono na podstawie § 212 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i
ich usytuowanie ( tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1065 )
o jeslitak, to wymagana klasa odpornosci ogniowej elementow budowlanych

Klasa Klasa odporno$ci ogniowej elementow budynku4)”)

0dpomosci gigwna . - - .
pozarowej | onstrukcja konstrukcja Strop! sciana v sciana , przekrz)me
budynkt | nogna dachu zewnetrzna®h? | wewnetrzna®) | dachu

B R 120 R30 REIG0 | EI60 (0«i) | EI30 RE 30

) Z zastrzezeniem § 219 ust. 1 ( przekrycie dachu o powierzchni wiekszej niz 1.000 m2 powinno by¢
nierozprzestrzeniajgce ognia, a palna izolacja cieplna przekrycia powinna by¢ oddzielona od wnetrza
budynku przegroda o klasie odporno$ci ogniowej nie nizszej niz RE 15)

Sciany wewnetrzne stanowiace obudowe poziomych ciagéw komunikacji ogdlnej, petnigcych funkcje drég
ewakuacyjnych bedg posiadaty klase odpornosci ogniowej co najmniej EI 30.

W Scianach zewnetrznych bryty ,B” WSSD pasy miedzy kondygnacyjne bedg posiadaty wysoko$¢ co
najmniej 0,8 m oraz bedg wykonane w klasie odpornosci ogniowej co najmiej El 60.

UWAGA:

Warminsko — Mazurski Komendant Wojewodzki Panstwowej Strazy Pozarnej w Olsztynie postanowieniem z
dnia 16 stycznia 2007 r., znak WZ-55695/3/07 udzielit odstepstwa w zakresie niezachowania wymaganej
klasy odpornosci ogniowej $cian zewnetrznych tacznika A1 - B ( pierwotnie oznakowanego jako tacznik C —
B ) oraz fgcznika A3 - B ( pierwotnie oznakowanego jako facznik A-B ).

Sciany wewnetrzne i stropy stanowiace obudowe istniejacej klatki schodowej K 1 ( pierwotnie oznakowana
jako klatka K 5 od strony tgcznika A - B ) oraz K 2 ( pierwotnie oznakowana jako klatka K 6 od strony
facznika C - B ) posiadajq klase odpornosci ogniowej co najmniej REI 60, za wyjatkiem fragmentéw $cian
nienosnych klatki schodowej, ktére sg wykonane w klasie odpornosci ogniowej EI 60. Biegi i spoczniki
schodéw klatek schodowych, o ktorych mowa wyzej wykonane sg z materiatdw niepalnych, w klasie
odporno$ci ogniowej co najmniej R 60.

Deklarowana klasa odporno$ci ogniowej elementéw oddzielenia przeciwpozarowego wynosi¢ bedzie:

- dla $cian i stropdw, z wyjatkiem stropéw w ZL - REI 120;

- dla stropow w ZL - REI 60;

- dla drzwi lub innych zamknie¢ przeciwpozarowych - EI 60.
Drzwi, bramy i inne zamkniecia otworow o wymaganej klasie odporno$ci ogniowej lub dymoszczelnosci bedq
zaopatrzone w urzadzenia, zapewniajgce samoczynne zamykanie otworu w razie pozaru. Zapewniona
bedzie mozliwos¢ recznego otwierania drzwi stuzacych do ewakuacii.
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o stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych
Wszystkie elementy budowlane bryty ,B” WSSD sa nierozprzestrzeniajace ognia.

Zatem elementy budynku, o ktorym mowa wyzej powinny by¢:

— wykonane z wyrobdw klasy reakcji na ogien: A1; A2-s1,d0; A2-s2,d0; A2-s3,d0; B-s1,d0; Bs-2,d0
oraz Bs-3,d0;

— stanowigce wyrdb o klasie reakcji na ogien: A1; A2-s1,d0; A2-s2,d0; A2-s3,d0; B-s1,d0; B-s2,d0 oraz
B-s3,d0, przy czym warstwa izolacyjna elementéw warstwowych powinna mie¢ klase reakcji na
ogien co najmniej E;

— posadzka, w tym wyktadzina podtogowa co najmniej klasy reakcji na ogien: Bs-s1; B-s2; C-s1; C-
s2 lub A1s; A2q-s1; A2-s2;

— przekrycie dachu klasy reakcji na ogien: Broor (11).

Okfadziny sufitbw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywa¢ z materiatow niepalnych lub niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

W strefach pozarowych kategorii zagrozenia ludzi stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow i wyrobdw
tatwo zapalnych, ktorych produkty rozktadu termicznego sq bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace, jest
zabronione.

W przypadku stosowania materiatow wykonczeniowych luzno zwisajacych, w szczegdlnosci w kurtynach,
zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo zapalne uwaza sie materiaty, ktorych wtadciwosci
okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszacymi sie do zapalnosci i rozprzestrzenienia
ptomienia przez wyroby widkiennicze, nie spetniajg co najmniej jednego z kryteriow: t; = 4s,

o t5< 30s,
o nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,
o nie wystepujq ptongce krople.

4.12.6. Podziat na strefy pozarowe oraz strefy dymowe.
Uwzgledniajac przeznaczenie funkcjonalne poszczegoinych pomieszczen w bryle ,B” WSSD wystepujg
strefy pozarowe kwalifikowane do kategorii zagrozenia ludzi ( KZL ) ZL II.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej ZL Il wynosi 3.500 m2.

Kazde pietro bryly ,B” WSSD stanowi strefe pozarowg KZL ZL Il ( oznaczong pierwotnie jako strefa
pozarowa nr VII') o powierzchni wewnetrznej 1386,88 m2.

Zatem dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej bedzie zachowana.

Istniejaca klatka schodowa K 1 ( pierwotnie oznakowana jako klatka K 5 od strony tacznika A - B ) oraz K 2
( pierwotnie oznakowana jako klatka K 6 od strony tacznika C — B ) zlokalizowane w bryle ,B” WSSD
stanowig tzw. przestrzern pomieszczenia zamknietego.
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Strefe dymowa stanowi przestrzen pionowego ciggu komunikacji ogdlnej — istniejaca klatka schodowa K 1 (
pierwotnie oznakowana jako klatka K 5 od strony tgcznika A — B ) oraz K 2 ( pierwotnie oznakowana jako
klatka K 6 od strony tgcznika C - B ).

4.12.7. Usytuowanie przebudowywane;j bryty ,B” WSSD z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe.
Bryta ,B” WSSD jest budynkiem wolnostojgcym posrednio potaczonym poprzez taczniki z brytg ,A1” (
pierwotnie oznakowana jako bryta ,C” ) i ,A3” ( pierwotnie oznakowana jako bryta ,A”) oraz brytg ,D”.

4.12.8. Warunki oraz przyjeta strategia ewakuacji ludzi z remontowanego i przebudowywanego |
pietra bryty ,B” WSSD lub ich uratowania w inny sposéb.
Nie dotyczy

4.12.9. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, w poziomie +3 i +4 bryly
,B” WSSD, a w szczegolnosci:
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego bedg mie¢ klase odporno$ci ogniowej
( El') wymagana dla tych elementéw, tj. EI 120.

Ponadto przepusty instalacyjne o $rednicy wigkszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI 60 lub REI 60, a
niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, bedg mie¢ klase odpornosci ogniowej ( El') Scian i
stropdw tego pomieszczenia ( dot. klatki schodowej K 1 (pierwotnie oznakowanej jako klatka K 5 od strony
facznika A - B ) oraz K 2 ( pierwotnie oznakowanej jako klatka K 6 od strony facznika C - B ).

— instalacji wentylacyjnej:
Urzadzenia i przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne zostang wykonane z zachowaniem nastepujacych
warunkow:

e palne izolacje termiczne i akustyczne oraz inne palne oktadziny beda stosowane tylko na
zewnetrznej ich powierzchni;

e drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach bedg wykonane z materiatéw niepalnych;

e przewody przechodzace miedzy strefami pozarowymi i przegrody budowlane pomieszczen
zamknietych, o ktorych mowa wyzej dodatkowo ( oprocz przepustdw instalacyjnych ) zostang
wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace samoczynnie zamykajace sie¢ w razie zadziatania
wyzwalacza termicznego. Odporno$¢ ogniowa przeciwpozarowych klap odcinajgcych bedzie
wynosic¢ EIS 60 lub EIS 120 w zalezno$ci od klasy odpornosci ogniowej elementu budynku, w ktérym
bedg zamontowane;

e przewody wentylacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefe pozarowa, ktorej nie
obstuguja, beda posiadaty klase odporno$ci ogniowej wymagang dla elementdéw oddzielenia
przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na szczelno$¢ ogniowa, izolacyjno$¢ ogniowg i
dymoszczelnos¢ ( EIS ) badz tez bedg wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace.

Przeciwpozarowe klapy odcinajace bedg uruchamiane przez instalacje sygnalizacyjno — alarmowa ( SSP),
niezaleznie od zastosowanego wyzwalacza termicznego.

— instalacji ogrzewczej: nie dotyczy
— instalacji gazowej: nie dotyczy
— instalacji elektroenergetyczne;j:
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Instalacje elektryczne, zasilajace urzadzenia elektryczne, wymagajace ciagtej dostawy energii elektrycznej o
parametrach gwarantujgcych ich prace przy parametrach znamionowych oraz skuteczng ochrone
przeciwporazeniowg W warunkach wysokiej temperatury przez wymagany czas ich pracy muszg spetnia¢
wymagania normy Stowarzyszenia Elektrykow Polskich nr N SEP-E-005:2013 Dobor przewoddw
elektrycznych do zasilania urzadzen przeciwpozarowych, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne w czasie
pozaru oraz nr N SEP-E-007:2017-09 Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne  w budynkach. Dobér
kabli i innych przewodow ze wzgledu na ich reakcje na ogien.

Gtowne ciagi instalacji elektrycznej w poziomie | pietra bryly ,B” WSSD prowadzone bedg poza
pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, w wydzielonych kanatach lub szybach instalacyjnych,
zgodnie z Polskg Norma dotyczacg wymagan w tym zakresie, w tym zgodnie z wymaganiami wynikajacymi z
normy Stowarzyszenia Elekirykow Polskich nr N SEP-E-004:2003 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa.

Przewody i kable elektryczne oraz Swiattowodowe wraz z ich zamocowaniami, zwane dalej ,zespotami
kablowymi”, stosowane w systemach zasilania isterowania urzadzeniami stuzacymi ochronie
przeciwpozarowej, powinny zapewniaC ciggto$¢ dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu przez
czas wymagany do uruchomienia i dziatania urzadzenia. Ocena zespotéw kablowych w zakresie ciggtosci
dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu, z uwzglednieniem rodzaju podfoza i przewidywanego
sposobu mocowania do niego, powinna by¢ wykonana zgodnie z warunkami okre$lonymi w Polskiej Normie
dotyczacej badania odpornosci ogniowe.

Przewody i kable elektryczne w obwodach urzadzen alarmu pozaru, o$wietlenia awaryjnego i tgcznosci
powinny mie¢ klase PH odpowiednig do czasu wymaganego do dziatania tych urzadzen, zgodnie z
wymaganiami Polskiej Normy dotyczacej metody badan palno$ci cienkich przewodow i kabli bez ochrony
specjalnej stosowanych w obwodach zabezpieczajacych.

Zespoty kablowe powinny by¢ tak zaprojektowane i wykonane, aby w wymaganym czasie, o ktorym mowa
wyzej nie nastapita przerwa w dostawie energii elekirycznej lub przekazie sygnatu spowodowana
oddziatywaniami elementéw budynku lub wyposazenia.

Zalecana klasa reakcji na ogieni ,nowo rozprowadzanych” kabli i innych przewodéw ogdinego przeznaczenia
zainstalowanych poza obrebem drég ewakuacyjnych, wg. normy Stowarzyszenia Elektrykéw Polskich nr N
SEP-E-007:2017-09: Dca-s2, d1, a2.

Zalecana klasa reakcji na ogien ,nowo rozprowadzanych” kabli i innych przewodéw ogoinego przeznaczenia
zainstalowanych w obrebie drég ewakuacyjnych, wg. normy Stowarzyszenia Elektrykéw Polskich nr N SEP-
E-007:2017-09: B2c.-s1b, d1, a1.

— instalacji teletechnicznej: nie dotyczy
— instalacji piorunochronnej:
Bryta ,B” WSSD jest wyposazona w instalacje chronigcg od wytadowan atmosferycznych.

4.12.10.Dobor urzadzeh przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczenstwu
pozarowemu, dostosowany do wymagan wynikajacych z przepiséw dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowg charakterystykg tych
urzadzen.
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o statych urzadzen gasniczych stosowanie statych urzadzen gasniczych, zwigzanych na state z
obiektem, zawierajgcych zapas $rodka gasniczego i uruchamianych samoczynnie we wczesnej fazie
rozwoju pozaru - nie jest wymagane

e systemu sygnalizacji pozaroweJ
stosowanie systemu sygnalizacji pozarowej, obejmujgcego urzadzenia sygnalizacyjno - alarmowe,
stuzace do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pozarze, a takze urzadzenia
odbiorcze alarméw pozarowych i urzgdzenia odbiorcze sygnatow uszkodzeniowych - jest
wymagane jako rozwigzanie ponad normatywne ( zastepcze ) pkt V ekspertyzy technicznej w
sprawie warunkow bezpieczenstwa pozarowego budynkow zespotu szpitalnego Wojewodzkiego
Specjalistycznego Szpitala Dzieciecego w Olsztynie przy ulicy Zotnierskiej nr 18 z dnia 12 stycznia
2007 roku ( zalecenie wynikajgce z postanowienia Warmirisko — Mazurskiego Komendanta
Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Olsztynie z dnia 16 stycznia 2007 r., znak WZ-
5595/3/07)

Urzadzenia sygnalizacyjno — alarmowe systemu sygnalizacji pozarowej sq potaczone z obiektem Komendy
Miejskiej Panstwowej Strazy Pozarnej w Olsztynie lub innym obiektem, wskazanym przez Komendanta
Miejskiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Olsztynie.

System sygnalizacji pozarowej jest zaprojektowany w oparciu o postanowienia zawarte w specyfikacji
technicznej PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej - Cze$¢ 14: Wytyczne planowania,
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacii konserwacji oraz wytyczne projektowania
instalacji sygnalizacji pozarowej SITP WP-02:2010.

o dzwiekowego systemu ostrzegawczego
stosowanie dzwiekowego systemu ostrzegawczego, umozliwiajacego rozgtaszanie sygnatow
ostrzegawczych i komunikatow gtosowych dla potrzeb bezpieczenstwa oséb przebywajacych w
budynku, nadawanych automatycznie po otrzymaniu sygnatu z systemu sygnalizacji pozarowej,
a takze przez operatora - nie jest wymagane

¢ instalacji wodociggowej przeciwpozarowej
stosowanie punktow poboru wody do celdw przeciwpozarowych w postaci hydrantdw wewnetrznych
- jest wymagane

Pomimo, ze Warminsko — Mazurski Komendant Wojewddzki Parstwowej Strazy Pozarnej w Olsztynie
postanowieniem z dnia 16 stycznia 2007 r., znak WZ-5595/3/07 udzielit odstepstwa w zakresie
niezachowania normatywnie wymaganych punktéw czerpania wody do celow przeciwpozarowych.

W poziomie + 3 + 4 bryty ,B” WSSD bedg zamontowane hydranty wewnetrzne 25 z wezem potsztywnym.
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Wewnetrzna instalacja wodociggowa przeciwpozarowa bedzie zaprojektowana ( wg odrebnego opracowania
branzowego) w oparciu 0 postanowienia zawarte w rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow
budowlanych i terenéw / Dz. U. z 2010 r., nr 109, poz. 719; zm. Dz. U. z 2019 r., poz. 67 / oraz w Polskiej
Normie PN-EN 671-1:2012 State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Cze$¢ 1: Hydranty
wewnetrzne z wezem potsztywnym.

e urzadzen oddymiajacych
stosowanie urzadzen oddymiajgcych jak rowniez innych rozwigzan techniczno — budowlanych
zabezpieczajacych przed zadymieniem pionowych ciggow komunikacji ogdinej - jest wymagane

W bryle ,B” WSSD istniejaca klatka schodowa K 1 ( pierwotnie oznakowana jako klatka K 5 od strony
facznika A - B ) oraz K 2 ( pierwotnie oznakowana jako klatka K 6 od strony tgcznika C — B ) jest
wyposazona w samoczynne urzadzenie ( okna ) oddymiajace ( zapewniajace grawitacyjne odprowadzanie
dymu i ciepta ) uruchamiane za pomocg systemu wykrywania dymu ( SSP ).

e przeciwpozarowy wytgcznik pradu
Bryta ,B” WSSD jest wyposazona w przeciwpozarowy wytacznik pradu, odcinajacy doptyw pradu do
wszystkich obwoddw, z wyjatkiem obwoddw zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest
niezbedne podczas pozaru.

Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym wytgcznikiem nie moze powodowa¢ samoczynnego zatgczenia
drugiego zrédta energii elektrycznej, w tym zespotu pradotworczego, z wyjatkiem zrodta zasilajacego
oSwietlenie awaryjne.

e oSwietlenie awaryjne:
- ewakuacyjne i zapasowe
Awaryjne o$wietlenie zapasowe nalezy stosowaC w pomieszczeniach, w ktorych po zaniku osSwietlenia
podstawowego istnieje koniecznos¢ kontynuowania czynnoSci w niezmieniony sposob lub ich bezpiecznego
zakonczenia, przy czym czas dziatania tego o$wietlenia powinien by¢ dostosowany do uwarunkowan
wynikajacych z wykonywanych czynnosci oraz warunkéw wystepujacych w pomieszczeniu.

Poziomy cigg komunikacji ogélnej — korytarz | pietra bryty ,B” WSSD oraz  pomieszczenia medyczne ( w
szczegblnosci sale t6zkowe ) wyposazone bedg w instalacje oswietlenia awaryjnego — ewakuacyjnego.

Oswietlenie awaryjne — ewakuacyjne bedzie zaprojektowane w oparciu 0 Polskie Normy: PN-EN
1838:2013 Zastosowanie o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne oraz PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego
oswietlenia ewakuacyjnego.

Oswietlenie ewakuacyjne bedzie dziata¢ nie mniej niz 1 godzine od zaniku zasilania podstawowego.

Natezenie o$wietlenia co najmniej 1 Ix. W strefach wysokiego ryzyka eksploatacyjne natezenie o$wietlenia
na ptaszczyznie odniesienia nie powinno by¢ mniejsze niz 10 % eksploatacyjnego natezenia o$wietlenia
wymaganego dla danych czynnosci, jednakze nie powinno by¢ mniejsze niz 15 Ix.
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Ponadto w poziomie | pigtra bryly ,B” WSSD zostang zamontowane pod$wietlane znaki ewakuacyjne
wskazujace kierunek i wyjscia ewakuacyjne, rozmieszczone zgodnie z Polskg Norma: PN-N-01256-5 Znaki
bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakoéw bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach
pozarowych.

- o$wietlenie przeszkodowe ( dodatkowe ).
W poziomie | pigtra bryty ,B” WSSD nie wymaga sie oswietlenia przeszkodowego.

e dzwigow przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych

- W bryle ,B” WSSD nie jest wymagany dzwig przystosowany do potrzeb ekip ratowniczych.

4.12.11.Wyposazenie w gasnice.
Bryta ,B” WSSD bedzie wyposazona w gasnice przeno$ne spetniajace wymagania Polskich Norm bedacych
odpowiednikami norm europejskich ( EN ) dotyczacych gasnic.

Rodzaj gasnic bedzie dostosowany do gaszenia n/w grup pozaréw:

A - materiatéw statych, zwykle pochodzenia organicznego, ktérych normaine
spalanie zachodzi z tworzeniem Zzarzacych sie wegli;

B - cieczy i materiatow statych topigcych sie;

C - gazdw.

Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg ( lub 3 dm3) zawartego w gasnicach przypadac bedzie na
kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowej KZL ZL II.

UWAGA:

Odlegtos¢ z kazdego migjsca w obiekcie, w ktorym moze przebywac cztowiek, do najblizszej gasnicy nie
powinna byc wieksza niz 30 m.

llos¢ gasnic dla poszczegoinych stref pozarowych musi by¢ ustalona odrebnie, uwzgledniajgc wszystkie
pomieszczenia wehodzace w sktadanej strefy - wg odrebnego opracowania zgodnie z
postanowieniami Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego.

Minimalna ilos¢ $rodka gasniczego przedstawiona zostata w ponizszej tabeli.

Wyszczegdlnienie Powierzchnia [ m? ] Wymagana ilo$¢ $rodka gasniczego

strefa pozarowa KZL ZL |I 1386,88 27,7 kg

4.12.12.Przygotowanie przedmiotowego obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo - gasniczych.
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e drogi pozarowe:
Droga pozarowa o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajgca dojazd o kazdej porze roku pojazdow
jednostek ochrony przeciwpozarowej do bryty ,B” WSSD jest wymagana.

Dojazd do bryty ,B” WSSD zapewnia istniejacy uktad drég wewnetrznych.

Droga pozarowa spetnia wymagania, o ktérych mowa w rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych / Dz. U. z 2009 r., nr 124, poz. 1030 /. Ponadto bedg spetnione warunki dotyczace drogi
pozarowej dla bryty ,A3” WSSD, o ktérych mowa w postanowieniu Warmirisko — Mazurskiego Komendanta
Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej ~w Olsztynie z dnia 15 stycznia 2015 r., znak
WZ.5595.137.1.2014 oraz z dnia 16 czerwca 2015 r., znak WZ.5595.137.2.2014 w sprawie wyraZenia zgody
na zastosowanie rozwigzaf zamiennych z zakresu drog pozarowych do budynkéw Wojewodzkiego
Specjalistycznego Szpitala Dziecigcego w Olsztynie przy ul. Zotnierskiej 18a.

e zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru:

Wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych dla budynkoéw uzytecznosci publicznej o kubaturze
brutto ponad 5.000 m3 i o powierzchni wewnetrznej ponad 1.000 m2, stuzaca do zewnetrznego gaszenia
pozaru, wynosi 20 dm3/s tgcznie z co najmniej dwdch hydrantéw o Srednicy 80 mm lub 200 m3 zapasu wody
w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym.

Zapotrzebowanie wody do zewnetrznego gaszenia pozaru realizowane bedzie z istniejacych hydrantow
zasilanych z zewnetrznej sieci wodociggowej przeciwpozarowej, zlokalizowanych w odlegtosci do 75 m dla
najblizszego hydrantu oraz do 150 m dla kolejnego hydrantu wymaganego do ochrony bryty ,B” WSSD.

Zewnetrzna instalacja wodociggowa przeciwpozarowa spetniata wymagania, o ktérych mowa w
rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych / Dz. U. z 2009 r., nr 124, poz. 1030 /
Polskiej Normie PN-EN 14384:2009 Hydranty przeciwpozarowe nadziemne.

Miejsce usytuowania hydrantow zewnetrznych jest oznakowane znakami zgodnymi z Polskimi Normami.

o sprzet stuzacy do dziatan ratowniczo — gasniczych:
nie dotyczy
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4.13.

UWAGI

Wszelkie zmiany projektu wymagajg pisemnej zgody projektanta.

Projekt nalezy rozpatrywac rownolegle z wszystkimi projektami technicznymi —
poszczegolnych branz oraz projektem technologii.

Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia muszg posiadac certyfikat na znak
bezpieczenstwa oraz atest higieniczny dopuszczajacy stosowanie w obiektach stuzby
zdrowia.

Prace winny by¢ wykonywane pod statym nadzorem osoby z uprawnieniami budowlanymi,
z zachowaniem wszystkich  obowigzujacych przepiséw BHP.

Zabrania sie sktadowania wyburzonych fragmentéw $cian na stropie. Gruz usuwaé
systematycznie na zewnatrz we fragmentach nie ciezszych niz 30 kg.

Poniewaz dokumentacja dotyczy obiektu istniejacego obowigzuje sprawdzanie wymiarow z
natury. W przypadku stwierdzonych rozbieznosci , konieczny kontakt z jednostkg
projektowa.

W celu ujednolicenia standardu i stylistyki wykonczenia nalezy stosowa¢ materiaty
stosowane w budynku Szpitala.

Wszystkie materiaty wykoriczeniowe {j. stolarka drzwiowa, wyktadzina termozgrzewalna,
sufity podwieszane , pochwyty dla niepetnosprawnych , oktadziny $cienne ( pcv, glazura),
rodzaj powtok malarskich , parapety , zaluzje zewnetrzne, przed zakupem muszg uzyskac
pisemna _akceptacije jednostki projektowey.

Opracowanie:

mgr inz. arch. Marcin Nowicki
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