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1. Okfadzina drewnopodobna - kolor do zugodnienia na etapie realizacjii maja¢ na uwadze ujednolicenie stylistyczne z istniejacq stolarkg w pozostatej czesci budynku
2. Skrzydto zywkte - rama skrzydta z klejonki drewna iglastego. wypetnienienie z ptyty widrowej otworowej wzmocnionej wewnetrznym ramiakiem ze sklejki,
wiaciwos¢ mechaniczna wg. PN-EN 1192;2001 - klasa 3, rama wraz z wypetninieniem oklejona obustronnie ptyta HDF. Oba boki oraz géra skrzydta okleinowane
tasma obrzezng ABS o grubo$ci min. 1,0mm w kolorze skrzydta. Pokrycie - okleina CPL min. gr. 0,7mm.

3. Skrzydto ppoz. - rama skrzydta z tarcicy drewna egzotycznego, wypemienie:ptyty wiérowe ognioodporne, utozone warstwowo.

4. Kratka wentylacyjna malowana proszkowo - kolor popielaty RAL 7047.

JEDNOSTKA
ST . . . ) - . MARCIN NOWICKI ARCHITEKT . /88, 31- 5
5. Oécieznica - metalowa katowa o szer. profilu 100mm, wykonana z blachy stalowej dwustronnie ocynkowanej dyfuzyjnie o gr. 1,5mm, lakierowana proszkowo farbg PROIEKTONA O SO S On
podk%adowq na kolor poplelaty RAL 7047. NAZWA OBIEKTU WOJEWODZKI SPECIALISTYCZNY SZPITAL DZIECIECY W OLSZTYNIE
6. Wszystkie skrzydta otwierane wyposazy¢ w klamki ze stali nierdzewnej szczotkowanej oraz zamki patentowe lub tazienkowe ADRES OBIEKTU UL ZOLNERSKA 184, 10- 561 OLSZTYN
Utworzenie Centrum Leczenia Wad Twarzoczaszki, Mézgoczaszki
ZADANIE i Chorob Rzadkich w Wojewodzkim Specjalistycznym Szpitalu
Dziecigcym im. prof. dr Stanistawa Popowskiego w Olsztynie
UWAGl Zadanie Il, Etap 2 - PRZEBUDOWA BUDYNKU B
1. Zestawienie stolarki nalezy rozpatrywac rénolegle z rysunkamiem rzutu - PROJEKT ODDZIALU KLINICZNEGO CHIRURGII | UROLOGII
2. Podane wymiary oznaczaja minimalne $wiatto przejécia po ich otwarciu. DZIECIECE) Z OSRODKIEM LECZENIAZMIAN NACZYNIOWYCH
3. Drzwi ppoz oraz higinieczono-sanitarne nalezy dostosowac¢ do systemow elektrycznych, ppoz PROECTANT mr . arn Wi Rowici [ POOPSPROIETHTA
4. Ostateczne otwory drzwiowe nalezy dostosowac do wybranego dostawcy drzwi DATA SPORZADZENIA LIPIEC 2024
5. Przed zandwieniem stolarki nalezy zweryfikowa¢ wymiary otwéréw w naturze oraz zeryfikowa¢ kierunki otwierania z uzytkownikiem SPRAVDZAIACY marin. arch Julia Cwynar |70 o DA ACEEE:
DATA SPRAWDZENIA LIPIEC 2024
mgr inz. arch. ALEKSANDRA DEBICKA | FAZA BRANZA: | SKALA:
OPRACOWANIE mgr inz. arch. JUSTYNA KUSAK
mgr inz. arch. MARCIN NOWICKI PT A 1 :1 00
NRRYS.:
TYTUL RYSUNKU Zestawienie stolarki
drzwiowej_1
A-12

ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA WYNIKAJACE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. NINIEJSZY RYS. NIE MOZE BYC W CALOSCI LUB W
CZESCI PRZERYSOWYWANY, UZUPELNIANY LUB ODSTAPIONY KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA.
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