
przebicia w stropie

nad kondygnacją +3, +4(stropodach)

przebicia w stropie

nad kondygnacją +4 (stropodach)

1.Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.

2. Pokazane na rysunku elementy żelbetowe ukryte w ścianach (podcągi,

trzepienie, filary) oraz kanały wentylacji grawitacyjnej zostały wrysowane wg

dostępnej dokumentacji archiwalnej. Ich rzeczywistą obecność potwierdzić należy

poprzez dokonanie odkrywek.

3.Wszystkie ścianki działowe należy murować lub instalować na warstwie nośnej

stropu, nie na wylewkach. Wierzch ścianek działowych musi sięgać stropu

zamykającego kondygnację.

4.Spodnie warstwy posadzkowe do wymiany po dokonaniu odkrywek i ocenie

możliwości ich ewentualnego pozostawienia.

5.Szczegółowe rozwiązania oraz detale wykonanywać na podstawie projektów PT

poszczególnych branż .

LEGENDA

ściany istniejące

proj. wyburzenia

oznaczenia ppoż

istn. hydrant wewnętrzny

UWAGI

ściany działowe projektowane

WYPOSAŻENIE

SZAFA NA CZYSTA BIELIZNE

POJEMNIK NA BRUDNĄ BIELIZNĘ 

STANOWISKO PIELĘGNACJI NIEMOWLĄT

ŁÓŻKO SZPITALNE - DZIECIĘCE 70/136 

ŁÓŻKO SZPITALNE -  200/90 

ŁÓŻKO SZPITALNE - DZIECIĘCE 84/166 

SZAFKA PRZYŁÓŻKOWA

ŁÓŻKO OPIEKUNA

(WANIENKA + PRZEWIJAK)
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ISTNIEJĄCA BRYŁA BUDYNKU B  Poziom +4 ISTNIEJĄCA BRYŁA BUDYNKU B  Poziom +4 ROZBUDOWA BRYŁY B (wg odrębnego projektu)

ODCINEK DZIECI MŁODSZYCH - 12 + 1 IZOLATKA ODCINEK DZIECI STARSZYCH - 14 ŁÓŻEK + 1 (IZOLATKA)   OŚRODEK LECZENIA ZMIAN NACZYNIOWYCH LEKARZE, SALA SEMINARYJNA, WC LEKARZE, SEKRETARIAT, ODDZIAŁOWA
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szacht. ele.

za podejściem do odbiornika
zamontować zawór napowietrzający ZN∅50

wentylacja obejściowa do pionu 14a
PVC∅75

pion KS1 włączyć do pionu KS14a
pod stropem kondygnacji niższej,
PVC∅110, i=2,0%

wentylacja obejściowa projektowanego pionu KS11b'do pionu 11b
PVC∅75

pion KS2 włączyć do pionu 11b
pod stropem kondygnacji niższej,
w przestrzeni sufitu podwieszanego, wygłuszyć i zapewnić rewizję
PVC∅110, i=2,0%

odprowadzenie z wpustu właczyć do pionu 11b
pod stropem kondygnacji niższej

pion odsadzić pod stropem kondygnacji niższej
w przestrzeni sufitu podwieszanego, wygłuszyć i zapewnić rewizję
PVC∅110, i=2%, pion KS11' wyprowadzić ponad dach w miejscu KS11

pion KS3 włączyć do pionu 13 pod stropem kondygnacji niższej
w przestrzeni sufitu podwieszanego, wygłuszyć i zapewnić rewizję
PVC∅75, i=2%, pion KS3 zakończyć zaworem napowietrzającym ZN∅75

pion KS4 włączyć do pionu 12 pod stropem kondygnacji niższej
w przestrzeni sufitu podwieszanego, wygłuszyć i zapewnić rewizję
PVC∅75, i=2%, pion KS4 zakończyć zaworem napowietrzającym ZN∅75

za podejściem do odbiornika
zamontować zawór napowietrzający ZN∅50

odbiornik podłączyć do pionu 38,
w warstwie posadzki bez naruszania konstrukcji
lub pod stropem kondygnacji niższej

pion KS7 włączyć do pionu 39 pod stropem kondygnacji niższej
w przestrzeni sufitu podwieszanego, wygłuszyć i zapewnić rewizję
PVC∅110, i=2,0%

pion KS6 włączyć do pionu 53 pod stropem kondygnacji niższej
w przestrzeni sufitu podwieszanego, wygłuszyć i zapewnić rewizję
PVC∅110, i=2,0%;

pion wyprowadzić ponad dach
i zakończyć wywiewką kanalizacyjną PVC∅160/110,
PVC∅110

pion KS8 włączyć do pionu 86
pod stropem kondygnacji niższej,
w przestrzeni sufitu podwieszanego, wygłuszyć i zapewnić rewizję
PVC∅110, i=2,0%

pion wyprowadzić ponad dach
i zakończyć wywiewką kanalizacyjną PVC∅160/110,
PVC∅110

istniejący pion ∅75
wymienić na PVC ∅110 do poziomu -1

PVC∅50
 i= min. 2,0%

PVC-HT∅110
 i= min. 2,0%

PVC∅50
 i= min. 2,0%

PVC ∅75
 i= min. 2,0%

miskę ustępową włączać
niezależnym przewodem kanalizacyjnym do pionu
PVC ∅110, i= min. 2,0%

PVC∅50
 i= min. 2,0%

PVC∅50
 i= min. 2,0%

PVC∅50
 i= min. 2,0%

miskę ustępową włączać
niezależnym przewodem kanalizacyjnym do pionu
PVC ∅110, i= min. 2,0%

PVC ∅75
 i= min. 2,0%

PVC∅50
 i= min. 2,0%

PVC∅50
 i= min. 2,0%

PVC∅110
 i= min. 2,0%

PVC∅50
 i= min. 2,0%

PVC∅50
 i= min. 2,0%

PVC∅50
 i= min. 2,0%

PVC∅50
 i= min. 2,0%

miskę ustępową włączać
niezależnym przewodem kanalizacyjnym do pionu
PVC ∅110, i= min. 2,0%

PVC∅50
 i= min. 2,0%

pion KS5 włączyć do pionu 33
pod stropem kondygnacji niższej,
w przestrzeni sufitu podwieszanego, wygłuszyć i zapewnić rewizję
PVC∅110, i=2,0%;
pion KS5 wyprowadzić ponad dach i zakończyć wywiewką kanalizacyjną

PVC∅50
 i= min. 2,0% PVC∅110

 i= min. 2,0%

PVC∅50
 i= min. 2,0%

PVC∅50
 i= min. 2,0%

PVC∅50
 i= min. 2,0%

PVC∅75
 i= min. 2,0%

miskę ustępową włączać
niezależnym przewodem
kanalizacyjnym do pionu
PVC ∅110, i= min. 2,0%

PVC∅50
 i= min. 2,0%

PVC∅110
 i= min. 2,0%

PVC∅50
 i= min. 2,0%

PVC∅75
 i= min. 2,0%

PVC∅50
 i= min. 2,0%

miskę ustępową włączać
niezależnym przewodem
kanalizacyjnym do pionu
PVC ∅110, i= min. 2,0%

za podejściem do odbiornika
zamontować zawór napowietrzający ZN∅50

PVC∅50
 i= min. 2,0%

PVC∅50
 i= min. 2,0%

PVC∅50
 i= min. 2,0%

PVC∅50
 i= min. 2,0%

PVC ∅75
 i= min. 2,0%

miskę ustępową włączać
niezależnym przewodem kanalizacyjnym do pionu
PVC ∅110, i= min. 2,0%

PVC∅50
 i= min. 2,0%

PVC∅75
 i= min. 2,0%

PVC∅50
 i= min. 2,0%

miskę ustępową włączać
niezależnym przewodem kanalizacyjnym do pionu
PVC ∅110, i= min. 2,0%

PVC∅50
 i= min. 2,0%

PVC∅50
 i= min. 2,0%

PVC∅50
 i= min. 2,0%

PVC∅50
 i= min. 2,0%

PVC∅50
 i= min. 2,0%

PVC∅50
 i= min. 2,0%

PVC∅50
 i= min. 2,0%

PVC∅50
 i= min. 2,0%

PVC∅75
 i= min. 2,0%

PVC∅110
 i= min. 2,0%

PVC∅50
 i= min. 2,0%

za podejściem do odbiornika
zamontować zawór napowietrzający ZN∅50

PVC∅75
 i= min. 2,0%

PVC∅50
 i= min. 2,0%

miskę ustępową włączać
niezależnym przewodem
kanalizacyjnym do pionu
PVC ∅110, i= min. 2,0%

PVC∅75
 i= min. 2,0%

miskę ustępową włączać
niezależnym przewodem
kanalizacyjnym do pionu
PVC ∅110, i= min. 2,0%

PVC∅110
 i= min. 2,0%

PVC∅50
 i= min. 2,0%

PVC∅75
 i= min. 2,0%

odpowietrzenie do pionu 86
PVC∅75

odpowietrzenie do pionu 89
PVC∅75

PVC∅50
i= min. 2,0%

PVC∅50
 i= min. 2,0%

PVC-HT∅110
 i= min. 2,0%

miskę ustępową, dezynfekator włączać
niezależnym przewodem
kanalizacyjnym do pionu
PVC ∅110, i= min. 2,0%

PVC∅50
 i= min. 2,0%

miskę ustępową włączać
niezależnym przewodem
kanalizacyjnym do pionu
PVC ∅110, i= min. 2,0%

PVC∅50
 i= min. 2,0%

PVC∅50
 i= min. 2,0%

PVC∅75
 i= min. 2,0%

PVC∅110
 i= min. 2,0%

PVC∅50
 i= min. 2,0%
PVC∅75
 i= min. 2,0%

PVC∅50
 i= min. 2,0%

PVC∅50
 i= min. 2,0%

PVC∅50
 i= min. 2,0%

PVC∅75
 i= min. 2,0%

PVC∅50
 i= min. 2,0%

za podejściem do odbiornika
zamontować zawór napowietrzający ZN∅50

odbiornik podłączyć do pionu 17,
w warstwie posadzki bez naruszania konstrukcji
lub pod stropem kondygnacji niższej

PVC∅50
 i= min. 2,0%

PVC∅50
 i= min. 2,0%

odsadzić pod stropem kondygnacji niższej,
w przestrzeni sufitu podwieszanego, wygłuszyć i zapewnić rewizję

ścieki z odbiornika odprowadzić do pionu 12,
pion zakończyć zaworem napowietrzającym ZN∅75

odsadzić pod stropem kondygnacji niższej,
w przestrzeni sufitu podwieszanego, wygłuszyć i zapewnić rewizję
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Zadanie II, Etap 2  - PRZEBUDOWA BUDYNKU B

LIPIEC 2024

LIPIEC 2024

TEMAT PROJEKT ODDZIAŁU KLINICZNEGO CHIRURGII I UROLOGII
DZIECIĘCEJ Z OŚRODKIEM LECZENIA ZMIAN NACZYNIOWYCH

mgr inż. Andrzej Zając

WAM/0139/PWOS/18

Rzut - instalacja
kanalizacji sanitarnej S-02

PROJ. INSTALACJA ZIMNEJ WODY

PROJ. INSTALACJA CIEPŁEJ WODY
UŻYTKOWEJ

PROJ. INSTALACJA CYRKULACJI

PROJ. INSTALACJA KANALIZACJI
SANITARNEJ

OZNACZENIA:

PROJ. INSTALACJA CYRKULACJI

PROJ. INSTALACJA KANALIZACJI
SANITARNEJ PROWADZONEJ POD
STROPEM

PROJ. INSTALACJA WENTYLACJI
OBEJŚCIOWEJ KANALIZACJI SANIT.

87

∅110

KS7

∅110

PVC∅75
 i= min. 2,0%

PVC∅75
i= min. 2,0%

UWAGI:

1. WSZYSTKIE ISTNIEJĄCE ODBIORNIKI ZDEMONTOWAĆ I
PROTOKOLARNIE PRZEKAZAĆ ZAMAWIAJĄCEMU;
2. ZABRANIA SIĘ NARUSZANIA KONSTRUKCJI OBIEKTU. W
PRZYPADKU BRAKU MOŻLIWOŚCI ODPROWADZENIA
GRAWITACYJNEGO ŚCIEKÓW W WARSTWIE POSADZKI,
ODPROWADZENIE PROWADZIĆ POD STROPEM KONDYGNACJI
NIŻSZEJ;
3. PRZY PRZEJŚCIU INSTALACJI PRZEZ STREFY ODDZIELENIA
POŻAROWEGO STOSOWAĆ PRZEPUSTY OGNIOCHRONNE;
4. PIONY, BĘDĄCE W KOLIZJI Z NOWYM UKŁADEM, ZAKOŃCZYĆ
ZAWOREM NAPOWIETRZAJĄCYM POD STROPEM KONDYGNACJI
NIŻSZEJ LUB ODSADZIĆ I WYPROWADZIĆ PONAD DACH
WYKORZYSTUJĄC ISTNIEJĄCE PRZEBICIA;
5. WSZYSTKIE MYJKI/DEZYNFEKATORY  NIEPOSIADAJĄCE
FABRYCZNIE ZAWORÓW ZWROTNYCH NA PODEJŚCIU CWU I ZW,
WYPOSAŻYĆ;
6. MISKĘ USTĘPOWĄ WŁĄCZAĆ NAJNIŻEJ DO PIONU
NIEZALEŻNYM PODEJŚCIEM KANALIZACYJNYM;
7. PIONY Ø110 NIEWYPROWADZONE PONAD DACH,
WYPROWADZIĆ I ZAKONCZYĆ WYWIEWKĄ KANALIZACYJNĄ
PVCØ160/110, WYKORZYSTUJĄC ISTNIEJĄCE PRZEBICIA;
8. PIONY WODNE WYMIENIĆ NA PIONY O ŚREDNICY
DOSTOSOWANEJ DO PROJEKTOWANEGO POBORU WODY;
9. WYMIENIĆ WSZYSTKIE PIONY KANALIZACYJNE NA PVC∅110 NA
POZIOMIE +3 (OD SUFITU PODWIESZANEGO/STROPU
KONDYGNACJI +3) DO WYPROWADZENIA PONADA DACH I
ZAKOŃCZENIA WYWIEWKĄ KANALIZACYJNĄ. PIONY, DO
KTÓRYCH PODŁĄCZANA JEST MISKA USTĘPOWA, WYMIENIĆ DO
POZIOMU -1 TJ. DO PRZEJŚCIA W POZIOM GŁÓWNY.

ISTN. PIONY INSTALACJI
WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI
SANITARNEJ DO WYMIANY

PROJ. PIONY INSTALACJI
WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI
SANITARNEJ

istniejący pion ∅75
wymienić na PVC ∅110 do poziomu -1

istniejący pion ∅75
wymienić na PVC ∅110 do poziomu -1

istniejący pion ∅75
wymienić na PVC ∅110 do poziomu -1

istniejący pion ∅75
wymienić na PVC ∅110 do poziomu -1

istniejący pion ∅75
wymienić na PVC ∅110 do poziomu -1

istniejący pion ∅75
wymienić na PVC ∅110 do poziomu -1
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