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Zawarto$¢ opracowania:

1. Spis rysunkow
2. Opis techniczny

KONTROLI DOSTEPU

Lp. | NAZWA RYSUNKU NRRYS. | SKALA NAZW:‘ de'KU DATA

1 | RZUT POZIOMU +4 - SYSTEM SYGNALIZACJ POZAROWEJ | T-01 | 1100 | 2406-PT-T-P4-01 | 08.20241.

2 |RZUT POZIOMU +4 - SYSTEM INSTALACJ PRZYZYWOWES | T-02 | 1400 | 2406-PT-T-P4-02 | 08.2024r.

3 | RZUT POZIOMU +4 - INSTALACJE TELETECHNICZNE T.03 | 1100 | 2406-PT-T-P403 | 08.2024r.
SCHEMAT BLOKOWY - SYSTEM SYGNALIZACJI

T iy T.04 - | 2406-PT-T-P4-04 | 08.2024r.
SCHEMAT BLOKOWY - SYSTEM INSTALACUI

o) T.05 - | 2406-PT-T-P4-05 | 08.2024r.
SCHEMAT BLOKOWY - SYSTEM

6 | OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO, T.06 | 2406-PT-T-Pa-06 | 08.2024r.
SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEJ

7 | SCHEMAT BLOKOWY - SYSTEM T07 - | 2406-PT-T-P4-07 | 08.2024r.
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BRANZA TELETECHNICZNA
SPIS TRESCI

T CZESC OGOLNAL ........oooesrsssesssessssssssssssssmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssssssanmssssssssssess 4

1.1 OSWIADCZENIE ...eueueeeseeseeseeseesee s eeseeeeseesseseesesssessesseese s se s e ses a8 ee8 eS8 o2 e 42 e e Re e e s et ens et 4
1.2 UPRAWNIENIA ...ttt bbb 5
1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA .....oveoveescesieteees e eses s ebsees bt it bbb "
14 PRZEDMIOT OPRACOWANIA.......o.veeveeseetereeeesesesseses s s bsse sttt bbb 11
1.5 CEL I ZAKRES OPRACOWANIA .......c.vorreeieereeseseeseeseeseeseeseeseesesseesessessessessassassssasssessssssssesssssessessessassassessssassassnssssassnces 1
1.8 INWESTOR ..euceeerceseeeesceseeseesees s et st eee et e e et e85 2282 £ 84284285 E e84 E 458ttt 1
1.7 WYKONAWGCA. ..ottt et e s bbb "
2 SYSTEM SYGNALIZACII POZAROWEJ SSP......oovvvvvvvrssssssssssssssssssssssssssssssmmmsssssssssssssssssssssssssmssssassssssses 12

2.1 WWSTEP ottt bbb 12
2.2 OPISINSTALACII SSP ..ottt ettt s 88828 E e bbbt 12
2.3 DOBOR URZADZEN .....cocuucereereenreseuseeseessseseessssesasessesessesssesessessessssesseesessessessssssesasssessssssesesssssessessssassessessssssnssnssssnns 13
24 ZAKRES OCHRONY ...ovuiurruiesirseess et sessessstssss s s eb s ekttt 13
2.5 DOBOR CZUJEK ...eurereresirniserseesessees et si s ettt bbb bbb 13
26  RECZNE OSTRZEGACZE POZAROWE ROP ......couiiiiiiriiriritiseisie ittt sttt 13
2.7 CENTRALE SYGNALIZACJI POZAROWEJ CSP......oucuuiirreeereireireiseese et it ee st eessssses et ss st s s st e ettt enss e 13
2.8 SYSTEM TRZYMACZY DRZWI....eueueuerreeaeuneeeeseeseseeseesessesseesesseesesssssesseessssessessssssesssssssssssesesssssessessssassessessssassssnssssnns 13
2.9 TABELA STEROWAN ......cuuteuereereseeseeseuseesessessesesssssaesasssessesseesessessessesssssnssessessassassosssesosssessssssssesssssessessessessessessnssassssnce 14
210 WYKONANIE SYSTEMU SYGNALIZACII POZAROWE......cvutvreririeretsiesessessesesssssstsseessss s 15
2.10.1 WYKONANIE INSLAIACI.........cocoeveeeeeeeeeiieeee ettt sttt sn s ansnsesnnes 15
211 WWYTYCZNE | ZALECENIA. ....cuvuerieereseesseeeesseeseeseseesasseseeseesssess st ess s e eeseeesaeseseeesee b ses e as et ent e en b st st st ensnns s 15
2111 ZaleCenia dla WYKONAWCY...........covcuiurieieeiisieree sttt ittt sttt 15
2.11.2  Zalecenia dla Inwestora i UZytKOWNiKa iNSEAIAC]T .............cvvieieeiriereiisisesis sttt 15
2,12 KONSERWACUA ....couvritrneisetitese sttt et bbb 16
3 SYSTEM OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO SCS.......ccovsvviscrsirsississsssissssssssssesssssssssssesssssassssssssssssas 16

BuT  WUSTEP ittt Rt 16
3.2 OPIS INSTALACJI KOMPUTEROWEJ | TELEFONICZNEY .....courerereereereeseeseesseseseesssseessesessssessssssssesesssssessessessessessessssassssne 16
3.3 STRUKTURA OKABLOWANIA.........cuvueereseseeeseseessssesasssessessessessessessessssssssesassasssssssssssssssesssssesssssessessessessessessssassssncs 17
3.4 MEDIUM TRANSMISYUNE ... .uvucvuerrresensee e seesise et et ses s bbb bbb 17
i1 KDE ..o s 17
3.4.2  GRiazZaa PrZYIGOZENIOWE. .........cccvvveeeeieeeesiiesiessssisssss sttt s s sttt e s s st bbb e st a s an e es st an s 17
3.5 PUNKTY DYSTRYBUCYUNE ......couuueseesausaeseeeaseeeeessessesseesesseesessessessessessessosseesssssessesssssessesssesessessessassssessassssassssenssssnsenns 17
3.8 PANELE KROSOWE .....eucuueeeereesereessesesseeseeseesseseessessesesesesssesesssssessess st et essseassasseessssasssssssssessessassessessassnssesssssssssnssnssnns 18
3.7 SPOSOB PROWADZENIA INSTALACUI.....ceoceeceeereeresseeseesesseeseeseaseesessssssseesessessessssssessessessssssesesssssessessassassessessssssnssnsssenes 18
3.8 OPIS TECHNIK TESTOWANIA | WERYFIKACJI POPRAWNOSCI INSTALACU L. ...ovvviseieneenientissseeseise st 18
3.9 INSTALACUAWI-F Lot b bbb bbb 18
4 SYSTEM TELEWIZJI NAZIEMNEJ TV ....orvrirsirrcrirsississsssisssssssssssssssssssssssssssssssssesssssesssssssssssssssssassssssssssassas 18

B0 WWSTEP ceeeetee ettt ettt s st et es e e 4828 £ £ 4R RS sE ettt 18
4.2 OPIS OGOLNY ..euereereereeseeseesseseeseeseseesaessseesaessessesessessessessessesseeseesessessaessssassaesssssesssssessessessessssessessssasseesssssssansnssnesnnes 18
4.3 ANTENA .ottt st b s8R 19
A4 STRUKTURA SIECL..euvriruerersteseteeserset st esessssss s ses e s b6kttt 19
4.5 INSTALACUA ooocertrtriserstes sttt b8 8 19
B8 ZASILANIE ... .o ceucereeieeseeeesetsees et eees ettt ees e es et st e e 4R 48RS E R E SRR £ E 4R R £E e R RS e R et 19
5 SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEJ CCTV .....vrrirrrsirserssssssssssssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssas 19

DT WUSTEP ettt Rt 19
B2 OPIS OGOLNY ..euvuvuiesiesereesersesess e bsess et e sesees bbb skt 19
B3 INSTALACUA .ottt ettt bbb 20
BB ZASILANIE .....eoceeeeeeeeee ettt as et s e st e e 4R RRE £ R4 E e Rr bRt 20




WSSD - Instalacje teletechniczne

6.1

7.1
72
7.3
74

8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
8.10

9.1
9.2
9.3
9.4

10.1
10.2

6 SYSTEM WIDEODOMOFONOWY......c.ooveriirereirirmsssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 20
OPIS OGOLNY ... vvereeveeeeseeeeeeseseeeeseseeeseseeeesesesessseee e e e s e eee s e e s eeee s e e e e e e e s e s e seeee s ee e eee s e ese e eessrees e ees e 20
7 SYSTEM KONTROLIDOSTEPU ...t sirsssesessssssssssesess s s ssssssss s sasssessssssssssseseasssssssssssnes 21
WVSTEP ..oooevee oo e s e eees e eseeseee e s ee e e e ee s e e e e s e s e e s eee s et eee s eeese e et e ees e ee e 21
OPIS OGOLNY ..o vveoeeveee s eeeeseeee e eeseseees s eessee e eee s eee s e e e e eeessseee s e eeee s e s s e eee s ee e eeeseeesseseeeessreeseeees e 21
INSTALACUA v eeeee e eeee e s seseee s e e eees e e e e s eee s e e e eeee s e s e e eees s e e e s eeeseseese e eee st e sseseeeseeon 21
ZASILANIE .+v.oo oo eeeee e s eeeeseeee e eees e et 2 e ee e ee e et e ettt et e n et 21
8 SYSTEM PRZYZYWOWY ..oceeeisisesssissssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasssssssans 22
OPIS OGOLNY ..o vveoeeveee s eeeeseeee e eeseseeesseseseessee s e e e s eee s e ee e e eeessseee e e eee et e s s eseee s ee e eeeseeesseseeeessrees e ees e 22
OPIS DZIALANIA SYSTEMU W DYZURKACH PIELEGNIARSKICH .....vveeeeveesveeeeeeeeesseeeseessess e seseesessesseseseeeess e enessesess e 22
VVEZWANIE LEKARSKIE. ..o vveeees e eeeeseesseseeseeeeeesseeesseseeessseessesseess s eesseseeessseeeesesseeesseesseseeeessrees e eessesees e eee s 22
POMIESZCZENIA SANITARNE. ...+ .o vvee e eeeeeseesseess s esseeseeessseesssesseeesseeesesseeesseeee e eeseseees s eesseseeeseseesseseessseeeesessesssens 22
POKOU CHORYCH wvvvv v ees oo eeeseeees e essesseessseeeeseesaeeseseessesseeess s eese e eesseeeseeseeseeeeseseeeese e eesseseeeseseeesseseneeseeesssereesssenn 22
ZARZADZANIE DANYMI | REJESTRACUA ZDARZEN .....evveoeeeeeeeeeeeeeseeseseseessseesseesaessseesssssesessess e sessssesssesaesssseessesnn 22
POZOSTALA SYGNALIZACIA ..o evee e eeeseeesesseeseesseeeesseseseesseseeesessees e eesesseeee s eessesesee s essseseeesseessseseeessressseseeeseenn 23
SYGNALIZACJA ZAJETOSCI POMIESZOZEN..... oo seeeeeeeeeeees e seseseeeseeeesssessesss e eessessessseeesssesessseseesssssaeesssesseeseseseen 23
IVIINIMALNE WYMAGANIA. ..o veeoeeveoeeveeseeese e seeseeesesees e eessssees s eeesseee e eessseeesseeee s s eees s eseeseeess e ssssaeeseeesseenen 23

ZASILANIE SYSTEMU .vvovovvereeveeeeeeeeeseeeseseseseeessesesssssseeeseseessesseesseessesesesssseessssseeeseeeesseseeess e eee e eessseeeseseesseseees s 24
9 UWAGI OGOLNE ......eeeeeeveeeeeeeeeeeeeeeeesssessesssesasessasessessessasssssssssssesassseasessasesesssssasssssssssassesasesesssesasees 24
ZALECENIA DLA UZYTKOWNIKA. ..o vveeeeeeeeeeeeeseeseeesseessessseeessesseneseeesseseeeesseess e eessseeas e eesseseesseseeessseesseeeeeseesen 24
UWAGI DLA WYKONAWCY ... seee e s es e e s eeeeesees e esssesseess e sesesaesseseessesessseeessseseeeseeesseesseessress e 24
DIOKUMENTY ..o eeeee e eeseseeeseeeeseeseeess e seeseee s eee e ee st eeese s eee s s e ee st eee e ee s s eees e se s eees e eee s seees e 25
UWARUNKOWANIA GWARANCYINE ... veeoeeeeeeeeeeesseeseeseeessseeessessaeesseessssseesssease e sesesesessesassssessssesesssesesssssseessessesseens 25
10 NORMY | PRZEPISY ...oceiriceresiiieisissississsissssssssssssssssssssssssssssssssssssssasssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasssssssssssnes 25

NORMY ..ot eeee e seseeeseee e e s sese e e e e s e e s ees s e e st ee e s e eees e eee s seeeseseeeseseesseeeeeees 25

INNE DOKUMENTY ..o seeesseeseeeseseesseeseeeseseees e eessesees e e eeseee s e s s eees s ees s e eeeseeeeesseseeess e ese s eeeseeeees 25
11 ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW..c.....oooeeoeeeeeeeseerseeeesseessssesessssossenssssssssssssssessssesossesns 26
T2 RYSUNKI..oeeeeseresesscrissessssssssssssssssssssssssssssssssssssssasssssssssssssssasssssssssssssnssssssssssssussssssssessassssssssessssssssssssnssses 29




WSSD - Instalacje teletechniczne

1 Czesé ogdlna

1.1 Oswiadczenie

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126, z pézn. zm)
ponizej podpisani projektanci oswiadczaja, Zze niniejszy projekt techniczny zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

zakres opracowania petniona funkcja imie i nazwisko, specjalno$c, data opracowania podpis
projektowa numer uprawnieri budowlanych
INSTALACJE PROJEKTANT Mirostaw Gtowacki Sierpien
TELETECHNICZNE upr. nr WAM/0051/ZHOT/05 2024 .
INSTALACJE SPRAWDZAJACY | mgr inz. Piotr Raczynski Sierpien
TELETECHNICZNE upr. nr. WAM/0104/POOT/08 2024 .
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1.2 Uprawnienia

WARMINSKO - MAZURSKA

OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

_E-jjz Olsztyn Plac Konsulatu Polskiego |

WAM/OKK/U/64/05 Olsztyn, dnia 5 lipca 2005 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inZynierdw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm.), art. 12 usl. 3,
art.13 ust.l pki1i2, art 14 ust. | pkt Ze ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /iekst jednolity
De.ll. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 12 pki. 1, § 22 wst. 3 pkt 1 i 2, § 29 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicenych w budownictwie
/DU, z 2005 r. Nr 96 poz 817/ oraz art. 104 ust.] i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego /1), Dz.U.
2 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu MIROSEAWOWI GLOWACKIEMU
Technikowi elektronikowi
ur. 04 lutego 1962 r, w Milombynic

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nrewid. WAM/O51/ZHOT/05

DO PROJEKTOWANIA [ KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
W OGRANICZONYM ZAKRESIE
1 stopmia
w specjalnodei telekomunikacyjnej
w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukiury towarzyszges.

UZASADNIENIE
Zespil Kwalifikacyjny Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej Okrggowej lzby

Indynierdw Budownictwa w Olsziynie dokonujac oceny przygotowania zawodowego ustalil, ze przedstawione

dokumenty, a w szczegdlnosci program nauczania ukofczonego w 1981 roku  Technikum Elektronicanego w

Olsetynie o specjalnodei telekomutacja — pozwala na zastosowanie § 29 wiw rozporzadzenia i zakwalifikowanie

posiadancgo przez Wnioskodawcg wyksztalcenia jako odpowiadajacego w stosunku do wiw zakresu uprawnich

budowlanyeh., Wobee powy2szego, po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu, orzeczono jak na wsigpie,

Pouczenie :

I. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji
technicanych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora MNadzoru
Budowlancgo oraz wpis na liste crlonkdw whasciwe] izby samorzadu rawodowego, potwierdzony
zadwiadczeniem wydanym przez te izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzhy Inkymierdw
Budownictwa, 7a posrednictwem Okrggowej Kum:s_]l Kwalifikacyjnej Warminisko-Mazurskiej Okrggowe)
Izby Indynierow Budownictwa w terminie czternastu dni od dnia jej dorgezenia.

Sklad orzekajyey DKK::_«

1. Janusz Palmowski
2. Elzbieta mea.nuwm

3. Andrzej Rawhuszko 7;—#"—‘}

+

Mtreymuje:

1. Pan Miroslaw Glowacki "
10-142 Olsztyn, ul. Rodowa 19 ™ —

2. Okrggowa Rada lzby

3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4, afa




WSSD - Instalacje teletechniczne

Pan Miroslaw Glowacki upowa#niony jest :

I. Na podstawic art.12 ust.] pkt 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosei  telekomunikacyjnej w  zakresie telekomunikacji przewodowe] wraz
z infrastrukturg towarzyszacs, w ograniczonym zakresie do:

a) projektowania,

b) kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

¢} kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

¢) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéow budowlanych.

Il. Zgodme z § 22 ust. 3 pkt 1 1 2 wymienionego na wsigpie rozporzgdzenia, uprawnienia
niniejsze uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami
budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym wraz z infrastrukturg towarzyszaca
w zakresie :

1) telekomunikacji przewodowej — w odniesieniu do obiekiow budowlanych, takich
jak : linie, instalacje i urzgdzenia liniowe,

2) telekomunikacji preewodowej — w odniesieniu do obiektéw budowlanych, takich
jak urzadzenia stacyjne.

PRZEWODNIQZACY
Nkrapowe) Komisfl fwalifikacyjne)

| A
n7 Januse Palmotwshki
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® POLSKA
| 2 B A

INY
B

WVZ

”fr/ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-R53-TKX-916 *

Pan Mirostaw Gltowacki o numerze ewidencyjnym WAM/BT/0153/05

adres zamieszkania| | NG

jest czltonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-29 roku przez:

Jarostaw Kukliriski, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowaniz elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zioZenie oiwiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Déwiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaiwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Iniynierdw
Budownictwa.
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. WARMINSKO-MAZURSKA
NB OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
2t OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
%’f 10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1
WAM/OKK/U/118/08 Olsztyn, dnia 10 grudnia 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2e ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tj. Dz. U.
z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 22 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /t.j. Dz.U.
22000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu PIOTROWI RACZYNSKIEMU

magistrowi inzynierowi telekomunikacji
ur. dnia 13 lipca 1970 r. w Olsztynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0104/POOT/08

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI TELEKOMUNIKACYJNEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez t¢ izbe, z okre§lonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy OKK:

1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski @L v

2. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz C&

3. mgr inz. Sylwester Raczkiewicz
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Pan Piotr Raczynski upowazniony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci
telekomunikacyjne;j , bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 15 i § 22 ust. 1 powolanego na wstgpie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./, uprawnienia
niniejsze uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektu budowlanego w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz
z infrastrukturag telekomunikacyjng oraz telekomunikacji radiowej wraz

z infrastrukturg towarzyszaca.
Otrzymuje: OKR‘ERZE ODNICZACY
GOWESKOMISYI KWA
1. Pan Piotr Raczynski “HKACYJNEJ
10-373 Olsztyn, Wadag, ul. Kochanowskiego 42 -
2. Okregowa Rada Izby ar inz. Andrze) Stas rowski
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. a/a




WSSD - Instalacje teletechniczne

@ POLSKA
| 2 B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

=\ 7/

=

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjrym:
WAM-TM9-LX1-P1N *

Pan Piotr Raczyriski o numerze ewidencyjnym WAM/BT/0054/09

adres zamieszkania

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2024-03-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-12 roku przez:

larostaw Kuklifiski, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowanka elektronicznej formy coynnoded p  wystarcza odende odwiadcrenia woll w postac) elektronkcznef | opatrzenie go
lowalifikowarym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwisdczenie woll dotone w formie elektronicznej jest réwnowaine  odwiaderenbem woll fotonym w formie plsemnej.

* Weryfikacje poprawnoscl danych w ninlejszym adwiadcreniu motne sprewdné 2a pomocy numens weryfikacyjnego eadwiaderenia na
stronde Polskie) lzby Ingynlerdw Budownbctwa www.pliborg.pl lub kontaktujge sie @ blurem wiadchwe| Okregowe| lzby Indyniendw
Budownichaa,

=
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1.3
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Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora.

Uzgodnienia miedzybranzowe.

Rzut budowlany projektowanej czesci budynku.
Obowigzujace normy i przepisy.

Przedmiot opracowania

W zakresie architektury opracowanie polega na projekcie Oddziatu Klinicznego Chirurgii i Urologii Dzieciecej z O$rodkiem Leczenia
Zmian Naczyniowych Wojewddzkiego Specjalistycznego Szpitala Dzieciecego w Olsztynie

W zakresie instalacji teletechnicznych przedmiotem niniejszego projektu jest:

1.5

1.6

1.7

L

* & & & o o0

* & & O o o

System sygnalizacji pozarowe;j.
System okablowania strukturalnego.
System telewizji naziemne;j.

System telewizji dozorowe;.

System przyzywowy.

Instalacja wideodomofonowa.
System kontroli dostepu

Cel i zakres opracowania
Wydzielenie obszaréw dozorowych i miejsc nadzorowanych, punktéw odbioru, monitoringu i zasilania
Koncepcja /architektura/ systemow
Dobdr aparatury systeméw i jej rozmieszczenie
Wytyczenie tras kablowych
Okreslenie kosztow inwestycji /materiaty i naktad pracy
Zestawienie iloSciowe urzadzen i materiatow przewidzianych do instalacji
Inwestor
Inwestorem jest Wojewddzki Specjalistyczny Szpital Dziecigcy przy ul. Zotnierskiej 18 A w Olsztynie.

Wykonawca

Wykonawce niniejszej inwestycji Inwestor wybierze wedtug wtasnego trybu.

1
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2 System Sygnalizacji Pozarowej SSP

2.1 Wstep

Projektowany system stanowi rozbudowe istniejacego systemu zbudowanego w oparciu o urzagdzenia 1Q 8 firmy ESSER.
Na kondygnacji jest wykonana instalacjia SSP. Istniejace elementy systemu nalezy zdemontowaé oraz zutylizowac.
Projektuje sie wykonie nowej instalacji.

Projektuje sie ochrong przeciwpozarowg, catkowitg projektowanej kondygnacji +4 bryty B w zakresie przebudowy.

W sktad systemu wchodzg nastepujace urzadzenia:
¢ reczne ostrzegacze pozarowe
& czujniki dymu i temperatury
¢ moduly nadzorujace i moduty sterujace
¢ sygnalizatory akustyczno-optyczne

Projekt uwzglednia:
¢ W przypadku zaistnienia zagrozenia pozarowego automatyczne powiadomienie sygnatem akustyczno-optycznym
w obrebie chronione; strefy.
+ Automatyczne wystawienie sygnatdw zagrozenia pozarowego i powiadomienie PSP za po$rednictwem
dodatkowych urzadzen — w zakresie urzadzer istniejgcych.
+ Sterowanie urzadzeniami majgcymi wptyw na bezpieczenstwo przebywajacych oséb w budynku.
Projekt obejmuje wykonanie tras kablowych petli pozarowych i instalacie urzadzen niezbednych do prawidtowego
funkcjonowania systemu jak réwniez programowanie centrali systemu sygnalizacji pozarowej oraz aktualizacje systemu
wizualizacji na dedykowanym komputerze w SOR.
Realizacje niniejszego projektu nalezy wykonaé¢ w powigzaniu i z uwzglednieniem istniejgcej dokumentaciji wykonanej wg
zadania: ,Dostosowanie budynkéw szpitala do obowigzujgcych przepisow ppoz.”, dokumentacjq powykonawczg
remontowanych oddziatéw oraz dokumentacjg powykonawczg dotyczacq sieciowania central. Dokumentacje znajdujg sie w
Dziale Technicznym szpitala.

Scenariusz pozarowy oraz wyszczegolnienie stref pozarowych, dozorowych oraz alarmowania znajduje sie w opracowaniu:
,Dostosowanie budynkéw szpitala do obowigzujacych przepiséw ppoz.”.

2.2  Opis instalacji SSP

Zadaniem instalacji SSP jest wykrycie pozaru i zaalarmowanie o nim w celu:
¢ Zzagwarantowania bezpieczenstwa uzytkownikéw budynku przez zapewnienie mozliwosci jego szybkiego i
bezpiecznego opuszczenia,
¢ ograniczenia zniszczen i uszkodzen budynku, wyposazenia, a takze zwigzanych z nimi strat materialnych przez
skrécenie czasu miedzy wykryciem pozaru i podjeciem skutecznej akcji ratowniczej.
System sygnalizacji pozarowej wykonuje nastepujace funkcje:
+ Woczesne wykrywanie zagrozenia pozarowego.
Wizualizacja standéw na dedykowanym komputerze w SOR.
Powiadamianie osdb przebywajgcych w obiekcie o zagrozeniu.
Wylaczenie uktadéw wentylacji bytowe;.
Zamkniecie klap przeciwpozarowych w duktach wentylacyjnych — za pomoca modutéw sterujacych,
Niedopuszczenie do rozprzestrzeniania sie dymu i pozaru poprzez zamknigcie przegrod pozarowych.
Zapewnienie odpowiednich warunkéw ewakuacji - poprzez wigczenie systemu oddymiania na klatkach
schodowych,
Sterowanie windami - zjazd wind na kondygnacje ewakuacyjng i otwarcie drzwi.*
+ Sterowanie kontrolg dostepu - zwolnienie elektrorygli iflub zwér elektromagnetycznych na drzwiach w
projektowanej czesci budynku.
¢ sterowanie drzwiami przesuwnymi — za pomocg modutdw sterujacych — otwarcie drzwi i pozostawienie w pozyciji
otwartej,
¢ Nadzér nad wybranymi urzadzeniami bezpo$rednio wspdtpracujacymi z systemem SSP - za pomocg modutéw
nadzorujacych.
¢ Powiadamianie PSP o alarmie (wg stanu istniejacego).*

* & & O o o

*
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*Nie objete niniejszg dokumentacja,
2.3 Dobor urzadzen

Przy doborze urzadzer uwzgledniono prawdopodobienstwo wystapienia pozaru, charakterystyczne zjawiska
towarzyszace jego poczatkowej fazie, warunki budowlane i architektoniczne oraz istnigjace instalacje. Urzadzenia dobrano z
uwzglednieniem Wytycznych do projektowania i odbioru instalacji sygnalizacji pozaru wydanych przez CNBOP w Jozefowie.

Uwaga:
Wszystkie urzadzenia muszg by¢ kompatybilne z istniejacym w obiekcie systemem Esser oraz muszg by¢
zaprogramowanie w istniejacym systemem wizualizacji.

24  Zakres ochrony

Projekt przewiduje objecie ochrong catkowitg wszystkich pomieszczen i przestrzeni w strefie pozarowej obejmujgcej
projektowany budynek.

2.5  Dobor czujek

Przy doborze typu i ilosci czujek kierowano si¢ nastepujacymi kryteriami:
+ powierzchnig dozorowania pojedynczego sensora
powierzchnig i wysoko$cig pomieszczenia
warunkami Srodowiskowymi
pierwszym przewidywanym kryterium alarmu
geometrig pomieszczenia
wyposazeniem pomieszczenia
¢ uksztattowaniem stropow
W zwigzku z powyzszym we wszystkich pomieszczeniach objetych ochrong zastosowano czujki optyczne rozproszeniowe ze
wzgledu na najlepsze zdolnoSci do wykrywania pozaréw tlewnych, o duzych czastkach dymu, pojawiajacych si¢ we wstepne;
fazie pozardw miedzy innymi urzadzen i instalacii elektrycznych, poliuretanu oraz celulozy.

* & & o o

2.6  Reczne ostrzegacze pozarowe ROP

Reczne ostrzegacze pozarowe ROP zostaty rozmieszczone w taki sposob, aby odlegto$é dojscia do najblizszego przycisku
nie przekraczata 30 m wzdtuz gtéwnych drdg ewakuacji. ROP-y zainstalowane zostaty rowniez przy klatkach schodowych.

2.7  Centrale sygnalizacji pozarowej CSP
Istniejace centrale sygnalizacji pozarowej znajdujq sie w nastepujacych brytach:

Centrala nr 1 — Budynek D - rejestracja
Centrala nr 2 — Budynek D - szatnia
Centrala nr 3 — Budynek B - serwerownia
Centrala nr 4 — Budynek A2 - SOR

Adres nr 5 — stanowisko do wizualizacji
Centrala nr 6 — Budynek C — przychodnia
Centrala nr 7 — Budynek A4 — serwerownia
Centrala nr 8 — Budynek A3 — serwerownia

Projektowana centrala:

e Centrala nr 9 — Budynek B — pomieszczenie techniczne

2.8  System trzymaczy drzwi

Projektuje sie system trzymaczy drzwi oparty na centralach zamknie¢ ogniowych (CT). Centrale zasilajg chwytaki
elektromagnetyczne, ktére sa zamocowane do podtogi lub Sciany. Chwytaki utrzymujg drzwi w pozycji otwartej za pomocq

13
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zwory przymocowanej do skrzydta drzwi. W momencie pozaru dedykowany modut sterujacy systemu SSP podaje sygnat do
central CT, ktéra odtacza napiecie zasilajace chwytaki co w rezultacie powoduje zamkniecie drzwi. Drzwi mozna réwniez
zamknag recznie za pomocg dedykowanych przyciskow zwalniajacych. Przyciski nalezy zamontowa¢ na wysokosci 1,4 m w
puszkach p/t.
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2.10  Wykonanie systemu sygnalizacji pozarowej

2.10.1  Wykonanie instalacji

Linie dozorowe wykona¢ kablem YnTKSY ekw 1x2x0,8 w powtoce koloru czerwonego. Nie przewiduje sie
stosowania linii odgateznych. Do zasilania isterowania sygnalizatoréw zastosowa¢ kabel HDGs 2x1,5 mm2 PH90.
Odgatezienia linii zasilajacych sygnalizatory akustyczno-optyczne wykona¢ w specjalnych puszkach PIP, eliminujacych
mozliwo$¢ uszkodzenia linii sygnatowej lub zasilajacej w przypadku awarii jednego z elementow.

Przebiegi tras kablowych przedstawione zostaty na rysunkach. Dopuszcza si¢ zmiane trasy okablowania przez Wykonawce.
Przewody typu HDGs i HTKSH PH 90 uktada¢ zgodnie z wymogami certyfikacji. Nalezy zastosowaé uchwyty kablowe
stalowe, certyfikowane, montowane do $ciany lub stropu. Kazdy przewdd musi byé mocowany indywidualnie. Przewody wraz
z ich zamocowaniami muszg stanowi¢ zespdt kablowy wg rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (ze zmianami) §187 p.3, 5, 6.

Ekran petli dozorowej podtaczy¢ do listwy zaciskowej w centrali.

Nie dopuszcza sie tgczenia kabli poza puszkami rozdzielczymi do zastosowan przeciwpozarowych np. typu PIP.

Nalezy zwréci¢ szczegding uwage na zachowanie dopuszczalnych odlegtodci pomiedzy instalacjg SSP, a innymi
instalacjami, zwtaszcza elektroenergetyczng i odgromowa, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Przy ukfadaniu kabli nalezy unika¢ prowadzenia odcinkéw réwnolegtych do zwodéw pionowych i poziomych instalacii
odgromowej. Kable linii dozorowych powinny przechodzi¢ odrebnymi przebiciami przez Sciany i stropy.

Reczne ostrzegacze pozarowe ROP montowaé na wysokosci 1,4 m od posadzki mierzac do $rodka urzgdzenia. Czujki
punktowe nalezy montowa¢ mozliwie na rodku stropu lub sufitu, w odlegtosci 1,5 m od kratek wentylacji grawitacyjnej, oraz
0,5 m od podciggdw, $cian i opraw oswietleniowych. W przypadku braku mozliwosci zachowania wymaganych odlegto$ci,
czujki nalezy montowa¢ mozliwie jak najdalej od anemostatow wentylacyjnych.

Przejscie do strefy ppoz wypemi¢ przeciwpozarowg masg uszczelniajaca.
Wytyczne dotyczace prowadzenia instalacji i montazu osprzetu znajdujg sie na rysunkach. Szczegoty dotyczace
rozmieszczenia elementow instalacji znajduja sie na rysunkach.

211  Wytyczne i zalecenia
2.11.1  Zalecenia dla Wykonawcy
Przed przystapieniem do robét nalezy:

zapoznac si¢ z projektem i ewentualne uwagi zgtosi¢ do projektanta
zapoznaC sie z dokumentacjg istniejacych instalacji elektroenergetycznych, wodno-kanalizacyjnych, wentylacji i
klimatyzacji, itp. bedacych w posiadaniu Inwestora oraz wykona¢ wizje lokalng celem unikniecia ewentualnych
kolizji przy prowadzeniu robot

+ Przed podigczeniem petli dozorowej do istniejacej centrali CSP nalezy przeliczy¢ pojemnosé akumulatorow, aby
zachowa¢ wymagany czas podtrzymania zasilania systemu, ktory wynosi 72 godziny. Przy obliczeniach uwzglednié
wspotezynnik 1,25. W przypadku braku wymaganej pojemnosci, akumulatory nalezy wymieni¢ na odpowiednie.

+ Centrale CSP nalezy zaprogramowa¢ zachowujac przyjeta systematyke oznaczer stref.

Przy wykonywaniu prac nalezy:

przestrzega¢ obowigzujacych norm i przepisow

wszelkie odstepstwa od dokumentacji nalezy uzgodni¢ z projektantem

wykona¢ pomiary ciggtosci linii dozorowych, rezystancji i stanu izolacji

przewdd prowadzony pomiedzy dwoma czujkami powinien by¢ prowadzony w jednym odcinku

zwroci¢ uwage na polaryzacie linii dozorowych

ewentualne punkty zbiorcze instalacji oznaczy¢ kolorem czerwonym

wszelkie zastosowane urzadzenia musza posiada¢ certyfikaty zezwalajace na ich uzytkowanie w ochronie
przeciwpozarowej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej wydane przez Centrum Naukowo - Badawcze Ochrony
Przeciwpozarowej w Jozefowie.

* & & & o o o

2.11.2  Zalecenia dla Inwestora i Uzytkownika instalacji

Montaz instalacji powinien by¢ wykonany przez certyfikowanego instalatora.
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W pomieszczeniu, w ktdrym znajduije sie centrala nalezy umiescic:

+ plan sytuacyjny nadzorowanego obszaru

+ instrukcje obstugi centrali

+ ksigzke pracy systemu, do ktérej nalezy wpisywac: okresowe kontrole instalacji i urzadzen, dokonane naprawy,
zmiany i uzupetnienia instalacji, wszystkie alarmy z podaniem daty i godziny ich wystapienia, wytaczenia czujek,
stref, linii
instrukcje postepowania w przypadku alarméw pozarowych oraz awarii
dokumentacje techniczng systemu zawierajaca opis jego dziatania, sposéb zasilania, umozliwiajacq fatwg
identyfikacje linii dozorowych, stref, nadzorowanych pomieszczen, rodzajéw czujek.

W czasie odbioru Wykonawca systemu SSP jest zobowigzany przekaza¢ Inwestorowi nastepujace dokumenty:

+ dokumentacje powykonawcza, w ktdrej naniesiono wszelkie zmiany w stosunku do projektu wykonawczego,
zmiany nalezy uzgodni¢ na piSmie z projektantem

wazne certyfikaty na wszystkie elementy systemu (w tym okablowanie)

protokét wszystkich pomiaréw

ksigzke pracy systemu

wydruk stanu wszystkich urzadzen systemu SSP

pliki konfiguracyjne zaprogramowanej centrali CSP

* & & o o

212 Konserwacja

Warunkiem niezawodnej pracy systemu jest prawidtowa i stata konserwacja prowadzona przez uprawniong firme.
Konserwacje nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN iodpowiednimi instrukcjami opracowanymi przez producentéw urzadzen.
Standardowo, konserwacja powinna by¢ wykonywana nie rzadziej niz raz na kwartal. Raz w roku powinien by¢
przeprowadzony test systemu przez sprawdzenie wszystkich czujek recznych i zadymienie wszystkich czujek
automatycznych.

3 System okablowania strukturalnego SCS

3.1 Wstep

Projektowana instalacja znajdowa¢ sie bedzie w pokojach, gniazda na $cianie. Dodatkowo projektuje sie
bezprzewodowe punkty dostepowe WI-FI w komunikacii.

Na punkt PEL sktada sie od dwoch do czterech gniazd RJ 45 kat. 6A U/FTP. Zasilanie dedykowane znajduje sie projekcie
instalacji elektrycznych.

3.2 Opis instalacji komputerowej i telefonicznej

Projektowane okablowanie komputerowe bedzie spetia¢ nastepujace wymagania wynikajace z norm dotyczacych
okablowania oraz wymagan Uzytkownika:

Okablowanie strukturalne zgodne z normami PN-EN 50173 i PN-EN 50174 lub réwnowazne

Okablowanie wykonane zgodnie z zaleceniami producenta

Okablowanie wykonane czteroparowa skretka ekranowana kategorii 6A

Wszystkie pozostate, istotne ze wzgledu na parametry transmisyjne sieci, elementy okablowania réwniez spetniajg

wymagania minimum kategorii 6A

Topologia sieci - fizyczna gwiazda

+ Siec kablowa umozliwi realizowanie transmisji w pasmie przewidzianym dla zastosowan kat. 6A i klasie systemu
EA.

¢ Punktem centralnym okablowania sg szafy dystrybucyjne FD6 i FD7 znajdujace sie w Pomieszczeniu technicznym

3.21 na poziomie+4

* & & o

*
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¢ Okablowanie logiczne i elekiryczne poprowadzone zostanie podtynkowo, a w przestrzeni migdzy stropowej na
uchwytach lub w korytku stalowym.

3.3 Struktura okablowania

System okablowania poziomego w budynku wykonany bedzie na bazie skretki czteroparowej ekranowanej kat. 6A.
Kazde gniazdo RJ45 sieci komputerowej potaczy¢ z gniazdem w panelu koksowniczym (zamontowanym w szafie
dystrybucyjnej FD6) oddzielng, linig, (potaczenie punkt-punkt). Dlugo$ci poszczegdinych odcinkéw kablowych nie mogq
przekraczac¢ 90 m.
Posrednie Punkty Dystrybucyjne FD6 i FD7 potaczone beda okablowaniem szkieletowym - kablem $wiattowodowym z
istniejacym posrednim punktem dystrybucyjnym FD znajdujgcym w Magazynie podrecznym 1.6 bryty B na poziomie +1
(Onkologia).

3.4  Medium transmisyjne

3.4.1 Kabel

Jako medium transmisyjne uzy¢ 4-parowy kabel U/FTP kat. 6A 4x2x0,5 mm (skretka ekranowana) w powloce
LSZH (Low Smoke Zero Halogen).

Nalezy stosowa¢ wytacznie kable spetniajgce wymagania wydajnosci klasy EA wg PN-EN 50173.
Projektuje sie kable w wykonaniu B2ca. Przejscie do strefy ppoz wypetni¢ przeciwpozarowg masg uszczelniajaca.

3.4.2  Gniazda przytaczeniowe.

Dla instalacji komputerowej w miejscach zaznaczonych na schematach wykonawczych zainstalowaé punkty
przytaczeniowe wyposazone w dwa gniazda RJ45. Nalezy stosowaé wytacznie moduty spetniajace wymagania wydajnosci
klasy EA wg PN-EN 50173. W projektowanym okablowaniu zastosowa¢ gniazda wyposazone w dwa moduty kat. 6A,
umieszczone w podtynkowych puszkach wyposazonych w suporty montazowe i ramki ozdobne. Gniazda montowa¢ w
wyznaczonych i uzgodnionych miejscach.

Kazde gniazdo nalezy oznaczy¢ unikalnym identyfikatorem, ktry bedzie wyraznie widoczny na gniezdzie i panelu
krosowym w szafie kablowej.

Przyjeto nastepujacy system oznaczen:
FDx/02/03

gdzie:

FDx - nazwa punktu dystrybucyjnego
02 - nr patchpanela w szafie
03 - nr kolejny gniazda

3.5  Punkty dystrybucyjne

Projektowane punkty dystrybucyjny FD6 i FD7 zostang zlokalizowane w Pomieszczeniu technicznym 3.21 na poziomie +4 w
postaci szaf 42U 800x800mm. Punkt dystrybucyjny FD6 projektowany jest na potrzeby pietra +4. Punkt dystrybucyjny FD7
projektowany jest na potrzeby pietra +3.

Po$redni punkt dystrybucyjny FD jest istniejagcym punktem w Magazynie podrecznym 1.6 na poziomie +1 bryty B.

Gtéwny punkt dystrybucyjny BD jest istniejacym punktem w Serwerowni 017 na poziomie 0 bryty B.

Istniejace punkty dystrybucyjne PPD6 i PPD7 (szafy wiszace) na projektowanej kondygnacji nalezy zdemontowac¢. Nalezy
réwniez zdemontowac okablowanie poziome i szkieletowe na kondygnacii

Do likwidowanych szaf PPD6 i PPD7 zbiega si¢ okablowanie telefoniczne z Serwerowni bryly B. Istniejace okablowanie
telefoniczne nalezy zachowac. W miejscu likwidowanych punktow nalezy zamontowaé skrzynki potaczeniowe LSA (w strefie
SP) i utozyé nowe okablowanie telefoniczne do pomieszczenia technicznego 3.21. Okablowanie zakoficzyé na panelu
telefonicznym w szafie FD6.
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3.6 Panele krosowe

W projektowanej instalacji zastosowaé panele 24-portowe 1U kat. 6A ekranowane, do przytaczenia okablowania
poziomego oraz szkieletowego.

Do porzadkowania kabli krosowych w szafie zastosowa¢ organizery 1U. Kable krosowe U/FTP

Kable krosowe przeznaczone sg do wykonywania potaczen pomiedzy portami paneli krosowych a portami
urzadzen aktywnych. Kable krosowe U/FTP sg czteroparowymi kablami U/FTP zakoriczonymi z obu stron wtykami
modularnymi WE8W (standard RJ45). W celu zapewnienia wysokiej niezawodno$ci transmisji sieciowej nalezy stosowaé
wyltgcznie przetestowane kable krosowe wykonane z linki w standardzie kat. 6A

3.7  Sposéb prowadzenia instalacji

Kable prowadzi¢ w wigzkach zbiorczych na uchwytach, w rurkach gietkich PCV oraz w bruzdach pod tynkiem. W
przestrzeni miedzystropowej w korytku lub na uchwytach. Nalezy zapewni¢ separacje obwoddw instalacji elektrycznej od linii
sygnatowych okablowania strukturalnego — wymagania w tym zakresie sg szczeg6towo okreslone w PN-EN 50174.
Szczegdty dotyczace rozmieszczenia elementdw instalacji znajdujg sie na rysunkach.

Ostateczne rozmieszczenie gniazd uzgodni¢ z przedstawicielami Inwestora na etapie realizacji.

3.8 Opis technik testowania i weryfikacji poprawnosci instalacji

Kazde tacze transmisyjne okablowania poziomego oznaczyc¢ i przetestowac.
Wykona¢ wszystkie pomiary dla klasy EA tacza statego (permanent link).
Na tacze sktada sie gniazdo logiczne, kabel poziomy oraz panel krosowy. Sprawdzi¢ nalezy wszystkie potaczenia. Wykonaé
testy statyczne (poprawno$¢ potaczen) oraz pomiary dynamiczne. Wyniki wszystkich wykonanych pomiaréw umiesci¢ w
dokumentaciji powykonawcze;.
Szczegotowe wymagania dotyczace parametrow taczy klasy EA znajdujq sie w PN-EN 50173.

Specyfikacja techniczna uwzglednia elementy istotne ze wzgledu na budowe systemu, elementy i materiaty montazowe |
pomocnicze znajdujg sie w kosztorysie.
Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatéw o takich samych lub lepszych parametrach technicznych.

3.9  Instalacja WI-FI

Instalacja WI-FI stanowi rozbudowe istniejacego projekiu ,Szpitalna sie¢ bezprzewodowa”. Wszystkie elementy systemu
muszg by¢ kompatybilne z zaprojektowanymi uprzednio elementami.

Projekt zaktada wykorzystanie istniejagcego kontrolera, zainstalowanego w ramach realizacji projektu ,Szpitalna sie¢
bezprzewodowa”.

Na kondygnacji jest wykonana sie¢ bezprzewodowa. Projektuje sie nowe gniazda przytaczeniowe oraz dostarczenie
dodatkowego Acces Pointa. Wg wymagan Zamawiajgcego.

4 System telewizji naziemnej TV

41  Wstep

Instalacja ma zapewni¢ odbi6r programéw telewizyjnych i radiowych nadawanych z lokalnego nadajnika telewizyjno-
radiowego w systemie telewizji cyfrowej DVB-T oraz cyfrowego radia DAB+.

4.2  Opis ogdlny

Projektuje sie instalacje telewizji naziemnej telewizji naziemnej w salach chorych, bawialniach, pokojach rodzicéw, pokojach
lekarskich oraz wyznaczonych pomieszczeniach. System oparto na wzmacniaczu z regulacjg poziomow sygnatéw
wejsciowych z anteny. Elementy jakie nalezy zainstalowal w systemie wyszczegdlniono w zestawieniu materiatowym i
pokazano na rysunkach.
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4.3 Antena

Sygnat antenowy bedzie pochodzit z anteny kierunkowej wieloelementowej na kanaty 21-60 z nadajnika w Olsztynie.
Antene nalezy umie$ci¢ na dachu na maszcie stalowym. Kabel do anteny przeprowadzi¢ specjalnym przepustem, ktéry
nalezy uszczelnié. Nalezy zapewni¢ ochrone anteny od wytadowan atmosferycznych za pomocg masztu z iglica,
podtaczonych do instalacji odgromowej. Nie wolno podigczac do instalacji odgromowej masztu z anteng ani samej anteny.

44 Struktura sieci

Sygnat z anteny zostaje we wzmacniaczu wzmocniony i przestany przez odgatezniki jednodrozne do
rozgateznikdw 1/4, a nastepnie do rozgateznikdw typu 1/8. Do rozgateznikdw kablami koncentrycznymi podigczone bedg
gniazda koncowe.

Wzmacniacz, odgatezniki i rozgatezniki sygnatu umieszczone beda w szafkach TV w przestrzeni migdzystropowe;
na poszczegdinych kondygnacjach. Wszystkie metalowe elementy systemu nalezy uziemi¢. Poziom sygnatu wyj$ciowego
we wzmacniaczu antenowym nalezy ustawic tak, aby w gniazdach abonenckich miat on poziom od 60 dBu do 75 dBu dla
kazdego kanatu.

W przypadku zbyt silnego sygnatu nalezy zastosowac¢ ttumiki. System posiada mozliwo$¢ rozbudowy.

4.5 Instalacja

Instalacje wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami oraz zaleceniami producenta urzadzen.

Sygnat antenowy przesytany bedzie dwoma rodzajami przewoddéw koncentrycznych: RG11 (z anteny), RG6
(odcinki od odgateznika do rozgateznikéw i gniazd abonenckich).
Okablowanie nalezy prowadzi¢ w bruzdach pod tynkiem. Przepusty przewoddw przez Sciany nalezy wykonaé w rurach
peszla, rurach winidurowych lub korytach. Przejscia przez strefy pozarowe uszczelni¢ ognioodporng piang montazowa o
odpornosci ogniowej odpowiadajacej odpornosci przegrod.

Przy montazu nalezy unika¢ sytuacji mogacych spowodowaé uszkodzenie izolacji lub zgniecenie przewodu (ostre
krawedzie, upychanie przewodéw). Nalezy réwniez, zachowa¢ minimalny promien giecia, ktdry wynosi:
e 60 mm dla przewodu RG 11
e 40 mm dla przewodéw RG 6

Przejscie do strefy ppoz wypetié przeciwpozarowg masg uszczelniajaca.

4.6 Zasilanie

Zasilanie zasadnicze 230 V nalezy doprowadzi¢ z rozdzielnicy pietrowej, obwdd zabezpieczy¢ osobnym bezpiecznikiem.
Wszystkie metalowe elementy systemu powinny by¢ uziemione.

5 System Telewizji Dozorowej CCTV

5.1 Wstep

Instalacja Systemu Telewizji Dozorowej CCTV ma zapewni¢ przekazywanie obrazu z wyznaczonych miejsc, ktére sg
szczegolnie wazne z punktu widzenia zdrowia i zycia pacjentow.

Projektowany systemu monitoringu oparty jest o rozwigzania CCTV IP. Jest to system posiadajgcy architekture klient-
serwer, umozliwiajacg instalacje wielu serweréw w dowolnych lokalizacjach potaczonych ze sobag siecig LAN lub Internet.
Szczegotowe miejsce montazu urzadzen, a szczegdlnie umiejscowienie kamery oraz obszar obserwacji nalezy uzgodnic z
Uzytkownikiem.

5.2  Opis ogolny

System telewizji dozorowej obejmie obserwacjg czes¢ wewnetrzng budynku, ciagi komunikacyjne.
Do tego celu zastosowane zostang kamery o rozdzielczo$ciach minimum 4 Megapikseli.

System CCTV sktadat sie bedzie z punktéw kamerowych:
e 26 wewnetrznych koputowych punktéw kamerowych z IR o rozdzielczosci 4 Megapiksele
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System nadzoru wizyjnego bedzie oparty wytacznie o urzadzenia IP (kamery, sieciowe serwery rejestrujace, przetaczniki
sieciowe, okablowanie strukturalne, oprogramowanie zarzadzajace).
Okres przechowywania zapisanego materiatu z kamer bedzie wynosit co najmniej 14 dni.

Kalkulacja przestrzeni do rejestracii:

| Add Device LR NTSC | Disk Calculation Clear

Channel Name: Channel Number:

Channel 26 w8 Channel(1) X B Recording Time Given
Number : 26 Constant Bitrate : 6656 kbps

P
o

) Dayl(s) ) Week(s) () Month(s)

Frame Rate(fps):

25 - Required Disk Space:

27 B

Rejestracja obrazéw z kamer IP odbywac sie bedzie na rejestratorze w FD6. Dodatkowo w projektowanym systemie mozna
uruchomi¢ dowolng liczbe stanowisk operatorskich (np. na komputerach pracownikéw placéwki — wymagana jest tylko
instalacja aplikacji klienckiej). System umozliwia réwniez bezptatny dostep do systemu przy uzyciu urzadzen mobilnych z
systemem Android lub iOS.

8.3  Instalacja

Instalacje wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami oraz zaleceniami producenta urzadzen.
Instalacje sygnatowg nalezy wykonaé kablem U/FTP kat.6A. Wszystkie elementy metalowe systemu nalezy uziemic.
Okablowanie nalezy prowadzi¢ w bruzdach pod tynkiem. W korytarzu w przestrzeni miedzystropowej okablowanie
prowadzi¢ w korytku stalowym lub na uchwytach. Przej$cia przez Sciany wykonaé w przepustach z rury karbowanej Peschla.
Przejscie do strefy ppoz wypetié przeciwpozarowg masg uszczelniajaca.

54 Zasilanie

Monitory i rejestrator nalezy zasili¢ z gniazda 230 V ogélnego przeznaczenia. Kamere zasili¢ bezposrednio ze rejestratora
wyposazonego w gniazda PoE. Nie przewiduje sie zasilania awaryjnego systemu.

6 System wideodomofonowy

6.1  Opis ogdiny

Na poziomie +4 projektuje sie instalacje wideodomofonowg. Przy drzwiach do oddziatéw beda zamontowane
panele wywotawcze. Unifony zostang zamontowane w punktach pielegniarskich. Panele wywotawcze muszg byé
wyposazone w czytniki kart zblizeniowych dla uprawnionego personelu. System musi by¢ kompatybilny z kontrolg dostepu.

Wideodomofony pozwalajq na wykorzystanie wewnetrznego interkomu i prowadzenie bezposrednich rozméw
gtosowych z osobami znajdujacymi sie przed drzwiami. Urzadzenia pozwalajq takze na szybki podglad obrazu ze stacji
bramowych, automatyczng archiwizacje wizerunku oséb odwiedzajacych, samodzielne przydzielanie dostepu na teren
posesji, zdalny wglad w kamery CCTV IP, a takze rozbudowe instalacji o wiasciwosci innych urzadzen systeméw
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zabezpieczen. Obstuga wideodomofonu moze odbywaé sie z poziomu monitora, jak réwniez $rodowiska aplikacii
zainstalowanej na komputerze, tablecie lub smartphonie. Urzadzenie posiada czytnik kart Mifare 13,56MHz, pod$wietlenie
IR oraz kamere 2Mpx do rejestracji obrazu w maksymalnej rozdzielczosci 1080p. Panel bramowy posiada ztacza alarmowe,
ktére zapewniaja rozbudowe funkcjonalnosci panela o elementy sterujace systemow kontroli dostepu, ppoz lub systeméw
alarmowych.

Zasilanie moze by¢ realizowane z zewnetrznego zasilacza: 12V DC lub PoE 802.3af. Projektuje sie realizacje
zasilania poprzez PoE ze switcha CCTV.

Elementy jakie nalezy zainstalowa¢ w systemie wyszczegoiniono w zestawieniu materiatowym i pokazano na
rysunkach.

7  System kontroli dostepu

7.1 Wstep

Instalacja kontroli dostepu ma zapewnié bezpieczerstwo w postaci ograniczenia dostepu 0s6b postronnych. System ma za
zadanie rejestrowa¢ wszystkie zdarzenia, uszkodzenia i awarie oraz zaniki napie¢ zasilajacych. Archiwizowa¢ je w pamieci
nieulotnej dla pozniejszej analizy. Instalacja stanowi rozbudowe istniejacego systemu RACS 5v2.

7.2 Opis ogoiny

Na drzwiach do oddziatéw oraz do wyznaczonych pomieszczen projektuje sie System kontroli dostepu. Dostep
oséb uprawnionych bedzie mozliwy za pomoca przepustki w postaci karty zblizeniowej przytozonej do czytnika lub po
wpisaniu kodu dostepu na klawiaturze czytnika. Elementem ryglujagcym sq elektrorygle rewersyjne lub zwory
elektromagnetyczne. Wyjscie z pomieszczen bedzie mozliwe za pomoca nacisniecia klamki/przycisku. Kazde drzwi w
przypadku pozaru zostang zwolnione, w tym celu w systemie SSP zaprojektowano moduty sterujace. Przez styki modutéw
nalezy poprowadzic zasilanie elementéw ryglujacych.

Wejcia na oddzialy zostang wyposazone w wideodomofony, ktére umozliwig personelowi otwieranie drzwi
wyposazonych w kontrole dostepu.

Zarzadzanie systemem kontroli dostepu realizowane bedzie za posrednictwem kontrolera, ktéry w oparciu o
wbudowany interfejs Ethernet umozliwia zarzadzanie systemem bezpo$rednio przez sie¢ LAN/WAN.

Elementy jakie nalezy zainstalowa¢ w systemie wyszczegolniono w zestawieniu materiatowym i pokazano na
rysunkach.

7.3 Instalacja

Instalacje wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami oraz zaleceniami producenta urzadzen. Instalacje do
czytnikow wykona¢ kablem U/UTP kat. 5e, linie zasilajacg przewodem OMY 2x1 B2ca. Kontroler i wszystkie elementy
metalowe systemu nalezy uziemi¢. Okablowanie nalezy prowadzi¢ w bruzdach pod tynkiem, a w przestrzeni
miedzystropowej w korytkach lub na uchwytach.

Szczegdty dotyczace rozmieszczenia elementdw instalacji znajdujg sie na rysunkach.

Ostateczne rozmieszczenie urzadzen uzgodni¢ z przedstawicielami Inwestora na etapie realizacji.

74  Zasilanie
Zasilanie 230 V kontrolera KD zawarto w opracowaniu instalacji elektrycznych. Pozostate elementy systemu zasilane

sg z kontrolera.
Zrbdtem zasilania rezerwowego sg akumulatory 12 V o pojemnosci 18 Ah.
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8 System przyzywowy

8.1 Opis ogdiny

System przywotawczy nalezy wykona¢ w technologii cyfrowej. Musi spetnia wymagania dla systeméw przywotawczych
okreslone w normie DIN VDE 0834 czg$¢ 1 2. Lub rownowazne
Nalezy zbudowa¢ odrebng sie¢ dla komunikacji przywotawczej.

8.2  Opis dziatania systemu w dyzurkach pielegniarskich

Projektuje sie system z cyfrowg komunikacjg w pomieszczeniach i pomiedzy pomieszczeniami. Terminal w trybie dyzurki
Zlokalizowa¢ w pomieszczeniach Pkt. Pielegniarskiego. Urzadzenie bedzie odbierato wszystkie alarmy, jakie zostang
wygenerowane w systemie. Przy braku alarméw wysSwietlacz pokazuje date i godzine. Informacja prezentowana na
wys$wietlaczu posiada odrebny kolor dla kazdego zdarzenia, oraz osobny sygnat dzwiekowy. Sygnat alarmowy mozna
wyciszy¢ na 60 sekund, po tym czasie sygnalizacja wraca ponownie, pod warunkiem, Ze w miedzyczasie nie pojawit si¢ inny
alarm, wéwczas wyciszenie zostaje przerwane. Urzadzenie umozliwia podglad obecno$ci na oddziale (tam gdzie personel
zaznaczyt swojg obecno$¢). Dodatkowo posiada na ekranie osobng zaktadke do informowania o awariach. Terminal peni
role nadzorczg nad lokalnym systemem na oddziale. Umozliwia po zakoriczeniu konfiguracji systemu, export wpisanych
nazw pomieszczen do dowolnego NODA (lampka, terminal) w systemie. W ten sposéb zdeponowana kopia zapasowa
pozwala na szybkie odtworzenie nazw i ustawien dokonanych podczas konfiguracji systemu. Terminal Pielegniarski
umozliwia dodatkowo reczne ustawienie przekierowania alarméw na inny oddziat, w momencie opuszczenia dyzurki, lub na
czas nocnej zmiany.

8.3 Wezwanie lekarskie

Wezwanie lekarza w systemie, mozna wykona¢ z kazdego pomieszczenia. Przycisk wezwania lekarza jest zintegrowany z
przyciskiem przywotawczo-kasujacym. Jest dodatkowo zabezpieczony przed przypadkowym wiaczeniem, odpowiednig
procedurg aktywacji - alarm mozna wyzwoli¢ dopiero po zaznaczeniu obecnosci - przycisk zielony. Potem nalezy nacisna¢
przycisk niebieski (wezwanie lekarza) przycisk miga, w tym samym rytmie miga lampka przed drzwiami. Kasowanie alarmu
lekarza dokonujemy naciskajac ponownie przycisk lekarski. Nastepuje zaznaczenie obecnosci lekarza sygnalizowane za
pomocg $wiecacego ciggtego koloru niebieskiego. Aby skasowa¢ obecno$¢ lekarza nalezy ponownie nacisngé przycisk
wezwania lekarza.

8.4 Pomieszczenia sanitarne

Pomieszczenia sanitarne wyposazone sg w cyfrowe przyciski sznurkowe z mechanizmem zabezpieczajacym przed zbyt
silnym pociggnigciem i zerwaniem linki. Przyciski sznurkowe w tazience musza zgltasza¢ sie z oznaczeniem WC. Lampka
salowa w przypadku takiego wezwania zadwieca sie catg swojg powierzchnig na kolor czerwony oraz bialy co utatwia
lokalizowanie miejsca zdarzenia. Ponadto stosuje sie przyciski odwotawcze w fazienkach, ktdre stuzg tylko i wytacznie do
kasowania wezwan z fazienki. Przy stosowaniu kasownikéw w tazienkach niemozliwe jest skasowanie alarmu z WC za
pomoca gtéwnego kasownika przy wejsciu do sali.

8.5  Pokdj chorych

Przy t6zkach nalezy zastosowac przyciski przywotawcze z gniazdem oraz manipulatorem. Za jego pomocg mozna wezwaé
pomoc a roztgczenie obu elementow skutkowac bedzie odpowiednim komunikatem na lampce oraz centralce pielegniarskie;
0 wypieciu wtyczki. Ponadto z pozycji manipulatora mozliwe jest sterowanie o$wietleniem w panelu nadtézkowym pod
warunkiem wyposazenia panelu przez producenta w przekaznik bistabilny oraz inny sprzet niezbedny do zrealizowania tej
funkcjonalno$ci. Wtyczka manipulatora posiada specjalny adapter ktory chroni to urzadzenie oraz gniazda przed
uszkodzeniem w przypadku zbyt silnego pociggniecia. W przypadku uszkodzenia fizycznego w inny sposéb mozliwe jest
wiasnoreczne naprawienie wtyczki poprzez zarobienie wtyczki RJ45 i ponownie wyposazenie jej w adapter. Manipulator
pacjenta moze by¢ czyszczony $rodkami na bazie alkoholu. Posiada magnes neodymowy, ktory pozwala przyczepi¢
manipulator do metalowej powierzchni, aby byt zawsze pod reka.

8.6  Zarzadzanie danymi i rejestracja zdarzen

Wszystkie zdarzenia zachodzace w systemie zapisane zostang w kontrolerze magistrali BMC. Dzigki aplikacji BMC web app
mozliwa jest wizualizacja aktualnej sytuacji w systemie. Przegladanie historii zdarzeh wszystkich alarméw z mozliwo$cig,

22



WSSD - Instalacje teletechniczne

filtracji i eksportu do formatu pdf i csv. Aplikacja umozliwia integracje z systemem BMS, polegajaca na przestaniu statusow
wszystkich urzadzen. Dzieki temu mozliwa jest wizualizacja kazdego alarmujacego urzadzenia na mapie budynku.

Aplikacjia BMC web app pozwala na biezaco wySwietla¢ aktywne wezwania z systemu, takze na ekranach innych
komputeréw uzytkownikdw, wpietych do tej samej sieci. Nie jest do tego wymagane instalowanie zadnych dodatkowych
aplikaciji.

8.7  Pozostatfa sygnalizacja

Wszystkie rodzaje wezwan sygnalizowane sg na wySwietlaczu dyzurki oraz na lampkach inng, czestotliwo$cig dzwieku.
Lampki w technologii RGB sygnalizujg zdarzenia $wiecac catg powierzchnig przeznaczong, do wysSwietlania koloréw co
zwieksza ich czytelnos¢ z wiekszej odlegtosci. Opcjonalnie mozna uruchomic¢ buzzer w kazdej lampce.

8.8  Sygnalizacja zajetosci pomieszczen

We wspdlnych tazienkach, do ktérych dostep jest z dwdch pomieszczen, zostata zaprojektowana sygnalizacja
zajetoSci. System sygnalizacji jest wizualnie spdjny z urzadzeniami systemu przywotawczego. Zasilanie 24VDC do modutu
sterujacego podiaczy¢ z lampki NODE.

System sktada sie z przyciskow awaryjnych, ktore po wcisnieciu i przytrzymaniu pozwalajg otworzy¢ drzwi do pomieszczenia
tazienki. Przyciski zamontowa¢ po kazdej ze stron drzwi. Od zewnatrz na wysoko$ci 2m, a wewnatrz na wysokosci 1,2m.
Przed drzwiami fazienki, od strony pokoju, na wysoko$ci 1,2m zlokalizowa¢ sygnalizatory zajetosci pomieszczen. Czerwony
pod$wietlony piktogram oznacza zajete pomieszczenie, a zielony piktogram z symbolem otwartych drzwi wolne. Dodatkowy
sygnalizator w postaci lampy WOLNE-ZAJETE umie$ci¢ od strony korytarza, tak aby personel mogt zobaczy¢ z korytarza,
ktore fazienki sg zajete. Opcjonalnie mozna uruchomi¢ sygnalizacje dzwiekowa w lampie po uptywie zbyt diugiego czasu
zajetosci tazienki.

Zasada dziatania polega na wykryciu przez czujnik, zamontowany w suficie, obecnosci dziecka w tazience. Czujnik
przekazuje sygnat do modutu MWZ wolne-zajete, ktdry steruje sygnalizatorami przed wejSciem do fazienki i lampg na
korytarzu, zatacza kolor czerwony i napis ZAJETE. Nastepnie zamyka zamki rewersyjne w drzwiach. Zamki bedg zasilane z
napiecia systemu, czyli 24VDC. Osoba w tazience po nacisnieciu klamki bedzie mogta swobodnie wyjs¢, a w sytuacii
awaryjnej bedzie mogta nacisngé przycisk awaryjny i opusci¢ pomieszczenie. Po zamknieciu drzwi, drzwi pozostang
zamkniete jeszcze przez czas max. 30 sekund, ktory to jest opoznieniem wynikajacym z pracy czujnika. Po tym czasie,
czujnik przestanie podawac sygnat na modut MWZ, a modut otworzy zamki w drzwiach i zmieni sygnalizacje optyczng
sygnalizatora i lampy na WOLNE.

8.9  Minimalne wymagania

Ogolne

e system zgodny z normg DIN0834 cze$¢ 1i 2 lub rownowazne

e magistrala korytarzowa obstuguje do 50 urzadzen

e magistrala salowa pozwala na jednoczesne przytaczenie 31 urzadzen, w tym 20 tozek, 5 przyciskéw sznurkowych.
Funkcje kazdego urzadzenia mozna zmieni¢

o cyfrowa komunikacja wszystkich urzadzen

e modutowa budowa, ktéra pozwala na zmiane funkcji urzadzen, bez potrzeby ich wymiany

e pelna kontrola przytagczonych urzadzen z wysytaniem komunikatébw o awariach do centralki w dyzurce i
rejestrowaniem w kontrolerze magistrali

o mozliwos¢ zarzadzania kazdym urzadzeniem zdalnie z poziomu dowolnego Terminala-NODE wyposazonego w
wyswietlacz LCD

e mozliwo$¢ zdalnego podgladniecia miejsca z awarig | doktadna lokalizacja uszkodzonego urzgdzenia

e wszystkie urzadzenia, z ktérymi ma kontakt pacjent, lub personel sg wykonane z materiatow antybakteryjnych
zawierajacych jony srebra

e  obudowy urzadzen sg wykonane z ABS-u i sg UV odporne — nie 26tkng

e mozliwos¢ czyszczenia srodkami na bazie alkoholu

e mozliwos¢ montazu natynkowego i podtynkowego

e polaczenie pomiedzy oddziatami poprzez Terminale-NODE za pomoca skretki UTP kat.6 w standardzie T568B — 2
gniazda RJ45

e  ciggta kontrola przytaczonych urzadzen

e menu i komunikaty w jezyku ojczystym
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Terminal w Dyzurce

o terminale z dotykowym ekranem 3,5”, wizualizujacy kazde zdarzenie osobnym kolorem

e priorytety wezwan, wskazanie od najwyzszego do najnizszego, odrebna sygnalizacja optyczna i dzwiekowa dla
kazdego zdarzenia

o terminal w dyzurce wyposazony w 3 przyciski: wezwanie, lekarz, kasowanie

e mozliwos¢ wyciszenia zdarzenia na 60 sekund, po uptywie czasu, lub pojawieniu sie nowego wraca sygnalizacja
dzwiekowa

e mozliwos¢ recznego taczenia wybranych oddziatow w celu przekazania zdarzen pomiedzy nimi

e regulacja gtosnosci alarmow

e mozliwos¢ podtaczenia przyciskow systemowych i odbieranie wtasnych zdarzen na tym samym urzgadzeniu

e 16 dowolnych znakow przewidziane dla nazwy pomieszczenia

e licznik oczekujacych zdarzen, najwyzszy priorytet na poczatku, mozliwo$¢ przewijania pozostatych zdarzen za
pomoca strzatek

e mozliwos¢ podiaczenia pasywnych przyciskdw, lub innych czujnikow

o w wersji podtynkowej Terminal-Node ma tylko 12mm grubo$ci

e plaska powierzchnia bez kantéw i rantdw, w ktérych moze zbiera¢ sie brud

Przyciski systemowe i lampki

e dowolna konfiguracja przyciskéw, od pojedynczego (wezwanie) do 3 (wezwanie, kasowanie, lekarz) i gniazdo
RJ45. Mozliwo$¢ stworzenia dowolnej wersji urzadzenia, réwniez z dwoma gniazdami

e gniazda rozrozniaja wypiecie wtyczki manipulatora osobnym rodzajem zdarzenia (ikona roztaczenia na ekranie
dyzurki), a alarm sam zostaje skasowany po wpieciu manipulatora ponownie

e adresowanie urzadzen dip switchem dostepnym od frontu, jest proste i wygodne

e 31 adresow, w tym 20 tozek

e lokalna sygnalizacja awarii, lub braku adresu poprzez szybkie miganie ledami

e w wersji podtynkowej urzadzenie ma tylko 9mm grubosci

ptaska powierzchnia bez kantéw i rantéw, w ktorych moze zbiera¢ sie brud

e lampka w technologii RGB $wiecaca w 4 kolorach i opcjonalnie wtgczanym zdalnie buzzerem

e Lampka umozliwia prace w trybie SALA i LAMPKA GRUPOWA

o kazde wezwanie na lampce jest sygnalizowane osobnym dzwiekiem
przycisk sznurkowy wyposazony w mechanizm chronigcy urzadzenie przed zbyt silnym pociggnieciu za ciegno

8.10  Zasilanie systemu

System zasilany jest napieciem 24V z dedykowanego zasilacza. Zasilacz 24 V do zasilania systemu przyzywowego nalezy
zainstalowa¢ w Pom. technicznym 3.21.

9 Uwagi ogdlne

9.1 Zalecenia dla Uzytkownika

+ Montaz instalacji powinien by¢ wykonany przez uprawnionych instalatoréw posiadajacych aktualny certyfikat
producenta urzadzen.

¢ Uzytkownik dopilnuje przeszkolenia przez wykonawce instalacji 0sob, ktore bedg obstugiwac systemy.

+ Po przekazaniu instalacji do eksploatacji Uzytkownik zleci statg konserwacje systeméw.

9.2  Uwagi dla Wykonawcy
¢ Wszystkie roboty instalacyjne oraz uruchomieniowe zwigzane

z wykonaniem systemdéw nalezy wykona¢ w oparciu 0 dokumentacje projektowa, zalecenia producenta
urzadzen oraz aktualnie obowigzujace normy i przepisy.
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9.3

¢ Sprawdzeniu pod wzgledem poprawno$ci dziatania oraz zachowania wymaganych
parametrow podlegaja wszystkie elementy kazdego systemu.

+ Sprawdzeniu pod wzgledem poprawno$ci dziatania oraz zachowania wymaganych parametréw podlegajg
urzadzenia do transmisji sygnatéw alarmowych i uszkodzeniowych do oddalonego centrum nadzorczego.

¢ Konfiguracje programowa systemoéw nalezy uzgodni¢ z Uzytkownikiem.

+ Szczegotowe prowadzenie tras kablowych, a nie ujete w opracowaniu nalezy uzgodni¢ z Uzytkownikiem.
¢ Po uruchomieniu systemu i przeszkoleniu personelu nalezy dopilnowa¢ zmiany koddéw przez uprawnione
osoby.
Dokumenty

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Inwestorowi nastepujace dokumenty:

9.4

+ Projekt techniczny z naniesionymi zmianami.

¢ Szczegbtowa dokumentacje powykonawcza z wypisanymi liniami, miejscem podtaczenia urzadzen w
centralach i modutach, konfiguracjq itp.

Protokét odbioru koricowy i protokoty odbioréw czesciowych.

Wazne atesty i Swiadectwa dopuszczenia dotyczace elementéw systemow.

Protokoty pomiaréw poszczegélnych instalacji.

Ksigzke Pracy Systemu SSP

* & & o

Uwarunkowania gwarancyjne

Wszystkie elementy danego systemu takie jak np. czujki, moduly, centrale muszg pochodzi¢ od jednego producenta

zapewniajgc tym samym wzajemne dopasowanie wszystkich elementdéw (z pominieciem przewodéw i innych materiatow
instalacyjnych).

Calos¢ rozwigzania ma by¢ objeta 3-letnig gwarancja. W celu uzyskania tego rodzaju gwarancji caty system musi by¢
zainstalowany przez firme instalacyjng posiadajaca odpowiedni status certyfikowanego instalatora.

10 Normy i przepisy

10.1

* & o o

L

Normy
PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
PN-EN 50173 Instalacje okablowania strukturalnego.
PN-EN 50174 Instalacje okablowania strukturalnego.
PN-EN 50346 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Badanie zainstalowanego
okablowania.
PN-EN 50132 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV  stosowane w
zabezpieczeniach.
PKN-CEN/TS - 54 Systemy sygnalizacji pozarowej
N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa
N SEP-E-007 Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach.

Dot. pkt 10.1 - odniesienie lub przywotanie do Norm PN, EN lub innych - dopuszcza sie rozwigzania
réwnowazne.

10.2

Inne dokumenty.

Przepisy budowy urzadzen elektrycznych.

Rozporzadzenie Ministra budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano montazowych i rozbiérkowych. (Dz.
U.Nr13zdn.10.04 .1972r)

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych

25



WSSD - Instalacje teletechniczne

4. Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej. (Dz. U. Nr 81 z dnia

26.11.1990r.)
5. Instrukcje i zalecenia producentow sprzetu.
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 414) z p6zn. zm.

o

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pézn. zm.

11 Zestawienie podstawowych materialow

System sygnalizacji pozarowej

Nazwa JM. | llosé
Centrala FlexES Control FX18 - do 10 petli szt. 1
Karta rozszerzen z 4 gniazdami szt. 1
Zespot obstugi 5,7 QVGA szt. 1
Dodatkowa obudowa na akumulatory szt. 1
Mikromodut petli esserbus GT szt. 2
Modut sieci essernet szt. 1
Akumulator 12V, 25Ah (26Ah, LL), VDS szt. 2
Czujka optyczna dymu szt. 95
Czujka optyczno-termiczna szt. 2
Gniazdo czujek szt 97
Wskaznik zadziatania szt. 19
ROP czerwony wewnetrzny + piktogram szt. 8
Sygnalizator akustyczno-optyczny wewnetrzny szt. 9
Puszka PIP kpl. 10
Modut I/0 4wej/2wyj z obudowg, kpl. 9
Modut 1/0 min. 1wej/1wyj z obudowg kpl. 13
Zasilacz buforowy certyfikowany 24V/5A + 2x28Ah kpl. 1
Zasilacz buforowy 24V/5A + 2x28Ah kpl. 1
Centrala trzymaczy kpl. 2
Chwytak elektromagnetyczny drzwi kpl. 7
Przycisk zwalnijacy trzymacz kpl. 7
Przewod N2XH 2x1,5 B2ca - trzymacze m 200
Kabel YnTKSY 1x2x0,8 ekw B2ca - petle dozorowe m 1500
Kabel HTKSH PH90 1x2x1 - sieciowanie central m 300
Kabel HDGs 2x1,5 PHI0 - sygnalizatory m 200
Uchwyty instalacyjne certyfikowane szt. 1700
Materialy instalacyjne i montazowe kpl 1
System telewizji dozorowej CCTV
Nazwa JM. | llosé
Rejestrator CCTV, pasmo wejsciowe/wyjsciowe: 320Mbps/400Mbps, 32 kanatow IP, maksymalna
rozdzielczo$¢ nagrywania/odtwarzania: 32MP. Obstugiwane kodowanie; H.265/H.265+/H.264/H.264+.
Wyjscie monitorowe (niezalezne) HDMI1(7680x4320), HDMI2(3840x2160), VGA1(1920x1080), kpl 1

VGA2(1920x1080);2 porty USB 2.0, 2 porty USB 3.0, 8 interfejséw SATA, obstugiwane dyski do 16 TB;
RAIDO, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10; 2 porty Ethernet RJ45 (1000 Mbps), 1 x eSATA, 1 x RS-232, 1 x
RS-485. Wej./wyj. alarmowe: 16/9. Obudowa 2U
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Kamera CCTV IP 4 MP, przetwornik 1/3" Progressive Scan CMOS; Min. o$wietlenie: Kolor; 0.003 Lux @
(F1.4, AGC ON), B/W: 0 Lux dla IR; WDR 120 dB; Obiektyw: 2.8 mm: HFOV 101°, VFOV 54°, DFOV
122°; F1.4; Zasieg IR do 40m, dodatkowy o$wietlacz smart, 2688 x 1520, Kompresja:
H.265/H.264/H.264+/H.265+; BLC, HLC, 3D DNR, defog; obstuga kart MicroSD/SDHC/SDXC (do 512 GB),

NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR; tryb korytarzowy; 1/1 we/wyj alarmowe, 1/1 we/wyj audio, wbudowany kpl 26
mikrofon, wyjscie zasilania 12 VDC, max. 100 mA; Podstawowe zdarzenia: detekcja ruchu (klasyfikacja
cztowiek/pojazd), sabotaz, wyjatki; Zdarzenia smart: przechwytywanie twarzy, zliczanie osob, detekcja
przekroczenia linii, detekcja intruza, detekcja wejscia/wyjscia z obszaru (klasyfikacja cztowiek/pojazd),
detekcja zmiany sceny, wyjatki audio, detakcja rozmycia obrazu; PoE: 802.3af, Class 3; P67, 1K10
Puszka montazowa do kamer koputkowych kp! 13
Dysk 10TB 3,5" 256MB SATA Il kpl 3
SWITCH USW-PRO-48-POE 48-Port PoE switch zarzadzalny L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) kpl 1
Obstuga PoE
Monitor CCTV - 27"FHD/Core 5 120U/16GB/SSD512GB/Intel/11PR (ALL IN ONE) kpl 3
Uchwyt do monitora kp! 3
Patch Panel 24xRJ45 kat. 6A kpl. 2
Organizer 19 szt. 2
Kabel U/FTP kat. 6A B2ca m 1500
Materialy instalacyjne i montazowe kpl 1
System kontroli dostepu
Nazwa JM. | llosé
Zestaw kontroli dostepu na 1 przejscie; sieciowy kontroler dostepu kpl. 1
Zestaw kontroli dostepu na 2 przejscia; sieciowy kontroler dostepu; ekspander we/w; zasilacz sieciowy kpl. 1
Zestaw kontroli dostepu na 3 przejscia; sieciowy kontroler dostepu; ekspander we/w; zasilacz sieciowy kpl. 3
Akumulator 18Ah-12V kpl. 5
Czytnik MIFARE 13.56 MHz Classic/Ultralight, klawiatura sensoryczna z regulowanym poziomem kol 14
pod$wietlenia; interfejs komunikacyjny RS485, gtonik sygnalizacyjny z regulowanym poziomem dzwigku oL
Licencja na program zarzadzajacy do systemu kontroli dotepu do 32 przej$¢ (max bez limitu), do 1000
uzytkownikéw (max bez limitu), stacje operatora (max bez limitu), 3 serwisy komunikacyjne (max bez kpl 1
limitu),100 obiektdw na Mapach (max bez limitu), 1 partycja (max bez limitu)
Aplikacjg na sygtem operacyjny Windows, ktéra umozliwia konfigurowanie logiki oraz biezacq obstuge kpl 1
systemu kontroli dostepu
Serwer kontroli dostepu - i7-11700/2x8GB/256SSD+2TB/T400/400W/W10P Rack 19” kpl 1
Czytnik USB, odczyt/programowanie kart MIFARE Classic oraz MIFARE DESFire kpl. 1
KARTA MIFARE 4K, cienka karta zblizeniowa PVC 13.56MHz, pamie¢ 4kB kpl. 50
Elektrorygiel/ zwora (wyposazenie fabryczne drzwi) kpl. 12
Kontraktony (wyposazenie fabryczne drzwi) kpl. 12
Przycisk wyjscia szt. 4
Przycisk awaryjny wyjscia szt. 12
Kabel OMY 2x1 B2ca m 150
Kabel U/UTP kat. 5e B2ca m 300
Materialy instalacyjne i montazowe kpl 1
Instalacja domofonowa
Nazwa JM. | llosé
Stacja bramowa - kamera szerokokatna 2MPix z pod$wietleniem IR, mikrofon, gtosnik, 1 przycisk
wywotania, czytnik kart Mifare 13,56MHz. Wbhudowane 2 przekazniki do sterowania zamkami, 4 wej$cia Kol 5

alarmowe. Komunikacja Ethernet 10/100Mbps, Wi-Fi 802.11b/g/n. Zasilanie 12VDC lub PoE (IEEE
802.3af). Obudowa aluminiowa, P65, IK08.
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WSSD - Instalacje teletechniczne

Stacja wewnetrzna interkomu kolorowy ekran dotykowy 10 cali Standard PoE System Android. kpl. 3
Kabel U/FTP kat. 6A m 400
Materialy instalacyjne i montazowe kpl 1
System okablowania strukturalnego
Nazwa JM. | llosé
Szafa teletechniczna 19" 42U 800x800mm kpl. 2
Panel wentylacyjny 19"/1U kpl. 2
Listwa zasilajaca 1U/9*230V kpl. 4
Switch LAN USW-PRO-48-EU UNIFI SWITCH GEN2 48X GIGABIT, 4x SFP+ 10GB PORTS, RPS DC kol 4
INPUT, LAYER 3 '
AccessPoint UAP-AC-SHD UNIFI ACCESS POINT AC WAVE2 SHD, AC1700, MU-MIMO 4X4, POE+, kol 1
25DBM ( '
Wktadka SFP (wg wymagan Inwestora) kpl. 4
Kompletne gniazdo 2xRJ45 kat. 6A kpl. 98
Kompletne gniazdo 1xRJ45 kat. 6A kpl. 13
Patch Panel 24xRJ45 kat. 6A szt. 9
Przetacznica $wiattowodowa 12x LC duplex z wyposazeniem kpl 3
Organizer 19 szt. 10
Panel taczédwek telefonicznych 50 par kpl 1
Skrzynka LSA min. 30 par, zamykana kpl 2
Kabel instalacyjny U/FTP kat. 6A B2ca m 13000
NzTKMDKp 20x2x0,5 m 70
12J kabel uniwersalny jednomodowy LSOH m 100
Materialy instalacyjne i montazowe kpl 1
System telewizji TV
Nazwa JM. | llosé
Antena telewizyjna DVB-T szt. 1
Antena telewizyjno-radiowa szt. 1
Zabezpieczenie przepieciowe RTV/SAT szt. 2
Wzmacniacz antenowy kanatowy szt. 1
Maszt stalowy szt. 1
Gniazdo koricowe RTV szt. 24
Szafka TV pietrowa kpl. 1
Kabel RG6 B2ca mb. 1000
Kabel RG11 B2ca outdoor mb. 50
Materialy instalacyjne i montazowe kpl 1
System przyzywowy
Nazwa JM. | llosé
Terminal NODE LCD kpl. 5
Puszka do montazu podtynkowego kpl. 5
Lampka NODE kpl. 24
SCM Zasilacz 480W, 20A, 24V DC kpl. 1
Przycisk odwotawczy / kasujacy kpl. 10
Przycisk przywotawczo - odwotawczy lekarski kpl. 28
Przycisk przywotawczy pociagany kpl. 15
Przycisk przywotawczy z gniazdem kpl. 18
Manipulator pacjenta wodoodporny kpl. 18
Uchwyt do manipulatora kpl. 18
Gtéwny kontroler magistrali kpl. 1
Kabel U/UTP kat. 6 B2ca m 2000
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WSSD - Instalacje teletechniczne

Kabel N2XH-J 3x1,5mm2 m 300
Materialy instalacyjne i montazowe kpl 1
System zajetosci pomieszczen
Nazwa JM. | llosé
Lampka WOLNE-ZAJETE kpl 4
Modut WOLNE-ZAJETE + sterowanie - MWZ2 kp! 4
Sygnalizator WOLNE-ZAJETE kpl 8
Czujnik obecnosci kp! 4
Awaryjny przycisk wyjscia kpl 16
Kabel U/UTP kat. 6 m 120
Kabel N2XH-J 3x1,5mm2 m 120
Materialy instalacyjne i montazowe kpl 1
Trasy kablowe

Koryto kablowe 400H60 m 15
Koryto kablowe 300H60 m 110
Koryto kablowe 200H60 m 20
Drabinka kablowa 400H60 m 15
Konstrukcje wsporcze pod koryta i drabinki kablowe kpl. 1
Materialy instalacyjne i montazowe kpl 1

Uwaga. llekro¢ w niniejszym zatgczniku wystepuje odniesienie lub przywotfanie do Norm PN, EN lub innych -

dopuszcza sie rozwigzania rownowazne.

12 Rysunki
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