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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
FAZA: PROJEKT BUDOWLANY

OPIS DO PLANOWANEJ INWESTYCJI:
,PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU W ZAKRESIE WYKONANIA WYBURZEN ORAZ OTWOROW
W STROPACH KONDYGNACJI +3, +4 WOJEWODZKIEGO SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA
DZIECIECEGO W OLSZTYNIE, DZ NR. 38, OBR 75 OLSZTYN, UL. ZOLNIERSKA 18A”".

1. Podstawa opracowania

Zlecenie i wytyczne Inwestora;

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego z dnia 11 wrze$nia 2020 r.;

Obowigzujace normy i przepisy

Inwentaryzacja i pomiary wiasne

2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

e Budynek Szpitala
e Kategoria obiektu budowlanego : XI

e Bud.SW

3. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektéw budowlanych

W zwigzku z planowang przebudowg czesci szpitala - Bryta B poziom +4 projektuje sie:
przebudowe $cian konstrukcyjnych, stropu i stropodachu w postaci przebi¢ i wyburzen.

Przebicia — otwory projektuje sie pod projektowang instalacje wentylacji mechanicznej (wedtug odrebnego
opracowania). Wykonane one beda w stropach pomiedzy kondygnacjg +3 i +4 oraz przez stropodach
wentylowany nad kondygnacjg +4.

Otwory drzwiowe wykonane bedg w $cianach no$nych, na poziomie +4.

Zakres projektu nie obejmuje zmian uktadu funkcjonalnego, projektu instalacji technicznych.

W ramach projektowanych rob6t budowlanych, zgodnie z art. 71 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo Budowlane,
w budynku nie zachodzg zmiany sposobu uzytkowania obiektu lub jego cze$ci, w szczegolnosci

dotyczace zmian warunkow bezpieczenstwa pozarowego, powodziowego, pracy, higieniczno-sanitarne,
ochrony $rodowiska badz wielko$¢ lub uktad obcigzen.



4. Dostosowanie do warunkdw wynikajacych z prawa miejscoweqo.

Nie dotyczy.

5. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna

Projekt przewiduje wykonanie tgcznie wykonanie:

Otwory w stropie nad +3i +4

2 X 70x40cm

2 x 60x40cm

2 x 60x50cm

2 x 60x40cm

5 otworéw o Srednica 30cm
3 otwory 0 Srednicy 35cm

Otwory w stropodachu nad +4

otwér o Srednicy 23cm
otwor o Srednicy 26cm

4 otwory o Srednicy 35cm
3 otwory 0 Srednicy 20cm
2 otwory 0 Srednicy 30cm
2 x 90x50cm

8 x 60x40cm

2 x 40x30

Przebicia drzwiowe w $cianach no$nych

6 otwory o szeroko$ci 120cm wys. 210cm

6. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Szesciokondygnacyjny budynek o uktadzie trzytraktowym, wydzielony dylatacjgq od pozostatych
budynkéw szpitalnych i dodatkowo podzielony w potowie dylatacjq prowadzacq od dachu do
fundamentow. Budynek murowany, czesciowo z rdzeniami Zelbetowymi, z zastosowaniem
czesciowej prefabrykaciji zelbetowej (elementy sktadowe dachu, wiekszos¢ stropow, podciggi Scian
dziatowych i nadproza). Na kondygnacjach objetych projektem Sciany no$ne gr. 38 cm z cegty
ceramicznej pelnej wydzielajg gtowny korytarz, ktérego szeroko$¢ wynosi ok. 2,35 m. Sciany
zewnetrzne z cegly ceramicznej dziurawki 51 cm. Szeroko$¢ traktu w $wietle $cian od strony

potudniowej - 4,45 m, od pétnocnej— 5,15 m.

Szczegotowe rozwigzania w PT. Konstrukcja

7. Dostepno$c¢ dla os6b niepetnosprawnych

Nie dotyczy

8. Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Nie dotyczy



9. Liczba lokali uzytkowych:

Nie dotyczy

10. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego
na Srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

Nie dotyczy

11. Analiza mozliwo$ci realizacji systemow alternatywnych zaopatrywania w energie i ciepto.

Nie dotyczy

12. Analiza mozliwo$ci wykorzystania urzadzen automatycznie regulujacych temperature

Nie dotyczy

13. Wyposazenie budowlano-instalacyjne obiektow

Nie dotyczy

14. Ochrona przeciwpozarowa budynku

Zakres projektowanych rob6t budowlanych nie wptywa na zmiane istniejgcych warunkdw ppoz.

Z uwagi na konieczno$¢ uzgodnienia projektu z rzeczoznawcg ppoz. ponizszy opis dotyczy istniejgcych
warunkdéw oraz zastosowanych rozwigzan zamiennych wedtug obowigzujacej Ekspertyzy Technicznej

w sprawie warunkow bezpieczenstwa pozarowego budynkow zespotu szpitalnego Wojewddzkiego
Specjalistycznego Szpitala Dziecigcego w Olsztynie przy ulicy Zotnierskiej nr 18a z dnia 12 stycznia
2007 roku oraz ustalenia zawarte w POSTANOWIENIU Warmirisko — Mazurskiego Komendanta
Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Olsztynie z dnia 16 stycznia 2007 r., znak WZ-
5595/3/07.

14.1. Dane ogoine

Projektowane prace budowlane dotyczg przegrod wydzielajacych strefy pozarowe pomiedzy
kondygnacjg +3 i + 4 bryly ,B”

14.2. Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba osob na kazdej kondygnacji i w
pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie na zewnatrz pomieszczen.

Zakres prac dotyczy bryty ,B” WSSD, kt6ra przeznaczona jest na potrzeby opieki zdrowotnej czyli
zaliczona jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL II.



= przewidywana liczba 0s6b mogaca jednocze$nie przebywac w pomieszczeniach uzytkowych
zlokalizowanych w poziomie +3 + 4 bryty ,B” WSSD wynosi 100 0s6b.

= przewidywana liczba 0s6b mogaca jednoczes$nie przebywa¢ w pomieszczeniach, ktdrych drzwi
ewakuacyjne powinny otwierac sie na zewnatrz pomieszczen:

w poziomie +3 i + 4 bryty ,B” nie ma tego typu pomieszczen
14.3.  Przewidywana gestosci obcigzenia ogniowego.

Dla bryty ,B” WSSD, w tym poziomu +3 i + 4 gesto$ci obcigzenia ogniowego nie ustala si¢ — obiekt
zakwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi.

Zaktada sie, ze w pomieszczeniach gospodarczych oraz magazynowych powigzanych funkcjonalnie z
czescig budynku zaliczong do ZL, jak rowniez w pozostatych pomieszczeniach magazynowych oraz
technicznych gesto$¢ obcigzenia ogniowego nie bedzie przekracza¢ 500 MJ/mz2.

14.4.  Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

Wedtug o$wiadczenia Inwestora w bryle ,B” WSSD, jak rowniez na terenach przylegtych nie bedg
prowadzone procesy technologiczne z uzyciem materiatbw mogacych wytworzy¢ mieszaniny
wybuchowe.

W zwigzku z powyzszym Inwestor odstapit od dokonania oceny zagrozenia wybuchem (wskazania
pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz wyznaczenia w pomieszczeniach i przestrzeniach
zewnetrznych odpowiednich stref zagrozenia wybuchem ).

Zatem bryta ,B" WSSD nie posiada pomieszczen zagrozonych wybuchem.

14.5.  Klasa odpornosci pozarowej oraz klasa odpornosci ogniowe;j i stopien rozprzestrzeniania ognia
elementéw budowlanych .

a) klasa odpornosci pozarowej budynku
— wymagana klasa odpornosci pozarowej bryty ,B” WSSD to klasa ,B”
klase odporno$ci pozarowej ustalono na podstawie § 212 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie ( tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1065 )

b) jesli tak, to wymagana klasa odpornosci ogniowej elementéw budowlanych

Klasa Klasa odporno$ci ogniowej elementow budynku4)”)

odpomosci | giowna konstrukcja Sciana $ciana przekrycie
ozarowej i 1)

P | konstrukcja dachu Strop zewnetrzna’? | wewnetrzna) | dachud)

budynku nosna
B R 120 R 30 REIG0 | EIG0 (0«<i) | EI30 RE 30




) Z zastrzezeniem § 219 ust. 1 ( przekrycie dachu o powierzchni wiekszej niz 1.000 m2 powinno by¢
nierozprzestrzeniajgce ognia, a palna izolacja cieplna przekrycia powinna by¢ oddzielona od wnetrza
budynku przegrodg o klasie odporno$ci ogniowej nie nizszej niz RE 15)

Oznaczenia w tabeli:

R - no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczacq zasad ustalania klas
odpornosci
ogniowej elementow budynku,
E - szczelnoS¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

) Jezeli przegroda jest cze$cig gtownej konstrukcji nonej, powinna spetniac takze kryteria nosnosci
ogniowej (R)

odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporno$ci pozarowej budynku.
2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.
3 Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, Swietlikéw, lukarn i okien potaciowych ( z
zastrzezeniem § 218 WT)

jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20 % jej powierzchni; nie dotyczg takze
budynku, w ktoérym

nad najwyzsza kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajaca kryteria okre$lone w
kol. 4.
4 Klasa odporno$ci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

Sciany wewnetrzne stanowigce obudowe poziomych ciggéw komunikacji ogélnej, petniacych funkcje
drég ewakuacyjnych beda posiadaty klase odporno$ci ogniowej co najmniej El 30.

W Scianach zewnetrznych bryty ,B” WSSD pasy miedzy kondygnacyjne bedg posiadaty wysoko$¢ co
najmniej 0,8 m oraz bedg wykonane w klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 60.

UWAGA:

Warminsko — Mazurski Komendant Wojew6dzki Panstwowej Strazy Pozarnej w Olsztynie
postanowieniem z dnia 16 stycznia 2007 r., znak WZ-5595/3/07 udzielit odstepstwa w zakresie
niezachowania wymaganej klasy odpornosci ogniowej Scian zewnetrznych tacznika A1 - B ( pierwotnie
oznakowanego jako facznik C — B ) oraz facznika A3 - B ( pierwotnie oznakowanego jako tacznik A — B

)

Sciany wewnetrzne i stropy stanowiace obudowe istniejacej klatki schodowej K 1 ( pierwotnie
oznakowana jako klatka K 5 od strony facznika A - B ) oraz K 2 ( pierwotnie oznakowana jako klatka K
6 od strony tgcznika C - B ) posiadajg klase odporno$ci ogniowej co najmniej REI 60, za wyjatkiem
fragmentow $Scian nienosnych klatki schodowej, ktdre sg wykonane w klasie odpornosci ogniowej El 60.
Biegi i spoczniki schoddw klatek schodowych, o ktorych mowa wyzej wykonane sg z materiatow
niepalnych, w klasie odpornosci ogniowej co najmniej R 60.

Deklarowana klasa odporno$ci ogniowej elementéw oddzielenia przeciwpozarowego wynosi¢ bedzie:
= dla $cian i stropdw, z wyjatkiem stropdéw w ZL - REI 120;

= dla stropdw w ZL - REI 60;
= dla drzwi lub innych zamknie¢ przeciwpozarowych - EI 60.



Drzwi, bramy i inne zamkniecia otworéw 0 wymaganej klasie odpornosci ogniowej lub dymoszczelnosci
bedg zaopatrzone w urzadzenia, zapewniajgce samoczynne zamykanie otworu w razie pozaru.
Zapewniona bedzie mozliwos¢ recznego otwierania drzwi stuzacych do ewakuacii.

c) stopien rozprzestrzeniania ognia elementoéw budowlanych
Wszystkie elementy budowlane bryty ,B” WSSD sg nierozprzestrzeniajace ognia.
Zatem elementy budynku, o ktérym mowa wyzej powinny byc:

— wykonane z wyrobdw klasy reakcji na ogien: A1; A2-s1,d0; A2-s2,d0; A2-s3,d0; B-s1,d0; Bs-
2,d0 oraz Bs-3,d0;

— stanowigce wyrdb o klasie reakcji na ogien: A1; A2-s1,d0; A2-s2,d0; A2-s3,d0; B-s1,d0; B-s2,d0
oraz B-s3,d0, przy czym warstwa izolacyjna elementow warstwowych powinna mie¢ klase
reakcji na ogien co najmniej E;

— posadzka, w tym wyktadzina podtogowa co najmniej klasy reakcji na ogien: Bs-s1; Bs-s2; Cs-s1;
Ci-s2 lub Alq; A2s-s1; A2s-S2;

— przekrycie dachu klasy reakcji na ogien: Broor (t1).

Oktadziny sufitdw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac z materiatow niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

W strefach pozarowych kategorii zagrozenia ludzi stosowanie do wykorczenia wnetrz materiatow i
wyrobdw fatwo zapalnych, ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie
dymigce, jest zabronione.

W przypadku stosowania materiatéw wykoriczeniowych luzno zwisajacych, w szczegolnosci w
kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za fatwo zapalne uwaza sie materiaty,
ktérych wtasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszacymi sie do
zapalnosci i rozprzestrzenienia ptomienia przez wyroby witokiennicze, nie spetniajg co najmniej jednego
z kryteriow:

ti=4s,
ts < 30s,

nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,
nie wystepuja ptonace krople.

o
o
o
o

14.6. Podziat na strefy pozarowe oraz strefy dymowe.

Uwzgledniajac przeznaczenie funkcjonalne poszczegolnych pomieszczen w bryle ,B” WSSD wystepujg
strefy pozarowe kwalifikowane do kategorii zagrozenia ludzi ( KZL ) ZL II.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej ZL Il wynosi 3.500 m2.

Kazde pietro bryty ,B” WSSD stanowi strefe pozarowg KZL ZL Il ( oznaczong pierwotnie jako strefa
pozarowa nr VII') o powierzchni wewnetrznej 1386,88 m2.

Zatem dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej bedzie zachowana.



Istniejaca klatka schodowa K 1 ( pierwotnie oznakowana jako klatka K 5 od strony tacznika A—B ) oraz
K 2 ( pierwotnie oznakowana jako klatka K 6 od strony tacznika C — B ) zlokalizowane w bryle ,B”
WSSD stanowig tzw. przestrzen pomieszczenia zamknietego.

Strefe dymowa stanowi przestrzen pionowego ciggu komunikacji ogdinej — istniejgca klatka schodowa
K 1 ( pierwotnie oznakowana jako klatka K 5 od strony tacznika A- B ) oraz K 2 ( pierwotnie
oznakowana jako klatka K 6 od strony tacznika C-B ).

14.7.  Usytuowanie przebudowywanej bryty ,B” WSSD z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe.

Bryta ,B” WSSD jest budynkiem wolnostojacym posrednio potaczonym poprzez taczniki z brytg ,A1” (
pierwotnie oznakowang jako bryta ,C" ) i ,A3” ( pierwotnie oznakowana jako bryta ,A”) oraz brytg ,D”.

14.8.  Warunki oraz przyjeta strategia ewakuacji ludzi z remontowanego i przebudowywanego | pigtra
bryty ,B” WSSD lub ich uratowania w inny sposob.

Nie dotyczy

14.9.  Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, w poziomie +3 i +4 bryty ,B”
WSSD, a w szczegdlnosci:

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego bedg mie¢ klase odpornosci
ogniowej ( El') wymagang dla tych elementéw, tj. EI 120.

Ponadto przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktorych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI 60 lub REI 60, a
niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, bedg mie¢ klase odpornosci ogniowej ( El )
Scian i stropow tego pomieszczenia ( dot. klatki schodowej K 1 (pierwotnie oznakowanej jako klatka K 5
od strony tacznika A - B ) oraz K 2 ( pierwotnie oznakowanej jako klatka K 6 od strony tgcznika C - B

).
a) instalacji wentylacyjnej:

Urzadzenia i przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne zostang wykonane z zachowaniem nastepujacych
warunkow:

— palne izolacje termiczne i akustyczne oraz inne palne okfadziny bedg stosowane tylko na
zewnetrznej ich powierzchni;

— drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach bedg wykonane z materiatow
niepalnych;

— przewody przechodzace miedzy strefami pozarowymi i przegrody budowlane pomieszczen
zamknietych, o ktorych mowa wyzej dodatkowo ( oprécz przepustow instalacyjnych ) zostang
wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace samoczynnie zamykajace sie w razie
zadziatania wyzwalacza termicznego. Odporno$¢ ogniowa przeciwpozarowych klap
odcinajacych bedzie wynosi¢ EIS 60 lub EIS 120 w zalezno$ci od klasy odpornosci ogniowej
elementu budynku, w ktérym bedg zamontowane;

— przewody wentylacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefe pozarowa, ktére;
nie obstuguja, beda posiadaty klase odporno$ci ogniowej wymagang dla elementéw oddzielenia



przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na szczelno$¢ ogniowa, izolacyjnosé
ogniowg i dymoszczelno$¢ ( EIS ) badz tez beda wyposazone w przeciwpozarowe klapy
odcinajace.

Przeciwpozarowe klapy odcinajace bedg uruchamiane przez instalacje sygnalizacyjno — alarmowa (
SSP), niezaleznie od zastosowanego wyzwalacza termicznego.

b) instalacji ogrzewczej: nie dotyczy
c) instalacji gazowej: nie dotyczy
d) instalacji elektroenergetyczne;:

Instalacje elektryczne, zasilajace urzadzenia elektryczne, wymagajace ciagtej dostawy energii
elektrycznej o parametrach gwarantujgcych ich prace przy parametrach znamionowych oraz skuteczng
ochrone przeciwporazeniowg w warunkach wysokiej temperatury przez wymagany czas ich pracy
muszg spetia¢ wymagania normy Stowarzyszenia Elektrykéw Polskich nr N SEP-E-005:2013 Dobor
przewodow elektrycznych do zasilania urzadzen przeciwpozarowych, ktorych funkcjonowanie jest
niezbedne w czasie pozaru oraz nr N SEP-E-007:2017-09 Instalacje elektroenergetyczne i
teletechniczne  w budynkach. Dobér kabli i innych przewoddw ze wzgledu na ich reakcje na ogien.
Gtowne ciggi instalacji elektrycznej w poziomie | pigtra bryty ,B” WSSD prowadzone bedg poza
pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, w wydzielonych kanatach lub szybach instalacyjnych,
zgodnie z Polskg Normg dotyczacg wymagan w tym zakresie, w tym zgodnie z wymaganiami
wynikajacymi z normy Stowarzyszenia Elektrykow Polskich nr N SEP-E-004:2003 Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. (lub Normy réwnowazne)

Przewody i kable elektryczne oraz Swiattowodowe wraz z ich zamocowaniami, zwane dalej ,zespotami
kablowymi”, stosowane w systemach zasilania i sterowania urzadzeniami stuzacymi ochronie
przeciwpozarowej, powinny zapewniac ciggto$¢ dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu
przez czas wymagany do uruchomienia i dziatania urzadzenia. Ocena zespotow kablowych w zakresie
ciggtosci dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu, z uwzglednieniem rodzaju podioza i
przewidywanego sposobu mocowania do niego, powinna by¢ wykonana zgodnie z warunkami
okre$lonymi w Polskiej Normie dotyczacej badania odpornosci ogniowe.

Przewody i kable elektryczne w obwodach urzadzen alarmu pozaru, o$wietlenia awaryjnego i taczno$ci
powinny mie¢ klase PH odpowiednig do czasu wymaganego do dziatania tych urzadzen, zgodnie z
wymaganiami Polskiej Normy dotyczacej metody badan palnosci cienkich przewodéw i kabli bez
ochrony specjalnej stosowanych w obwodach zabezpieczajacych.

Zespoty kablowe powinny by¢ tak zaprojektowane i wykonane, aby w wymaganym czasie, o ktérym
mowa wyzej nie nastapita przerwa w dostawie energii elektrycznej lub przekazie sygnatu spowodowana
oddziatywaniami elementéw budynku lub wyposazenia.

Zalecana klasa reakcji na ogien ,nowo rozprowadzanych” kabli i innych przewoddw ogdlnego
przeznaczenia zainstalowanych poza obrebem drdg ewakuacyjnych, wg. normy Stowarzyszenia
Elektrykow Polskich nr N SEP-E-007:2017-09: Dcs-s2, d1, a2.

Zalecana klasa reakcji na ogien ,nowo rozprowadzanych” kabli i innych przewoddw ogdlnego
przeznaczenia zainstalowanych w obrebie drog ewakuacyjnych, wg. normy Stowarzyszenia Elektrykow
Polskich nr N SEP-E-007:2017-09: B2¢.-s1b, d1, al.



e) instalacji teletechnicznej: nie dotyczy
f) instalacji piorunochronnej:
Bryta ,B” WSSD jest wyposazona w instalacje chronigcg od wytadowan atmosferycznych.

14.10. Dobér urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczerstwu pozarowemu,
dostosowany do wymagan wynikajacych z przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowe; i
przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowg charakterystyka tych urzadzen.

a) statych urzadzen gasniczych

stosowanie statych urzadzen gasniczych, zwigzanych na state z obiektem, zawierajacych zapas srodka
gasniczego i uruchamianych samoczynnie we wczesnej fazie rozwoju pozaru - nie jest wymagane

b) systemu sygnalizacji pozarowe;

stosowanie systemu sygnalizacji pozarowej, obejmujgcego urzadzenia sygnalizacyjno - alarmowe,
stuzace do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pozarze, a takze urzadzenia
odbiorcze alarméw pozarowych i urzadzenia odbiorcze sygnatow uszkodzeniowych - jest wymagane
jako rozwigzanie ponad normatywne ( zastepcze ) pkt V ekspertyzy technicznej w sprawie warunkéw
bezpieczenstwa pozarowego budynkow zespotu szpitalnego Wojewodzkiego Specjalistycznego Szpitala
Dzieciecego w Olsztynie przy ulicy Zotnierskiej nr 18 z dnia 12 stycznia 2007 roku ( zalecenie
wynikajgce z postanowienia Warminsko — Mazurskiego Komendanta Wojewddzkiego Paristwowej
Strazy Pozarnej w Olsztynie z dnia 16 stycznia 2007 r., znak WZ-5595/3/07 )

Urzadzenia sygnalizacyjno — alarmowe systemu sygnalizacji pozarowej sg potaczone z obiektem
Komendy Miejskiej Pafstwowej Strazy Pozarnej w Olsztynie lub innym obiektem, wskazanym przez
Komendanta Miejskiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Olsztynie.

System sygnalizacji pozarowej jest zaprojektowany w oparciu o postanowienia zawarte w specyfikacji
technicznej PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej - Cze$¢ 14: Wytyczne
planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji konserwacji oraz
wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pozarowej SITP WP-02:2010.

c) dzwigkowego systemu ostrzegawczego

stosowanie dzwigkowego systemu ostrzegawczego, umozliwiajacego rozgtaszanie sygnatow
ostrzegawczych i komunikatow gtosowych dla potrzeb bezpieczenstwa osdb przebywajacych w
budynku, nadawanych automatycznie po otrzymaniu sygnatu z systemu sygnalizacji pozarowej,
a takze przez operatora - nie jest wymagane

d) instalacji wodociggowej przeciwpozarowej

stosowanie punktéw poboru wody do celdéw przeciwpozarowych w postaci hydrantéw wewnetrznych -
jest wymagane



Pomimo, ze Warminsko — Mazurski Komendant Wojewodzki Panstwowej Strazy Pozarnej w Olsztynie
postanowieniem z dnia 16 stycznia 2007 r., znak WZ-5595/3/07 udzielit odstepstwa w zakresie
niezachowania normatywnie wymaganych punktow czerpania wody do celéw przeciwpozarowych.

W poziomie + 3 + 4 bryty ,B” WSSD bedg zamontowane hydranty wewnetrzne 25 z wezem
potsztywnym.

Wewnetrzna instalacja wodociggowa przeciwpozarowa bedzie zaprojektowana ( wg odrebnego
opracowania branzowego) w oparciu 0 postanowienia zawarte w rozporzadzeniu Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terenéw / Dz. U. z 2010 r., nr 109, poz. 719; zm. Dz. U. z 2019 r., poz.
67 / oraz w Polskiej Normie PN-EN 671-1:2012 lub réwnowazne. State urzadzenia gasnicze. Hydranty
wewnetrzne. Czes¢ 1: Hydranty wewnetrzne z wezem potsztywnym.

e) urzadzen oddymiajacych

stosowanie urzadzen oddymiajgcych jak réwniez innych rozwigzan techniczno — budowlanych
zabezpieczajacych przed zadymieniem pionowych ciggéw komunikacji ogélnej - jest wymagane

W bryle ,B” WSSD istniejgca klatka schodowa K 1 ( pierwotnie oznakowana jako klatka K 5 od strony
tacznika A - B ) oraz K 2 ( pierwotnie oznakowana jako klatka K 6 od strony facznika C — B ) jest
wyposazona w samoczynne urzadzenie ( okna ) oddymiajace ( zapewniajace grawitacyjne
odprowadzanie dymu i ciepta ) uruchamiane za pomocg systemu wykrywania dymu ( SSP ).

f) przeciwpozarowy wytgcznik pradu

Bryta ,B” WSSD jest wyposazona w przeciwpozarowy wytgcznik pradu, odcinajacy doptyw pradu do
wszystkich obwoddw, z wyjatkiem obwodow zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktérych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.

Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym wytacznikiem nie moze powodowa¢ samoczynnego
zatgczenia drugiego zrodta energii elektrycznej, w tym zespotu pradotworczego, z wyjatkiem zrodta
zasilajacego oswietlenie awaryjne.

g) osSwietlenie awaryjne:
— ewakuacyjne i zapasowe

Awaryjne oswietlenie zapasowe nalezy stosowa¢ w pomieszczeniach, w ktorych po zaniku o$wietlenia
podstawowego istnieje koniecznos¢ kontynuowania czynnosci w niezmieniony sposoéb lub ich
bezpiecznego zakonczenia, przy czym czas dziatania tego o$wietlenia powinien by¢ dostosowany do
uwarunkowan wynikajgcych z wykonywanych czynnosci oraz warunkow wystepujacych w
pomieszczeniu.

Poziomy cigg komunikacji ogoinej — korytarz | pigtra bryty ,B” WSSD oraz pomieszczenia medyczne (
w szczegbInoSci sale tozkowe ) wyposazone bedg w instalacje o$wietlenia awaryjnego —
ewakuacyjnego.



Oswietlenie awaryjne — ewakuacyjne bedzie zaprojektowane w oparciu o Polskie Normy: PN-EN
1838:2013 Zastosowanie oswietlenia. O$wietlenie awaryjne oraz PN-EN 50172:2005 Systemy
awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego - lub normy rownowazne

Oswietlenie ewakuacyjne bedzie dziata¢ nie mniej niz 1 godzing od zaniku zasilania podstawowego.
Natezenie o$wietlenia co najmniej 1 Ix. W strefach wysokiego ryzyka eksploatacyjne natezenie
oswietlenia na ptaszczyznie odniesienia nie powinno by¢ mniejsze niz 10 % eksploatacyjnego natezenia
o$wietlenia wymaganego dla danych czynnosci, jednakze nie powinno by¢ mniejsze niz 15 Ix.
Ponadto w poziomie | pietra bryty ,B” WSSD zostang zamontowane pods$wietlane znaki ewakuacyjne
wskazujace kierunek i wyjscia ewakuacyjne, rozmieszczone zgodnie z Polskg Norma: PN-N-01256-5
lub rownowazne. Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakdw bezpieczenstwa na drogach
ewakuacyjnych i drogach pozarowych.
— oSwietlenie przeszkodowe ( dodatkowe ).

W poziomie | pigtra bryty ,B” WSSD nie wymaga sie oSwietlenia przeszkodowego.

h) dzwigow przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych

W bryle ,B” WSSD nie jest wymagany dzwig przystosowany do potrzeb ekip ratowniczych.

14.11. Wyposazenie w gasnice.

Bryta ,B” WSSD bedzie wyposazona w gasnice przenos$ne spetniajgce wymagania Polskich Norm
bedacych odpowiednikami norm europejskich ( EN ) dotyczacych gasnic.

Rodzaj gasnic bedzie dostosowany do gaszenia n/w grup pozarow:

A - materiatéw statych, zwykle pochodzenia organicznego, ktérych normalne
spalanie zachodzi z tworzeniem zarzacych sie wegli;

B - cieczy i materiatow statych topigcych sie;

C - gazdw.

Jedna jednostka masy Srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach
przypadac bedzie na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej KZL ZL II.

UWAGA:
Odlegtosc z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywac cztowiek, do najblizszej gasnicy
nie powinna byc wieksza niz 30 m.

llos¢ gasnic dla poszczegdlnych stref pozarowych musi by¢ ustalona odrebnie, uwzgledniajgc wszystkie
pomieszczenia wchodzgce w skfadanej strefy - wg odrebnego opracowania zgodnie
Z postanowieniami Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego.

Minimalna ilos¢ $rodka gasniczego przedstawiona zostata w ponizszej tabeli.

Wyszczegdlinienie Powierzchnia [ m? ] Wymagana ilo$¢ $rodka gasniczego




strefa pozarowa KZL ZL |I 1386,88 27,7 kg

14.12. Przygotowanie przedmiotowego obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo - gasniczych.

a) drogi pozarowe:

Droga pozarowa o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajgca dojazd o kazdej porze roku pojazdéw
jednostek ochrony przeciwpozarowej do bryty ,B” WSSD jest wymagana.

Dojazd do bryty ,B” WSSD zapewnia istniejacy uktad drég wewnetrznych.

Droga pozarowa spetnia wymagania, o ktérych mowa w rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg
pozarowych /Dz. U.z 2009 r., nr 124, poz. 1030 /. Ponadto bedg spetnione warunki dotyczace drogi
pozarowej dla bryty ,A3” WSSD, o ktérych mowa w postanowieniu Warmirisko — Mazurskiego
Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Olsztynie z dnia 15 stycznia 2015 r., znak
WZ.5595.137.1.2014 oraz z dnia 16 czerwca 2015 r., znak WZ.5595.137.2.2014 w sprawie wyrazenia
zgody na zastosowanie rozwigzan zamiennych z zakresu drog pozarowych do budynkow
Wojewddzkiego Specjalistycznego Szpitala Dzieciecego w Olsztynie przy ul. Zotnierskiej 18a.

b) zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru:

Wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych dla budynkow uzytecznosci publicznej o kubaturze
brutto ponad 5.000 m3 i o powierzchni wewnetrznej ponad 1.000 m?, stuzaca do zewnetrznego gaszenia
pozaru, wynosi 20 dm?3/s tacznie z co najmniej dwdch hydrantdéw o $rednicy 80 mm lub 200 m? zapasu
wody w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym.

Zapotrzebowanie wody do zewnetrznego gaszenia pozaru realizowane bedzie z istniejacych hydrantow
zasilanych z zewnetrznej sieci wodociggowej przeciwpozarowej, zlokalizowanych w odlegtosci do 75 m
dla najblizszego hydrantu oraz do 150 m dla kolejnego hydrantu wymaganego do ochrony bryty ,B”
WSSD.

Zewnetrzna instalacja wodociggowa przeciwpozarowa spetiata wymagania, o ktérych mowa w
rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych / Dz. U. z 2009 r., nr 124, poz. 1030 /
Polskiej Normie PN-EN 14384:2009 lub rbwnowazne Hydranty przeciwpozarowe nadziemne.

Miejsce usytuowania hydrantow zewnetrznych jest oznakowane znakami zgodnymi z Polskimi
Normami.

c) sprzet stuzacy do dziatan ratowniczo — gasniczych:
nie dotyczy
llekto¢ w opisie uzyto odniesienia do Norm PN EN — dopuszcza sie Normy réwnowazne,
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OPIS

zakres robét dla catego
zamierzenia budowlanego oraz

kolejno$¢ realizacji poszczegolnych

obiektow

Zakres robét budowlanych obejmuje:

prace przygotowawcze tj. wygrodzenie placu budowy z
istniejgcego budynku,

zorganizowanie zaplecza

socjalno-higienicznego

roboty rozbiérkowe , wyburzenie $cian dziatowych, skucie
posadzek, demontaz inastalacji

roboty budowlane zwigzane z poszerzeniem otworéw
drzwiowych

budowa scian dziatowych,

instalacje tj. elektryczne, teletechniczne co, wod-kan.
Gazow medycznych, wentylacji mechaniczne;
wykonczeniowe tj. tynkowanie,

szpachlowanie, malowanie, uktadanie wyktadzin
termozgrzewalnych , glazury

osadzenie stolarki okiennej i drzwiowej

montaz urzadzen, sprzetu i wyposazenia

2 Wykaz istniejacych obiektow Prace budowlane prowadzone beda na terenie
budowlanych istniejacego, stale funkcjonujacego szpitala.

W zwigzku z czym nalezy bezwzglednie przestrzegac
norm bezpieczenstwa , aby nie doszto do zagrozenia
zdrowia i bezpieczenstwa oséb przebywajacych w
budynku.

3 Wskazanie elementow W sasiedztwie budynku w ktérym prowadzone bedg
zagospodarowania dziatki lub prace budowlane usytuowane sg drogi dojazdowe,
terenu, ktore moga stwarzac parkingi oraz ciggi piesze.
zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

4 Wskazanie dotyczace Podczas realizacji rob6t budowlanych przewiduje sie

przewidywanych zagrozen
wystepujacych podczas realizacji
rob6t budowlanych okreslajace
skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce ich wystgpienia

zagrozenia :
porazenie pradem (podcza wykonywania i sprawdzania
instalacji elektr.)
uszkodzenia ciata (podczas wykonywania prac z uzyciem
maszyn i urzadzen, przy pracach rozbiérkowych —
przestrzegac prawidtowej kolejno$ci wykonywania prac,
zabezpieczy¢ pracownikow przed upadkiem z wysokosci,
przed upadkiem narzedzi z wysokosSci, wygrodzi¢ strefy
niebezpieczne, drabiny zabezpieczy¢ przed poslizgiem i
rozsunieciem sie oraz zapewnic ich stabilno$¢,
stanowiska pracy powinny umozliwia¢ swobode ruchu
niezbedng do wykonywania pracy, maszyny i inne
urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane
powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania
okre$lone w przepisach dotyczacych systemu oceny
zgodnosci.

Rozpoczynajac prowadzac prace budowlane
nalezy mie¢ na uwadze fakt, ze bedq one prowadzone w
stale funkcjonujacym budynku szpitala. W zwigzku z




powyzszym nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wszelkich
zasad bhp i obowigzujacych przepiséw majacych na celu
ochrong nie tylko pracownikow ale rowniez osob
postronnych. Dotyczy to w szczegélnosci: wygrodzenia
terenu budowy, odpowiedniej lokalizacji sktadowisk
materiatow i wyrobdw, sprawnej komunikacji pracownikow
i dostawy materiatow na budowe , urzadzenia
pomieszczen higieniczno — sanitarnych i socjalnych dla
pracownikow;

Wskazanie sposobu prowadzenia
instruktazu pracownikdw przed
przystapieniem do realizacji rob6t
szczegolnie niebezpiecznych

Podczas realizacji przedmiotowej inwestycji do robot
szczegdlnie niebezpiecznych zaliczajg sie prace przy
ktérych wystepuje ryzyko upadku z wysoko$ci ponad
5,0m. dotyczy to w szczegolno$ci: prac zwigzanych
demontazem i montazem instalacji wentylacji
mechanicznej- szczegdlnie na dachu budynku oraz
demontazem rolet i montazem zaluzji zewnetrznych .
Przed przystapieniem do wyzej wymienionych robét
nalezy przeprowadzi¢ szkolenie pracownikow, ktorzy
powinni potwierdzi¢ udziat w nim wtasnorecznym
podpisem.

Zakres szkolenia powinien obejmowac m in. tres¢
rozporzadzenia w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.
Szkolenie powinno by¢ prowadzone przez osobe majacg
odpowiednie przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje
do jego prowadzenia

Wskazanie srodkow technicznych i
organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robét w strefie
szczegblnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie w tym
zabezpieczajacych bezpieczng i
sprawng komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje
na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

Przed przystapieniem do wykonywania robot w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia nalezy:

ogrodzi¢ strefe

okresli¢ i przygotowac drogi dojazdowo-

- ewakuacyjne

zapewni¢ odpowiedni montaz maszyn i urzagdzen
okresli¢ miejsce-punkt udzielania pierwszej pomocy
zabezpieczy€ i okresli¢ sposob komunikacji z pogotowiem
ratunkowym, strazg pozarng

wyznaczy¢ dyzurny Srodek transportu do ewentualnego
przewozu 0s6b poszkodowanych w sposéb nie
wymagajacy interwencji pogotowia ratunkowego
przeprowadzi¢ szkolenie BHP pracownikdéw
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