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1.Cel opracowania.

Celem opracowania jest zaprojektowanie remontu - adaptacji pomieszczen uzytkowanych uprzednio
przez bank na potrzeby Urzedu Miasta i Gminy Nowa Deba w istniejgcym budynku uzytecznosci publicznej
przy ul. Rzeszowskiej 3 w Nowej Debie.

2.Podstawa projektowania.

a) zlecenie inwestora
b) inwentaryzacja stanu istniejgcego

3.Dane ogdlne:

Budynek istniejgcy wybudowany w 1953 r.— uzytecznosci publicznej - siedziba Urzedu Miasta i Gminy,
Poczty Polskiej i inne biura. Czterokondygnacyjny, podpiwniczony (fundamenty ceglane na fawach
betonowych, $ciany ceramiczne docieplone styropianem, stropy miedzypietrowe - DZ3; stropodach
niewentylowany kryty papg; budynek wyposazony w instalacje: elektryczng, wodno-kanalizacyjng, alarmowa
ppoz., telekomunikacyjna).

Budynek potozony jest w obrebie dziatki 263/24 obr. Nowa Deba, j.e. Nowa Deba miasto przy
ul. Rzeszowskiej 3 w Nowej Debie.

Zakresem remontu i adaptacji objete jest 9 pomieszczen i cze$¢ ogdlnodostepnego korytarza.

Projekt obejmuje remont i adaptacje w zakresie niezbednym do przystosowania na potrzeby Urzedu.

4. Zakres robot.

Celem remontu jest remont i adaptacja pomieszczen - przystosowanie na biura urzedu.

Niezbedne, projektowane roboty:
- roboty rozbiorkowe:
- rozbidrka $cianek dziatowych,
- demontaz drzwi wewnetrznych i krat
- poszerzanie i "przesuwanie" otwordw drzwiowych
- rozbidrka posadzek i oktadzin Sciennych z ptytek ceramicznych
- rozbidrka nieniszczaca ptyt sufitdw istniejgcych sufitdbw podwieszanych
- demontaz opraw o$wietleniowych i osprzetu e.e.
- demontaz umywalki, zlewozmywaka i muszli klozetowej wraz z armatura
- roboty adaptacyjne ogdlnobudowlane:
- Scianki dziatowe z bloczkéw gazobetonowych wraz z tynkowaniem
- montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej, rolety drzwiowej oraz okienka kasowego
- wykonanie posadzek
- wykonanie oktadzin Sciennych - ptytki ceramiczne w WC do wysokosci 2,30m oraz fartuch
w pomieszczeniu socjalnym do wys. 1,60 m
- wykonanie sufitu podwieszonego (uzupetnienie sufitu w korytarzu) oraz utozenie ptyt uprzednio
zdemontowanych
- roboty wykonczeniowe - tynki, malowanie
- roboty adaptacyjne instalacji sanitarnych:
- montaz uchwytow przy muszli i umywalce w WC1
- zaslepienie odptywdw kanalizacyjnych po demontowanych urzgdzeniach (muszla w WC i zlew
w korytarzu
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- montaz muszli ustepowej, umywalki i zlewozmywaka wraz z armaturg, doprowadzeniem wody
zimnej i odprowadzeniem Sciekow —w WC przybory  przystosowane dla osdb niepetnosprawnych
- montaz podgrzewaczy wody - 2 szt.
- wykonanie klimatyzacji w systemie multi
- roboty adaptacyjne instalacji elektrycznych:
- o$wietlenie podstawowe, awaryjne i ewakuacyjne
- instalacja gniazd e.e. 230V
- uzupetnienie systemu sygnalizacji pozaru
Uwagi:
Nalezy sprawdzi¢ droznos$¢ odptywow kanalizacyjnych i stan techniczny instalacji wodociggowej.

Zestawienie pomieszczen po remoncie i adaptacji (oznaczenia zgodnie z rys. nr 2):

Nr . .
pomieszczeni Nazwa pomieszczenia P.owmrzchma Rodzaj posadzki
a uzytkowa — m?
1 korytarz 24,21 plytki ceramiczne
2 biuro 18,48 panele podiogowe AC6
3 poczekalnia 15,45 plytki ceramiczne
4 biuro 19,88 panele podiogowe AC6
5 biuro 19,52 panele podiogowe AC6
6 przedsionek 4,12 plytki ceramiczne
7 WC-NPS 6,46 plytki ceramiczne
8 pokaj socjalny 11,98 plytki ceramiczne
9 kasa 13,69 plytki ceramiczne
Razem 133,79

4.1.Wyposazenie pomieszczen:

poczekalnia:
o krzesta
biura:

e meble biurowe
WC niepelnosprawnych

e muszla ustepowa

e umywalka (przy umywalce bateria z wyciggang wylewka)

e  przeptywowy podgrzewacz wody

o szafka na $rodki czystosci

¢ wentylacja - mechaniczna sprzezona z wiacznikiem Swiatta
pokoj socjalny:

e zlewozmywak dwukomorowy

e  przeptywowy podgrzewacz wody

o szafy i szafki

e krzesfa i stolik

kasa:
e meble biurowe
o sgjf
e stolik

4.2. Wykonczenie pomieszczen

7

- w sanitariatach pokrycie Scian ptytkami ceramicznymi do wysokosci min. 2,30 m ponad poziom
posadzki;
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- przy wszystkich punktach poboru wody poza WC - pokrycie Scian ptytkami ceramicznymi do
wysokosci min. 1,60 m ponad poziom posadzki.
- na Scianach pozbawionych oktadzin z ptytek ceramicznych — cokdt ceramiczny wys.15 cm
- malowanie — farby emulsyjne do wymalowan wewnetrznych, zmywalne
Posadzki — wg tabeli
Sufity — tynki gtadkie, malowane farbami emulsyjnymi do wymalowan wewnetrznych, styki $cian
z sufitem wyokraglone oraz sufity podwieszana
Wentylacje - grawitacyjna, w pomieszczeniu WC - wentylator mechaniczny sprzezony
z wiacznikiem $wiatta i podtrzymaniem pracy minimum 2 min. po wylaczeniu $wiatta; drzwi do
pomieszczen sanitarnych z otworami nawiewnymi.
Klimatyzacja: Klimatyzacja pomieszczen wg rys. nr S2 i zgodnie z opisem w punkcie 4.3.
Stolarka okienna istniejaca
Stolarka drzwiowa - wewnetrzna drewniana i PCV, drzwi do pomieszczenia WC
- z samozamykaczem; drzwi do kasy w wykonaniu antywlamaniowym.
Instalacja wodociagowa - modernizowana:
Woda - z istniejgcej instalacji wewnetrznej wodociggowe].
Podgrzewanie cieptej wody - przeptywowe podgrzewacze elektryczne,.
Instalacja kanalizacji sanitarnej - modernizowana:
Montaz nowych przyboréw wraz z wykonaniem odprowadzen do pionow.
Instalacja elektryczna i oswietlenie:
Modernizacja instalacji - wg punktu 4.4.
Instalacja c.0. - bez zmian.

4.3. Instalacja klimatyzacji

W celu zapewnienia odpowiednich parametréow komfortu w pomieszczeniach biurowych zaprojektowano
instalacje klimatyzacji opartg o ukfad klimatyzacji typu MULTI SPLIT sktadajacy sie z agregatu zewnetrznego
oraz 5 jednostek wewnetrznych. Jednostki wewnetrzne $cienne zostaty dobrane tak by odprowadzi¢
obliczone zyski ciepta generujac przy tym jak najmniejszy hatas. Kazda jednostka wewnetrzna wyposazona
jest filtr przeciwgrzybiczny. W sktad systemu klimatyzacyjnego wchodzg jednostki wewnetrzne w wersji
sciennej o mocy chiodniej 2,6kW (doktadne parametry urzadzen wraz z mocami chtodniczymi przedstawiono
w dokumentacji rysunkowej) oraz agregat skraplajgcy zlokalizowane na $cianie budynku na konstrukgji
wsporczej. Urzadzenia pracujg na czynniku chtodniczym R32.

Sterowanie jednostkami wewnetrznymi poprzez piloty przewodowe.

4.3.1. Instalacja chlodnicza

Instalacje chtodniczg nalezy wykona¢ z rurek miedzianych zgodnie z PN-EN-12735-1 bezszwowych.
Przewody podczas ewentualnego lutowania muszg by¢ wypetnione suchym azotem, aby nie doszto do
uszkodzen wewnetrznej warstwy instalacji. Przewody nalezy izolowac izolacje cieplng, nie pozostawiajgc
zadnych szczelin.
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/lzolacja diepina

CALOSC INSTALACII ZAMONTOWAC ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA SYSTEMU
KLIMATYZACYJINEGO. MONTAZ INSTALACII KLIMATYZACII POWINIEN BYC
PRZEPROWADZONY PRZEZ AUTORYZOWANEGO INSTALATORA POSIADAJACEGO WSZYSTKIE
NAIJNOWSZE AKTUALNE CERTYFIKATY.

Dwa razy w roku nalezy przeprowadza¢ przeglad techniczny instalacji chtodniczej i urzagdzen.

4.3.2. Wytyczne branzowe i uwagi koncowe

e Nalezy doprowadzi¢ zasilanie i sterowanie do wszystkich urzadzen i elementdw instalacji
klimatyzacji tego wymagajacych.
e W ramach prac zwigzanych z realizacjg instalacji klimatyzacji nalezy miedzy innymi wykonac:
o niezbedne przejscia i przebicia,
o zabudowe tras freonowych oraz instalacji skroplin,
o zaslepienie otworowania wykonywanego w $cianach dla potrzeb instalacji po jej utozeniu

4.4. Instalacje elektryczne.

fl.4.1. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania s3a:
e wytyczne przedstawione przez Zleceniodawce
e podkiady architektoniczno-budowlane
e obowigzujace normy i przepisy projektowania w zakresie instalacji elektroenergetycznych.

4.4.2. Cel i zakres opracowania 3
Niniejsze opracowanie obejmuje rozwigzania techniczne poparte niezbednymi
obliczeniami i dotyczy nastepujacych instalacji:
e instalacji oSwietleniowej
¢ instalacji gniazd 1fazowych.
¢ instalacji klimatyzaciji.
e instalacji sygnalizacji alarmu pozaru.
Celem opracowania jest:
e zapewnienie zasilania urzadzen i pomieszczen w energie elektryczng
e zapewnienie funkcjonalnosci oraz estetycznego wygladu instalacji
e uwzglednienie rozwigzan o najnizszych kosztach wykonania, zapewniajgc jednoczesnie wysokg jakos¢
instalacji.

* Ekspert * s.c., Al.Zwyciestwa 2/7, 39-460 Nowa Deba, tel. 606 122 376




PROJEKT - remont | adaptacja pomieszczeri na potrzeby urzedu str. 6
Adres inwestycji: ul. Rzeszowska 3,Nowa Deba, dz.ewid.263/24 obr.Nowa Deba

4.4.3. Zasilanie pomieszczen remontowanych.

Zasilanie instalacji elektrycznych w pomieszczeniach remontowanych projektuje sie z rozdzielnicy RG
istniejgcym WLZ. Istniejgcg rozdzielnice na parterze
nalezy przebudowac a obok dobudowac drugi czton. Catos¢ wyposazy¢ w aparature zgodnie z rysunkiem E-1.

4.4.4. Instalacja o$wietleniowa.

Remontowane pomieszczenia s3 murowane, w czesci pomieszczen jest sufit obnizony wykonany
z lekkiej konstrukcji wypetnionej kasetonami. Instalacje o$wietleniowg projektuje sie przewodami N2XH
3x1.5mm?2 uktadanymi podtynkowo lub w korytkach kablowych zabudowanych w przestrzeni miedzy sufitami.
Oprawy o$wietleniowe projektuje sie jako ledowe montowane do sufitu lub w suficie podwieszanym.
Projektuje sie rowniez oSwietlenie awaryjne i ewakuacyjne.

Natezenie oSwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego powinno wynosi¢ min. 5Lx i 5Lx nad
urzadzeniami p.poz. i gasnicami. Czas dziatania tego o$wietlenia min. 1h a czas zalaczenia maks. 2s po
zaniku o$wietlenia podstawowego.

Plan instalacji i podziat na obwody pokazano na rys. E-2, natomiast rodzaj i wielkosci zabezpieczen
obwoddw pokazano na schemacie rys E-1.

4.4.5. Instalacja gniazd 1 fazowych.

Instalacje gniazd 1 fazowych projektuje sie jako podtynkowg lub w korytkach kablowych
przewodami N2XH 3 x 2,5mm?2 . Wszystkie gniazdka projektuje ze stykiem ochronnym.
Gniazdka w pomieszczeniach biurowych i w korytarzu projektuje sie na wysokosci 0.3 m od podtogi
natomiast w pomieszczeniach WC i socjalnym okoto 1.2 od podtogi.
Nalezy przestrzega¢ zasady aby nie montowac gniazdek w strefie 0.5 m od umywalek , i zlewozmywakow
tam gniazdka powinny mie¢ IP 44.

Plan instalacji i podziat na obwody pokazano na rys E-4, natomiast rodzaj i wielkoSci zabezpieczen
obwoddw pokazano na schemacie rys E-1.

4.4.6. System przywolawczy w WC
Dla bezpieczenstwa o0sob przebywajacych w WC i fazience projektuje sie system przywotawczy
bezprzewodowy. Rozmieszczenie urzadzen pokazano na rys. E-3.

4.4.7. Zasilanie urzadzen klimatyzacji.

Agregat/jednostke zewnetrzng/ projektuje sie zasili¢ z rozdzielnicy R przewodem N2XH 3x4mm?2
podtynkowo lub w korytkach. Sterowanie jednostkami wewnetrznymi projektuje sie przewodem
N2XH 5x1.0 mm?2 uktadanymi pod tynkiem lub w korytkach. Przewody nalezy sprowadzi¢ pod tynkiem na
wysoko$¢ 1.4m w poblizu drzwi, nad ktdrymi bedg mocowane jednostki wewnetrzne.

4.4.8. Rozbudowa instalacji systemu sygnalizacji pozaru.

Rozbudowa instalacji systemu sygnalizacji pozaru wynika z przebudowy pomieszczenn /wydzielenie
dodatkowych pomieszczen/ i z powodu braku czujek miedzy stropem a sufitem podwieszonym.

Do sygnalizacji zadziatania czujek miedzy sufitami projektuje sie zamontowanie pod dolnym sufitem
wskaznikéw zadziatania czujek. Projektowane czujki nalezy zamontowac w centralnej czesci sufitu danego
pomieszczenia.

Do sygnalizacji zadziatania systemu sygnalizacji pozaru projektuje sie sygnalizator optyczno-akustyczny.

Plan rozbudowy systemu sygnalizacji pozaru pokazano na rys.E-6 i E-7 a schemat instalacji sygnalizacji
pozaru po rozbudowie pokazano na rys E-7.
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4.4.9. Obliczenia

1. Zestawienie mocy odbiornikow zasilanych z rozdzielnicy R

Lp. Nazwa obwodu Nr Moc Moc
pomieszczen | pomieszczen| obwodu
[(w] [(w]
1. Obwdd I — oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne 1
2
3
4
6
7
9 60 60
2. | Obwadd II - o$wietlenie 9 69 69
3. | Obwdd III-o$wietlenie 1 65
6 17
7 64
8 51 197
4. | Obwdd IV — o$wietlenie 2 136
3 78
4 136
5 136 486
5. Obwdd V — gniazdka 1-fazowe 6 500
8 1500 2000
6. Obwdd VI — zasilanie przeptywowego podgrzewacza
wody 8 3000 3000
7. Obwdd VII - zasilanie przeptywowego podgrzewacza
wody 7 3000 3000
8. Obwdd VIII — gniazdka 1-fazowe 9 2000 2000
9. Obwdd IX — zasilanie rolety 1 500 500
10. |Obwdd X — gniazdka 1-fazowe 1 1000 1000
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11. |Obwdd XI — gniazdka 1-fazowe 4 1000
5 1000 2000
12. | Obwdd XII — gniazda 1-fazowe 2 1000
3 1000 2000
13. | Obwdd XIII-zasilanie agregatu klimatyzacji na zew. 3800 3800
Razem:| 20112 W
Moc zainstalowana P; = 20112W

812 x0.9=731 W

6000 x 0.8=4800 W
gniazdka 1-faz. 9500 x 0.2=1900 W
klimatyzacja 3800 x 1.0=3800 W

Razem moc szczytowa = 11 231 W

oswietlenie
p.p.wody

Moc szczytowa :

P 11231
= 18A
1.73 x 400 x 0.9

V3 x U x cosp
Ib=kxI = 1.5x18 =27A

Przyjmuje sie zabezpieczenie gtéwne dla rozdzielnicy R S303 C 32A

2. Dobor zabezpieczen oraz przewodow .

Tabela doboru zabezpieczen oraz przewodow dla poszczegdlnych obwodow zasilanych
z rozdzielnicy R

Nazwa obwodu Zabezpieczenie Typ i przekraj Obcigzalnos

w rozdzielnicy przewodu ¢ przewodu
Obwdd I o$wietlenie aw. i ew. S301B10A |N2XH 3 x 1,5 mm? 19A
Obwdd II — o$wietlenie podstawowe S301B10A |N2XH3x 1,5 mm? 19A
Obwdd III — o$wietlenie podstawowe S$301 B10A |[N2XH 3 x 1,5 mm? 19A
Obwdd IV — o$wietlenie podstawowe S301B10A [N2XH 3 x 1,5 mm? 19A
Obwdd V — gniazdka 1-fazowe S$301C16 A |N2XH 3 x 2,5 mm? 25A
Obwadd VI —zasilanie p.p. wody S301C20A |N2XH 3 x 2,5 mm? 25A
Obwdd VII - zasilanie p.p. wody S301C20A N2XH 3 x 2,5 mm? 25A
Obwdd VIII - gniazdka 1-fazowe S$301C16 A |N2XH 3 x 2,5 mm? 25A
Obwdd IX — zasilanie rolety S$301C10A |N2XH 3 x 2,5 mm? 25A
Obwdd X — gniazdka 1-fazowe S301C10A |N2XH 3 x 2,5 mm? 25A
Obwdd XI — gniazdka 1-fazowe S$301C16 A |N2XH 3 x 2,5 mm? 25A

* Ekspert * s.c., Al.Zwyciestwa 2/7, 39-460 Nowa Deba, tel. 606 122 376




PROJEKT - remont | adaptacja pomieszczeri na potrzeby urzedu str. 9
Adres inwestycji: ul. Rzeszowska 3,Nowa Deba, dz.ewid.263/24 obr.Nowa Deba

Obwdd XII — gniazdka 1-fazowe S$301C16 A |N2XH 3 x 2.5 mm? 25A
Obwdd XIII-zasil.agregatu klimatyzacji S301C25A |[N2XH 3 x 4 mm2 36A

3. Obliczenia natezenia o$wietlenia

Natezenie o$wietlenia dla poszczegdbinych pomieszczen przyjeto zgodnie
z normg PN — 84 E 02033. Moc lamp os$wietleniowych wyliczono przy pomocy programu komputerowego.

4. Obliczenia spadkéw napiec
a) obliczenie spadku napiecia dla najdtuzszego obwodu o$wietleniowego nr 4 zasilanego z rozdzielnicy R:

200 x 486 x 14
AU = = 0,30%
57 x 1,5 x 2302

AU = 0,30% < AUq4op = 2%

b) obliczenie spadku napiecia dla obwodu nr 6 zasilajagcego przeptywowy podgrzewacz wody zasilanego
z rozdzielnicy R:

200 x 3000 x 15
AU = = 1.19%
57 x 2,5 x 2302

AU = 1.19% < AUy, = 2%
c) obliczenie spadku napiecia dla obwodu 13 zasilajgcego agregat klimatyzacji z rozdzielnicy R:
200 x 3800 x 11

AU = = 0.69%
57 x 4 x 230?

AU = 0.69% < AUy, = 2%
Spadki napie¢ dla: obwodow oswietleniowych, obwodéw zasilajagcych przeptywowe
podgrzewacze wody i obwodu zasilajgcego agregat klimatyzacji s nizsze niz dopuszczalne tzn.
zgodne z norma.

4.4.10. Zestawienie materialow ELEKLTRYCZNYCH

Lp. Nazwa materiatu J.m. Ilos¢
1 2 3 4
1. |Przewdd N2XH 5 x 1,0 mm? mb 65
2. |Przewdd N2XH 2 x 1,5 mm? mb 20
3. |Przewdd N2XH 3 x 1,5 mm? mb 110
4, Przewdd N2XH 4 x 1,5 mm? mb 35
5. |Przewdd N2XH 5 x 1.5 mm?2 mb 10
6. [Przewdd N2XH 3 x 2,5 mm? mb 184
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Przewdd N2XH 3 x 4 mm? mb 14
Przewdd YnTKSY 1 x 2 x 1.0 mm? mb 21
Przewdd HDGs —PH 90 3 x 1.5mm?2 mb 15
10. PPrzewdd LYg 10mm?2 zielono zotty mb 15
11. Wylacznik nadpradowy S 301 B 10A szt. 4
12. Wytacznik nadpradowy S 301 C 10A szt. 2
13. Wylacznik nadpradowy S 301 C 16A szt. 4
14. Wytacznik nadpradowy S 301 C 20A szt. 2
15. Wylacznik nadpradowy S 301 C 25A szt. 1
16. Wylacznik réznicowo — pragdowy P304 40/30mA szt. 3
17. |Ochronniki kl. B+C kpl. 1
18. Wytacznik izolacyjny FR 303/100A szt. 1
19. |Rozdzielnica RW 3x12 szt. 1
20. [Puszka PiP-1AN szt. 1
21. |Puszka PK 60 szt. 41
22. [Puszka PR 80 szt. 52
23. |Uchwyt UDF szt. 30
24. lkgcznik pojedynczy szt.
25. lkacznik Swiecznikowy szt. 6
26. (acznik schodowy szt. 2
27. (Gniazdko p/t ze stykiem ochronnym pojedyncze IP 20 szt. 15
28. |Gniazdko p/t ze stykiem ochronnym podwdjne IP 20 szt. 9
29. (Gniazdko p/t ze stykiem ochronnym pojedyncze IP 44 mb. 5
30. |Listwa montazowa 25 x 25 mb 9
31. |Listwa montazowa 30 x 25 mb 6
32. |Wentylator tazienkowy 30W szt. 1
33. (Czujka DP2061N szt 8
34. |Gniazdo pod czujke DB2016 szt 8
35. Wskaznik zadziatania czujki PA2531L szt 5
36. [Sygnalizator optyczno-akustyczny AS2366 szt 1
37. [System przywotawczy bezprzewodowy: kpl 1
a |przycisk przywotawczy pociggany/zasilanie bateryjne/ szt 1
b |przycisk przywotawczy naciskany/zasilanie bateryjne/ szt 1
C |przycisk anulowania przywofania/zasilanie bateryjne/ szt 1
d sygnalizator optyczno - akustyczy z zasilaczem szt 1
38. [Korytka kablowe 100 x 40 mb 42
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39. [Korytka kablowe 150 x 40 mb 12
40. [Korytka kablowe 200 x 40 mb 6
41. Uchwyt do mocowania korytek szt 65
42. (Oprawa sufitowa LED 34 W IP 20 szt
43. |Oprawa nasufitowa LED 34 W IP 20 szt
44, (Oprawa nasufitowa LED 17 W IP 44 szt
45. |Oprawa nasufitowa LED 0.5 W IP 20 szt
46. |Oprawa sufitowa LED 13 W IP 20 szt 11
47. Oprawa awaryjna nasufitowa LED 4 W szt
48. (Oprawa ewakuacyjna kierunkowa nasufitowa LED 4.4 W szt 4

5. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Budynek pieciokondygnacyjny - cztery kondygnacje nadziemne oraz jedng kondygnacje podziemna.
Wysokos¢ budynku mierzona od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku, znajdujgcym
sie na parterze do gornej powierzchni stropu nad ostatnig kondygnacjg wynosi 15,70 m (budynek
wielokondygnacyjny Sredniowysoki).

Budynek uzytecznosci publicznej - kategoria zagrozenia ludzi ZL III.

Konstrukcja $cian zewnetrznych i wewnetrznych budynku z cegly ceramicznej petnej na zaprawie cementowo
- wapiennej. Stropy zelbetowe i DZ3. Elementy klatek schodowych, tj. biegi i spoczniki ewakuacyjne ptytowe,
zelbetowe, monolityczne, stropodach dwuspadowy dachem z ptyt panwiowych posadowionych na murkach
azurowych, pokryty papa.

Budynek wyposazony jest w nastepujgce instalacje:

wodociggowo-kanalizacyjng w tym instalacje hydrantowa
elektryczng z przeciwpozarowym wyfgcznikiem pradu
system sygnalizacji pozaru

odgromowa,

Co. z sieci miejskiej,

wentylacje grawitacyjna

klimatyzacyjna (split)

Budynek spetnia wymagania ,,B" klasy odpornosci pozarowej.

Stan ochrony przeciwpozarowej:

1)

Budynek podzielony jest na dwie strefy pozarowe:

- strefa pozarowa nr 1 - kondygnacja podziemna o powierzchni 581 m?,

- strefa pozarowa nr 2 - kondygnacje nadziemne o powierzchni 2 301,49 m?,

Strefy wydzielone sg $cianami i stropem oddzielenia pozarowego o klasie REI60 (zgodnie z §226 ust. 2
warunkéw techniczno- budowlanych), a znajdujgce sie w nich wszelkiego rodzaju otwory (przepusty
instalacyjne, kablowe itp.) posiadajg klase odpornosci ogniowej co najmniej EI60 a dla przepustow
wentylacyjnych EIS60. Potgczenie kondygnacji podziemnej z pozostatg czescig budynku - drzwi o klasie
odpornosci ogniowej EI60S.,.
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2)

3)
4)

5)

Klatka schodowa od strony potnocnej na wszystkich kondygnacjach wydzielona jest $ciankami o klasie
odpornosci ogniowej EI60 i zamknieta drzwiami dymoszczelnymi o klasie EI30S, (drzwi do kondygnacji
podziemnej o klasie EI60S,) oraz wyposazona jest w urzadzenia stuzace do usuwania dymu - okno
oddymiajgce, uruchamiane samoczynnie za pomocg systemu sygnalizacji pozaru.

W catym budynku zainstalowano system sygnalizacji pozaru - ochrona petna, z automatycznym
monitoringiem do KM PSP w Tarnobrzegu,

Budynek wyposazony w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne drog ewakuacyjnych - dziatajace przez co
najmniej 1 godzine i posiadajgce natezenie co najmniej 5 Ix.

Wyjscia ewakuacyjne - jedno od strony wschodniej, dwa od strony zachodniej w tym jedno
z wydzielonej pozarowo i oddymianej potnocnej klatki schodowej.

Uwaga: Budynek zabezpieczony przeciwpozarowo w sposob zgodny 2z warunkami zawartymi
w_postanowieniu PKW PSP _w Rzeszowie znak WZ.5595.63.2018 z dnia 09-04-2018 r., potwierdzony
protokotem z ustalen kontrolno rozpoznawczych KM PSP w_ Tarnobrzequ znak MRZ.5580.8.2017

z dnia 30-12-2020 r. (dokumenty do wgladu w tut. Urzedzie).

Projektowany remont i adaptacja pomieszczen na potrzeby tut. Urzedu, uzytkowanych uprzednio przez bank:

nie wprowadzajg zmian w wielkosci i ilosci stref pozarowych (remontowane i adaptowane
pomieszczenia znajdujg sie w strefie pozarowej nr 2)

nie zmieniajg warunkow ewakuacji z budynku (dtugosci przej$¢, dojs¢ ewakuacyjnych, szerokosc
drég ewakuacyjnych i inne warunki ewakuacji pozostajg bez zmian)

w pomieszczeniach adaptowanych 1, 2, 4, 5, 8 (numeracja wg rys. nr 1 - rzut inwentaryzacyjny)
znajdujg sie czujki ppoz. podtgczone do systemu sygnalizacji pozaru - projektuje sie dodatkowe
czujki, zgodnie z rys. nr E-6, E-7 i E-8, tak aby w czujka ppoz. znajdowata sie w kazdym
pomieszczeniu i ponadto projektuje sie czujki w przestrzeni pomiedzy sufitem podwieszonym
a stropem w kazdym pomieszczeniu, w ktdrym bedzie wykonany sufit podwieszony.

oswietlenia awaryjne i ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych zaprojektowano, jako dziatajgce
przez co najmniej 1 godzine i posiadajgce natezenie co najmniej 5 Ix i 5Lx nad urzadzeniami p.poz
i gasnicami o czasie dziatania tego o$wietlenia min. 1h a czas zataczenia maks. 2s po zaniku
oswietlenia podstawowego.

6. Uwagi koncowe:

1.
2.
3.

Do wykonczen uzywaé materiatdw niepalnych, nieodpadajacych i niekapigcych pod wptywem ognia.
Oznakowac wyjscia ewakuacyjne.

Nawierzchnia dojécia do obiektu jest utwardzona oraz uksztattowana w sposob uniemozliwiajgcy
gromadzenie sie wody i btota, z zapewnieniem nieodprowadzania wod opadowych na teren dziatek
sgsiednich.

Wyposazenie techniczne i materiaty budowlane musza spetnia¢ wymagania w zakresie
bezpieczenstwa pracy i uzytkowania oraz ochrony Zzycia, zdrowia, i Srodowiska potwierdzone przez
odpowiednia atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci (zgodnie z ustawg Kodeks Pracy oraz ustawg
z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych - t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213.). Obowigzkiem
wykonawcow jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestéw (dopuszczen, certyfikatow)
wszystkich zastosowanych materiatow i urzadzen. Wszelkie urzadzenia, materialy oraz narzedzia
muszg by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a w stosunku do urzadzen i materiatdw, ktore nie
podlegajg obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem,
wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje dostawcy, zgodnosci tych wyrobdw
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10.
11.

12.

13.

z normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreSlonymi
wihasciwymi przepisami.

Nalezy przestrzega¢ wszystkich instrukcji producentdw materiatdw i urzadzen uzywanych w czasie
montazu.

Prace montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami i zasadami BHP, zgodnie z instruktazem
stanowiskowym dla pracownikéw zatrudnionych na budowie na danym stanowisku pracy.

Wszelkie instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, ,Warunkami Technicznymi,
Jakim Powinny Odpowiada¢ Budynki i Ich Usytuowanie”, innymi obowigzujgcymi przepisami, Polskimi
Normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania, normami i innymi dokumentami
wskazanymi w Projekcie, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych” oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

Cato$¢ prac przy instalacjach elektrycznych wykona¢ zgodnie z przepisami Budowy i Eksploatacji
Urzadzen Elektroenergetycznych.

Przed oddaniem instalacji elektrycznej do eksploatacji nalezy wykonac¢ pomiary rezystancji izolacji
przewodow, rezystancji uziemienia punktu PE oraz sprawdzenia samoczynnego wylgczenia zasilania.
Obowigzujgcym dodatkowym systemem ochrony przeciwporazeniowej jest dostatecznie szybkie
wytgczenie zasilania

Cze$¢ opisowa i rysunkowa dokumentacji stanowi wzajemnie uzupetniajgcq sie catosc.
W przypadku watpliwosci co do zawartych rozwigzan projektowych wykonawca zobowigzany jest do
ich wyjasnienia z projektantem lub Inwestorem.

Montazu urzadzen dokonac zgodnie z dokumentacjami techniczno-ruchowymi.

Po wykonaniu wszystkich prac, przed odbiorem robdt wykonawca sporzadzi dokumentacje
powykonawczg oraz instrukcje obstugi.

Dopuszcza sie stosowanie zamiennikdw technicznych o parametrach réwnowaznych do
wyspecyfikowanych pod warunkiem uzyskania akceptacji Inwestora oraz projektanta.

Dopuszcza sie na budowie wprowadzenie do projektu zmian, nieistotnych z uwagi na funkcjonowanie
przedstawionych rozwigzan technicznych, zwigzanych z ostateczng koordynacjg prac wykonawczych,
w nastepujacym zakresie: uszczegotowienie lokalizacji trasy i wysokosci prowadzenia przewodow.

Nowa Deba, lipiec 2022 r.
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granice opracowania

Wykaz pomieszczen :

> WIS

P A AR AR

Nr  [Nazwa pomieszczenia Pow. uzytkowa wysoko$¢ pomieszczenia sufit
1 korytarz 24.21m? 2,60 podwieszony
2 biuro 18.48 m? 2,60 podwieszony
3 poczekalnia 15.45 m? 2,60 podwieszony
4 biuro 19.88 m? 2,60 podwieszony
5 |biuro 19.52 m? 2,80 "zwykly"
6 przedsionek 412 m? 2,80 "zwykty"
7 WC-NPS 6.46 m? 2,80 "zwykty"
8 pokdj socjalny 11.98 m? 2,80 "2wykiy"
9 kasa 13.69 m? 2,80 "zwykty"
Razem 133.79 m?
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Rzut pomieszczen po adaptacji

- schemat rozbiorek

skala 1:100

17

FIRMA .
Ekspert s.c. Nowa Deba; Al.Zwyciestwa 2/7; 39-460 Nowa Deba
TEMAT Remont i adaptacja VA Rt pomieszczen
. i . - SCHEMAT ROZBIOREK
pomieszczen na potrzeby Urzedu MiG [skaLA NR RYS. 4
ADRES ul.Rzeszowska 3, Nowa Deba 1 . 100
- dz. 263/24 - obr.Nowa Deba FAZA .
Projekt
INWESTOR Gmina Nowa Deba UPRAV. PODPIS
AUTOR wr \/li Musiat
mgr inz. Radostaw Musiat s Kiexowania tobotam b
grankzonym|

DATA

29-07-2022
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Wykaz stolarki
dla adaptowanych pomieszcen
Okna
NR 1
Symbol
Schemot
Wymior w So 154.0
swietle muru Ho 110.0
Wymiar w S 138.0
swietle oscieznicy [H 94,0
Ilos¢ 1
Uwagl KASA
Drzwi
NR 1 2 3 4 S 6
Symbol antywlamanlowe|
' O
Schemat " 1 r
Wymiar w So 2740 110,0 110,0 110,0 110,0 100.0
swietle muru Ho 290.0 205.0 205.0 205.0 205.0 210.0
Wymiar w S 2580 100,0 100.0 100,0 100.0 90,0
swietle oscleznicy [H 282.0 200.0 200.0 200.0 200.0 205.0
Rodzaj skrzydia ROLETA L R L R L R L R L R
Ilosc¢ 1 1 3 0 1 0 1 0 1 1
Rozem 1 4
Uwaaql BIURA KASA ZEWN.|KASA WEWN. WC-NPS | POKOJ SOC.
FIRMA Ekspert s.c. Nowa Deba; Al.Zwyciestwa 2/7; 39-460 Nowa Deba
. . NAZWA RYS.
TEMAT Remont i adaptacja Wykaz stolarki
pomieszczen na potrzeby Urzedu MiG[SKALA NR RYS.
ADRES ul.Rzeszowska 3, Nowa Deba 1: 100 5
- dz. 263/24 - obr.Nowa Deba FAZA .
Projekt
INVESTOR Gmina Nowa Deba UPRAW. PODPTS

AUTOR

mgr inz. Radostaw Musiat

dstaw Musiat

DATA

29-07-2022
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Nova Pro bez barier

100

O/
o I70
ﬁ—. H
Qu

Wykaz pomieszczen :

178

——

N

Nr  |Nazwa pomieszczenia

Pow. uzytkowa

wysokosé pomieszczenia

1 |korytarz 24.21 m? 2,60
6 |przedsionek 4,12 m? 2,80
7 |WC-NPS 6.46 m? 2,80
8 |pokdj socjalny 11.98 m? 2,80

19

Rzut pomieszczen WC
- Wyposazenie

skala 1:50

System przywotawczy bezprzewodowy

E- Przycisk przywotawczy pociggany - montaz przy muszli
(zasilanie bateryjne)

- Przycisk przywotawczy naciskany - montaz przy umywalce
(zasilanie bateryjne)

= Przycisk anulowania przywotania - montaz na zewnatrz przy drzwiach
(zasilanie bateryjne)

IE = Sygnalizator optyczno-akustyczny z zasilaczem
- montaz od zewnatrz nad drzwiami toalety

wm - wentylator mech. sprzezony z wtacznikiem $wiatta
z opOZznieniem wytgczenia 2 min.

ppw - przeptywowy podgrzewacz wody

FIRMA ]
Ekspert s.c. Nowa Deba; Al.Zwyciestwa 2/7; 39-460 Nowa Deba
TEMAT Remont i adaptacja e PRt we
. A . - Wyposazenie
pomieszczen na potrzeby Urzedu MiG [skaLA NR RYS.
ADRES ul.Rzeszowska 3, Nowa Deba .
- dz. 263/24 - obr.Nowa Deba FAZA Projekt
INWESTOR Gmina Nowa Deba UPRAY. PODPTS

AUTOR .
mgr inz. Radostaw Musiat osn

Iskaw Musiat

DaTA 29-07-2022
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- pomieszczenie kasy
skala 1:25
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//, 0 ’, g 7 / g g g g /7 / g 7/, 7/, 7 PGPS EPD ////// ///,
2/ SN g
@ @
L;T@
PLYTKI CERAM./PANEL
Ie) JASTRYCH #6cm
- STYROPIAN #5cm
— 1 FOLIA PE
STROP DZ-3
TYNK CEMENTOWO WAPIENNY
NSNS A\VAVAYA S AVAVAVAY S v ~ a~ 2 Z _
% 7S, % ‘7S, /s % ‘7S, 7 % % 7 % % 7 % % 7 %
/ ‘S / ‘S / / ‘S 7 ‘S s 7 ’Ss / ‘S 7 ‘S s 7 ’Ss / ‘S 7 7/, ’Ss / ‘S 7 ‘S s 7 // 7/, // 7/, // / // // /
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/s 7/, 7z, /s S/, /S, S A S S s 7/, /.7 S,
S S S S S S s S S, 7/, 7, S S S S S 2SS S

PLYTKI CERAMICZNE OKNO ANTYWLAMANIOWE POWLOKA MALARSKA
SCIANKA GAZOBETON.#12cm GtAD? GIPSOWA
GtADZ GIPSOWA 4 SCIANIKA GKF #12cm
POWLOKA MALARSKA GLADZ GIPSOWA
POWLOKA MALARSKA

2

PARAPET "KASOWY"

DRIWI WEWNETRZNE

6

DRZWI ANTYWLAMANIOWE

FIRMA .
Ekspert s.c. Nowa Deba; Al.Zwyciestwa 2/7; 39-460 Nowa Deba
TEMAT Remont i adaptacja N R S zekrd
; . - pom. kasy
pomieszczen na potrzeby Urzedu MiG [skaLA NR RYS. 7
ADRES ul.Rzeszowska 3, Nowa Deba .
- dz. 263/24 - obr.N bi FAZA
z /. obr.Nowa Deba Projekt
INWESTOR Gmina Nowa Deba UPRAY. PODPTS
AUTOR i Faw Musi, .
mgr inz. Radostaw Musiat - L /b};m
DATA 29-07-2022
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Rzut pomieszczen WC
- schemat instalacji wod-kan.

skala 1:50

8
— Q‘@/ppw v = |° urzadzenia do demontazu
N —K —_—
L
(T ; ~
urzgdzenia do montazu
[}
o @50 PpwW -
7 ppw - przeptywowy podgrzewacz wody
6
P15
rs o £ \b
0110 A
— Uwagi:
= [a 1.Instalacje wodociggowe "przedtuzy¢" od istniejgcych
1 instalacji dla demontowanych urzadzen sanitarnych.
. , 2.0dptyw z umywalki w pomiesczeniu 7 i ze zlewozmywaka w 8
|stn|§1q§y plpn_ks¢160 . . podtfaczy¢ do odptywu po zdemontowanej umywalce w pom. nr 7.
- wpiecie miski ustepowej wykonac
w kondygnacji piwnic
Wykaz pomieszczen :
Nr  |Nazwa pomieszczenia Pow. uzytkowa wysokosé pomieszczenia
1 |korytarz 24.21 m? 2,60
6 |przedsionek 4,12 m? 2,80
7 |WC-NPS 6.46 m? 2,80 FRNA " b AL e . " o
8 |pokdj socjalny 11.98 m? 2,80 pert s.c. Nowa Deba; Al Zwyciestwa 2/7; 35460 Nowa De
. . NAZWA 3
TEMAT Remont i adaptacja *Raut we
- schemat inst. wod-kan.
pomieszczen na potrzeby Urzedu MiG[skALA NR RYS.
ADRES ul.Rzeszowska 3, Nowa Deba . 1S
- dz. 263/24 - obr.Nowa Deba FAZA .
Projekt
INVESTOR Gmina Nowa Deba UPRAV. PODPTS
AUTDR upt‘:wnl.nlldﬂpml'kmmmnll ! ;
mgr inz. Jadwiga Musiat s
DATA 29-07-2022




Typ: $cienny

Wydajnos¢ chtodnicza: 2,6 kW

Wydajno$é grzewcza: 2,9 kW

Zasilanie: 230V/1/50Hz

Poziom cisnienia akustycznego: 19-37 dB(A)
Masa: 8,7kg

Wymiary: 835x208x295

Sterowanie: sterownik $cienny

Srednice przewodoéw ciecz/gaz: 6,35/9,52

Komunikacja: 4x1,0mm2

Typ: Jednostka zewnetrzna

Nominalna wydajnos¢ chtodnicza: 12,3 kW
Nominalna wydajnos¢ grzewcza: 12,3 kW
Nominalny pobér maocy cht.j.z+j.w. : 3,80kW
Nominalny pobdr maocy grz. j.z+j.w. : 3,32kW
Zasilanie: 230V/1/50Hz

Poziom natgrzenia dZwigku: 62 dB(A)
Masa: 74,1kg

Wymiary: 946/410/810mm

Zakres temp. dla cht: -15 - +50st.C

Zakres temp. dla grz. -15 - +24st.C
Przewdd zasilajgcy: 3x4,0mm2
Zabezpieczenie: C25

Dotadowanie czynnika: 12g/m x(dt. instalacji -37,5m)

WYJSCIE Z BUDYNKU

Rzut pomieszczen po adaptacji
- instalacja klimatyzaciji

skala 1:100

22

[NIE

Qchi=2,6 kW

POCZTA

v
- I *
/
Qcht=2,6 kW = Qcht=2,6 kW —

Qchl=2,6 kW

>

instalacja skroplin

Uwaga: skropiny nalezy wpigé do najblizszego pionu kanalizacji sanitarnej z zastosowaniem systemowego syfonu.

do kazdego urzgdzenia nalezy przewidzieri pompke skroplin

—«— instalacja freonowa

Wykaz pomieszczen :

Nr  [Nazwa pomieszczenia Pow. uzytkowa wysoko$¢ pomieszczenia sufit klimatyzacja
1 korytarz 24.21 m? 2,60 podwieszony NIE

2 biuro 18.48 m? 2,60 podwieszony TAK

3 poczekalnia 15.45 m? 2,60 podwieszony NIE

4 biuro 19.88 m? 2,60 podwieszony TAK

5 |biuro 19.52 m? 2,80 Twykly" TAK

6 przedsionek 412 m? 2,80 "zwykty" NIE

7 WC-NPS 6.46 m? 2,80 "zZwykty" NIE

8 pokdj socjalny 11.98 m? 2,80 "2wykhy" TAK

9 kasa 13.69 m? 2,80 "zwykty" TAK

Razem 133.79 m?

granice opracowania

WYJSCIE GEOWNE Z BUDYNKU

FIRMA ]
Ekspert s.c. Nowa Deba; Al.Zwyciestwa 2/7; 39-460 Nowa Deba
NAZWA RYS.
Remont i adaptacja Raut
TEMAT !adaplad - instalacja Klimatyzacji
pomieszczen na potrzeby Urzedu MiG [skaLA NR RYS.
ADRES ul.Rzeszowska 3, Nowa Deba 1 . 100 ZS
- dz. 263/24 - obr.Nowa Deba FAZA .
Projekt
INWESTOR Gmina Nowa Deba UPRAV. PODPTS
AUTOR i oo
e e B
mgr inz. Marek Szpak o it e
DATA 29-07-2022 7
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ROZDZIELNICA R

RW3X12 A

|
7S 301 B10AN2XH 3x] 5mm’

|
25301 BIOAN2XH 3x1 ,5mm’

ISTNIEJACA ROZDZIELNICA
- - - - - - - - = ]
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| kWh| |
: FR 304/100A :

$ 303 C32A ZASILANIE ISTNIEJACE o :
- ISTNIEJACY Z ROZDZIELNICY RG ; ;
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
L - ____ _1

DODATKOWA OCHRONA OD PORAZEN

- samoczynne szybkie wylgczanie zasilania w ukladzie TN-C-S

|
7S 301 BIOAIN2XH 3x1 ,5mm?’

|
Z_S 301 BIOAIN2XH 3x1 5mm’

2 § 301 CT6AN2XH 312,5mn

P304 40/30mA

|
7 $ 301 C20AN2XH 3x2,5mm’

|
7S 301 C20AIN2XH 3x2,5mm?>

2. S 301 C16AIN2XH 3x2,5mm?
|

|
7 S 301 C10AN2XH 3x2,5mm?’

P304 40/30mA

|

7 $301 C10AIN2XH 3x2,5mm-
|

Z 5301 CT6AIN2XH 3x2,5mm.

|
2 $301 C16AIN2XH 3x2,5mm-

|
P304 40/30mA

2 S 301 C25A:N2XH 3x4mm?>

REZERWA
o

ochronniki
kl. B+C

23

Schemat ideowy
zasilania i rozdzielnicy R

Obwod 1 OSWIETLENIE AWARYJINE | EWAKUACYJNE
Obwod 2 OSWIETLENIE PODSTAWOWE
Obwod 3 OSWIETLENIE PODSTAWOWE

Obwéd 4 OSWIETLENIE PODSTAWOWE

Obwdéd 5 ZASILANIE GNIAZD 1-FAZOWYCH

Obwdd 6 ZASILANIE PRZEPLYWOWEGO
PODGRZEWACIA WODY
Obwdéd 7 ZASILANIE PRZEPLYWOWEGO
PODGRZEWACIZIA WODY

Obwdd 8 ZASILANIE GNIAZD 1-FAZOWYCH

Obwdd 9 ZASILANIE ROLETY DRZWIOWEJ
Obwdéd 10 GNIAZD 1-FAZOWYCH
Obwdéd 11 ZASILANIE GNIAZD 1-FAZOWYCH

Obwadd 12 ZASILANIE GNIAZD 1-FAZOWYCH

Obwdd 13 ZASILANIE AGREGATU KLIMATYZACJI
- JEDNOSTKA ZEWNETRZNA

FIRMA  Ekspert s.c. Nowa Deba; Al.Zwydlestwa 2/7; 39-460 Nowa Deba

NAZvA RYS. Schemat ideowy

TEMAT Remont i adaptacja zasilania i rozdzielnicy R
pomieszczen na potrzeby Urzedu MiG [SKALA NR RYS. El
ADRES ul.Rzeszowska 3, Nowa Deba
- dz. 263/24 - obr.Nowa Deba FAZA j
Projekt
INWESTOR Gmina Nowa Deba UPRAW. PODPTS

AUTOR
Witold Kozak

DATA 29-07-2022
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granice opraCowania ®
istniejacy przycisk
19Cy przycis WYJSCIB-GLOWNE Z BUDYNKU
wylacznika p.poz.
- samoczynne szybkie wytgczanie zasilania w ukfadzie TN-C-S
Wykaz pomieszczen :
Nr  [Nazwa pomieszczenia Pow. uzytkowa
1 korytarz 2421 m?
2 biuro 18.48 m?
3 poczekalnia 15.45 m?
4 biuro 19.88 m?
5 biuro 19.52 m?
6 przedsionek 4.12 m?
7 WC-NPS 6.46 m?
8 pokdj socjalny 11.98 m*
9 kasa 13.69 m?
Razem 133.79 m?

Plan instalacji
oswietlenia podstawowego,
awaryjnego i ewakuacyjnego
skala 1: 75

WYKAZ OPRAW OSWIETLENIOWYCH:

1 - oprawa sufitowa p/t LED 13W, 1100Lm - pom. nr 1, 3
2 - oprawa nasufitowa n/t LED 17W, 1950Lm, IP44 - pom. nr 6,7,8

3 - oprawa sufitowa p/t LED 34W, 4200Lm, 600x600, IP20 - pom. nr 2,4

3' - oprawa sufitowa n/t LED 34W, 4200Lm, 600x600, IP20 - pom. nr 5, 9(kasa)

<X - oprawa awaryjna sufitowa 4W

(=4 - oprawa ewakuacyjna kierunkowa 4.4W - zwieszakowa

Uwaga: Natezenie oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego min. 5Lx.

i 5Lx nad urzadeniami p.poz. i gasnicami. Czas dziatania - min.1h.

Czas zalgczenia - maks. 2s po zaniku zasilania podstawowego.

A

S ——e

Tk §.0f Lot <

24

4 - oprawa nasufitowa n/t LED 0,5W, 1150Lm, IP44 - pom. nr 9(przedsionek kasy)

W - wentylator tazienkowy 30W, IP44 (czas pracy 2 min. po wylgczeniu o$wietlenia)

FIRMA .
Ekspert s.c. Nowa Deba; Al.Zwyciestwa 2/7; 39-460 Nowa Deba
i ; NAzZWA RYS. - Plan instalacji
TEMAT Remont i adaptacja - oswietlenie podst., Aw i Ew.
pomieszczen na potrzeby Urzedu MiG|[skaLA NR RYS,
ADRES ul.Rzeszowska 3, Nowa Deba 1 . 75 E2
- dz. 263/24 - obr.Nowa Deba FAZA ]
Projekt
INWESTOR Gmina Nowa Deba UPRAW. PODPTS
AUTIR wommitom kot w spedamesd
Witold Kozak B ol N CECE S I
"
DATA 29-07-2022
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Wykaz pomieszczen :

N <

W

3

Nr  |Nazwa pomieszczenia Pow. uzytkowa wysokosé pomieszczenia
1 |korytarz 24.21 m? 2,60
6 |przedsionek 4,12 m? 2,80
7 |WC-NPS 6.46 m? 2,80
8 |pokdj socjalny 11.98 m? 2,80

25

System przywotawczy
bezprzewodowy w WC

skala 1:50

System przywotawczy bezprzewodowy

- Przycisk przywotawczy pociggany - montaz przy muszli
(zasilanie bateryjne)

- Przycisk przywotawczy naciskany - montaz przy umywalce
(zasilanie bateryjne)

- Przycisk anulowania przywotania - montaz na zewnatrz przy drzwiach
(zasilanie bateryjne)

IEI- Sygnalizator optyczno-akustyczny z zasilaczem
- montaz od zewnatrz nad drzwiami toalety

wm - wentylator mech. sprzezony z wtacznikiem $wiatta
z opOZznieniem wytgczenia 2 min.

ppw - przeptywowy podgrzewacz wody

FIRMA ,
Ekspert s.c. Nowa Deba; Al.Zwyciestwa 2/7; 39-460 Nowa Deba
. . NAZWA RYS.
TEMAT Remont i adaptacja System przywolawczy
pomieszczen na potrzeby Urzedu MiG[skALA NR RYS.
ADRES ul.Rzeszowska 3, Nowa Deba . E3
- dz. 263/24 - obr.Nowa Deba FAZA .
Projekt
INWESTOR Gmina Nowa Deba UPRAY. PODPTS
AUTOR o
Witold Kozak oo B
nr uprawniefi: 1357k;/04 ol o e
PDK/IE/: & l/(/ :
bata 29-07-2022
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Plan instalacji

26

gniazd 1f ogdlnego dostepu

skala 1: 75
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CAMANAM
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DODATKOWA OCHRONA PRZED PORAZENIEM

- samoczynne szybkie wylaczanie zasilania w uktadzie TN-C-S

granice opracowania

gniazdo 1fazowe pojedyncze - zasilanie systemu pzryzywowego

WYJSCIE GEOWNE Z BUDYNKU

SAANASARAANAAAAA

FIRMA .
Ekspert s.c. Nowa Deba; Al.Zwyciestwa 2/7; 39-460 Nowa Deba
f : NAzvA RYS.  Plan instalacji
TEMAT Remont i adaptacja gniazd 1f ogéinego dostepu
pomieszczeri na potrzeby Urzedu MiG[SKALA NR RYS, E4
ADRES ul.Rzeszowska 3, Nowa Deba .
- dz. 263/24 - obr.Nowa Deba FAZA .
Projekt
INVESTOR Gmina Nowa Deba UPRAW. PODPTS
AUTOR o St et oo
Witold Kozak e 7
DATA 29-07-2022
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Plan zasilania
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Jednostka zewnetrzna
¢ - samoczynne szybkie wylgczanie zasilania w uktadzie TN-C-S WYISCIE GtOWNE ZBUDYNKU

Jednostka wewnetrzna

FIRNA Ekspert s.c. Nowa Deba; Al.Zwyciestwa 2/7; 39-460 Nowa Deba
3 L, 2 . . . . , . . Remont i adaptacja NAzZvA RYS.  Plan zasilania
Przewéd N2H 3x4mm’- zasilanie jednostki zewnetrznej/agregatu (obwéd 13) ————.—.— granice opracowania TEMAT 9 i sterowania klimatyzacia
pomieszczeri na potrzeby Urzedu MiG[SKALA NR RYS,
5 , 2 . . . . . ADRES ul.Rzeszowska 3, Nowa Deba . E5
Przew6d N2H 5x1mm®- komunikacja z jednostkami wewnetrznymi - dz. 263/24 - obr.Nowa Deba FAR ookt
INWESTOR Gmina Nowa Deba UPRAW. PODPTS
AUTOR
Witold Kozak
DATA 29-07-2022
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Schemat instalacji systemu sygnalizacji
pozarowej i instalacji oddymiania
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przycisk wiqeznika prqdu
WYJSCIE GO wentylatora napowietrzajgcego
Z BUDYNKU
N ranice opracowania
Wykaz pomieszczeri : CZUIKA OPTYCZNA DP2061N - ISTNIEJACA g P
Nr  |Nazwa pomieszczenia Pow. uzytkowa wysoko$é pomieszczenia sufit
1 Korytarz 2421 2,60 podwieszony ® WSKAZNIK ZADZIALANIA CZUIKI PA2513L - ISTNIEJACY
2 biuro 18.48 m* 2,60 podwieszony
3 noczekalnia 15.45 m2 2,60 Dodwieszony g SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY AS2366 - ISTNIEJACY
4 biuro 19.88 m? 2,60 podwieszony p——
5 biuro 19.52 m? 2,80 "zwykty" CZUIKA OPTYCZNA DP2061N - PROJEKTOWANA Ekspert s.c. Nowa Deba; Al.Zwyciestwa 2/7; 39-460 Nowa Deba
A 2 [ n
o praedsionck ra2m 280 2Ky WSKAZNIK ZADZIALANIA CZUJKI PA2513L - PROJEKTOWANY i i NAZVA RYS. - Plan rozbudowy
7 [WC-NPS 6.46m 2,80 "Zwykly" ® - TEMAT Remont i adaptacja sygnalizacji alarmu pozaru
8 pokdj socjalny 11.98 m? 2,80 "wvkiy" ; 2 i
7 e SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY AS2366- PROJEKTOWANY pomieszczen na potrzeby Urzedu MiG|skaLa NR RYS.
9 kasa 13.69 m 2,80 zwykty E6
R 13379 17 ADRES ul.Rzeszowska 3, Nowa Deba
azem . - dz. 263/24 - obr.Nowa Deba FAZA profekt
') INWESTOR Gmina Nowa Deba UPRAV. SHDPTS
Vi S of Lol 2 AUTOR e
~ Witold Kozak " etamme |
e satios / ) <
- DATA 29-07-2022
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Schemat instalacji systemu sygnalizacji
pozarowej i instalacji oddymiania
- pomieszczenia objete remontem
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CZUJKA OPTYCZNA DP2061N - ISTNIEJACA ] A R SRS [N

WSKAZNIK ZADZIALANIA CZUJKI PA2513L - ISTNIEJACY WYJSCIE Gt E ABUDYNKU

. . NAZWA RYS,
TEMAT Remont i adaptacja . P.'.a n r°ZbUd°‘."y
sygnalizacji alarmu pozaru

NR RYS,

E7

- ’ ’ ’ '_ gra nice Opracowa nia pomieszczeri na potrzeby Urzedu MiG[SKALA
CZUJKA OPTYCZNA DP2061N - PROJEKTOWANA ADRES ul.Rzeszowska 3, Nowa Deba .

- dz. 263/24 - obr.Nowa Deba FAZA

Projekt
WSKAZNIK ZADZIALANIA CZUJKI PA2513L - PROJEKTOWANY INWESTOR Gmina Nowa Deba UPRAW. PODPTS

AUTOR
SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY AS2366- PROJEKTOWANY Witold Kozak

FIRMA .
g SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY AS2366 - ISTNIEJACY Ekspert s.c. Nowa Deba; Al Zwycigstwa 2/7; 39-460 Nowa Deba

DATA 29-07-2022
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zasilanie z rozdzielni gtéwnej z przed gtéwnego wytqeznika

§301 C10A

- parter B

wytqgcznik glowny 40A
zasilania wentylatora
z cewkq wyzwaldjgeq
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Schemat instalacji systemu sygnalizacji

da2 2 e prewosam HLG 50 ST == £e pozarowej i instalacji oddymiania
HLGs 1x3x1,0mm <
I_ ) PHO0
HLGs 1x4x1,0mm przycisk przycisk
DTQO Il pigtro parter
YnTKSY
1x4x1,0mm
centrala YnTKSY S przycisk wytqcznika prqdu
HLGs 1x4x1,0mm? PH90 sierowania 1x2x1,0mm? - wentylatora napowisfrzcjqcego
oddymianiem m caulka dymu przy drzwiach rozdzielni gtéwnej
przycisk przewietrzana
zasilanie z ist. tablicy
HLGs 5x1,5mm 2
W 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17
ss—o—BS—B—B—B—B— @ S—B—S—B—5—B—5 @
cenfrala
CsP 1/33 1/32 1/31 1/30 1/29 1/28 1/27 1/26 1/25 1/24 1/23A 1/23 1/22 1/21 1/20 1/19 1/18
1/37 1/38 1/39 1/40 1/41 1/42 1/43 1/44 1/45 1/46 1/47 1/48 1/49 1/50
S———3—B—3—B—5 @ S—B—3——B—5
1/66 1/65 1/64 1/63 1/62A 1/62 1/61 1/60 1/59 1/58 1/57 1/56 W 1/55 1/54 1/53 1/52 1/51
kom. do PSP
1/67 1/68 1/69 1/70 1/71 1/72 1/73 1/74 1/75 1/76 1/77 1/78 1/79 1/80 1/81 1/82 1/83
Zasianie 2istn, tablcy 1/100 1/99 1/98 1/97 1/96 1/95 1/94 1/93 1/92 1/91 1/90 1/89 1/88 1/87 1/86 185 1y B4
o g —
1/100A 1/101 1/102 1/103 1/104 1/105 1/106 1/107 1/108 1/109 1/110 1/111 1/112 1/113
Sl @ Sl Sl Sl Sl Sl Sl Sl Sl Sl
2
| ==
W 2/1 2/2 2/121 2/110 2/122 2/123 2/124 2/111 2/125 2/112 2/113 2/126 2/114 2/128 2/115 2/116 2/127 2/3
2/105 2/104 2/102 2/101 2/100 2/99 2/98 2/97 2/11 2/30 2/31 2/10 2/9 2/8 2[7 2/6 2/5 2/4
Sl Sl Sl Sl Sl Sl Sl S, @ Sl ™ S, Sl
2/109 2/96 2/119 2/118 2/117 2/12 2/14 2/92 2/87 2/13 2/15
\
zZw 2/23 2/89 2/88 2/22 2/21 2/88 2/89 2/94 2/93 2/20 2/19 2/18 2/17 2/16 /
S——5—B—3S—B—5—B—5—B—5—- o §58 JuTe =
2/25 2/24 2/90 2/91 2/27 2/26 2/120 2/86 2/29 2/28 2/95 2/74 2/73 S I
HDGs 3x1,5mm" PH90 -
S1 S2 S3 S4 S5 S-6 Ss7 S8 S10 S11
7 7 ! 7 ! 7 ! 7 7 —
=] = =] = =] = o\ pe-1an EH = | FEkspert s.c. Nowa Deba; Al.Zwyciestwa 2/7: 39-460 Nowa Deba
TEMAT Remont i adaptacja Mzvh RS Schemat instaladji
sygnalizacji alarmu pozaru
pomieszczen na potrzeby Urzedu MiG| i instalacji oddymiania
CZUIKA OPTYCZNA DP2061N - ISTNIEJACA CZUJKA OPTYCZNA DP2061N - PROJEKTOWANA ul.Rzeszowska 3, Nowa Deba SKALA NR RYS.
g NADP2OGIN - ISTNIEA % ) ADRES - dz. 263/24 - obr.Nowa Deba — E8
® WSKAZNIK ZADZIALANIA CZUJKI PA2513L - ISTNIEIACY WSKAZNIK ZADZIALANIA CZUJKI PA2513L - PROJEKTOWANY - F Projekt
INWESTOR Gmina Nowa Dgba UPRAW. PODPTS
g SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY AS2366 - ISTNIEIACY g SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY A$2366- PROJEKTOWANY AUTOR
Witold Kozak
DATA

29-07-2022




