SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

REMONT | ADAPTACJA POMIESZCZEN NA POTRZEBY URZEDU MIASTA | GMINY NOWA DEBA.
Adres inwestycji: ul.Rzeszowska 3,Nowa Deba, dz.ewid.263/24 obr.Nowa Deba

CZESC OGOLNA.
Wstep — zatozenia podstawowe.

Opracowanie sktada sie z czesci dotyczacej wymagan ogdlnych — precyzujgcych w sposéb podstawowy wymagane
materiaty i rozwigzania techniczne i technologiczne oraz z czesci poswieconej wymaganiom szczegétowym -
okreslajgcym sposdb rozwigzan technicznych i technologicznych wymaganych przy wykonywaniu robot
budowlanych.

Wymagania ogdlne i szczegétowe nalezy rozpatrywac tacznie.

Dane zawarte w niniejszym opracowaniu sg podstawg do opracowania przez Wykonawce oferty przetargowe;.
Materiat ten jest rowniez wytyczng do wykonania przez Wykonawce przedmiotu zamdwienia.

Wszystkie zastosowane przez Wykonawce materiaty lub rozwigzania techniczne musza posiadac niezbedna atesty,
Swiadectwa dopuszczenia oraz certyfikaty. Sposdb montazu, wykonania i instalacji elementéw budowlanych
winien odpowiada¢ wymaganiom polskich norm, rozwigzaniom systemowym, wytycznym producentdéw oraz
opracowaniom projektowym.

Ponadto w trakcie wykonywania robdt budowlanych nalezy przestrzega¢ zapiséw odpowiednich publikacji
,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych” wydawnictwo Arkady 1992 oraz zeszyty wydane
przez ITB 2004 r.

Wymagania ogolne.
A. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych.

Zamierzeniem inwestycyjnym jest dostosowanie pomieszczern uzytkowanych przez placéwke banku
na potrzeby Urzedu Miasta i Gminy Nowa Deba, tak, aby spetniaty wymagania stawiane pomieszczeniom
biurowym.

45111300-1 — Roboty rozbiérkowe

45262500 - 6 - Roboty murarskie

45421000 - 4 - Roboty w zakresie stolarki budowlane;j

45430000 - 0 - Pokrywanie podtég i Scian

45440000 - 3 - Roboty malarskie

45450000 - 6 - Roboty wykonczeniowe pozostate

45311000 - 0 - Roboty w zakresie przewodéw instalacji elektr. oraz opraw elektr.

45330000 - 9 - Hydraulika i roboty sanitarne

Przedmiotowy budynek:

Budynek uzytecznosci publicznej, ul.Rzeszowska 3, Nowa Deba
B. Remont i adaptacja pomieszczen - realizacja zamierzenia nie wymaga nowego zagospodarowania dziatki

C. Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami inwestora (inwestora zastepczego lub powotanych inspektoréw
nadzoru).

D. Dokumentacjia projektowa, specyfikacia techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione choéby w jednym
z tych dokumentow sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddéw lub opuszczen w Dokumentacji projektowej, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku
rozbieznosci opisdw wymiaréw wazniejszy jest odczyt ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty bedg zgodne z dokumentacja projektowg i S.T.

Dane okreslone w dokumentacji projektowe;j i S.T. bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.




W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub S.T. i wptynie to
na niezadowalajgcy jakos¢ elementu, to materiaty takie bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane
na koszt Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy na czas trwania robot, az do ich zakornczenia
i odbioru ostatecznego.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, dozorcow i wszelkie inne s$rodki niezbedne do ochrony robét. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wliczony w cene umowna.
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelki przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego w tym szczegdlnie:

- utrzymywacd w porzgdku teren budowy

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci
publicznej i innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego dziatania.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelki straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot oraz przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji niebedacych przedmiotem przebudowy.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Zamawiajacego i bedzie
z nim wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

E. Proces rozpoczecia przebudowy nastgpi z chwilg przekazania placu budowy i podjecia prac przygotowawczych
tj.:

- oznakowania terenu robét

Wykonawca obowigzany jest do:

- zapewnienia dozoru nad robotami przez osoby uprawnione

- zabezpieczenie miejsca robot przed dostepem osdb postronnych

- wyposazenia budowy w podstawowy sprzet medyczny (apteczka | pomocy)

- przeszkolenia pracownikéw wykonujacych roboty

W/w winno by¢ zawarte w cenie umowy.

Materiaty

Co najmniej na 2 tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do
wykonania robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania,
zamawiania materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan, atesty oraz probki do zatwierdzenia przez
upowaznionego przedstawiciela Inwestora.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatéw do robot.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwosci do robdt i byty dostepne do kontroli
przez upowaznionego przedstawiciela Inwestora.

Sprzet.
Wykonawca obowigzany jest do uzycia tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na

jakos¢ robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy, utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dot. jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Transport.
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow/ sprzetu

z/na teren robdt. Uzyska, o ile bedzie to konieczne niezbednie pozwolenia od wtadz, co do przewozu tadunkéw
nietypowych i w sposéb ciggty bedzie powiadamiaé¢ o kazdym takim przewozie upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajacego. Wykonawca bedzie na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.



Wykonanie robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowg oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST, projektu
organizacji robot oraz poleceniami upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego.

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialnos¢ za  wykonanie  wszystkich  elementéw  robdt  zgodnie
z dokumentacjg projektowga. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce zostang, jesli
wymagac tego bedzie Zamawiajgcy poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie robdt przez
przedstawiciela Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za doktadnos¢ wykonania.

Decyzje Zamawiajacego (Inspektorow) dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i ST oraz normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy (Inspektor) uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt, rozrzut
wystepujgcy normalnie przy produkcji i badaniach materiatdw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Zamawiajgcego (Inspektora) beda
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba
zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Ze wzgledu na fakt, iz prace bedg realizowane w czynnym budynku nalezy tak zorganizowa¢ przebieg prac by nie
utrudnia¢ normalnej pracy instytucji funkcjonujgcych w budynku oraz zabezpieczyc teren na czas realizacji prac

Kontrola jakosci robét.
Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jakos$¢
robot. Zamawiajacy (Inspektor) moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokument
ow technicznych

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub
- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt.1 i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do roboét
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczane przez Wykonawce
Zamawiajacemu (Inspektorowi).

Dziennik budowy.

Przedmiotowe roboty nie wymagajg w sSwietle Prawa Budowlanego prowadzenia dziennika budowy, jednakze
zobowigzuje sie Wykonawce do prowadzenia zapiséw dotyczacych robdt w formie pisemnej, w sposéb zgodny
z przepisami dotyczgcymi dziennika budowy.

Nalezy wpisywa¢ wszystkie zdarzenia majace wptyw na realizacje robdt zgodnie z postanowieniami Prawa
Budowlanego.

Nalezy zataczy¢ wszelkie protokoty i dokumenty, ktére z kolei nalezy oznaczyé kolejnymi numerami, opatrzy¢ datg
i podpisami Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Dokumenty te nalezy przechowywaé na terenie budowy w odpowiedni zabezpieczonym miejscu.

Podstawa ptatnosci.
Ptaci sie wg umowy kwote ryczattowg ustalong w trybie przetargu, obejmujgcg wykonanie robdt catosci
przebudowy (wszystkie branze), dostarczenie materiatéw i sprzetu, przygotowanie i oczyszczenie stanowiska

pracy.

Odbiér robét.

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
- odbior robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
- odbior czesciowy

- odbior wstepny

- odbior koncowy



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA.
ROBOTY ROZBIORKOWE
1.Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem SST s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt rozbiérkowych przy remoncie i adaptacji na
potrzeby UMiG pomieszczeniach w budynku uzytecznosci publicznej przy ul.Rzeszowskiej 3 w Nowej Debie.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i wykonaniu roboét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy SST, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie nowego
nadproza:

- rozbidrka scianek dziatowych z cegty i wykucie otwordéw drzwiowych

- demontaz stolarki drzwiowe;j i krat

- podkucie - poszerzenie otwordéw drzwiowych

- skucie oktadzin sciennych posadzek z ptytek ceramicznych

- rozbidrka posadzek z wyktadzin sztucznych rulonowych

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami.
Klasyfikacja robét wg CPV:

45111300-1 — Roboty rozbidrkowe

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z zamdwieniem,
SST i poleceniami Zamawiajgcego.

2.Wymagania dotyczace wykonania robot

Roboty rozbidrkowe nalezy prowadzié z zachowaniem zasad BHP w sposdb nieutrudniajgcy korzystanie z pozostatej
czesci budynku, niebedacej przedmiotem remontu.

Teren robdt zabezpieczy¢ przed dostepem oséb nieuprawnionych.

Materiaty rozbidrkowe usuwacé niezwtocznie z terenu budowy.

3. Sprzet.

a) Sprzet i maszyny stosowane przy robotach rozbidrkowych i demontazowych powinny odpowiadaé¢ ogdlnie
przyjetym wymaganiom, co do ich jakosci i wytrzymatosci.

b) Sprzet uzywany na budowie powinien mieé ustalone parametry techniczne. Stosowanie sprzetu winno by¢
zgodne z jego przeznaczeniem.

c) Nalezy uniemozliwi¢ dostep do sprzetu na miejscu prowadzenia robét osobom nieuprawnionym do jego obstugi,
a w widocznym miejscu wywiesi¢ odpowiednig instrukcje obstugi.

d) Uzywany na budowie sprzet mozna uruchomi¢ dopiero po uprzednim zbadaniu jego stanu technicznego
i dziatania. Nalezy zabezpieczy¢ go przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowotane.

e) Przekroczenie parametréw technicznych okreslonych dla sprzetu w trakcie jego pracy na budowie jest
zabronione.

4.Transport.
Materiaty rozbiorkowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty
i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed utratg statecznosci.



5.Kontrola i badanie jakosci wyrobdw i robét.

Kontrole i badanie jakosci wyrobow oraz robdét nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normami i przepisami wtasciwymi
dla danego rodzaju wyrobow i robét budowlanych oraz uwagami zawartymi w niniejszej specyfikacji technicznej.
Kierownik budowy jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt budowlanych oraz zgodnosé
z dokumentacja projektowa i poleceniami Inspektora Nadzoru. Prowadzenie robdt musi bezwzglednie odpowiada¢
wiasciwym dla nich przepisom BHP.

5.1. Zasady i zakres wykonania kontroli, badania wyrobdéw i robét budowlanych.

- celem kontroli robét jest stwierdzenie zatozonej jakosci wykonania

- kierownik budowy ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan i pomiaréw na budowie w celu wykazania
Inspektorowi Nadzoru realizacji robét zgodnie z dokumentacjg projektowa i wymaganiami SST

- Kierownik Budowy powiadamia wpisem do dziennika budowy Inspektora Nadzoru o zakonczeniu kazdej roboty
zanikajgcej, ktérg moze kontynuowac dopiero po odbiorze przez Inspektora Nadzoru.

6. Przedmiar robot.
llos¢ robot okreslono na podstawie pomiaréw inwentaryzacyjnych w naturze.

7.0dbidr robét.

Odbidér robdt rozbidrkowych powinien by¢ przeprowadzony komisyjnie, w obecnosci k-ka budowy
i inspektora nadzoru. Z odbioru robdt rozbidrkowych nalezy sporzadzi¢ protokdt, ktérego wynik nalezy wpisa¢ do
dziennika budowy, podajgc réwniez ocene jakosci robét.

8.Podstawa ptatnosci.
Ptaci sie wg umowy kwote ryczattowg ustalong w trybie przetargu, obejmujgcg wykonanie robdt catosci
remontu, dostarczenie materiatow i sprzetu, przygotowanie i oczyszczenie stanowiska pracy.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA.
ROBOTY MUROWE.
1.Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru konstrukcji murowych w adaptowanych
i remontowanych na potrzeby UMiG pomieszczeniach w budynku uzytecznosci publicznej przy ul.Rzeszowskiej 3
w Nowej Debie.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i wykonaniu robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy SST, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robét
murowych —wznoszenie scianek dziatowych z jednoczesnym montazem o$cieznic i zamurowania otworéw.

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami.
Klasyfikacja robét wg CPV:

45262500 - 6 - Roboty murarskie

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST
i poleceniami Zamawiajgcego.

2.Materiaty.

2.1. Woda.

Do przygotowania zapraw mozna stosowac kazdg wode zdatna do picia.

Niedozwolone jest uzywanie wdéd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz zawierajgcych ttuszcze organiczne,
oleje czy mut.

2.1. Bloczki gazobetonowe — 12x24x59 cm.

Odmiana 600
Gestos¢ objetosciowa w stanie suchym (kg/m3) 551-650
Marka —symbol liczbowy okreslajgcy klasyfikacje wytrzymatosci na | 6,0
Sciskane
Srednia wytrzymatoé¢ na $ciskanie w stanie suchym 6,0
Wartos¢ deklarowana wspoétczynnika przewodzenia ciepta AD23 | dla pS=600-0,160
(W/mK) wg projektu zmiany AZ1 do normy PN-89/B-06258 dla pS=650-0,170
Mrozoodpornosé
Maksymalny ubytek masy % 4
Maksymalny ubytek wytrzymatosci % 15

2.4. Zaprawy budowlane: cem-wap. M-4, cem. M-7

Marka i sktad zaprawy cem. M-7 i cem.-wap. M-4 stosowanych do murowania $cian, powinny spetnia¢ wymagania
normy PN-EN 998-2:2004 ,Wymagania dotyczgce zapraw do murdéw. Cz.2 Zaprawa murarska”

Do zapraw stosowac piasek spetniajgcy wymagania normy PN-E 13139:2003 ,, Kruszywa do zaprawy”.

Piasek do zapraw budowlanych:

- nie moze zawiera¢ domieszek organicznych,

- powinien miec frakcje réznych wymiardw: piasek drobnoziarnisty 0,25 - 0,50 mm, piasek srednioziarnisty 0,50 —
1,00 mm

Spoiwa uzywane do zapraw murarskich:

Cement — portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych CEM I1I/B 32,5 oraz cement hutniczy CEM Il 32,5B
pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C,
zgodny z normg PN-EN 197-1:2002/A1:2005



Wapno - spetniajgce wymagania normy PN-EN 459-1:2003, sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych

3. Sprzet.
Roboty murowe nalezy wykonywaé przy uzyciu drobnego sprzetu budowlanego.

4.Transport.
Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zgodnie z PN-85/0-79252. Podczas transportu
materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub utratg statecznosci.

5.Wykonanie robét.

5.1. Zasady ogodlne wykonania rob6t murarskich.

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania grubosci spoin, do pionu i sznura
z zachowanie zgodnosci z rysunkiem, co do odsadzek, wyskokdéw, otwordw itp.

W murach wykonywanych niejednoczesnie w miejscu potgczen nalezy stosowac strzepia zazebione konicowe.

Cegty lub inne elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegfa suchg,
zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewac lub moczy¢ woda.

Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem muréow.

Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz 1 cegta (Scianki dziatowe, sklepienia, gzymsy) mogg by¢ wykonywane
tylko przy temperaturze powyzej 0°C.

5.2. Warunki przystgpienia do robét.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét murowych nalezy:
- oczysci¢ pomieszczenia z gruzu i odpadéw

- sprawdzié¢ wymiary oraz katy skrzyzowan $cian.

5.3. Mury z bloczkéw gazobetonowych.

Scianki dziatowe z bloczkéw gazobetonowych wykonywaé na zaprawie cem.-wap. M-4. Bloczki mozna w dowolny
sposob przycinac¢ i dopasowywac do dowolnych ksztattéw za pomocy pity recznej. Przed utozeniem bloczkéw w
murze nalezy je obficie zwilzy¢ wodg, aby beton komérkowy odznaczajacy sie duzg nasigkliwoscig, nie odciggat
wody z zaprawy. W chwili wbudowania wilgotnos¢ bloczkéw nie powinna by¢ wieksza niz 20%.

Grubosci spoin nie powinna przekraczaé:

- 15 mm dla spoin poziomych

- 10 mm dla spoin pionowych.

Odchytki grubosci spoin +/- 3 mm.

Mury powinny by¢ wznoszone na catej ich dtugosci, a Sciany poprzeczne i podtuzne wykonywac jednoczesnie z
odpowiednim przewigzaniem lub kotwieniem elementami przewigzujacymi prostopadte Scianki dziatowe (trzpienie
stalowe, kotwy ptaskie, wysuniete bloczki prostopadle w co 2 warstwie). Narozniki muréw wykonywa¢ wg zasad
wigzania pospolitego muru, stosujgc na przemian przenikanie sie poszczegdlnych warstw obu Scian.

6. Kontrola jakosci.

6.1. Badania w czasie wykonywania roboét:

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan powinny byé zgodne z nomami PN-68/B-10024 "Roboty murowe. Mury z
drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych betonéw komérkowych. Wymagania i badanie przy
odbiorze’, PN-90/B-14501 ,,zaprawy budowlane zwykte”.

Dostarczone na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady
dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jakosci,
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu witasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie
badan doraznych.

W przypadku, gdy zaprawa jest wytwarzana na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje, w
sposéb podany normie PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte”.

Wyniki badan materiatdw i zapraw winny byé wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
nadzoru.



6.2. Badania w czasie odbioru.

Badania murdw i scianek wewnetrznych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normach PN-68/10020
i PN-68/10024 i umozliwia¢ ocene wszystkich wymagan a w szczegdlnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobdw,

- prawidtowosci przygotowania materiatow,

- prawidtowosci wykonania Scianek,

- wygladu powierzchni $cianek,

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi Scianek.

sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnoscia zgodnie z odpowiednimi normami PN

7. Obmiar robét.

Jednostkg obmiarowa jest 1 m’ — dla $cianek dziatowych oraz 1 m> dla zamurowania $cian i otworéw. 1loé¢ robét
okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Zamawiajgcego i sprawdzonych
w naturze.

8.0dbidr robot.

Roboty podlegajg odbiorowi wg zasad podanych ponize;j.

8.1.0dbiér materiatow i robot powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie
wiasciwosci technicznych materiatéw z atestami wytwércy. Wymagana jakos¢ materiatdow powinna byé
potwierdzona przez producenta zaswiadczeniem o jakosci lub znakiem kontroli zamieszczonym na opakowaniu lub
innym rownorzednym dokumentem.

W przypadku zastrzezen, co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta —
powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2.Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym. Nie nalezy rowniez stosowac¢ materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone pisemnie.

8.4. Odbiér powinien obejmowac:

a) sprawdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacjg techniczng
b) sprawdzenie rodzaju zastosowanych materiatow

c) sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego powierzchni $cian i Scianek.

9.Podstawa ptatnosci.
Ptaci sie wg umowy kwote ryczattowq ustalong w trybie przetargu, obejmujacg wykonanie robét catosci
przebudowy (wszystkie branze), dostarczenie materiatdw i sprzetu, przygotowanie i oczyszczenie stanowiska

pracy.

10.Dokumenty odniesienia.

Dokumentacja techniczna —PROJEKT, kosztorys bez cen z przedmiarem robét

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych —tom | cz.2, Arkady, W-wa 1990

PN-EN 1008:2004 — Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek

PN-EN 459-1:2003 — Wapno budowlane

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych betonéw komaérkowych. Wymagania i badanie
przy odbiorze.

PN-EN 998-2:2004 — Wymagania dotyczace zaprawy do muréw. Cz.2 zaprawa murarska

PN-90/B-14501 — Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B - 03002:1999 — Konstrukcje murowe niezbrojone

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 — Cement cz.1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego uzytku.

PN-EN 1008:2003 — Kruszywa do zaprawy.

PN-89/B-06258 — Autoklawizowany beton komérkowy.

PN-B-19301(1997r.) — Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komdérkowego.

PN-EN-679(1998r.) — Oznaczenie wytrzymatosci na $ciskanie autoklawizowanego betonu komérkowego.

PN-EN 1353(1999r.) — Oznaczenie wilgotnosci autoklawizowanego betonu komaérkowego.

PN-EN 1352(1999r.) — oznaczenie modutu sprezystosci autoklawizowanego betonu komdrkowego lub betonu lekkiego kruszywowego o
otwartej strukturze.

PN-B-19320 (1999r.) — Metoda badania wytrzymatosci na Sciskanie autoklawizowanego betonu komdrkowego sklerometrem ABA

PN-EN-19355(1999r.) — Oznaczenie petzania przy $ciskaniu autoklawizowanego betonu komdérkowego lub betonu lekkiego kruszywowego o
otwartej strukturze.

PN-EN-680(1998r.) — Oznaczenie skurczu przy wysychaniu autoklawizowanego betonu komérkowego.

PN-EN-678(1999r.) — Oznaczenie gestosci w stanie suchym autoklawizowanego betonu komoérkowego.

PN-EN-ISO 9001- Norma jakosciowa wyrobu.



SPECYFIKACJA TECHNICZNEA
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
INSTALOWANIE SCIANEK DZIALOWYCH Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH
(Scianka w pomieszczeniu kasy)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru s$cianek z ptyt gipsowo-kartonowych w adaptowanych i remontowanych na potrzeby UMIG
pomieszczeniach w budynku uzytecznosci publicznej przy ul.Rzeszowskiej 3 w Nowej Debie.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegétowa Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
Znaczy to, iz projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych moze wprowadzaé do niniejszej specyfikacji zmiany,
uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robdt, uwzgledniajagce wymagania
Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji robét, ktére sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.
1.3. Zakres robot objetych SST
— Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych, ktérych dotyczy specyfikacja stanowig poszycie azurowej konstrukcji
scian w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, jak i oktadziny zastepujacej tynki na sScianach i sufitach
murowanych wykonywanych z materiatéw tradycyjnych.
— Oktadziny objete niniejszg SST ksztattuja forme architektoniczng danego elementu konstrukcyjnego,
wykonywane sg recznie z ptyt gipsowo-kartonowych odpowiadajgcych wymaganiom norm lub aprobat
technicznych.
— ,Prawa” strona ptyty gipsowo-kartonowej petni role jej lica i po zamontowaniu skierowana jest do wnetrza
pomieszczenia. Strona ,lewa” ptyty (niewidoczna po zamontowaniu) posiada nadruk z symbolem producenta oraz
zaktadkowe potaczenia kartonu.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z ustawg Prawo budowlane, wydanymi do niej rozporzadzeniami
wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
roboty budowlane przy wykonaniu okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy rozumieé¢ wszystkie prace
budowlane zwigzane z wykonaniem okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych zgodnie z ustaleniami projektowymi,
Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

procedura — dokument zapewniajgcy jakosé, definiujgcy ,jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje i kontroluje
poszczegdlne operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje,

ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajace dane opisujgce przedmiot
i wymagania jakosciowe wykonania oktadzin.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Przy wykonywaniu okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
PN-72/B-10122 ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.
Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiOR
2.2. Ptyty gipsowo-kartonowych powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie PN-B-79405 -
wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych Warunki techniczne dla ptyt gipsowo-kartonowych
GKB - zwykta; GKF-ognioodporna; GKBI-wodoodporna; GKFI-wodo- i ognioodporna
1. Powierzchnia réwna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i krawedzi
2. Przyczepnosc¢ kartonu do rdzenia gipsowego karton powinien by¢ ztgczony z rdzeniem gipsowym w taki sposdb,
aby przy odrywaniu reka rwa sie, nie powodujac odklejania sie od rdzenia
3. Wymiary i tolerancje [mm]:
grubos¢ 9,5+0,5; 12,540,5; 15+0,5; 218+0,5
szerokos¢ 1200 (+0; -5,0)
dtugosc¢ [2000+3000] (+0; -6)
prostopadtos¢ réoznica w dtugosci przekatnych <5
4. Wilgotnos¢ [%] <10,0
5. Trwatos¢ struktury przy opalaniu [min.] - 220 - 220
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6. Nasigkliwos¢ [%] - - <10 <10

7. Oznakowanie: napis na tylnej stronie ptyty: nazwa, symbol rodzaju ptyty; grubos¢; PN ........... ; data produkcji,
kolor kartonu szary jasny szary jasny zielony jasny zielony jasny,

2.3. Woda

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpo-wiadajgcg wymaganiom
normy PN-EN-1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowaé¢ wodociggowg wode pitng.

Niedozwolone jest uzycie wdéd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdéd zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.4. Piasek

2.4.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych, a w szczegdlnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— miec frakcje réznych wymiardéw: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm.

2.4.2. Stosowany do zaczynu piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie
0,5 mm.

2.5. Klej gipsowy do przymocowywania ptyt gipsowo-kartonowych do scian murowanych

Do przymocowywania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje sie najczesciej kleje gipsowe produkowane przez firmy
specjalistyczne, dostepne w sprzedazy na terenie kraju.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWiOR

3.2. Sprzet do wykonywania suchych tynkow

Wykonawca przystepujgcy do wykonania suchych tynkéw, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiOR

4.2. Pakowanie i magazynowanie ptyt gipsowo-kartonowych

Ptyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku podkfadach dystansowych. Pierwsza
ptyta od dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stoséw jest spiety tasma stalowa dla usztywnienia,
w miejscach usytuowania podktadek.

Pakiety nalezy sktadowaé¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na réwnym i mocnym, a zarazem ptaskim
podkfadzie.

Wysokos¢ sktadowania — do pieciu pakietdw o jednakowej dtugosci, naktadanych jeden na drugi.

4.3. Transport ptyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawéw samochodowych (pokrytych plandekami),
ktore umozliwiajg przewodz (jednorazowo) okoto 2000 m’ ptyt o grubosci 12,5 mm lub okoto 2400 m’ o grubosci 9,5
mm.

Roztadunek ptyt powinien odbywac sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy wdézka widtowego o udzwigu co
najmniej 2000 kg lub Zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w STWIOR

5.2. Warunki przystgpienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania systemow suchej zabudowy powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone osScieznice drzwiowe
i okienne.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania zabudéw po okresie wstepnego osiadania i skurczéw muréw, tj. po
uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadow.

Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywacé w temperaturze nie nizszej niz +5° C pod warunkiem, ze
w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza miesci sie w granicach 60-80%.
Pomieszczenia powinny byc¢ suche i dobrze przewietrzone.
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5.3. Montaz $cian z ptyt gipsowo-kartonowych

Ruszt stanowigcy podtoze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktadac sie z dwdch warstw dolnej stanowigcej
bezposrednie podtoze dla ptyt - czyli warstwy nosnej oraz gérnej, czyli warstwy gtdwnej. Niekiedy wykonywany jest
ruszt jednowarstwowy skfadajgcy sie tylko z warstwy nosnej.

Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonowe mozna wykona¢ na kilka sposobdw:

— przy uzyciu profili stosowanych do budowy $cian dziatowych, bez kontaktu z ostaniang sciang,

-z uzyciem Sciennych profili ,U” o szer. 60 mm, umocowanych do podtoza uchwytami azurowymi.

Odlegtosci pomiedzy listwami rusztu sg uzaleznione od grubosci stosowanej na oktadziny ptyty.

—dla ptytogr. 12,5 mm - 600 mm

Ptyty montuje sie ustawiajac je pionowo.

Celem polepszenia wtasnosci cieplnych i akustycznych przegrody, w przestrzen miedzy tatami wkfada sie wetne
mineralng.

Elementami tgczgcymi ksztattowniki konstrukcji rusztu z podtozem (ze $ciang lub stropem) sg strzemiona blaszane
typu montowane przez podktadke elastyczna.

Tego typu potgczenie rusztu z podtozem, jest potaczeniem elastycznym, co przyczynia sie do ttumienia wszelkiego
rodzaju diwiekéw przenoszonych przez przegrode. Wiasciwo$é ta moze zostal jeszcze podwyzszona przez
potozenie pod strzemiona podkfadek z tasmy ttumigcej. Wtasciwosci ttumigce przegrody w sposdb zdecydowany
podnosi tez obecnos$¢ wetny mineralnej. Podobnie zwiekszeniu ttumienia sprzyja rowniez obecnos¢ wolnej
przestrzeni powietrznej miedzy wetng mineralng a ptytg gipsowo-kartonowa.

Tyczenie rozmieszczenia ptyt

- styki krawedzi podtuznych powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny sciany z oknem (réwnolegte do kierunku
naswietlania pomieszczenia) — Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych
powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

— Zaleca sie przystgpienie do wykonywania oktadzin po okresie wstepnego osiadania i skurczow muréw, tj. po
uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

— Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadow.

— Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych(wtékninowych) nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz + 5°C
pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza miesci sie
w granicach od 60 do 80%.

— Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdélne” pkt 6
6.2. Badania w czasie wykonywania robét

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z PN-B-79405
,Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych”.

W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana:

— rownos¢ powierzchni ptyt,

— narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

— wymiary ptyt (zgodne z tolerancja),

— wilgotnosc i nasigkliwos¢,

— obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt.

6.2.2. Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy

i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét podano w STWIOR

7.2. Jednostka i zasady

Powierzchnie suchych tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci $cian w stanie surowym
i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu wyzszej kondygnacji.
Powierzchnie pilastrow i stupow oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.

Powierzchnie suchych tynkéw stropdw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle Scian
surowych na ptaszczyzne pozioma.

Z powierzchni suchych tynkdw nie potrgca sie powierzchni kratek, drzwiczek i innych urzadzen, jezeli kazda z nich
jest mniejsza niz 0,5 m>.
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7.3. Wielkosci obmiarowe suchych tynkéw okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej
z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

7.4. W przypadku robdét remontowych, dla ktéorych nie opracowano dokumentacji projektowej wielkosci
obmiarowe okresla sie na podstawie pomiaréw w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 8

8.2. Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot

oktadzinowych z ptyt gipsowo-kartonowych(wtdkninowych). Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po

dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ wodg

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora

nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg

pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki

8.4. Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122. ,,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania
przy odbiorze”.

Sprawdzeniu podlega:

a. zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng,

b. rodzaj zastosowanych materiatow,

c. przygotowanie podtoza,

d. prawidtowos¢ zamontowania ptyt i ich wykoriczenia na stykach, narozach i obrzezach,

e. wichrowatos¢ powierzchni.

ad. e) Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowié¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie pochylenia
przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi
lub posiadaé rozwarcie wynikajgce z wczesniejszych zatozen zawartych w dokumentacji. Krawedzie przyciecia
ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych
tynkdw nalezy przeprowadzaé za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych do
siebie kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu
pomiedzy tatg a powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonywany z doktadnosciag do 0,5 mm.

9.Podstawa ptatnosci.
Ptaci sie wg umowy kwote ryczattowg ustalong w trybie przetargu, obejmujgcg wykonanie robdt catosci
przebudowy (wszystkie branze), dostarczenie materiatéw i sprzetu, przygotowanie i oczyszczenie stanowiska

pracy.
10. Dokumenty odniesienia.

Dokumentacja techniczna — PROJEKT, kosztorys bez cen z przedmiarem roboét
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych —tom | cz.2, Arkady, W-wa 1990

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-93/B-02862 Odpornosé ogniowa.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemdw zapewnienia jakosci i

zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.

Inne dokumenty i instrukcje

Informator o montazu ptyt gipsowo-kartonowych, $cian dziatowych, oktadzin sciennych i sufitdw podwieszanych
oraz do rozbudowy poddaszy — BPB Rigips Polska-Stawiany Sp. z 0.0., Szarbkéw 73, 28-400 Piriczow.
Informator-Poradnik ,, Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie” — wydanie IV — Krakow 1996 .
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA.
TYNKI | OKLADZINY WEWNETRZNE, POSADZKI.
1.Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru tynkéw i okfadzin wewnetrznych scian i sufitéw
oraz posadzek w adaptowanych i remontowanych na potrzeby UMIG pomieszczeniach w budynku uzytecznosci
publicznej przy ul.Rzeszowskiej 3 w Nowej Debie.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i wykonaniu robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robé6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy SST, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majgce na celu wykonanie
nastepujgcych elementow:

- tynki wewnetrzne Scian i sufitow

- posadzki z ptytek ceramicznych

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST
i poleceniami Zamawiajacego.

2.Materiaty.

2.1. Woda.

Do przygotowania zapraw mozna stosowac kazdg wode zdatna do picia.

Niedozwolone jest uzywanie wdéd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz zawierajgcych ttuszcze organiczne,
oleje czy mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003).

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm; piasek Srednioziarnisty
0,5-1,0 mm; piasek gruboziarnisty 1,0 — 2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do wierzchnich — $rednioziarnisty.
2.2.3.Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy cementowo-wapienne.

- marka i sktad zaprawy winny by¢ zgodne z wymaganiami PN;

- przygotowanie zapraw do robét murowych i tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie;

- zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu
tj. do 3 godzin;

- do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany;

- do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych
25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy
nie bedzie nizsza niz+ 5 ° C;

- do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zaprawy nalezy dobiera¢ w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Plytki ceramiczne scienne cze$ciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998.
Wymagania:
- barwa — wg wzorca producenta
- nasigkliwo$¢ po wypaleniu 10-24%
- wytrzymato$é na zginanie — nie mniej niz 10,00 Mpa
- odpornosc szkliwa na pekniecia wtoskowate — nie mniej niz 160° C
- stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych) — nie mniej niz:
-gat. 1 -80%; -gat. Il -75%
Uwaga: Kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem.
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2.5. Plytki ceramiczne posadzkowe - cze$ciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998.
a) Wymagania:

- barwa — wg wzorca producenta

- nasigkliwos$¢ po wypaleniu 2,5%

- wytrzymato$é na zginanie — nie mniej niz 25,00 Mpa

- twardos¢ wg skali Masha - 8

- Scieralno$¢ — V klasa $cieralnosci

- mrozoodpornos¢ — liczba cykli nie mniej niz 20

- kwasoodpornos¢ — nie mniej niz 98%

- tugoodpornosc — nie mniej niz 90%

- posadzki wykonane jako antyposlizgowe

Ptytki muszg by¢ uzupetnione nastepujgcymi elementami:

- listwy przypodtogowe

- katowniki

- narozniki

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dtugosc i szerokos¢ +1,5mm

- grubos¢ +0,5mm

- krzywizna 1,0 mm

Uwaga: Plytki posadzkowe w pomieszczeniach korytarza i poczekalni nalezy dobra¢ pod wzgledem wymiaréw
i kolorystyki do istniejacych "nowych" okfadzin posadzkowych na korytarzu przed pomieszczeniami Poczty
Polskiej i wyzszych kondygnacjach budynku.

3. Sprzet.
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4.Transport.
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty
i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub utratg statecznosci.

5.Wykonanie robot.

5.1. Zasady ogdlne wykonania tynkdéw.

- przed przystgpieniem do wykonywania tynkéw powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe;

- tynki nalezy wykonaé w temperaturze nie nizszej niz + 5° C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek
ponizej 0° C- w temperaturach nizszych mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw
zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur”

- w okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia
tj. w ciggu 1 tygodnia zwilzane woda

5.2. Przygotowanie podiozy.

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W S$cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na
gtebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podfoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z rdzy
i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usungé¢ poprzez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub
wypalenie lampg benzynowa.

Nadmiernie suche powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywanie tynkéw tréjwarstwowych.
5.3.1. Tynki tréjwarstwowe powinny skfadac sie z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkdw wewnetrznych nalezy
wykona¢ wg paséw i listew kierunkowych.
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5.3.2. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gfadzi powinna by¢é mocna dociskana do warstw narzutu. Nalezy stosowad zaprawy cementowo-wapienne
— w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1 : 1 : 4; - w tynkach narazonych na zawilgocenie
—w stosunku 1:1:2.

5.4. Ogolne zasady wykonywania sciennych oktadzin ceramicznych i posadzek.

5.4.1. Przygotowanie podioza

Podtoze pod ptytki musi by¢ mocne i odpowiednio réwne, oczyszczone z brudu, kurzu, wapna, ttuszczu, resztek
powtok malarskich. Wszystkie luzne ("gtuche") fragmenty podtoza muszg by¢ skute, dotyczy to zaréwno Scian jak i
posadzek. Przez przytozenie taty o dtugosci 2 m nalezy sprawdzié¢ wszystkie odchylenia ptaszczyzny $ciany od pionu.
Odchylenia od linii faty wieksze od 5 mm musza by¢ zniwelowane. Ma to Scisty zwigzek z gruboscig warstwy kleju,
ktdra z reguty nie moze przekracza¢ 5 mm.

W przypadku podtozy chtonnych lub pylistych (np. starych tynkéw wapiennych) powierzchnie sciany nalezy
zagruntowac emulsjg gruntujacg w celu wzmacnienia i stabilizacji podtoza oraz zwiekszenia przyczepnosci zapraw.
Emulsje gruntujgcg mozna stosowac w postaci rozcienczonej. Nanosimy ja rwnomiernie na podtoze pedzlem lub
watkiem malarskim. Przy podtozach bardzo chtonnych i pylastych (gazobeton) gruntowanie nalezy wykonac sie
dwukrotnie. Do gruntowania powierzchni pod oktadziny podtogowe, a wiec wylewek betonowych Ilub
anhydrytowych, nalezy zastosowac emulsje gruntujgce. Jezeli podtoze posiada bardzo niskg chtonnos¢ lub pokryte
jest trudnymi do usuniecia powtokami, w celu zwiekszenia przyczepnosci mozna zastosowa¢ mase typu ATLAS
CERPLAST.

Wszelkie lokalne nieréwnosci scian nalezy zniwelowac stosujgc zaprawe wyrownujacg. Jednorazowo mozna
naktada¢ warstwe grubosci do 1,5 cm. Czas, ktdry musi uptyngé od natozenia zaprawy do momentu rozpoczecia
naklejania ptytek, wynosi 5 godzin na kazdy 1 cm grubosci warstwy wyréwnujacej. Jezeli wystepuje koniecznosé
wyréwnania catej powierzchni $cian, a nieréwnosci przekraczajg 6 mm, wtedy nalezy zastosowac zaprawe
tynkarska.

Do podnoszenia lub réwnania catych powierzchni podktadéw podtogowych mozna zastosowaé jeden
z kilku materiatéw. W zaleznosci od skali nieréwnosci, miejsca przyklejania terakoty, rodzaju podkfadu
podtogowego mozna zastosowaé samopoziomujgce podktady albo posadzke cementowsa.

5.4.2. Przygotowanie i nanoszenie zapraw klejgcych

Cementowe zaprawy klejgce przygotowuje sie poprzez wsypanie suchej mieszanki do pojemnika z odmierzona
iloscig wody i wymieszanie reczne lub mechaniczne. Nalezy stosowac scisle okreslong proporcje wedtug wskazan
podanych na opakowaniu zaprawy. Po wymieszaniu przed uzyciem pozostawi¢ mase na 5 - 10 min. do tzw.
ujednorodnienia. Po tym czasie nalezy zaprawe jeszcze raz krotko wymieszac. Zaprawe klejgcg powinno sie nanosic¢
rownomiernie na $ciane gtadka strong pacy, a nastepnie doktadnie rozprowadzamy po powierzchni paca zebata.

5.4.3. Przyklejanie ptytek $ciennych i podtogowych

Na wybor odpowiedniego kleju do mocowania wybranych przez nas ptytek ma wptyw wiele czynnikéw takich jak:
rodzaj i wielkos¢ ptytki, rodzaj podtoza, miejsce przyklejania ptytek. Przed przystgpieniem do prac oktadzinowych
nalezy dokona¢ doktadnego rozplanowania ptytek na poszczegdlnych $cianach. Jezeli wymiar sciany nie jest
wielokrotnoscia wymiaru ptytki powiekszonego o wymiar spoiny, ptytki trzeba przycina¢. Uktadanie nalezy
rozpocza¢ od drugiego rzedu ptytek. Pierwszy tzw. cokotowy rzad ptytek bedzie przyklejany po utozeniu posadzki.
Ma to na celu ukrycie ewentualnych nieréwnosci powstatych w przycinanej terakocie, ktérg ze wzgledu na jej
twardosc¢ przycina sie gorzej. Do wyznaczenia na scianie poziomej linii nalezy stosowac drewniane lub aluminiowe
taty. taty muszg by¢ gtadkie i proste.

Wyznaczajgc wysokos¢ mocowania taty pamietac¢ nalezy o koniecznosci powiekszenia wymiaru ptytki cokotowej
o podwadjny wymiar spoiny.

Zaprawe klejacg nanosi sie na powierzchnie nie wiekszg niz 1m2, poniewaz zachowuje ona swoje witasciwosci
klejace przez ok. 10 - 30 min. Przyklejanie ptytek rozpoczynamy od dotu. Ptytki po przytozeniu do Sciany dociskamy
rekg lub - przy wiekszym wymiarze ptytek - lekko dobijamy gumowym mitotkiem. Ewentualny nadmiar zaprawy,
ktory wydostaje sie przez spoine nalezy usungé przed stwardnieniem. Prawidtowo przyklejona ptytka ma kontakt
z zaprawg klejgcg na catosci powierzchni. Plytki docinane w naroznikach i przy osciezach przyklejamy osobno jako
ostatnie. Pamietac nalezy o zachowaniu odpowiedniego wymiaru spoiny.

Do przyklejania ptytek podtogowych nalezy stosowac certyfikowane zaprawy klejowe. Sposéb przygotowania
podtoza pod ptytki podtogowe i stawiane mu wymagania sg identyczne jak dla $cian, na ktérych uktada sie glazure.
Réwniez zasady uktadania terakoty i innych ptytek podtogowych sg takie same jak przy uktadaniu glazury.
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Uktadanie ptytek podtogowych rozpoczynamy od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu, zgodnie
z wczesniej opisanymi zasadami.

Ostatni etap przyklejania glazury to uzupetnienie pierwszej warstwy ptytek cokotowych. Rozprowadzamy zaprawe
klejgcg na powierzchni przygotowanej dla pierwszego rzedu ptytek tzw. cokotu. Wklejamy ptytki cokotowe.

5.4.4. Spoinowanie ptytek

Po uptywie, co najmniej 24 h od zakoniczenia przyklejania glazury, mozna przystgpi¢ do wypetniania pustych spoin
pomiedzy ptytkami uzywajac zapraw do fugowania. Zaprawe do fugowania wsypujemy do pojemnika z woda
i mieszamy recznie lub mechanicznie, az do uzyskania jednorodnej masy. Po wymieszaniu przed uzyciem
pozostawiamy mase na 5 -10 min. do tzw. ujednorodnienia. Po tym czasie nalezy zaprawe jeszcze raz krétko
wymieszac.

Po ponownym wymieszaniu zaprawe wprowadza sie w spoiny przy uzyciu gumowej szpachelki lub pacy oklejonej
guma. Nadmiar zaprawy zbiera sie pacg i ponownie wprowadza w spoiny. Po lekkim przeschnieciu zaprawy
(15 - 30 min.) dokonuje sie wstepnego zmycia powierzchni w celu zebrania nadmiaru zaprawy i jej wylicowania
z powierzchnig ptytek. Czynnosé te wykonuje sie przy uzyciu gabki lub pacy oklejonej ggbka o duzych porach, lekko
nasgczonej czystg woda. Po ponownym przeschnieciu zaprawy (1 h) objawiajagcym sie rozjasnieniem na
powierzchni ptytek, przystepujemy do koricowego czyszczenia, ktdre wykonuje sie czystg flanelowg sciereczkg lub
szorstkg ggbka. Spoinowanie ptytek podtogowych odbywa sie wg tych samych zasad jak omdwiono wczesniej dla
ptytek sciennych. Wprowadzenie zaprawy w spoiny pomiedzy ptytkami podtogowymi, jak i nastepne etapy
czyszczenia, sg analogiczne jak dla ptytek sciennych.

Potgczenia pomiedzy sciang a posadzka nalezy wykonczy¢ materiatem zapewniajgcym szczelnosé.

5.4.5. Prace pielegnacyjne

Silne zabrudzenia, naloty cementowe i resztki zapraw cementowych nalezy usungé odpowiednim ptynem.
W zaleznosci od stopnia zabrudzenia ptytek mozemy ewentualnie rozcienczy¢ ptyn czystg woda.

UWAGA: Prace z uzyciem ptynu wykonywaé¢ w gumowych rekawiczkach, poniewaz ptyn zawiera kwas
nieorganiczny.

Zaprawy do fugowania bedac zaprawami mineralnymi, opartymi na spoiwie cementowym, wymagajg do
prawidtowego przebiegu procesu wigzania wody. Rzeczywisty kolor spoiny ustali sie po jej catkowitym wyschnieciu,
czyli po ok. 2 dniach. Przez 2 - 4 dni nalezy zraszac¢ spoiny czystg wodg. Spoiny, szczegdlnie jasne, po wyschnieciu
nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zabezpieczenie spoiny odbywa sie przez pomalowanie jej emulsja.
Uzywac nalezy pedzelka o odpowiedniej grubosci. Ptyn nanosimy tylko na powierzchnie spoiny.

Ponadto:

- elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wg wymiardow, gatunkéw i odcieni barw;

- temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢, co najmniej
+5°C;

- dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wieksze niz
2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od pionu — nie wieksze niz 2mm na dtugosci taty dwumetrowe;j

6.Kryteria oceny jakosci i odbioru

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng utozenia wyktadzin
- sprawdzenie odbioréw miedzyoperacyjnych podtoza i materiatow

- sprawdzenie jakosci spoin wg PN-72/B-06190

7. Kontrola jakosci.
7.1. Materiaty ceramiczne:
Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
- sprawdzenie zgodnosci klasy materiatéw ceramicznych z zaméwieniem
- préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiardw i ksztattu ptytek
- liczby szczerb i pekniec
- odpornosci na uderzenia
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci ptytek przez probe dorazng nalezy je poddaé badaniom
laboratoryjnym.
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7.2. Zaprawy.

W przypadku, gdy zaprawy wytwarzane sg na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w sposéb
podany w obowigzujgcej normie.

Wyniki odbioru materiatéw i wyrobéw winny by¢ poswiadczone pisemnie.

8. Obmiar roboét.
Jednostkg obmiarowa jest 1 m” llo$é robét okreéla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Zamawiajgcego i sprawdzonych w naturze.

9.0dbidr robot.
Roboty podlegajg odbiorowi wg zasad podanych ponize;j.
9.1.0dbiér materiatéw i robot powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie
wiasciwosci technicznych materiatéw z atestami wytwércy. Wymagana jakos¢ materiatéw powinna by¢
potwierdzona przez producenta zaswiadczeniem o jakosci lub znakiem kontroli zamieszczonym na opakowaniu lub
innym rownorzednym dokumentem.
W przypadku zastrzezen, co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta —
powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.
9.2.Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym. Nie nalezy rowniez stosowac¢ materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
9.3. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone pisemnie.
9.4. Odbidr powinien obejmowac:
9.4.1. Odbiér podtoza pod tynki.
Odbidr nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt tynkowych.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami pkt. 5.2.1. Jezeli odbidr podtoza odbywa sie po
dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic¢
i zmy¢ woda.
9.4.2. Odbiér tynkow.
a) uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne
z dokumentacja techniczng
b) dopuszczalne odchylenia powierzchni tynkdow kat.lll od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej — nie
wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci faty kontrolnej 2 m.
c) odchylenie powierzchni krawedzi od kierunku:

- pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu

- poziomego — nie wieksze 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi ($ciany, belki)
d) niedopuszczalne sg nastepujgce wady:
- wykwity w postaci wykrystalizowanych nalotéw na powierzchni tynkéw roztwordw soli przenikajgcych z podtoza;
- trwate $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci
do podtoza
9.4.4.0dbiodr podtozy pod ptytki ceramiczne — wg pkt. 5.4.
9.4.5. Odbiodr posadzek.
- odbiér podtoza — wg pkt. 5.4.
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé przez ocene wzrokowsy;
- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania posadzki — badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokowsg;
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatéw posadzkowych — badania prostoliniowosci nalezy
wykona¢ za pomoca naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscia 1 mm, a szerokos¢ spoin — za pomocg
szczelinomierza i suwmiarki
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotow - badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokowa.
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10.Podstawa ptatnosci.
Ptaci sie wg umowy kwote ryczattowg ustalong w trybie przetargu, obejmujgcg wykonanie robdt catosci
przebudowy (wszystkie branze), dostarczenie materiatéw i sprzetu, przygotowanie i oczyszczenie stanowiska
pracy.

11.Przepisy zwigzane.

PN-EN 1008:2004 — Woda zarobowa do betonu. specyfikacja pobierania prébek

PN-85/B-04500 — Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych

PN-70/B-10100 — Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 459-1:2003 — Wapno budowlane

PN-EN 13139:2003 — Kruszywa do zaprawy

PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 — Ptyty gipsowo-kartonowe

PN-EN 197-1:2002 — Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.
PN-B-14501 - Zaprawy budowlane zwykte

PN-EN-ISO 9001- Norma jakosciowa wyrobu.

PN-75/B-10121- Oktfadziny z ptytek ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-62/B-10144-Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-63/B-10145-Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. Wymagania
i badania przy odbiorze

PN-76/8841-21 Posadzki z wyktadzin i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy odbiorze.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA.
KtADZENIE | WYKLADANIE PODLOG Z PANELI PODLOGOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru podtég z paneli podtogowych w adaptowanych
i remontowanych na potrzeby UMiG pomieszczeniach w budynku uzytecznosci publicznej przy ul.Rzeszowskiej 3
w Nowej Debie.

1.2, Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robdt wymienionych w pkt.

1.3.  Zakres robét objetych SST
Niniejsze wymagania dotyczg posadzek i podtozy obejmujacych panele podtogowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi normami oraz przepisami i oznaczajg: Roboty
budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem robdt podtogowych zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowe;.

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane, Wykonanie - wszystkie dziatania
przeprowadzane w celu wykonania robat,

Procedura - dokument zapewniajacy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje poszczegdlne
operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami,

Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajgce (opisujgce) przedmiot
i wymagania dla okreslonego obiektu.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
st i poleceniami inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STO ,wymagania ogdlne"
pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STO ,,wymagania ogdlne".
- panele podtogowe klasy

- pianka poliuretanowa pod panele podtogowe gr. 3 mm

- listwy przyscienne

- materiaty pomocnicze i montazowe w asortymencie i ilosci niezbednej do montazu

Panele podtogowe laminowane. Wymiar paneli - 1380x193x8mm
Kolorystyka - wg odrebnych ustalen, panele nie gorsze niz Swiss Krono Aurum AC6, klasa uzytecznosci 33; zgodne
znormg EN13329

3. SPRZET Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podane w STO ,,wymagania ogdlne".

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STO ,,wymagania ogdlne".

4.2. Transport materiatow

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w odpowiedni sposdb zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w STO ,wymagania ogdlne".

5.2 Uktadanie paneli

Przed montazem panele nalezy przechowywac w pozycji poziomej przez co najmniej 24h, w zamknietym
opakowaniu, w temperaturze pokojowej aby mogty dostosowac sie do temperatury otoczenia.

- Montaz powinien odbywac sie w temperaturze pokojowej (co najmniej 18° C, temperaturze podtogi co najmniej
18° C) i przy wilgotnosci wzglednej powietrza max 70 %. Podczas montazu nie nalezy wietrzy¢ pomieszczen.

Po 24 godzinach mozna swobodnie chodzi¢ po podtodze.
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Przygotowanie podtoza:

Z powierzchni betonowej nalezy usung¢ wszystkie luzne czesci, zattuszczenia, jak rowniez zabrudzenia pochodzenia
kwasowego i zasadowego, utrudniajgce przyczepnos¢ warstwy malarskie, piaszczace i tuszczace sie warstwy
zapraw. Podtoze powinno by¢ nosne a wytrzymatos$¢ na odrywanie powinna by¢ zgodnie z PN/B -10107 nie
mniejsza niz 0.5MPa. Podtoze musi by¢ réwne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pekniec i
szczelin. Wilgotnosé nie moze przekraczac 2% dla betonu.

Na przygotowane podtoze nalezy utozy¢ pianke pod panele.

Montaz paneli

- Ze wzgledow optycznych panele powinny by¢ montowane zawsze wzdtuz do gtdwnego zrdodta swiatta.

- Przed montazem obliczy¢ nalezy, jaki szeroki ma by¢ ostatni rzad paneli (nie powinien by¢ wezszy niz 5cm)
Ewentualnie pierwszy rzad paneli musi by¢ docinany juz wedtug dtugosci.

- Montaz paneli podtogowych ptywajgcy tzn. panele nie moga by¢ przyklejane do podtoza, przybijane gwozdziami
lub mocowane w inny sposdéb. Zaklejane powinno by¢ tylko pidro i wpust. Listwy przyscienne nalezy przymocowac
po montazu tylko do $cian nie do podtogi.

- Przy dopasowywaniu podfogi nie nalezy nigdy uderza¢ bezposrednio mtotkiem w piéro, a zawsze uzywacd
odpowiedniego klocka do pobijania.

- Aby ostatni panel byt prawidtowo dociety nalezy obréci¢ go o 180 stopni i utozy¢ obok istniejgcego juz rzedu, tak
aby pioro lezato przy pidrze.

- Panele powinny by¢ montowane wzdtuz sciany.

- Rzad nalezy doktadnie wyrdwnaé, tak aby potaczenia pidra i wpust byty prawidtowe i przebiegaty prosto.

- Nowy rzad nalezy rozpoczaé czescig pozostatg z poprzedniego. Utozenie kazdego nastepnego juz rzedu paneli
powinno by¢ przesuniete o co najmniej 40 cm w stosunku do poprzedniego. W ten sposéb otrzymujemy optymalny
uktad wizualny podtogi.

- Po utozeniu pierwszych trzech rzedéw nalezy rozpocza¢ klejenie. Klej natozy¢ na piéro paneli.

- Doktadne utozenie trzech pierwszych rzedéw jest bardzo wazne dla zapewnienia szczelnosci montazu rzedéw
kolejnych.

- W miejscach trudno dostepnych tj. wystajace z podtogi rury, najpierw nalezy przycig¢ panel do prawidtowej
dtugosci, nastepnie utozy¢ przycietg czes¢ na wiasciwym miejscu i odmierzac za pomoca caléwki miejsca wiercenia.
- Wypoziomowanie podtoza i zachowanie katéw prostych miedzy Scianami gwarantuje dobrg jakos¢ utozenia
paneli.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0gdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w STO ,wymagania ogdlne"

6.2.Przy odbiorze posadzki sprawdzeniu podlegaja:

a)wyglad zewnetrzny i jednolito$é rodzaju paneli / wzoru,

b)prawidtowoséé¢ wykonania stykdw, wykoriczenie posadzki.

C)Na powierzchni posadzki nie mogg odznacza¢ sie nieréwnosci podktadu oraz nie mogg wystepowaé plamy i
uszkodzenia mechaniczne

d)Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i pozioma

€)Przeswit miedzy tatg przytozong w dowolnym miejscu posadzki powinien wynosi¢ nie wiecej niz 2 mm

f) Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej na catej dtugosci i szerokosci posadzki
nie moze by¢ wieksze niz 3mm.

g)Dopuszczalne odchylenie prostoliniowosci spoin nie moze wynosi¢ wiecej niz1 mm na 1 mi 5 mm na catej
dtugosci pomieszczenia.

h)Posadzki powinny by¢ wykonczone przysciennymi listwami podtogowymi

i) Listwy muszg catkowicie przylega¢ do podtoza (Sciany i powierzchni posadzki) i by¢ trwale z nim

zwigzane.

j) Posadzki powinny by¢ doktadnie oczyszczone z przypadkowych zanieczyszczen.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét podano w STO ,,wymagania ogdlne".

7.2. Jednostka obmiarowania

Jednostkg obmiarowg jest m2 ( metr kwadratowy) rzutu powierzchni posadzki oraz mb listwy przypodtogowej.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w STO ,,wymagania ogélne"

8.2. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowgq i uzgodnieniami inspektora nadzoru, jezeli wszystkie

pomiary i badania w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.

8.3 jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, prace nie powinny zosta¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy wykonanie posadzki poprawic¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru.

8.4. Odbidr robot
A. Prace powinny zosta¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa.
B. Roboty mozna uznac¢ za odebrane jezeli badania wymienione w pkt 6.3. Daty wynik pozytywny jezeli
ktorekolwiek z badan dato wynik negatywny nalezy cze$¢ albo catos¢ robdt uznaé za nieodpowiadajgce
wymaganiom.
C. Odbidér powinien by¢ potwierdzony protokotem zawierac:
- Ocene wynikéw badan,
- Wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

9.Podstawa ptatnosci.
Ptaci sie wg umowy kwote ryczattowg ustalong w trybie przetargu, obejmujgcg wykonanie robdt catosci
przebudowy (wszystkie branze), dostarczenie materiatéw i sprzetu, przygotowanie i oczyszczenie stanowiska
pracy.

10.Dokumenty odniesienia.

Dokumentacja techniczna —PROJEKT, kosztorys bez cen z przedmiarem roboét

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych —tom | cz.2, Arkady, W-wa 1990
Normy:

EN 13329:1999 Klasy Scieralnosci paneli podtogowych.

PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i panele. Pobieranie probek i warunki odbioru

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania

PN/B- 10107 Badanie wytrzymatosci na odrywanie Wytyczne producenta
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA.
STOLARKA WEWNETRZNA.

1.Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru stolarki drzwiowej i okiennej montowanej
w adaptowanych i remontowanych na potrzeby UMiG pomieszczeniach w budynku uzytecznosci publicznej przy
ul.Rzeszowskiej 3 w Nowej Debie.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i wykonaniu roboét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy SST, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie/montaz
drzwi wejsciowych do pomieszczern WC.

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST
i poleceniami Zamawiajgcego.

2.Materiaty.

2.1. Skrzydta drzwiowe z oscieznica.

Wbudowac nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami i powtokami.

Skrzydta wraz z oscieznicg oraz okna winny spetnia¢ wymagania PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materiatéw
drewnopochodnych i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania.

Szczegétowe wymagania dot. stolarki:

- okno kasowe w wykonaniu antywtamaniowym - 1 szt. 154x110

- skrzydta drzwiowe z oscieznicg kompletne do biur - 4 szt. - szeroko$¢ w Swietle oscieznicy 100cm, 1 szt. -
szerokos¢ w $Swietle oscieznicy 90cm; standard

- skrzydta drzwiowe z os$cieznicg kompletne w wykonaniu antywtamaniowym do biur - 1 szt. - szerokos¢ w Swietle
oscieznicy 100cm; minimum dwa zamki (kasa, drzwi zewnetrzne)

- skrzydta drzwiowe tazienkowe z uchwytami dla niepetnosprawnych - 1 szt. - szerokos¢ w swietle oscieznicy 100cm
- skrzydtfa drzwiowe PCV, przeszklone - 1 szt. - szeroko$¢ w swietle oscieznicy 100cm (kasa, drzwi wewnetrzne)

- roleta drzwiowa z napedem elektrycznym - porédwnywalna z roletami zamontowanymi na wyzszych
kondygnacjach

2. Sprzet.
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4.Transport.
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub utratg statecznosci.

5.Wykonanie robat.

5.1. Przed rozpoczecie montazu nalezy sprawdzic:
- prawidtowos¢ wykonania osciezy

- mozliwo$¢ mocowania elementéw do Scian

- jakos¢ dostarczonych do wbudowania elementow
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5.2. Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z instrukcja montazu dostarczana przez producenta
i zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru.

5.3. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach. Zamiast kotwienia dopuszcza sie osadzanie elementéw
za pomoca kotkdw rozporowych lub kotkow wstrzeliwanych, ktére nalezy dobraé odpowiednio do rodzaju podtoza.

5.4. Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione pomiedzy osciezem a oscieznicg. Uszczelnienia wykonywac
z elastycznych mas uszczelniajgcych.

6.Kontrola jakosci.

6.1. Badanie materiatéw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatgczonych zaswiadczen
o jakosci wystawionych przez producenta, stwierdzajacych zgodnos¢ w wymaganiami PN.

6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac;

- sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania

- sprawdzenie dziatania czesci ruchomych

- stan i wyglagd wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robét.
Jednostkg obmiarowa jest 1 m” llo$é robét okreéla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Zamawiajgcego i sprawdzonych w naturze.

8.0dbidr robot.
Roboty podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.
Odbidér obejmuje wszystkie materiaty podane w pkt. 2 oraz czynnosci podane w pkt. 5i 6.

9.Podstawa ptatnosci.
Ptaci sie wg umowy kwote ryczattowq ustalong w trybie przetargu, obejmujacg wykonanie robdt catosci
przebudowy (wszystkie branze), dostarczenie materiatdw i sprzetu, przygotowanie i oczyszczenie stanowiska

pracy.
10.Przepisy zwigzane.

PN-EN 130:1998 Metody badan drzwi. Badanie sztywnosci skrzydet drzwiowych przez wielokrotne wichrowanie
PN-EN 479:1997 Ksztattowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do produkcji okien i drzwi.
Oznaczanie skurczu termicznego

PN-EN947:2000 Drzwi rozwierane. Oznaczanie odpornosci na obcigzenie pionowe

PN-EN948:2000 Drzwi rozwierane. Oznaczanie wytrzymatosci na skrecanie statyczne

PN-EN 949:2000 Okna i $ciany ostonowe, drzwi, zastony i zaluzje. Oznaczanie odpornosci drzwi na uderzenia
ciatem miekkim i ciezkim

PN-EN 950:2000 Skrzydta drzwiowe. Oznaczanie odpornosci na uderzenie ciatem twardym

PN-EN 951:2000 Skrzydta drzwiowe. Metoda pomiaru wysokosci, szerokosci, grubosci i prostokagtnosci

PN-EN 952:2000 Skrzydta drzwiowe. Ptaskos$¢ ogdlna i miejscowa. Metoda pomiaru

PN/B-02100 z 1952 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

PN-EN 16005 / DIN 18650 Drzwi z napedem Bezpieczenstwo uzytkowania. Wymagania i metody badan.

PN-EN 16361 Drzwi z napedem. Norma wyrobu, wiasciwosci eksploatacyjne. Drzwi, inne niz rozwierane,
przeznaczone do zainstalowania z napedem, bez wtasciwosci dotyczgcych odpornosci ogniowej i dymoszczelnosci
PN-EN 12978 Drzwi i bramy. Urzadzenia zabezpieczajgce do drzwi i bram z napedem. Wymagania i metody badan.
EN ISO 12100 Bezpieczenstwo maszyn. Ogdlne zasady projektowania. Ocena ryzyka i zmniejszanie ryzyka.

EN 1SO 13849-1 Bezpieczeristwo maszyn. Elementy systemdw sterowania zwigzane z bezpieczernstwem. Ogdlne
zasady projektowania.

EN 13856-2 Bezpieczeistwo maszyn — Urzadzenia ochronne czute na nacisk — Cze$¢ 2: Ogodlne zasady
projektowania oraz badan krawedzi i listew krawedzi czutych na nacisk.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SUFIT PODWIESZONY
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z wykonaniem sufitu podwieszonego w adaptowanych i remontowanych na potrzeby UMIG
pomieszczeniach w budynku uzytecznosci publicznej przy ul. Rzeszowskiej 3 w Nowej Debie.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robét wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
sufitéw podwieszonych w adaptowanej czesci budynku:

- rozbidrka nieniszczaca ptyt sufitowych istniejgcego sufitu;

- wykonanie nowego sufitu w czesci korytarzu;

- montaz ptyt sufitowych w pomieszczeniach 1, 2, 4 po wykonaniu i rozbidrce $cianek dziatowych

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robot w zakresie montazu sufitéw
w systemie sufitdw podwieszanych kasetonowych z prasowanych ptyt z wetny szklanej na stelazu stalowym oraz
wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty przy zabudowach lekkich jakie wystepujg przy realizacji umowy.

1.4 Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej ST s zgodne z ustaw Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporzadzeniami
wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych.

konstrukcja - uporzadkowany zespdt potgczonych czesci, zaprojektowany w celu zapewnienia okreslonego stopnia
sztywnosci.

sufit podwieszony - sufit przeznaczony do zmniejszenia wysokosci przestrzeni lub zapewniajgcy miejsca dla
instalacji.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2 MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST.

2.2 Materiaty potrzebne do wykonania robét

1 Podstawowe materiaty

e Ptyta sufitowa mineralna 600 x 600 mm, gr. 15 mm przeznaczona do wykonywania sufitéw podwieszanych,
jako element wypetniajacy konstrukcje nosng i posrednig stelazy stalowych. Posiada wzmocnione krawedzie
frezowane, w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem ptyty. Odpornosé na wilgotnosé wzgledng powietrza
wynosi do 95 %. Odbicie swiatta ok. 88%. Reakcja na ogien EU - Euroklasa A2-s1,d0. Izolacyjnos¢ akustyczna
wzdtuzna 35 dB.

Pozostate materiaty:

e profile stalowe - profile sufitowe do wykonywania konstrukcji sufitow podwieszanych oraz oktadzin sciennych
i sufitowych. Grubo$¢ blachy stalowej profili sufitowych wg instrukcji systemu lub zgodnie z Aprobatami
Technicznymi wynosi 0,6 mm z tolerancjg +- 0,07 mm lub 0,55 mm z tolerancjg +- 0,03 mm.

Przy zakupie profili nalezy zwréci¢ uwage na grubosci blachy i producenta profilu, gdyz zastosowanie

niesystemowych profili lub profili ze zbyt cienkiej blachy spowoduje utrate gwarancji systemowej na catg

konstrukcje i utrate jej parametréw technicznych (odpornosé ogniowa i izolacyjnos¢ akustyczna).
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e akcesoria stalowe stuzace do taczenia ksztattownikow konstrukcji nosnej z podtozem i miedzy sobg:
*  t3czniki wzdtuzne,
* uchwyty bezposrednie dtugie,
* uchwyty bezposrednie krotkie,
*  kotki rozporowe plastikowe, metalowe,
*  kotki szybkiego montazu,
*  kotki wstrzeliwane.
Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej

3 SPRZET

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne".

3.2 Sprzet do wykonywania robot
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakosc¢ i srodowisko wykonywanych robét.

4 TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne"

4.2 Transport materiatow
e Transport materiatéw odbywa sie przy w sposéb zabezpieczajgcy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a okreslony w instrukcji Producenta i
dostosowanej do polskich przepisow przewozowych.

4.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

. Materiaty systemow suchej zabudowy powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w
jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrdb uzyskat,

- date produkgji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

* Sktadowanie materiatéw powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na poziomym i
mocnym podktadzie.

* Plyty do sufitow podwieszanych z ptyt akustycznych drewnopochodnych powinny by¢ sktadowane
w pozycji poziomej na wysoko$¢ najwyzej do dwéch palet, powinny by¢ chronione przed zabrudzeniem i
wilgocig.

* Transport i przechowywanie sufitow: paczek nie nalezy rzucaé, nie stawiaé¢ na krawedzi, przechowywac¢
w suchym pomieszczeniu i na rownej powierzchni, nie ktas¢ na mokrym podtozu.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogodlne zasady wykonania roboét
Ogodlne zasady wykonania roboét podano w ST ,,Wymagania ogdlne".

5.2 Warunki przystgpienia do robét

*  Przed przystgpieniem do wykonywania sufitu powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,.

»  Oktadziny z ptyt ze skalnej wetny mineralnej nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +12°C,
a wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie moze przekraczac¢ 75%.

*  Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.
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5.3 Sufity podwieszony

*  Pofaczenia pomiedzy sufitem a $cianami lub innymi powierzchniami pionowymi

* Listwa wykonczeniowa powinna by¢ przymocowana do pionowych powierzchni na zalecanym poziomie za
pomoca odpowiednich zamocowan rozmieszczonych co maksimum 450 mm. Nalezy sie upewnic, czy sasiadujgce
listwy przyscienne S$cisle do siebie przylegaja. a takze czy listwa nie jest skrecona i utrzymuje poziom. Dla
najlepszego efektu estetycznego nalezy uzy¢ mozliwie najdtuzszych listew. Minimalna zalecana dtugos¢ listwy
wynosi 300 mm.

*  Narozniki

e Listwy przysScienne powinny by¢ przyciete (zwykle pod katem 450) oraz ScisSle dopasowane na wszystkich
potgczeniach naroznych. Potgczenia na wewnetrznych naroznikach przy uzyciu metalowych listew mogg sie
naktada¢, jezeli nie istniejg inne specyficzne zalecenia.

*  Montaz ptyt

*  Zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdlne".

6.2 Badania w czasie wykonywania robét
- Czestotliwos¢ i zakres badan

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatéw powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy
materiaty nalezy kontrolowac pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w
porozumieniu
z Inspektorem nadzoru.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jakosci
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych.
Badania w czasie wykonywania robdt w szczegdlnosci powinny dotyczyé sprawdzenia materiatow:
* narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
* wymiary (zgodnie z tolerancjg),
* wilgotnosc i nasigkliwos$¢ ptyt sufitowych,
* wystepowanie uszkodzen powtoki cynkowej elementéw stalowych.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru
Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogdlne". Jednostkg obmiarowg jest 1 m’
wykonanego sufitu podwieszanego.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne".

8.2 0Odbidr podtozy

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt oktadzinowych.
Podtoze oczysci¢ z kurzu i luznych resztek.

Roboty uznaje sie za zgodne z zamdwieniem, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik.

8.3 Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu podlega:

- zgodnos¢ wykonania z dokumentacja techniczng, oraz wytycznymi wynikajacymi z dokumentéw producenta
systemu,

- rodzaj zastosowanych materiatéw, (certyfikaty, deklaracje zgodnosci, atesty, itp.).,

- przygotowanie podtoza,

- prawidtowos¢ zamocowania ptyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
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WHtasciwego wypoziomowanie (odchytka montazowa <= +/- 1 mm na dtugosci 5m,
Kontroli wizualnej przylegania i prostopadtosci ptyt,

Kontroli wizualnej czystosci i braku zabrudzen lub uszkodzen,
Kontroli instalacji i prawidtowego wykonania innych elementéw / instalacji i innych materiatow
wybudowanych w strukture sufitu podwieszonego.

Zakres ewentualnych badan prowadzonych w czasie realizacji prac

W czasie prowadzonych prac nalezy prowadzi¢ biezgca kontrole wzrokowg wszystkich elementéw sufitu

podwieszonego ptyt, konstrukcji oraz akcesoriow). Wszystkie elementy o widocznych wadach nie mogg by¢

stosowane.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie wg umowy kwote ryczattowg ustalong w trybie przetargu, obejmujgcg wykonanie robdt catosci
remontu, dostarczenie materiatow i sprzetu, przygotowanie i oczyszczenie stanowiska pracy.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1364-2:2001 Badania odpornosci ogniowej elementéw nienosnych. Czes¢ 2: Sufity

PN-EN ISO 1716:2002 (U) Reakcja na ogien wyrobow budowlanych. Oznaczanie ciepta spalania

PN-EN 13964:2004 (U) Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan

PN-93/B-02862 Odpornosé ogniowa

PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujgce z tbem stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym
PN-91/M-82054.19 Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci

PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Wtasnosci mechaniczne czesci ztgcznych ze stali nierdzewnych

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane oghiowo w sposdb

ciggty do obrobki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposéb ciaggty

do obrdbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

PN-EN ISO 11654: 1999 Akustyka. Wyroby dzwiekochtonne uzywane w budownictwie. Wskaznik pochtaniania
dzwieku

PN-EN 20354:2000 Akustyka. Pomiar pochtaniania dzwieku w komorze pogtosowe;j

PN-EN 1602: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie gestosci pozorne;j

PN-EN 1604+AC: 1999 warunkach Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie stabilnosci
wymiarowe] w okreslonych temperaturowych i wilgotnosciowych

PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie dtugosci i szerokosci

PN-EN 823: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie grubosci

PN-EN 824:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie prostokgtnosci

PN-EN 825: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie ptaskosci

PN-93/5-02862 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Metoda badania niepalnosci materiatéw
budowlanych Instrukcje i wskazowki producenta wybranego systemu wykonania sufitu podwieszanego.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA.
ROBOTY MALARSKIE.

1.Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem SST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt malarskich w adaptowanych
i remontowanych na potrzeby UMiG pomieszczeniach w budynku uzytecznosci publicznej przy ul.Rzeszowskiej 3
w Nowej Debie.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i wykonaniu robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy SST, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robodt
malarskich — malowanie tynkow.

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST
i poleceniami Zamawiajgcego.

2.Materiaty.

2.1. Woda.

Do przygotowania zapraw mozna stosowac kazdg wode zdatna do picia.

Niedozwolone jest uzywanie wdéd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz zawierajgcych ttuszcze organiczne,
oleje czy mut.

2.2. Mleko wapienne
Mleko wapienne powinno mie¢ posta¢ cieczy o gestosci Smietany, uzyskanej przez rozcienczenie
1 czesci ciasta wapiennego z 3 czesciami wody, tworzacga jednolitg mase bez grudek i zanieczyszczen.

2.3. Spoiwa bezwodne.

2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleist3 o zabarwieniu od zidéttego do ciemnobrgzowego
i odpowiadajgcg wymaganiom PN.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozéttej do brunatnej, bedgcej
roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikujgcym,
o wtasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krétszym czasie schniecia. Powinien
odpowiada¢ wymaganiom normy badz swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- wode do farb wapiennych lub emulsyjnych

- terpentyne lub benzyne do farb i emalii olejnych

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajéw farb, ktére powinny odpowiadaé¢ PN
lub mie¢ cechy techniczne zgodne zaswiadczeniem jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich
stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe.

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom PN lub swiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z polioctanu winylu, lateksu butadienostyrenowego
i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i Swiadectwach ITB.
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2.5.3. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania wg PN-C-81901:2002

Wydajnos¢ 6-8 m’/dm’

czas schniecia— 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN-C-81901:2002

Wydajnoé¢ — 6-10 m°/dm’

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO
90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. + 5° C.

2.6. Srodki gruntujace.

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile Swiadectwo dopuszczenia rodzaju
farby emulsyjnej nie podaje inaczej;

- na chtonnych podfozach nalezy stosowaé do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong wodg
w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac rozcieiczonym
pokostem 1:1 (pokost:benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydto szare, stosowane do gruntowanie podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno by¢
stosowane

w postaci 3-5% roztworu wodnego.

3. Sprzet.
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu pedzli lub aparatéow natryskowych.

4.Transport.
Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zgodnie z PN-85/0-79252. Podczas transportu
materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub utratg statecznosci.

5.Wykonanie robot.

5.1. Zasady ogdlne wykonania rob6t malarskich.

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8° C. W okresie zimowym
pomieszczenia nalezy ogrzewaé. W ciggu dwéch dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury, co
najmniej +8° C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizenia temperatury, jednak przez
3 dni nie moze ona spas¢ ponizej + 1° C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewodow wentylacyjnych i urzgdzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykonac po:

- catkowitym ukoniczeniu robdt instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzgdzen sanitarnych)

- catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych

- catkowitym utozeniu posadzek

- usunieciu usterek na tynkach scian i sufitow

5.2. Przygotowanie podiozy.

Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw
zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych drutdw,
zaciekow itp. Odstajace tynki nalezy odbic a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetnié zaprawg cementowo-wapienna.

5.3. Gruntowanie.

5.3.1. Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna dokona¢ bez gruntowania powierzchni.

5.3.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie
gruntowania, o ile Swiadectwo dopuszczenia rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, na chtonnych podtozach
nalezy stosowac do gruntowania farbe emulsyjng rozciericzong wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju
farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej

5.3.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowa¢ pokostem.
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5.4. Wykonywanie powtok malarskich.

5.4.1. Powiloki wapienne powinny rownomiernie pokrywaé podioze, bez przeswitow. plam
i odpryskow.

5.4.2. Powioki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu sSrodkéw myjgcych
i dezynfekujgcych. Powtoki powinny dawaé aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powtok powinna by¢
jednolita, bez smug i plam a powierzchnia bez uszkodzen i $Sladow pedzla.

5.4.3. Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze wzorcem, bez
smug, zaciekéw plam, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy i zmiany odcienia. Powtoki powinny miec jednolity potysk.
Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegélne warstwy stosowac farby w réznych odcieniach.

6. Kontrola jakosci.

6.1. Powierzchnie do malowania:

Kontrola stanu technicznego powierzchni do przygotowanej malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni

- sprawdzenie chtonnosci (wsigkliwosci):

- sprawdzenie wyschniecia podtoza

- sprawdzenie czystosci podtoza

Sprawdzenie wyglgdu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci podtoza nalezy wykonac prze spryskiwanie powierzchni przewidzianej do malowania kilkoma kroplami
wody. Ciemniejsza plama powinna wystgpi¢ nie wczesniej niz po 3 sekundach.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach

- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej niz + 5° C i przy wilgotnosci powietrza
mniejszej niz 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenia wygladu zewnetrznego

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem

- dla powtok z farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenie, sprawdzenie
elastycznosci i twardosci oraz przyczepnoscia zgodnie z odpowiednimi normami PN

7. Obmiar robét.
Jednostkg obmiarowa jest 1 m” llo$é robét okreéla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Zamawiajgcego i sprawdzonych w naturze.

8.0dbidr robot.

Roboty podlegajg odbiorowi wg zasad podanych ponize;j.

8.1.0dbiér materiatdow i robot powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie
wiasciwosci technicznych materiatow z atestami wytwércy. Wymagana jakos¢ materiatdow powinna by¢
potwierdzona przez producenta zaswiadczeniem o jakosci lub znakiem kontroli zamieszczonym na opakowaniu lub
innym rownorzednym dokumentem.

W przypadku zastrzezen, co do zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta —
powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2.Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym. Nie nalezy rowniez stosowac¢ materiatdow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone pisemnie.

8.4. Odbiér powinien obejmowac:

8.4.1. Odbiér podtoza.

Odbidr nalezy przeprowadzié¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét malarskich.

Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami, pkt., 5.2.1. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po
dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.
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8.4.2. Odbiér robét malarskich.

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego natozenia farby,
jednolitego  natezenia barwy i jej zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitéw
i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug. zaciekéw,
pecherzy, odstajacych ptatow powtoki, widocznych okiem S$ladéow pedzla itp.,, w stopniu kwalifikujgcym
powierzchnie pomalowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

b) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
miekka, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru

c) sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie

d) Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na probie oderwania ostrym narzedziem powtoki od
podtoza

e) sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej powtoki przez kilkukrotne
potarcie mokrg miekka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisane do dziennika budowy.

9.Podstawa ptatnosci.
Ptaci sie wg umowy kwote ryczattowg ustalong w trybie przetargu, obejmujgcg wykonanie robdt catosci
przebudowy (wszystkie branze), dostarczenie materiatéw i sprzetu, przygotowanie
i oczyszczenie stanowiska pracy.

10.Przepisy zwigzane.

PN-EN 1008:2004 — Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek
PN-70/B-10100 — Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 459-1:2003 — Wapno budowlane

PN-62/C-81502 — Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badarn.

PN-C-81901:2002 - Farby olejne i alkaidowe.

PN-C-81914:2002 - Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA.
INSTALACJE WEWNETRZNE WOD - KAN.

1.Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem SST s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru przebudowanej instalacji wodno — kanalizacyjne;j
w remontowanych i adaptowanych na potrzeby UMiG pomieszczeniach w budynku uzytecznosci publicznej przy
ul.Rzeszowskiej 3 w Nowej Debie.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i wykonaniu roboét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy SST, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie niezbednej
rozbiorki i przebudowy:

- instalacji wodociggowe;j

- instalacji kanalizacyjne;j

oraz montazu przybordéw i armatury

1.4 Okredlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST
i poleceniami Zamawiajacego.

2.Materiaty i urzadzenia.
Wszystkie materiaty i urzgdzenia muszg posiada¢ wymagane atesty i kompletne oznakowania.
Zastosowano nastepujgce materiaty i urzadzenia:

2.1.Instalacja wodociggowa:

- rury polipropylenowe (PP) tgczone przy pomocy mosieznych ztgczek zaciskowych oraz zgrzewane lub stalowe
ocynkowane.

- armatura czerpalna — ogdlnego stosowania (w WC - bateria umywalkowa dostosowana dla o0sdb
niepetnosprawnych, w pomieszczeniu socjalnym - standardowa bateria zlewozmywakowa)

2.2. Instalacja kanalizacyjna

- rury kanalizacyjne PCW kielichowe tgczone za pomoca uszczelek gumowych

- ksztattki kanalizacyjne PCW kielichowe taczone za pomoca uszczelek gumowych

- przybory sanitarne — w WC - umywalka i muszla ustepowa przystosowane dla oséb niepetnosprawnych;
W pomieszczeniu socjalnym - zlewozmywak dwukomorowy stalowy standard.

3. Sprzet.
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4.Transport.
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty
i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub utratg statecznosci.

5.Wykonanie robot.

Wymagania w zakresie wykonania roboét instalacyjnych wewnetrznych okreslajg Warunki techniczne wykonania
i odbioru robét budowlano-montazowych czes$¢ Il — Instalacje sanitarne i przemystowe wydane przez Arkady
w 1990 .
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Ponadto — wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykonaé¢ w oparciu o aktualnie obowigzujgce normy
i przepisy. W przypadku stosowania rozwigzan systemowych nalezy wykonac je stosujac sie $cisle do wytycznych
producentow. W trakcie wykonywania wszystkich prac nalezy zapewni¢ ciggty dozér techniczny
i bezpieczenstwo robot zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami przepisami.

6.Kontrola i badanie jakos$ci wyrobow i robét instalacyjnych.

Kontrole i badanie jakosci wyrobdéw oraz robdét nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normami
i przepisami witasciwymi dla danego rodzaju wyrobow i robdét budowlanych oraz uwagami zawartymi
w niniejszej specyfikacji technicznej.

Kierownik budowy jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt budowlanych oraz zgodnosé
z dokumentacjg projektowg i poleceniami Inspektora Nadzoru. Prowadzenie robét musi bezwzglednie odpowiadac
wtasciwym dla nich przepisom BHP.

6.1. Zasady i zakres wykonania kontroli, badania wyrobdéw i robét budowlanych.

- celem kontroli robét jest stwierdzenie zatozonej jako$ci wykonania

- kierownik budowy ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan i pomiaréw na budowie w celu wykazania
Inspektorowi Nadzoru zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizacji robét zgodnie z dokumentacjg projektowg
i wymaganiami SST

- przed przystgpieniem do badan Kierownik Budowy powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o rodzaju i terminie
badania/kontroli.

- po wykonaniu badania/kontroli Kierownik Budowy przedstawia na piSmie wyniki w formie protokotu do
akceptacji przez Inspektora Nadzoru

- Kierownik Budowy powiadamia wpisem do dziennika budowy Inspektora Nadzoru o zakonczeniu kazdej roboty
zanikajgcej, ktorg moze kontynuowac dopiero po odbiorze przez Inspektora Nadzoru.

7. Obmiar robét.
Jednostki obmiarowe robdt instalacyjnych podane sg w przedmiarze robét. llos¢ robdt okresla sie na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Zamawiajgcego i sprawdzonych w naturze.

8.0dbidr robot.
Roboty podlegajg odbiorowi wg zasad podanych ponize;j.

8.1.0dbidor materiatow i robot powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie
wiasciwosci technicznych materiatéw z atestami wytwdrcy. Wymagana jakos¢ materiatdéw powinna by¢
potwierdzona przez producenta zaswiadczeniem o jakosci lub znakiem kontroli zamieszczonym na opakowaniu lub
innym rownorzednym dokumentem.

W przypadku zastrzezen, co do zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta —
powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2.Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym. Nie nalezy rowniez stosowac¢ materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone pisemnie.
8.4. Odbidr powinien obejmowac:

8.4.1. Odbiory robat zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.

Odbidr robét ulegajgcych zakryciu umozliwia ocene prawidtowosci montazu. Powinien by¢ przeprowadzony
komisyjnie, w obecnosci k-ka budowy i inspektora nadzoru. Z odbioru robdt ulegajacych zakryciu lub zanikowi
nalezy sporzadzic protokét, ktérego wynik nalez wpisa¢ do dziennika budowy, podajgc réwniez ocene jakosci robét.

8.4.2. Odbior korncowy.

Odbidr koncowy przeprowadzany jest na podstawie technicznych warunkéw odbioru robdt przy przestrzeganiu
ogolnych zasad odbioru obiektu.

Odbidr kornicowy robdét dokonywany przez Zamawiajgcego moze by¢ potaczony z odbiorem majgcym na celu
przekazanie do eksploatacji i wtedy powinien by¢ poprzedzony odbiorami czesciowymi.
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Przed przystgpieniem do odbioru kornicowego Kierownik Budowy jest zobowigzany do:

- przygotowania dokumentdéw potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robét bedgcych przedmiotem odbioru,
a w szczegdlnosci: umowy wraz z jej ewentualnymi uzupetnieniami i uzgodnieniami, protokotéw i zaswiadczen z
dokonanych préb montazowych, dziennika budowy, aktualng dokumentacje powykonawcza.

- umozliwienie komisji zapoznania sie z wyzej wymienionymi dokumentami i przedmiotem odbioru

Przy dokonywaniu odbioru koricowego nalezy:

- sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonanych robdét z umowg, dokumentacjg projektowa, warunkami technicznymi
wykonania, normami i przepisami;

- sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci materiatdw, osprzetu i urzadzen;

- sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robdét odpowiednimi protokotami préb montazowych,
sprawdzajac przy tym rowniez wykonanie zalecen i ustalen zawartych w protokotach préb i odbioréow

- w przypadku odbioru catosci elementu, sprawdzi¢ czy przedmiot odbioru spetnia warunki zasad prawidtowej
eksploatacji i moze by¢ uzytkowany albo stwierdzic istniejgce wady i usterki.

Odbiorowi koncowemu podlega — przebudowana wewnetrzna instalacja wodociggowa i kanalizacyjna we
wiasciwym pomieszczeniu.

Przekazanie do eksploatacji moze nastgpi¢ po odbiorze koricowym i stwierdzeniu usuniecia wad i usterek oraz
wykonania zalecen.

9.Podstawa ptatnosci.
Ptaci sie wg umowy kwote ryczattowq ustalong w trybie przetargu, obejmujacg wykonanie robét catosci
przebudowy (wszystkie branze), dostarczenie materiatdw i sprzetu, przygotowanie i oczyszczenie stanowiska

pracy.
10.Przepisy zwigzane.

PN-EN 1452-1:2000 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do
przesytania wody. Wymagania ogdlne]

PN-EN 1452-2:2000 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do
przesytania wody. Rury

PN-EN 1452-3:2000 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do
przesytania wody. Ksztattki

PN-ISO 3114:1998 - Rury z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody pitnej. Metoda badania ekstrakcji otowiu i cyny
PN-81/B-10700.00 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania
PN-81/B-10700.02 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z
rur stalowych ocynkowanych

PN-83/B-10700.04 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z
poli(chlorku winylu) i polietylenu

PN-85/M-75002 - Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania

PN-79/M-75111 - Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawdr umywalkowy stojacy

PN-78/M-75114 - Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe

PN-80/M-75118 - Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie zlewozmywakowe i umywalkowe stojgce

PN-75/M-75125 - Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe stojace kryte

PN-77/M-75126 - Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe stojgce jednootworowe

PN-91/M-75161 - Koricdwki wylotowe do przewoddw elastycznych

PN-70/M-75167 - Armatura domowej sieci wodociggowej. Przedtuzacze

PN-73/M-75176 - Armatura domowej sieci. Armatura toaletowa. Zawory sptukujgce

PN-73/M-75177 - Armatura sieci domowej. Armatura toaletowa. Zawory katowe

PN-EN 33:2000 - Stojgca miska ustepowa ze zbiornikiem ptuczacym. Wymiary przytaczeniowe

PN-EN 111:2000 - Wiszace umywalki do mycia rgk. Wymiary przytaczeniowe

PN-EN 274:1996 - Armatura sanitarna. Zestawy odptywowe umywalek, bidetdw i wanien kapielowych. Ogdélne wymagania techniczne
PN-78/B-12630 - Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania

PN-79/B-12634 - Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki

PN-81/B-12635 - Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustepowe

PN-79/B-12638 - Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt. Wymagania i badania

PN-84/B-75703 - Urzadzenia sptukujgce do misek ustepowych i pisuaréw. Zawory napetniajace z tworzyw sztucznych

PN-86/B-75704.01 - Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Ogélne wymagania i badania

PN-64/H-75221 - Zeliwne rury kanalizacyjne. Syfony ustepowe do misek stopowych

PN-93/M-75020 - Armatura sanitarna. Zawory wyptywowe i baterie mieszajace (wielkos¢ nominalna “) PN 10. Minimalne ci$nienie przeptywu
0,05 MPa (0,5 bara). Ogdlne wymagania techniczne
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA.
INSTALACJA CHtODNICZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru przebudowanej instalacji chtodniczej
w remontowanych i adaptowanych na potrzeby UMiG pomieszczeniach w budynku uzytecznosci publicznej przy
ul.Rzeszowskiej 3 w Nowej Debie.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i wykonaniu roboét wymienionych w pkt. 1.1.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
instalacji chtodniczej. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robat:
- montaz rurociggow,
- montaz i uruchomienie urzgdzen,
- badania instalacji,
- zabezpieczenie izolacyjne.
Rozwigzania techniczno-materiatowe oraz opis wykonania robdét budowlanych nalezy rozpatrywac tgcznie
z opisem technologii wykonania robdt zawartym w projekcie.
1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektows,
SST i poleceniami Zamawiajgcego.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych. Wszystkie
stosowane materiaty powinny byé nowe i nieuzywane. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza
posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze lub odpowiadac
Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr
techniczny materiatdw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

Materiaty do wykonania robét technologicznych nalezy stosowaé zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, opisem
technicznym i rysunkami.

2.1. Przewody

Instalacje rurowa obiegu chtodniczego nalezy wykonaé¢ z rur miedzianych — miekkich o strukturze
cienkosciennej, w paroszczelnej izolacji termicznej (chtodniczej). Rury ktére bedg instalowane w obiegach srodka
chtodniczego powinny odpowiadaé polskiej normie PN-EN 12735-1. Do tgczenia rur w instalacjach ze srodkiem
chtodniczym stosuje sie tgczniki do lutowania kapilarnego lutem twardym wg normy PN-EN 1254-1,5, ztgczki do
spawania np. wg DIN 2607 oraz w potgczeniach roztagcznych kotnierze lub tgczniki zaciskowe skrecane.

2.2. Urzadzenia

Nazwa pomieszczenia Klimatyzator
biuro - pom. nr 2 split — scienny 2,6 kW
biuro - pom. nr 4 split — scienny 2,6 kW
biuro - pom. nr5 split — $cienny 2,6 kW
pokdj socjalny - pom. nr 8 split — scienny 2,6 kW
kasa - pom.nr9 split — scienny 2,6 kW
jednostka zewnetrzna Scienny - 12,3 kW

2.3. Izolacja
Przewody freonowe izolowa¢ otulinami ze spienionego kauczuku syntetycznego np. Thermaflex AF
gr. min. 13 mm lub zastosowac fabrycznie izolowane przewody.
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3. SPRZET

Do wykonania robot Wykonawca jest zobowigzany zastosowac sprzet i maszyny wtasciwe dla danego rodzaju
robot, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robot,
jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw. Sprzet
musi by¢ obstugiwany przez pracownikéw posiadajgcych uprawnienia na ten sprzet oraz musi posiadac aktualne
Swiadectwo legalizacji. Sprzet winien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1. Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Wytadunek rur
w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub dzwignig z belkg umozliwiajaca
zaciskanie sie zawiesia na wigzce. Ksztattki stalowe nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas
transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikaé ich zanieczyszczenia. Rury nalezy
przechowywac w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i gazéw.

4.2. Urzadzenia

Dostarczone na budowe urzadzenia nalezy sprawdzi¢ czy nie nastgpito uszkodzenie w czasie transportu.
Urzadzenia nalezy sktadowaé¢ w magazynach zamknietych. taczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywac
w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych, w pojemnikach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady dotyczace wykonania robét podano w ST 00.01.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, projektem organizacji robdt oraz
poleceniami Inspektora.

5.2. Montaz rurociggow

Rury miedziane powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien by¢ jednorodny, bez wzeréw,
wad walcowniczych itp.. Rurociggi wykonaé¢ z miedzi chtodniczej atestowanej najlepszej jakosci o $rednicach
zgodnych z dokumentacja, w przypadku zmiany urzadzen rurociggi muszg by¢ dostosowane do wymogdw
dostawcy systemu klimatyzacyjnego. Wykonac¢ potgczenia lutem twardym najlepszej jakosci. Lutowanie wykona¢
w ostonie atmosfery azotu tzn. w czasie lutowania rurocigg winien by¢ przedmuchiwany azotem. Materiaty uzyte
muszg gwarantowacd szczelnosé na freon R410A. Tréjniki rozdzielcze lub rozdzielacze dostarczone przez dostawce
urzadzen lub przez niego zaakceptowane. Podwieszenie rurociggdw nie rzadziej niz co 1,5m.

5.3. Montaz urzadzen

Urzadzenia winny by¢ montowane zgodnie z Dokumentacjg Techniczno-Ruchowg urzadzenia. Urzadzenia
montowac nasciennie w sposéb zapewniajgcy ich nalezytg statecznosé. Zamocowania powinny przenosié
obcigzenia uzytkowe urzadzenia. Uruchomienie klimatyzatoréw powinna przeprowadzi¢ firma posiadajgca
autoryzacje producenta zastosowanego urzgdzenia, jezeli wymagajg tego warunki gwarancji. Wykonawca musi
posiadaé certyfikat upowazniajgcy do pracy z F-gazami.

5.4. Izolacja

Przewody od zewnatrz izolowane otuling zimnochronng o przewodnosci cieplnej nie wyzszej niz 0,035W/m’K
o zamknietych porach o grubosci minimum 13 mm w pomieszczeniach i 25 mm na zewngatrz budynku. Izolacje
nalezy zaktadac¢ tzn. naciggac na rury przed ich zlutowaniem. W miejscach lutéw izolacje zatozy¢ po prdbach
szczelnosci. Cata izolacja na stykach musi by¢ szczelnie sklejona i dodatkowo owinieta tasma klejgcq z PE.
Mocowania obejm z przektadkg gumowg musi byé naktadane na szczelng izolacje. Rurociggi prowadzi¢
w przestrzeni miedzystropowej i w zabudowie (do pomieszczenia socjalnego i pomieszczenia kasy).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich
faz, robdt zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano -montazowych Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe". Kazda dostarczona partia materiatéw
powinna by¢ zaopatrzona w Swiadectwo kontroli jakosci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy
uznaé¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robdt zostaty spetnione. Jesli ktdrekolwiek z
wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robdét uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sa:
dla przewodow — mb
dla urzadzen — szt.
dla préb szczelnosci — mb
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8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt polegajgcych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdét budowlano montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe". Odbiory
miedzyoperacyjne bedgce elementem kontroli jakosci robdt poprzedzajgcych wykonywanie instalacji nalezy
wykona¢ dla prac, ktérych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny
wptyw na zgodne z projektem i prawidtowe wykonanie elementdw tej instalacji. Odbiory miedzyoperacyjne nalezy
dokonywac szczegélnie, jezeli dalsze roboty bedg wykonywane przez innych pracownikéw.

Odbiér koncowy mozna wykonaé¢ po zakonczeniu wszystkich robdt montazowych i porzadkowych. Przy
odbiorze korncowym nalezy sprawdzic:

- zgodnos¢ wykonania z projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji technicznej,

- zgodno$¢ wykonania WTWIiO, a w przypadku odstepstw — uzasadnienie koniecznosci odstepstwa
wprowadzonego do dziennika budowy i potwierdzonego przez Inspektora nadzoru.

- 0golny stan pomieszczen, w ktérych odbywaty sie prace montazowe

Przy odbiorze koricowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg z naniesionymi ewentualnymi zmianami dokonanymi w czasie budowy

- dziennik budowy i ksigzke obmiarow

- protokoty wykonanych proéb i badan,

- Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzgdzen i materiatdw podlegajgcych odbiorom technicznym,
a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

Odbidr robdt zanikajgcych (ocena ztgczy i szczelnosci przewodu przed izolacjg cieplng) nalezy zgtaszaé
Inspektorowi Nadzoru z o dpowiednim wyprzedzeniem, aby nie spowodowac przestoju w realizacji pozostatych
robot. W ramach prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace dziatania:

a) Porodwnanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacja projektowa, zaréwno w zakresie
materiatéw, jak i ilosci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie wtasciwosci i czesci zamiennych;

b) Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujacymi przepisami oraz z zasadami technicznymi;

c) Badanie przez ogledziny szczelnosci urzgdzen i tagcznikdw elastycznych;

d) Sprawdzenie konstrukcji montazowych i wsporczych;

e) Sprawdzenie zainstalowania urzadzeni, zamocowania przewoddéw itp. w sposdb nie powodujacy
przenoszenia drgan;

f) Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacje;

g) Sprawdzenie czystosci instalacji;

h) Sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatac;ji instalacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora
Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. PRZEPISY

10.1. Przepisy zwigzane.

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru roboét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe". Arkady, Warszawa 1988.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270),

10.2. Normy
- PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia
- PN-EN 12599 Wentylacja budynkéw - Procedury badar i metody pomiarowe dotyczgce odbioru wykonanych
instalacji wentylacji i klimatyzacji
- EN 12236 Wentylacja budynkéw - Podwieszenia i podpory przewoddw -Wymagania wytrzymatosciowe
- PN-EN 1057: 1999 Rury miedziane
- PN-B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lIzolacja cieplna rurociggdw, armatury i urzadzen. Wymagania
i badania
- PN-79/H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdlne wytyczne. Instalacje z rur
miedzianych. Poradnik. COBRTI ,Instal”. — Warszawa 1994 r.



38

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA.
INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE.
1.Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji przebudowanych elektrycznych
wewnetrznych w adaptowanych i remontowanych na potrzeby UMiG pomieszczeniach w budynku uzytecznosci
publicznej przy ul.Rzeszowskiej 3 w Nowej Debie.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i wykonaniu robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy SST, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie instalacji
wewnetrznych e.e. — zasilajgcej i oswietleniowej.

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST
i poleceniami Zamawiajgcego.

2.Materiaty.

2.1. Kable i przewody instalacyjne.

Zasilania elektryczne odbiornikéw o nieduzych mocach elektrycznych, odbiornikéw oswietleniowych, gniazd
wtyczkowych wykonane bedg przewodami instalacyjnymi miedzianymi.

Podstawowe parametry techniczne:

Przewody instalacyjne:

Wykonanie — przewody instalacyjne z zytami miedzianymi

Izolacja — PCW

Opona —PCW

Zyta — drut miedziany miekki

Napiecie znamionowe —450-750 V

Przekroje zyt—1,5 mmz, 2,5 mmz, 4 mmz, 1 mm?’

Temperatura pracy - -40° Cdo + 70° C

Warunki zabudowy:

- kable i przewody instalacyjne w budynku uktadane beda bezposrednio pod tynkiem w instalacjach podtynkowych
i korytkach kablowych

- przewody przynajmniej na koncach obwoddéw powinny posiada¢ oznaczenia o nr obwodu i typie przewodu

- przekroje przewoddw oraz konieczna ilos¢ zyt podane sg wstepnie w przedmiarach robot

2.2. Oprawy oswietlenia wnetrz.

W pomieszczeniach stosowane bedg oprawy oswietleniowe ledowe
Oprawy do oswietlenia pomieszczen WC - IP44

Zrédto $wiatta — LED

Korpus — tworzywo sztuczne lub metal

Klosz — szkto ryflowane, przezroczyste lub mleczne

Stopien szczelnosci — IP 44

Rodzaj mocowania — przykrecane do Sciany, stropu, sufitdw podwieszanych.

Osprzet elektryczny
Puszki tgczeniowe (odgatezniki)
taczenie instalacji oswietleniowych i gniazd wtyczkowych wykonane bedg za posrednictwem puszek tgczeniowych.
Podstawowe parametry techniczne:
Materiat — dowolny materiat elektroizolacyjny
Wymagane IP — IP 44/54; IP20
Napiecie znamionowe — 400 V — dla puszek rozgateznych
- 250V dla puszek do przyboréw
Przekroje przewodoéw —1; 1,5; 2,5; 4,0 mm?’




39

Warunki zabudowy:

- dla instalacji prowadzonej pod tynkiem lub w S$cianach gipsowo-kartonowych nalezy stosowaé osprzet
podtynkowy

- kable i przewody w puszkach powinny byc¢ tgczone w sposéb pewny za pomocg zaciskow lub ztgczek

- nalezy przewidzie¢ zastosowanie puszek hermetycznych przy ich montazu w pomieszczeniach wilgotnych — WC,
aneks kuchenny.

taczniki.

W instalacji oswietleniowej stosowane beda tgczniki: wytgczniki 1-biegunowe, przetgczniki sSwiecznikowe lub
taczniki schodowe.

Podstawowe parametry techniczne:

Materiat — dowolny materiat elektroizolacyjny

Wymagane IP—1P20i IP 44

Napiecie znamionowe - 250 V dla puszek do przyboréow

Prad znamionowy — 10 A

Przekroje przewodow - 1,5; 2,5 mm?

Rodzaje tacznikdw: przycisk ,$wiatto”, przetgcznik Swiecznikowy, wytgcznik jednobiegunowy.

Warunki zabudowy:

- taczniki nalezy montowac na scianach przez przykrecenie do podtoza za pomocg kotkdw rozporowych

- dla instalacji prowadzonej pod tynkiem nalezy stosowac taczniki podtynkowe montowane w puszkach dla
osprzetu

- nalezy przewidzie¢ zastosowanie osprzetu hermetycznego w pomieszczeniach wilgotnych — WC, aneks kuchenny.

Gniazda wtyczkowe:

Podstawowe parametry techniczne:

Materiat obudowy — dowolny materiat elektroizolacyjny

Wymagane IP—1IP 44

Napiecie znamionowe - 250 V dla puszek do przyboréow

Prad znamionowy — 16 A

Przekroje przewodow — 2,5 mm’

Rodzaje gniazd: gniazdo pojedyncze 2x16A + PE; gniazdo podwdjne 2x16A+PE; bryzgoszczelne.

Warunki zabudowy:

- dla instalacji prowadzonej pod tynkiem nalezy stosowa¢ gniazda podtynkowe montowane
w puszkach dla osprzetu

- nalezy przewidzie¢ zastosowanie osprzetu hermetycznego w pomieszczeniach wilgotnych — WC, aneks kuchenny.
Materiaty na budowe nalezy dostarczac tacznie ze swiadectwami jakosci, certyfikatami, kartami gwarancyjnymi
i protokotami odbioru technicznego.

3. Sprzet.

a)Sprzet i maszyny stosowane przy robotach elektrycznych powinny odpowiadac ogdlnie przyjetym wymaganiom,
co do ich jakosci i wytrzymatosci.

b)Sprzet uzywany na budowie powinien mie¢ ustalone parametry techniczne. Stosowanie sprzetu winno by¢
zgodne z jego przeznaczeniem.

c)Nalezy uniemozliwi¢ dostep do sprzetu na miejscu prowadzenia robét osobom nieuprawnionym do jego obstugi,
a w widocznym miejscu wywiesi¢ odpowiednig instrukcje obstugi.

d) Uzywany na budowie sprzet mozna uruchomi¢ dopiero po uprzednim zbadaniu jego stanu technicznego
i dziatania. Nalezy zabezpieczy¢ go przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowotane.

e)Przekroczenie parametréow technicznych okreslonych dla sprzetu w trakcie jego pracy na budowie jest
zabronione.

4.Transport.

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty
i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub utratg statecznosci.

W czasie transportu i sktadowania korice wszystkich rodzajéw kabli i przewoddw powinny by¢ zabezpieczone przed
zawilgoceniem i innymi wptywami Srodowiska przez zatozenie na oczyszczonej powitoce kapturkdéw
termokurczliwych pokrytych od wewnatrz warstwg kleju lub natozenie kapturkdw z tworzywa sztucznego
i uszczelnienie ich za pomocg obwojéw z tasmy przylepnej.
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5.Kontrola i badanie jakosci wyrobdw i robét instalacyjnych.

Kontrole i badanie jakosci wyrobow oraz robdt nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normami i przepisami wtasciwymi
dla danego rodzaju wyrobow i robét budowlanych oraz uwagami zawartymi w niniejszej specyfikacji technicznej.
Kierownik budowy jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt budowlanych oraz zgodnosé
z dokumentacja projektowa i poleceniami Inspektora Nadzoru. Prowadzenie robdt musi bezwzglednie odpowiada¢
wiasciwym dla nich przepisom BHP.

5.1. Zasady i zakres wykonania kontroli, badania wyrobdéw i robét budowlanych.

- celem kontroli robét jest stwierdzenie zatozonej jakosci wykonania

- kierownik budowy ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan i pomiaréw na budowie w celu wykazania
Inspektorowi Nadzoru zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizacji robét zgodnie z dokumentacjg projektowg
i wymaganiami SST

- przed przystgpieniem do badan Kierownik Budowy powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o rodzaju
i terminie badania/kontroli.

- po wykonaniu badania/kontroli Kierownik Budowy przedstawia na piSmie wyniki w formie protokotu do
akceptacji przez Inspektora Nadzoru

- Kierownik Budowy powiadamia wpisem do dziennika budowy Inspektora Nadzoru o zakonczeniu kazdej roboty
zanikajgcej, ktorg moze kontynuowac dopiero po odbiorze przez Inspektora Nadzoru.

6. Obmiar robét.
llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Zamawiajgcego
i sprawdzonych w naturze.

7.0dbior robét.

Roboty podlegajg odbiorowi wg zasad podanych ponize;j.

7.1.0dbiér materiatéw i robdét powinien obejmowacd zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz sprawdzenie
wiasciwosci technicznych materiatéw z atestami wytwdrcy. Wymagana jakos¢ materiatdow powinna by¢
potwierdzona przez producenta zaswiadczeniem o jakosci lub znakiem kontroli zamieszczonym na opakowaniu lub
innym rownorzednym dokumentem.

W przypadku zastrzezen, co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta —
powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

7.2.Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatow, ktorych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym.

Nie nalezy rowniez stosowac¢ materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

7.3. Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone pisemnie.

7.4. Odbiér powinien obejmowac:

7.4.1. Odbiory robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robét ulegajgcych zakryciu umozliwia ocene prawidtowosci montazu. Powinien by¢ przeprowadzony
komisyjnie, w obecnosci k-ka budowy i inspektora nadzoru. Z odbioru robdt ulegajacych zakryciu lub zanikowi
nalezy sporzadzi¢ protokét, ktérego wynik nalez wpisa¢ do dziennika budowy, podajgc réwniez ocene jakosci robét.

7.4.2. Odbior koricowy.

Odbidr koncowy przeprowadzany jest na podstawie technicznych warunkéw odbioru robdt przy przestrzeganiu
ogolnych zasad odbioru obiektu.

Odbidr koricowy robdét dokonywany przez Zamawiajgcego moze by¢ potaczony z odbiorem majgcym na celu
przekazanie do eksploatacji i wtedy powinien by¢ poprzedzony odbiorami czesciowymi.

Przed przystgpieniem do odbioru koricowego Kierownik Budowy jest zobowigzany do:

- przygotowania dokumentéw potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robét bedacych przedmiotem odbioru,
a w szczegdlnosci: umowy wraz z jej ewentualnymi uzupetnieniami i uzgodnieniami, protokotow
i zaswiadczen z dokonanych préb montazowych, dziennika budowy, aktualng dokumentacje powykonawcza.

- umozliwienie komisji zapoznania sie z wyzej wymienionymi dokumentami i przedmiotem odbioru

Przy dokonywaniu odbioru korncowego nalezy:

- sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonanych robét z umowa, dokumentacjg projektowg, warunkami technicznymi
wykonania, normami i przepisami;

- sprawdzi¢ udokumentowanie jako$ci materiatéw, osprzetu i urzadzen;
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- sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robdét odpowiednimi protokotami préob montazowych,
sprawdzajac przy tym rowniez wykonanie zalecen i ustalen zawartych w protokotach préb i odbioréow

- w przypadku odbioru catosci elementu, sprawdzi¢ czy przedmiot odbioru spetnia warunki zasad prawidtowej
eksploatacji i moze by¢ uzytkowany albo stwierdzi¢ istniejgce wady i usterki.

Odbiorowi koicowemu podlega — wewnetrzna instalacja elektryczna.

Przekazanie do eksploatacji moze nastgpi¢ po odbiorze koricowym i stwierdzeniu usuniecia wad i usterek oraz
wykonania zalecen.

8.Podstawa ptatnosci.
Ptaci sie wg umowy kwote ryczattowg ustalong w trybie przetargu, obejmujgcg wykonanie robdt catosci
przebudowy (wszystkie branze), dostarczenie materiatéw i sprzetu, przygotowanie i oczyszczenie stanowiska
pracy.

9.Przepisy zwigzane.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych —tom V , Instalacje elektryczne”
PN-90/E-06150.10 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa.

PN-90/E-06150.20 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa. Wytgczniki.

PN-90/E-05023 Urzgdzenia elektroenergetyczne. Oznaczenia barwami przewoddw gotych oraz izolacji zyt zerowych
i ochronnych w przewodach i kablach.

PN-IEC-644-1:1998 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Koordynacja izolacji urzgdzen w uktadach n/n.
PN-90/E-6150.41 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa. Styczniki i rozruszniki do silnikow.
PN-90/E-93003 Wytgczniki samoczynne do zabezpieczenia urzgdzen elektrycznych.

PN-IEC-60364 Zestaw norm dotyczacych instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.

PN-91/E-05009/41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczeristwo.
Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-90/E-01242 Oznaczenia identyfikacyjne zaciskdw urzadzen i zakoriczen przewodow.



