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Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis robét Jm | llosé
Kosztorys Naprawa gzymsu dachowego od strony ulicy Granicznej
1 |Element Element
1 |KNR401/535/8 |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapdw kotnierzy, gzymséw itp. z blachy nie nadajacej sie do
uzytku m2 20,8
2 |KNR401/530/2 |Uzupetnienie obrébek blacharskich, mury ogniowe i okapy, z blachy ocynkowanej m2 20,8
3 |KNR 508/802/1 |Mechaniczne wykonanie slepych otworéw i wnek w cegle, gtebokos¢ do 8'cm i $Srednicy do 10'mm szt 20
4 |KNR 508/809/3 |Osadzenie w podiozu kotkéw, na Scianie lub stropie, kotki kotwigce M6 szt 20
5 |KNR 401/1212/2|Malowanie farbg Favinyl elementéw metalowych, powierzchnie petne, szpachlowane 1-krotnie, 2-krotne
(1) m2 20,8
6 |KNR401/349/2 |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegietl, na zaprawie cementowo-wapiennej m3 1,36
7 |KNR 1901/343/1 |Uzupetnienie muréw ogniowych ( cegta petna kolorystycznie zblizona do cegly istniejace;j ) m3 1,36
8 |KNR401/311/3 |Uzupetnienie rolek, poziomo, zaprawa cem-wap, szeroko$¢ 1 cegty ( cegta petna kolorystycznie zblizona do cegty
(1) istniejacej ) m 6
9 |KNR 1901/344/1 |Uzupetnienie gtadzi cementowej, rolki poziome, szeroko$¢ 1 cegty ( ogniomor i gzyms ) m 12
10 [KNR 401/349/2 |Rozebranie gzymsu z cegiet, na zaprawie cementowo-wapiennej ( catos¢ ) - analogia m3 1,35
11 |KNR 1901/337/5|Gzymsy z cegiet budowlanych, uzupetnienia ( cegta petna kolorystycznie zblizona do cegly istniejacej ) m3 0,85

12 |KNR 1901/336/1 |Stupy i filarki prostokgtne miedzyokienne z cegiet budowlanych peinych, zaprawa wapienno-cementowa, wymiary: 1
1/2x1 1/2° cegty- analogia watek ceglany ozdobny ( stupki miedzy gzymsami) cegta petna kolorystycznie zblizona do
cegly istniejacej m 3,12

13 |KNR 1901/315/7 |Roboty murowe, Naprawa muréw zabytkowych o gtebokosci kucia do 1 cegty, powierzchnia w jednym miejscu ponad
1,0'm2 - analogia ( tylna scianka miedzy gzymsami z watkiem ozdobnym za stupkami miedzy gzymsami ) cegta petna

kolorystycznie zblizona do cegty istniejacej m2 1,92
14 |KNR 401/348/3 |Rozebranie Scianek, z cegiet, zaprawa cem-wap, grubos¢ scianki 1/2 cegty- jw. m2 1,92
15 |KNR 1901/343/2 |Uzupetnienie rolek poziome, szerokos¢ 1°cegty - analogia (pojedyncze cegty pod watkiem ozdobnym ) cegta petna
kolorystycznie zblizona do cegly istniejacej m 6
16 |KNR 1901/325/3 |Spoinowanie muréw z cegty, mury gtadkie, ponad 2,0'm2 m2 54
17 |TZKNBK Elementy nowe wykonywane w odrebnej robocie na zaprawie wapiennej lub cem.-wap. mur grub. ponad 1 cegle
4/301/23 (1) konsole, kroksztyny, sterczyny, obramienia (poz 48) m3 0,1
18 Rusztowania ramowe przyscienne RR-1/30 do wysokosci 10 m, montaz rozebranie wraz z czasem pracy m2 120
19 |KNNR 2/1505/1 |Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2 120
20 |KNNR 2/1506/1 |Instalacje odgromowe rusztowan, rusztowania zewnetrzne przyscienne, wysoko$¢ do 20'm m2 120
21 |KNR 202/1614/1 |Daszki ochronne ciagte, wzdtuz rusztowania wysokosci do 20°'m, konstrukcja drewniana, naktady podstawowe
(1) m2 22
22 |KNR 202/925/2 |Ostony okien, ptytami pilSniowymi
(1) m2 18
23 |[KNR 401/519/5 |Rozbidrka pokrycia z papy, dach drewniany, warstwa nastepna m2 12
24 |KNR 401/519/5 |Rozbiérka pokrycia z papy, dach drewniany, warstwa nastepna m2 12
25 |[KNR 401/412/2 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu, krokwie zwykle i kleszcze m 3
26 |KNR 401/412/4 |Wymiana elementdw konstrukcyjnych dachu, murtaty i podwaliny m 6
27 |KNR 401/413/2 |Wzmocnienie krokwi deskami grubosci 32°mm, nabicie desek 2-stronnie m 3
28 |KNR 401/413/1 |Wzmocnienie krokwi deskami grubosci 32"'mm, nabicie desek 1-stronnie m 3
29 |[KNR 401/414/2 |Wymiana deskowania lub tacenia dachéw, deskowanie, z desek na styk, grubosci 25'mm m2 4
30 |KNRW Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng, 2-warstwowe
202/504/2 m2 20
31 |KNRW Pokrycie dachéw papg termozgrzewalna, obrébki z papy nawierzchniowej
202/504/3 m2 5
32 |KNRW Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng, jednokrotne pokrycie papg wierzchniego krycia
401/519/1 m2 50
33 |KNR 401/108/9 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1°km m3 2,36
34 |KNR 401/108/10 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1'km m3 2,36
35 Utylizacja gruzu t 3,3
36 Utylizacja papy t 1,08
37 |KNR 401/108/9 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1°km- papa m3 0,6
38 |KNR 401/108/10 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1'km m3 0,2
Zestawienie robocizny
Lp. Nazwa zawodu Jm llos¢
1.|Blacharze grupa Il r-g 32,864
2.|Ciesle grupa Il r-g 23,1663
3.|Ciesle grupa llI r-g 6
4.|Elektromonter grupa Il r-g 1,134
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Lp. Nazwa zawodu Jm llosé
5.|Malarze grupa Il r-g 9,568
6.|Murarze grupa Il r-g 1,5
7.|Murarze grupa lll r-g 37,8176
8.|Robotnicy r-g 31,203
9.|Robotnicy grupa | r-g 92,3218
10.|Tynkarze grupa Il r-g 3,3714

Zestawienie materiatéw
Lp. Nazwa materiatu Jm llos¢é
1.|Bale iglaste obrzynane klasa Il, grubosci 50'mm m3 0,045
2.|Bale iglaste obrzynane klasa Ill, grubo$ci 50'mm m3 0,03
3.|Bednarka ocynkowana St0S 20x2'mm kg 0,024
4.|Benzyna do lakierow dm3 0,7488
5.|Blacha stalowa ocynkowana ptaska grubosci 0.50-0.55'mm kg 104,208
6.|Cegta budowlana ceramiczna petna 25x12x6.5cm szt 151,68
7.|Cegta budowlana petna 25x12x6.5°cm szt 1 223,64
8.|Cement portlandzki zwykty kg 24
9.|Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkow kg 14,4
10.|Deski iglaste obrzynane klasa Il, grubo$ci 32'mm m3 0,022
11.|Deski iglaste obrzynane klasa IlI m3 0,00594
12.|Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubo$ci 19'mm m3 0,022
13.|Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 25'mm m3 0,133
14.|Deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone klasa Il grubosci 19-25'mm m3 0,108
15.|Deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone klasa Il grubosci 28-45'mm m3 0,045
16.|Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste - korowane m3 0,375
17.|Drut stalowy okragty miekki Fi"3'mm kg 0,66
18.|Drut stalowy okragty miekki ocynkowany Fi’'0.50-0.55'mm kg 0,2496
19.|Farba fAVINYL dm3 1,7264
20.|Farba olejna nawierzchniowa FAVINYL dm3 1,6848
21.|Gaz propanowo-butanowy ptynny kg 25,58
22.|Gwozdzie budowlane okragte gote kg 8,4996
23.|Gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 1,248
24 |Kit szpachlowy olejno-zywiczny dm3 1,7264
25.|Klamry ciesielskie z pretéw stalowych, typ U kg 8,52
26.|Kofki kotwigce szt 20
27.|Krawedziaki iglaste wymiarowe klasa Il, 100x100°mm m3 0,132
28.|Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone klasa Il grubosci 28-45"'mm m3 0,18
29.|Kwas solny techniczny kg 0,2704
30.|Lepik asfaltowy kg 10
31.|Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa podktadowa Zdunbit PF m2 23
32.|Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa wierzchniego krycia m2 57,5
33.|Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa wierzchniego krycia Zdunbit WF m2 29,1
34.|Papier scierny elektrokorundowy szt 11,648
35.|Piasek do zapraw m3 0,132
36.|Plyta pilSniowa porowata zwykta m2 3,15
37.|Roztwor asfaltowy do gruntowania na zimno kg 28,3
38.|Rura stalowa bez szwu czarna, Fi'48,3/3,2 m 0,072
39.|Siatka z wtdkna szklanego do ochrony rusztowan m2 16,8
40.|Spoiwo cynowo-otowiane (w pretach) kg 0,5824
41.|Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 7,98
42.|Zacisk stalowy ocynkowany do tgczenia przewodow szt 0,036
43.|Zaprawa budowlana zwykta m3 0,9786
44.|Zaprawa wapienna m3 0,025
Zestawienie sprzetu

Lp. Nazwa sprzetu Jm llos¢
1.|Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,12
2.|Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150°'dm3 m-g 2,6523
3.|Rusztowania rurowe zewnetrzne do 20m (100m2 rzutu) m-g 0,204
4./Samochéd skrzyniowy do 5t (1) m-g 2,356
5.|Srodek transportowy (1) m-g 0,509

Naprawa gzymsu dachowego od strony ulicy

Granicznej



Karpacka 50 - naprawa gzymsu dachowego

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016
(lic. 0005604E)

strona nr: 4

Lp. Nazwa sprzetu Jm llosé
6.|Wyciag m-g 2,4079
7.|Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5°t m-g 0,48
8.|Zuraw okienny do 0.5t m-g 1
9.|Zuraw okienny przenosny 0.15t m-g 0,522
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