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Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
Kosztorys Utwardzenie wielofunkcyjnego placu przy budynku nr 11
1 Element Budowa chodnika
1.1 |KNR 231/801/1 |Rozebranie podbudowy, betonowej recznie, grubos¢ 12°cm m2 90,40
1.2 |KNR 231/814/1 |Rozebranie kraweznikdw wtopionych i obrzezy trawnikowych, obrzeza 6x20°cm na podsypce piaskowej m 94,40
1.3 |KNR 231/401/4 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 30x30°cm, grunt kategorii lll-IV m 98,00
1.4 |KNR 231/402/4 |Lawy pod krawezniki, betonowa z oporem
Wyliczenie ilosci robét:
0,3*0,3*98 8,8200
RAZEM: 8,8200/m3 8,82
1.5 |KNR 231/407/1 |Obrzeza betonowe, 20x6°cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg m 98,00
1.6 |KNR231/101/7 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, recznie, grunt kategorii 1lI-VI, na gtebokosci 20°'cm |m2 106,00
1.7 |KNR231/101/8 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikow, recznie, grunt kategorii 111-V1, dodatek za kazde
dalsze 5’cm gtebokosci, gtebokos¢ dalsze 10 cm, KROTNOSC 2
Wyliczenie ilosci robot:
106,00 106,0000
RAZEM: 106,0000|m2 106,00
1.8 |KNR 231/103/2 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt kategorii lll-1V
Wyliczenie ilosci robot:
106,00 106,0000
RAZEM: 106,0000|m2 106,00
1.9 |KNR 231/114/1 |Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa dolna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 20°cm
Wyliczenie ilosci robot:
106,00 106,0000
RAZEM: 106,0000|m2 106,00
1.10 |KNR 231/105/3 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie mechaniczne grubos¢ warstwy po zageszczeniu
3'cm
Wyliczenie ilosci robét:
106,00 106,0000
RAZEM: 106,0000|m2 106,00
1.11 |KNR 231/105/4 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie mechaniczne dodatek za kazdy nastepny 1°cm
grubosci warstwy 3 cm, KROTNOSC 3
Wyliczenie ilosci robot:
106,00 106,0000
RAZEM: 106,0000|m2 106,00
1.12 |KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8'cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara
(1)
Wyliczenie ilosci robét:
106,00 106,0000
RAZEM: 106,0000|m2 106,00
1.13 |KNR 404/1105/1 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu samochodem
samowytadowczym, na odlegtos¢ do 1°'km
Wyliczenie ilosci robot:
0,190 9,0000
RAZEM: 9,0000/m3 9,00
1.14 |KNR 404/1105/2 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu samochodem
samowytadowczym, dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1'km ponad 14'km m3 9,00
2 Element Budowa parkingu - kostka brukowa
2.1 |KNR 201/126/1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubos¢ warstwy do 15°cm m2 225,00
2.2 |KNR231/101/7 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, recznie, grunt kategorii Il1-VI, na gtebokosci 20'cm | m2 225,00
2.3 |KNR231/101/8 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikow, recznie, grunt kategorii I1I-V1, dodatek za kazde
dalsze 5’'cm gtebokosci, glebokos¢ dalsze 15 cm, KROTNOSC 3 m2 225,00
2.4 |KNR 231/103/2 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt kategorii lI-1V m2 225,00
2.5 |KNR231/401/4 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 30x30°cm, grunt kategorii Ill-1V m 65,00
2.6 |KNR 231/402/4 |tawy pod krawezniki, betonowa z oporem
Wyliczenie ilosci robot:
0,3*0,3*65 5,8500
RAZEM: 5,8500/m3 5,85
2.7 |KNR 231/403/3 |Krawezniki betonowe, wystajgce 15x30°cm na podsypce cementowo-piaskowej m 65,00
2.8 |KNR 231/114/1 |Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20°cm m2 225,00
29 |KNR231/114/2 |Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci, gtgbokos¢ dalsze
15cm, KROTNOSC 15 m2 225,00
2.10 |KNR 231/105/3 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie mechaniczne grubos¢ warstwy po zageszczeniu
3'cm m2 225,00
211 |KNR 231/105/4 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie mechaniczne dodatek za kazdy nastepny 1°cm
grubosci warstwy 3 cm, KROTNOSC 3 m2 225,00
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2.12 |KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8'cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara
(1) m2 225,00
2.13 |KNR 201/109/5 |Reczne $cinanie i karczowanie, krzaki i podszycia $redniej gestosci ha 0,01
2.14 |KNR201/103/7 |Scinanie drzew pita mechaniczna, Fi'66-75 cm szt 5,00
2.15 |KNR 510/103/1 |Przetozenie kabla teletechnicznego
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 15,00
2.16 |KNR 231/1406/3 |Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, wtazy kanatowe szt 4,00
2.17 |KNR 221/301/5 |Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim, grunt kategorii I-Il, z zaprawg dotow
(1 catkowitg, srednica i glebokos¢ dotéw 0,5°'m, ziemia urodzajna (humus)
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 5,00
2.18 |KNR 221/404/1 |Wykonanie trawnikow parkowych siewem, bez nawozenia, kategoria gruntu I-Il
R=0,955 M=1,000 S=1,000 ha 0,20
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