. UTWARDZENIE PLACU WIELOFUNKCYJNEGO

INWESTOR: Komenda Wojewddzka Policji w Krakowie
ul. Mogilska 109
31-571 Krakéw

ADRES INWESTYCJI: Dziatka nr 31/3 obreb: 0016,
Jednostka ewidencyjna 126105_9 Srédmiescie,

ul. Mogilska 109, 31-571 Krakow

OBIEKT: Plac wielofunkcyjny

TEMAT: ,Utwardzenia terenu pod plac wielofunkcyjnego przy budynku
nr 11 zlokalizowanym na terenie KWP w Krakowie, na dziatce nr 31/3,
obreb: 0016, jedn. ewidencyjna 126105_9 Srédmiescie, ul. Mogilska 109
31-571 Krakow”

KATEGORIA OBIEKTOW: XXII

DATA: 27.06.2024 r.

Projektowat:

Imie i nazwisko Podpis

Branza: DROGOWA:
inz. Agnieszka Krol

upr. bud. nr MAP/0008/POOK/04 inz. A gl
w specjalnoéci konstrukcyjno - budowlanej e TIACHRS. suslE R
do projektowania bez ograniczen B Sy Yo ggﬁm{“"“““ o
do kigrowania -, a7 budowlanymi
wspecjalnesci k-~ -+ un - budowlane]
nrewnd: Mar -3 132

PRZEDMIOTOWE OPRACOWANIE JEST CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM USTAWA Z DNIA 4 LUTY 1094r.
KOPIOWANIE, POWIELANIE OPRACOWANIA ORAZ UDOSTEPNIANIE STRONOM TRZECIM W CA£OSCI LUB W CZESCI
BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA — ZABRONIONE

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE






ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I. OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA
1.2 LOKALIZACJA

1.3 INWESTOR

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
3. STAN ISTNIEJACY
4. PLAC WIELOFUNKCYJNY
5. UWAGI KONCOWE

1. CZESC RYSUNKOWA
1. SZKIC PLACU WIELOFUNKCYJNEGO  1:500

RYS. NR 1



I.OPIS TECHNICZNY
1. DANE OGOLNE

1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Utwardzenie terenu na plac wielofunkcyjny ziokalizowany przy budynku nr 11 na terenie
Komendy Wojewodzkiej Policji w Krakowie, na dziatce nr 31/3 obreb: 0016, jedn. ewidencyjna
126105_9 Srédmiescie, ul. Mogilska 109 31-571 Krakow.

1.2 LOKALIZACJA

Teren pod plac wielofunkcyjny zlokalizowany jest przy budynku nr 11 od strony pétnocnej.
Budynek nr 11 znajduje sie na terenie Komendy Wojewddzkiej Policji w Krakowie, na dzialce
nr 31/3 obreb: 0016, jedn. ewidencyjna 126105_9 Srodmiescie, ul. Mogilska 109, 31-571

Krakow.

1.3 INWESTOR
Komenda Wojewddzka Policji w Krakowie, ul. Mogilska 109, 31-571 Krakéw.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora,

- Mapa zasadnicza w skali 1:500,

W zakres opracowania wchodza: czesc¢ opisowa oraz czesé rysunkowa dotyczace zagadnien

zwigzanych z utwardzeniem istniejgcego terenu pod plac wielofunkcyjny.

3. STAN ISTNIEJACY

Przedmiotowy budynek nr 11 zlokalizowany jest na dziatce nr 31/3, obreb: 0016, jedn.
ewidencyjna 126105_9 Srodmiescie przy ul. Mogilskiej 109, 31-571 Krakow.

Przed budynkiem nr 11 od strony péiocnej zlokalizowany jest istniejacy plac o wymiarach ok.
3,0 x 6,0 m z plyt chodnikowych. Zgodnie z zamierzeniem Inwestora jest uzyskanie placu
wielofunkcyjnego o wymiarze 10,0 x 22,50 m.

Budynek nr 11 jest budynkiem (niemieszkalnym) administracyjno — biurowym.

4. PLAC WIELOFUNKCYJNY
4.1 Rozwiazanie projektowe

Celem wykonania utwardzenia terenu od strony péinocnej przy budynku nr 11 jest uzyskanie
placu wielofunkcyjnego o wymiarze 10,0 m x 22,50 m. Plac zlokalizowany bedzie pomigdzy
istniejgcymi chodnikami prowadzacymi do budynku nr 11, przy wewngtrzne] drodze
dojazdowej prowadzacej do budynku nr 11 i 9. Plac usytuowany jest w odlegtosci 5,10 m od
§ciany zewnetrznej bez okien budynku nr 11 i w odlegto$ci 10,30 i 12,80 (12,60) m od $cian

zewngtrznych z oknami budynku nr 11.



4.2 Nawierzchnia
Nawierzchnia placu bedzie wykonana z kostki brukowej w kolorze szarym.
Warstwy utwardzenia terenu:
- kostka brukowa (kotor szary) gr. 8,0 cm
- podsypka piaskowo — cementowa gr. 3,0 cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego

mechanicznie o frakcji 0-63mm gr. 35,0 cm
- pospotka gr. 10,0 cm
Nawierzchnie, placu wielofunkcyjnego, ograniczyé kraweznikami betonowymi 15x30x100cm,
ustawionymi na podsypce cementowo — piaskowej grubosci 3 c¢m i fawie z betonu B-20
Z oporem.
Plac wielofunkcyjny oddzielony bedzie od istniejgcej drogi wewnetrznej krawegznikami
najazdowymi betonowymi o wymiarze 15x30cm. Kraweznik bedzie wystawat 4 cm nad
krawedz drogi.

4.3 Roboty ziemne

Roboty ziemne polega¢ bedg na zdjeciu warstwy humusu w miejscu lokalizacji placu
wielofunkcyjnego. Zostanie wykonane koryto pod projektowane warstwy konstrukcji. Podtoze
gruntowe (koryto) przed ulozeniem warstw podbudowy nawierzchni powinno by¢
zageszczone. Przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych z  terenu
przeznaczonego pod nawierzchnie placu wielofunkcyjnego nalezy usungé wystepujaca
zielefh wysoka. Prace prowadzi¢ pod nadzorem zarzadcow sieci podziemnych.

4.4 Odwodnienie
Odwodnienie placu wielofunkcyjnege odbywaé sie bedzie powierzchniowo przez
odpowiednie uksztattowanie jego powierzchni w kierunku istniejacej drogi wewnetrznej, na

teren dziatki Inwestora.

5. UWAGI KONCOWE.
1. Roboty budowlane powinny nadzorowac¢ osoby z odpowiednimi uprawnieniami,
dysponujace wszechstronng wiedzg i doswiadczeniem w zakresie drogowym.

2. Roboty nalezy prowadzi¢ w sposéb zabezpieczajacy interesy osob trzecich.
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