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rozpatrywac tacznie z projektem. w pozycjach nalezy uwzgledni¢ zakres zgodnie z projektem, Szczegotowa

Specyfikacjg Techniczng i wiedza techniczng

Obmiar
L spec. . . . .

P- | tech Podstawa Opis | Wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
OBMIAR: rozpatrywac {gcznie z projektem. w pozycjach nalezy uwzgledni¢ zakres zgodnie z projektem,
Szczegblowa Specyfikacjg Techniczng i wiedzg techniczng

1 dach czesé 1
1|st.3 demontaz , ponowny montaz urzadzen na dachu wraz| szt
d.1 kalk. wiasna | z niezbednym materiatem np; dla wydiuzen
przewodoéw , rurki itp
1 szt 1,000
RAZEM| 1,000
2|st.3 KNR 13-23 | Rozbidrka pokry¢ dachowych z papy - rozbidrka papy | m2
d.1 0106-02 | na attykach oraz na potaci
analogia
attyka (11,86 + 15,86) + (15,86 + 11,71) + (11,86 + 9,75) + | m2 92,370
(9,75 + 11,61) + (12,20 + 8,96) + (19,70 + 14,83)) *
0,6
wpusty 74,0 m2 28,000
wokét (24*24)*2*1,0 m2 11,520
naswietla
wokét 556 m2 5,500
elementow
konstrukcyjn
ych
RAZEM| 137,390
3|st.3  |KNP 02 0801| Pociecie papy w celu jej rozszczelnienia minimum m2
d.1 -03.05 5m/m2
na podstawie
(11,86 * 15,86) + (15,86 * 11,71) + (11,86 * 9,75) + m2 1004,116
(9,75* 11,61) + (12,20 * 8,96) + (19,70 * 14,83)
RAZEM| 1 004,116
4|st.1 KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym m3

d.1 1101-02 | zatadowaniu i wytadowaniu samochodem - wywéz

1101-05 | gruzu , odpadéw w tym ucigzliwych (np. wetna

analogia | mineralna,styropian, papa) - wraz z optatg za

skiadowanie na wysypisku

papa potaci | 1004,12 * 0,2 * 0,02 m3 4,016

styropian | 15,0 m3 15,000
papa attyka | 92,37 * 0,02 m3 1,847

RAZEM 20,863
5|st.1 KNR 7-12 | Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do m2
d.1 0101-01 | trzeciego stopnia czystosci konstrukcji
petnosciennych - konstrukcje stalowe na dachu
0,75 m2 0,750
RAZEM 0,750
6|st.1 KNR 7-12 | Malowanie pedzlem farbami do gruntowania olejnymi | m2
d.1 0202-01 | konstrukcji petnosciennych - konstrukcje stalowe na
na podstawie| dachu
075 . tm2y 0,750
RAZEM 0,750
7|st.4 KNR-W 2-02 | Wkiadka montazowa - z blachy ocynkowanej gr.imm | m2
d.1 0514-02
analogia
(11,56 + 11,91 + 15,95+ 9,75+ 1245+ 12,45 + m2 162,225
19,53 + 14,55) * 1,5
RAZEM 162,225
8|st.5 KNR 2-22 | Izolacja z ptyt weiny mineralnej twardej pozioma m2
d.1 0801-03 | stropdw i stropodachéw - jedna warstwa 80mm
analogia
(11,86 * 15,86) + (15,86 * 11,71) + (11,86 * 9,75) + m2 1004,116
(9,75* 11,61) + (12,20 * 8,96) + (19,70 * 14,83)
RAZEM 1004,116
9/st.5 Dostawa i montaz przelewu awaryjnego wraz z szt
d.1 kalk. wtasna | wycieciem otworu w $cianie i obrobieniem
5 szt 5,000
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rozpatrywac gcznie z projektem. w pozycjach nalezy uwzgledni¢ zakres zgodnie z projektem, Szczeg6towa
Specyfikacjg Techniczng i wiedzg techniczng

Obmiar
spec. S, . .
Lp. tech Podstawa Opis i Wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 5,000
10{st.1 KNR 7-28 | Malowanie tynkow farba emulsyjna - malowanie $cian | m2
d.1 0306-02 | z przygotowaniem powierzchni
malowanie | 2,0*3,0*5 m2 30,000
$cian po
wykonaniu
przelewéw
awaryjnych
RAZEM 30,000
11|st.5 KNR K-05 | Montaz kominka wentylacyjnego - dostawa i montaz | szt.
d.1 0407-01 | kominka dla pokryé PCV
na podstawie
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
12|st.5 KNR-W 2-02 | Dostawa i montaz wpustéw dachowych kompletnych | szt.
d.1 0534-06
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
13|st.5 KNNR 2 | Pokrycie dachéw membrana PCV - zgodnie z m2
d.1 0507-02 | projektem, w tym systemowe narozniki, obrobienia
na podstawie| podparc, swietlikow, rur, itd.
polacie (11,86 * 15,86) + (15,86 * 11,71) + (11,86 * 9,75) + m2 1 004,116
dachu (9,75 *11,61) + (12,20 * 8,96) + (19,70 * 14,83)
attyki ((11,86 + 15,86) + (15,86 + 11,71) + (11,86 + 9,75) + | m2 92,370
(9,75 + 11,61) + (12,20 + 8,96) + (19,70 + 14,83)) *
RAZEM| 1 096,486
14|st.5 Wymiana plyt z poliweglanu na swietliku m2
d.1 kalk. wtasna
rzut Swietlika| 2,4 * 2,4 m2 5,760
RAZEM| 5,760
2 dach - cze$¢ 1 - instalacje elektryczne
15|st.6 KNNR 9 | Demontaz zwodéw poziomych naprezanych instalacji | m
d.2 0601-07 | odgromowe;j - fi 8 mm FEZN
150 m 150,000
RAZEM 150,000
16(st.6 KNR AT-14 | Dostawa i montaz kompletnej szafki TOD - z kpl.
d.2 0110-13 | wyposazeniem
na podstawie
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
17|st.6 KNNR 5 | Przewody kabelkowe - dostawa i montaz kabel zimny| m
d.2 0206-05 | YKY 3x2,5mm2
na podstawie
500,0 m 500,000
RAZEM|——-500,000
18|st.6 KNNR 5 | Przewody kabelkowe - dostawa i montaz kabel m
d.2 0206-05 | grzejny 20W/m2
na podstawie
14,0 m 14,000
RAZEM 14,000
19|st.6 KNR-W 2-25| Maszty odgromowe na tréjnogu - 4m, komplet mas
d.2 0703-01 zt.
na podstawie
9 mas 9,000
zt.
RAZEM 9,000
20|st.6 KNR-W 2-25| Maszty odgromowe 2,5m - komplet mas
d.2 0703-01 zt.
na podstawie
3 mas 3,000
zt.
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rozpatrywacd fgcznie z projektem. w pozycjach nalezy uwzgledni¢ zakres zgodnie z projektem, Szczegélowa

Specyfikacjg Techniczng i wiedzg techniczng

Obmiar
spec. A . .
Lp. tech Podstawa Opis i Wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 3,000
21|st.6 KNR 5-08 | Dostawa i montaz typowych iglic kominowych 4m szt.
d.2 0622-06
na podstawie
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
22(st.6 KNNR 5 | Przewody instalacji odgromowej naprezane poziome i | m
d.2 0601-05 | pionowe -fi 8 mm FEZN - z kompensacjg
265 m 265,000
RAZEM 265,000
23|st.5 KNNR 5 | Ztgcza krzyzowe i uniwersalne szt.
d.2 ~ 0612-05
na podstawie
47 szt. 47,000
RAZEM 47,000
24|st.6 KNPnRPDE | Dostawa i montaz uchwytdw odgromienia ha dachu - | szt.
d.2 48-106h | pokrycie PCV
na podstawie
263 szt. 263,000
RAZEM| 263,000
3 dach czesc 2
25|st.3 demontaz , ponowny montaz urzgdzen na dachu wraz | szt
d.3 kalk. wlasna | z niezbgdnym materiatem np; dia wydiuzen
przewodéw , rurki itp
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
26|st.3 KNR 13-23 | Rozbidrka pokryé dachowych z papy - rozbidrka papy | m2
d.3 0106-02 | na attykach oraz na potaci
analogia
attyka (5,7 +14,65+5,7 + 14,65) * 1,2 m2 48,840
wpusty 1*4,0 m2 4,000
pota¢ dachu | 1,0 m2 1,000
wokot 0,5 m2 0,500
elementow
konstrukceyijn
ych
RAZEM 54,340
27|st.3  |KNP 02 0801| Pocigcie papy w celu jej rozszczelnienia minimum m2
d.3 -03.05 5m/m2
na podstawie
5,7* 14,65 m2 83,505
RAZEM 83,505
28|st.3 KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym m3
d.3 1101-02 | zaladowaniu i wytadowaniu samochodem - wywéz
1101-05 | gruzu, odpadéw w tym ucigzliwych (np. weina
_|—_analogia__|-mineralna,styropian;-papa)-wraz-zoplatg-za
skiadowanie na wysypisku
papa 29,92*0,2*0,02 m3 0,120
papa attyki | 48,84 * 0,02 m3 0,977
styropian | 14,65*5,7 * 0,1 m3 8,351
RAZEM 9,448
29|st.1 KNR 7-12 | Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do m2
d.3 0101-01 | trzeciego stopnia czystosci konstrukgji
petnosciennych - konstrukcje stalowe na dachu
0,4 m2 0,400
RAZEM 0,400
30|st.1 KNR 7-12 | Malowanie pedzlem farbami do gruntowania olejnymi | m2
d.3 0202-01 konstrukgji petnosciennych - konstrukcje stalowe na
na podstawie| dachu
04 m2 0,400
RAZEM 0,400
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rozpatrywac {gcznie z projektem. w pozycjach nalezy uwzgledni¢ zakres zgodnie z projektem, Szczegdlowa

Specyfikacjg Techniczng i wiedzg techniczng

Obmiar
L spec. o . . .
P- | tech Podstawa Opis i Wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
31|st.5 KNR 2-22 | Izolacja z plyt welny mineralnej twardej pozioma m2
d.3 0801-03 | strop6w i stropodachéw - jedna warstwa 80mm
analogia
5,7* 14,65 m2 83,505
RAZEM 83,505
32|st.5 Dostawa i montaz przelewu awaryjnego wraz z szt
d3 kalk. wlasna | wycieciem otworu w $cianie i obrobieniem
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
33|st.1 KNR 7-28 | Malowanie tynkéw farba emulsyjna - malowanie $cian | m2
d.3 0306-02 | z przygotowaniem powierzchni
malowanie | 2,0*3,0*1 m2 6,000
$cian po
wykonaniu
przelewow
awaryjnych
RAZEM 6,000
34|st.5 KNR K-05 | Montaz kominka wentylacyjnego - dostawa i montaz | szt.
d.3 0407-01 | kominka dla pokry¢é PCV
na podstawie
2 szt. 2,000_\
RAZEM 2,000
35|st.5 KNR-W 2-02| Przerobienie wpustu dachowego szt.
d.3 0534-06
1 szt. 1,000
RAZEM| 1,000
36|st.5 KNNR 2 | Pokrycie dachéw membrana PCV - zgodnie z m2
d.3 0507-02 | projektem, w tym systemowe narozniki, obrobienia
na podstawie| podparc, $wietlikow, rur, itd.
polacie 5,7* 14,65 m2 83,505
dachu
attyki (5,7 + 14,65+ 5,7 +14,65)* 1,2 m2 48,840
RAZEM 132,345
4 dach - cze$€ 2 - instalacje elektryczne
37|st.6 KNNR 9 | Demontaz zwoddw poziomych naprezanych instalacji | m
d.4 0601-07 | odgromowe;j - fi 8 mm FEZN
50 m 50,000
RAZEM 50,000
38|st.6 KNNR & | Przewody instalacji odgromowej naprezane poziome i| m
d.4 0601-05 | pionowe -fi 8 mm FEZN - z kompensacjg.
32 m 32,000
RAZEM 32,000
39|st.6 KNNR S | Zigcza krzyzowe i uniwersalne szt.
d.4 0612-05
na podstawie
4 szt. — 4,000
RAZEM 4,000
40|st.6 KNPnRPDE | Dostawa i montaz uchwytéw odgromienia na dachu - | szt.
d4 48-106h | pokrycie PCV
na podstawie
32 szt. 32,000
RAZEM 32,000
5 dach czes¢ 3
41|st.3 demontaz , ponowny montaz urzadzen na dachu wraz| szt
d5 kalk. wlasna | z niezbednym materialem - plotki przeciw $niegowe z
okablowaniem, obrébki
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
42|st.3 KNR 13-23 | Rozbiérka pokry¢ dachowych z papy - rozbiorka papy | m
d.5 0106-02 | w korycie
analogia
koryta (11,78 + 11,24)* 2 m 46,040
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rozpatrywac tgcznie z projektem. w pozycjach nalezy uwzgledni¢ zakres zgodnie z projektem, Szczegdtowa

Specyfikacjg Techniczng i wiedzg techniczng

Obmiar
spec. L . . .
Lp. tech Podstawa Opis | Wyliczenia jom. Poszcz. Razem
RAZEM 46,040
43|st.3 KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym m3
d.5 1101-02 | zatadowaniu i wyladowaniu samochodem - wywéz
1101-05 | gruzu , odpadow w tym ucigzliwych (np. weina
analogia | mineralna,styropian, papa) - wraz z oplatg za
skltadowanie na wysypisku
papa 46,04 *1,2* 0,02 m3 1,105
styropian | 46,04 *0,1*1,2 m3 5,625
RAZEM 6,630
44|st.5 KNR 2-22 | 1zolacja z plyt welny mineralnej twardej pozioma m2
d.5 0801-03 | stropow i stropodachdw - wkiadka spadkowa z
analogia | twardej welny mineralnej
46,04 * 0,4 m2 18,416
RAZEM 18,416
45|st.5 KNR-W 2-02| Dostawa i montaz wpustéw dachowych kompletnych | szt.
d.5 0534-06
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
46|st.5 KNNR 2 | Pokrycie dachéw membrana PCV - zgodnie z m
d.5 0507-02 | projektem, w tym systemowe narozniki, obrobienia
na podstawie| podparc, swietlikow, rur, itd.
koryta (11,78 + 11,24) * 2 m 46,040
RAZEM 46,040
47|st.5 Wymiana plyt z poliweglanu na $wietliku m2
d.5 kalk. wlasna
rzut swietlika| 4,20 * 4,40 m2 18,480
RAZEM 18,480
6 dach - czes¢ 3 - instalacje elektryczne
48|st.6 Demontaz i montaz istniejgcego ogrzewania kpl
d.6 kalk. wlasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
7 dach czesc 4
49|st.3 demontaz , ponowny montaz urzadzen na dachu wraz| szt
d.7 kalk. wtasna | z niezbednym materiatem np; dla wydiuzen
przewodoéw , rurki itp
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
50(st.3 KNR 13-23 | Rozbidérka pokry¢ dachowych z papy - rozbidrka papy | m2
d.7 0106-02 | na attykach oraz na potaci
analogia
attyka (3,78 +7,10+ 19,43+ 5,77 + 14,94) * 1,2 m2 61,224
wpusty 7*4,0 m2 28,000
napasach | (7,1+11,71)* 0,85 m2 15,989
rynnowych
—RAZEM 105,213
51|st.3  |KNP 02 0801| Pociecie papy w celu jej rozszczelnienia minimum m2
d.7 -03.05 5m/m2
na podstawie
(71*3,67)+(74*3,7)+(7,3*19,43)- 11,71 * 1,1 m2 182,395
RAZEM 182,395
52|st.3 KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym m3
d.7 1101-02 | zatadowaniu i wytadowaniu samochodem - wywo6z
1101-05 | gruzu, odpadéw w tym ucigzliwych (np. wetna
analogia | mineralna,styropian, papa) - wraz z optatg za
sktadowanie na wysypisku
papa 182,395*0,2 * 0,02 m3 0,730
papa attyki | 61,224 m3 61,224
styropian | 182,395 * 0,1 m3 18,240
RAZEM 80,194
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rozpatrywac tgcznie z projektem. w pozycjach nalezy uwzgledni¢ zakres zgodnie z projektem, Szczegoiowa

Specyfikacjg Techniczng i wiedza techniczng

Obmiar
spec. - . . .
Lp. tech Podstawa Opis i Wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
53|st.4 KNR-W 2-02| Wkiadka montazowa - z blachy ocynkowanej gr.1imm | m2
d.7 0514-02
analogia
(19,43)*1,0 m2 19,430
RAZEM| 19,430
54|st.5 KNR 2-22 | lzolacja z ptyt welny mineralnej twardej pozioma m2
d.7 0801-03 | stropow i stropodachéw - jedna warstwa 80mm
analogia
(71*3,67)+(74*3,7)+(7,3*19,43)- 11,71 * 11 m2 182,395
RAZEM 182,395
55|st.5 Dostawa | montaz przelewu awaryjnego wraz z szt
d.7 kalk. wlasna | wycigciem otworu w $cianie i obrobieniem
1 szt 1,000
RAZEM| 1,000
56|st.1 KNR 7-28 | Malowanie tynkow farba emulsyjna - malowanie $cian | m2
d.7 0306-02 | z przygotowaniem powierzchni
malowanie | 2,0*3,0*1 m2 6,000
$cian po
wykonaniu
przelewow
awaryjnych
RAZEM 6,000
57|st.5 KNR K-05 | MontaZz kominka wentylacyjnego - dostawa i montaz | szt.
d.7 0407-01 | kominka dla pokry¢ PCV
na podstawie
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
58|st.5 NNRNKB | (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o m2
d.7 202 0541-02 | szer.w rozwinigciu ponad 25 cm - pas nad i pod
rynnowy
(74 +11,71)* 0,75 m2 14,333
RAZEM 14,333
59|st.5 KNNR 2 | Pokrycie dachéw membrana PCV - zgodnie z m2
d.7 0507-02 | projektem, w tym systemowe narozniki, obrobienia
na podstawie| podpar¢, swietlikéw, rur, itd.
potacie (71*3,67)+(7,4*3,7)+(7,3*19,43) - 11,71 * 1,1 m2 182,395
dachu
attyki (3,78 +7,10+ 19,43 + 5,77 + 14,94) * 1,2 m2 61,224
RAZEM 243,619
60|st.4 KNR-W 4-01| Wymiana rynien z blachy na rynny pélokragte o m
d.7 0544-04 | érednicy 150 mm ocynkowane - powlekane poliester
kolor
74+ 11,71 m 19,110
RAZEM 19,110
61|st.4 KNR-W 4-01| Wymiana zuzytych rur spustowych z blachy na rury m
d.7 | 0836-02__| okragle ocynkowane powlekane poliesterkoloro——
srednicy 160 mm - z kolankami itp., wraz z
podiaczeniem do kanalizacji deszczowej
29+89 m 11,800
RAZEM 11,800
8 dach - czes¢ 4 - instalacje elektryczne
62|st.6 KNNR 9 | Demontaz zwodéw poziomych naprezanych instalacji | m
d.g 0601-07 | odgromowe;j - fi 8 mm FEZN
30 m 30,000
RAZEM 30,000
63|st.6 KNNR 5 | Przewody instalacji odgromowej naprezane poziomei| m
d.8 0601-05 | pionowe -fi 8 mm FEZN - z kompensacjg
30 m 30,000
RAZEM 30,000
64|st.6 KNNR 5 | Zlgcza krzyzowe i uniwersalne szt.
d.8 0612-05
na podstawie
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rozpatrywac tgcznie z projektem. w pozycjach nalezy uwzgledni¢ zakres zgodnie z projektem, Szczegélowa
Specyfikacjg Techniczng i wiedza techniczng

Obmiar
spec. - . . .
Lp. tech Podstawa Opis i Wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
65|st.6 KNPnRPDE | Dostawa i montaz uchwytéw odgromienia na dachu - | szt.
d.8 48-106h | pokrycie PCV
na podstawie
30 szt. 30,000
RAZEM| 30,000
9 dach czes$¢ 5
66|st.3 demontaz , ponowny montaz urzgdzen na dachu wraz| szt
d.9 kalk. wlasna | z niezbednym materialem np; dla wydiuzen
przewodow , rurki itp
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
67|st.3 KNR 13-23 | Rozbiorka pokry¢ dachowych z papy - rozbiorka papy | m2
d.9 0106-02 | na attykach oraz na potaci
analogia
attyka (3.81+13,44)*2%1,2 m2 41,400
wpusty 1*4,0 m2 4,000
pota¢ dachu | 1,0 m2 1,000
RAZEM| 46,400
68|st.3  |KNP 02 0801| Pociecie papy w celu jej rozszczelnienia minimum m2
d.9 -03.05 5m/m2
na podstawie
13,44 * 3,81 m2 51,206
RAZEM 51,206
69|st.3 KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym m3
d.9 1101-02 | zatadowaniu i wyladowaniu samochodem - wywoéz
1101-05 | gruzu, odpadéw w tym uciazliwych (np. wetna
analogia | mineralna,styropian, papa) - wraz z optatg za
sktadowanie na wysypisku
papa 46,40 0,02 m3 0,928
papa attyki | 41,4 * 0,02 m3 0,828
styropian | 13,44 *3,81*0,1 m3 5,121
RAZEM 6,877
70|st.5 KNR 2-22 | Izolacja z plyt welny mineralnej twardej pozioma m2
d.9 0801-03 | stropow i stropodachéw - jedna warstwa 80mm
analogia
13,44 * 3,81 m2 51,206
RAZEM 51,206
71|st.5 Dostawa i montaz przelewu awaryjnego wraz z szt
d.9 kalk. wtasna | wycieciem otworu w $cianie i obrobieniem
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
72|st.1 KNR 7-28 | Malowanie tynkéw farba emulsyjna - malowanie $cian | m2
d.9 0306-02 | z przygotowaniem powierzchni I
———[-malowanie- [ 2,0*3,0*~~— — —— m2 6,000
$cian po
wykonaniu
przelewéw
awaryjnych
RAZEM 6,000
73|st.5 KNR K-05 | Montaz kominka wentylacyjnego - dostawa i montaz | szt.
d.g 0407-01 | kominka dla pokryé PCV
na podstawie
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
74|st.5 KNR-W 2-02| Przerobienie wpustu dachowego szt.
d.9 0534-06
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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Obmiar
L spec. L . .
P- | tech Podstawa Opis i Wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
75|st.5 KNNR 2 | Pokrycie dachéw membrana PCV - zgodnie z m2
d.9 0507-02 | projektem, w tym systemowe narozniki, obrobienia
na podstawie| podparé, swietlikdw, rur, itd.
potacie 13,44 * 3,81 m2 51,206
dachu
attyki (3,81+13,44)*2*1,2 m2 41,400
RAZEM 92,606
10 dach - czes¢ 5 - instalacje elektryczne
76|st.6 KNNR 9 | Demontaz zwodéw poziomych naprezanych instalacji | m
d.10 0601-07 | odgromowej - fi 8 mm FEZN
20 m 20,000
RAZEM 20,000
77|st.6 KNNR 5 | Przewody instalacji odgromowej naprezane poziomei| m
d.10 0601-05 | pionowe -fi 8 mm FEZN - z kompensacjg
20 m 20,000
RAZEM 20,000
78|st.6 KNNR 5 | Ztacza krzyzowe i uniwersalne szt.
d.10 0612-05
na podstawie
2 szt. 2,000
RAZEM| 2,000
79|st.6 KNPnRPDE | Dostawa i montaz uchwytéw odgromienia na dachu - | szt.
d.10 48-106h | pokrycie PCV
na podstawie
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
11 dach czes¢ 6
80|st.1 demontaz , ponowny montaz urzgdzen na dachu wraz| szt
d. 11 kalk. wlasna | z niezbednym materialem np; dla wydiuzen
przewodow , rurki itp
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
81|st.3 KNR 13-23 | Rozbidrka pokryé dachowych z papy - rozbiérka papy | m2
d. 0106-02 | na attykach oraz na potaci
analogia
attyka ((12,56 + 8,82) + (23,22 +22,17)) *2* 0,6 m2 80,124
wpusty 3*4,0 m2 12,000
wokot klapy | (2,4*1,6)*2*1,0 m2 7,680
wokot 6,0 m2 6,000
elementéw
konstrukeyjn
ych
RAZEM 105,804
82|st.3 |KNP 02 0801| Pocigcie papy w celu jej rozszczelnienia minimum m2
d.11 -03.05 5m/m2
na-podstawie
12,56 * 8,82 + 22,17 * 23,22 m2 625,567
RAZEM 625,567
83|st.3 KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym m3
d. 1101-02 | zatadowaniu i wytadowaniu samochodem - wywoz
1101-05 | gruzu, odpaddéw w tym ucigzliwych (np. weina
analogia | mineralna,styropian, papa) - wraz z optatg za
sktadowanie na wysypisku
papa 625,667 * 0,2 * 0,02 m3 2,502
papa attyki | (((12,56 + 8,82) + (23,22 + 22,17)) * 0,6) * 0,02 m3 0,801
styropian | 625,567 * 0,05 * 0,25 m3 7,820
RAZEM 11,123
84|st.1 KNR 7-12 | Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do m2
d.11 0101-01 | trzeciego stopnia czystosci konstrukcji
peinosciennych - konstrukcje stalowe na dachu
0,95 m2 0,950
RAZEM 0,950
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8 mas 8,000
zt.
RAZEM| 8,000
97|st.6 KNR-W 2-25| Maszty odgromowe 2,5m - komplet mas
d.12 0703-01 zt.
na podstawie
3 mas 3,000
zt.
RAZEM 3,000
98|st.6 KNNR 5 | Przewody instalacji odgromowej naprezane poziomei| m
d.12 0601-05 | pionowe -fi 8 mm FEZN - z kompensacjg
120 m 120,000
RAZEM 120,000
99|st.6 KNNR 5 | Zlgcza krzyzowe i uniwersalne szt.
d.12 0612-05
na podstawie
29 szt. 29,000
RAZEM 29,000
100|st.6 KNPnRPDE | Dostawa i montaz uchwytow odgromienia na dachu - | szt.
d.12 48-106h | pokrycie PCV
na podstawie
122 szt. 122,000
RAZEM| 122,000
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