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PROJEKT WYKONAWCZY POKRYCIA DACHU

WRAZ Z JEGO TERMOMODERNIZACA
Budynek Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim
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I. OPIS DO SZKICU LOKALIZACYJNEGO.

1.1.0becny stan zagospodarowania dziatki.

Dziatka Nr 25/2, obreb 13 w Tomaszowie Maz. polozona jest w srodkowej cze$ci miasta.
Dzialka ograniczona jest kwartalem ulic Sw. Antoniego, Szkolna Bohateréw 14 Brygady,
Seweryna.

Na dzialce tej znajduje si¢ uzytkowany budynek Starostwa Powiatowego oraz parking.

Na dzialce jest infrastruktura w postaci doprowadzonych mediow.
Obecny stan zagospodarowania dziatki przedstawiono na zataczonej szkicu.

Przedmiotowa dziatka budowlana nie lezy na terenach szkod gérniczych.
Dzialka nie lezy w strefie ochrony konserwatorskie;.

1.2. Ogolna charakterystyka budynku.

Budynek sktada si¢ z kilku czegsci o r6znej wysokosci. Posiada jedng , trzy i cztery kondygnacje
nadziemne bez podpiwniczenia.

Pozwolenie na budowe¢ nr 45/09 z dnia 10.02.2009. Decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie
174/2011 z dnia 15.12.2011.

1.3. Projektowane zagospodarowanie dziatki.

Projekt przewiduje wykonanie nowego pokrycia dachu wraz z jego termomodernizacja.
Zakres prac :

- ocieplenie stropodachu

- wykonanie pokrycia dachu

- wykonanie instalacji odgromowej dachu

1.4. Zestawienie charakterystycznych parametréw :

Dane og6lne

Powierzchnia zabudowy 2 155,24 m?
Powierzchnia uzytkowa 6172,79 m?
Kubatura 29 731,20 m?

1.4. Instalacje
- Zaopatrzenie w energi¢  elektryczng dla potrzeb dachu odbywac si¢ bedzie tak jak

dotychczas z istniejagcego w budynku przytacza.
- Odprowadzenie wod opadowych do istniejacego przytacza do sieci ( tak jak dotychczas - bez
zmian ).
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II. OPIS TECHNICZNY DO INWENTARYZACJI I ORZECZENIU O STANIE
TECHNICZNYM.

Dla dachu budynku zostala opracowana Ocena stanu technicznego stanowigca podstawe do
sporzadzenia projektu wykonawczego nowego pokrycia dachu wraz z ociepleniem.

W projekcie wykonawczym wskazano wnioski zawarte w orzeczeniu o stanie technicznym.

ZAKRES OPRACOWANIA.

Inwentaryzacja dachu budynku w zakresie niezbednym do wykonania nowego pokrycia dachu
wraz z jego termomodernizacja.

Zakres oceny obejmuje zagadnienia budowlane.

MATERIALY WYKORZYSTANE DO BADANIA.
1. Wizje lokalne i pomiary inwentaryzacyjne
2. Badanie makroskopowe wbudowanych materiatoéw
3. Informacje uzyskane od Inwestora
4. Obowigzujace przepisy i normy

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU:

Budynek sktada si¢ z kilku czgséci o roznej wysokosci. Posiada jedna, trzy i cztery kondygnacje
nadziemne bez podpiwniczenia.

Pozwolenie na budowg nr 45/09 z dnia 10.02.2009. Decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie
174/2011 z dnia 15.12.2011.

Zestawienie charakterystycznych parametrow :

Dane ogo6lne

Powierzchnia zabudowy 2 155,24 m?
Powierzchnia uzytkowa 6172,79 m?
Kubatura 29 731,20 m?

OCENA STANU TECHNICZNEGO
Dach z ztym stanie technicznym. W budynku zinwentaryzowano liczne przecieki z dachu.
Dla dachu budynku sporzadzono oceng stanu technicznego — osobne opracowanie.

WNIOSKI i ZALECENIA z oceny technicznej dachu

Wykona¢ prawidtlowe spadkowanie potaci dachu , koryt i koszy.

Zastoiny przy wpustach i na potaciach dachu

Wykonac¢ przelewy awaryjne

Brak jest ogrzewania wpustow dachowych — co szczegolnie niebezpieczne
jest przy braku przelewow awaryjnych. Dotyczy to w szczegdlnos$ci
przypadkow braku ogrzewania jedynego na potaci wpustu.

= W koszach znajduja si¢ podpory urzadzen zaktocajace sptyw wody
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= Papa na attykach oraz na potaciach jest pomarszczona
= Brak jest progu wodnego przy polaczeniu attyki z potaciami dachow.
* Izolacja cieplna nie spetnia aktualnych wymagan

Przewidywany zakres robot:

- ocieplenie stropodachu
- wykonanie pokrycia dachu
- wykonanie instalacji odgromowej dachu

Dla zobrazowania stopnia skomplikowania roboty przedstawiono kilka zdje¢ powierzchni dachu.
Nie mniej jednak przed ztozeniem oferty przez potencjalnych wykonawcéw niezbgdne jest
wykonanie wizji lokalne;.

Dach — czg$¢ najwyzsza.
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Dach — czg$¢ najwyzsza.
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Dach — czg$¢ najwyzsza.

Dach — czg$¢ najwyzsza.
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Dach — cz¢s$¢ potnocna
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Dach — cz¢s¢ od parkingu’

Dach — czes$¢ od parkingu
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Dach nad wydziatam komunikacji
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III. OPIS I ZAKRES ROBOT

Projekt zawiera wykonanie nastepujacych robot

- ocieplenie stropodachu
- wykonanie pokrycia dachu

- wykonanie instalacji odgromowej dachu (osobne opracowanie)

Ogolna charakterystyka budynku:

Budynek sktada si¢ z kilku czesci o rdznej wysokosci. Posiada jedna, trzy i cztery kondygnacje

nadziemne bez podpiwniczenia.

Pozwolenie na budowe¢ nr 45/09 z dnia 10.02.2009. Decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie

174/2011 z dnia 15.12.2011.

Zestawienie charakterystycznych parametrow :

Dane ogoblne

Powierzchnia zabudowy 2 155,24 m?
Powierzchnia uzytkowa 6 172,79 m?
Kubatura 29 731,20 m?

Dla opisu zadania wskazano wysokos$ci poszczegdlnych czegsci dachu na rysunku Przekroj C-C.
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Szkic nr 2. Przekroj C-C. Udostepniono z zasobow Inwestora. Autor: Firma KUBI Krzysztof

Babol.
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Kolejnos¢ robot

Przewiduje si¢ nastepujaca kolejnos¢ wykonywania robot

- przygotowanie placu budowy poprzez ogrodzenie terenu robo6t i organizacj¢ placu budowy
- zabezpieczenie pomieszczen na czas wykonywania robot

- demontaz instalacji odgromowe;j

- wykonanie nowej powtoki dachu z ociepleniem

- wykonanie nowej instalacji odgromowej — projekt w osobnym opracowaniu

- inne roboty

Wstep

Roboty beda prowadzone w czasie funkcjonowania obiektu. Kluczowe bedzie zatem
wykonywanie rob6t w sposob nie zakldcajacy funkcjonowania Starostwa Powiatowego.

W zwiagzku z powyzszym Wykonawca robot przewidzi konieczno$¢ wykonywania czgsci robot
w terminach innych niz funkcjonowanie Starostwa Powiatowego.

W szczegdlnosci nalezy przewidzie¢ wykonywanie robot w soboty i niedziele lub w godzinach
popotudniowych.

Nalezy rowniez przewidywac takie wielkosci frontdw robot, ktore zapewnia, ze na koniec dnia
roboczego zapewniona bedzie szczelnos¢ dachu.

W przypadku spowodowania zawilgocenia, zalania lub innego zdazenia przez Wykonawce,
Wykonawca usunie skutki takich zdarzen na wtasny koszt.

Przewiduje si¢ konieczno$¢ etapowania robot.

W zwiazku z powyzszym podzielono powierzchni¢ dachu na czgséci stanowigce jedna catosc .
Kazda z tych czgéci moze by¢ remontowana oddzielnie.

Przedmiary rowniez podzielono na cz¢éci mogace by¢ wykonywane w roznym czasie.

Strona | 15



INWESTOR: Powiat Tomaszowski, ul. Sw. Antoniego 41, 97-200 Tomaszéw Maz.
Pracownia Architektoniczno — budowlana Andrzej Kowalski, ul. Gtéwna 3a, 97-213 Smardzewice

Szkic 3. Podziat dachu na czesci
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- Przygotowanie placu budowy poprzez ogrodzenie terenu rob6t i organizacj¢ placu budowy.
Roboty beda przeprowadzane w trakcie funkcjonowania obiektu. Wykonawca uwzgledni
etapowos$¢ robot gwarantujacag prawidtowe funkcjonowanie obiektu.

Wykonawca wydzieli teren budowy zgodnie z przygotowanym planem BIOZ.

Wydzielenie terenu inwestycji nalezy przeprowadzi¢ tak, aby budynki, parkingi znajdujace si¢ na
terenie dziatki mogly funkcjonowaé. W przypadku konieczno$ci zaj¢cia pasa drogowego
wykonawca uzyska niezbedne zezwolenia.

- Zabezpieczenie pomieszczen na czas wykonywania robot.

W trakcie wykonywania rob6t pomieszczenia zostang zabezpieczone przed zniszczeniem
1 zabrudzeniem. W szczegdlnosci stolarka okienna i drzwiowa.

Pomieszczenia po wykonaniu robot pozostawione beda w stanie nie gorszym niz przed
remontem.

Zaleca si¢ wykonanie dokumentacji zdjgciowej przed rozpoczgciem robot.

- Demontaz instalacji odgromowej

Istniejaca instalacje odgromowa zdemontowaé. Demontaz wykonywaé sukcesywnie, tylko w
czgéciach dachu podlegajacych naprawie. Po wykonaniu robot pokrywczych nalezy
bezzwtocznie wykona¢ i uruchomi¢ nowo projektowana instalacj¢ odgromowa.

- Ocieplenie polaci dachéw

Istniejace spadkowanie dachu nalezy poprawi¢ poprzez utozenie warstwy welny mineralnej
dachowej twarde;j.

Tam, gdzie jest to konieczne nalezy usuna¢ istniejace warstwy wraz z ociepleniem. Bedzie to
konieczne przy wszystkich wpustach oraz czesci dachow od strony pdinocne;.

Dachy w czg$ci potnocnej posiadajg koryta ze spadkiem ponizej 2st. W celu wywotania
prawidtowych spadkow przewiduje si¢ konieczno$¢ rozbidrki czesci dachow i ponownego
ulozenia izolacji termiczne;.

Przewiduje si¢, ze odwodnienie dachu nad wydzialem komunikacji uda naprawi¢ si¢ bez
demontazu istniejacych ptyt warstwowych. Wymagacé to bedzie duzych umiejetnosci oraz pracy
w ucigzliwych warunkach.

Bezposrednio pod membrang dachowa projektuje si¢ ulozenie welny o grubosci 8cm o
nastepujacych parametrach:

Wspoétczynnik 0,040 W/m2K

Wetna musi by¢ przeznaczona do dachéw lub ich czesci, ktorym postawiono specjalne
wymagania. Przyktadowo izolacja cieplna $ciezki komunikacyjnej dla codziennej konserwacji
urzadzen, izolacja dachu, na ktérym planowane jest ustawianie relatywnie wysokich obcigzen
rOwnomiernie roztozonych od warstw dachéw zielonych, balastowych, czy tez wysokich
obciazen punktowych od ustawianych na dachu instalacji, np.: fotowoltaicznych.

Dopuszcza si¢ ptyty o podwojnej gestosci - ze specjalnie utwardzong powierzchnig gorng.

Sita $ciskajgca pod obcigzeniem punktowym dajacym odksztatcenie 5 mm PL(5) > 800 N
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Kotkowanie:

Dla zamocowania warstwy welny mineralnej nalezy zastosowa¢ typowe kotki do wetlny w ilosci
min 8szt/m2. Kotki dobra¢ zgodnie z wybranym producentem zamocowan.

W przypadku wyczerpania mozliwosci kotwienia welny do podioza (zbyt duza grubo$¢ izolacji),
nalezy zastosowac na czesci dachu wktadke montazowa.

Wktadke montazowa w postaci blachy ocynkowanej grubosci min 1mm umiesci¢ na wysokosci
powyzej wierzchu stropu okolo 45 - 50cm (tak aby moéc ja zamocowaé do stropu). Wkiadki
mocowac réwniez do attyki.

Nastepnie nalezy przykry¢ wktadke izolacjg termiczng — ktéra mozna zamocowac¢ do wkiadki
montazowej. Nalezy unika¢ takiego sposobu montazu izolacji, lecz w zwigzku z miejscowg duza
gruboscig izolacji — przewiduje si¢ taka konieczno$¢.

-Pokrycie dachu

Dla wykonania nowego pokrycia dachow nie przewiduje si¢ demontazu zainstalowanych
urzadzen. Nie mniej jednak w przypadku wystgpienia konieczno$ci demontazu urzadzen na czas
wykonania robot, Wykonawca poniesie koszty takich robot.

Wykonanie nowego pokrycia dachowego na pokryciu istniejagcym powinno obejmowaé
nastgpujace czynnosci:
a. staranne przygotowanie starego pokrycia (czyszczenie, przecigcie pgcherzy z osuszeniem
bez klejenia, zniwelowanie nierownosci i inne),
b. perforacj¢ starego pokrycia asfaltowego na catej powierzchni, umozliwiajaca osuszenie
izolacji termicznej,
c. ulozenie warstwy izolacji z welny mineralnej twardej
d. ulozenie warstwy rozdzielajacej z tkaniny z wtokna szklanego
e. ulozenie folii PCV

Membrana dachowa PCV

Nalezy zastosowa¢ jednowarstwowe pokrycie dachu z tréjwarstwowej membrany dachowej z
rdzeniem z wiokna szklanego. Grubo$¢ membrany min 1,8mm. Nalezy stosowaé wszelkie
typowe dedykowane do membran produkty w postaci naroznikdw, tasm, gruntoéw itd.

Pod membrang utozy¢ warstwe rozdzielajaca w tkaniny z wtdkna szklanego.

Ze Scian attyk od strony dachow pape¢ termozgrzewalna zerwac.

Tynk oczysci¢ z resztek papy. Jesli bedzie to konieczne to tynk zbi¢ 1 wykona¢ nowy cem — wap.
Na $cianach attyk utozy¢ membrang PCV. Membrang mocowac poprzez listwy. Listwy kryte.
Nie przewiduje si¢ koniecznosci demontaz obrébek blacharskich attyk. Nie mniej jednak, jesli
zaistnieje taka konieczno$¢, wykonawca poniesie koszt takich robot.

Kolor — ciemnoszary , jasnoszary lub biaty.

Wymagania:

Grubos¢ membrany min. 1,8mm. Broof (t1), masa min 1700gr/m2, Klasa E,

Wodoszczelno$¢ 400kPa/72h szczelne, odpornos¢ na ozon oraz na bitumy.
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- Przelewy awaryjne

W miejscach wskazanych na rysunku wykona¢ przelewy awaryjne typu rzygacz. Przelewy
wykona¢ w mozliwie najnizszych miejscach. Wymiary przelewow min. H x S = 10 x 50cm.
Przelewy typowe prefabrykowane. Dopuszcza si¢ wykonanie kilku mniejszych przelewow, ale
tak aby powierzchnia przekroju roboczego zostata zachowana.

Przelewy wykona¢ w $cianach nieposiadajacych oktadziny kamiennej.

Po wykonaniu przelewow w $cianach ocieplonych w metodzie lekkiej mokrej, nalezy naprawié
uszkodzona elewacje 1 pomalowa¢ jej fragment w niezbednym zakresie nie mniej niz
200x300cm.

Kolor tynku i farby dobra¢ najbardziej zblizony do istniejacego.
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- Wpusty dachowe

Nalezy wymieni¢ istniejace wpusty dachowe. Rozebra¢ pokrycie dachu wraz z ociepleniem w
niezbednym zakresie.

Zamontowac¢ wpusty podgrzewane dopasowane do $rednicy rur odprowadzajacych wode.

Dopuszcza si¢ wykonanie podgrzewanie zwyktego wpustu kablem samoregulujacym.
Wpusty nalezy montowac $cisle wg wytycznych i zalecen dostawcy.
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Wpust podgrzewany

Wpust na kablu samoregulujacym
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- Kominki wentylacyjne

W zwigzku z zawilgoceniem warstwy izolacji pod papa termozgrzewalng nalezy zwentylowac
przestrzen pod nowa powloka. Nalezy zastosowa¢ minimum 1 kominek na 50m2 dachu
ptaskiego. Kominki nalezy zamontowa¢ w najwyzszych punktach dachu.

-Inne roboty

- Wszystkie elementy metalowe konstrukcji dachowych- oczys$ci¢ , zaminiowac i pomalowac
farba olejna.

- Okablowanie znajdujace si¢ na elewacjach budynku umiesci¢ w rurach ostonowych dla robot
elektrycznych i zamocowac¢ do attyk — jesli to konieczne.

- Podpore¢ masztu anteny obrocic¢ tak aby nie utrudniata sptawu wody w korycie.

Materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny posiada¢ wymagane
dokumenty i odpowiada¢ wymaganiom odno$nych norm. Roboty budowlane i
rzemieSlnicze wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiazujacymi
przepisami i normami pod Kierownictwem osoby legitymujacej si¢ wlasciwymi
uprawnieniami budowlanymi.
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PROJEKT WYKONAWCZY POKRYCIA DACHU
WRAZ 7 JEGO TERMOMODERNIZACA
Budynek Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim

INFORMACJA DOTYCZACA PLANU
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Adres budowy: ul. Sw. Antoniego 41, Tomaszé6w Maz.
dz. Nr 25/2
Obreb 13, Tomaszow Maz.

Inwestor: . Powiat Tomaszowski,
ul. Sw. Antoniego 41,
97-200 Tomaszéw Maz.

AUTOR OPRACOWANIA

LP.

BRANZA IMIE, NAZWISKO I ZAKRES I NR UPRAWNIEN PODPIS

mgr inz. Andrzej Kowalski
BUDOWLANA uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcjo — budowlanej £OD/0050/POOK/03
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Kierownik budowy jest obowigzany, w oparciu o ponizszg informacj¢ sporzadzi¢ lub
zapewnic¢ sporzadzenie, przed rozpoczg¢ciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot budowlanych,

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sig, jezeli:

1) w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robot budowlanych
wymienionych nizej

2) przewidywane roboty budowlane majg trwaé¢ dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczes$nie
bedzie przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracownikow lub pracochlonnosé

planowanych robét bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

W planie, nalezy uwzgledni¢ specyfike nastepujacych rodzajéw robot budowlanych:
1) ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegolnosci

przysypania ziemiq lub upadku z wysokosci,
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1. Zakres robot budowlanych dla calego zamierzenia budowlanego:

Projekt przewiduje remont dachu budynku:

- ocieplenie stropodachu
- wykonanie pokrycia dachu
- wykonanie instalacji odgromowej dachu

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

Dziatka Nr 25/2, obreb 13 w Tomaszowie Maz. polozona  jest w Srodkowej czeSci
miasta. Dziatka ograniczona jest kwartalem ulic Sw. Antoniego, Szkolna Bohateréw 14
Brygady, Seweryna.

Na dzialce tej znajduje si¢ uzytkowany budynek Starostwa Powiatowego oraz parking.
Na dzialce jest infrastruktura w postaci doprowadzonych mediow.
Przedmiotowa dzialka budowlana nie lezy na terenach szkod goérniczych.

Dziatka nie lezy w strefie ochrony konserwatorskiej.
Budynek sktada si¢ z kilku czgsci o roznej wysoko$ci. Posiada jedng , trzy i cztery
kondygnacje nadziemne bez podpiwniczenia.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu , ktore moga stwarza¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Z uwagi na wykonywanie robot podczas dziatania - pracy ludzi w budynku, istnieje zagrozenie
zwigzane z ruchem pojazdow i ludzi.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas
wyst¢powania.

Przy realizacji robot objetych projektem przewiduje si¢ wystapienie

nastgpujacych zagrozen:

1. Zagrozenia pracownikéw zwigzane z pracg na wysokos$ci (upadki z wysokosci)

2. Upadki przedmiotéw z wysokosci.

4. Upadki elementow rusztowan podczas montazu i demontazu.

5. Porazenia pradem podczas prac przy uzyciu elektronarzedzi ( wiertarki, mieszadla itp.).
Wykonanie prac przy wysokosci wigkszej niz 5 m winno by¢ prowadzone przez pracownikow
uprawnionych do prac na wysokosci, z rusztowan zabezpieczajacych przed upadkiem.

Zapewni¢ wykonanie robot specjalistycznych przez uprawnionych wykonawcow, posiadajacych
specjalistyczny sprzegt. Materialy zabudowywane powinny odpowiada¢ normom i posiadaé
certyfikaty ,,B” .
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Zagrozenie wystgpuje w czasie catego czasu trwania budowy montaz konstrukcji , pokrycia ,
robot wykonczeniowych.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych.

Prace powinni wykonywa¢ pracownicy posiadajacy przeszkolenie BHP, posiadajacy niezbgdne
badania, srodki ochrony osobistej oraz specjalne uprawnienia do prowadzenia prac
specjalistycznych.

Kierownik budowy winien przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw, w tym:

- okresli¢ zasady postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia

- poinformowac o konieczno$ci stosowania przez pracownikéw §rodkéw ochrony indywidualne;,
zabezpieczajacych przed skutkiem zagrozen

- okresli¢ sposob przechowywania i przemieszczania materialow, wyrobow, substancji oraz
preparatow na terenie budowy

Po zapoznaniu si¢ z przepisami i zasadami bezpiecznego wykonywania robot pracownicy
powinni potwierdzi¢ pisemnie, iz zostali do tych odpowiednio przygotowani.

6. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwvom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegOlnego zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie , w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawng komunikacje , umozliwiajacq szybka ewakuacje na wypadek pozaru , awarii i
innych zagrozen.

Prace powinni wykonywac¢ pracownicy posiadajacy przeszkolenie BHP, posiadajacy niezbgdne
badania, $rodki ochrony osobistej oraz specjalne uprawnienia do prowadzenia prac
specjalistycznych.

Kierownik budowy winien przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow, w tym:

- okresli¢ zasady postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia

- poinformowac o koniecznos$ci stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualne;,
zabezpieczajacych przed skutkiem zagrozen

- okresli¢ sposob przechowywania i przemieszczania materialdéw, wyrobdw, substancji oraz
preparatow na terenie budowy

Po zapoznaniu si¢ z przepisami i zasadami bezpiecznego wykonywania robot pracownicy
powinni potwierdzi¢ pisemnie, iz zostali do tych odpowiednio przygotowani.

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczgciem robot budowlanych, co
najmniej w zakresie:

a) ogrodzenia terenu 1 wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) wykonania drog, wyjs¢ i przej$¢ dla pieszych,

¢) urzadzenia sktadowisk materiatow 1 wyrobow

Teren budowy Iub robdt powinien by¢ w miar¢ potrzeby ogrodzony Ilub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokos$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej
1,5 m.
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W ogrodzeniu placu budowy lub robdt powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu
pieszego oraz pojazdow mechanicznych i maszyn budowlanych. Szeroko$¢ ciagu pieszego
jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m.

Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczy¢ i
oznakowa¢ miejsca postojowe na terenie budowy. Szerokos¢ drog komunikacyjnych na placu
budowy lub robdt powinna by¢ dostosowana do uzywanych $rodkow transportowych.

Drogi 1 ciaggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wlasciwym stanie
technicznym.

Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatow, sprzetu lub innych przedmiotoéw.

Drogi komunikacyjne dla wozkow 1 taczek oraz pochylnie, po ktorych dokonuje si¢ recznego
przenoszenia ci¢zarOw nie powinny mie¢ spadkéw wigkszych niz 10%.

Przejscia 1 strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi
lub znakami zakazu. Przej$cia o pochyleniu wigkszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy
umocowane poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie
mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustrada.

Balustrada sklada si¢ z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m 1 poreczy ochronnej
umieszczone] na wysokosci 1,10 m. Wolng przestrzen pomiedzy deska kraweznikowa a porecza
nalezy wypetni¢ w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow, powinna
by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposob uniemozliwiajagcy dostep osobom
postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej moga spadaé
przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m.

Przejécia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone
daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowac si¢ na wysokosci nie mniejszej niz
2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 450 w kierunku Zrodta
zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajace
przedmioty. Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi,
sprzetu, materiatow jest zabronione.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i
wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowily zagrozenia
pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikow przed porazeniem pradem
elektrycznym. Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawg instalacji
1 urzadzen -elektrycznych moga by¢ wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace si¢ na terenie budowy nalezy
zabezpieczy¢ przed dostepem osob nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w
odlegtosci nie wigkszej niz 50,0 m od odbiornikéw energii.

Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w
sposOb zapewniajacy bezpieczenstwo pracy osob obstugujacych takie urzadzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa
powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i
opornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

a) przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i
mechanicznych,

b) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie bylo nieczynne przez ponad miesiac,
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¢) przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.
W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopradowych w w/w instalacjach,
nalezy sprawdzac¢ ich dziatanie kazdorazowo przed przystapieniem do pracy.
Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w
ksigzce konserwacji urzadzen.
Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na
budowie oraz do celéw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i p.poz.
Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym:
- przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 10 stopni C lub
powyzej 25 stopni C.
Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone 1 odwodnione miejsca do
sktadania materialéw i wyrobow.
Sktadowiska materiatow, wyroboéw 1 urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposob
wykluczajacy mozliwo$s¢ wywrdcenia, zsunigcia, rozsunigcia si¢ lub spadnigcia sktadowanych
wyrobow 1 urzadzen. Materialy drobnicowe powinny by¢ ulozone w stosy o wysokosci nie
wiekszej niz 2,0 m, a stosy materialbw workowanych ulozone w warstwach krzyzowo do
wysokosci nieprzekraczajacej 10 — warstw.
Odleglos¢ stoséw przy sktadowaniu materiatow nie powinna by¢ mniejsza niz:
a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
b) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.
Opieranie skladowanych materiatéw lub wyrobow o ploty, shupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego
jest zabronione.
Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatow lub wyrobow jest
dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodow.
Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozarow, ktory
powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami
producentow i przepisOw przeciwpozarowych.
[lo$¢ 1 rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisow
przeciwpozarowych.
W pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ wymiang¢ powietrza, wynikajaca z potrzeb
bezpieczenstwa pracy.
Roboty budowlano - montazowe
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlano — montazowych:
- upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia
otworow technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otwordéw prowadzacych
na ptyty balkonowe);
Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:
Roboty wykonczeniowe
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot wykonczeniowych:
- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych
rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy
wykonywaniu robot zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),
- uderzenie spadajagcym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia
strefy niebezpiecznej).
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Roboty wykonczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) moga by¢ wykonywane przy uzyciu
ruchomych podestéw roboczych oraz rusztowan. Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz
powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja producenta lub projektem indywidualnym. Osoby
zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestow roboczych powinien
posiada¢ wymagane uprawnienia. Osoby dokonujagce montazu 1 demontazu rusztowan
obowigzane sg do stosowania urzadzen zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci. Przed
montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ stref¢ niebezpieczna.
Rusztowania 1 ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z
przeznaczeniem. Odbior rusztowania dokonuje si¢ wpisem do dziennika budowy lub w protokole
odbioru technicznego. W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie
poreczy ochronnej na wysokosci 1,00 m. Rusztowania z elementow metalowych powinny by¢
uziemione 1 posiadaé instalacj¢ piorunochronng. Rusztowania usytuowane bezposrednio przy
drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdow i przej$¢ dla pieszych, powinny posiada¢ daszki
ochronne i oston¢ z siatek ochronnych. Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku
stosowania balustrad.

Roboty wykonczeniowe wewnetrzne moga by¢ wykonywane z rusztowan sktadanych typu
»Warszawa” (roboty tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty
malarskie). Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z
instrukcja producenta. Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko i
wylacznie przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montazu i
demontazu. Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Dopuszcza si¢ wykonywanie robdt malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do
wysokosci nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podlogi. Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed
poslizgiem i rozsuni¢ciem si¢ oraz zapewni¢ ich stabilnosc¢.

W pomieszczeniach, w ktérych beda prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, nalezy
wylaczy¢ instalacj¢ elektryczng i1 stosowaé zasilanie, ktore nie bgdzie moglo spowodowaé
zagrozenia pradem elektrycznym. Przy re¢cznej lub mechanicznej obrdbce elementow
kamiennych, pracownicy powinni uzywac srodkow ochrony indywidualnej, takich jak:

- gogle lub przytbice ochronne,

- helmy ochronne,

- regkawice wzmocnione skora,

- obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stop.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobodg¢ ruchu, niezbedna do wykonywania pracy.
Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:

- pochwycenie konczyny goérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot na placu
budowy Ilub w miejscu dostgpnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narz¢dzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane 1 obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spelniaé wymagania
okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.
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Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane
na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajagce do ich
eksploatacji.
Wykonawca, uzytkujacy maszyny i1 inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacj¢ techniczno — ruchowa lub
instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.
Operatorzy lub maszyni$ci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkow i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Stanowiska pracy operatorow
maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadaja kabin, powinny by¢:
- zadaszone i zabezpieczone przed spadajagcymi przedmiotami,
- oslonigte w okresie zimowym.
INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako: - szkolenie wstgpne, - szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajow szkolenia.
Szkolenia wstepne ogodlne (,instruktaz ogdélny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie
pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy
oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow zurawi, maszyn budowlanych i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz
silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.
Na placu budowy powinny by¢ udostgpnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub
zagrozeniami zdrowia pracownikow,
- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
- postgpowania z materialami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
- udzielania pierwszej pomocy.
W/w instrukcje powinny okre§la¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady 1 sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej
zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla
zycia lub zdrowia pracownikow.
Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad
BHP. Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkéw. Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw.
- przyczyny organizacyjne powstawania wypadkow przy pracy
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a) niewlasciwa ogdlna organizacja pracy
1) nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
2) niewlasciwe polecenia przetozonych,
3) brak nadzoru,
4) brak instrukcji postugiwania si¢ czynnikiem materialnym,
5) tolerowanie przez nadzor odstgpstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
6) brak lub niewlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy 1 ergonomii,
7) dopuszczenie do pracy czlowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
b) niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:
1) niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
2) nieodpowiednie przejscia i dojscia,
3) brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor
- przyczyny techniczne powstawania wypadkow przy pracy:
a) niewlasciwy stan czynnika materialnego:
1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrodlem zagrozenia,
2) niewlasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,
3) brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,
4) brak srodkow ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobdr,
5) brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,
6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
b) niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:
1) zastosowanie materiatow zastepczych,
2) niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;
c¢) wady materialowe czynnika materialnego:
1) ukryte wady materialowe czynnika materialnego;
d) niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
3) niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.
Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:
- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,
- dba¢ o sprawnos¢ Srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,
- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z
warunkami §rodowiska pracy,
- dba¢ o bezpieczny 1 higieniczny stan pomieszczen pracy 1 wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnos$¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
Na podstawie:
- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robot na danym stanowisku
pracy
- wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,
- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych,
- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
- wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej kierownik budowy
powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:
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- zapewni¢ organizacj¢ pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,
- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gldwnie przez stosowanie
technologii, materiatow i substancji nie powodujacych takich zagrozen.
W razie stwierdzenia bezpo$redniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujaca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan
w celu usunigcia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni
w §rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu
srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i1 obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow tych
srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajacg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np.
upadek z wysoko$ci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy
obowigzany jest informowac¢ pracownikéw o sposobach postugiwania si¢ tymi srodkami.

- teren placu budowy na kazdym etapie powinien zosta¢ zabezpieczony ogrodzeniem przed
dostgpem os6b trzecich 1 oznaczony zgodnie z przepisami.
- strefy wej$¢ do budynku nalezy zabezpieczy¢ daszkami przed upadkiem narzedzi i materiatow.
- barierkami wydzieli¢ strefy prowadzenia rob6t od stref ruchu pieszego.
- wygrodzi¢ strefy niebezpieczne
- prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i ze sztukg budowlang
- materialy budowlane oraz materiaty pochodzace z rozbiorki sktadowaé w sposob bezpieczny, w
wyznaczonych do tego celu miejscach
- materialy zabudowywane powinny odpowiada¢ normom i posiada¢ certyfikaty ,,B”
- uzywaé sprzetu 1 narzedzi sprawnych, posiadajacych odpowiednie i1 aktualne atesty I
dopuszczenia do stosowania
- prace nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem technicznym
W trakcie realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ przestrzeganie przepisow BHP i ochrony
srodowiska. Inwestor w porozumieniu z Wykonawca winien zapewni¢ w trakcie realizacji
inwestycji stosowanie materialow i urzadzen technicznych spelniajacych wymagania
obowiazujacych przepisow. Prace wykonywa¢ w sposob spelniajacy wymagania
obowiazujacych norm.
Roboty budowlane powinny by¢ prowadzone w_sposéb bezpieczny, okreslony w planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ktéry powinien uwzgledniaé¢ specyfike obiektu i warunki
prowadzenia robo6t budowlanych, roboty budowlane nalezy wykonywaé pod nadzorem
kierownika budowy, przestrzegajac przepisow BHP w szczeg6lnosci: - pracownicy zatrudnieni
na budowie powinni by¢ wyposazeni w odziez ochronna zgodnie z obowiazujgcymi
przepisami
- wyposazy¢ plac budowy w sprzet gasniczy
- oznaczy¢ strefe niebezpieczna
- zapoznaé¢ robotnikow z zagrozeniami- szczegélowy instruktaz stanowiskowy wykonany
przez kierownika budowy.
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Wypisy z przepisow BHP

Roboty na wysokosci
§ 133. 1. Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace si¢ na wysokosci co
najmniej 1 m od poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z
wysokosci w sposob, o ktorym mowa w § 15 ust. 2.
2. Przepis ust. 1 stosuje si¢ do przejs¢ 1 doj$¢ do tych stanowisk oraz do klatek schodowych.

§ 134. Otwory w stropach, na ktorych prowadzone sg roboty lub do ktérych mozliwy jest
dostgp ludzi, nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscia wpadnigcia lub ogrodzi¢ balustrada, o
ktorej mowa w § 15 ust. 2.

§ 135. Pomosty robocze, wykonane z desek lub bali, powinny by¢ dostosowane do
zaprojektowanego obcigzenia, szczelne 1 zabezpieczone przed zmiang potozenia.

§ 136. Otwory w $cianach zewngtrznych obiektu budowlanego, stropach lub inne, ktorych
dolna krawedz znajduje si¢ ponizej 1,1 m od poziomu stropu lub pomostu, powinny by¢
zabezpieczone balustradg, o ktorej mowa w § 15 ust. 2.

§ 137. Pozostawione w czasie wykonywania robot w §cianach otwory, zwtaszcza otwory na
drzwi, balkony, szyby dzwigow, powinny by¢ zabezpieczone balustrada, o ktorej mowa w § 15
ust. 2.

§ 138. 1. Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione
mocowanie koncowki linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy
poziomej, zamocowanej na wysokosci okoto 1,5 m, wzdluiz zewnetrznej strony krawedzi
przejscia.

2. Wytrzymalo$¢ i sposdb zamocowania prowadnicy, o ktorej mowa w ust. 1, powinny
uwzglednia¢ obcigzenie dynamiczne spadajacej osoby.

§ 139. 1. W przypadku gdy zachodzi konieczno$¢ przemieszczania stanowiska pracy w
pionie, linka bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa powinna by¢ zamocowana do prowadnicy
pionowej za pomocg urzadzenia samohamujacego.

2. Dhugos¢ linki bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,5

§ 140. Amortyzatory spadania nie s3 wymagane, jezeli linki asekuracyjne sg mocowane do
linek urzadzen samohamujacych, ograniczajacych wystgpienie sity dynamicznej w momencie
spadania, zwlaszcza aparatow bezpieczenstwa lub paséw bezwtadnosciowych.

141. 1. Drabina bez patakow, ktorej dlugo$¢ przekracza 4 m, przed podniesieniem lub
zamontowaniem powinna by¢ wyposazona w prowadnice pionowa, umozliwiajacg zatozenie
urzadzenia samohamujacego, potaczonego z linkg bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa.

2. Prowadnica pionowa z urzadzeniem samohamujagcym moze by¢ zamocowana na
wznoszonej konstrukcji drabiny, na klamrach lub szczeblach, w odleglosci od osi drabiny nie
wiekszej niz 0,4 m.
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§ 142. 1. Osoby korzystajace z urzadzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych
podestow roboczych powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci za
pomoca prowadnicy pionowej, zamocowanej niezaleznie od lin no$nych drabiny, krzesetka lub
podestu.

2. Prowadnica pionowa, o ktorej mowa w ust. 1, powinna by¢ naciggnigta w sposdb
umozliwiajacy przesuwanie w gorg aparatu samohamujacego.

3. Prowadnica pionowa, o ktéorej mowa w ust. 1, powinna by¢ zabezpieczona przed
odchylaniem si¢ wigkszym niz o 2 m. Urzadzenia zabezpieczajace przed odchylaniem si¢ lin
powinny umozliwia¢ przesuwanie si¢ urzadzenia samohamujacego.

4. Dlugo$¢ linki  bezpieczenstwa, taczacej szelki bezpieczenstwa z  aparatem
samohamujacym, nie powinna przekracza¢ 0,5 m.
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Smardzewice 05.2024

OSWIADCZENIE.

Os$wiadczam, ze projekt wykonawczy pokrycia dachu wraz z jego termomodernizacja
budynku Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim,

ul. Sw. Antoniego 41, Tomaszéw Maz. dz. Nr 25/2 Obregb 13, Tomaszow Maz., zostat

sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant konstrukcji
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Bdiko Okiegowe
iz Ieynierdw Budownictwa
o005 iz b Jomuny Parvskiej 54
Mlax (0 42) 8 X|
49-0560, RE

NIF 723

N 473043690 1.6d7. dnia 23 pazdziernika 2003 1,

1.édzk Okirggows Iaba Inzvuierdw Budowniciwa
Dhregawa Komisja Kwalifi kaeyjna

sygre- ket KK/D/7131/50/03

DECYZJTA

Na podstawie art, 24 ust | pkt 2 ustawy z dnia 15 prudnia 2000 1. o samorzadach wawodowyceh architekiow,
inzyicidw budownictwa oraz urbanistdw (0. Uz 2001 r. Nr 5 poz.42, Zpoin zm)iar 12 ust 115, art 13 uet, | Pkt
Loart. [ust | pha 2 ustawy 7 dnia 7 lpca 1954 1. Prawo budowlane (fekst Jednolity: Dz. U 2 2600 r. Nr 106 poz 1126 2
piin zn ] oraz § 9 ust,1 Rozporzydzenia Ministra Gospodarki Przesmzenne] | Budownictwa z dnia 20 grudriia 1994 p,
w sprevie samodzielnych funkeji techniczaych w budownictwie (Dz. U, z 1005 . Nr 8 poz. 38, z pé#n, zm.).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjua
nadaje

Panu Apdrzejowi Kowalskiemu

magistiowl inZzynierow}
kierunek budownictwe
urodzonemu dnia 14 stycznia 1973 . w Opocznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
uwmer ewidencyjny LOD/0050/POOK/03

do projckiowania bez-ograniczen
W specjualnodci konstrukeyjno-budowlanej
szezegtlowy zakres upravnien jest okre$lony na odwrocie niniejszej decyuji

UZASADNIENIE

Ckregows Komisja Kwalifikacyina Lodzkie; Okregowe; 1zby Tnzynierdw Budownictwa w Lodd po ustaleniy
na podstawie zlozonych dokumentéw w dniu 30 lipca 2003 r., ze spelnione zostaly warunki w zakresie preygotowania
zzwodowego oraz na podstawic protokoliw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaming,
uchwalg Ny 18/03 z dnie 22 pazdziernika 2003 . stwierdzila, ze Pan Andrzej Kowalski posiada wymagane prawern
wyksziatcenie | praltyke zawodowy konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. spegjalnogei i uzyskal
poZytywny wynik egzammu na uprawnienia budowiazne,

Pouczenic
0d ninicisze] deevzii shsv odwolarie dg Krajowej Komisii Kwe

i Polskie] Izby Ingywisrgw

Budownictwa w Warszawie, za potrednictwem Lodakiej Clregowe] Izby Inzyuicréw Budown woLodad
w lerminde 14 doi od daty jej dorcezenia,
’/Z%. ,n—"{ ﬁf) / [
S r
T Al
Sekretary Przewdniczcy 74 £-ca Preewodniczgeeyzo
Ol rggovee Komisji K walifikacyiio Okrgowe] Komisji Kwilfikecying Okigpowej Komisji Kwalifikacy; 4

i inz. Hearvk Malasinski mer inz Waclaw Suwicki mey i Zhipmiew Cichonshi
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Pan Andrzej Kowalski jest upowaz
1) projeklowanid, sprawdzinia projs

7z ar. 14 ust. 3 pxt 1 Prawz budowiane
sorawowania konmaii wechnic? ]
projehiowania w specjalnosciazhl drogzwe)

sladw 2-chitekioniczno-budowlanyeh 1 sprawowania nadzoru 2UIOMEKICZ0 zgodnie

nia obiskzew budowlanveh zeodnie z art. 15 usi & Prawa budowlansge

i mostows] w ograniczomym zakresie 2gocnie z § 3 ust 3d

rozporzadzenia MGP1B..

Przewodniczzcy Z%2 Przgwodniczacego
awe’ Kormisji Kwalifikacying)  Okregowe] Komisji Kwalifik |

mgr nd. Waciaw Sawieki mer inz. Zhigniew Cichonisk:

CTomuja

Pan Andrzsj Kowals
ul. 0.1 A. Makowskich d m. 32

97-200 Tomaszdw Mazowieck.:
Olregowa Rada Izby LOTIE:

Gidwny Inspekior Nadzoru Budowlanega:
At

Egt ) B

Strona | 39




INWESTOR: Powiat Tomaszowski, ul. Sw. Antoniego 41, 97-200 Tomaszow Maz.
Pracownia Architektoniczno — budowlana Andrzej Kowalski, ul. Gtéwna 3a, 97-213 Smardzewice
maj 2024

® POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-KGN-EEJ-G1B *

Pan Andrzej Marek KOWALSKI 0 numerze ewidencyjnym £0OD/B0O/3766/03

adres zamieszkania ul. Gtoéwna 3 A, 97-213 Smardzewice

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-15 roku przez:

Jacek Szer, Przewcdniczgcy Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie zart. 781 K.¢

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystareza zioienie odwiadezenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Déwiadczenie woli zfozone w formie elektroniczneg] jest rdwnowaine z odwiadczeniemn woli zlozonym w farmie pisemne].

* Weryfikacje poprawnoscl danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujge sie z biurem wlasciwej Okregowe] Izby InZynierdw
Budownictwa,
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