PROJEKT TECHNICZNY Z ELEMENTAMI WYKONAWCZYMI

dla zadania inwestycyjnego pod nazwa:
»Przebudowa w celu dostosowania budynku administracyjno-biurowego przy
ul. Florianskiej 10 w Warszawie do obowigzujacych przepiséw ochrony
przeciwpozarowej.”

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XII

Adres obiektu budowlanego:

Ul. Florianiska 10

03-707 Warszawa

Dz. ew. 58 obreb 41504 Praga-Po6tnoc
Jedn. ewid. 146508_8.1504.58

Nazwa i adres Zamawiajgcego:

Mazowiecki Urzad Wojewodzki
Pl. Bankowy 3/5

00-950 Warszawa
Jednostka projektowa:

SimplyTech Sp. z 0.0.
ul. Strazacka 63/65
04-462 Warszawa

Architektura: Nr uprawnien Podpis:
uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do
Projektowat: | mgrinz. arch. Antoni Byszewski projektowania bez ograniczen
nr upr. MA 044/14
Sprawdzit: mgr inz. arch. Hubert Sataga uprawnienia do projektowania bez ograniczern w specjalnosci

architektonicznej
nr upr. MA/039/21

Konstrukcja:

Projektowat: | inz. Bogdan Gadomski uprawnienia do projektowania bez ograniczern w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej
nr upr. Wa-24/02

WARSZAWA, wrzesien 2023
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Przebudowa w celu dostosowania budynku administracyjno-biurowego przy
ul. Florianskiej 10 w Warszawie do obowigzujgcych przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Warszawa, dn. 30.09.2023r.

Oswiadczenie projektantow i sprawdzajacych o sporzadzeniu projektu zgodnie
Z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. poz.
2351, z 2022r. poz. 88) niniejszym oswiadczam, ze dokumentacja dot. zamierzenia budowlanego pod
nazwa
Projekt techniczny z elementami wykonawczymi
»Przebudowa w celu dostosowania budynku administracyjno-biurowego przy
ul. Florianskiej 10 w Warszawie do obowiazujacych przepiséw ochrony przeciwpozarowej.”
Ul. Florianska 10, 03-707 Warszawa
Dz. ew. 58 obreb 41504 Praga-Poétnoc, Jedn. ewid. 146508_8.1504.58

sporzgdzony w dniu:  30.09.2023r.
dla:
Mazowiecki Urzad Wojewodzki
Pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
Oswiadczam, ze jestem Swiadomy odpowiedzialnoSci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia.

Architektura: Nr uprawnien Podpis:
uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do
Projektowat: | mgrinz. arch. Antoni Byszewski projektowania bez ograniczen
nr upr. MA 044/14
Sprawdzit: mgr inz. arch. Hubert Sataga uprawnienia do projektowania bez ograniczeri w specjalnosci

architektonicznej
nr upr. MA/039/21

Konstrukcja:

Projektowat: | inz. Bogdan Gadomski uprawnienia do projektowania bez ograniczer w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej
nr upr. Wa-24/02
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Przebudowa w celu dostosowania budynku administracyjno-biurowego przy
ul. Florianskiej 10 w Warszawie do obowigzujgcych przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

UPRAWNIENIA ORAZ DOKUMENTY CZt ONKOSTWA PROJEKTANTOW |
SPRAWDZAJACYCH

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]
MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J
KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: 122/MaOKK/2014 Warszawa, dnia 29 grudnia 2014r.
Nr upr. MA/044/14

DECYZJA nr 98/MaOKK/2014
Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw
budownictwa (Dz. U. z 2013r. poz.932 z p6zn. zm.) w zwiazku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz.1409 z pézn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz.267 z pézn. zm.)

stwierdza sieg, ze
Pan mgr inz. arch. Antoni Maria Byszewski
urodzony w dniu 14 listopada 1983r. w Warszawie
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

PowyZsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania
samodzielnej funliéii technicznej w budownictwie, obejmujacej:
projektowanie, sprawdzanie projektéow architektoniczno-budowlanych

i sprawowanie nadzoru autorskiego

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w cato$ci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej 1zby Architektow
RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej lzby Architektéow RP,
w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

< [~ P 400!
Przewodniczacy OKK MaOIA RP arch. Janusz Pachowski ~ .....S G KA el

Zastepca Przewodniczacego OKK MaOIA RP arch. Andrzej Sowa
Sekretarz OKK MaOIA RP arch. Elzbieta Dziubak

Czionek OKK MaOIA RP arch. Ewa Kazmierczak /- N

Cztonek OKK MaOIA RP arch. Radostaw Kowalews‘cir
Cztonek OKK MaOIA RP arch. Andrzej Nasfeter \\
Cztlonek OKK MaOIA RP arch. Stanistaw Stefanowicz
Czlonek OKK MaOIA RP arch. Jolanta Ukleja

Otrzymuja:

‘1) Wnioskodawca: Antoni Maria Byszewski Adres: ul. Ogrodowa 4  05-816 Michatowice

2. Gtoéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajacych uprawnienia
budowlane (po uprawomocnieniu sie decyzji)

3. Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP (po uprawomocnieniu sig decyzji)

4. aa
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Przebudowa w celu dostosowania budynku administracyjno-biurowego przy
ul. Florianskiej 10 w Warszawie do obowigzujgcych przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Antoni Maria BYSZEWSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawniert nr MA/044/14,

jest wpisany na liste cztonkéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MA-2727.

Czionek czynny od: 13-10-2015 .

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 29-03-2023 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-11-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-2727-BB8D-96DF-9555-F5D3

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny

zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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Przebudowa w celu dostosowania budynku administracyjno-biurowego przy
ul. Florianskiej 10 w Warszawie do obowigzujgcych przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ] POLSKIEJ
KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: 594/MAOKK/2020 Warszawa, dnia 25 marca 2021r.
Nr uprawnieri: MA/039/21

DECYZJA nr 112/MAOKK/2021
Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw
budownictwa (t,j. Dz. U. z 2019r. poz. 1117) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1, ustawy z dnia 7 lipca 1994r.

Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2020r., poz. 1333 ze zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postepowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 256 ze zm.)

stwierdza sie, ze
Pan mgr inz. arch. Hubert Sataga
urodzony w dniu 07 kwietnia 1984 r. w Otwocku

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow
RP za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow RP,
w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Przewodniczacy OKK MAOIA RP arch. Janusz Pachowski
Zastepca Przewodniczgcego OKK MAOIA RP arch. Andrzej Sowa
Sekretarz OKK MAOIA RP arch. Elzbieta Dziubak

Cztonek OKK MAOIA RP arch. Dorota Bujnowska-Ce

Cztonek OKK MAOIA RP arch. Ewa Kazmierczak

Czionek OKK MAOIA RP arch. Andrzej Nasfeter

Cztonek OKK MAOIA RP arch. Stanistaw Stefanowicz

Cztonek OKK MAOIA RP arch. Jolanta Ukleja

Otrzymuija:

(1) Whnioskodawca: Hubert Sataga
\2/. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajacych upr
budowlane (po uprawomocnieniu sie decyzji)
3. Mazowiecka Okrggowa Rada Izby Architektéw RP (po uprawomocnieniu sie decyzji)
4. ala
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Przebudowa w celu dostosowania budynku administracyjno-biurowego przy
ul. Florianskiej 10 w Warszawie do obowigzujgcych przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Hubert SALAGA
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MA/039/21,

jest wpisany na liste cztonkéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MA-3398.

Czionek czynny od: 01-06-2021r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 11-02-2023 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-3398-959E-3BCD-C7CA-YBY6

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwgq Okregowa Izbg Architektow RP.
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‘F’r’zet.Ju.dowa w celu dostosowania budynku administracyjno-biurowego przy
ul. Florianskiej 10 w Warszawie do obowigzujgcych przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Warszawa, dnia 20 czcrwea 2002 1.

WOJEWODA MAZOWIECKI

Nr ewid.uprawaici: Wa-24/02

DECYZJA Nr 59 [U/02

Na podstawic art. 13 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz.U. Nr 89 z 1994
r. poz.414 z pain zmianami/ oraz § 9 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzenngj i
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w
budownictwic /DzU. Nr 8 z 1995 r. poz.38/, w zwiazku z art. 104 § | i 2 Kpa, po
rozpatrzeniu waiosku Pana Bogdana Piotra Gadomskicgo na podstawie dokumentow
stwicrdzajacych wymagane wyksztalcenic /dyplom Politechniki Warszawskiej, Wydzial
Inzynierii Ladowej riakierunku Budownictwo w zakresie konstrukcji budowlanych 1
inzynicrskich/ i praktyke zawodows oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na
uprawnienia budowlane zlozonego przed Komisja egzaminacyjna —

NADAIJE

Panu inZynierowi

Bogdanowi Piotrowi Gadomskiemu
ur. dnia 01 stycznia 1972 r. w Warszawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

Zgodnie z § 4 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzeanej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. uprawnienia budowlane do_ projektowania bez ograniczen stanowia
rowniez podstawe do sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej tymi
uprawnieniami.

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjng, powolany przez Wojewode
Mazowieckiego Zarzadzeniem Nr 111 z dnia 03 czerwca 2002 r., posiadania przez Pana
Bogdana Piotra Gadomskiego wymaganego prawem wyksztalcenia oraz praktyki zawodowej
koniecznej do uzyskania uprawniefi budowlanych w powyzszej specjalnosci i po uzyskaniu
pozytywnego wyniku z egzaminu na uprawnienia budowlane — orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Giéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za posrednictwem Wojewody

Mazowieckiego.
c/éua Y MAZO

myr ing, itold } '
gra‘: gil’ard_l. W:toll Kuczds!d
nzaooapodam%j {rzennego
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Przebudowa w celu dostosowania budynku administracyjno-biurowego przy
ul. Florianskiej 10 w Warszawie do obowigzujgcych przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

~ ® POLSKA
I 2 B A
%= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-R8W-F7K-HTU *

Pan BOGDAN PIOTR GADOMSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/5047/02

adres zamieszkania ul. PLOCKA 59/30, 01-160 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-21 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocq numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiasciwej Okrggowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

str. 9



Przebudowa w celu dostosowania budynku administracyjno-biurowego przy
ul. Florianskiej 10 w Warszawie do obowigzujgcych przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

1. PRZEDMIOT, RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt modernizacji i przebudowy budynku administracyjno - biurowego
przy ul. Florianskiej 10 w Warszawie celem dostosowania do obowigzujgcych przepisdw ochrony
przeciwpozarowej oraz projekt remontu oraz termomodernizacji elewac;ji.

Zakres prac ujetych w niniejszym opracowaniu wynika z koniecznosci dostosowania obiektu do
obowiazujgcych przepiséw, w oparciu o:

- Ekspertyze Techniczna z Zakresu Ochrony Pozarowej Budynku Administracyjno-Biurowego
przy ul. Florianskiej 10 w Warszawie - wrzesienn 2022 autorstwa: mgr inz. Piotra Gtowaty oraz dr inz.
Marka Kapeli

- Postanowienie Mazowieckiego Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej z dnia
22.12.2022 nr WZ.52840.500.2.2022

Dokumenty te stanowig zatgcznik do niniejszego opracowania.

Adres inwestycji: Ul. Florianska 10, 03-707 Warszawa Dz. Ew. 58 obreb 41504 Praga-Pdtnoc.
Jedn. Ewid. 146508_8.1504.58

Kategoria Obiektu Budowlanego XlI — Budynek Administracyjny

Budynek zostat ujety w Gminnej Ewidencji Zabytkéw m. st. Warszawy utworzonej na podstawie
zarzgdzenia z dn. 24 lipca 2012r.

Niniejsze opracowanie dotyczy jedynie wnetrz budynku, zagospodarowanie terenu nie ulega
Zmianie.

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA - DANE OGOLNE

Podstawg formalng realizacji przedmiotowego opracowania stanowi umowa zawarta pomiedzy

Wykonawcg a Inwestorem oraz nastepujace akty prawne:

e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 (j. t. Dz.U. 2021 poz. 2351)-tekst jednolity ( j. t. Dz.
U. 22021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88, 1557, 1768, 1783, 1846, 2206, 2687, z 2023 r. poz.
553)

e Ustawa z dnia 07.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu

Sciekow j.t Dz. U. z 2023 r. poz. 537)- tekst jednolity,

oraz przepisy wykonawcze:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie tekst jednolity,(Dz. U. 9.06.2022. poz.

1225)

¢ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7. 06. 2010 (Dz. U. Nr 109
poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i
terendw,

e Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 4 sierpnia 2011r zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2011 nr
173 poz. 1034)

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401 ).

1.2. INFORMACJE WEJSCIOWE

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujgce materiaty i podstawy prawne:
wytyczne Inwestora,
o Ekspertyza Techniczna z Zakresu Ochrony Pozarowej Budynku Administracyjno-Biurowego
przy ul. Floriaiiskiej 10 w Warszawie - wrzesien 2022
¢ Postanowienie Mazowieckiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej z dnia
22.12.2022 nr WZ.52840.500.2.2022
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Przebudowa w celu dostosowania budynku administracyjno-biurowego przy
ul. Florianskiej 10 w Warszawie do obowigzujgcych przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

2.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektéw budowlanych i terenow
(Dz.U.10.109.719) z pdzniejszymi zmianami.
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (Dz.U. 1994 nr 24
poz. 83)
aktualnych podkfadéw architektonicznych,
zalecen, uzgodnien i wytycznych Inwestora,
wytyczne Inwestora
wymienionych nizej obowigzujgcych przepisow:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 z pozn. zm.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 z
pozn. zm.
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881) z p&zniejszymi
Zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdéw oceny
zgodnosci, wymagan jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych znakiem CE (Dz.U.04.195.2011) z
pozniejszymi zmianami.
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.09.178.1380) z
pozniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz.U.10.109.719) z pdzniejszymi zmianami.
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (Dz.U. 1994 nr 24
poz. 83)
PKN-CEN/TS-54-14:2020-09 Systemy sygnalizacji pozarowej
PN-EN 54-1:2021-11 Systemy sygnalizacji pozarowej — Wprowadzenie

* _PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej — Czes$¢ 2: Centralne sygnalizaciji

pozarowej

PN-EN 54-3+A1:2019-06 Systemy sygnalizacji pozarowej Czes¢ 3: Pozarowe sygnalizatory
akustyczne
PN-EN 54-4:2001 Systemy sygnalizacji pozarowej — Czes¢ 4: Zasilacze
PN-EN 54-5+A1:2018-11 Systemy sygnalizacji pozarowej Czes¢ 5: Punktowe czujniki ciepta
PN-EN 54-7:2018-11 Systemy sygnalizacji pozarowej Czes¢ 7: Czujniki punktowe dziatajgce z
wykorzystaniem swiatta rozproszonego, swiatta przechodzacego lub jonizacji
PN-EN 54-10:2005 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 10: Czujki ptomienia — czujki
punktowe
PN-EN 54-11:2004 (U) Systemy sygnalizacji pozarowej Czes¢ 11: Reczne ostrzegacze pozarowe
Wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pozarowej SITP WP — 02:2010 wydanych przez
Stowarzyszenie Inzynierow i Technikow Pozarnictwa (SITP) z 2011 roku
PN-EN 54-18:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes$¢ 18: Urzadzenia wejscia/wyjscia
PN-EN 54-20:2010 Systemy sygnalizacji pozarowej -- Czes¢ 20: Czujki dymu zasysajace

PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotowy budynek jest wlasnoscig Mazowieckiego Urzedu Wojewddzkiego w Warszawie i petni
funkcje budynku administracyjno-biurowego.
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Przebudowa w celu dostosowania budynku administracyjno-biurowego przy
ul. Florianskiej 10 w Warszawie do obowigzujgcych przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO,
WYGLAD ZEWNETRZNY, CHARAKTERYSTYCZNE WYROBY WYKONCZENIOWE |
KOLORYSTYKA ELEWACJI, ZGODNOSC INWESTYCJI Z PLANEM MIEJSCOWYM LUB
DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA OBIEKTU

Obiekt objety opracowaniem jest budynkiem cztero-kondygnacyjnym dodatkowo z nieuzytkowym
poddaszem. Budynek na planie zblizonym do trapezu, usytuowany w zabudowie pierzejowej. Dodatkowo
posiada dwie parterowe oficyny od strony podwoérza (poza zakresem opracowania).

Budynek wybudowano prawdopodobnie w okresie miedzywojennym metodg tradycyjna, a podczas
pozniejszych remontéw i modernizacji wprowadzono elementy zelbetowe — stupy i belki. Fundamenty
murowane z cegly, w czesci podpiwniczonej zelbetowe. Sciany konstrukcyjne wewnetrzne i zewnetrzne
murowane z cegly ceramicznej petnej, wzmocnione lokalnie elementami zelbetowymi. Stropy
monolityczne zelbetowe, miejscowo strop typu SWS na belkach stalowych. Strop poddasza zelbetowy
ocieplony wetng mineralng i pokryty ptytami OSB. Dach drewniany w konstrukcji ptatwiowo-kleszczowej
z deskowaniem krytym papa. Miejscowo (nad gtdéwng klatkg schodowa) kryty blachg trapezowa.
Dostep na podwodrze za pomoca przejazdu bramowego. Komunikacja budynku obstugiwana jest za
pomoca dwéch klatek schodowych — gtéwnej (nr 1) oraz bocznej (nr 2).

3.2. WYGLAD ZEWNETRZNY, WYROBY WYKONCZENIOWE, KOLORYSTYKA ELEWACJI

Obecnie elewacja jest nieocieplona, wykonczona tynkiem cementowym w kolorze szarym. Gzymsy
betonowe, obrobki z blachy ocynkowanej. Stwierdzono rozliczne pekniecia i ubytki w tynku, gzymsach
oraz obrdbkach blacharskich. Istniejace wrota — bramy w ztym stanie technicznym

3.3. ZAKRES PRAC OBJETYCH NINIEJSZYM OPRACOWANIEM

Zakres prac projektowych zwigzanych z dostosowaniem obiektu do obowigzujgcych przepisow p.poz.
powstat w oparciu o rozwigzania zawarte w opracowaniu p/n ,,Ekspertyza techniczna z zakresu ochrony
przeciwpozarowej” (autorzy: mgr inz. Piotr Gtowala, dr inz. Marek Kapela, Ptock, Wrzesien 2022) oraz o
Postanowienie Mazowieckiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej znak:
WZz.52840.500.2.2022 z dn. 02.12.2022r.

1. Czesciowa wymiana oraz montaz nowej stolarki drzwiowej i okiennej — wymiana okna w
pomieszczeniu ochrony (nr 0.03) w klasie odpornosci ogniowej EI30, w celu wydzielenia klatki
schodowej K1

2. Zamurowanie przeszklenia pomiedzy klatka schodowg K1, a korytarzem ewakuacyjnym -
wydzielenie w klasie odpornosci ogniowej klatki schodowej K1

3. Montaz Dymoszczelnych drzwi przeciwpozarowych w klasie odpornosci ogniowej EIS30
prowadzacych na klatke schodowg K1 w obiekcie, na kondygnacjach sutereny, parteru, |i Il
pietra - wydzielenie w klasie odpornosci ogniowej klatki schodowej K1. Lokalizacja zgodnie z cz.
rysunkowa.

4. Montaz drzwi przeciwpozarowych w klasie odpornosci ogniowej EI30 prowadzgcych do piwnicy
— wydzielenie pozarowe piwnicy

5. Zabezpieczenie do klasy odpornosci ogniowej scian i stropu (EI60) przejs¢ instalacyjnych o
Srednicy powyzej 4cm w pomieszczeniach wydzielonych pozarowo (piwnica i klatka schodowa
K1)

6. Obudowa drog ewakuacyjnych w korytarzu na 1 pietrze — zamurowanie lub wypetnienie otworéw
naswietlami — do decyzji Inwestora

7. Zamurowanie dwéch sztuk okien w pomieszczeniu wezta cieplnego (nr pom -2.03 ) w celu
wydzielenia strefy pozarowej od budynku oficyny lewej

8. Wymiana drzwi prowadzgcych do pomieszczen uzytkowych, na drogi ewakuacyjne oraz drzwi
na drogach ewakuacyjnych na takie o szerokosci skrzydta czynnego minimum 90cm w Swietle
oscieznicy przy szerokosci catkowitej drzwi wynoszgcej od 120cm. Drzwi nowe drewniane,
odtworzeniowe. Lokalizacja zgodnie z cz. rysunkowa.
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Przebudowa w celu dostosowania budynku administracyjno-biurowego przy
ul. Florianskiej 10 w Warszawie do obowigzujgcych przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.
26.

Wyposazenie drzwi zawezajgcych szerokos¢ poziomych dréog ewakuacyjnych ponizej
wymaganych wartosci w samozamykacze. Lokalizacja zgodnie z cz. rysunkowa.

Montaz barierek (otwieranych furtek) zabezpieczajgcych przed omytkowym zejsciem do piwnicy
w trakcie ewakuacji w klatce schodowej K1

Wymiana dzwigu osobowego na nowy, na parterze z drzwiami w klasie odpornosci ogniowe;j
EI30. Do czasu wymiany dzwigu istniejgce drzwi w poziomie parteru nalezy wyposazy¢ w
przeciwpozarowg uszczelke peczniejaca.

Montaz przeciwpozarowego wytacznika pradu. Przeciwpozarowy wytacznik pradu zostanie
zlokalizowany przy wejsciu gtéwnym do budynku i oznakowany zgodnie z PN. Na zewnatrz
obiektu w przejsciu bramowym przy zlgczu gtdwnym zostanie zamontowany rozigcznik
przeciwpozarowego wytgcznika pradu

Montaz nowych opraw oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego oraz w celu zapewnienia
natezenia co najmniej 2 Ix i czasie dziatania co najmniej 1h na poziomych i pionowych drogach
ewakuacyjnych

Montaz opraw oswietlenia awaryjnego kierunkowego o czasie dziatania co najmniej 1h
(pracujgce ,na jasno” - zgodnie z dodatkowym warunkiem z postanowienia Komendanta PSP)
Dostosowanie instalacji wodociggowej przeciwpozarowej z hydrantami wewnetrznymi 25mm do
wymagan przepiséw (montaz zaworu pierwszenstwa) oraz wymiana hydrantéw z wezem ptasko
sktadanym na hydranty z wezem potsztywnym o dt. 30m

Przeniesienie rozdzielnicy gtéwnej w budynku do pomieszczenia wydzielonego (element nie
ujety w ekspertyzie, ale wynikajgcy z koniecznosci dostosowania do obowigzujacych przepisow)
Modernizacja systemu sygnalizacji pozarowej SSP zgodnie z obowigzujgcymi normami i objecie
nim catosci obiektu (w tym poddasza - zgodnie z dodatkowym warunkiem z postanowienia
Komendanta PSP)

Modernizacja systemu oddymiania klatki schodowej K1 poprzez wymiane istniejgcej klapy
dymowej na nowg o wymiarach 0,9x1,2m (konstrukcyjnie brak mozliwosci wigkszej klapy)
uruchamiang automatycznie za pomocg systemu wykrywania dymu. Zaprojektowanie
hybrydowego systemu oddymiania grawitacyjnego z napedem mechanicznym.

Modernizacja systemu oddymiania klatki schodowej K2 poprzez montaz sitownikéw drzwi
napowietrzajgcych (zgodnie z dodatkowym warunkiem z postanowienia Komendanta PSP)
Montaz drzwi dymoszczelnych o klasie odpornosci ogniowej EIS60 w wyjsciu na poddasze z
klatki schodowej K2 (zgodnie z dodatkowym warunkiem z postanowienia Komendanta PSP)
Montaz drzwi o klasie odpornosci ogniowej EIG0 w wyjsciu na poddasze z klatki schodowej
K1(zgodnie z dodatkowym warunkiem z postanowienia Komendanta PSP)

Montaz drzwi dymoszczelnych o klasie odpornosci ogniowej EIS60 w wejsciu do pom. wezta
cieptowniczego (zgodnie z dodatkowym warunkiem z postanowienia Komendanta PSP)
Usuniecie krat w obrebie klatki schodowej K2 (zgodnie z dodatkowym warunkiem z
postanowienia Komendanta PSP)

Usuniecie parapetow z drogi ewakuacyjnej

Wymiana przewoddw odprowadzajgcych instalacji odgromowej - w rurkach pod elewacjg
Wymiana gasnic na nowe, spetniajgce obowigzujgce przepisy.

Ponadto projektuje sie remont i termomodernizacje elewacji przedmiotowego budynku, wraz z
przebudowa rampy i schodoéw wejscia gtbwnego oraz wymiang bramy wjazdowe;j.

3.4. ZGODNOSC INWESTYCJI Z PLANEM MIEJSCOWYM LUB DECYZJA O WARUNKACH

ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiotowy teren objety jest planem miejscowym zgodnie UCHWALA NR XCIII/2736/2010 RADY
MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY 2z dnia 21 pazdziernika 2010 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Pragi Centrum. Oznaczenie terenu w
planie: ,b 5.6 U-A — ustugi administracji”. Planowany zakres prac nie zmienia ustalen w/w uchwaty.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Wysokos¢ budynku — 14,19m,
Powierzchnia zabudowy — 491,00 m?
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Przebudowa w celu dostosowania budynku administracyjno-biurowego przy
ul. Florianskiej 10 w Warszawie do obowigzujgcych przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

e Powierzchnia uzytkowa 1770,70 m?
e Powierzchnia wewnetrzna — 2 222,68 m?
e Kubatura budynku — 8 850,00 m3

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJE O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Przedmiotowe prace nie zmieniajg warunkow gruntowo-wodnych. Kategoria geotechniczna obiektu: II.
Posadowienie obiektu na stopach i tawach fundamentowych.

6. DOSTEPNOSC DLA OSOB Z NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI

Projektowany zakres prac dotyczy jedynie dostosownia obiektu do obowigzujacych przepiséw p.poz i
nie zmienia warunkéw dostepnosci obiektu. Istniejgca rampa umozliwiajaca dostep do obiektu osobom
poruszajgcym sie na wozkach, zostanie poddana modernizaciji.

7. SZCZEGOLOWY OPIS PRAC WEWNATRZ OBIEKTU

7.1. PRACE KONSTRUKCYJNE

Na poziomie suteryn przewidziano do zamurowania dwa otwory okienne oraz czesciowo jeden otwor
drzwiowy. Do zamurowania jest réwniez wneka po nieczynnym otworze drzwiowym. Wszystkie
zamurowania mozna wykonaé¢ z bloczkéw gazobetonowych odmiany 600 na zaprawie cementowo-
wapiennej. Grubos¢ muru musi odpowiadaé¢ grubosci $ciany, w ktorej zaplanowano zamurowania.

W istniejacych $cianach nosnych zaplanowano wykonanie kliku nowych otworédw w celu
przeprowadzenia przez nie kanatow wentylacyjnych. Do wykonania jest réwniez jeden nowy otwér
drzwiowy w S$cianie murowanej nosne;.

Otwor w Scianie pomiedzy korytarzem a pomieszczeniem magazynowym nr -1.08 nalezy wykonac
bezposrednio pod stropem. Podczas prowadzenia prac wyburzeniowych nalezy nie dopusci¢ do
uszkodzenia podciggow zelbetowych oraz ich oparcia na Scianach. Zaleca sie wykonanie w/w otworu
poprzez wyciecie mechaniczne. Nie jest wymagana zastosowanie nadproza w w/w otworze.

W pozostatych planowanych otworach zaprojektowano nadproza stalowe z profili walcowanych C160
oraz C180 potgczonych ze sobg srubami M16 klasy 8.8.

Wysokos¢ profili i iloS¢ $rub uzalezniona jest od szerokosci otworu w Scianie. Przestrzern pomiedzy
$ciang a wierzchem nadprozy oraz przestrzen pomiedzy profilami stalowymi nalezy uzupetni¢ zaprawami
szybkotwardniejgcymi lub cementowymi.

Sposéb przygotowania podtozy i zapraw nalezy zrobi¢ zgodnie z wytycznymi producenta w/w zapraw.
Przed przystgpieniem do montazy nadprozy nalezy wykona¢ poduszki betonowe z betonu B25 lub
zaprawy montazowej (np. Ceresit CX 15). Po uzyskaniu wytrzymatosci min. 20Mpa mozna przystgpi¢ do
dalszego etapu prac.

W celu prawidtowego zamocowania konstrukcji stalowej nadprozy skfadajgcych sie z dwoch profili
nalezy najpierw wykonac¢ pozioma bruzde po jednej stronie Sciany i umiesci¢ w niej jeden element nosny
z wypetnieniem zaprawami montazowymi. Takg samg operacje powtarzamy po drugiej stronie sciany.
Nastepnie wiercimy otwory w nadprozach i w $cianie w celu potgczenia elementéw stalowych srubami.
Po prawidtowym zamocowaniu nadprozy i uzyskaniu przez zaprawy montazowe wytrzymatosci min.
20Mpa mozemy przystgpi¢ do wyciecia sciany ponizej belek stalowych.

Konstrukcje stalowe nadprozy nalezy zabezpieczyC p.poz. np. poprzez owiniecia siatkg cietociagniong i
wykonanie na nie tynku grubosci okoto 30mm.

Na poziomie parteru zaplanowano wykonanie jednego nowego filarka murowanego z cegty petnej na

zaprawie cementowo wapiennej. Dodatkowo zaplanowano zamurowanie otworu okiennego
zlokalizowanego na spoczniku schodéw. Zamurowanie mozna wykonac¢ z bloczkéw gazobetonowych
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odmiany 600 na zaprawie cementowo-wapiennej. Grubosé¢ muru musi odpowiada¢ grubosci sciany, w
ktérej zaplanowano zamurowania. Alternatywnie zaslepienie przedmiotowego otworu okiennego mozna
wykona¢ montujgc sciane w systemie suchej zabudowy o odpowiedniej odpornosci p.poz.

Nad projektowanym otworze pod kanat wentylacyjny nalezy zamontowaé nadproze z profili walcowanych
C180. Montaz nadproza wykona¢ w sposob analogiczny do opisanego powyzej. Podczas montazu profili
stalowych nalezy nie dopusci¢ do uszkodzenia konstrukcji schodow.

W miejscu lokalizacji otworu pod kanat wentylacyjny znajduje sie wejscie gtdwne do holu i klatki
schodowej zakonczone nadprozem o zmiennej geometrii. Nad przedmiotowym otworze jest $ciana
murowana wysokosci okoto 200cm. Mozliwos¢ rozbidrki w/w konstrukcji nadproza zostanie ostatecznie
potwierdzona podczas prowadzenia robét budowlanych po wykonaniu szczegétowych odkrywek.

Materiaty i wykonczenia.

Stal profilowana — S235

Elektrody 146ER
Sruby kl. 8.8 wg PN-74/M-82101, cynkowane galwanicznie.
Nakretki kl. 8 wg PN-75/M-82144, cynkowane galwanicznie.
Podktadki wg PN-78/M-82005, cynkowane galwanicznie.

Kategoria korozyjnosci C1. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej — cynkowanie
galwaniczne lub powtoki malarskie z farb chlorokauczukowych lub tlenkowych grubosci min. 2x100um.
Naktadanie farby i suszenie powtoki nalezy prowadzi¢ w temperaturze min. +100C. Przed natozeniem
farb powierzchnie konstrukcji nalezy oczysci¢ do stopnia czystosci powierzchni SA 2 %2 np. przez
piaskowanie. Zabrudzenia blachy ropopochodne nalezy oczysci¢ chemicznie.

Zewnetrzne powtoki malarskie wg projektu architektonicznego.

Tolerancje

Dopuszczalne odchytki dla poszczegdlnych rodzaju robét (murowych, zelbetowych) nalezy przyjac
zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano-Montazowych.

Dla konstrukcji stalowych dopuszczalne odchytki nalezy przyja¢ wg PN-B-06200:2000

Uwagi i zalecenia.

Wszystkie uzyte materiaty konstrukcyjne powinny by¢ zaopatrzone w atesty lub certyfikaty.

Sruby nalezy zamontowaé zgodnie z instrukcjg dostarczong przez dostawce tgcznikow.

Pracownicy zatrudnieni przy montazu konstrukcji powinni przejs¢ badania lekarskie i przeszkolenie BHP
oraz posiada¢ dopuszczenie do pracy na wysokosci i niezbedne srodki ochrony indywidualnej.
Wszelkie urzadzenia i ich elementy nalezy zamontowa¢ zgodnie z instrukcjg producenta tych urzgdzen.
Projektowana przebudowa omawianych pomieszczen nie spowoduje zagrozenia dla wytrzymatosci
istniejgcej konstrukcji obiektu. Dopuszczalne wielkosci nosnosci i ugie¢ elementow konstrukcyjnych
budynku nie zostang przekroczone.

Podczas prowadzenia robot budowlanych w przypadku wykrycia rozbieznosci pomiedzy niniejszym
projektem, a stanem rzeczywistym na budowie nalezy o tym fakcie powiadomic¢ projektanta konstrukciji.
Prace budowlane prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” i przy zachowaniu obowigzujacych przepisow
BHP.

Normy i przepisy zwiazane z tematem opracowania.

e PN-EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji.

e PN-EN 1991-1-1 Eurokod 1: Odziatywanie na konstrukcje — Czes¢ 1-1: Oddziatywania ogdlne —
Ciezary objetosciowe, ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

e PN-EN 1992-1-1 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu — Cze$¢ 1-1: Reguty ogdlne i
reguty dla budynkéw.

e PN-EN 1993-1-1 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych — Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne i
reguty dla budynkéw.

str. 15



Przebudowa w celu dostosowania budynku administracyjno-biurowego przy
ul. Florianskiej 10 w Warszawie do obowigzujgcych przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

e PN-EN 1996-1-1 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne
dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.

e DzU. Nr 75 z 2002r. — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 2002r., w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pdzniejszymi
zmianami.

7.2. ROZWIAZANIA BUDOWLANE

Uwaga: Wykonawca zobowigzany jest do przywrécenia elementéw wystroju obiektu do stanu
pierwotnego i naprawiania wszelkich szkéd powstatych w trakcie realizacji inwestycji.

7.2.1.ELEMENTY MUROWANE

Zamurowania otworéw zewnetrznych z cegty petnej. Elementy $cian wewnetrznych, murowane z cegly
silikatowe] petnej, wykonczone tynkiem cementowo wapiennym zacieranym na gtadko przynajmniej
dwukrotnie. Malowane farbg lateksowg zmywalng (co najmniej dwa razy), kolorystyka zgodnie z
istniejgcym wystrojem wnetrz.

7.2.2.0BUDOWY PRZEWODOW NAPOWIETRZANIA KLATKI SCHODOWEJ

Obudowy projektowanych przewodow wykonaé z silikatowo-cementowych ptyt ogniochronnych o
odpornosci zgodnej z rysunkami. Wykonczenie malowaniem co najmniej dwukrotnym w kolorystyce
zgodnej z istniejagcym wystrojem pomieszczen.

7.2.3.ZABEZPIECZENIE PPOZ PRZEJSC INSTALACYJNYCH

Zabezpieczenie ppoz przejs¢ instalacyjnych wykonaé zgodnie z proj. Branzowymi za pomocg
dedykowanych mas i uszczelniaczy specjalistycznych o odpornosci ogniowej zgodnej z rysunkami.

7.2.4.PRACE NAPRAWCZE BRUZD KABLOWYCH W SCIANACH

Wszystkie przejscia przez sciany oddzielania przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢ do odpornosci
ogniowej przegrody.

Bruzdy w ktorych beda prowadzone przewody nalezy oczyscic, z - podtoze przed naprawg musi by¢
mocne i czyste, wolne od pozostatosci farb, porostéw, ttuszczy, oleju, kurzu, luznych czesci, gtadzi
gipsowych itp. Oczyszczone bruzdy i ewentualne i spekania w murze zagruntowa¢ i wypetni¢ zaprawg
zaprawi¢ cementowo wapienng. Po zakonczeniu prac tynkarskich powierzchnie $cian oczyscié,
szpachlowaé, a nastepnie pokry¢ gtadzig gipsowg postaci paséw wyréwnawczych o szerokosci ok.
15cm.

7.2.5.ROBOTY MALARSKIE:

Przed rozpoczeciem robot malarskich wszystkie powierzchnie scian muszg by¢ suche i oczyszczone z
pytéw. W szczegdlnosci dotyczy to miejsc gdzie byty prowadzone prace zwigzane z uzupetnieniem
tynkéw cementowych na scianach murowanych,

Wszystkie powierzchnie zagruntowac, a nastepnie przejs¢ do naktadania wtasciwych powtok malarskich.

Sciany malowaé co najmniej dwukrotnie, farbg emulsyjna lateksowa, w kolorze identycznym jak
istniejaca powierzchnia.

7.2.6.STOLARKA | SLUSARKA DRZWIOWA

Drzwi o walorach historycznych, podlegajace wymianie z uwagi na niespetnianie wymogow, zostang
wykonane jako drewniane odtworzeniowe.

Pozostate drzwi zgodnie z przeznaczeniem wykonane jako stalowe oraz w postaci slusarki aluminiowe;j.
Odpornosc¢ ogniowa oraz wyposazenie zgodnie z zapisami ekspertyzy p.poz.

Balustrady klatek schodowych, pochwyty i stupki ze stali malowanej proszkowo.
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7.2.7.DZWIG OSOBOWY

Projektuje sie wymiane dzwigu osobowego na nowy z napedem elektrycznym, na parterze z drzwiami w
klasie odpornosci ogniowej EI30. Do czasu wymiany dzwigu istniejgce drzwi w poziomie parteru nalezy
wyposazy¢ w przeciwpozarowg uszczelke peczniejaca.
Projektowany dzwig nalezy dobra¢ do istniejacego wymiaru szybu.
Winda obstugujgca wszystkie obecnie obstugiwane poziomy budynku, o nastepujacych parametrach:
* Kabina:
e llosc dojsé: 1
Sufit: stal nierdzewna polerowana
Sciana: stal nierdzewna szczotkowana+ lustro na $cianie przeciwlegtej do drzwi
Podtoga: wyktadzina winylowa jak w korytarzu
Porecz: stal nierdzewna polerowana
Listwa przypodiogowa: stal nierdzewna szczotkowana
+ Sciany szybu gtadkie, zabezpieczone przeciw kurzowo
*  Oswietlenie szybu - wykonane zgodnie z zaleceniami normy EN 81
* Umocowana na state drabinka umozliwiajgca zej$cie na dno szybu windowego
* Na dnie szybu windowego: wytgcznik zatrzymania dzwigu i gniazdo prgdowe P

8. REMONT | REWALORYZACJA ELEWACJI

8.1. WYGLAD ZEWNETRZNY, WYROBY WYKONCZENIOWE, KOLORYSTYKA ELEWACJI

Obecnie elewacja jest nieocieplona, wykonczona tynkiem cementowym w kolorze szarym. Gzymsy
betonowe, obrobki z blachy ocynkowanej. Stwierdzono rozliczne pekniecia i ubytki w tynku, gzymsach
oraz obrébkach blacharskich. Istniejace wrota — bramy w ztym stanie technicznym.

Z uwagi na zabytkowy charakter obiektu, projektuje sie prace dgzace do maksymalnego odtworzenia
pierwotnego wygladu budynku.

‘Warszawal1939.pl o S
Fot. 1: Elewacja frontowa budynku w 1930r. "Kronika Warszawy" nr 8-9, 1930, autor: J. Malarski
(zdjecie zaczerpnieto z https://www.warszawa1939.pl/obiekt/florianska-10)
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8.2. ZAKRES PRAC ZWIAZANYCH Z REWALORYZACJA ELEWACJI

8.2.1.PROJEKTOWANE ROBOTY :

wykonanie hydroizolacji $cian pionowych fundamentowych i cokotu

wykonanie remontu istniejgcej elewacji z zachowaniem zabytkowego charakteru obiektu wg
stanu istniejgcego: potozenie nowego tynku renowacyjnego - cieptochronnego oraz odtworzenie
elementow zdobigcych oraz obrébek blacharskich

8.2.2.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE:

Roboty elewacyjne nalezy wykona¢ z rusztowan ostonietych z zewnetrz siatka i zabezpieczonych przed
upadkiem pracownikéw wykonujgcych roboty budowlane.

Przed rozpoczeciem robdt nalezy zabezpieczy¢ istniejgcg stolarke budowlang przed uszkodzeniem i
zabrudzeniem za pomocga folii pcv. Najlepiej uzy¢ folie bgbelkowa zabezpieczajgca réwniez przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

Nad wejsciami do budynku wykona¢ daszki zabezpieczajgce. Z elewacji nalezy zdemontowac wszelkie
kable , elementy oSwietlenia , elementy oznakowania itp. Zdemontowane elementy zabezpieczy¢ do
ponownego montazu po zakonczeniu robot remontowych elewaciji.

8.2.3.ROBOTY W OBREBIE COKOtU

Uwaga: Warstwy izolacyjne i wykonczeniowe $cian wykonywac w jednym systemie jednego producenta
zgodnie z instrukcjg wg producenta. Nie wolno stosowaé preparatéow réznych systemow.

8.2.4.ROBOTY ZIEMNE:

Na czas robét w obrebie cokotu i ponizej terenu nalezy rozebrac pas chodnika lub opaski wzdtuz elewac;i
budynku. Szerokos$¢ rozbieranej nawierzchni dopasowaé do szerokosci wykopu. ( ok. 0,8m szer.) . Tam
gdzie jest opaska - do rozebrania w catosci.

Elementy nawierzchni do odtworzenia po zakonczeniu robét w obrebie cokotu.

Wykona¢ wykop dookota budynku na szer. ok. 0,8m i gtebokos¢ ok 1m. Odkopywanie fundamentow
nalezy prowadzi¢ etapowo.

8.2.5.ROBOTY REMONTOWE COKOLOW :

Przed rozpoczeciem robét renowacyjnych nalezy przeprowadzi¢ badania strukturalne muru okreslajace
jego wilgotnosc¢, rodzaj i poziom zasolenia, czyli stopien stezenia rozpuszczalnych soli (siarczkow,
azotandw, chlorkéw) w murze oraz stan techniczny tynkéw i Scian.

Uwaga! Niezbedne jest dokonanie oceny mykologicznej analizowanej konstrukcji murowej, pod katem
wystepowania porazenia grzybem i doboru srodkéw do prac odgrzybieniowych.

Odstoniete sciany cokotu i fundamentowe nalezy oczyscic¢ z gruntu i skuc tynk z catosci ich powierzchni
az do odstoniecia muréw ceglanych.

e Sciany nalezy oczyscié za pomocg szczotek i umyé cisnieniowo w przypadku luznego pytu i
brudu. W miejscach gdzie wystepuje trudno-rozpuszczalny brud ( pozostatosci starych
bitumicznych hydroizolacji ) oraz w przypadku Scian zaatakowanych przez mikroorganizmy
zastosowaC szczotkowanie i mycie z zastosowanie za pomocg pary wodnej z dodatkiem
preparatu bakterio i glonobdjczego. W szczegdlnosci nalezy zwréci¢é uwage na oczyszczenie
spoin , a w razie koniecznosci uz\sungc spoiny na gtebokos¢ 1-2cm oraz ruchome fragmenty
cegiet.

e naoczyszczonych $cianach nalezy wykonac¢ dwukrotne odsalanie ptynem do neutralizacji plesni
grzybow z ewentualnym doczyszczeniem srodkami chemicznymi.

e Po wykonaniu robdt zwigzanych z czyszczeniem powierzchni  muru nalezy uzupetnic
ewentualne ubytki cegiet i odtworzy¢ wykute spoiny. Uzupetnianie duzych ubytkéw w cegtach i
reperacje uszkodzen lica scian odpowiednio przycietymi kawatkami cegty (tej samej klasy, co
oryginalne ceglty w murze). Wypetnianie peknie¢ i uzupetnianie drobnych ubytkow kitami do
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cegty. W przypadku gdy odspojeniu ulegty by wieksze partie cegiet nalezy zastosowaé kotwienie
odspojonych partii cegly za pomoca kotew wklejanych ze stali nierdzewnej. Srednica kotwi 8
mm, diugos¢ powyzej 300 mm. Przed dociggnieciem srub kotew nalezy w pustg przestrzen
powstatg po odspojeniu wierzchniej warstwy cegiet wla¢ zaprawe klejaca. Spoiny odtworzy¢ za
pomoca srodkéw do spoinowania zaprawag odporng na dziatanie wilgoci.

e Ewentualne bruzdy wypetni¢ zaprawg cementowag niekurczliwa z zastosowaniem siatki stalowej.

8.2.6.1ZOLACJA PIONOWA.

Izolacje wykonaé na powierzchni muru od poziomu posadowienia ponad poziom terenu do wysokosci
nastepnie wykonanego cokotu betonowego.

Mur ceglany nalezy doktadnie oczysci¢ ze wszystkich obecnych na nim warstw szpachli i powtok
izolacyjnych. Wzdtuz linii gdzie mur jest poszerzony — najczesciej na poziomie terenu — wykonac fasete
izolacyjna.

Fasete wykonac¢ przez: pomalowanie izolacjg mineralng stanowigcg hydraulicznie reagujacy produkt na
bazie cementu, zawierajgcy skfadniki krystalizujgce i zamykajgce kapilary, przeznaczony do mineralnych
uszczelnien elementéw budynkéw i budowli przed wilgocig wystepujaca od strony podtoza, wodg
infiltracyjng oraz wodg pod cisnieniem. Na swiezg izolacje natozy¢ i wyprofilowac fasety o promieniu 3
do 5 cm z dedykowanej, systemowej masy szczelnej na wode.

Po wyschnieciu fasety izolacyjnej, nasgczy¢ mur rozcienczonym 1:4 wodg preparatem gruntujgcym, a
nastepnie po 15 min. naktada¢ jedng warstwe izolacji mineralnej przez malowanie pedzlem tawkowcem
masg mineralng stanowiagcg hydraulicznie reagujgcy produkt na bazie cementu, zawierajgcy sktadniki
krystalizujace i zamykajgce kapilary, przeznaczony do mineralnych uszczelnien elementow budynkow i
budowli przed wilgocia wystepujaca od strony podtoza, wodg infiltracyjng oraz wodg pod cisnieniem.
Tak wykonang izolacje nalezy zostawi¢ do wyschnigcia.

Nastepnego dnia na powierzchni od posadowienia muru do poziomu terenu wykona¢ powtoke grubosci
3 mm z dwusktadnikowej, grubowarstwowej masy bitumicznej, zawierajgca polistyren i uszlachetnionej
tworzywami sztucznymi.

Czas schniecia izolacji ok. 24 godziny.

Nad poziomem terenu do wysokosci goéry betonowego cokotu nalezy ponownie pomalowa¢ mur izolacjg
mineralng i nie czekajgc na jej wyschniecie natozy¢ mase z jastrychu cementowego
szybkotwardniejgcego w klasie CT-C40-F6, w grubosci potrzebnej do otworzenia betonowego cokolika
z wyprofilowaniem na gorze cokolika spadku ok. 5%. Masa moze by¢ naktadana w grubosciach 20 do
70 mm; czas schniecia do naktadania izolacji — 3 dni.

Po trzech dniach nalezy zwilzy¢ wykonany cokolik wodg i natozy¢ pedzlem na caty cokolik, w tym na
jego gorng powierzchnie warstwe dwusktadnikowej, elastycznej, mineralnej masy uszczelniajgcej
odpornej na Scieranie. Po ok. 2 godzinach; przed ostatecznym wyschnieciem izolacji nalezy wygtadzi¢
jej powierzchnie zwilzong w wodzie paca styropianowa.

Otynkowang sSciane cokotu odmalowaé farbami krzemianowymi oddychajgcymi wg systemu WTA w
kolorze jak istniejacy.

Po zakonhczeniu robét wykopy zasypac . Jezeli w wykopach byta ziemia nalezy jg wymieni¢ na piasek.
Zasypany grunt ubi¢ i odtworzy¢ chodnik lub opaske. Odtwarzane elementy opaski nalezy wykonac¢ ze
spadkiem od budynku w kierunku istniejgcych na terenie studzienek odwodnienia terenu.

8.2.7.SPRAWDZENIE POWIERZCHNI TYNKU:

Analogicznie jak przy robotach w obrebie scian podziemnych i cokotowych przed przystgpieniem do
prac remontowych elewacji konieczna jest ocena stanu uszkodzen tynkow i ich przyczyn. W przypadku
gdy powyzej partii cokotowej stwierdzono by zawilgocenia i zagrzybienia nalezy z takimi miejscami
postepowac jak w opisie przy czesci cokotowej. Partie tynku zawilgocone i zakazone grzybem nalezy
odku¢ az do muru.

str. 19



Przebudowa w celu dostosowania budynku administracyjno-biurowego przy
ul. Florianskiej 10 w Warszawie do obowigzujgcych przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

e Tynki nalezy sprawdzi¢ metoda opukowa. Nalezy doktadnie opukac powierzchnie tynkow celem
okreslenia stanu przyczepnosci tynku do podtoza. W miejscach gdzie stychaé gluchy dzwiek
nalezy zbi¢ fragmenty tynku do miejsc gdzie widoczne jest prawidtowe przyleganie tynku do
muru.

e Miejsca peknie¢ na tynkach rowniez nalezy zbi¢ wzdtuz pekniecia , tak aby mozna byto ustali¢
przyczyne jego powstania.

8.2.8.PRZYGOTOWANIE PODLOZA:

e ewentualne odgrzybienie powierzchni wykonywac przy uzyciu szczotek stalowych, a nastepnie
2- krotnie odsala¢ ptynem do neutralizacji plesni grzybéw. Szczotkowanie i mycie z
zastosowaniem pary wodnej w przypadku brudu trudno rozpuszczalnego - np. mieszanin
zwigzkéw smolistych; w przypadku partii $cian zaatakowanych przez mikroorganizmy
zastosowac do mycia dodatek preparatu bakterio i glonobodjczego.

e miejsca muru odkute z tynku dokfadnie oczysci¢ z luznego pytu, sprawdzi¢ stan spoin i
ewentualnie wykuc¢ kruszgce sie spoiny oraz fragmenty skorodowanych cegiet.

e usuniecie z powierzchni cegiet szczelnych i nieskorodowanych cementowych zataré, fug, kitéw
i innych pozostatosci

e powioki malarskie usuna¢ poprzez zmycie woda pod cisnieniem.

8.2.9.UZUPELNIENIE PODLOZA:

e uzupetnianie duzych ubytkédw w cegtach i reperacje uszkodzen lica $cian odpowiednio
przycietymi kawatkami cegty (tej samej klasy, co oryginalne cegty w murze)

¢ wypetnianie pekniec i uzupetnianie drobnych ubytkéw kitami do cegty

e kotwienie odspojonych partii cegty za pomoca kotew wklejanych ze stali nierdzewnej. Srednica
kotwi 8 mm, dtugos¢ powyzej 300 mm. Przed dociggnieciem s$rub kotew nalezy w pusta
przestrzen powstatg po odspojeniu wierzchniej warstwy cegiet wla¢ zaprawe klejgca

e oczyszczanie spoin pomiedzy cegtami z zaprawy skorodowanej a nastepnie fugowanie gotowg

zaprawg o zblizonych parametrach mechanicznych do oryginalnej, usunietej fugi

usuniecie zarysowan skurczowych przy pomocy farby gruntujgcej zawierajgcej mikro widkna

wykonanie bruzd w spoinach ceglanych (2x6 cm), w strefach zarysowania struktury murow

zaszpachlowanie bruzd zaprawg cementowg niekurczliwg, z zastosowaniem siatki stalowej

odstoniete powierzchnie cegiet zagruntowac preparatem wzmacniajagcym strukture powierzchni

cegty.

8.2.10. NAPRAWA RYS:

e Uzaleznione od rodzaju tynku rysy statyczne mozna zwykle zamkng¢ poprzez ich poszerzenie,
zagruntowanie srodkiem wzmacniajgcym i wypetnienie elastyczng szpachléwka.
¢ Rysy spowodowane przez podtoze pod tynkiem nalezy szeroko rozkuc¢, zagruntowac srodkiem
wzmacniajgcym i zatynkowac zaprawg elastyczng z zatopiong w niej tkaning wzmacniajgca.
e Termoizolacja rys - rysy w murze wypetni¢ az do zréwnania z calg siecig spoin. W tym celu
nalezy je najpierw zaizolowa¢ termicznie odpowiednim wezem piankowym.
o Wypetnienie rys - ryse wypetni¢ materiatem elastycznym za pomocg recznej pompy, zaczynajgc
od dotu a konczac na gorze.
UWAGA:
W przypadku pekniec¢ tynku majacych kontynuacje w murze budynku nalezy wykona¢ reperacje tego
pekniecia w nastepujacy sposéb: po skuciu tynku, na catej dtugosci pekniecia oczysci¢ co druga spoine,
w kazdej osadzi¢ zabezpieczony antykorozyjnie pret zbrojeniowy ®6 mm.

8.2.11. UZUPELNIENIE SPOIN :
e usuna¢ zaprawe z poziomych spoin w murze po obu stronach pekniecia, na takg samg dtugosc,
w uprzednio wyznaczonych miejscach. Gtebokos¢ wybrania: ok. 6 cm

o Oczyszczenie spoin - spoiny nalezy starannie oczysci¢ z luznych czesci zmniejszajacych
przyczepnos¢, po czym zwilzyc€.
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o Wprowadzenie zaprawy - w spoiny nalezy wprowadzi¢ pierwszg warstwe zaprawy. Zaprawe
wciska¢ wzdtuz tylnej $cianki spoiny za pomocg pistoletu.

e Powtérne wprowadzenie zaprawy - natozy¢ drugg warstwe zaprawy. Wcisng¢ za pomocg
pistoletu, w razie potrzeby poprawiajac kielnig — spoindwka.

8.2.12. WYKONANIE TYNKU CIEPLOCHRONNEGO:

e poditoze pod wykonanie tynku ma by¢ odttuszczone i suche.

e w miejscach odkutych nalezy uzupetni¢ tynk wykonujgc warstwe szczepng w postaci obrzutki i
pozostawi¢ do zwigzania.

¢ wykonac¢ warstwe wyréwnujaca na grubosc istniejgcego tynku az do wyréwnania powierzchni w
jednym poziomie.

o Calos¢ elewacji zagruntowa¢ krzemianowym preparatem gruntujgco —wzmacniajgcym, ktéry
wzmocni powierzchniowo strukture podtoza, trwale zwigze z podiozem mineralnym, posiada
silne wlasnosci penetrujgce, zapewnia wysokg paro przepuszczalnosc, zwieksza przyczepnosé
warstwy malarskiej, zmniejsza chtonno$¢ podtoza

e ubytki w profilach gzymséw i obwddek otwordw okiennych uzupetni¢ zaprawg o wtasciwosciach
elastycznych.

e odtwarzane i zachowane tynki po oczyszczeniu i zagruntowaniu, nalezy zatrze¢ powtokg
szpachlowg z zastosowaniem zapraw o strukturze zbrojonej mikro widkning zabezpieczajgcg
przed powstawaniem rys.

Uwaga: wszystkie tynki wykonywac w systemie tynkéw renowacyjnych, cieptochronnych WTA, zgodnie
z zaleceniami producenta systemu.

8.2.13. ROBOTY MALARSKIE :

Do wykonywania powtok malarskich uzywac¢ farb polikrzemianowych o wtasciwosciach dyfuzyjnych —
farba oddychajgca jednoczesnie utrudniajgca wnikanie wody opadowej do wnetrza muru . W trakcie prac
malarskich scisle trzymac sie warunkow temperaturowych dla farby okreslonej przez producenta.
Kolorystyke elewacji wykona¢ zgodnie z istniejgcg dobierajgc kolor za pomocag probnika przed
rozpoczeciem prac remontowych . Probki przedstawi¢ do akceptacji Nadzorowi Autorskiemu i
Konserwatorskiemu.

8.2.14. OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY, OPIERZENIA:

Przy remoncie gzymsu w razie potrzeby istniejace obrébki nalezy wymieni¢ na nowe. Réwniez parapety
okienne nalezy zdemontowac i w ich miejsce zamontowac nowe z blachy tytanowo- cynkowej gr 0,7mm.
Obroébki parapetéow nalezy odpowiednio wysungé poza lico elewacji zgodnie ze sztukg budowlana.
Wszystkie rynny wymieni¢ na nowe, tozsame z istniejgcymi.

8.2.15. INSTALACJA ODGROMOWA

Istniejgce elementy nalezy zdemontowac. Po wykonaniu remontu elewacji nalezy wykona¢ nowa
instalacje odgromowg zgodnie z proj. branzowym.

8.2.16. REMONT SCHODOW | RAMPY WEJSCIA GLOWNEGO ORAZ ZADASZENIA WEJSCIA

Istniejgce ptytki nalezy zbic, a catg konstrukcje, po oczyszczeniu i zagruntowaniu wyrownac¢ zaprawg
naprawcza. Nastepnie zabezpieczy¢ izolacjg przeciwwilgociowg - powilokowg w postaci emulsji
dyspersyjne;.

Nowe wykonczenie powierzchni stopni, schodéw i rampy z wielkoformatowych piyt betonowych
wykoniczonych antyposlizgowo na kleju elastycznym poliuretanowym Stopnice od zewnatrz lekko
sfazowane. Obrzeza systemowe z prefabrykowanych elementéw z betonu architektonicznego
polerowanego.

Szczegotowa kolorystyka zostanie dobrana do koloru istniejgcych nawierzchni.

Balustrada i porecze ze stali nierdzewnej lakierowane proszkowo na kolor ciemno szary/czarny zgodnie
z istniejgcymi okuciami w budynku.
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Z uwagi na zty stan istniejgcego daszku nad wejsciem gtéwnym projektuje sie wymiane na nowy,
systemowy wykonany ze szkta hartowanego bezpiecznego na konstrukcji stalowej, w obrysie jak
istniejacy.

8.2.17. ZABUDOWA WENTYLATOROW NAPOWIETRZAJACYCH KLATKE SCHODOWA,

Z uwagi na koniecznos¢ napowietrzenia klatki schodowej, planowane wentylatory zostang zabudowane
w obrysie istniejgcych otwordw okiennych i wykonczone metalowg maskownicg w kolorze okna (biaty).
Nalezy zachowac¢ istniejaca szerokos¢ otworéw okiennych.

8.2.18. BRAMA WJAZDOWA

Obecna brama wjazdowa (element wspotczesny) w ztym stanie technicznym. Planuje sie wymiane na
nowa, stalowg dwuskrzydtowg, rozwierang z doswietlami zgodnie z zachowanymi zdjeciami stanu
pierwotnego.

9. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Szczegotowe warunki ochrony pozarowej zostaly opisane w ,Ekspertyzie Technicznej z Zakresu
Ochrony Pozarowej Budynku Administracyjno-Biurowego przy ul. Florianskiej 10 w Warszawie -
wrzesien 2022 autorstwa: mgr inz. Piotra Gtowaty oraz dr inz. Marka Kapeli”, ktéra stanowi zatagcznik do
niniejszego opracowania.

Architektura: Nr uprawnien Podpis:
uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do
Projektowat: | mgrinz. arch. Antoni Byszewski projektowania bez ograniczen
nr upr. MA 044/14
Sprawdzit: mgr inz. arch. Hubert Sataga uprawnienia do projektowania bez ograniczern w specjalnosci

architektonicznej
nr upr. MA/039/21

Konstrukcja:

Projektowat: | inz. Bogdan Gadomski uprawnienia do projektowania bez ograniczerr w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej
nr upr. Wa-24/02
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10. CZESC RYSUNKOWA

CZESC RYSUNKOWA - ARCHITEKTURA - SPIS RYSUNKOW

NR RYS. NAZWA RYSUNKU SKALA
Z-01 LOKALIZACJA BUDYNKU 1:500
A-01 RZUT PIWNIC - STAN ISTNIEJACY 1:100
A-02 RZUT SUTERENY - STAN ISTNIEJACY 1:100
A-03 RZUT PARTERU - STAN ISTNIEJACY 1:100
A-04 RZUT PIETRA 1 - STAN ISTNIEJACY 1:100
A-05 RZUT PIETRA 2 - STAN ISTNIEJACY 1:100
A-06 RZUT PODDASZA — STAN ISTNIEJACY 1:100
A-07 RZUT DACHU - STAN ISTNIEJACY 1:100
A-08 PRZEKROJ - STAN ISTNIEJACY 1:100
A-09 ELEWACJE - STAN ISTNIEJACY 1:100
A-10 RZUT PIWNIC - STAN PROJEKTOWANY 1:100
A-11 RZUT SUTERENY - STAN PROJEKTOWANY 1:100
A-12 RZUT PARTERU - STAN PROJEKTOWANY 1:100
A-13 RZUT PIETRA 1 - STAN PROJEKTOWANY 1:100
A-14 RZUT PIETRA 2 - STAN PROJEKTOWANY 1:100
A-15 RZUT PODDASZA — STAN PROJEKTOWANY 1:100
A-16 RZUT DACHU - STAN PROJEKTOWANY 1:100
A-17 PRZEKROJ - STAN PROJEKTOWANY 1:100
A-18 ELEWACJE - STAN PROJEKTOWANY Y 1:100
A-19 ZESTAWIENIE STOLARKI 1:100
D-01 BON_B1 1:10
D-02 GZYMS_G1 1:10
D-03 GZYMS_G2 1:10
D-04 GZYMS_G3 1:10
D-05 COKOL_C1 1:10
D-06 DETAL_D1 1:10
D-07 DETAL_D2 1:10
D-08 SCHODY WEJSCIA GEOWNEGO 1:10
D-09 DASZEK WEJSCIA GLOWNEGO 1:10
D-10 DRZWI DZ-1 1:10
D-11 DRZWI Dw-6 1:10
D-12 DRZWI Dw-5 1:10
D-13 DRZWI Dw-7 1:10
D-14 DRZWI Dw-8 1:10
K-01 Rzut suteryn — schemat konstrukcji 1:100
K-02 Rzut parteru — schemat konstrukcji 1:100
K-03 Nadproza stalowe N2, N3 1:10
K-04 Nadproza stalowe N1, N4 1:10
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