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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ ZESPOLU
SZKOL W SZUMOWIE
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Oswiadczenie: Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 — ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo

Budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczamy, ze

niniejszy projekt budowlany zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami

oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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I. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1.0 DANE FORMALNE
Nazwa inwestycji: ~ WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU SALI

GIMNASTYCZNEJ ZESPOLU SZKOt. W SZUMOWIE

Inwestor: Gmina Szumowo

Adres:

ul. 1 Maja 50
18 — 305 Szumowo

Zespot Szkot w Szumowie
ul. Szkolna 14

18 — 305 Szumowo
dziatka nr ewid. 472 i 544

2.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

umowa z Inwestorem,

inwentaryzacja oraz dokumentacja fotograficzna wykonana w pazdzierniku 2022 r.;
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.z
dn. 20.12.2021r. poz. 2454),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020r.w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020r., poz. 1609),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27.02.2015r. w sprawie
metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz
Swiadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. z2015r., poz. 376 z pdzn. zm.)

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994.(t.j. Dz.U.z 2020r., poz.1333 z pdzn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16.09.2020r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z dnia
16.09.2020r. poz. 1608 z p6zn, zm.)

Ustawa z dnia 15.12.2000r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynierow
budownictwa (t.j.Dz.U.z 2019r., poz. 1117)

kopia mapy zasadniczej w skali 1-1000.

3.0 PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest wymiana stolarki okiennej w budynku sali gimnastycznej Zespotu

Szkot przy ulicy Szkolnej 14 w Szumowie, wraz z robotami towarzyszgcymi.



W szczegolnosci planuje sie:
e wymiana stolarki w duzych otworach okiennych w budynku sali gimnastycznej
e wymiana zewnetrznych parapetéw uszkodzonych podczas demontazu istniejgcej stolarki
(parapety zewnetrzne z blachy ocynkowanej ogniowo ze spadkiem na zewngtrz min. 1,5%
malowane na kolor brgzowy jak rury spustowe)
e wymiana wewnetrznych parapetow uszkodzonych podczas demontazu istniejgcej stolarki
(parapety wewnetrzne drewniane)

e wykonczenie osciezy wraz z ich wyrdwnaniem i pomalowaniem

Zakres prac nie przewiduje ingerencji w_konstrukcie nosng budynku oraz nie powieksza ani nie

pomniejsza otworéw okiennych.

4.0 STAN ISTNIEJACY

Budynek sali gimnastycznej Zespotu Szkdt w Szumowie powstat w 2001 roku i potgczony jest z
budynkiem szkoty poprzez jednokondygnacyjny tacznik. Budynek zostat zrealizowany w
technologii tradycyjnej, udoskonalonej; Sciany murowane z cegty i gazobetonu. W 2016 roku cata

szkota wraz z salg gimnastyczng zostata ocieplona, a elewacja zostata odnowiona.

Podtoga sali gimnastycznej wykonczona jest drewnianym parkietem. Konstrukcja dachu nad salg

gimnastyczng w postaci kratownic stalowych.

Budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony. Podstawowe parametry budynku:

Powierzchnia zabudowy: 867,58 m?
Powierzchnia uzytkowa ogotem: 771,15 m?
Kubatura brutto: 8 183,07 m?

Na parterze znajduje sie sala gimnastyczna o powierzchni okoto 526 m? i mata sala z sitownig oraz
pomieszczenia uzupetniajgce (przebieralnie, natryski, toalety, magazynki sprzetu sportowego oraz
pomieszczenie gospodarcze). Na pietrze przewidziano galerie widokowa, matg sale gimnastyczng
oraz dodatkowe pomieszczenia uzupetniajgce (przebieralnie, natryski, toalety, pomieszczenie
higienistki oraz pomieszczenie socjalne).

Budynek ogrzewany jest z wlasnej kottowni znajdujgcej sie w tgczniku pomiedzy budynkiem sali

gimnastycznej, z budynkiem szkoty.

Istniejgca stolarka okienna nie spetnia wymogéw dotyczgcych izolacyjnosci cieplnej - jako

wypetnienie zastosowano jedng warstwe poliweglanu komorowego.



Fot.1. Zdjecie elewacji frontowej budynku sali gimnastyczne.

5.0 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU:

Obiekt objety opracowaniem (budynek sali gimnastycznej Zespotu Szkét) znajduje sie na dziatce o
nr ewidencyjnym 544 w obrebie 0013, Obreb 13 — Szumowo, powiat zambrowski. Na terenie
nieruchomosci znajdujg sie sieci infrastruktury technicznej (przytacze elektroenergetyczne,
wodociggowe, sanitarne). Czesciowo teren dziatki jest utwardzony kostkg betonowg z istniejgcymi
miejscami postojowymi oraz dojsciem do budynku. Teren jest ogrodzony, z urzgdzonym wjazdem
od strony potudniowej z drogi publicznej o nr ewidencyjnym 718/2 (ul. Szkolna). Poza
utwardzeniami na terenie nieruchomosci znajdujg sie boisko szkolne, trybuny oraz place zabaw.
Pozostata cze$¢ terenu zagospodarowana jest zielenig niska i wysoka.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU:

Projekt nie wprowadza Zadnych zmian w istniejgce zagospodarowanie terenu. Zakres
projektowanych robot budowlanych nie zmienia w istotny sposéb istniejgcej elewacji budynku oraz

w zadnym stopniu sposobu zaopatrzenia w media oraz wewnetrznych drog pozarowych.



6.0 DANE LICZBOWE

Dane liczbowe dotyczgce budynku nie ulegng zmianie w wyniku planowanych prac.

7.0 DOSTOSOWANIE DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Projektowane roboty nie wplyng w Zadnym stopniu na dostepno$¢ obiektu dla osob

niepetnosprawnych.

8.0 CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU

Projektowane prace nie wymagajg zwiekszenia zapotrzebowania budynku na media,

w tym i na energie elektrycznag.

Istniejgca stolarka okienna nie spetnia wymogow dotyczgcych izolacyjnosci cieplnej - jako
wypetnienie zastosowano jedng warstwe poliweglanu komorowego. W zwigzku z tym utrzymanie
odpowiedniej temperatury w sali gminastycznej wigze sie z bardzo duzymi naktadami finansowymi.
WNIOSEK: konieczna jest wymiany stolarki okiennej na takg, ktéra spetnia obecne wymogi, tj. o

wspotczynniku przewodzenia U=0,9 W/m?K (minimalnie).

9.0 WPLYW NA SRODOWISKO

Projektowane zmiany nie majg znaczgcego wptywu na srodowisko.

10.0 OCHRONA KONSERWATORSKA

Teren na ktérym prowadzona bedzie inwestycja oraz sam obiekt nie widniejg w spisie rejestru
zabytkéw, ani w gminnej ewidencji zabytkdw. W zwigzku z tym nie ma wymogu uzgodnienia czy

zgtoszenia planowanych zmian z Konserwatorem Zabytkéw.

11.0 UKLAD FUNKCJONALNY

Istniejacy uktad funkcjonalny pozostaje bez zmian.

12.0 PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA

Planuje sie przeprowadzenie nastepujacych prac budowlanych:
e wymiana stolarki w duzych otworach okiennych w budynki sali gminastycznej
¢ wymiana zewnetrznych parapetéw uszkodzonych podczas demontazu istniejgcej stolarki
e wymiana wewnetrznych parapetéw uszkodzonych podczas demontazu istniejgcej stolarki

¢ wykonczenie osciezy wraz z ich wyréwnaniem i pomalowaniem



Zakres prac nie przewiduje ingerencji w konstrukcje nosna budynku oraz nie powieksza ani nie

pomniejsza otworow okiennych.

Szczegoétowe informacje odnosnie prac budowlanych:

Demontaz istniejgcej stolarki okiennej prowadzi¢ ostroznie aby nie naruszy¢ pozostatych

elementéw budynku.

Parametry nowoprojektowanej stolarki okienne;j:

- TRZYSZYBOWE ; wspotczynnik przewodzenia dla catego okna min. 0,9 W/(m?*K)

- CIEPLY MONTAZ

- PODZIAL. NA TRZE ROWNE ELEMENTY (gérny i dolny w catosci jako staty, natomiast $rodkowy
z jednym skrzydtem uchylnym; kazdy z elementéw podzielony na cztery pola

wg rysunku powyzej)

- kolor ramy: biaty; szklenie: przezierne (zaleca sie zastosowanie od zewnatrz refleksyjnej folii
okiennej o neutralnej barwie, ktéra odbija promieniowanie stoneczne w celu przeciwdziataniu

nagrzewania sie pomieszczenia).

Parapety zewnetrzne z blachy ocynkowanej ogniowo ze spadkiem na zewnatrz min. 1,5%

malowane na kolor brgzowy jak rury spustowe. Parapety wewnetrzne drewniane.

Parametry farb:
- nalezy stosowac¢ wyltgcznie farby z atestem do stosowania w pomieszczeniach przeznaczonych
na pobyt ludzi.
- faktury, kolory i docelowy wyglad wszelkich robét wykonczeniowych podlega wczesniejszej
akceptacji na podstawie prébek lub powierzchni/elementdw wzorcowych. Wszystkie materiaty

wykonczeniowe i nowe elementy wyposazenia nalezy przedstawic¢ od akceptacji inwestora.

13.0 DOPUSZCZALNE ZMIANY
Dopuszcza sie stosowanie odmiennych materiatow lub rozwigzan przy zachowaniu charakterystyk
i parametréw nie gorszych niz proponowane w projekcie oraz zachowanie projektowanej

kolorystyki (po akceptacji projektanta i Inwestora).

14.0 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Planowana termomodernizacja budynku nie zmieni warunkéw przeciwpozarowych. Zastosowane

materiaty ociepleniowe zastosowane do uzupetnien wegarkdow muszg posiadac klasyfikacje NRO.



15.0 INSTALACJE SANITARNE

Nie przewiduje sie zmian w instalacjach sanitarnych.

16.0. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Nie przewiduje sie zmian w instalacjach elektrycznych

17.0 UWAGI OGOLNE

Wszystkie stosowane materiaty (farby, lakiery itd.) Majg by¢ co najmniej w klasyfikaciji
odpornosci pozarowej sklasyfikowane min. jako trudnozapalne!

Dopuszcza sie zastosowanie materiatow réwnorzednych (o wiasciwosciach nie gorszych
niz materiaty podane w projekcie);

Przed wykonaniem wszelkiego rodzaju prac budowlanych nalezy dokonaé pomiarow
wiasnych z natury;

Prace budowlane nalezy wykona¢ pod nadzorem osoby uprawnionej;

Dla zastosowanych materiatéw i prac budowlanych nalezy przyjmowaé wymogi opisane w
nastepujgcych normach, aktach prawnych, instrukcjach i wytycznych:

o warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych (wg

Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

o Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, o instrukcje, wytyczne i warunki

techniczne producentéw i dostawcéw materiatdw budowlanych,

o przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jakos¢ materiatéw i wykonanych robot,
Wszelkie zmiany, ktére Wykonawca zdecyduje sie wprowadzi¢, rowniez te, ktoére stuzg
jedynie zmianie technologii winny by¢ przedstawione nadzorowi autorskiemu;

W razie watpliwosci odnosnie tresci zawartej w Dokumentacji Projektowej nalezy
skontaktowac sie z projektantem.

Do wykonawstwa robét nalezy zastosowaé materiaty budowlane z odpowiednimi atestami i
certyfikatami oraz zgodnie z Prawem Budowlanym gromadzi¢ i przechowywaé wymagane
atesty i certyfikaty.

Przed wykonaniem robo6t sprawdzi¢ wszystkie wymiary i dane zawarte w projekcie.
Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi i normami.
Technologie robét oraz szczegdtowe rozwigzania techniczne dostosowacé nalezy do rodzaju
materiatéw.

Dokumentacja projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora
Wykonawcy stanowig czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione chocby w jednym z

nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby byty zawarte w catej dokumentaciji.



e Wykonawca nie moze wykorzystac btedow lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o
ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inwestora oraz projektanta, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

o W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw jest wazniejszy od odczytéw ze skali rysunkow.

o Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty muszg by¢ zgodne z Dokumentacijg

Projektowag
projektowat: sprawdzit:
mgr inz. arch. Maciej Sywula mgr. inz. arch. Robert Butowski
upr. nr PO/KK/414/2011 upr. nr  PO/KK/392/2011
w specjalnosci architektonicznej w specjalnosci architektonicznej

do projektowania bez ograniczen do projektowania bez ograniczen



