
Opracowana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w

sprawie Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony

zdrowia (Dz.U.Nr 120 z 2003r. poz.1126) wykonano w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury

z dnia  6 lutego 2003r. w sprawie Bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót

budowlanych ( Dz.U.Nr 47z 2003r. poz.401)

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

do projektu architektoniczno – budowlanego:

WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ

ZESPOŁU SZKÓŁ W SZUMOWIE

                       

Adres: Zespół Szkół w Szumowie

ul. Szkolna 14

18 – 305 Szumowo

działka nr ewid. 472 i 544

Inwestor: Gmina Szumowo

ul. 1 Maja 50

18 – 305 Szumowo

Opracował: mgr inż. arch. Maciej Sywula

ul. Myśliwska 63a/1

80-238 Gdańsk
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Przed  przystąpieniem do  wykonywania  robót  budowlanych  wykonawca  zobowiązany jest

opracować  instrukcję  bezpiecznego  ich  wykonywania  i  zaznajomić  z  nią  pracowników

odpowiednio do zakresu wykonywanych przez nich robót budowlanych.

Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy zagospodarować teren budowy:

 zamontować stosowne tablice informacyjne i ostrzegawcze, 

 wydzielić i oznakować strefy niebezpieczne,

 urządzić składowisko materiałów i wyrobów.

1.0 PODSTAWY OPRACOWANIA

Projekt architektoniczno – budowlany. 

2.0 ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem  inwestycji  jest  wymiana  stolarki  okiennej  w  budynku  sali  gimnastycznej

Zespołu Szkół przy ulicy Szkolnej 14 w Szumowie, wraz z robotami towarzyszącymi.

W szczególności planuje się:

 wymiana stolarki w dużych otworach okiennych w budynki sali gminastycznej

 wymiana  zewnętrznych  parapetów  uszkodzonych  podczas  demontażu  istniejącej

stolarki 

 wymiana  wewnętrznych  parapetów  uszkodzonych  podczas  demontażu  istniejącej

stolarki 

 wykończenie ościeży wraz z ich wyrównaniem i pomalowaniem

Zakres prac nie przewiduje ingerencji w konstrukcję nośną budynku oraz nie powiększa ani

nie pomniejsza otworów okiennych. 

3.0 WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony

4.0 ELEMENTY  ZAGOSPODAROWANIA  DZIAŁKI,  KTÓRE  MOGĄ  STWARZAĆ

ZAGROŻENIE

Nie dotyczy
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5.0 PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA W CZASIE REALIZACJI ROBÓT

Możliwe zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia podczas prowadzenia prac:

 poślizgnięcie;

 upadku z wysokości w skutek poślizgnięcia się, zachwiania się lub potknięcia,

 upadku narzędzi i materiałów z wysokości,

 potrącenia lub najechania przez środki transportu

 zranienie mechanicznym narzędziem typu szlifierka, wiertarka itp.;

 uderzenie w nieruchome elementy konstrukcji;

 kontakt z ostrymi krawędziami narzędzi;

 hałas;

6.0 WYTYCZNE PROWADZENIA INSTRUKTAŻU

Poza obowiązkowymi szkoleniami z zakresu BHP kierownictwo budowy zobowiązane jest do

instruktażu, którego celem jest zapoznanie załogi zatrudnionej przy wyżej  wymienionych

pracach  z  organizacją  prowadzenia  prac  transportowych,  prac  spawalniczych  itp.  oraz

zasadami ewakuacji z terenu budowy. 

Załogę  należy  zapoznać  z  Planem  BIOZ.  Bezwzględnie  należy  poinformować  członków

załogi zawartości i lokalizacji apteczki na budowie.

Każdorazowo przed przystąpieniem do nowego etapu prac montażowo-budowlanych należy

przeprowadzić z członkami załogi instruktaż stanowiskowy oraz poinformować pracowników

o możliwych zagrożeniach.

7.0 SPOSOBY BEZPIECZNEGO PROWADZENIA PRAC

 Zabezpieczenie terenu prac przed dostępem przez osoby postronne.

 Prawidłowa organizacja ruchu pieszego i kołowego w otoczeniu placu budowy

 Dopuszczeniu  do  wykonywania  prac  na  budowie  wyłącznie  wykwalifikowanych

pracowników  posiadających  aktualne  zaświadczenia  odbycia  szkolenia  BHP  i

okresowego badania lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na

określonym stanowisku.

 Zaopatrzenie wszystkich pracowników w odpowiedni sprzęt ochrony indywidualnej –

odzież  roboczą,  obuwie  ochronne,  kaski,  a  także,  według  potrzeb  stosownie  do

charakteru  wykonywanej  pracy  –  szelki  ochronne  i  linki  bezpieczeństwa,  okulary

ochronne, itp. środki ochrony
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 Zapewnienie  widocznego  i  czytelnego  oznakowania  terenu  prowadzenia  prac,  a

przede wszystkim ustalenie i ścisłe egzekwowanie zasad ostrzegania o pracach na

wysokości oraz pracach spawalniczych.

Wszystkie  prace  należy  prowadzić  zgodnie  ze  sztuką  budowlaną  na  podstawie

dokumentacji  projektowej  z  zachowaniem  przepisów  BHP,  P.POŻ.  i  sanitarnych.

Roboty  na  wysokości  prowadzić  po  uprzednim  odbiorze  rusztowania.  Wszystkie

odstępstwa należy bezwzględnie zgłaszać do kierownika budowy.

projektował: sprawdził:

mgr inż. arch. Maciej Sywula mgr. inż. arch. Robert Butowski

upr. nr PO/KK/414/2011 upr. nr PO/KK/392/2011

w specjalności architektonicznej w specjalności architektonicznej 

do projektowania bez ograniczeń do projektowania bez ograniczeń
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Kopie uprawnień projektantów i sprawdzających
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Kopie zaświadczeń projektantów i sprawdzających o przynależności do izb
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